Uwagi - kanalizacja
1. Wystepujoce réinice pomigdzy projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami
ieistotnymi. W razie wqtpliwosci proszg niezwfocznie kontaktowac sie z
projektantem.

2. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentdw urzqdzen nalezy
traktowa¢ jako przykfadowe, a zostaly przytoczone ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania niezbgdnych obliczen i wytycznych branzowych. Zamawiajqcy i wykonawca
ma prawo do zastosowania innych urzqdzefi i wyrobow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dop ia i certyfikaty.
Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3. Zachowat dostgp do armatury i urzqdzen w celu umozliwienia obstugi i
serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

4. Wszystkie podiqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie
rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorski

5. Przejécia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejoch z wypefnianych masq
trwale plastyczng.

6. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwy spadek instalacji.

7. Kaide podejscie pod odbiomik wykona¢ z zasyf iem.

8. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby i uruchomienia urzqdzefi i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
zqodnie z obowiqzujgeq procedurg.

9. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spefniac obowiqzujqce przepisy.

10.  Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

— wydajnos¢ urzqdzenia — nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji.

— poziom ciénienia akustycznego — nie wigkszy niz podany w  dokumentaciji.

— wymiary urzqdzen - £10% wymiardw jednostki wrysowanej na rzucie

— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie — nie wigkszy niz podany w
dokumentacji.

— masa urzqdzenia - +10% masy jednostki podana w  dokumentacii.

— wymagana ilos¢ urzqdzefi — zgodna z projektem

— nominalna Srednica rurociqgu — nie mniejsza niz Srednica  podana na
rzucie.

1. Podejscia kandlizacyjne pod przybory sanitarne prowadzit pod tynkowo w bruzdach.

12. Podejscie kandlizacji pod przybory typu:

PP-bg50 — umywalka, natrysk, wanna nalezy wykona¢ rurg PP-b DN5O,
SR= — zlewozmywak nalezy wykona¢ rurq PP—b DNSO,

— WC nalezy wykona¢ rurg PP-b DN110,

— piony nalezy wykonaé rurg PP-b DN110.
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