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plan

UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé

2. Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac z gtownym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
by¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem o0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowac, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy
wykona¢ doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 £6dz, ul. Wolczanska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM

adres: GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. 6

Projektant:
mgr inz. Adrian Bogutczak

upr. bud. nr 37/LOOKK/2010
w specjalno$ci architektonicznej

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Agata Pacholczyk
upr. bud. nr 41/LOOKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

branza: stadium:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
skala: data: .
1:100 GRUDZIEN 2024 r.
rysunek: Rys. nr
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Drzwi szczegé6towe

ZESTAWIENIE
STOLARKI
DRZWIOWEJ

plan:

ID D1 D1’ D2 D2 D2A D3 D3 D4 D4 D4A D5 D5 D6 D6
ZEWN./WEWN. WEWN. P.POZ. WEWN. P.POZ. WEWN. P.POZ. WEWN. P.POZ. WEWN. P.POZ. WEWN. P.POZ. WEWN. P.POZ. WEWN. DYMOSZ... | WEWN. DYMOSZ... | WEWN. DYMOSZ... WEWN. WEWN. WEWN. DO TOALET \WEWN. DO TOALET
llos¢ 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 12 13
Rozmiar Szer. x Wys. 120%200 120%200 90x%200 90x%200 80x%200 80x%200 80x%200 120%200 120%200 200%200 120%200 120%200 90%200 90x%200
Wysokos$¢ otworu okna/... 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 66,00 210,00 210,00 205,00 205,00
Szerokos¢ otworu okna/... 142,00 142,00 112,00 112,00 102,00 102,00 102,00 142,00 142,00 222,00 142,00 142,00 102,00 102,00
Orientacja L P L P P L P L P L P L L P
Wspétczynnik U - W/(m?2... - - - - - - - - - - - - - -
I1zolacyjno$c¢ akustyczna
Klasa odporno$ci ognio... El 60 - El 60 El 60 El 60 El 30 El 30 - - -
Dymoszczelnosé - - - - - - - S200 S200 S$200 - - - -
Materiat ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM PLYTOWE MDF PLYTOWE MDF
Materiat ramy ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM DREWNO DREWNO
Rzut
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Kratka went./podciecie TAK TAK
Kolorystyka
Zamek na klucz
Uwagi
Drzwi szczegétowe
ID D7 D7 D7 D8 D8 D9 DG DG Dz1 DZ1 DZ2 DZ3 Dz3
ZEWN./WEWN. WEWN. M.IN. DO ... | WEWN. M.IN. DO ... | WEWN. M.IN. DO ... \WEWN. DO KABIN...| WEWN. DO POM. ... WEWN. WEWN. DO KABIN... WEWN. DO KABIN... ZEWN. ZEWN. ZEWN. ZEWN. ZEWN.
llos¢ 1 16 17 1 2 3 11 14 1 3 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90x%200 90x%200 90%x200 80x%200 80x%200 90x%200 80x%200 80x%200 130%200 130%200 90x%200 120%200 120%200
Wysokos$¢ otworu okna... 210,00 210,00 210,00 200,00 210,00 210,00 192,00 192,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00
Szerokos¢ otworu okna/... 88,21 102,00 102,00 92,00 92,00 102,00 84,00 84,00 200,00 200,00 200,00 142,00 142,00
Orientacja P L P L P P P L L P L L P
Wspdtczynnik U - W/(m?... - - - - - - - - 1,3 W/(m?-K) 1,3 W/(m?-K) 1,3 W/(m?-K) 1,3 W/(m?-K) 1,3 W/(m?-K)
Izolacyjno$é akustyczna 37dB 37dB 37dB
Klasa odpornosci ognio... - - - - - - - - -
Dymoszczelnos¢ - - - - - - - - - - - - -
Materiat PLYTOWE MDF PLYTOWE MDF PLYTOWE MDF GISZETOWE HPL PLYTOWE MDF PLYTOWE MDF GISZETOWE HPL GISZETOWE HPL ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
Materiat ramy DREWNO DREWNO DREWNO - DREWNO DREWNO - - ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
Rzut
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Kratka went./podcigcie

TAK

Kolorystyka

Zamek na klucz

Uwagi

UWAGA:

w oznaczeniach podano wymiary w Swietle
otworu,

w trakcie realizacji rozwigzania projektowe
oraz wymiary ( w tym wymiary otworow)
nalezy zweryfikowac¢, uwzgledniajgc
technologie producentéw oraz pomiary z
natury przed zamowieniem stolarki,
wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z
okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wedtug wytycznych i zaleceh
producenta.

Il Rysunek rozpoatrywac razem z opisem
stolarki w opisie technicznym.

UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢

2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac¢ z gfownym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
by¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem 0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi urequlowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowad, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedfug wytycznych i zalecer producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 £6dz, ul. Wolczanska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM

adres:

GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. 6

Projektant:
mgr inz. Adrian Bogutczak
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010

w specjalno$ci architektonicznej

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Agata Pacholczyk
upr. bud. nr 41/LOOKK/2011
w specjalnoéci architektonicznej

opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

branza: stadium:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
skala: data: .
1:100 GRUDZIEN 2024 r.
rysunek: Rys. nr
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ISTN. SCHODY DO ROZBIORKI ¢ 1,20 = 215,959mnpm UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢
2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
H } OBUDOWY GK POD SUFITEM prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
l:l SCIANY |STN|EJACE projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac¢ z gfownym
projektantem i projektantami branzowymi
3 . WYBURZENIA 4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych
Zsyp'mzem?”‘:’.wm . elementdw na planach czy opisach nalezy zwroci¢ sie do projektanta architektury
‘xz”;:faé: cz;ﬁ:m preeciwiigociong na pismie z proshg o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
- zasypat 5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi
6. wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
. urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa p.poz. i bh 0siadaj
ISTNIEJACE WYPOSAZENIE SANITARNE odpowiednie atesty | aprobaty) ? POt 1 bl (posiadalg
7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
ISTNIEJACA LOKALNA SYGNALIZACJA DZWIEKOWA POZAROWA branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
. by¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.
HYDRANTY POZAROWE HP25 9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem 0sob
B » - P P Ny o ISTN.ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
v |[BEE) v i 09 | reeeny stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
N‘s wle 51 8 v |EXQET| w tH | Autotest | sA 1P65 budowlano-montazowych i podobnymi urequlowaniami branzowymi
=T 1 %‘ I g 4 W legendiie zastosowano nastepujace oznaczeni:([ ) - oprawa dwustronna 53 - oprawa jednostronna) 10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie

m Montaz Uwagi

T | Stopien
4

T [wis | W | | om | [ Avoest| se | et | nasvopouy

2 | s ] vaw | seom | 1H | Auotest | SE P4

1H | Auotest | SE P65

ZAMUROWANIE OKIEN ] .| 10 = |w
*TERMoZOL POM. NIEPRZEZNACZNE NA PRZEBYWANIE LUCH| P
NA MA MIEJSC NA PRZEBYWANIE LUDZI 87

51 6 | ON30 @
A A
STROP REINM26———

r 183° 88
1

zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowad, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
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13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedfug wytycznych i zalecer producenta
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czesc niniejszego opracowania
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UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé

2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
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3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczerstwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
byc zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem o0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
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stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowaé, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy
wykona¢ doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania
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UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢

2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostafymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wgtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementéw na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gféwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwiqzania techniczne i

urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
L._ — e e _] odpowiednie atesty i aprobaty)
7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektéw wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny

byc zgodne z obowigzujgcym prawem.

N 9. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem 0sob

— uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych

stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie

zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami

majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary

otworow) nalezy zweryfikowac, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz

pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy

wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng

czesc niniejszego opracowania
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4. W przypadku wszelkich wgtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych

elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gféwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
by¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem 0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworow) nalezy zweryfikowac, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 £.6dz, ul. Wolczanska 19

tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl
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UWAGI:
— — 1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢
2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostafymi  opracowaniami

branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi
4. W przypadku wszelkich wgtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gféwnym
projektantem i projektantami branzowymi
6. wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)
7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
byc zgodne z obowigzujgcym prawem.
9. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem 0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi
10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw
11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworow) nalezy zweryfikowac, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury
13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta
14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania
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adres:  GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. 6

Projektant:
mgr inz. Adrian Bogutczak

upr. bud. nr 37/LOOKK/2010
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Sprawdzajgcy:
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w specjalno$ci architektonicznej
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UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢

2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostafymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac z gfownym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wgtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gféwnym
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branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
| by¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem o0sob

uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych

stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie

zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami

majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary

otworéw) nalezy zweryfikowad, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz

pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy

wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng

czesc niniejszego opracowania
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UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢

2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem

- autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i

prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy

projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostafymi  opracowaniami

branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac z gfownym

projektantem i projektantami branzowymi

] [s ] 4. W przypadku wszelkich wqtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych

I I elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

| | 5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari

branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gféwnym
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projektantem i projektantami branzowymi
6. wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i

urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
| | I I I I odpowiednie atesty i aprobaty)
7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg

|
| | | | | branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
| by¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.
9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem o0sob
I uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
I
I
I
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stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie

zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami

majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

I
I
| 11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
E l | e l | 12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
O r- r- otworéw) nalezy zweryfikowad, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
[ | pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania
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UWAGI:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢
2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
DASIIIIIIIIIIOIOIIIIN branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi
4. W przypadku wszelkich wgtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
| na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
I I I branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gféwnym
projektantem i projektantami branzowymi
| | | | 6. wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaly normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)
7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
= = = = =< — - branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
N by¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.

N 9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem o0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi
10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowad, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz

pomiary z natury
13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta
14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng

czes¢ niniejszego opracowania
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM

adres: GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. 6

Projektant:
mgr inz. Adrian Bogutczak

upr. bud. nr 37/LOOKK/2010
w specjalno$ci architektonicznej
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Agata Pacholczyk
upr. bud. nr 41/LOOKK/2011

w specjalno$ci architektonicznej

opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

stadium:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

data:

branza:

skala: .
GRUDZIEN 2024 r.

1:100

rysunek: RZUT PIETRA Rys. nr .
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l\ UWAGI:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢
2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac¢ z gfownym
projektantem i projektantami branzowymi
4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
i vz 77 V772272727227272222772 777727 na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur. )
N § 5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
N N branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtéwnym
§ § projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
by¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem 0sob
i uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi urequlowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowad, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedfug wytycznych i zalecer producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM
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Sprawdzajgcy:
mgr inz. Agata Pacholczyk
upr. bud. nr 41/LOOKK/2011
w specjalnoéci architektonicznej
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UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé

2. Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczerstwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
byc zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem o0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowaé, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac¢ doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania
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Wycieraczka wejsciowa z wktadkg odporng na Scieranie i listwg szczotkowg
rama montazowa z aluminium, profil nosny z odpornego na skrecanie aluminium z
izolacja ttumigcg odgtos krokow,

UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé

2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
rawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

wktadka odporna na scieranie, z wkasciwosciami absorbcji drobnych zanieczyszczeriiz: it s eme e

wtokno poliamidowe, trudnozapalnosc, kolor profilu gtdwnego stal szlachetna
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_ Year
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budynkéw ( popiot, wtok-  wilgotne

zadaszona, na tekstylne,  osady piasku,
strefa 142) mate liscie i brud itp.
gatezie itp.

ranzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac¢ z gtdwnym
projektantem i projektantami branzowymi
4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi
6. wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczerstwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
byc zgodne z obowiqzujgcym prawem.
9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem o0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi
10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw
11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowaé, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury
13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta
14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania
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oznaczenie numeru sali lekcyjnej

- malowane na $cianie farbg emulsyjng
w kolorze drzwi

czcionka Chiller

KOLORYSTYKA DRZWI- ZASADA
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: DRZWI DO POM. MOKRYCH KOLORY POSADZEK (NIEBIEKI, MORSKI, ZOLTY)
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OZNACZENIA NUMEROW SAL, MALOWANE NA SCIANIE,
ZGODNIE Z RYSUNKIEM IDENTYFIKACJI WIZUALANEJ.

Figury z drewna lakierowanego
na kolor biaty
grubos¢ ok. 1 cm

27°

plan

wyktadzina antyposlizgowa do tazienek kolor zblizony do
NCS S 3030-R90B

wyktadzina antyposlizgowa do fazienek kolor zblizony do
NCS S 1070-Y

wyktadzina antyposlizgowa do tazienek kolor zblizony do
NCS S 5040-B20G

wyktadzina kolor zblizony do
NCS S 3050-G40Y

UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé

2. Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem pozostalymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczerstwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
byc zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stafym nadzorem o0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowaé, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac¢ doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania
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	rysunki_17.03.2025 - PT+PW
	16 PT Zestawienie okien

	rysunki_17.03.2025 - PT+PW
	17 PT Zestawienie drzwi

	rysunki_17.03.2025 - PT+PW
	06 Roziórki -1_0

	rysunki_17.03.2025 - PT+PW
	07 Rozbiórki 1

	rysunki PW
	04 -1. kolorystyka piwnice

	rysunki PW
	02 0. kolorystyka parter

	rysunki PW
	03 1. kolorystyka piętro

	rysunki PW
	09 -1. posadzki piwnice

	rysunki PW
	07 0. posadzki parter

	rysunki PW
	08 posadzki piętro

	rysunki_17.03.2025 - PT+PW
	08 Sufity Parter+Piętro

	rysunki_17.03.2025 - PT+PW
	15 PT Przekroje

	rysunki PW
	05 0. balustrada

	rysunki PW
	06 0. WYCIERACZKA

	rysunki PW
	01 IDENT. WIZUALNA


