PRZEDMIAR - przylacze
wodociagowe

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggéw do 45231300-8
odprowadzania $ciekow

NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU
ZAMOWIENIA: SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM
Adres / lokalizacja: GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14

DZ. NR 222 OB. GALKOW DUZY
ZAMAWIAJACY: GMINA KOLUSZKI

Adres: UL. 11 LISTOPADA 65
95-040 KOLUSZKI

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robét:

sanitarna Rafat Marciniak

PODMIOT OPRACOWUJACY PRZEDMIAR BiProlnstal Rafat Marciniak
ROBOT:

Adres: ul. Bruzyca 38,

95-070 Aleksandrow L.odzki

Data opracowania przedmiaru robot: 01.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7551 Uzytkownik: BiProlnstal



SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dzialu 0od Do
1 | Przylacze wodociggowe 1 42
1.1 | Roboty wykopowe 1 8
1.2 | Materialy 9 21
1.3 | Opomiarowanie 22 31
1.3.1 | Instalacja bytowa 22 26
1.3.2 | Instalacja hydrantowa 27 31
1.4 | Préby, ptukanie, dezynfekcja 32 34
1.5 | Demontaz istniejgcego uzbrojenia 35 39
1.6 | Prace koncowe 40 42

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7551 Uzytkownik: BiProlnstal




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWIiORB Opis robot i obliczenia jom. | Iosé/liczba
PRZEDMIAR:
1 45231300-8 |SSTO02-3 Przylacze wodociagowe
1.1 Roboty wykopowe
1 KNR2-01  [SST02-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1 0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
(Lwykopu=2.00m)
(poz.17) * (2,00 + 0,15) * 1 12,000 | m3
RAZEM 12,900
2 KNR 2-01  [SST02-3 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.1 0321-02 gleb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiérka
(p0z.17) * (2,00 + 0,15) * 2 25,800 | m2
RAZEM 25,800
3 KNR 4-01  (SST02-3 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3
d.1.1 0108-06 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.5 + poz.6 1,500 m3
RAZEM 1,500
4 KNR 4-01  (SST02-3 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3
d.1.1 0108-08 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (dalsze
14km)
poz.3 1,500 | m3
RAZEM 1,500
5 KNNR4  (SST02-3 Wykonanie podsypki 10cm m3
d.1.1 1411-01
(poz.17) * 1 * 0,10 0,600 m3
RAZEM 0,600
6 KNNR4  (SST02-3 Wykonanie obsypki i nadsypki 15cm m3
d.1.1 1411-04
(poz.17) * 0,15 * 1 0,900 m3
RAZEM 0,900
7 KNR 2-01  (SST02-3 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie
poz.1 - poz.5 - poz.6 11,400 m3
RAZEM 11,400
8 KNR 2-01  (SST02-3 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d1.1 0236-01
poz.7 11,400 | m3
RAZEM 11,400
1.2 Materialy
9 KNR2-01  [SST02-3 Wykopy pod komore wodomierzowa - wykop o m3
d.1.2 0217-06 wymiarach 3,70x2,30x2,85m
(3,70 * 2,30 * 2,85) 24254 | m3
RAZEM 24,254
10 KNR 4-01  (SST02-3 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3
d.12 0108-06 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(3,70 * 2,30 * 2,85) - (3,20 * 1,80 * 2,35) 10,718 m3
RAZEM 10,718
11 KNR 4-01  (SST02-3 Wywd6z nadmiaru ziemi samochodami m3
d.12 0108-08 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (dalsze
14km)
Krotnos¢ = 14 (wywoéz do odlegtosci 15km)
poz.10 10,718 | m3
RAZEM 10,718
12 KNNR4  (SST02-3 Wykonanie podsypki o grubosei 15 cm m3
d.1.2 1411-02
3,70 *2,30 * 0,15 1,277 m3
RAZEM 1,277
13 SST02-3 Komora wodomierzowa 3,20x1,80x2,35 wraz z szt
d.1.2 wycena montazem
indywidualna
1 1,000 SZt
RAZEM 1,000
14 KNR 2-01  (SST02-3 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.2 0230-01 przemieszczeniem gruntu
poz.9 - poz.12 22,977 m3
RAZEM 22,977
15 KNR 2-01  (SST02-3 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d12 0236-01
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWIiORB Opis robot i obliczenia jom. | Iosé/liczba
poz.14 22977 | m3
RAZEM 22,977
16 KNNR4  (SST02-3 Gazoszczelne przejécie $ciany komory kpl.
d.1.2 1114-03 wodomierzowej
analogia
3 3,000 | kpl.
RAZEM 3,000
17 KNR 2-28  (SST02-3 Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o m
d.1.2 0302-01 ér. zewn. 63 mm
6 6,000 m
RAZEM 6,000
18 KNR 2-19  (SST02-3 Ta$ma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladka m
d.12 0219-01 metalowa
analogia
poz.17 6,000 m
RAZEM 6,000
19 KNNR 11 |SST02-3 Nawiertki na istniejacych rurociagach o $r. zewn. kpl.
d.1.2 0306-01 90-110 mm
analogia
1 1,000 | kpl.
RAZEM 1,000
20 KNNR 4  [SST02-3 Bloki oporowe pod uzbrojenie wodociggu m3
d.i12 1430-01
0,6 0,600 m3
RAZEM 0,600
21 KNR 2-28  (SST02-3 Oznakowanie zasuw kpl.
di1.2 0315-02
analogia
1 1,000 | kpl.
RAZEM 1,000
1.3 Opomiarowanie
1.3.1 Instalacja bytowa
22 KNNR 4  [SST02-3 Zasuwa kolnierzowa odcinajgca DN40 szt.
d.1.3.1 0520-09
3 3,000 | szt
RAZEM 3,000
23 KSNR4  |SST02-3 Wodomierze wielostrumieniowy DN32, szt.
d.1.3.1 0112-03 Q3=10m3/h, R160H
1 1 szt.
RAZEM 1
24 KNR 0-35  [SST02-3 Filtr siatkowy; $r. nom. 40 mm szt.
d.1.3.1 0216-13
1 1,000 | szt.
RAZEM 1,000
25 KNNR4  (SST02-3 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN40 szt.
d.1.3.1 0519-05
analogia
1 1,000 | szt.
RAZEM 1,000
26 KNNR4  [SST02-3 Podpora systemowa montowana do podtoza szt.
d.1.3.1 0519-05
kalk. wlasna
3 3,000 | szt.
RAZEM 3,000
1.3.2 Instalacja hydrantowa
27 KNNR4  (SST02-3 Zasuwa koierzowa odcinajaca DN40 szt.
d.13.2 0520-09
3 3,000 | szt.
RAZEM 3,000
28 KSNR4  |SST02-3 Wodomierze wielostrumieniowy DN32, szt.
d.1.3.2 0112-03 Q3=10m3/h, R160H
1 1| szt
RAZEM 1
29 KNR 0-35  (SST02-3 Filtr siatkowy; $r. nom. 40 mm szt.
d.13.2 0216-13
1 1,000 | szt
RAZEM 1,000
30 KNNR4  (SST02-3 Zawor zwrotny antyskazeniowy BA DN40 szt.
d.13.2 0519-05
analogia
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST‘;I;ORB Opis robét i obliczenia jom. | Tlo$é/liczba
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
31 KNNR4  [SST02-3 Podpora systemowa montowana do podtoza szt.
d.1.3.2 0519-05
kalk. wlasna
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
14 Proby, plukanie, dezynfekcja
32 KNP 05 SST02-3 Plukanie instalacji wodociggowe;j odc.
d.1.4 0916-01.01 50 m
(poz.17) / 50 0,120 | odc.
50 m
RAZEM 0,120
33 KNNR4  (SST02-3 Préba wodna instalacji wodociggowego 200m -
d.1.4 1606-01 1 prob.
(poz.17) /200 0,030 |200m -
1 prob.
RAZEM 0,030
34 KNR 2-18  |SST02-3 Dezynfekcja instalacji wodociggowe;j 0dc.20
d.1.4 0803-01 Om
(poz.17) / 200 0,030 |odc.20
Om
RAZEM 0,030
1.5 Demontaz istniejacego uzbrojenia
35 KNR 2-01  (SST02-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.l.5 0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
(Lwykopu=1.80m)
(p02.39) * (1,80 + 0,15) * 1 85,800 | m3
RAZEM 85,800
36 KNR 2-01  (SST02-3 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.5 0321-02 gleb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiorka
(p02.39) * (1,80 + 0,15) * 2 171,600 | m2
RAZEM 171,600
37 KNR 2-01  (SST02-3 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.5 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie
poz.35 85,800 m3
RAZEM 85,800
38 KNR2-01  (SST02-3 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.5 0236-01
poz.37 85,800 m3
RAZEM 85,800
39 KNR4-04  [SST02-3 Demontaz przewodow wodociggowych z rur z m
d.15 0701-08 tworzyw sztucznych
44 44,000 | m
RAZEM 44,000
1.6 Prace koncowe
40 SST02-3 Wytyczenie trasy instalacji
d.1.6
1 1,000
RAZEM 1,000
41 SST02-3 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
d.1.6
1 1,000
RAZEM 1,000
42 SST02-3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
d.1.6
1 1,000
RAZEM 1,000
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	SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:Przyłącze wodociągowe
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie  (Lwykopu=2.00m)
	Obmiar: <edit>(poz.17) * (2,00 + 0,15) * 1</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.17) * (2,00 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.5 + poz.6</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 10cm
	Obmiar: <edit>(poz.17) * 1 * 0,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki i nadsypki 15cm
	Obmiar: <edit>(poz.17) * 0,15 * 1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.5 - poz.6</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Materiały 
	Pozycja: Wykopy pod komorę wodomierzową - wykop o wymiarach 3,70x2,30x2,85m
	Obmiar: <edit>(3,70 * 2,30 * 2,85)</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>(3,70 * 2,30 * 2,85) - (3,20 * 1,80 * 2,35)</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)

Krotność = 14 (wywóz do odległości 15km)
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>3,70 * 2,30 * 0,15</edit>

	Pozycja: Komora wodomierzowa 3,20x1,80x2,35 wraz z montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
	Obmiar: <edit>poz.9 - poz.12</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Gazoszczelne przejście ściany komory wodomierzowej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Nawiertki na istniejących rurociągach o śr. zewn. 90-110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Bloki oporowe pod uzbrojenie wodociągu
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Oznakowanie zasuw
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Opomiarowanie
	Dział:Instalacja bytowa
	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa odcinająca DN40
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wodomierze wielostrumieniowy DN32, Q3=10m3/h, R160H
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy; śr. nom. 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN40
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podpora systemowa montowana do podłoża
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja hydrantowa
	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa odcinająca DN40
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wodomierze wielostrumieniowy DN32, Q3=10m3/h, R160H
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy; śr. nom. 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN40
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podpora systemowa montowana do podłoża
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej
	Obmiar: <edit>(poz.17) / 50</edit>

	Pozycja: Próba wodna instalacji wodociągowego
	Obmiar: <edit>(poz.17) / 200</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja instalacji wodociągowej
	Obmiar: <edit>(poz.17) / 200</edit>


	Dział:Demontaż istniejącego uzbrojenia
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie  (Lwykopu=1.80m)
	Obmiar: <edit>(poz.39) * (1,80 + 0,15) * 1</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.39) * (1,80 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>44</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>





