
STROP zaprojektowany na REI60 przy zastosowaniu lokalnych dozbrojeń żeber na stopkach belek

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIĘTREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)
PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI
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Montaż fck = C25/30

Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2

Beton (RECTOBETON 20) 20+5 202,98 0,086

Belki
Typ Dł. m Ilość Łącznie m

RS 138 8,30 31

Suma częściowa 31 257,30

RS 136 6,30 14

RS 136 6,10 15

Suma częściowa 29 179,70

RS 114 4,20 4

Suma częściowa 4 16,80

RS 112 2,30 4

Suma częściowa 4 9,20

Całość 68 463,00

Wypełnienie stropu

Oznaczenie Ilość

RECTOBETON 20 1577

Zbrojenie przypodporowe 500 MPa

Ozn. Rodzaj śr. mm Dł. m Ilość

A Pręty odgięte 8 1,20 12

B Pręty odgięte 8 1,60 33

G Pręty odgięte 10 2,00 62

Q Pręty proste 8 3,50 15

Waga (t) 0,124

Zbrojenie REI

Oznaczenie Dl. m

#10 100,00

Waga (t) 0,062

Siatka stalowa 500 MPa

Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20 283,96

25906160 95-041 Gałków,Szkoła rozbudowa

Uwagi:
1. Strop przenosi obciążenia od ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego.
2. Strop nie przenosi obciążenia od schodów.
3. Strop nie przenosi obciążenia od słupków dachowych.
4. W przypadku innych obciążeń niż złożone, strop należy przeprojektować.
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UKŁAD STROPU GĘSTOŻEBROWEGO NA
BELKACH SPRĘŻONYCH NAD PIĘTREM

Nr projektu w biurze
RECTOR: 25906160

Otwory w stropie
Podpora : 17.5 kN/m

6959

Układ stropu 

5* C

10 kN/m

System stropowy RECTOBETON

Wysokość pustaka
Wysokość nadbetonu

Typ zbrojenia wg tabeli

Liczba prętów w rzędzie

Zmienne

Stałe + zastępcze od ścianek

80

/układ pojedynczy/ /układ podwójny/ /układ potrójny/

15
cm

"x" - 15cm

"L"
"x" - wg zestawienia zbrojenia

Siatka montażowa
z zapewnieniem
min. 15cm zakładu

Strefa obniżonego
pustaka

Dodatkowe
obciążenie na strop

Obciążenie charakterystyczne
działające na strop
(PONAD CIEŻAR WŁASNY)

Zbrojenie przypodporowe
Wydane w osi każdej belki RS

X + Y kN/m2

Beton A+B

LEGENDA (Przykładowy opis planu montażowego)

Podpora
montażowa


