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"i% Projektanta.
: 4,

_ i% LJ[ Stal: A-IIIN (np. B500SP)
q: Beton: C25/30 W6 / C20/25
- 1212 Kl. ekspozycji: XC2 / XC1

Otulina: 5.0/3.0/2.0cm
Inwestor: GMINA KOLUSZKI Frolk ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI I REMONT BUDYNKU SZKOLY
T o UYL DBEG PG 14 ol v [vaom | e

- Uwagi:
+15.08 1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé w naturze.
3i 2. Rysunek rozpatrywac facznie z projektem architektury i opisem technicznym.

3. W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem faktycznym lub projektami
poszczegoinych branz, wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje do

Izolacje fundamentdw wykonaé zgodnie z opisem technicznym.
_a% 5. Plyte podszybia wykonac na warstwie betonu podk’radoweg;o .
6.  Miedzy betonem podktadowym a ptyta podszybia wykonac warstwe z folii
budowlanej.

7 Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.

8.  Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntu.

9.  Elementy majace styk z gruntem wykonac z betonu o wodoszczelnosci W6.
10. Na warstwy wykonczenia otworéw szybu zatozono 2cm.

11.  Otwor wentylacyjny wykonac zgodnie z wytycznymi producenta windy.

—0.22
—10.72
Haki pdiokrqgfe, | Prety odgigte lub inne [Minimalne odstgpy
WYMIAROWANIE PRETOWI haki proste, pgtle prety zaginane migdzy pretami
- Sredni Min. otulenie betonem mierzane s> ¢
092 o pretov prostcpode do pl. zoeda s 2 20mm

#<20mm | F220mm ;‘um;';; m q‘n?g, s > dgt5mm
dg — max. wymiar

o=44 | o=7§ | 10§ | 15§ | 204 zlam kruszywa

GMINA KOLUSZKI, DZIALKA NR EWID. 222

Nazwa rysunku:

Szyb windowy Sw.01 — rysunek szalunkowy 1/2

Identyfikator dziatki 100607_5.0006.222, obreb Gatkdw Duzy

Zespdt projektowy: Nr rysunku:

PR“JE“I“'"I““ inz. Patryk Jablofiski, inz. Piotr Wenerski K—05-01
. . . Rys. Koor.
o Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
doradztwo konstrukeyino-budowlane | " o inz. Jakub Krakowski  LOD /3079, /PWBKb,/16 PP
do proj jani r tematu:
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