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LEGENDA

I\ Nieprzekraczalna linia zabudowy
A..D

- == == Granice opracowania

Granice dziatki nr ewid. 222

Obrys istniejgcego budynku

Obrys proj. rozbudowy, nadbudowy budynku istn.
Linia nadwieszenia proj. czesci budynku

llo$¢ kondygnacii

Lokalizacja kubtéw na smieci

Istniejgce ogrodzenie do pozostawienia
Istniejgce zjazdy i wejscia na terenie opracow.
Wejscia gtéwne do budynku

Wejscia do budynku

Taras na gruncie proj.

T
| Ciagi pieszo-jezdne istniejgce

Ciagi piesze istniejgce

Trawniki istniejgce

[ Opaska zwirowa

)
o

e Drzewa istniejgce

droga pozarowa - dz. dr. nr 71, ul. Dzieci Polskich
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ISTN. HYDRANT PIPOZ.

B-422 k2

roswiadaczam, ze niniejszy dokument zostat

opracowany w wyniku prac geodezyjnych

= 3 ~ . Z
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
41619 Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
falszywego oswiadczenia.
Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal
zgloszenie Starosta todzki wschodni
data sporzadzenia dokumentu _27.08.2024
zawierajacego wynik pozytywny weryfikacji:
PROTOKOL WERYFIKACJI NR
PODGIK.6640.2424.2024.1

r.21.08.2024

zdn.:

Bilans terenu

PRACE TERENOWE WYKONAL:

PROJ. POCHYLNIA 41€
‘ INSTALACJE SANITARNE
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ISTN. HYDRANT P.POZ. \ a9 21Q ZASUWA ODCINAJACA NA PRZYtACZU WODOCIAGOWYM
R0J.INIWELACJA TERENU S2 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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Nz ODPOWIETRZENIE SEPARATORA TLUSZCZU WYPROWADZONE PONAD DACH
* E4 N ~  BUDYNKU PVCD110 lite SN8
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Q z sTO SEPARATOR TtUSZCZU DN1200 Qnom - 2dm3/s, POJ. MAGAZYNOWANIA TLUSZCZU
20 150dm3, RZECZYWISTA POJ. CZESCI OSADOWEJ 400dm3
=
Z
= T3 STUDNIA DO POBORU PROBEK PO OCZYSZCZENIU
T4 STUDNIA DO POBORU PROBEK PRZED OCZYSZCZENIEM
<53 D1 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE.
41617 SBE
IN Q ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVCD160 lite SN8,
£zQ PVCD200 lite SN8
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- Te r1 PODLACZENIE RYNNY DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
< OPIS INSTALACJI GAZU
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X ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU PED63x3,6 SDR17,6
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ol z SZAFKA GAZOWA NA ELEWACJI BUDYNKU Z ZAWOREM ODCINAJACYM
X 4 X DEMONTAZ INSTALACJI

——=—— istn. przylgcza sieci elektoroenergetycznej
— s istn. sie¢ elektoroenergetyczna

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowgq, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
2. Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O
prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

KOPIA MAPY ZGODNA Z ORYGINALEM|

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 t6dz, ul. Wélczanska 19

tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

plan=2D

RODZAJ TERENU Pow. uzytkowa m2 Pow. % . . p—

; } . } ignature Not Verified '
Powierzchnia dziatki nr 95 i nr 96 8603,00 100% ) ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
Powierzchnia zabudowy projektowana 189,80 2,21% DOkm%em o Slsany BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE W GALKOWIE DUZYM

5 ' o przez TomagZ Szaran

- - . o Data: 2024.40.17 adres:  GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1978,40 23,00% 17:10:12 GEST DZ. NR 222 OBR. GAt KOW DUZY
Powierzchnia terenéw utwardzonych tacznie: 1786,40 20,76% Projektant:

" - ; . " mgr inz. Adrian Bogutczak
Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie: 4 648,40 54,03% upfbud. nr37/LOOKgK/2010

UWAGI: w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Agata Pacholczyk

woj. 16dzkie
pow.wschodni todzki
Obreb: Gatkow Duzy
100607_5.0006
ul.Dzieci Polskich14

dziatka:
100607_5.0006.222

Mapa do celéw projektoWych
w skali 1: 500

Mapeg niniejszq wykonano na podstawie numerycznej mapy
zasadniczej

1. Uktad wsp6trzednych: 2000/7"
2. Uktad wysokosciowy PL—EVRF2007—NH

Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
"GEOTRASA"
93-469 Lodz, ul. Zatogowa 22
Tel. 0502 247930
REG 472148197 NIP 728-114-90-67

GEODETA UPRAWNIONY

Tomasz Szaran
nr upr. 17300

PODGIK.6640.2424.2024
L6dz, 08.08.2024

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branZowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gfownym projektantem i
projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wqtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do
projektanta architektury na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci
nalezy skonsultowac z gtownym projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa
p.poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg branzowych projektéw wykonawczych- do weryfikacji na
miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny byc¢ zgodne z obowiqzujqgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
stafym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposéb
niezgodny z nabytymi prawami majqtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary otworow) nalezy zweryfikowac, uwzgledniajgc
technologie producentéw oraz pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykona¢ doktadnie wedtug wytycznych i zalecen
producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego opracowania

upr. bud. nr 41/LOOKK/2011
w specjalnosci architektonicznej
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