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Legenda:

N\ - istniejace $ciany murowane
N\ - Projektowane $ciany murowane
[/77]]- projektowane elementy zelbetowe

== - projektowane belki stalowe / nadprozowe

]- projektowane elementy belkowe i nadprozowe

r—-
L——
[ ]-istniejace nadproza
—

"1~ projektowane nadproza w $cianach dziatowych

L__J°
[ - projektowane $ciany dziatowe
—

|- istniejace nadproza w $cianach dziatowych
|- istniejace $ciany dziatowe

Eia - projektowane wyburzenia

D - istniejace otwory w stropie

] - projektowane otwory w stropie

Uwagi:

SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNICY
STROP NAD PIWNICA

. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy zweryfikowa¢ wymiary w naturze i potwierdzi¢ zatozenia przyjete w przedmiotowym opracowaniu.

I S

istniejacym.

Lokalizacje i gabaryty poszczegdlnych elementow nalezy zweryfikowac z rysunkami architektonicznymi oraz w naturze.
Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury, opisem technicznym i pozostatymi branzami.

Poziomy nadprozy zweryfikowac z projektem architektury.
Przed wykonaniem nadproza nalezy okresli¢ grubos¢ czesci nosnej Sciany i ewentualnie skorygowac elementy nadprozy zgodnie ze stanem

6. Wszystkie prace, zwtaszcza prace rozbidrkowe, nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegdlng ostrozno$¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy, w kolejnosci

opisanej w czesci opisowej projektu.

7. Nowo wykonywane przemurowania zespoli¢ z istniejaca Sciang stosujac wklejanie pretdw stalowych w co 3 spoine.

8. Projektowane elementy zelbetowe nalezy przewigzac z istniejaca Sciana za pomocg bruzdowania i wklejenia pretéw zespalajacych.

9. Powierzchnie ceglane przed obetonowaniem zwilzyc.

10. Otworowanie stropu nalezy sprawdzi¢ ze wszystkimi rysunkami branzowymi.

11. Wszystkie nazwy witasne uzyte w opracowaniu podano jako przyktadowe i dopuszczalna jest ich zmiana na materiaty o parametrach nie gorszych.

12. Elementy prefabrykowane nalezy montowac zgodnie z danymi producenta.

13. Uszkodzone istniejgce scian i nadprozy nalezy wzmocnic zgodnie z technologig zszywania scian (w oparciu o catosciowy system naprawy dostarczony
przez jednego producenta pretami spiralnymi $rednicy 8mm ze stali nierdzewnej klasy 1.4301/1.4401) lub wykona¢ przemurowanie.

14. Projektowane zamurowania nalezy wykonac z materiatéw zgodnych z istniejaca tkanka.

15. Sciany dziatowe przewiaza¢ w miejscach styku ze $cianami istniejacymi.

16. Sciany wznosic zgodnie z zaleceniami producenta.

17. Sciane dziatowa nalezy wymurowaé 2 cm ponizej istniejacej konstrukcji (stropy/belki), a powstata przestrzen wypeni¢ materiatem trwale Elementy konStru kCY] ne.:
elastycznym. K ikacia i )

18. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Omgg;’;aiadﬁfvc;vg 01 st 1

19. Przed dokonaniem demontazu biegu schodowego z piwnicy na parter nalezy wykonac stup zelbetowy Sp.01 oraz belkq zelbetowa Bp.01 petniace Szyb widnowy Sw.02 st 1

funckje podpierajacq biegu schodowego na wyzsza kondygnacje.
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Schody zelbetowe Sch.01 szt. 1

________ N Ya¥s avas Stupy zelbetowe:

Sp.01  20x20 cm szt. 1

Rdzenie zelbetowe:
Rp.01  25x25cm szt. 1

Nadproza prefabrykowane:
typu NSB140 dtugosc wg rysunku

Nadproza stalowe:

350
320

15y

UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI

Nsp.01 3xIPE160 szt. 3 poz. spodu -0.86
Nsp.02 3x IPE 160 szt. 1 poz. spodu -0.81
i Belki zelbetowe:
, 112 12 Bp.01 20x20 cm szt. 1 poz. spodu -1.08
1.54., 102 ¥ 66 £ 102 ¥ 184.5 s:lp’.IO s
aSafafal =: I=iEE=
w::::::: 2xNSB140 =150 2xNSB140 L=150 2xNSB140 =150
Hep=-0.86 ‘ o ¥
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Inwestor: GMINA KOLUSZKI

Frol ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA

I REMONT BUDYNKU SZKOLY

Pustaki ceramiczne:

kl. 15MPa

Zaprawa cienkowarstwowa: M10

NA ZEWNATRZ

WEWNATRZ

Stal: A-IIIN (np. B500SP)
Beton: C30/37 (B37) W6, F150
Kl. ekspozycji: XC4/XF4
Otulina: 5.0/3.0cm

Stal: A-IIIN (np. B500SP)

Beton: C25/30 (B30)
KI. ekspozycji: XC2

Otulina: 2.5cm

Adres inwestycji: Branza: Faza projektu: | Skala: Data: Format rys.:
GALKOW DUZY,UL. DZIECI POLSKICH 14
’ KONSTRUKCJA | PT : Il 2025r. 420x900
GMINA KOLUSZKI, DZIALKA NR EWID. 222 Nazwa rysunka 1:100 r X
Identyfikator dziatki 100607_5.0006.222, obreb Gatkdw Duzy Schemat konstrukcji piwnicy. Strop nad piwnicq
- Zespot projektowy: Nr rysunku:
Pna‘lﬁnlamnl" inz. Patryk Jablofiski, tech. Anna Bloch K-01-02
doradztwo konstrukeyjno-budowlane Projektant: Nr uprawnien: Podpis: Ag)}sﬁ’d K;jr.
mgr inz. Jakub Krakowski ~ LOD/3079/PWBKb/16 —
do projektowania bez ograniczen N
OKONEBURY,. ] | e T
1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH dr inz Krzysztof Lasek LOD/2496/POOK/1 5 Nr rewizji:
[ www.KONBUD-PKB.PL  biuro@KONBUD-PKB.PL do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci konstrukeyino- budowlane] R-00




