
SCHEMAT POSADOWIENIA RUR

WODOCIĄGOWYCH W WYKOPIE
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UWAGA!

WYMAGANĄ PODYSPKĘ I OBSYPKĘ RUROCIĄGU ORAZ

POZOSTAŁE WARSTWY GRUNTU W ZASYPYWANYM

WYKOPIE NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO OSIĄGNIĘCIA

WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA Ls CO NAJMNIEJ 0,97

istniejący poziom terenu

zasypka - grunt rodzimy

taśma

ostrzegawczo-lokalizacyjna

koloru niebieskiego

obsypka piaskowa 15cm

projektowana rura przewodowa

PE∅63x5,8 SDR11

podsypka piaskowa 10cm

min. 0.30m
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PROJEKT TECHNICZNY

254

mgr inż. Rafał Marciniak
upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15
w specjalności sanitarnej

STYCZEŃ 2025 r.

mgr inż. Michał Świątczak

GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222, 71 OBR. GAŁKÓW DUŻY

PROJEKT TECHNICZNY
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAŁKOWIE DUŻYM


