Gtowny kierunek zbrojenia
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Prety dystansowe w B
rozstawie 100x100cm

Detal rozmieszczenia zbrojenia
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PLYTA POCHYLNI NR 2 - ZBROJENIE DOLNE
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Uwagi:
1.

Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury, schematem konstrukcji, opisem technicznym oraz

innymi projektami branzowymi.

WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
Nr # Dtugos$c¢ | llos¢ /m/ Typ preta
lem/ |/szt./| #10 #12 #16
1 10 470 27 126,90
2 10 605 13 | 78,65
3 10 270 10 | 27,00
11 10 330 9 | 29,70
12 | 10 740 13 | 96,20
13 | 10 885 9 | 79,65
50 | 12 7860 1 78,60 dt. catkowita
51 12 120 12 14,40 L
52 | 12 120 4 4,80 prosty
99 | 16 120 22 26,40 stolek
Dtugosé razem [m] 438,1 | 97,8 26,4
Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,617 | 0,888 | 1,58
Ciezar wg $rednic [kg] 270,3 | 86,8 | 41,71
Ciezar razem 1 szt. [kg] 399
Ciezar razem szt. 1 399 [kg]

Dozbrojenie naroznika

UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI

2. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
3. Ptyte wykonac na betonie podktadowym.
4. Na rysunku pokazano wytacznie prety wymagajace giecia, prety proste nie zostaty dodatkowo rozrysowane.
5. Minimalna dtugosc zaktadu dla pretow #6-30; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm, #16-80cm.
6. W fundamentach zakotwic startery $cian oporowych.
WYMIAROWANIE PRETOW: [ had proste, gt | arety sognane. | migizy pote Stal: A-IIIN (np. B500SP)
Sotnca preon | “ogane o |, 3 3H Beton: C30/37(B37) W6,F150
mI @ #20mm | ozt | 0] B [ S | o Kl. ekspozycji: XC4/XF4
L , o=tp | =74 | 10f | 158 | 20 | Yoo Otulina: 5.0/3.0 cm
Inwestor: GMINA KOLUSZKI Frolk ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
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