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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

»ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
GALKOWIE DUZYM”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania sg zewnetrzne instalacje sanitarne dla projektu rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i
remontu budynku Szkely Podstawowej w Galkowie Duzym, Gatkow Duzy, ul. Dzieci Polskich 14, dziatka nr
ewid. 222, obreb GALKOW DUZY
Zakres robot budowlanych objetych przez STWIORB obejmuje:

e Zewnetrzng instalacje wodociggowa na cele bytowe,

e Zewnetrzng instalacj¢ wodociaggows na cele ppoz,

e Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

e Zewngetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

e Zewngetrznej instalacji gazowej

1.3 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
e Zewngctrznej instalacji wodociagowej na cele bytowe,
e Zewnetrznej instalacji wodociagowej na cele ppoz,
e Zewngctrznej instalacje kanalizacji sanitarnej,
e Zewnectrznej instalacje kanalizacji deszczowej,
e Zewngctrznej instalacji gazowej

1.5 Opis prac

Roboty przygotowawcze:
o Wytyczenie trasy;
e Wykopy dla zewngtrznej instalacji wody na cele bytowe,
o Wykopy dla zewngtrznej instalacji wody na cele ppoz,
o  Wykopy dla zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
o  Wykopy dla zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
e  Wykopy dla zewngtrznej instalacji gazu,

Roboty montazowe:
e Montaz zewnetrznej instalacji wody na cele bytowe,
e Montaz zewngtrznej instalacji wody na cele ppoz
e Montaz zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
e Montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
e Montaz zewnetrznej instalacji gazu,

Roboty koncowe
e proby szczelnosci, dezynfekcja i rozruchy instalacji,
e pomiary pracy instalacji,
e prace porzadkowe.

1.6 Organizacja robét budowlanych
Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w zakresie
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bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkow ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzié
imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje kwalifikacyjne powinny
by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac oraz posiadaé
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacj¢ i ewakuacje ze stref szczegodlnego zagrozenia

1.7 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajgcego. O pracach zwigzanych z przylaczem wodociggowym
nalezy za wiadomos¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.8 Ochrona Srodowiska

Zastosowane materialy nie wplywaja negatywnie na ochron¢ $rodowiska. Prace budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialty z demontazu oraz odpadki nalezy utylizowaé w
miejscach do tego przeznaczonych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoélnych materiatow, wymaganiami
wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
og6lnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materialdbw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zapewnié
pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem os6b nieupowaznionych
oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nalezy przestrzegac ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych. Ogrodzenie
powinno mie¢ wysoko$§¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi.
Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest glebszy niz 1 m, nalezy odgrodzi¢
balustrada o wysoko$ci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu prac odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.
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1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:

e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania §ciekow

e 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych) urzadzen niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.17 Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych wydawane sa w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych
(Dz.U.nr10z1995r.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggéw instalacyjnych (wodociagow, gazociagéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktore sktadajg si¢ zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen stuzacy do odprowadzania Sciekow
z obiektu, prowadzony wewnatrz budynkow oraz na zewnatrz do potaczenie z przylaczem kanalizacyjnym (lub
urzadzeniem kanalizacyjnym),

Instalacja wodociagowa - uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen stuzacy do zaopatrywania obiektu w
wode, prowadzony wewnatrz budynkow oraz na zewnatrz do potaczenia z przytagczem wodociggowym,

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna/kontrolno-pomiarowa, shizaca do czyszczenia przylacza
kanalizacyjnego lub do kontroli jako$ci odprowadzanych Sciekow,

Studzienka wodomierzowa - studzienka lokalizowana na przytaczach wodociggowych, przeznaczona do
zainstalowania w niej zestawu wodomierzowego,

Scieki bytowe - $cieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym
sktadzie, pochodzace z tych budynkow,

Kanalizacja deszczowa — kanalizacja stuzaca do odprowadzania wod opadowych i roztopowych ($cieki opadowe i
roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terendw zurbanizowanych (dachow,
drég, chodnikow, podjazdow, parkingow).

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wohpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI

2.1 Ogoélne wymagania
Materialty do budowy instalacji nabywane sg przez Wykonawcg. Kazdy zastosowany material powinien miec

odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate techniczng, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2 Odbior materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ $wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy 1 wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ robot, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny.

2.3 Skladowanie materialdw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4  ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA NA CELE BYTOWE

Zewnetrzng instalacje wodociagowa projektuje si¢ z rur PE@63x5,8 SDR11 PN16 od komory wodomierzowej do
pomieszczenia szatni w budynku szkoty oraz z PE@40x3,7 SDR11 PN16 od gtéwnej nitki do pomieszczenia
gospodarczego (kuchnia) oraz do budynku w czesci sali gimnastycznej. Instalacja w budynku zakoniczona zaworem
odcinajgcym zgodnie z opracowaniem wewngtrznych instalacji. Laczenie rur z PE przez zgrzewanie doczolowe.
Pionowe odcinki przewodow przy wejsciu do budynkéw wykona¢ w rurze ostonowej dwie $rednice wicksze od rury
przewodowej. Instalacja prowadzona na glebokosci min. 1,50m.p.p.t (o$ rury). W przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganego zaglebienia na calej dlugosci wyplyconego odcinka zabezpieczy¢ go przed przemarzaniem
np. keramtytem grubosci 30cm. Tras¢ wodociagu nalezy oznaczy¢ tasmga lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o
szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalows, utozong 30cm nad grzbietem rury. Odejécia boczne od gtéwnej
instalacji wykona¢ poprzez trojniki redukcyjne elektrooporowe. Przykrycie wodociagu ponizej strefy przymarzania
gruntu. Prace demontazowe nalezy wykona¢ w wykopie otwartym. Zdemontowane elementy zutylizowaé w
wyspecjalizowanej firmie.

Material

e  Kilasa: PE100

e  Zastosowanie: woda

e  Szereg wymiarowy: SDR11

. Cisnienie nominalne: PN16

Rury z polietylenu PEHD klasy min. PE100 PN16, w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim
paskiem.

Rury powinny posiada¢ trwate zewngtrzne oznaczenia w celu jednoznacznej identyfikacji, zawierajace:

e  Nazwg producenta;

e  Wymiary w mm (Srednica zewngtrzna i grubo$¢ Scianki);
e  Typrur, SDR;

. Cisnienie nominalne;

e Date produkcji i numer partii.
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Rury faczy¢ za pomoca gotowych zaciskowych ksztaltek. Zgrzewania stosowa¢ z zastosowaniem ksztattek
elektrooporowych lub za pomocg zgrzewania doczotowego.

Material powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
na rynku polskim zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz ocen¢ higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny do
przesytania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Przejscie instalacji przez przegrode budowlana

Przejscie instalacji przez przegrodg budowlang nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej dwie $rednice wigksze od rury
przewodowej. Przestrzen migdzy rura oslonows, a przewodem wodociggowym wypehi¢ odpowiednia masg
uszczelniajaca, a koncowki zakonczy¢ manszetami lub uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Roboty ziemne

Trasa by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu rob6t zinwentaryzowana. Wykopy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym $cian wykopu ptytami wykopowymi. Urobek z
wykopow, ktore zasypywane sa piaskiem transportowany samochodami samowyladowczymi poza plac budowy.
Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg gruntem rodzimym sktadowany na odktad wzdhiz wykopdw. Zasadniczo
prawie wszystkie elementy zewngtrznych instalacji wod-kan beda posadowione w warstwie gruntow plastycznych i
powyzej poziomu wody gruntowe;j.

UWAGA: Oceny warunkow gruntowych w dnie wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog wpisem do dziennika
budowy.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

1. usunaé warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,10-0,30 m ponizej posadowienia przewodu;
2. wbudowa¢ warstwe tlucznia (0-63 mm) o uziarnieniu ciagltym i o zawartosci frakcji pylastej i ilastej 0,98;
3. wykona¢ podsypke z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego bez zaggszczania bezposrednio pod
rurg;
4. po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu proby szczelno$ci wykonaé¢ obsypke do wysokosci minimum
0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. 1 zaggscic ja do wskaznika zageszczenia [s>0,98;
5. pozostala czes¢ wykopu zasypac:
6. pod jezdniami i chodnikami piaskiem o uziarnieniu j.w. z zaggszczeniem zasypki warstwami do wskaznika
zageszezenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od glebokosci 1,2 m w dot,
7. w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszcezenia Is> 0,90.
W przypadku stwierdzenia w czasie budowy w dnie wykopu gruntow twardoplastycznych (dobrze zageszczony
piasek) posadowienie bez georusztow na podtozu piaskowym z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego
bez zageszczenia bezposrednio pod rura. Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych tom 1 Budownictwo Ogoélne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

Podsypka i zasypanie wykopow

Na catej dlugosci przewodu nalezy wykonac podsypke piaskowg o gr. 10cm i zasypke z piasku 15cm nad wierzch
rury. W miejscach tzw. przekopoéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym
piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkow desek,
kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka
musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesunigcia rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od.
rgcznego réwnomiernego obsypania rur z bokéw z zageszczeniem do wysokosci ok. 30cm nad wierzch rur, a
nastgpnie zasypa¢ wykop mechanicznie z rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robot
jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdcenia wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej [drog, podworzy, ogrodzen, rowow itp.] do stanu pierwotnego.
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Préba szczelnoSci

Probe hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur po
obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia
szczelnosci potaczen, wszystkie ztacza — do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.

Nalezy zachowa¢ nastgpujace zasady:

e Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu i wzorowym sprawdzeniu potaczen;

e Do czasu przeprowadzania proby ciSnieniowej nie przysypywacé piaskiem ztaczy rur i ksztattek

e  Maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wigksza niz 20°C

e  Woda do proby pobierana bedzie z ist. wodociagu;

e Przed przystapieniem do proby nalezy przewod nalezy napelni¢ woda na okres kilku godzin;

e  Probe wykona¢ w temperaturze min. +1 °C;

e  Na zlgczach poddanego probie przewodu nie moga wystgpowaé przecieki w postacie kropelek wody;

e  Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1MPa (10 bar);

Wymagania odnosnie szczelnos$ci rurociggu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 — 06. Cisnienie probne
dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia, wynik proby mozna uzna¢ za
pozytywny. Dla przeprowadzenia proby szczelnosci rurociggu znajomo$¢ w/w norm jest nieodzowna.W razie
stwierdzenia przeciekow na ztgczach nalezy dokona¢ ich naprawy i przeprowadzi¢ ponownie probg hydrauliczna.

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodnej

Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci 1 po dezynfekcji. Predkosé przeptywu
wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a ilo$¢ wody przynajmniej 10-krotna objetos¢ ptukanego
odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwac tak dtugo, poki woda poptuczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cl2/dm3. Roztwor dezynfekujacy powinien
pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wode z ptukania rurociagu i dezynfekcji nalezy wywiez¢
wozem asenizacyjnym lub odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu zgody przez lokalnego gestora sieci
kanalizacyjnej. Nastepnie rurociag nalezy ponownie wyptukac¢ i pobra¢ probki wody w celu wykonania analizy
bakteriologicznej.

2.5 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA NA CELE PPOZ

Zewnetrzng instalacje ppoz. projektuje si¢ z rur PE@63x5,8 SDR11 PN16. Woda wykorzystywana bedzie do celow
wewnetrznego gaszenia pozaru poprzez hydranty HP25 (Q=1,0dm3/s). Instalacja w budynku zakonczona zaworem
odcinajagcym zgodnie z opracowaniem wewngtrznych instalacji. Laczenie rur z PE przez zgrzewanie doczolowe.
Pionowe odcinki przewodow przy wejsciu do budynkéw wykona¢ w rurze ostonowej dwie $rednice wicksze od rury
przewodowej. Instalacja prowadzona na glebokosci min. 1,50m.p.p.t (0$ rury). Trase wodociagu nalezy oznaczyc
tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wktadka metalows, utozona 30cm
nad grzbietem rury. Przykrycie wodociagu ponizej strefy przymarzania gruntu. Do ochrony budynku w czasie
pozaru, przewidziano istniejagce hydranty na sieci wodociggowe] zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego budynku tzn. w odlegtosci 5,20m oraz 16,60m od obiektu chronionego.

Material

e Kilasa: PE100

e  Zastosowanie: woda

e  Szereg wymiarowy: SDR11

. Cisnienie nominalne: PN16

Rury z polietylenu PEHD klasy min. PE100 PN16, w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim
paskiem.

Rury powinny posiada¢ trwate zewngtrzne oznaczenia w celu jednoznacznej identyfikacji, zawierajace:

e  Nazwg producenta;

e  Wymiary w mm (Srednica zewngtrzna i grubo$¢ Scianki);
e  Typrur, SDR;

. Cisnienie nominalne;

e Date produkcji i numer partii.
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Rury faczy¢ za pomoca gotowych zaciskowych ksztaltek. Zgrzewania stosowa¢ z zastosowaniem ksztattek
elektrooporowych lub za pomocg zgrzewania doczotowego.

Material powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
na rynku polskim zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz ocen¢ higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny do
przesytania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Przejscie instalacji przez przegrode budowlana

Przejscie instalacji przez przegrodg budowlang nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej dwie $rednice wigksze od rury
przewodowej. Przestrzen migdzy rura oslonows, a przewodem wodociggowym wypehi¢ odpowiednia masg
uszczelniajaca, a koncowki zakonczy¢ manszetami lub uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Roboty ziemne

Trasa by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu rob6t zinwentaryzowana. Wykopy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym $cian wykopu ptytami wykopowymi. Urobek z
wykopow, ktore zasypywane sa piaskiem transportowany samochodami samowyladowczymi poza plac budowy.
Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg gruntem rodzimym sktadowany na odktad wzdhiz wykopdw. Zasadniczo
prawie wszystkie elementy zewngtrznych instalacji wod-kan beda posadowione w warstwie gruntow plastycznych i
powyzej poziomu wody gruntowe;j.

UWAGA: Oceny warunkow gruntowych w dnie wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog wpisem do dziennika
budowy.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

8. usuna¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,10-0,30 m ponizej posadowienia przewodu;
9. wbudowa¢ warstwe ttlucznia (0-63 mm) o uziarnieniu ciagltym i o zawartosci frakcji pylastej i ilastej 0,98;
10. wykona¢ podsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego bez zageszczania bezposrednio pod
rurg;
11. po ulozeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci wykona¢ obsypke do wysokosci minimum
0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. 1 zaggscic ja do wskaznika zageszczenia [s>0,98;
12. pozostala czgs¢ wykopu zasypac:
13. pod jezdniami i chodnikami piaskiem o uziarnieniu j.w. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika
zageszezenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od glebokosci 1,2 m w dot,
14. w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszcezenia Is> 0,90.
W przypadku stwierdzenia w czasie budowy w dnie wykopu gruntow twardoplastycznych (dobrze zageszczony
piasek) posadowienie bez georusztow na podtozu piaskowym z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego
bez zageszczenia bezposrednio pod rura. Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych tom 1 Budownictwo Ogoélne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

Podsypka i zasypanie wykopow

Na catej dlugosci przewodu nalezy wykonac podsypke piaskowg o gr. 10cm i zasypke z piasku 15cm nad wierzch
rury. W miejscach tzw. przekopoéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym
piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkow desek,
kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka
musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesunigcia rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od.
rgcznego réwnomiernego obsypania rur z bokéw z zageszczeniem do wysokosci ok. 30cm nad wierzch rur, a
nastgpnie zasypa¢ wykop mechanicznie z rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robot
jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdcenia wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej [drog, podworzy, ogrodzen, rowow itp.] do stanu pierwotnego.
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Préba szczelnoSci

Probe hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur po
obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia
szczelnosci potaczen, wszystkie ztacza — do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.

Nalezy zachowa¢ nastgpujace zasady:

e Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu i wzorowym sprawdzeniu potaczen;

e Do czasu przeprowadzania proby ciSnieniowej nie przysypywacé piaskiem ztaczy rur i ksztattek

e  Maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wigksza niz 20°C

e  Woda do proby pobierana bedzie z ist. wodociagu;

e Przed przystapieniem do proby nalezy przewod nalezy napelni¢ woda na okres kilku godzin;

e  Probe wykona¢ w temperaturze min. +1 °C;

e  Na zlgczach poddanego probie przewodu nie moga wystgpowaé przecieki w postacie kropelek wody;

e  Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1MPa (10 bar);

Wymagania odnosnie szczelnos$ci rurociggu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 — 06. Cisnienie probne
dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia, wynik proby mozna uzna¢ za
pozytywny. Dla przeprowadzenia proby szczelnosci rurociggu znajomo$¢ w/w norm jest nieodzowna.W razie
stwierdzenia przeciekow na ztgczach nalezy dokona¢ ich naprawy i przeprowadzi¢ ponownie probg hydrauliczna.

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodnej

Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci 1 po dezynfekcji. Predkosé przeptywu
wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a ilo$¢ wody przynajmniej 10-krotna objetos¢ ptukanego
odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwac tak dtugo, poki woda poptuczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cl2/dm3. Roztwor dezynfekujacy powinien
pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wode z ptukania rurociagu i dezynfekcji nalezy wywiez¢
wozem asenizacyjnym lub odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu zgody przez lokalnego gestora sieci
kanalizacyjnej. Nastepnie rurociag nalezy ponownie wyptukac¢ i pobra¢ probki wody w celu wykonania analizy
bakteriologicznej.

26 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wlaczy¢é do istniejacej zewnetrznej instalacji
odprowadzajacej $cieki do istniejacego zespotu zbiornikéw bezodptywowych. Scieki powstajace w pomieszczeniu
kuchni zostang odprowadzone zewnetrzng instalacjg kanalizacji technologicznej do separatora thluszczu
zlokalizowanego w poblizu dobudowanej $wietlicy w ktorym zostana podczyszczone do parametrow s$ciekow
sanitarnych. Przed i za separatorem projektuje si¢ studnie rewizyjne do poboru probek $ciekow surowych (przed
oczyszczeniem) oraz probek $ciekow po oczyszczeniu. Projektowany separator nalezy odpowietrzy¢ poprzez montaz
wentylacji wysokiej. Instalacje prowadzi¢ w gruncie, a nastgpnie wyprowadzi¢ ponad dach 0,6m po elewacji
poinocnej kuchni. Montaz rury do elewacji wg rozwigzan systemowych producentow. Projektuje sie zewngtrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite 160 SN8 oraz
instalacje wentylacji wysokiej (odpowietrzenie) separatora z rur PVC-U lite 110 SN8 sposéb taczenia kielichowy. W
miejscu wyjscia z budynku instalacja prowadzi¢ w rurze ostonowej. W miejscach zmian kierunku studzienki
rewizyjne o 425mm tworzywowe z wlazem zeliwnym klasy B125 i D400. Rury uktada¢ na podsypce piaskowe;j
grubos$ci 15 cm oraz wykonaé¢ zasypke piaskowa grubosci 30cm. W budynku wytwarzane beda Scieki o charakterze
bytowo-socjalnym.

Instalacja — materialy kanalizacji (PVC)

Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite w kolorze
pomaranczowo — brazowym z uszczelka Sewer-Lock. Uszczelnienie sklada si¢ z dwuelementowej, montowanej
automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac pelng szczelnos¢ i trwato$¢ systemu, co skraca czas montazu
rur. Dobrane materialy przeznaczone sg do bezci$nieniowego przesyhu ciekéw. Charakterystyczne dane:

) material PVC-U,
e rdzen rury lity,
. srednice od 110 do 600 mm,
e  klasa sztywno$ci SN= 8 kN/m2,
o  dhugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,
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e sposob laczenia kielichowy.

Materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami. Material powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz oceng higieniczng Panstwowego Zakladu
Higieny do przesylania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Separator tluszczy

Separator to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie thuszczéw organicznych ze $ciekow poprzez
wykorzystanie rozdziatlu grawitacyjnego oraz procesu flotacji. Stosowany jest do oczyszczania Sciekow
pochodzacych z przemystu spozywczego i gastronomii (obiekty restauracyjne, fast-food, stoldwki i inne obiekty
obcigzajace Scieki tlhuszczami). Separator powinien posiada¢ oznakowanie CE. Czyszczenie separatora moze
odbywac si¢ z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wngtrza urzadzenia. Kontrole ilosci zgromadzonych
zanieczyszczen wykonuje si¢ nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie. Kontrole wyposazenia wewngtrznego wykonuje
si¢ nie rzadziej niz raz na p6t roku.

Studnie tworzywowe 425mm
Studnia rewizyjna PVC425 stosowana w miejscu zmiany kierunku, spadku kanalizacji sanitarnej, oraz w miejscu
przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka sktada si¢ z trzech cze¢sci: kinety (podstawa
studzienki, polaczonej z rurociggiem), rury trzonowej, teleskop z zeliwnym wlazem. Konstrukcja studzienki
zaprojektowana tak aby zagwarantowaé szczelnos¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym
samym kanalu. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odpornosci na
uderzenia, odpornosci na niskie i wysokie temperatury, dlugim okresie trwatosci i duzej odpornosci chemicznej na
agresywne S$cieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w potaczeniu z gladka
powierzchnig gwarantuje bardzo dobra charakterystyke hydrauliczng. Witazy wykonane sg z zeliwa Szarego i
posiadaja zamkniecia utrudniajace dostep nieuprawnionych osob. Wiazy produkowane sa z pokrywa pelna, oraz dla
studzienek kanalizacji deszczowej z kratka. W zaleznosci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna witaz o
nosnosci od 5 do 40 ton.

Dane charakterystyczne:
e  Studzienki posiadaja wewnetrzny spadek w kierunku przeptywu 2%.
e  Maksymalna glteboko$¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
e Odpornos¢ na wode gruntows (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
e  Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stosowane sg dla studzienek 315 mm i 400 mm

Wilazy
Do regulacji wysoko$ci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach
jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanatlowe nalezy obetonowaé wraz z
pierscieniem betonowym, o $rednicy o 50 cm wiekszej od Srednicy wlazu (stosowac beton min. klasy C 16/20).
Zwienczenia wlazéw kanatowych musza spetnia¢ wymagania normy - PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia”, okreslajacej grupy i klasy wytrzymatosci z podzialem na klasy. Odpowiednie
klasy stosuje si¢ zaleznie od miejsca zabudowy:

e Grupal (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wytacznie dla pieszych i rowerzystow,

e Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny

parkowania samochod6éw osobowych,

e Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwieficzen wpustow Sciekowych usytuowanych przy kraweznikach,

e Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drog, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,

e Grupa5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od kot.
Wiaz nalezy zlokalizowa¢ od strony naptywu S$ciekdw. Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ rowny z nig. Wlazy stosowa¢ z uszczelkami, zamykane na zatrzask.

Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zaggszczeniem poprzez ubijanie reczne,
faczac za pomocy ksztaltek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy $cisle przylegaja one do wglegbienia
kielicha. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwna co do kierunku przeptywu $ciekow.
Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczenie lekkim sprzetem
mechanicznym. Piasek nalezy zaggsci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykona¢ zaggszczajac kolejno warstwy
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piasku do wysokosci docelowej do 99% wg Proctora. Po wykonaniu ztgcza konieczna jest kontrola weisku w celu
zapewnienia swobodnej pracy kanatéw podczas eksploatacji. Sposob montazu przewodéw powinien zapewni¢
utrzymanie kierunkéw i spadkow. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu
montazu zasypac rur¢ piaskiem do polowy $rednicy (z wyjatkiem zlaczy) i zagescic piasek.

Préba szczelnos$ci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatéw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeplyw wody. Sposob
przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwiagzanych z proba szczelno$ci wg normy PN-92/B-10735. Probe
szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggoéw
sieci (lacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupelnianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody
nalezy utrzymywac¢ w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowej. Warunki proby sg spetnione
wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2 powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociaggéw
tacznie ze studniami kanalizacyjnymi. Monitoring z okreSleniem spadkéw mozna przeprowadzi¢ jako
dodatkowo lecz nie zamiennie.

2.7 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu utwardzonego niniejszego zamierzenia
budowlanego realizowane jest wg stanu istniejagcego poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane w terenach
utwardzonych oraz podiaczenia rur spustowych do istniejacej zewnetrznej kanalizacji deszczowej. W zwiazku z:

— przebudowa strefy wejsciowe] projektuje si¢ demontaz istniejacych rur spustowych oraz przebudowe
istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej, bedacej w kolizji z projektowana przebudowa,

— rozbudowa o pomieszczenie $wietlicy projektuje si¢ rury spustowe odprowadzajace wody opadowe i
roztopowe do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Projektuje si¢ nadbudowy studni na istniejacych kanalach zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W
miejscach wbudowania studni nalezy zweryfikowaé rzgdng posadowienia istniejagcego kanatu oraz zapewnic
grawitacyjny przeptyw wod opadowych i roztopowych przy zachowaniu minimalnego spadku dla danej $rednicy
rurociggu. Instalacje doziemng wykonaé z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite 160 SN8 oraz
PVC-U lite 200 SN8 zgodnie z profilem instalacji. W miejscach zmian kierunku oraz w miejscach podtaczen rur
spustowych stosowaé studnie rewizyjne o $rednicy DN425 wiazem zeliwnym klasy B125 i D400. Rury uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz wykonac zasypke piaskowa grubosci 30cm.

Instalacja — materialy kanalizacji (PVC)

Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite w kolorze
pomaranczowo — brazowym z uszczelkg Sewer-Lock. Uszczelnienie sktada sie z dwuelementowej, montowanej
automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac pelng szczelno$¢ i trwatos$¢ systemu, co skraca czas montazu
rur. Dobrane materialy przeznaczone sa do bezcisnieniowego przesytu sciekow. Charakterystyczne dane:

) material PVC-U,

e rdzen rury lity,

° $rednice od 110 do 600 mm,

e  klasa sztywno$ci SN= 8 kN/m2,

e  dhlugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,

e sposob taczenia kielichowy.

Materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z obowiqzujgcymi w Polsce
przepisami. Material powinien posiadac¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz oceng higieniczng Panstwowego Zakltadu
Higieny do przesylania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

Studnie tworzywowe 425mm

Studnia rewizyjna PVC425 stosowana w miejscu zmiany kierunku, spadku kanalizacji sanitarnej, oraz w miejscu
przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka sktada si¢ z trzech czgsei: kinety (podstawa
studzienki, polaczonej z rurociggiem), rury trzonowej, teleskop z zeliwnym wiazem. Konstrukcja studzienki

zaprojektowana tak aby zagwarantowaé szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym
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samym kanalu. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odpornosci na
uderzenia, odpornosci na niskie i wysokie temperatury, dlugim okresie trwatosci i duzej odpornosci chemicznej na
agresywne $cieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w potaczeniu z gladka
powierzchnig gwarantuje bardzo dobra charakterystyke hydrauliczng. Wtazy wykonane sa z Zeliwa Szarego |
posiadajg zamknigcia utrudniajace dostgp nieuprawnionych osob. Wiazy produkowane sg z pokrywa petna, oraz dla
studzienek kanalizacji deszczowej z kratka. W zalezno$ci od miejsca instalacji studzienki dobraé mozna wtaz o
nosnosci od 5 do 40 ton.

Dane charakterystyczne:
e  Studzienki posiadajag wewnetrzny spadek w kierunku przeptywu 2%.
e  Maksymalna glgbokos$¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
e  Odporno$¢ na wode gruntowg (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.
e  Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stosowane sg dla studzienek 315 mm i 400 mm

Wiazy
Do regulacji wysokos$ci osadzenia wlazu stosowac prefabrykowane pier§cienie dystansowe, z betonu o parametrach
jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy obetonowaé wraz z
pierécieniem betonowym, o $rednicy o 50 cm wigkszej od Srednicy wilazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20).
Zwienczenia wlazéw kanatowych musza spetnia¢ wymagania normy - PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia”, okreslajacej grupy i klasy wytrzymatosci z podziatem na klasy. Odpowiednie
klasy stosuje si¢ zaleznie od miejsca zabudowy:

e Grupal (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wylacznie dla pieszych i rowerzystow,

e Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny

parkowania samochodéw osobowych,

e  Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwieficzen wpustow Sciekowych usytuowanych przy kraweznikach,

e Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drog, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,

e Grupa5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od kot.
Wiaz nalezy zlokalizowa¢ od strony naptywu S$ciekow. Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ rowny z nig. Wilazy stosowac z uszczelkami, zamykane na zatrzask.

Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczeniem poprzez ubijanie reczne,
taczac za pomoca ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy Scisle przylegaja one do wglgbienia
kielicha. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strone przeciwna co do kierunku przeptywu s$ciekow.
Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczenie lekkim sprzetem
mechanicznym. Piasek nalezy zaggs$ci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykonaé zaggszczajac kolejno warstwy
piasku do wysokosci docelowej do 99% wg Proctora. Po wykonaniu ztacza konieczna jest kontrola weisku w celu
zapewnienia swobodnej pracy kanatow podczas eksploatacji. Sposob montazu przewoddéw powinien zapewni¢
utrzymanie kierunkéw i spadkow. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu
montazu zasypaé rure piaskiem do polowy $rednicy (z wyjatkiem ztaczy) i zagescic piasek.

Préba szczelnos$ci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanalow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeplyw wody. Sposob
przeprowadzenia i pelny zakres wymagah zwiagzanych z proba szczelnoci wg normy PN-92/B-10735. Probe
szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodna. Polega ona na wypetnieniu rurociaggdéw
sieci (lacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody
nalezy utrzymywaé w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do warto$ci poczatkowej. Warunki proby sg spelnione
wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociagdéw
lacznie ze studniami kanalizacyjnymi. Monitoring z okreSleniem spadkéw mozna przeprowadzi¢ jako
dodatkowo lecz nie zamiennie.

2.8 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Projektuje si¢ przebudowe zewnetrznej instalacji gazu zasilanej z sieci gazowej oraz potaczenie projektowanego

Strona 15z 23



SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
SST2.02

odcinka z istniejacg doziemng instalacja za pomoca mufy elektrooporowej. Instalacje zaprojektowano z rur PE63x3,6
SDR17,6. Na etapie prac montazowych zweryfikowa¢ materiat i Srednice istniejacej instalacji doziemnej. Na
elewacji budynku zamontowaé skrzynke gazowa wraz z zaworem odcinajacym. Wzdhuiz przewodu gazowego
umiesci¢ drut identyfikacyjny 2,5mm2 w izolacji DY, a 40cm ponad nim utozy¢ polietylenowa tasme identyfikacyjna
w kolorze zottym i zasypac gruntem rodzimym. Zaglebienie rurociagu ok. 0,80m.p.p.t. Laczenie instalacji w miejscu
zmiany kierunku, taczenie przewodu za pomocg ksztattek do zgrzewania elektrooporowego — kolan, muf.

Materiat

Zaprojektowang zewngtrzng instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur PE-HD100 typ RC szeregu SDR11 o $rednicy
PE®32,3,0 w kolorze pomaranczowym taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe oraz z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219 gat. R lub R 35 tgczonych poprzez spawanie — odcinek podejscia do szafki gazowej z kurkiem
gtéwnym oraz punktem redukcyjnym II stopnia. W czasie zgrzewania przewodow ze sobg w wykopie pokopac
miejsce w obszarze zgrzewania na gtgbokos$¢ 20 cm. Elektrozgrzewanie wykonywaé napigciem 39 V.

Zastosowac prefabrykowane podejscie do szafki gazowej do zaworu gléwnego. Rurg stalowa czarng na calej swojej
diugosci pionowej jak i poziomej owingé tasma izolacyjna do grubosci min. 1,5 §rednicy przylacza. Izolacja ma
wystawa¢ min. 30 cm ponad poziom terenu. Rury i zlaczki czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie — pomalowac farba
podktadowg i bialg. Rury stalowe czarne bez szwu mozna giaé. Laczy¢ je poprzez spawanie (elektryczne tukowe).
Przed budynkami w odleglosci min 50 cm od $ciany zewnetrznej zamontowaé ksztattke adaptacyjng ér. PE32/DN25
stal, ktorg zakonczy¢ w szafce gazowe.

Zmiana kierunku trasy przewodu jest mozliwa dzigki elastycznosci rur polietylenowych. Rurocigg uktada¢ w
wykopie tzw. ,,wezykiem” w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Rurociag gazowy znajduje si¢ w I klasie
lokalizacji terenu, do ktérego zalicza si¢ zabudowg jedno — oraz wielorodzinng wraz z uzbrojeniem i infrastruktur
komunikacyjng. Dla gazociagéw utozonych w ziemi przewidziane sa strefy kontrolowane. Szerokos$¢ strefy
kontrolowanej, ktorej linia srodkowa pokrywa si¢ z osia gazociggu wynosi min. 1 m dla gazociggow Sredniego i
niskiego ci$nienia. W strefie tej nie mogg znajdowac si¢ budynki, obiekty terenowe, ani nie wolno sadzi¢ drzew.
Strefa ta ma by¢ zawsze dostgpna dla dostawcy gazu.

Zachowa¢ odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi powierzchniami przewodu gazowego i innego uzbrojenia min. 40 cm
przy rownoleglym ich usytuowaniu wzgledem siebie. W razie ewentualnych skrzyzowan gazociggu z innym
uzbrojeniem zachowa¢ odleglo$¢ pionowa min. 20 cm. W przypadku niespelnienia tego warunku zabezpieczy¢
gazociag rurg ostonowa. Po wykonaniu instalacji zbiornikowej przewody utozone w ziemi podlegaja inwentaryzacji
geodezyjnej.

Ksztaltki
Ksztaltki powinny by¢ wytwarzane jako zgrzewane elektrooporowo, dla polaczenia polietylenu ze stala, jako
ksztattki potgczone mechanicznie. Ksztattki powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze
czarnym lub zottym i spelnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogdlne, Cz. 3: Ksztattki.
Ksztaltki powinny posiada¢ oznakowanie:

e nazwg oraz symbol producenta

e numer normy

e o0znaczenie przeznaczenia

e wyraz, GAZ"

e wskaznik ptyniecia MFR

e minimalng Srednice i grubos¢ Scianki

e oznaczenie klasy polietylenu

e 0znaczenie szeregu wymiarowego (SDR)

e date produkcji i numer seryjny

e  kod wyrobu znak bezpieczenstwa B

e numer aprobaty technicznej IGIG

Metody laczenia

Rury i ksztattki oraz armatur¢ mozna taczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego dla rur z polietylenu do

srednicy DN63 wlacznie, natomiast powyzej DN63 moze to by¢ tez laczenie doczotowe Zmiany kierunku pracy

moga by¢ wykonywane przez zgrzewanie ksztattek elektrooporowo. Zmiany kierunku rurociagu powinny by¢

wykonywane przez montaz odpowiedniej ksztattki lub wykorzystanie naturalnej gigtkosci rur przewodowych w

zakresie $rednich promieni gigcia Rsr. Zgrzewanie elementdw rurociggu z polietylenu moze by¢ prowadzone w
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temperaturach otoczenia:

e 0od 5 do 45°C przy zgrzewaniu elektrooporowym
Zgrzewanie elementéw rurociaggéw z polietylenu w temperaturach powietrza atmosferycznego ponizej 0°C oraz
podczas deszczu, mgly i silnego wiatru, moze by¢ wykonywane pod ostong eliminujacg oddzialywanie warunkow
atmosferycznych. Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionych koncach zgrzewanych
elementow. Kazde zlacze zgrzewane powinno by¢ oznaczone trwalymi znakami zawierajacymi numer ztacza i
numerem uprawnien zgrzewacza oraz powinno posiadac zarejestrowane parametry zgrzewania. Podczas montowania
potaczen kolnierzowych polietylen-metal, nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez wytwarzajacego elementy
potaczen, w szczegdlnosci wartosci momentu i kolejnosci dokregcania $rub z zachowania wspotosiowosci taczonych
elementow. Zgrzewanie elektrooporowe rurociggow moze si¢ odbywa¢ wylacznie zgrzewarkami z aktualnym
$wiadectwem sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami przez zaktad uprawniony
przez organ wilasciwej jednostki dozoru technicznego. Laczenie poszczegdlnych elementdow powinno odbywaé sig¢
technika zgrzewania elektrooporowego, nalezy przy tym uzywac tylko zgrzewarek automatycznych. W przypadku
wykonania zgrzewu nie spetniajacego kryteriow zgrzewania, nalezy taki zgrzew odcia¢ i wykonaé ponownie.
Podczas zgrzewania doczotowego nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek. W przypadku
braku procedur zaleca si¢ stosowanie procedur zgrzewania doczotowego zgodnych z ISO 11414 Plastics pipes and
fittings -- Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipeorpipe/fitting test piece assemblies by buttfusion.

Montaz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640), projektowana instalacja gazu utozona w ziemi
zlokalizowana bedzie na terenach zaliczanych do I klasy lokalizacji 1 szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia
srodkowa pokrywa si¢ z osig projektowego przytacza wynosi 1,0 m. W strefach kontrolowanych nie moga
znajdowac si¢ ani tez nie nalezy w nich wznosi¢ budynkow, urzadzac statych sktadow, magazynow, sadzi¢ drzew
oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwaloéci przylacza podczas jego
eksploatacji.

Instalacja gazowa ukladana pod powierzchnig ziemi powinny mie¢ minimalne przykrycie ziemia 0,80 m
zlokalizowana w pasach drogowych tzn. trawnikach poboczach, chodnikach.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci stalych. Po oczyszczeniu i wyro6wnaniu
dna wykopu nalezy:

— wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 0,10 m,

—  ulozy¢ rure gazowa,

— ulozy¢ drut identyfikacyjny Cu 1,5mm?2,

—  wykonac¢ zasypke z piasku o grubosci 0,10 m,

—  zageS$ci¢ wstepnie grunt zwlaszcza wzdhuz bocznych $cian rury,

—  zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do wysokosci 0,30 - 0,40 m nad rurg gazowsa,

—  powtornie zagesci¢ grunt,

— ulozyc¢ 26ty folie ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci minimum 0,10m,
— zasypa¢ wykop do konca zageszczajac grunt warstwami.

Odlegtos¢ pomigdzy powierzchnia zewnetrzng instalacji doziemnej i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,50 m, przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 0,20 m, jezeli instalacja doziemna
jest uktadana w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego uzbrojenia. Wykopy wraz z ich
ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

— wykop zaleca si¢ rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dot po jego dnie,

— wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu; w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywaé warstwowo poglebiajac do wiasciwej glebokosci,

— wydobyty humus powinien by¢ sktadowany w wydzielonym miejscu wyznaczonym przez kierownika
budowy,

—  w wypadku koniecznosci wchodzenia pracownikow do wykopu szeroko$¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza, co najmniej o 0,40 m od zewngtrznej $rednicy rury, lecz nie mniejsza niz 0,5m; na
tukach szerokos$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wigksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.
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— pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych; w szczegolnosci: kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych, przewodow gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

—  przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow.

— jezeli na trasie instalacji utozonej w ziemi zaistniejg zblizenia nienormatywne to wtedy zachodzi potrzeba
wykonania robot ziemnych czgsciowo mechanicznie, czgsciowo rgcznie na catej dlugoscei przytacza.

—  wokoél wykopoéw ustawi¢ zastawy ochronne z napisami ostrzegawczymi, w nocy zastosowacé ich
oswietlenie; porgcze i bariery ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m nad terenem i 1,0 m
od krawedzi wykopu, nalezy takze ustawi¢ niezbedng ilos¢ mostkow dla umozliwienia ruchu pieszych. W
miejscach, zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ ziemne roboty rgcznie. Catosc
prac prowadzi¢ pod nadzorem poszczegélnych gestorow uzbrojenia podziemnego i wiascicieli
(administratoréw) terenu.

Instalacja gazowa utozona w ziemi wykonana z rur polietylenowych musi by¢ chroniona przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wptywem promieni stonecznych rurg ostonows. Potaczenie rury PE instalacji doziemnej
z kurkiem odcinajacym wykonywaé przy uzyciu ksztattki adaptacyjnej zapewniajgcej odpowiednia szczelno$é i
wytrzymatos$¢ tego potaczenia. Ksztattka adaptacyjna musi posiadaé aktualny atest dopuszczajacy ja do stosowania.
Zardéwno rura przewodowa jak i ostonowa muszg by¢ trwale umocowane do $ciany i do szafki. Instalacje gazowa
utozong w ziemi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do uprawnionego geodete.

Podsypka i zasypanie wykopow

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. Scm i zasypke z piasku 30cm nad wierzch rury. W miejscach tzw.
przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupeli¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemia z urobku lub podktadania pod rury kawatkow desek, kamieni.
Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesunigcia rurociggu. Po zasypaniu wykopu
wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie instalacji i przywrdcenia wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

Metody laczenia

Rury i ksztattki oraz armature mozna taczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego dla rur z polietylenu do
srednicy DN63 wlacznie, natomiast powyzej DN63 moze to by¢ tez taczenie doczotowe Zmiany kierunku pracy
moga by¢ wykonywane przez zgrzewanie ksztattek elektrooporowo. Zmiany kierunku rurociggu powinny byc¢
wykonywane przez montaz odpowiedniej ksztattki lub wykorzystanie naturalnej gietkosci rur przewodowych w
zakresie $rednich promieni gigcia Rsr. Zgrzewanie elementow rurociggu z polietylenu moze by¢ prowadzone w
temperaturach otoczenia:

— od 5 do 45° C przy zgrzewaniu elektrooporowym

Zgrzewanie elementow rurociagdéw z polietylenu w temperaturach powietrza atmosferycznego ponizej O stopni C
oraz podczas deszczu, mgly i silnego wiatru, moze by¢ wykonywane pod ostong eliminujaca oddziatywanie
warunkow atmosferycznych. Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionych koncach
zgrzewanych elementow. Kazde ztacze zgrzewane powinno by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajacymi numer
ztacza 1 numerem uprawnien zgrzewacza oraz powinno posiadaé zarejestrowane parametry zgrzewania. Podczas
montowania polaczen kotierzowych polietylen-metal, nalezy przestrzegac zasad okreslonych przez wytwarzajacego
elementy polaczen, w szczegdlnosci wartosci momentu i kolejnosci dokrecania $rub z zachowania wspotosiowosci
taczonych elementow. Zgrzewanie elektrooporowe rurociaggow moze si¢ odbywaé wylacznie zgrzewarkami
zaktualnym $wiadectwem sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjamiprzez zaktad
uprawniony przez organ wilasciwej jednostki dozoru technicznego. Laczenie poszczegélnych elementow powinno
odbywac si¢ technikg zgrzewania elektrooporowego, nalezy przy tym uzywac tylko zgrzewarek automatycznych. W
przypadku wykonania zgrzewu nie spetniajacego kryteriow zgrzewania, nalezy taki zgrzew odcigé i wykonad
ponownie.

Zgrzewanie doczolowe Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentéw rur, ksztattek i zgrzewarek. W
przypadku braku procedur zaleca si¢ stosowanie procedur zgrzewania doczolowego zgodnych z ISO 11414 Plastics
pipes and fittings -- Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipeorpipe/fitting test piece assemblies by buttfusion

Préba szczelnos$ci i wytrzymalosci
Po wykonaniu instalacji gazowej (przed zasypaniem) nalezy poddaé probie szczelno$ci i wytrzymalosci. Probe
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przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, kierownika budowy, przedstawiciela dostawcy gazu oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640 z dnia 04.06.2013r.). Przed przystapieniem do proby gazociag z rur PEHD
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen poprzez przedmuchanie strumieniem powietrza przy cisnieniu 0,1 MPa.

Laczng probe cisnieniowa wytrzymatosci 1 szczelnosci przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu prac
montazowych. Probe wykonaé zgodnie z "Zasadami projektowania gazociggow oraz budowy, technologii
zgrzewania i naprawy polietylenowych sieci gazowych" oraz zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013 r. Do przeprowadzenia proby na sieci gazowej nalezy stosowac rejestrator elektroniczny z czujnikiem
ci$nienia klasy 0,1. Przed przystapieniem do proby gazociag z rur PEHD nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen poprzez
przedmuchanie strumieniem powietrza przy cisnieniu 0,1 MPa.

Czas proby cisnieniowej dla sieci gazowej nie powinien by¢ krotszy niz 24 godziny. Na etapic wykonawstwa sieci
gazowej wykonawca powinien ustali¢ z Inspektorem Nadzoru doktadny czas proby cisnieniowe;.

Przygotowanie gazociagu do uruchomienia
Wybudowany gazociag moze by¢ przyjety do eksploatacji po spetnieniu nastepujacych warunkow:

— wykonywaniu préb szczelnosci,

— oczyszczeniu przewodu z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie,

—  sprawdzeniu zastosowanych materiatow i urzadzen,

—  sprawdzeniu poprawnosci dziatania zamontowanej armatury, urzadzen i instalacji pomocniczych.

Warunki rozpoczecia prac zwiazanych z wykonaniem wykopow
—  wytyczenie przez stuzbg geodezyjna trasy projektowane;j instalacji gazowej,
— posiadanie zezwolenia na wykonanie roboét ziemnych,
— powiadomienie gestoro6w uzbrojenia podziemnego,

powiadomienie gestorow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu prac na 7 dni przed rozpoczgciem robot.

Przepisy zwiazane z wykonaniem prac ziemnych:
— Rozporzadzenie MbiPMB z dnia 27.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Roz. 5 " Roboty ziemne" (Dz. Ust. Nr 13 z 1972r. Poz. 93)
— PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze"
— PN-53/13-06584 "Rury betonowe. Budowa kanatlow w wykopach"
—  Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego
— PN-54/13-0480 " Grunty budowlane"
— KNR 2-01 "Budowlane roboty ziemne"
— Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-1001/ 1004:2015

3 WYKOPY OTWARTE

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do istniejagcego uzbrojenia nad i
podziemnego wylacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2 + 5cm, a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
budowanego kanalu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednocze$nie nalezy
zlokalizowa¢ 1 zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku watpliwych miejsc nalezy wykonaé
wykopy kontrolne. Przed ulozeniem kanalow nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr 15-25 1 wyprofilowac.
Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju lamanego materiatu. Nalezy pamigta¢ o
dodatkowym wyprofilowaniu podloza w miejscu ztagczy rur. Wyprofilowanie nalezy wykonaé przed ukladaniem
przewodow.

Nalezy na poczatku wytyczania sieci, dokladnie zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie, a w nastgpnej kolejnosci
trasowac projektowang sie¢. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonego przylacza nie ujawni sig¢, w trakcie
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wykonywania wykopow jakie§ dodatkowe istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie odpowiedniej
decyzji.

Sciany wykopow pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomoc szczelnej obudowy.
Obudowa tradycyjna sklada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo,
oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy
systemowej typu segmentowego. Zaglgbienie obudowy nalezy realizowa¢ poprzez naprzemienne ,,wciskanie” $cian
obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnic
statecznos$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie
nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy si¢ z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznieni gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w
gornej czesci umocnienia. Obudowy wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu boks
usuwa¢ nalezy w miar zasypywania wykopu. Wyrywanie zabijanych elementéw obudowy wykopu moze
spowodowac rozluznienie obsypki i zasypki rurociggu. Skutkiem takiego rozluZnienie jest obnizenie no$nosci rury w
wyniku dodatkowych osiadan gruntu osypki i zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych skutkéw wyrywania
elementéw obudowy wykopu, zwlaszcza dla rurociagdw uktadanych pod ulicami, zaleca si¢ podwyzszenie wymagan
w zakresie minimalnego wskaznika zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. Dodatkowym
czynnikiem ograniczajgcym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementéow obudowy wykopu
powinno by stosowanie sprzetu nie powodujacego drgan lub wibromtotow o mozliwie matej amplitudzie drga. Na
stabilnym gruncie nalezy wykona podsypke 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD wykonana z pisaku, zwiru. Na
warstw podsypki naklada si¢ luzng warstwe wyréwnujaca grubosci 3-5 cm. Podlozem dla ukladanego rurociggu
moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm (w
przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okre§lonym
dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego
przed posadowieniem rurociagu ulozy¢ nalezy warstw podsypki z gruntu sypkiego o grubo$ci nie mniejszej od 0.15
m i nie mniejszej od 0.25 $rednicy uktadanej rury. Podsypke nalezy zaggsci¢ do 95% SPD.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gornej $cianki rury) powinno si¢ zapewni stopie
zaggszczenia gruntu przynajmniej 95%. Nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwage na to by w gruncie zasypki w strefie
kanatowej nie byto kamieni lub innych przedmiotow, ktére moglyby uszkodzi rury. Obsypke boczng wykonywa po
zatozeniu geowldkniny zabezpieczajacej przed wyporem (z wywinigciem do min do polowy wysokosci rury.
Obsypke nalezy wykonywa symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2m,
zwracajac szczegdlng uwag na jej staranne zagoszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania osypki w
tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zaggszczenia
obsypki w strefie ochronnej zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100kg).
Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora nad rur. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad
wierzchotkiem rury.

Wykonywanie prac montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarznigcie gruntu na dnie
wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznigtego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten nalezy bezposrednio
przed utozeniem rurociggu usunac i zastagpi¢ warstwa niezmarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w
przypadku kruszywa tamanego do 16 mm). Warstwe t¢ nalezy zaggsci¢ do wskaznika zaggszczenia 95% SPD.
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym zamarznigte bryty.

4 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacj¢ Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obslugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprz¢tu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robot.
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5 TRANSPORT

5.1 Wymagania ogolne

Wykonaweca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robodt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialow. Przewozone materiaty
powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych.

5.2 Wymagania szczegolowe
Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych
srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
e samochod skrzyniowy,
e samochod samowytadowczy,
e samochod dostawczy,
e  koparko-tadowarka,
e zaggszczarka ptytowa
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

6 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegolnych prac instalacyjnych wykonaé zgodnie z:
e dokumentacjg projektowa,
e aktualnymi rozporzadzeniami,
e  aktualnymi normami branzowymi,
ez wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e wytycznych producentéw materialow i urzadzen.

6.1 Budowa zewnetrznej instalacji wody

Zewnetrzng instalacje wody nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 3 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych).

6.2 Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

7 KONTROLA | BADANIAPRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé nastepujace czynnosci badawczo- kontrolne:
e kontrola jakosci utozenia rur
e  kontrola jakos$ci montazu przyborow
e  proby szczelno$ci

Wyniki prob porownac z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

7.1 Budowa zewnetrznej instalacji wodociagowej

Zewngtrzng instalacje wody nalezy nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 3 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych).

7.2 Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej nalezy nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami
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technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 (Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych).

8 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Jednostka obmiarowa dla poszczegoélnych elementdéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb —dla rur;
-kpl. — dla zestawow;
-kg — dla materiatéw masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objgtych pozycjg obmiarowa wg:
e zal. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pdézniejszymi zmianami ),
e Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

9 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbior. Odbidr polega na sprawdzeniu,
czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.
Rozréznia si¢ odbiory czesciowe i koncowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami czeSciowymi,
w trakcie budowy. Odbiory czeSciowe dotycza fragmentow instalacji, ktore ulegajg zakryciu przed zakonczeniem
robot. Komisji prowadzgcej odbior czesciowy nalezy przedstawié nastgpujace dokumenty:
e Projekt techniczny fragmentow instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
e Dziennik budowy;
e  Protokoty probe szczelnosci przewodow;
e Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materiatow
instalacyjnych.
Komisja odbioru czgéciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokot
odbioru czesciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
—  Dziennik budowy;
—  Protokoly odbioréw czgéciowych;
—  Protokoly prob szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki cisnieniowe;
—  Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koncowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
—  Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczna;
— Jakosci zastosowanych materiatow;
—  Sposobu prowadzenia przewodow;
—  Utlozenia przewodow w gruncie;
— Ulozenia przewodoéw na $cianach lub w bruzdach;
— Prowadzenia i wykonania piondw, przewoddéw odptywowych i podejs¢;
—  Spadkow przewodow;
—  Zamocowania przewodow;
—  Sposobu usytuowania przewodow i armatury;
Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.
Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do
przejecia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.
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10 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sa wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

wykonanie robot przygotowawczych

wykonanie rob6t demontazowych

wykonanie rob6t montazowych

przeprowadzenie pomiarow,prob i biadan wymaganych w TS

11 PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988..

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

MbiPMB z dnia 27.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Roz. 5 " Roboty ziemne" (Dz. Ust. Nr 13 z 1972r. Poz. 93),

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze",

Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego,

PN-54/13-0480 " Grunty budowlane"

KNR 2-01 "Budowlane roboty ziemne"

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-1IGG-1001/ 1004:2015

Dokumentacja projektowa

Opracowat:
Rafal Marciniak
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