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StUPY ZELBETOWE PIETRA

WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ

A-lIN (B500SP)
Nr # | Dlugosc | llosé /'m/ Typ preta
lem/  |/szt./| #6 #12
1 12 380 22 83,60 L
20 6 94 25 | 23,50 strzemie
21 6 104 25 | 26,00 strzemie
22 6 182 50 | 91,00 strzemie
31 12 170 18 30,60 L
Dtugos¢ razem [m] 140,5 | 114,2
Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,222 | 0,888
Ciezar wg $rednic [kg] 31,2 | 1014
Ciezar razem 1 szt. [kg] 133
Ciezar razem szt. 1 133

DETAL WYKONANIA PRZEWIAZANIA RDZENI
ZELBETOWYCH Z SCIANA MUROWANA
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PRZYKrADOWY RDZEN

ZELBETOWY
WYMIAROWANIE PRETOW: |kt prose, et | brty soghune. | migazy petom” Stal:  A-IIIN (np. B500SP)
@ Srednica protow |4 e betmern Mo Lo Beton: C25/30 (B30)
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. L o [ [ wrn | vor | 15k | 208 | o s Otulina: 2.5 cm
Inwestor: GMINA KOLUSZKI Frole: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA

UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI

I

REMONT BUDYNKU SZKOLY

. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem
architektury i opisem technicznym.

2. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.

3. Minimalna dtugos¢ zaktadu dla pretdw #6-30cm;
#8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.

4, Nie dopuszcza sie faczy¢ pretéw zbrojeniowych
rdzeni na wysokosci kondygnacji, prety taczy¢ na
odpowiednig dtugos¢ zakotwienia.
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