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NADPROZA N.03-N.06, N.08-N.10
ZELBETOWE PARTERU

WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
Nr # | Dlugosé | llos¢ /m/ Typ preta
lem/  |/szt./| #6 #12 #16
1 12 230 8 18,40 prosty
2 12 430 4 17,20 prosty
3 16 305 5 15,25 prosty
4 16 250 4 10,00 prosty
5 12 185 4 7,40 prosty
11 | 12 315 2 6,30 C
12 | 12 305 2 6,10 C
13 | 12 335 2 6,70 C
14 | 12 605 2 12,10 C
15 | 12 405 4 16,20 C
16 | 12 300 2 6,00 C
17 | 12 235 4 9,40 C
21 6 128 35 | 44,80 strzemie
22 6 120 9 10,80 strzemie
23 6 168 22 | 36,96 strzemie
24 6 100 9 9,00 strzemie
25 6 112 22 | 24,64 strzemie
Dtugos¢ razem [m] 126,2 | 105,8 | 25,3
Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,222 | 0,888 | 1,58
Ciezar wg $rednic [kg] 28,0 94,0 | 39,90
Ciezar razem 1 szt. [kg] 162
Ciezar razem szt. 1 162 [ka]
Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.
2. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
3. Minimalna dtugos¢ zaktadu dla pretdw #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
WYMIAROWANIE. PRETOW: |t prosre e | oy eocinane | oo pegtart Stal: A-IIIN (np. B500SP)
Sotnca preon | “ogane o |, 3 3H Beton: C25/30 (B30)
”“I @ #20mm | ozt | 0] B [ S | o Kl. ekspozycji: XC2
) L , bt | =74 | 108 | 158 | 20F | ierm oo Otulina: 2.5cm
nwestor: GMINA KOLUSZKI Frojek ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA

UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI

I REMONT BUDYNKU SZKOLY

Adres inwestyciji:

GALKOW DUZY,UL. DZIECI POLSKICH 14
GMINA KOLUSZKI, DZIArKA NR EWID. 222
Identyfikator dziatki 100607_5.0006.222, obreb Gatkdw Duzy
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