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ZBROJENIE SCIAN OPOROWYCH

POCHYLNI NR 1
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42 £ ‘ WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ
12 31 S = AN (B500SP)
n ‘ Nr | # | Diugosé | llos¢ /m/ Typ preta
™ ol |o lem/  |/szt/| #8 #10 #12
ox "‘ 110 28330 | 2 566,60 dt. catkowita
; #1003 o 2 10| 175 |225 393,75 U
co 15cm 3 ‘ 3 10| 105 |225 236,25 U
1] 8 | 29817 | 2 |596,34 dt. calkowita
2x #10 01 ‘ 12| 8 90 184 1 165,60 U
co 15cm - - - - -
E ‘ 31| 12| 3335 2 66,70 | dt. catkowita
© Dtugos¢ razem [m] 7619 1196,6 66,7
E Ciezar jednostkowy [kg/m]| 0,395 | 0,617 | 0,888
ol ‘ Ciezar wg $rednic [kg] 301,0 | 738,3 | 59,2
o |83 Cigzar razem 1 szt. [kg] 1098
. i = ‘ Ciezar razem szt. 1 1098 [kg]
L iy
' #1002 &
co 15¢cm || ‘
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. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.

B~ w

Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
Minimalna dtugosc zaktadu dla pretow #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
Konsystench oraz wielko$¢ kruszywa betonu dobra¢ w porozumieniu z weztem betoniarskim, tak aby wtasciwosci oraz aspekt

wizualny odpowiadat betonowi architektonicznemu zgodnie z projektem architektury.
5. Krawedzie fazowac stosujac systemowe liswty 15x15mm (dreikant).

Prety, dla ktdrych podano dtugosc catkowitg nalezy dostosowac na budowie.
Prety nr 31 powtarzajq ksztatt gornej krawedzi Scian.

WYMAROWANIE PRETOW ~[hakt prost, weie|  irey scdnane. | iy orelae. Stal: A-IIIN (np. B500SP)
ot reon | o e | o 3 3 Beton: C30/37(B37) W6,F150
“ @ #<2omm | ga2omm | TN | 0 | Ooe| S 2 dgtomm Kl. ekspozycji: XC4/XF4
L , o=tp | =74 | 10f | 158 | 20 | Yoo Otulina: 5.0/3.0 cm
nwestor: GMINA KOLUSZKI Frolk ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI I REMONT BUDYNKU SZKOLY
Adres inwestyciji: Branza: Faza projektu: | Skala: Data: Format rys.:
GALKOW DUZY,UL. DZIECI POLSKICH 14
! KONSTRUKCJA | PW 1:25 II' 2025r. 297x420
GMINA KOLUSZKI, DZIALKA NR EWID. 222 Nozwa rysumier " X
Identyfikator dziatki 100607_5.0006.222, obreb Gatkdw Duzy Zbrojenie Scian oporowych pochylni nr 2
Zespdt projektowy: Nr rysunku:
inz. Patryk Jablofiski, iz Piotr Wenerski K-07-08
Projektant: Nr uprawnien: Podpis: Rys. Koor.
. . PW PJ
mgr inz. Jakub Krakowski LOD/3079/PWBKb/16 ——
projekiowania bez r tematu:
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