KONRUDY PROJSERIGWMA

[ PROJEKTOWANIE KONSTRUKCII BUDOWLANYCH doradztwo konstrukcyjno-budowlane
— www.KONBUD-PKB.PL biurc@KONBUD-PKB.PL PROJEKTOWNIA JAKUB KRAKOWSKI

Nr tematu w biurze: 2024-119

TEMAT :

Ekspertyza techniczna w formie opinii na potrzeby

Budynek kultury
kategoria obiektu - IX

ADRES OBIEKTU:

przebudowy budynku szkoty w Gatkowie duzym

ul. Dzieci Polskich 14

95-041 Gatkow Duzy

dz. nr 222 obreb GALKOW DUZY
jednostka ewid. 100607_5.0006.222

OPRACOWANIE:

Ekspertyza techniczna

BRANZA:
KONSTRUKCJA
ZESPOF AUTORSKI:
inz. Patryk Sas
mgr inz. Jakub Krakowski

upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16

drinz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/2496/POOK/15

Projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej

todz, grudzien 2024r.

KONBUD Krzysztof Lasek

ul. Zalesicka 94, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

tel. kom. +48 691 222 414

e-mail: biuro@konbud-pkb.pl, www.konbud-pkb.pl
NIP: 771-260-18-28, REGON: 363232870

UCZESTNIK PROGRAMU

E RZETELNA Firma



mailto:biuro@konbud-pkb.pl

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. DANE PODSTAWOWE .. cuttttiee et ee et e et aa e s e e aa e senasenaenneennn 3
I I =0 T £ = \VLY 7= W0 ] = T 1V1YZ- 1o | - 3
24 | N =3 ] o] = 1o @ 11V7- 1 o - U 4
1.3.  OSwiadczenie aULOrOW .....c.ouiuini e 4
1.4. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego .......cceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaieanns, 5

2. OGOLNY OPIS OBIEKTU. .ttt ettt e e et e et et e e e e e e eaaaneees 10
2.1. Budynek ,starej” szkoty (CZ. 1) coiriiriiriiiii e 11
2.2. Budynek ,nowej” SZKOtY (CZ. 2) c.uiiiiiii i 19
D2 TR o P = T o To ] o 011, T ({2 3 T 19

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO . ..t tttteae et e eeaa e eaaaenaaeeasernraeeaaeennn 20
3.1. Budynek ,starej” szkoty (CZ. 1) coueiiiiiiii i 20

3.1 1. FUNAAMENTY ..t 20
3120 SCIANY ... e 20
3.1.3. Nadproza ibelKi ..o 20
3.1.4. Klatka SChOOOWA .....cciiiiiiii i e et eeaa e e enas 20
3.1.5. Stropy miedzykondygnacyjne .....c.eieiiriiiiii i 20
SErop NAd PIWNIC. ceiiiii i 20

5] (o] o g T=To [ o =Y g €= /= o 1 20
Strop nad I pietrem ..o 21
BLLB.  DaACK . e 21
3.2. Budynek ,starej” szkoty (CZ. 2) c.eiriiriiii i 21
G 2 I 1 5 T = 1o 0= 21
31202 S CIANY .ttt 21
3.2.3. Nadproza i belKi ..o 21
3.2.4. Klatka SChOGOWA ..o e 22
3.2.5. Stropy miedzykondygnacyjne .....c.veiiiiiiiii i 22
3.2.6.  SErOPOUACK .. .. 22
3.3, Hala SPOrtOWa (CZ. 3) wiiiuiiiiiiii ittt ettt et et e et e e 22
3.3.L. FUNAAMENTY .. 22
3302 S CIANY ettt 22
3.3.3. Konstrukcja dachu........cooiiiiii e 22
4.3. Klasy odpornosci ogniowej istniejacych elementéw sali sportowej......... 27

5. ZALECENIA ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA OBIEKTU I DOPROWADZENIA
ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH DO ODPOWIEDNIEJ TRWALOSCI I NOSNOSCI. 28

DA, FUNAAMENTY . e 28

B 2. S CIANY ettt 28
LG T |- T 0] o 2= [ 28
5.4, Klatka SChOAOWA ... ..o e 28

LS T T 1 00 ) 29
5.5.1. Stropy odCinKOWE CEramIiCZNEe .......veiiieeiei et eaee e eaaeeeaeeann 29
5.5.2. Drewniany strop nad parterem . ........oieeiiiiiiii i 29
5.5.3. Drewniany strop nad pietrem .......ccooiiiiiiiiii i 29

D B, DaACK e 29
5.7. Konstrukcja hali SPOrtOWE]. ... .coii e 29

LS T VA N @ 1= I 30
DOKUMENTACJIA FOTOGRAFICZNA ..ttt ittt aaa e e a e e aaee e eaaaeeeaaaaeanns 31
OBLICZENIA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW DREWNIANYCH................ 34
7.  OBLICZENIA STATYCZNE ..ttt ettt et et e ettt e e aaneees 37
745 R © T o | T =1 g | = = o e o 1YY 37
7.1.1. Strop masywny piwnicy na belkach stalowych...................ool. 37
7.1.2. Strop Nad Parterem ...ttt e 38
Przeanalizowano dwa przypadki:.......cooooiiii i 39
7.1.2.1.Stan istniejacy (SGN=148,6%, SGU=159,5%/171,5%) ................. 39
7.1.2.2.Stan projektowany (SGN=88,1%, SGU=92,1%/96,9%)................. 41
7.1.3. Strop Nad Pietrem ..o 43
Przeanalizowano dwa pPrzypadki:.....cceeeeoeiiii i e e 43
7.1.3.1.Stan istniejacy (SGN=66,1%, SGU=74,7%/86,3%) ..cccccveeverrernnn.... 43
7.1.3.2.Stan projektowany (SGN=41,8%, SGU=48,2%/54,5%0) ................. 46

Ekspertyza techniczna w formie opinii na potrzeby przebudowy budynku w Gatkowie Duzym ul. Dzieci Polskich
14, 95-041 Gatkéw Duzy, dz. nr 222 obreb GALKOW DUZY, jednostka ewid. 100607_5.0006.222
2/47



1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie od Zamawiajgcego;

wizje lokalne potaczone z pomiarami;

~Projekt techniczny konstrukcji pt. dobudowa Sali gimnastycznej do istniejacego
budynku szkoly” opracowany przez biuro ustug inzynierskich ,JANCZAR” Jan
Damulewicz w 2002r;

dokumentacja archiwalna ,Projekt konstrukcyjny hali sportowej” opracowany przez
biuro obstugi budownictwa ,POPIOLEK” w 2001r.

Ekspertyza techniczna opracowana przez biuro ustug inzynierskich ,JANCZAR” Jan
Damulewicz;

Inwentaryzacja budowlana szkoty w Gatkowie Duzym opracowana przez mgr inz. arch.
Jarostaw Zwirski w roku 1985r;

Projekt termomodernizacji budynkéw szkoty ,MIASTOPROJEKT2” mgr inz. Wiestaw
Wasilewski, 05.2004r,

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania fragmentu budynku szkoty. Projekt
budowlany — Konstrukcja. Mgr inz. Damian Sibilski upr. 222/01/Wkt, 12.2008r.

Projekt zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno-budowlany, Budowa Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Gatkowie Duzym przy ul.
Dzieci Polskich, gmina Koluszki; mgr inz. arch. Tomasz Zoforymski, mgr inz. arch.
Helena Gryszkiewicz; pazdziernik 2001

Protokot ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie przekazania obiektu
do uzytkowania; Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej powiatu tédzkiego
wschodniego z/s w Koluszkach; dnia 17.09.2004r.

Stanowisko dotyczace uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej powiatu t6dzkiego wschodniego z/s w
Koluszkach; dnia 09.11.2004r.3

Normy i akty prawne:
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010:Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011:Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Grunty budowlane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne
i projektowe.

PN-EN 1990 :2000 Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania

ogblne — Ciezar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN-1992-1-1: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1 Reguty ogdine

i reguty dla budynkéw (A1:2015-03).

PN-EN-1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1

Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw.
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PN-EN 1996-1-1: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Regutly
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Dz.U. z 2019r. poz.1186, 1309, 1524, 1696,
1712, 1815, 2166, 2170 oraz Dz. U. z 2020 poz.471) [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333]
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Literatura:

{1} Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, D. Spizewska E. Mastowski, Arkady-Warszawa 2000

{2} Poradnik inzyniera i technika budowlanego, tom 2, praca zbiorowa PZITB, Arkady-Warszawa 1982

{3} Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji, J.Thierry S.Zaleski, Arkady-Warszawa 1982

{4} Budownictwo ogdlne, tom 1, W. Zenczykowski , Budownictwo i Architektura Warszawa 1956

{5} Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, J. Zmuda. Arkady Sp. z 0.0., Warszawa 2007

{6} Konstrukcje Stalowe cz. I, II i III, A. Koztowski z zespotem, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej 2010 2011 2015

{7} Konstrukcje zelbetowe wydanie XIII, W. Starosolski, PWN SA, Warszawa 2011

{8} Obliczanie konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu 2 wydanie III, M. Knauff, PWN SA, Warszawa
2018

{9} Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pozarowe wedtug Eurokodu 2, G. Wozniak
P. Turkowski, ITB, Warszawa 2019

{10} Konstrukcje zelbetowe w warunkach pozarowych, R. Kowalski, PWN SA, Warszawa 2019

{11} Projektowanie konstrukcji stalowych uwagi na warunki pozarowe wedtug Eurokodu 3, P. Turkowski
P. Sulik, ITB, Warszawa 2015

{123} Odpornosc¢ ogniowa scian murowych, K. Chudyba p. Matysek, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Zeszyt 18, 2018

{13} Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa, M.Kosierek, ITB
409/2005, Warszawa 2005

{14} Naprawy i wzmocnienia stropéw w starym budownictwie, t. Drobiec, R. Jasifiski, Konferencja
Izolacje 2017

Prace wtasne autoréw wykonane jako opinie, ekspertyzy techniczne i publikacje naukowe.
Przytoczone normy historyczne (nieaktualne) uwzgledniono jako wiedze techniczng.

1.2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi ekspertyza techniczna budynku szkoty w
Gatkowie Duzym ze wzgledu na planowany remont oraz rozbudowe budynku przy ulicy
Dzieci Polskich 14 w Gatkowie Duzym.

1.3. Oswiadczenie autoréw

Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1333;
z pézniejszymi zmianami].

Oswiadczam, ze ekspertyza techniczna budynku szkoty w Gatkowie Duzym stwierdzajaca
stan techniczny budynku w budynku przy ulicy Dzieci Polskich 14 w Gatkowie Duzym
sporzadzona jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i hormami oraz zasadami wiedzy
technicznej, ponadto zostata wykonana zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.

mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/PO0OK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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2. OGOLNY OPIS OBIEKTU

W sktad kompleksu obiektéw Szkoty wchodza trzy budynki realizowane w rdéznych
okresach. Sg to dwa budynki dydaktyczne oraz trzeci — sala gimnastyczna. Wszystkie
budynki sg potaqczone z sobg tacznikami.

Budynki zostaty poddane termomodernizacji $cian i dachu budynkéw dydaktycznych.
Budynek hali sportowej, z uwagi na okres wznoszenia, spetniat stawiane wymogi i nie
wymagat termomodernizacji.

Budynek szkoty byt wielokrotnie rozbudowywany. Mozliwe jest wyodrebnienie trzech
etapow rozbudowy szkoty:

e Etap pierwszy — budynek ,starej” szkoty, wybudowany w okresie miedzywojennym)
znajduje sie w potnocnej czesci parceli. Sktada sie dwoch kondygnacji oraz
podpiwniczenia. Przeznaczony byt jako sale lekcyjne oraz dom nauczyciela.

e Etap drugi - budynek ,nowej” szkoty, wybudowany w potowie lat osiemdziesigtych
XXw, znajduje sie w po $rodku catego obiektu, sktada sie z dwdch kondygnacji oraz
podpiwniczenia oraz poddasza nieuzytkowego. W tej czesci znajdujg sie sale na
pietrze i parterze oraz szatnie w piwnicy.

e Etap trzeci - znajduje sie na potudniu parceli. Jest to sala gimnastyczna oraz jej
infrastruktura.

Gabaryty budynku:

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (sala gimnastyczna 1)
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

(budynek Szkoty) (sala gimnastyczna)
Kubatura 11196 m? 6860 m?3
Powierzchnia zabudowy: 1018 m? 712,4 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1914 m? 829 m?

.
Rys. 1 Widok budynku szkoty (https://www.google.pl/maps)
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https://www.google.pl/maps

2.1. Budynek ,starej” szkoty (cz. 1)

Budynek ,starej” szkoty wykonany w
technologii tradycyjnej. Obiekt
parterowy, czesciowo podpiwniczony z
nieuzytkowym poddaszem.

Uktad konstrukcyjny tworzg podtuzne
Sciany murowane wykonane z cegty. : :
Grubosci Scian wynoszg od 38 do 64cm Zdjecie ogdlne obrazujgcy czesc I zespotu
(1,5¢c — 2,5¢). budynkéw.

Stropy wykonane w konstrukcji

drewnianej, tworzg belki drewniane usytuowane w rozstawie co ~90cm.

Od strony pomieszczen znajduje sie podsufitka wykonana z petnego deskowania. Do desek
przybita mata z trzciny na ktéra zostat narzucony tynk.

Konstrukcja dachu wykonana z drewnianych krokwi szerokosci ~14cm w rozstawie ~90cm.
Krokwie oparte na $cianach zewnetrznych oraz drewnianej ptatwi.

Ptatwie przekazujg obcigzenia od dachu na uktad belek stropowych poprzez belke
podwalinowa.

Nad piwnicg wystepujg stropy masywne lub masywne na
belkach stalowych.

Na podstawie wizji lokalnych ujawniono ksztattownik 1240
lub szyne o stopce ok. 110mm

Na podstawie odkrywek ustalono, ze w budynku poza
klatkami schodowymi, wykonano drewniane stropy ze
$lepym putapem. Dodatkowo przestrzen poddasza
ocieplono wetng mineralna.

Gabaryt belek stropowych okreslono na ok. 17x27cm.

.‘0.-_ “-0 PR |

4 .G’Za”
w—----qa-z.

Geometria szyny
ptatwiowo stolcowych z mieczami. Krokwie o przekroju ujawnionej w stropie

7x14cm, krokiew narozna 10x14, ptatwie 14x14,
podwalina 14x10cm, stolec 14x14cm.
Klatki schodowe masywne, na stalowych belkach policzkowych.

Sufity wykonano z desek pokrytych tynkiem na trzcinie.
Konstrukcja dachu skfada sie z dzwigaréw drewnianych

plyta OSB - 2cm welna ~15¢m
deski - 3cm polepa - 7em
polepa - 7cm deski - 3cm
deski - 3cm Slepy pulap
élepy putap deski - 3cm
deski - 3cm
)
i 2
3 L
N ! & i
1 | | ]
I | ; |
' ' [ 17 90 17 '
' 17 80 w17 g ' Ak A
Aktualne warstwy stropu nad parterem Aktualne warstwy stropu nad pietrem
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Rzut parteru — ,stara” szkofa [inwentaryzacja z 1985r]

bty i S

Rzut pietra — ,stara” szkofa [inwentaryzacja z 1985r]
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W ramach wykonywanej przebudowy (projekt z 2008r) wykonano nastepujace prace:

Przekroj podtuzny przez ,starg” szkofe [inwentaryzacja z 1985r]

wyburzenia wewnetrznych $cian dziatowych,
rozebrano cze$¢ komindw,

likwidacja czesci piwnicy poprzez zasypanie i wykonanie podtogi na gruncie

wykonano nowe otwory w sScianach konstrukcyjnych stosujac ksztattowniki stalowe
2xIPE160 (potaczone M12co50cm), ksztattowniki obtozone siatka i otynkowane

Nadproze w $cianie
Skala 1:20
a

T i e e e e ]
: %_;.}'25 A 500 & 500 + 500 D 325 & :
| |
E M2 8| M2 M2 M12” i
| I

i la
poduszka betonowa

250 1650

k
1

a-a

M12 co500 _q?{]/////én

.

| LIB0PE = ="7 "

L
1

Schemat wykonania nowych nadprozy w Scianach konstrukcyjnych [projekt z 2008r]
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W ramach wykonywanej przebudowy (projekt z 2008r) wykonano nastepujace prace:

wyburzenia wewnetrznych Scian dziatowych,

rozebrano czes$¢ komindw,

likwidacja czesci piwnicy poprzez zasypanie i wykonanie podtogi na gruncie
zasklepiono otwér w stropie nad piwnicg w postaci podciaggéw stalowych IPE120,
wspartych na scianach, na wierzchu ptyta OSB z warstwa podtogi z wylewki zbrojonej
siatkg stalowg #8col5cm.
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Zdjecie z dnia wykonywania ogledzin obrazujgce zastosowane rozwigzanie
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— w stropie nad piwnicg wykonano wtaz rewizyjny z ksztattownikéw stalowych IPE120
usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie otworu,
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Schemat wykonania konstrukcji stalowej w obrebie wtazu rewizyjnego do piwnicy
[projekt z 2008r]
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STAROSTWO POWIATOWE W LO
Raferat Budownictwa w Koluszka

POMIESZCTEME PIWNICY DO LIKWDACJ 96.040 Koluszki, ul. Brzezifiska

W POMIESZCZENIU PARTERU
PLANUJE SIF, POSADZKE, NA GRUNCIE

SCIANY ISTNIEJACE

ELENENTY WYBURZANE

PROJEKTOWANY OTWOR W STROPIE
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Rzut piwnic [projekt budowlany przebudowy 2008r]
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Rzut parteru [projekt budowlany przebudowy 2008r]
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Przekroj poprzeczny [projekt budowlany przebudowy 2008r]

Uwaga:

Ujawnione podczas ogledzin belki stalowe nie posiadaty zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Podobnie elementy drewniane nie posiadaty systemowej obudowy ogniochronnej.
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2.2. Budynek ,,nowej” szkoty (cz. 2)

Budynek ,nowej” szkoty wykonany w
technologii tradycyjnej. Obiekt dwu i
trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Uktad
konstrukcyjny tworzg podtuzne Sciany
murowane wykonane z cegty kratéwki dla
écian kondygnacji nadziemnych i z cegty
petnej dla podpiwniczenia grubosci 51cm
(2,0c). Stropy 1z zelbetowych ptyt
prefabrykowanych.

Stropodach wentylowany z ptyt

Zdjecie ogdlne obrazujacy czesé Il
zespotu budynkow.

korytkowych opartych na $cianach azurowych, z pokryciem papg asfaltowa.

Klatki schodowe wykonane jako zelbetowe.

2.3. Hala sportowa (cz. 3)

Budynek Hali sportowej zaprojektowany i
wykonany zostat dla uktadu statycznego
ramy pfaskiej, swobodnie podpartej o
weztach sztywnych, o rozpietosci 16,0 m.
Rozstaw ram 6,0 m, wysokos¢ stupa 9,0 m,
wysokos¢ hali to 10,6 m. Elementy ramy
nos$nej zaprojektowano ze stali St3SX na
bazie profili walcowanych IPE240, a
wstawki wzmacniajagce wezty skrajne
przewidziano z blachy stalowej gr.8mm.

Zdjecie ogdlne sali gimnastycznej

Stezenie potaciowe wykonano z pretow #24. Jako wzmocnione podtuzne hali stosowano

rure kwadratowg RKA 100x4. Z uwagi

na zastosowania murowanych $cian, nie

wprowadzono dodatkowych stezen Sciennych. Rygle i stupy taczone srubami zwyktymi M16
kl. 8,8, stopy stupow taczone z fundamentem srubami fajkowymi M24W kl. 3,6. Jako
obudowe dachu zaprojektowano ptyte warstwowg ISOTHERM Ds 140.
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
3.1. Budynek ,starej” szkoty (cz. 1)

3.1.1. Fundamenty

Nie zaobserwowano zjawisk mogacych $wiadczy¢ o ztej pracy fundamentdw.
Element znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym.

3.1.2. Sciany

Sciany konstrukcyjne nie wykazujg zauwazalnych zarysowan nalezy jednak zwréci¢ uwage
na zawilgocenie i prawdopodobne zagrzybienie $cian, a takze odparzanie tynkéw widoczne
zwtaszcza w poziomie piwnicy. Najbardziej zuzytym elementem murowym sg S$ciany
piwnic. Wystepujg znaczne odparzania tynkéw. Podobnie uszkodzone sg tynki komindw
wentylacyjnych na dachu. W pozostatych miejscach mozna zauwazy¢ pojedyncze skutki
zalania tynkow.

S'ciany sq w dostatecznym stanie technicznym.

3.1.3. Nadproza i belki

Nadproza i podokienniki zewnetrzne nie wykazujg zarysowania.

Belki stalowe stropow piwnicy wykazujg lokalne ogniska korozji.

W celu potwierdzenia stanu nadprozy nalezy odku¢ istniejacy tynk oraz ocenic ich stan w
trakcie realizacji.

Przedmiotowe elementy znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.

3.1.4. Klatka schodowa

Biegi schodowe jak i spoczniki nie wykazujg nadmiernych uszkodzen. Wystepujq lokalne
wykruszenia stopni i punktowe ogniska korozji belek policzkowych.
Przedmiotowe elementy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

3.1.5. Stropy miedzykondygnacyjne
Strop nad piwnica.

Stropy masywne piwnic posiadajg liczne odspojenia tynkéw. Czes¢ belek stalowych posiada
powierzchowne ogniska korozji.

Nie stwierdzono uszkodzen samej konstrukcji nosnej stropu.

Na podstawie obliczen nie wykazano przekroczenia standéw granicznych nosnosci i
uzytkowalnosci.

Elementy znajdujq sie w dostatecznym stanie technicznym.

Strop nad parterem
Stropy drewniane, z lokalnymi uszkodzeniami warstwy fakturowej, ubytki w tynku

powstata na skutek lokalnych przeciekéw.
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Obliczenia wykazaty w chwili obecnej przekroczenie stanow granicznych nosnosci i
uzytkowalnosci. W sytuacji odcigzenia stropdw (usuniecie polepy i zastgpienie jej wetng
mineralng) oraz zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej (poprzez
zastosowanie wymaganej obudowy z ptyt ogniotrwatych), nosnos¢ istniejacych elementow
belkowych jest niewystarczajaca. Konieczne jest wykonanie wzmochienia belek stropowych
np. poprzez ich obustronne obalowanie.

Stropy drewniane nie posiadajg systemowego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Stropy drewniane nad parterem znajdujq sie w ztym stanie technicznym.

Strop nad I pietrem

Stropy drewniane bez znaczacych zarysowan badz nadmiernych ugie¢. Wystepuja lokalne
uszkodzenia warstwy fakturowej powstate na skutek lokalnych zalan.

Analizy stanéw granicznych nos$nosci i uzytkowalnosci nie wykazata nieprawidtowosci.
Stropy drewniane nie posiadajg systemowego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Stropy w zadowalajacym lokalnie dostatecznym stanie technicznym.

3.1.6. Dach

Konstrukcja dachu do ktérej byt dostep nie wykazuje nieprawidtowosci.

Brak widocznych ognisk korozji biologicznej lub ugie¢ elementéw konstrukcji dachu.

W trakcie wizji lokalnej ujawniono jedynie miejscowe uszkodzenia wiezby dachowej w
sgsiedztwie komindéw, co wynikato z uprzednio wystepujacych na dachu nieszczelnosci.
Konstrukcja dachu znajduje sie w zadowalajgcym lokalnie dostatecznym stanie
technicznym.

3.2. Budynek ,starej” szkoty (cz. 2)

3.2.1. Fundamenty

Nie zaobserwowano zjawisk mogacych $wiadczy¢ o ztej pracy fundamentdw.
Element znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

3.2.2. Sciany

Sciany konstrukcyjne nie wykazujg zauwazalnych =zarysowan Wystepujg lokalne
uszkodzenia tynkdéw powstate na skutek uszkodzen mechanicznych i naturalnych
uszkodzen eksploatacyjnych.

S'ciany sg w dobrym stanie technicznym.

3.2.3. Nadproza i belki

Nadproza i podokienniki zewnetrzne nie wykazujq zarysowania.
Przedmiotowe elementy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.
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3.2.4. Klatka schodowa

Biegi schodowe jak i spoczniki nie wykazujg nadmiernych uszkodzen. Wystepujg lokalne
wykruszenia stopni.
Przedmiotowe elementy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

3.2.5. Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych nie wykazujg nadmiernych ugiec i uszkodzen.
Wystepujq lokalne zarysowania w miejscu taczenia  kolejnych  elementdéw
prefabrykowanych, lecz sg to typowe uszkodzenia dla tego typu konstrukcji.

Elementy znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.

3.2.6. Stropodach

Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych na $cianach azurowych w stanie
technicznym dobrym. Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej z posypka. Po
uprzednio wykonanej termomodernizacji i uszczelnieniu dachu nie zgtaszano przeciekow.
Elementy znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.

3.3. Hala sportowa (cz. 3)

3.3.1. Fundamenty

Nie zaobserwowano zjawisk mogacych $wiadczy¢ o ztej pracy fundamentéw.
Element znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

3.3.2. Sciany

Sciany konstrukcyjne nie wykazujg zauwazalnych =zarysowan Wystepujg lokalne
uszkodzenia tynkéw powstate na skutek uszkodzen mechanicznych i naturalnych
uszkodzen eksploatacyjnych.

Sciany sq w dobrym stanie technicznym.

3.3.3. Konstrukcja dachu

Dach w konstrukcji stalowej nie wykazuje uszkodzen. Brak widocznych ognisk korozji.
Uzytkownicy obiektu nie zgtaszali zastrzezen w zakresie szczelnosci potaci dachowej.
Elementy znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.
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4. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Budynek na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego i instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zostat zaprojektowany przy zatozeniu klasy odpornosci pozarowej ,C” oraz

nD"'

Podziat na strefy pozarowe zostat przedstawiony w ponizszej tabeli.

3 3 Powierzchnia
A A ) A Powierzchnia
Lokalizacja Klasyfikacja KOP dopuszczalna

[m?] [m?]

STREFA POZAROWA
CZESC ZLIII

Kondygnacje nadziemne ZLIN D 3526 5000
Piwnice ZLII c 510
Pomieszczenia:

2
pom. tech. pod kuchnig PM<500 MJ/m C 18,10 10000
Pomieszczenia: pom. techniczne 1 PM<500 MJ/m?2 C 57,70 10000
Pomieszczenia: pom. techniczne pomp ciepta PM<500 MJ/m?2 c 49,60 10000

Elementy przedmiotowego budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone

w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® )
odpornosci gtéwna construkc o $ciana el
; . onstrukcja $ciana przekrycie
pozarowe| konstrukcja dach Strop? W | Wewnetrz dachy?
budynku noéna achu zewnetrzna nal achu
1 2 3 4 5 6 7
B El 120 Y
SA R 240 R 30 REI 120 (0&>i) El 60 RE 30
El 60
” 4)
B R 120 R 30 REI 60 (0&>i) El 30 RE 30
) El 30 4)
»C R 60 R 15 REI 30 (0©>i) EIl 15 RE 15
” El 30 (') (')
D R 30 ) REI 30 e
oE” () () () (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R -

E -
| -
1

2)
3)

4)
5)

nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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— Strefy wydzielono pozarowo S$cianami w klasie odpornosci ogniowej REI120,
stropami w klasie odpornosci ogniowej REI120.

— Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sg na wtasnym fundamencie.

— Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 w Scianie oddzielenia ppoz. oraz
w klasie odpornosci ogniowej EI60 w stropie oddzielenia ppoz. Natomiast przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami
odcinajacymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EIS60.

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez Sciany i
stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI60. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne powinny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami
odcinajacymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 uruchamianymi od zamka
termicznego (wg rozwigzan systemowych producenta).

— Klasa odpornosci ogniowej elementéw uszczelnien oraz dylatacji pomiedzy $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej elementu (wg
rozwigzan systemowych producentow).

— Przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nie bedg prowadzone elementy
konstrukcyjne budynku wspédlne dla réznych stref pozarowych.

— Sciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé z materiatéw
niepalnych (ocieplenie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego z wetny mineralnej),
a wystepujace w niej otwory zamkna¢ za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego
taczna powierzchnia otworéw nie powinna przekraczaé¢ 15% powierzchni Sciany, a
w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu. W S$cianie
oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéow materiatem
przepuszczajacym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie,
jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni Sciany,
przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz: EI60
dla otworu w $cianie bedacej obudowg drogi ewakuacyjnej oraz E60 dla otworu w
$cianie innej.

— Wszelkie naswietla zostang zlokalizowane w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz
5,0 m od S$cian oddzielenia przeciwpozarowego lub $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad gdérng krawedz naswietli/ klapy
dymowej na wysoko$¢ co najmniej 0.3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy
naswietli nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E30.

Petne wymogi w zakresie odpornosci pozarowej przegrod zawarto w projekcie
architektonicznym i instrukcji przeciwpozarowej budynku.
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4.1.

Klasy odpornosci ogniowej istniejacych elementéw , starej” szkoty

W tabeli podano zestawienia klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow

sktadowych budynku:

Glowna konstrukcja nosna:

p.poz.
Nosnos$¢ ogniowa wyliczono na podstawie gabarytow elementow
drewnianych:

Sciany murowane z cegty petnej gruboséci min. 25cm min REI 120
Konstrukcja dachu
Wiezba tradycyjna drewniana, bez systemowego zabezpieczenia min R 15

Krokwie 7x1l4cm
Krokwie narozne 10xl4cm
Platwie 14x14cm
Podwaliny 14x10cm
Stupki 14x14cm
Stropy

Stropy nad piwnicg

stropy masywne na belkach stalowych 1240 lub szyn stopce ok. 110mm
Stropy nie posiadajg systemowego zabezpieczenia p.poz.

Belki od spodniej czesci sq otynkowane tynkiem cementowym grubosci
~2,5cm

,Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych”
pkt 3.2 Odporno$¢ ogniowa elementdw konstrukcji budowlanych wg zarzadzenia nr 103 MBiPMB

Stropy nad parterem i I pietrem

Wykonano drewniane stropy ze $lepym putapem. Dodatkowo przestrzen
poddasza ocieplono wetng mineralna.

Gabaryt belek stropowych okreslono na ok. 17x27cm.

Sufity wykonano z desek pokrytych tynkiem na trzcinie.

Stropy nie posiadajq systemowego zabezpieczenia p.poz.

Na podstawie zapiséw z
literatury fachowej

REI 60

Z uwagi na gabaryt belki
min R 30

Na podstawie zapiséw z
literatury fachowej

,Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych” REI 24
pkt 3.2 Odporno$¢ ogniowa elementéw konstrukcji budowlanych wg zarzadzenia nr 103 MBiPMB

Sciany zewnetrzne

Sciany murowane o gruboéci czesci konstrukcyjnej min. 25cm min RE1 120
Sciany wewnetrzne

Sciany no$ne murowane grubosci min. 25cm min REI 120
Sciany dziatowe murowane i systemowe gruboéci >12cm z tynkiem min EIl 60

Przekrycie dachu

Dach kryty papa termozgrzewalng
- brak znanych parametréw technicznych zastosowanej papy
— brak systemowego zabezpieczenia

Brak mozliwosci
przypisania klasy
odpornosci ogniowej

Schody

Klatka schodowa — dwubiegowe
Klatki schodowe masywne, na stalowych belkach policzkowych
Belki stalowe bez systemowego zabezpieczenia p.poz.

Brak mozliwosci
przypisania klasy
odpornosci ogniowej
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4.2.

Klasy odpornosci ogniowej istniejacych elementéw , nowej” szkoty

W tabeli podano zestawienia klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw

sktadowych budynku:

Glowna konstrukcja nosna:

Sciany piwnic murowane z cegty petnej gruboséci min. 25cm
Sciany murowane z cegly kratdwki (elementy ceramiczne grupy 2) o
grubosci 25cm obustronnie tynkowane

,Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005

min REI 120

REI 120

Konstrukcja dachu

Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych na
écianach azurowych, z pokryciem papq asfaltowa.

,Poradnik inZzyniera i technika budowlanego” tom 2 materiaty i wyroby budowlane

Na podstawie zapiséw z
literatury fachowej

REI 15

Stropy

Stropy z zelbetowych ptyt prefabrykowanych

Przyjeto otulenie stali zbrojeniowej minimum 1cm

Na podstawie zapiséw z
literatury fachowej

,Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych”, REI 45
pkt 3.3 Odpornosc¢ ogniowa elementdéw konstrukcji budowlanych wg zarzadzenia nr 103 MBiPMB

Sciany zewnetrzne

Sciany warstwowy, murowane o grubosci czesci konstrukcyjnej min REI1120
min. 25cm

Sciany wewnetrzne

Sciany no$ne murowane grubosci min. 25cm min RE1120
Sciany dzialowe murowane i systemowe grubosci >12cm z tynkiem min E160

Przekrycie dachu

Dach kryty papa termozgrzewalng
- brak znanych parametréw technicznych zastosowanej papy
— brak systemowego zabezpieczenia

Brak mozliwosci
przypisania klasy
odpornosci ogniowej

Schody

Klatka schodowa — dwubiegowa zelbetowa

Schody ptytowe, zelbetowe
Ptyty biegowe grubosci ~10cm
Ptyty spocznikowe grubosci —8cm

min R60
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4.3. Klasy odpornosci ogniowej istniejacych elementow sali sportowej

Klasy odpornosci ogniowej dla elementéw Sali sportowej ustalono na podstawie

udostepnionej dokumentacji archiwalnej.

Na podstawie Protokotu ustalern z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie
przekazania obiektu do uzytkowania —Komenda Powiatowa Paristwowej Strazy Pozarnej

powiatu tédzkiego wschodniego z/s w Koluszkach, budynek znajduje sie w klasie D odpornosci

pozarowej.

W tabeli podano zestawienia klasy odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw

sktadowych budynku:

Gléwna konstrukcja nosna

Ramy stalowe z profili walcowanych IPE240

Konstrukcja pomalowana 4 warstwami zestawem warstw
peczniejacych ogniochronnych ,,OGNIKOR 2”. Certyfitat
zgodnosci Nr ITB-51/W/00/2

R30

Konstrukcja dachu

Stalowe ptatwie dachowe wsparte na stalowych ramach

- ptatwie dachowe

- ramy stalowe

Dach wykonany z materiatéw zakwalifikowanych minimum do stabo
rozprzestrzeniajacych ogien

Nie okreslono
odpornosci ogniowej

R30

Stropy

Brak

Sciany zewnetrzne

Sciany murowane o gruboéci czesci konstrukcyjnej min. 25cm

min REI 120

Sciany wewnetrzne

Wykonane z elementéw stabo rozprzestrzeniajacych ogien

Przekrycie dachu

ptyta warstwowa ISOTHERM Ds 140

Dach wykonany z materiatéw zakwalifikowanych minimum do stabo
rozprzestrzeniajgcych ogien

Schody

Brak
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5. ZALECENIA ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA OBIEKTU I DOPROWADZENIA
ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH DO ODPOWIEDNIEJ TRWALOSCI I NOSNOSCI

Projekt przewiduje kompleksowy remont budynku dlatego wskazane jest wykonanie
nastepujacych prac.

5.1. Fundamenty

Nalezy otworzy¢ izolacje poziomg i pionowg w celu zniwelowania podciggania kapilarnego
wody poprzez fundamenty do $cian konstrukcyjnych.

5.2. Sciany

Sciany w czeéci podziemnej, nalezy poddac¢ przede wszystkim osuszeniu i odgrzybieniu.
Nalezy wykonac¢ tynki zewnetrzne zabezpieczajace zewnetrznych elementow.

Uszkodzone wewnatrz tynki nalezy zbi¢ i wykona¢ nowe. Ewentualne zarysowania i rysy
nalezy zszy¢ pretami lub dowolnym rozwigzaniem dostepnym na rynku po akceptacji
projektanta.

5.3. Nadproza

Nadproza i podokienniki wykazujace zarysowanie wykonac naprawe za pomocg materiatow

systemowych w nastepujacy sposob:

1. Po doktadnym oczyszczeniu muru nalezy dokonac ogledzin Scian w celu klasyfikacji
uszkodzen oraz okresleniu, ktére z lokalnych zarysowan na tynkach majg swojg
kontynuacje w podtozu.

2. W miejscach zakwalifikowanych do naprawy nalezy wykona¢ poziome bruzdy na
gtebokos$¢ okoto 50mm i dtugosci okoto 1000mm w pionowym rozstawie 300-500mm,
stabilizowana rysa powinna przecina¢ bruzde w potowie jej dtugosci.

3. Po doktadnym oczyszczeniu bruzd, nalezy w nich umieséci¢ wzmacniajace prety z
nierdzewnej stali austenitycznej, wkleja sie je w bruzdy po wstrzyknietej do bruzdy
zaprawy, gr. 10mm w gtab bruzdy i wpycha sie pret nakladajac kolejng warstwe
zaprawy jw., celem wyréwnania powierzchni spoiny.

4. Spoiny nalezy zwilza¢ okresowo.

Uwaga:

Decyzje o naprawie innych spekann muru na budynku nalezy podjaé po zatoZzeniu
rusztowania i stwierdzeniu koniecznosci zastosowania metody, sprawdzeniu czy rysy
sgq powierzchowne, czy przechodzg w gtab muru. Naprawy muréw wykonaé wedftug
wytycznych producenta systemu.

Z uwagi na projektowang czesciowg zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen, projekt
architektoniczny przewiduje wykonanie nowych nadprozy. Prace wykonaé zgodnie z
projektem technicznym konstrukcji.

5.4. Klatka schodowa

Klatki schodowe sg w stanie technicznym dobrym. Prace konstrukcyjne zwigzane z
geometrig ciggdw komunikacyjnych wynikajg z projektowanego dostosowania obiektu.

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.
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5.5. Stropy

5.5.1. Stropy odcinkowe ceramiczne

Stropy poza naprawg tynkow oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym ksztattownikéw stalowych,
nie wymagaja dodatkowym prac konserwatorskich, jednak nalezy oceni¢ stan stropu w trakcie
realizacji i podja¢ w razie koniecznosci niezbedne prace naprawcze.

W przypadku natrafienia na belki stalowe nie posiadajgce 2,5cm warstwy tynku cementowego
na siatce stalowej, moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania systemowej obudowy p.poz. lub
innego rownowaznego zabezpieczenia.

5.5.2. Drewniany strop nad parterem

Ze wzgledu na przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci, przewiduje sie
wzmocnienie, odcigzenie oraz zabezpieczenie stropéw do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej.

Aktualne obcigzania oraz dodatkowe zwigzane z zabezpieczeniem stropu wskazujg na
konieczno$¢ wzmocnienia stropu poprzez obustronne obalowanie istniejagcych belek do
uzyskania catkowitego przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami 25x27cm, a takze
odcigzenie stropu poprzez usuniecie polepy i zastapienia jej Izejszym materiat na przyktad wetne
mineralna.

Nalezy dokona¢ indywidualnej oceny belek ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia ognisk korozji
biologicznej. W przypadku ujawnienia lokalnych uszkodzen belki w gniazdach stropow, nalezy
wykonaé wzmocnienia za pomoca ksztattownikéw stalowych. Po stwierdzeniu uszkodzen na
catej dtugosci belke, nalezy wymienic¢ na przekrdj powiekszony o obalowanie.

taczenie bali z belka stropowg $rubami M16. Stosowac podktadki 5x5cm, gr. 5mm, nakretki i
przeciwnakretki.

Konce bali oparte na scianach owina¢ papa.

Prace wzmacniajace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcji.

5.5.3. Drewniany strop nad pietrem

Belki stropu nad pietrem z uwagi na stan graniczny nosnosci i uzytkowalnosci, nie
wymagaja wzmocnienia, zastosowane belki posiadajg wystarczajacy przekroj poprzeczny.
jednakze nalezy je zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

Dodatkowo przewiduje sie usuniecie polepy oraz zastgpienie jej np. wetna mineralna.
Podobnie jak w przypadku belek stropowych nalezy dokona¢ indywidualnej oceny belek ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia ognisk korozji biologicznej.

5.6. Dach

Konstrukcja dachu znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Zastosowane przekroje
elementéw konstrukcyjnych sg wystarczajace pod wzgledem standéw granicznych nosnosci
i uzytkowalnosci.

Konstrukcje nalezy oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem ognia,
grzybow domowych i ple$niowych oraz owadow.

5.7. Konstrukcja hali sportowej.

Konstrukcja hali jest w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje sie prac remontowych
w jej zakresie.
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6. WNIOSKI

Obiekt jako cato$¢ znajduje sie w stanie technicznym dobrych Ilokalnie
dostatecznym, jedynie czes$¢ elementdw konstrukcyjnych wymaga podjecia dziatan
wzmacniajacych do podjecia w trakcie wykonywania prac remontowych;

Budynek powinien by¢ poddany remontowi stropoéw, ktdore wymagajq
zabezpieczenia p.poz;

Planowana inwestycja jest mozliwa do wykonania, jednakze wymaga wykonania
wzmocnien elementow konstrukcyjnych lub ich naprawy zgodnie z przedstawiong
metodologig w projekcie technicznym;

Stropy drewniane nalezy wzmacnia¢ poprzez obalowanie.

Belki lokalnie uszkodzone wzmocni¢, a uszkodzone na catej dtugosci wymieni¢ na
belki o przekroju powiekszonym o obalowanie;

Wiezbe dachowa nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej;

Zaleca sie wykonanie izolacji $cian w szczegolnosci w czesci ponizej poziomu terenu
Wszelkie prace remontowe i odtworzeniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
nie naruszy¢ statecznosci remontowanego obiektu oraz obiektéw sgsiednich,
na kazdym etapie prowadzonych prac, tzn. kazdorazowo nalezy wykonac
zabezpieczenia (lub skontrolowac istniejace zabezpieczenia) konstrukcji istniejgcej
w celu rozpoczecia planowanych robdt, w fazie zmiany ustroju nosnego
(np. podczas czesciowych rozbidrek i wyburzen) oraz w trakcie realizacji innych
prac.

W oparciu o analizy zebranych materiatdw, w zakresie przedmiotowego budynku uznaje
sie za celowe przeprowadzenie prac budowlanych majacych na celu przeprowadzenia
rewitalizacji istniejgcego budynku.

Przeprowadzenie powyzszych prac zgodnie z projektem budowlanym jak i powyzszym

opracowaniem wptynie na poprawe trwatosci, waloréw uzytkowych i estetycznych obiektu.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie planowanych prac jednakze wymagane jest

wykonanie wskazanych prac

mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/PO0OK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1 Widok piwnic
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Zdjecie 6 Belka stalowa w stropach piwnic
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Zdjecie 8 Widok konstrukcji dachu

Zdjecie 9 Skutki zalania stropéw
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7. OBLICZENIA STATYCZNE
7.1. Obliczenia stropow

7.1.1. Strop masywny piwnicy na belkach stalowych

Obliczenia stropu wykonano na podstawie odkrywek zatozono ponizsze obcigzenia.

Strop nad piwnica

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Wyktadzina gumowa o grubosci 4 mm (na butaprenie) [0,080kN/m?] 0,08
2. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub.12 cm [12,0kN/m3-0,12m] 1,44
3. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub.12 cm [18,0kN/m?3-0,12m] 2,16
4. Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm [19,0kN/m3.0,02m] 0,38
Z. 4,06

Wykonano rowniez obliczenia statyczne dla szyny, ktorej natezenia wyniosty :

Natezenia przy zatozeniu zginania prostego wyniosty 6=83,17MPa, ze wzgledu na ztozona
prace takiego przekroju zawyzono wyniki o 20%, co dato

O;im = 0% 1,20 = 100MPa

Przy zatozeniu stali

fy =195MPa

f
fya=1%=177MPa
Sum _ 056 < 1
fyd
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7.1.2. Strop nad parterem

Zatozenia:
Strop nad parterem — stan istniejgcy

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Ptyty pilSniowa twarda grub.2 cm [8,0kN/m?3-0,02m] 0,16
2. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m3-0,03m] 0,21
3. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub.7 cm [12,0kN/m3-0,07m] 0,84
4. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m?3-0,03m] 0,21
5. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m3-0,03m] 0,21
6. Warstwa wapienna na trzcinie grub.2 cm [15,0kN/m3-0,02m] 0,30
2 1,93
Strop nad parterem — projektowane zabezpieczenie stropu
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Ptyty pilSniowa twarda grub.2 cm [8,0kN/m?3-0,02m] 0,16
2. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m3-0,03m] 0,21
3. Weltna mineralna w ptytach péttwardych grub.20 cm [1,0kN/m3-0,20m] 0,20
4. System promat [0,200kN/m?2] 0,20
5. Sufit G-K [0,300kN/m?] 0,30
> 1,07
Strop nad parterem - zmienne
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C1
[3,00kN/m2] 3,00
¥ 3,00
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Przeanalizowano dwa przypadki:
7.1.2.1. Stan istniejacy (SGN=148,6%, SGU=159,5%/171,5%)
Belka stropu nad parterem - obc 1

GEOMETRIA

Schemat belki

¥ 6,00 M
ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE
Przypadek G1: Stale (state (ogdlnie), klasa trwania obcigzenia - state)

e e DRI eI RO

AN gk,z=0,18 kN/m L
A B

p 6,00 L
a

7

Przypadek Q1: Zmienne (zmienne (uzytkowe stropu kat.C, wo = 0,70, w1 = 0,70, w2 = 0,60), klasa

trwania obcigzenia - state)
00

T TR TR T b T bR E T b T LI

AN AN
A B
y 6,00 L
a A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia
Miejsce przytozenia obcigzen:
- obcigzenia pionowe: na gérnej powierzchni
Parametry analizy zwichrzenia:
- belka niezabezpieczona przed zwichrzeniem
- stosunek dtugosci lef/l dla przesta = 1,00
Graniczne ugiecie chwilowe:
- w przestach Winstim =1/ 300
Graniczne ugiecie koncowe:
- w przestach weinim = 1 / 300
- belka w obiekcie starym, remontowanym

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Wykres momentoéw zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe Rz [kNJ:
I |

AN == e e e o D 70N
Y \LLLLL§_§_~‘___ ____..-———W “f"
~EM — — ~EM
:1“5 31,17 < &
N N

v 6,00 L
A a
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OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN 1995-1-1

Wykres momentéw zginajgcych My [kKNm] / Reakcje podporowe R [KNJ:

=saunap) EEREEE===m

37,11
6,00

24,74 >

X —)

© 11,42
24,74

B

N T

WYMIAIROWANIE SGN/SGU WG PN-EN 1995-1-1
z

z

Przekroj: prostokgtny 170x270

— A =459 cm?, Wy =2066cm3, Jy=27884cm? Jiwr=26905cm?* m = 18,8 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

— fc,90,k = 2,4 MPa, fm,k =22 MPa, fv,k = 3,8 MPa, Eo,mean =10 GPa, E0,0S = 6,7 GPa, Gmean = 0,63
GPa, Goos = 0,42 GPa, pk =340 kg/m3, Pmean = 410 kg/m3

Belka; 1=6,00m
SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym = 1,3; kmod = 0,60
Moment zginajgcy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myd = 31,17 kNm, oOmyd = 15,09 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Y™m = 10,15 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =1,486 > 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60
Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myd = 31,17 kNm, Omyd = 15,09 MPa
lef = 6,54 m; Kerit = 1,000
Warunek statecznosci elementu:
fm,y,d = kmod'fm,k / Y™m = 10,15 MPa
Omyd = 15,09 MPa > Keit-fmyd = 10,15 MPa  (148,6%)
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m:
cr = 0,67
Vzd=-20,78 kN, 71z4=1,01 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod-fvk / ym = 1,75 MPa
T24=1,01 MPa < fua=1,75MPa (57,8%)
SGN - Docisk na podporze pionowej:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym = 1,3; kmod = 0,60
Podpora A — Reakcja Raza = 20,78 kN; ap = 200 mm; be = 170 mm
Warunek nosnosci:
fc,90,d = kmod'fc,90,k / Y™ = 1,11 MPa
Ke,90 = 1,00
Oc90d = 0,61 MPa < kcoo-fco0a=1,11 MPa (55,2%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K10: State+Zmienne
Przekréj x = 3,00 m — winst = 31,9 mm
Warunek ugie¢:
Winst = 31,9 mm > Winstlim = 6000 / 300 = 20,0 mm  (159,5%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,8-State+1,48-Zmienne
Przekréj x = 3,00 m — wiin = 51,4 mm
Warunek ugie¢:
Win = 51,4 mm > Whretfiniim = 1,5-6000 / 300 = 30,0 mm  (171,5%)
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7.1.2.2. Stan projektowany (SGN=88,1%, SGU=92,1%6/96,9%0)

GEOMETRIA
Schemat belki

LN AN
A B
Y 6,00 L
a a

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: State (state (ogdinie), klasa trwania obcigzenia - state)

T R TR L b T bR T TR T LI

AN gk,z=0,27 kN/m AN
A B
Y 6,00 L
A A

Przypadek Q1: Zmienne (zmienne (uzytkowe stropu kat.C, yo = 0,70, w1 = 0,70, w2 = 0,60), klasa

trwania obcigzenia - state)
00

LT L TR T LT D TR R L

AN AN
A B
y 6,00 L
a A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia
Miejsce przytozenia obcigzen:
- obcigzenia pionowe: na gérnej powierzchni
Parametry analizy zwichrzenia:
- belka z usztywnieniami zabezpieczajgcymi przed zwichrzeniem w rozstawie 1,00 m
- stosunek dtugosci le/l dla przesta = 1,00
Graniczne ugiecie chwilowe:
- w przestach Winstiim = | / 300
Graniczne ugiecie koncowe:
- w przestach wiiniim =1/ 300
- belka w obiekcie starym, remontowanym

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Wykres momentéw zginajgcych My [kKNm] / Reakcje podporowe R [KNJ:
I |
S LT D AN
W W

27,18
6,00

18,12
e 4

4,02
[
[

[

[

[

[

I

;'

|

|

|

|

{

[

|
|
|
18,12

B
~ ﬂ

4,02

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN 1995-1-1
Wykres momentéw zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe Rz [kNJ:

|
A . e I 7
A W W
o< —L11]]]] I I B e © | <
RN — — AN
o’tl\' 30,85 <1 I3
N N

v 6,00 v

21 2
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WYMIAIROWANIE SGN/SGU WG PN-EN 1995-1-1
z

z

Przekroj: prostokgtny 250x270

— A=675cm?, Wy =3038cm3, Jy=41006 cm? Jiwr=63571cm?* m=27,7 kg/m

Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

— fc,90,k = 2,4 MPa, fm,k =22 MPa, fv,k = 3,8 MPa, Eo,mean =10 GPa, E0,0S = 6,7 GPa, Gmean = 0,63

GPa, Goos = 0,42 GPa, pk =340 kg/m3, pPmean = 410 kg/m3

Belka; 1=6,00m
SGN - Zginanie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60

Moment zginajgcy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
My,d = 27,18 kKNm, Omy.d = 8,95 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 10,15 MPa
Om,y,d/fm,y,d =0,881 <1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60

Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myd = 27,18 kNm, Omyd = 8,95 MPa
lef = 1,54 m; Kerit = 1,000
Warunek stateczno$ci elementu:
fm,y,d = kmod'fm,k / Y™m = 10,15 MPa
Omyd = 8,95 MPa < Kerit-fmyd = 10,15 MPa  (88,1%)
SGN - Scinanie:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym = 1,3; kmod = 0,60

Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m:
Ker = 0,67
Vz,d=-18,12 kN, 124 =0,60 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod-fvk / ym = 1,75 MPa
Tzd = 0,60 MPa < fua=1,75 MPa (34,3%)
SGN - Docisk na podporze pionowej:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym = 1,3; kmod = 0,60

Podpora A — Reakcja Raza = 18,12 kN; ap = 200 mm; be = 250 mm
Warunek nosnosci:
fc,90,d = kmod'fc,90,k / Y™ = 1,11 MPa
Kc,o0 = 1,00
Oc90d = 0,36 MPa < Kkcoo-feood =1,11 MPa  (32,7%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K10: State+Zmienne
Przekréj x = 3,00 m — winst = 18,4 mm
Warunek ugie¢:
Winst = 18,4 mm < Winstim = 6000 / 300 = 20,0 mm  (92,1%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,8-State+1,48-Zmienne
Przekréj x = 3,00 m — win = 29,1 mm
Warunek ugie¢:
Win = 29,1 mm < Whetfintim = 1,5-6000 / 300 = 30,0 mm  (96,9%)
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7.1.3. Strop nad pietrem

Strop nad pietrem — stan istniejgcy

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?2
1. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub.15 cm [1,0kN/m?3:0,15m] 0,15
2. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub.7 cm [12,0kN/m3-0,07m] 0,84
3. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m3-0,03m] 0,21
4. Brzoza, dab, klon grub.3 cm [7,0kN/m?3-0,03m] 0,21
5. Warstwa wapienna na trzcinie grub.2 cm [15,0kN/m3-0,02m] 0,30
17
Strop nad pigetrem — stan projektowany
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Ptyty pilsniowa twarda grub.2 cm [8,0kN/m?3-0,02m] 0,16
2. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub.20 cm [1,0kN/m3-0,20m] 0,20
3. System Promat [0,200kN/mZ] 0,20
4. Sufit G-K [0,300kN/m?] 0,30
¥ 0,86
Strop nad pietrem - zmienne
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?2
1. Poddasze bez dostepu z klatki [0,50kN/m?] 0,50
2 0,50

Przeanalizowano dwa przypadki:
7.1.3.1. Stan istniejacy (SGN=66,1%, SGU=74,7%/86,3%0)
Belka stropu nad pietrem — stan istniejacy

GEOMETRIA

Schemat belki

AN AN
A B
y 6,00 L
a a

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: State (state (ogdlnie), klasa trwania obcigzenia - state)

L T L T LT T TR LT T LT

AN gk,z=0,18 kN/m AN
A B
Y 6,00 L
A A
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Przypadek Q1: Zmienne (zmienne (uzytkowe stropu kat.C, wo = 0,70, w1 = 0,70, w2 = 0,60), klasa

trwania obcigzenia - state)
50

L T R T T TR R TR TR

v AN
A B

y 6,00 L

A A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia
Miejsce przytozenia obcigzen:
- obcigzenia pionowe: na gérnej powierzchni
Parametry analizy zwichrzenia:
- belka niezabezpieczona przed zwichrzeniem
- stosunek dtugosci le/l dla przesta = 1,00
Graniczne ugiecie chwilowe:
- w przestach Winstiim = | / 300
Graniczne ugiecie koncowe:
- w przestach weinim = 1 / 300
- belka w obiekcie starym, remontowanym

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR

Wykres momentoéw zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe Rz [kNJ:
L[]

L]
ST R

13,87

9,25
5,68
[
[

[

[

[

|

[

|

'l

|

|

|

[

|

|
\
9,25

~ ﬂ

5,68

v 6,00
K

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN 1995-1-1

Wykres momentoéw zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe Rz [KN]:

| |
L[] [T LI
A \%‘___ ____W
wllon — LT i 7] o)
< — — <N
N =) 18,68 M [=)
P =1 B =1

v 6,00

x

A

WYMIABOWANIE SGN/SGU WG PN-EN 1995-1-1
z

z

Przekroj: prostokatny 170x270

— A =459 cm?, Wy =2066cm3, Jy=27884cm? Jiwr=26905cm?* m = 18,8 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

— fc,90,k = 2,4 MPa, fm,k =22 MPa, fv,k = 3,8 MPa, Eo,mean =10 GPa, E0,0S = 6,7 GPa, Gmean = 0,63
GPa, Goos = 0,42 GPa, pk =340 kg/m3, pmean = 410 kg/m3
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Belka; 1=6,00m
SGN - Zginanie:

Decyduje kombinacja: K2: 1,35-State+1,5-0,7-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60

Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
Myd = 13,87 KNm, Omyd =6,72 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 10,15 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,661 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:

Decyduje kombinacja: K2: 1,35-State+1,5:0,7:Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60

Moment zginajgcy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
My,d = 13,87 kKNm,  Omyd = 6,72 MPa
lef = 6,54 m; Kerit = 1,000
Warunek statecznosci elementu:
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 10,15 MPa
Omy,d = 6,72 MPa < kcrit'fm,y,d = 10,15 MPa (66,1%)
SGN - Scinanie:

Decyduje kombinacja: K2: 1,35-State+1,5:0,7:Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60

Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m:
Ker = 0,67
Vzd=-9,25kN, T12,4=0,45MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod-fvk / ym = 1,75 MPa
Tzd = 0,45 MPa < fua=1,75 MPa (25,7%)
SGN - Docisk na podporze pionowey:

Decyduje kombinacja: K2: 1,35-State+1,5-0,7-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60

Podpora A — Reakcja Razd = 9,25 kN; ap = 200 mm; be = 170 mm
Warunek nosnosci:
fc,90,d = kmod'fc,90,k / Y™ = 1,11 MPa
Ke90 = 1,00
Oc90d = 0,27 MPa < Kkcoo-feg0d = 1,11 MPa  (24,6%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K10: State+Zmienne
Przekréj x = 3,00 m — Winst = 14,9 mm
Warunek ugie¢:
Winst = 14,9 mm < Winstim = 6000 / 300 = 20,0 mm  (74,7%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,8-State+1,48-Zmienne
Przekréj x = 3,00 m — wiin = 25,9 mm
Warunek ugie¢:
Wiin = 25,9 mm < Whetfinim = 1,5-6000 / 300 = 30,0 mm  (86,3%)
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7.1.3.2. Stan projektowany (SGN=41,8%, SGU=48,2%/54,5%0)

Belka stropu nad pietrem — stan projektowany
GEOMETRIA
Schemat belki

L
A

o

6,00 v

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE
Przypadek G1: State (state (ogdinie), klasa trwania obcigzenia - state)

L T R T T TR T TR R

LN gk,z=0,18 kN/m AN
A B
¥ 6,00 "

Przypadek Q1: Zmienne (zmienne (uzytkowe stropu kat.C, yo = 0,70, w1 = 0,70, w2 = 0,60), klasa

trwania obcigzenia - state)
50

L T R T T TR TR T R

AN AN
A B
y 6,00 L
a A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia
Miejsce przytozenia obcigzen:
- obcigzenia pionowe: na gérnej powierzchni
Parametry analizy zwichrzenia:
- belka niezabezpieczona przed zwichrzeniem
- stosunek dtugosci le/l dla przesta = 1,00
Graniczne ugiecie chwilowe:
- w przestach Winstim =1/ 300
Graniczne ugiecie koncowe:
- w przestach weinim = 1 / 300
- belka w obiekcie starym, remontowanym

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR
Wykres momentoéw zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe Rz [kNJ:

8,77

5,85
X )
© 313
[
[
5,85

B
ey

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN 1995-1-1

Wykres momentéw zginajgcych My [KNm] / Reakcje podporowe Rz [kNJ:
I |

o= L] L=

A \‘J:l:tttt—_____ _________-—jjjjﬂj/""

off s —L L1 ]]] I B off s

oflo — — oflo

;tﬁ 11,79 N‘i
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WYMIAIROWANIE SGN/SGU WG PN-EN 1995-1-1
z

Przekrdj: prostokatny 170x270

— A =459 cm?, Wy =2066cm3, Jy=27884cm? Jiwr=26905cm?* m = 18,8 kg/m
Drewno lite iglaste C22 wg PN-EN 338:2016-06

— fc,90,k = 2,4 MPa, fm,k =22 MPa, fv,k = 3,8 MPa, Eo,mean =10 GPa, E0,0S = 6,7 GPa, Gmean = 0,63
GPa, Goos = 0,42 GPa, pk =340 kg/m3, pmean = 410 kg/m3

Belka; 1=6,00m
SGN - Zginanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60
Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
My,d = 8,77 KNm,  Omyd = 4,25 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 10,15 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,418 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60
Moment zginajacy i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 3,00 m:
My,d = 8,77 KNm,  Omyd = 4,25 MPa
lef = 6,54 m; Kerit = 1,000
Warunek statecznosci elementu:
fm,y,d = Kmod-fmx / YM = 10,15 MPa
Omy,d = 4,25 MPa < kcrit'fm,y,d = 10,15 MPa (41,8%)

SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym = 1,3; kmod = 0,60
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m:
Ker = 0,67
Vzd=-585kN, T1z,4=0,29 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmod-fvk / ym = 1,75 MPa
T24=0,29 MPa < fua=1,75MPa (16,3%)
SGN - Docisk na podporze pionowej:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-State+1,5-Zmienne — ym =1,3; kmod = 0,60
Podpora A — Reakcja Razd = 5,85 kN; ap = 200 mm; be =170 mm
Warunek nosnosci:
fc,90,d = kmod'fc,90,k / Y™ = 1,11 MPa
Kc,o0 = 1,00
Ocood = 0,17 MPa < Kcoo-feood =1,11 MPa  (15,5%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K10: State+Zmienne
Przekr6j x = 3,00 m — Winst = 9,6 mm
Warunek ugie¢:
Winst = 9,6 MM < Winstim = 6000 / 300 = 20,0 mm  (48,2%)
SGU - Ugiecie kohcowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,8-State+1,48-Zmienne
Przekréj x = 3,00 m — wisin = 16,3 mm
Warunek ugie¢:
Win = 16,3 mm < Whretfintim = 1,5-6000 / 300 = 30,0 mm  (54,5%)

mgr inz. Jakub Krakowski dr inz. Krzysztof Lasek
upr. bud. nr LOD/3079/PWBKb/16 upr. bud. nr LOD/2496/PO0OK/15
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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