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ﬂ 215 ¥ 822550 A 250 %ﬁ.’ %bg :2‘% 190 . ‘ ‘ 1. Lokalizacje i gabaryty poszczegdinych elementow nalezy zweryfikowac z rysunkami architektonicznymi oraz w
1?.‘,5 825 Ty 235 v 190 12"4 naturze.
‘ ‘ | 2. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury, opisem technicznym i pozostatymi branzami.
! 3. Poziomy nadprozy zweryfikowac z projektem architektury.
‘ ‘ ‘ 4. Nowo wykonywane przemurowania zespolic z istniejacq Sciang stosujac wklejanie pretéw stalowych w co 3
spoine.
5. Powierzchnie ceglane przed obetonowaniem zwilzyc.
‘ ‘ ‘ 6. Wszystkie nazwy wiasne uzyte w opracowaniu podano jako przyktadowe i dopuszczalna jest ich zmiana na
materiaty o parametrach nie gorszych.
‘ ‘ ‘ 7. Uszkodzone istniejace $ciany i nadproza nalezy wzmocni¢ zgodnie z technologia zszywania $cian (w oparciu o
catoSciowy system naprawy dostarczony przez jednego producenta pretami spiralnymi Srednicy 8mm ze stali
@ @ ‘ nierdzewnej klasy 1.4301/1.4401) lub wykona¢ przemurowanie.
‘ ‘ 1 8. Projektowane zamurowania nalezy wykonac z materiatéw zgodnych z istniejacg konstrukcja.
‘ 9, Sciany wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
‘ ‘ 10. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
N | Elementy konstrukcyjne:
Komunikacja pionowa:
‘ ‘ ‘ Szyb widnowy Sw.01 szt. 1
Rdzenie zelbetowe:
‘ ‘ ‘ R21  25x25cm  szt. 18
‘ Wience zelbetowe:
‘ ‘ W.21  25x17cm  L~48mb poz. spodu +7.13
‘ ‘ ‘ W.22  25x27cm  L~14.5mb poz. spodu +7.68
‘ Stal: A-IIIN (np. B500SP)
‘ ‘ Beton: C20/25 (B25)
‘ ‘ ‘ Kl. ekspozycji: XC1
Otulina: 2.5cm
‘ ‘ ‘ Pustaki ceramiczne: kl. 15MPa
‘ ‘ ‘ Zaprawa cienkowarstwowa: M10
i Detal dozbrojenia naroznika wienca
‘ ‘ ‘ 4 min 60cm 4 min 60cm
‘ ‘ 3x2#12 ,_min 60cm . _min 60cm
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