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Wymiary i istniejgce rozwiqzania konstrukcyjno—materiatowe nalezy
sprawdzi€¢ na budowie.

Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem
autorskim.

W miejscach kolizji stosowa¢ rury osfonowe.

Przed przystqpieniem do prac budowalnych nalezy sprawdzi¢ rzedne
istniejgcych instalacji uzbrojenia terenu.

Rzedne istniejgcego uzbrojenia z ktérym, krzyzuje sie projektowana
instalacja ustalono na podstawie mdcp. W przypadku braku rzednych
na mapie zagiebienie ustalono na podstawie minimalnych zagiebiefi
danej instalacji. Istniejqce rzedne sprawdzic w terenie przed
rozpoczeciem prac.

Projekt rozpatrywa¢ razem z pozostatymi projektami branzowymi.

LEGENDA

_— proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej
—_— PVC®160 SN8

T1 punkty charakterystyczne na instalacji

77771 podsypka 15cm

[T cbsypka Soem

poziom terenu istniejqcego

poziom terenu projektowanego
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ADRIAN BOGUTCZAK

90-731 £6dz, ul. Wélczanska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

mgr inz. Rafat Marciniak

w specjalnosci sanitarnej

temat:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE
DUZYM
adres: GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GALKOW DUZY
Projektant:

upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15

w specjalnosci sanitarnej

Sprawdzajqcy: mgr inz. Marcin tukaszewski
upr. bud. nr LOD/1665/P0O0S/11

Asystent:

mgr inz. Michat Swiatczak

opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY
branza: stadium:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY
skala: data: i
1:100/250 STYCZEN 2025r.

rysunek:
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