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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
Nr | # | Dlgo$é |llosé /m/ Typ preta
lcm/ |/szt/| #8 #10 #12 #16
1 12 360 21 75,60
2 | 12 400 18 72,00
3 | 12 255 18 45,90 prosty
4 | 12 220 21 46,20 prosty
11 | 10 285 48 136,80 prosty
12 | 10 125 48 60,00 prosty
21 8 235 28 | 65,80 prosty
22 | 8 200 28 | 56,00 prosty
23 | 8 85 56 | 47,60 u
24 | 12 235 4 9,40 prosty
25 | 12 200 4 8,00 prosty
31 | 12 440 16 70,40 u
41 | 16 150 4 6,00 stotek
Diugo$¢ razem [m] 169,4 | 196,8 | 3275 | 6,0
Cigzar jednostkowy [kg/m] | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,58
Ciezar wg srednic [kg] 66,9 | 121,4 | 290,8 | 9,48
Ciezar razem 1 szt. [kg] 489
Ciezar razem szt. 1 489 [ka]
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W rozstawie 100x100cm 4 Izolacie fundamentdw wykonac zgodnie z opisem technicznym.
4416 41 L=150cm 5. W ptycie podszybia nalezy zakotwiC startery rdzeni (prety nr 31).
0 6. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.
© 7. Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntu.
N 8. Elementy majace styk z gruntem wykonac z betonu o wodoszczelnosci W6.
56 #8 23 L=85cm & > 9. Minimalna dtugo$¢ zaktadu dla pretdw #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
40 10. Pokazano wytacznie prety wymagajace giecia, prety proste nie zostaty dodatkowo rozrysowane.
5SC— —— 32
40 Haki pdtokrqgte, | Prgty odgigte lub inne [Minimalne odstgpy . A-IIIN BSOOSP
WYMIAROWANIE PRETOW3 haki proste, petle prety zaginane miedzy pretami Stal . (np )
c Srednica protow |4 e betmern Mo L Beton: C25/30 (B30) W6
ué = “ @ #<20mm | ozomm | Y00 | 20 | e s 2 tsom Kl. ekspozycji: XC2
D . L , vmtg | 974 | 108 | 158 | 20F | “masemn Otulina: 5.0/3.0 cm
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Prety dystansowe

. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ w naturze.

. Rysunek rozpatrywac facznie z projektem architektury i opisem technicznym.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy zauwazonej miedzy projektem

konstrukcyjnym, a stanem faktycznym lub projektami poszczegdlnych branz wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ informacje do Projektanta.




