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nadproze NSB,

Poduszka betonowa C16/20(B20)

150-280 ¥

grubos¢ min. 5¢cm, gtebokos¢ min.25cm

Poduszka betonowa C16/20(B20)

wymiar wg K-01

grubos¢ min. 5¢cm, gtebokos¢ min.25cm
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0d strony wewnetrznej muru zaznaczy¢ zadang wysokosS¢ oraz planowang szerokoS¢ przebicia zaznaczajac

jednoczesnie dtugos¢ wykonania poduszki betonowej (min.
Podstemplowanie stropu w bliskim sasiedztwie zamierzenia.

25cm).

3. Jednostronnie podcigé mur w miejscu projektowanego nadproza na gtebokos¢ 1/2 szerokosci, wysokos¢ o ~6cm
wieksza od wysokosci nadproza i zadang dtugos¢, a nastepnie wykué bruzde w murze.
Wyczysci¢ metalowa szczotka druciang cata bruzde z resztek gruzu i starej zaprawy.
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12.

Zmy¢ wodg wszystkie powierzchnie bruzdy.

Wypetni¢ potowe bruzdy gestym betonem C16/20 (B20) wykonanym na kruszywie drobnoziarnistym przesiewanym.

Osadzi¢ nadproze w betonie poprzez wcisniecie.

Wypetni¢ pozostata czes¢ bruzdy reszta betonu. Zabezpieczy¢ beton przed wyptynieciem.

Nadproze wyklinowac do petnego napiecia.

. Ewentualne brakujace ilosci betonu uzupetnic od gory.
. Po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci betonu przystapi¢ do wykucia bruzdy z drugiej strony (analogicznie

jak w pkt.3).
Nastepnie powtdrzy¢ czynnosci od pkt. 4 do 10.

13. Ponownie po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci betonu mozna przystapi¢ do wykucia petnego otworu.
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Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac w naturze.
2. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury, opisem technicznym, schematami konstrukcyjnymi i

opracowaniami pozostatych branz.

3. Poziomy nadprozy zweryfikowac z projektem architektury
4, Przed wykonaniem nadproza nalezy okresli¢ grubosc¢ czesci nosnej sciany i ewentualnie skorygowaé elementy

nadprozy zgodnie ze stanem istniejacym.

5. Nadproze prefabrykowane NSB nalezy ponadto montowac zgodnie z zaleceniami producenta
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