STROP zaprojektowany na REIG0 przy zastosowaniu lokalnych dozbrojen zeber na stopkach belek
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LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

[-Liczba pretow w rzedzie  Zbrojenie przypodporowe

5% QL Wydane w osi kazdej belki RS
Typ zbrojenia wg tabeli
"X" - 15cm
( . Siatka montazowa
e z zapewnieniem
"x" - wg zestawienia zbrojenia min. 15cm zakiadu

15cm

System stropowy RECTOBETON
Beton ﬁ*‘B Uktad stropu

Wysokos$¢ nadbetonu
“Wysokos$¢ pustaka

J-Zmienne Obciagzenie charakterystyczne

X +Y kN/m? dziatajgce na strop
Stale + zastepcze od $cianek (PONAD CIEZAR WEASNY)

/uktad pojedynczy/ /uktad podwojny/ /ukiad potrojny/

S
o S
mJ poX D)

Otwory w stropie

Podppra : 17.5 kiN/m Podpora
k 1‘ Wii montazowa E

888& Strefa obnizonego
pustaka

Dodatkowe

10 kN/m .
obcigzenie na strop

——®
——®

UKLAD STROPU GESTOZEBROWEGO NA
BELKACH SPREZONYCH NAD PIETREM

Uwagi:

1. Strop przenosi obcigZenia od Scianek dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego.

2. Strop nie przenosi obcigzenia od schodéw.

3. Strop nie przenosi obcigzenia od stupkéw dachowych.
4, W przypadku innych obciazen niz zlozone, strop nalezy przeprojektowac.
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25906160 95-041 Gatkow,Szkota rozbudowa 9@
M . Zbrojenie przypodporowe 500 MPa
ontaz fck = C25/30
ozn. Rodzaj $r.mm DL.m llos¢
Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2 Prety odgiete 8 1,20 12
Beton (RECTOBETON 20) 20+5 202,98 0,086 A "
B Prety odgiete 8 1,60 33
W tni . t G Prety odgiete 10 2,00 62
i etnienie stropu
Belki yp p Q Prety proste 8 3,50 15
Typ Di.m llos¢ tacznie m Oznaczenie llos¢ Waga (t) 0,124
RS 138 8,30 31 RECTOBETON 20 1577
Suma czesciowa 31 257,30
6,30 -
RS 136 4 Zbrojenie REI
RS 136 6,10 15
- Oznaczenie DI.m
Suma czesciowa 29 179,70 #10 100,00
RS 114 420 4 Waga (t) 0,062
Suma czesciowa 4 16,80
RS 112 2,30 4 .
Siatka stalowa 500 MPa
Suma czesciowa 4 9,20
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llose
Caloss 68 463,00 Siatka 5-20x20 283,96
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