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Uwagi:

1. Wymiary podano w cm.

2. Parametry techniczne prefabrykowanej zelbetowej komory
wodomierzowe j:

— Klasa betonu nie mniejsza niz: C35/45,

Stopien wodoszczelnosci: W12,

Stopied mrozoodpornosci w wodzie: F150,

Nasigkliwosé: < 5%,

— Klasy ekspozycji betonu XC4, XS3, XD3, XF4, XA1l.

3. Komora o wymiarach zewnetrznych 3,20x1,80x2,35m.

4. W ptycie pokrywowej dwa otwory o $rednicy nie mniej niz 0,6m w
Swietle. Montaz wtazu bezzatrzaskowego z dwoma otworami.

5. Komore wyposazyé w wentylacje grawitacyjnq (rura nawiewna
DN100 stal ocynkowana lub PVC zabezpieczona przed dostaniem
sie gryzoni.

6. Podparcie armatury odcinajgcej wg rozwigzan systemowych
producenta.

7. Dla srodowiska, w ktérym moze wystqpi€¢ korozja betonu,
zewnetrzne Sciany komory nalezy pokryé powtokami
antykorozyjnymi.

8. W przypadku posadowienia komory ponizej zwierciadfa wody
gruntowej, Sciany zewnetrzne zabezpieczyé przez wykonanie
izolacji z powszechnie uzywanych materiaféw powierzchniowych
stosowanych na zimno.

9. Stopnie ztazowe (klamry/drabiny) wykonane z zeliwa szarego
klasy minimum EN—GJL—200 zgodnie z normq PN—EN 1561:2012,
zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym,
osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej.

10. Szerokos¢ uzytkowa drabin lub klamer, powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami drabiny lub pionowymi
klamrami nie mogq by¢ wigksze niz 0,3 m.

11. Odlegtos¢ drabiny lub klamer od sciany bqdz innego elementu
konstrukcji, do ktdrych sq zamocowane, powinna byé nie
mniejsza niz 0,15 m.

12. Posadowienie komory na warstwie podbudowy.

13. Komore wykona¢ jako element prefabrykowany. Dopuszcza sig
podziat komory na elementy sktadowe tj. pfyta pokrywowa, dno
komory.
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temat:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM

adres:  GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222, 71 OBR. GALKOW DUZY
Projektant: ot in3. Rafat Marciniak
Legenda: upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15
1 — Kofnierz do rur PE DN50/¢63 w specjalnosci sanitarnej
2 — Trdjnik kotnierzowy 50/50
3 — Zwezka dwukofnierzowa DN50/40 =200 Ayt gr inz. Michat Swigtczak
4 — Zasuwa odcinajgca kofnierzowa DN40
5 — Kotnierz gwintowany DN40/DN32
6 — Prostka stalowa DN32 GZ/GZ L=5xDN opracowanie:
7 — Wodomierz wielostrumieniowy DN32, Q3=10m3/h, PROJEKT TECHNICZNY
R160H
8 — Wydftuzka kompensacyjno—montazowa stalowa branza: stadium:
DN32 GZ/GZ L=3xDN SANITARNA pRzYEzgéiKngEDCgcw/g%ngngec
9 — Filtr siatkowy DN40 wkala- data-
10.1 — Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN40 1:50 STYCZEN 2025 r.
10.2 — Zawbdr zwrotny antyskazeniowy BA DN40 -
11 — Prostka dwukofnierzowa DN50 L=200 rysunex:
12 — kuk kotnierzowy DN50 o COOMIERIOWA-RAUT, s e
13 — Konsola wodomierzowa
14 — Podparcie systemowe montowane do podfoza 254| SP| K | PT |ISZ 52024




