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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3D Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym os$wiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY

Dla inwestycji pn:

,»ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM”

na dziatce nr ewid.: 222, obreb 6 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyg.

ZAKRES PELNIONA FUNKCJA NUMER SPECJALNOSC UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA; IMIE BUDOWLANYCH
NAZWISKO
:ENLS;ET:‘T'-:&’:NE LOD/5078/PWBE/23
Projektant: Upr. bud. w specjalno$ci instalacyjnej w zakr. inst. el. i

Mgr inz. Robert Nawrot

elektroenergetycznych

Tel: 515 199 725

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Jacek Frydrysiak

617/94/WL

Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakr. inst. el. i
elektroenergetycznych
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‘ f \ Lodz, dnia 21 czerwea 2023 r.
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2172/23
sygn. akt. KK/D/7131-2/5078/23

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (zekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Robert Nawrot

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 2 lipca 1992 r. w Pabianicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/5078/PWBE/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Robert Nawrot jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt S oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane:

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r;
poz. 775 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M/ [dM

megr inz. Tomasz Kluska &

Cztonek Sktadu Orzekaj OKK LOIIB i
zlone adu Orzekajacego : /)/Q_ )

dr inz. Szymon Langier

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PPX-KN8-XMI *

Pan Robert NAWROT o numerze ewidencyjnym £+OD/IE/0088/23

adres zamieszkania ul. Tylna 32, 95-054 Ksawerdw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-19 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-8YM-IXE-RTZ *

Pan Jacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
* umowa zawarta z Inwestorem,
* mapa do celéw projektowych skala 1:500
* warunki techniczne
* obowigzujgce normy i przepisy
* wizja lokalna

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w przebudowywanym budynku
Szkoty Podstawowej w Gatkowie Duzym.

1.2 Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:
e opis techniczny,
¢ rysunki techniczne.

1.3 Instalacje odbiorcze elektryczne

W budynku przebudowywanej szkoty projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:
instalacje okablowania strukturalnego,

oswietlenia ogdlnego,

oswietlenia awaryjnego,

oswietlenia ewakuacyjnego,

gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

instalacja dla potrzeb wentylacji,

1.4 Zasilanie budynku i rozdziat energii.

Zasilanie podstawowe budynku bedzie realizowane za pomocg istniejgcego
przytgcza elektroenergetycznego. Napiecie doprowadzone do obiektu ma wartos¢
400/230V. Moc obliczeniowa dla czesci przebudowywanej wynosi Po=19,34[kW]. Inwestor
winien dostosowac uktad pomiarowy oraz umowe przytgczeniowg do nowych warunkow
pracy.

W obiekcie znajduje sie Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu, ktory nie podlega
zmianie ani modernizacji.

Istniejgcg Rozdzielnice Gtéwng przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy.
Zabezpieczenie na projektowane rozdzielnice uzgodni¢ z projektantem na etapie budowy.

Lokalizacja poszczegdlnych urzgdzen zgodnie cze$cig rysunkows.

W nowoprojektowanej czesci projektuje sie nastepujgce instalacje:
¢ |Instalacje elektryczne piwnicy i parteru zasilane sg z rozdzielnicy R1
e |Instalacje elektryczne | pietra zasilane sg z rozdzielnicy R2
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W nowoprojektowanych rozdzielnicach nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja,
zabezpieczenia roznicowo-prgdowe, uktad ochronnikdéw, zabezpieczenia nadprgdowe
poszczegolnych obwodow, potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajgcej i
potagczenia wyrownawcze o przekroju nie mniejszym niz potowa pola przekroju przewodu
ochronnego.

Rozdzielnice znajdujgce sie w ciggach komunikacyjnych (ewakuacyjnych) muszg
posiadac¢ odpornosc¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej scian.

2. OSWIETLENIE

W ramach projektu elektrycznego (oswietlenia) w obiekcie zastosowano oprawy

ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne z podtrzymaniem 1h. Nalezy stosowacC przewody
N2XH-j 5x2,5 mm? do zasilania opraw podstawowych.
W ramach oswietlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oswietleniowe ktore
stanowig jednostki autonomiczne nie wymagajgce zadnego systemu sterujgcego
jednoczesnie zapewniajgc oswietlenie zgodnie z obowigzujgcg normg uzalezniong od
przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy sg wyposazone w zestaw sensoréw
umozliwiajgcych reakcje oprawy na obecnos¢ osob oraz dostarczenie optymalnej ilosci
energii w taki sposob, aby jedynie kompensowaty niedobdr ilosci Swiatta stonecznego.

Przewidziano, iz kazda z grup opraw znajdujgcych sie w pomieszczeniu posiada¢ bedzie
przetgcznik dzwonkowy ktéry umozliwia:
e Wigczenie zespotu opraw na wartos¢ 100% zasilacza;
e Wylgczenie opraw na wartos¢ 0%;
e Przetgczenie opraw na automatyczng regulacje ilosci natezenia oswietlenia w luksach
zgodnie z Polskg normg uzalezniong od przeznaczenie pomieszczenia.

W petni inteligenta oprawa posiada w ramach swojego uktadu czujnik obecnosci oséb,
czujnik zdalnego pomiaru luksow, czujnik autokalibracji. Tak skonstruowana oprawa daje
mozliwos$¢ dowolnego wysterowania natezenia oswietlenia poprzez uzytkownika zgodnie ze
swoimi oczekiwaniami.

Tak skonstruowany sposob dziatania stanowi rozwigzanie optymalne pod wzgledem
inwestycyjno-kosztowym zapewniajgc absolutng optymalizacje zuzycia energii elektryczne;.

Zastosowane oprawy wykorzystujg zrodta o wydajnosci nie mniejszej niz 200
Im/WAT.

Zastosowane rozwigzanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co koszty
ewentualnych zmian programistycznych zminimalizowane sg do obstugi wytgcznie
elektrycznej a wszelkie koszty w obrebie zakupu oprogramowania sg wyeliminowane
catkowicie z powodu bezptatnego dostarczania przez producenta. Potgczenie opraw
pomiedzy przetgcznikiem wykonane sg wytgcznie kablem N2XH-j eliminujgc dodatkowe
kable magistralne, ktore zawsze zwigekszajg koszt inwestycji. W obrebie opracowania
wybrany zostat produkt optymalny kosztowo, dostosowany optymalnie do potrzeb i
charakteru pracy budynku.
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e Automatyczna regulacja natezenia oswietlenia umozliwiajgca regulacje mocy
zasilacza do zadanej warto$ci lukséw oraz procentowej wartosci mocy zasilacza

wskazanej przez uzytkownika.
e Plynna regulacja natezenia oswietlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY minimum dwa
tryby regulacji) miedzy ustalonymi przez uzytkownika poziomami natezenia

oswietlenia od 1 Ix do 600 Ix.

¢ Regulacja natezenia co 1 Ix.

e Czujnik wystajgcy poza oprawe nie wiecej niz Tmm.

e Gniazdo RJ 45 przy czujniku do programowania.

e Mozliwos¢ analizy ruchu po obiekcie dzieki oprogramowaniu.

e Oprawa (producent) musi przedstawi¢ gwarancje, ze oprawa zapewni oswietlenie
zgodne z norma — bez wzgledu na warunki pogodowe.

Uktad sensorow wbudowany w oprawe oswietleniowa.
Pomiar natezenia oswietlenia bezposrednio na oswietlanej powierzchni.
Wbudowany czujnik ruchu o srednicy dziatania 5 metréw przy wysokosci 2,6 m oraz

regulacje przez uzytkownika zwtoki zadziatania od 10 sekund do 10 minut.
e Czujnik i oprawa musza by¢ produkowane przez jednego producenta.

Detekcja czujnika musi umozliwi¢ w zaleznosci od wyboru uzytkownika nastepujgce
akcje:

-detekcja uruchomiajgca oprawe;
-detekcja zmieniajgca poziom natezenia oswietlenia.

2.1 Opis opraw

Oznaczenie

Opis techniczny

A1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny: 4000lm, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz: dostropowy, obudowa z profilu aluminiowego
biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego
przed ol$nieniem, MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotno$¢> 60000h (L80B20), cosj=0,96, inteligentny zasilacz LED z
wyjéciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujgcy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od iloéci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost
dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%); oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacje strumienia Swietinego oprawy,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbidr informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i
sumarycznego poboru mocy, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

A.2

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, 1IK09, T=4000K, Ra>80, 4-stopniowa reczna regulacja strumienia
$wietlnego i mocy, krok 1: 50W - 7430Im, krok 2: 42W - 6301Im, krok 3: 42W - 5586Im, krok 4: 28W - 4561Im;
obudowa: obudowa: ci$nieniowy odlew aluminium z Zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana
proszkowym poliestrem na RAL 7040, zatrzaski: stal nierdzewna, klosz: szkto hartowane pryzmatyczne gr. 4mm;
uktad optyczny: odbtysnik paraboliczny wykonany z polerowanego aluminium, dwa rodzaje rozsytu: symetryczny
lub asymetryczny; uktad zasilajacy: zasilacz LED z czterostopniowg regulacja mocy, MTBF: 100000h; 3 SDCM;
zywotnos¢: 70000h (L80B20); temperatura pracy: -20°C + +40°C; zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-
2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471, EN 61493, 2014/53/EU
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B.1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dotu), IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, II klasa izolacji, strumien
po przejsciu przez zespdt optyczny =1810lm, pobdr mocy 25W, montaz: dostropowy, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbtysnik
satynowy o wysokiej wydajnosci $wietinej o kacie rozsytu 75°, zywotnos¢> 60000h (L80B20), 3 SDCM, MTBF:
70000h, uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza IP20),
cosf>0,95; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

C.A

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
=6300Im, pobdr mocy 61W, montaz: nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego,
dyfuzor: pdtmatowy, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane
strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien Swietlny oprawy w
zaleznosci od ilosci $wiatla naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz
zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng,
pozwalajaca na: regulacje strumienia $wietlnego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbior
informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 65000h, 3SDCM,
zywotno$¢: 70000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

D.1

Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, 4-stopniowa reczna regulacja strumienia
$wietlnego i mocy, krok 1: 50W - 7430Im, krok 2: 42W - 6301Im, krok 3: 42W - 5586Im, krok 4: 28W - 4561Im;
obudowa: obudowa: cisnieniowy odlew aluminium z Zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana
proszkowym poliestrem na RAL 7040, zatrzaski: stal nierdzewna, klosz: szkto hartowane pryzmatyczne gr. 4mm;
uktad optyczny: odbtysnik paraboliczny wykonany z polerowanego aluminium, dwa rodzaje rozsytu: symetryczny
lub asymetryczny; uktad zasilajacy: zasilacz LED z czterostopniowg regulacja mocy, MTBF: 100000h; 3 SDCM;
zywotnos¢: 70000h (L80B20); temperatura pracy: -20°C + +40°C; zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-
2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN62471, EN 61493, 2014/53/EU

H.1

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP66, IK09, T=4000K, CRI>80, mozliwos¢ czterostopniowej regulacji mocy i
strumienia Swietlnego, krok 1: 50W - 7430Im, krok 2: 42W - 6496Im, krok 3: 35W - 5586Im, krok 4: 28W - 4561Im;
montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu
aluminium z zebrowaniem odprowadzajacym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajaca
mikrosfery redukujaca olénienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybdr
pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odbty$nik z btyszczacego polerowanego aluminium
gwarantujace wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajacy: zasilacz LED odporny na przepiecia do 4kV (kryterium
A), MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: >72000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C
+ 440°C, atest higieniczny PZH, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, UNI9554:1989,
DIN 18032-3:1997-04, EN62471, ENEC;

Ew1

Oprawa ewakuacyjna LED, kierunkowa, jednostronna, z piktogramem, IP42, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy
maks. 6W, montaz: nascienny, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem
bezprzewodowego central-testu przeprowadzanego drogg radiowg, akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem
fadowania 12h, czas autonomii: 1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy; obudowa: biaty
poliweglan; ukfad optyczny: soczewki PMMA, klosz: przezroczysty poliweglan; strumien Swietiny oprawy: 300im
(tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); widoczno$¢ piktogramu: 25m; podtgczenie do zasilania wewnatrz puszki
instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbly$nika oprawy; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNT EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Ew2

Oprawa ewakuacyjna LED, kierunkowa, dwustronna, z doczepianym piktogramem, nie przestaniajgcym klosza, IP42,
1K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, montaz: nastropowy, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy
jedno- i dwuzadaniowej, z systemem bezprzewodowego central-testu przeprowadzanego drogg radiowa,
akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem fadowania 12h, czas autonomii: 1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy; obudowa: biaty poliweglan; uktad optyczny: soczewki PMMA, klosz: przezroczysty poliweglan;
strumien Swietlny oprawy: 1000Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); widoczno$¢ piktogramu: 25m;
podtgczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$nika oprawy; zgodnosc¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Ew3

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdor mocy maks. 7,5W, montaz:
nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy;
dwuzadaniowa (praca ,na jasno” i "na ciemno"), czas autonomii 1h, z systemem bezprzewodowego central-testu
przeprowadzanego drogg radiowg, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty,
strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =500lm dla pracy SE oraz 250lm dla pracy SA, siatka ochronna
zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC
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Oprawa awaryjna LED, IP42, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, montaz: nastropowy lub
nascienny, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem bezprzewodowego
central-testu przeprowadzanego droga radiowa, akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h, czas
Aw1 autonomii: 1h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy; obudowa: biaty poliweglan; uktad

optyczny: soczewki PMMA, klosz: przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy: 1000Im (tryb awaryjny)
oraz 250Im (tryb sieciowy); podfagczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i
odbtysnika oprawy; zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, montaz: nascienny,
dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem bezprzewodowego central-testu
przeprowadzanego drogq radiowq, akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h, czas autonomii: 1h;
Aw?2 wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy; obudowa: biaty poliweglan; uktad optyczny: soczewki

PMMA, klosz: przezroczysty poliweglan; strumien $wietlny oprawy: 300Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb
sieciowy); podiaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbtysnika oprawy;
temperatura pracy: -30°C + +40°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, montaz: nastropowy lub

nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy;

Aw3 jednozadaniowa ("na ciemno"), czas autonomii 1h, z funkcjg central-testu przeprowadzanego drogg radiowa,
obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot

optyczny =1000Im, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, zgodno$¢ z normami EN 60598-1,

EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy rownowazne nie mogq posiadacé
parametrow technicznych gorszych niz wskazane.

Wykonawcy mogg zaproponowac sprzet rownowazny, ale cigzy na nich obowigzek
udowodnienia tej rownowaznosci. W tym celu muszg przedstawi¢ nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce rownowaznos¢ zastosowanych materiatow:

e przedstawic karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami CE
wystawionymi przez producenta lub wprowadzajgcego oprawy na rynek polski ,
udowadniajgce, ze zaproponowane oprawy posiadajg parametry nie gorsze jak uzyte
w projekcie

e wykonac¢ obliczenia fotometryczne wszystkich modernizowanych pomieszczen jak w
projekcie przy zachowaniu takich samych parametréw poczgtkowych jak wymiary sali,
wysokoscC i rozmieszczenie opraw

e obliczenia fotometryczne muszg udowodni¢ spetnianie wymagan normy PN EN 12 464-
1:2012 (2004) dla poziomu natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie pracy

e w celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczenn wykonawca ma dostarczy¢ pliki
fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub LDT na
nosniku elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, Ze zaproponowane oprawy rownowazne po
zainstalowaniu spetnig wymogi opisane w normie PN EN 12 464 -1:2012 w zakresie
natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki pomiaru
Sredniego natezenia oswietlenia muszg by¢ co najmniej na takim samym poziomie jak
opisuje to norma, przy uwzglednieniu wspoiczynnika zapasu z obliczen fotometrycznych
0,8 (to oznacza, ze rzeczywiste srednie natezenie w pomieszczeniu zaraz po modernizaciji
ma by¢ o 20% wieksze jak norma- te 20% to zapas na starzenie sie opraw ) . Pomiary
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nalezy wykonac¢ we wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach przyjetych w projekcie
dla danego pomieszczenia.

2.2 Oswietlenie awaryjne

W przypadku drég ewakuacyjnych minimalne natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartos$ci.

W miejscach wystepowania urzgdzen pozarowych (hydrantéw, ROP, gasnic itp.)
natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi co najmniej 5Ix (mierzone na urzadzeniu)

Rozmieszczenie opraw awaryjnych pokazano w czesci rysunkowej.

3. INSTALACJASILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia nalezy zastosowac
przewody o przekroju zyt 2,5 mm2. Catos¢ instalacji zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Zasilani odbioréw trojffazowych nalezy wykona¢ przewodami zgodnymi ze
schematami rozdzielnic elektrycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano jako
wykonane z materiatdw bezhalogenowych.

a) Puszka podtogowa

e ma umozliwia¢ montaz 8 lub 12 modutéw K45 (za modut Zamawiajgcy uznaje pole o
wymiarach 45x45mm)

e byc¢ dostosowana rowniez do montazu modutéw w standardzie 50x50mm

e jako zapas ma posiadac 2 lub 3 dodatkowe moduty 22,5x45mm

e ma by¢ wykonana w formie 2 lub 3 niezaleznych platform montazowych — pod moduty
K45 lub moduty w standardzie 50x50mm

e ma umozliwia¢ montazu ramek osprzetowych na réznej gtebokosci w puszce

e ma posiada¢ dwa przepusty kablowe po 2 przeciwlegtych stronach pokrywy puszki

e ma umozliwia¢ wykonczenie pokrywy w 2 standardach (5mm-wyktadzina podtogowa
oraz 12mm — inne wykonczenia podtogi: gres, parkiet, panel )

¢ ma mie¢ mozliwos¢ implementacji zamkniecia zamkiem na klucz tréjkatny

¢ ma miec¢ funkcjonalnos¢ mocowania do ramek osprzetowych dodatkowych oston
dolnych — celem zabezpieczenia gniazd oraz instalacji przed porazeniem prgdem
oraz zabrudzeniami.

e Puszka ma mie¢ dodatkowe wzmocnienia — ozebrowania pokrywy, ramy , kotnierza
gwarantujgcg odpowiednig wytrzymatos$g.

e ma by¢ wykonana w wersji odporno$ci udarowej — IKO8

e puszka na mie¢ stopien ochrony - IP40

e powinna posiada¢ dodatkowo kompatybilne kasety metalowe do instalacji puszki w
podtogach wylewanych

e jako opcja powinna posiadac szalunki styropianowe w przypadku montazu wysokiej
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podtogi wylewanej

jako dodatkowa opcja puszka powinna posiada¢ mozliwos¢ wykorzystania puszki bez
ramek osprzetowych jako pokrywa rewizyjna.

powinna umozliwia¢ podpiecia instalacji przez szybkoztgcza w standardzie GESIS
powinna by¢ wykonana z tworzywa bezhalogenowego, samogasngcego

b) Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20
Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych
Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz
Prad znamionowy: 16A
Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”
Gwarancja: 6 lat
Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkow
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

c) Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe |1P44
Mozliwo$¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnosc IP44
Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:
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Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

Prad znamionowy: 16A

Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

Gwarancja: 6 lat

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
Pazurkow

d) Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20:
Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych
Mozliwo$¢ umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i telefonicznego
Dostepne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane
Gniazda kat.6 — dostepne z przestonami przeciw-kurzowymi:
Gwarancja: 6 lat
Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
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Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkow
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2x

e) Ramki - wymagania:
e Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)
e Gwarancja: 6 lat
e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw.
Pazurkow
e Ramki wykonane z betonu architektonicznego

f) Przycisk zwierny
Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych
Napiecie znamionowe: 250V
Prad znamionowy: 10 AX
Gwarancja: 6 lat
Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkow
e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2x

g) Trasy kablowe

Trasy kablowe prowadzi¢ korytami i drabinami kablowymi, cynkowanymi ogniowo metodg
Sendzimira wg normy PN-EN 10346:2015-09. Trasy kablowe powinny mie¢ wysokos¢ burty
50mm z wytgczeniem tras o klasie potrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E90 wg
DIN 4102-12. Koryta kablowe nalezy wykonac¢ z blachy o grubosci 0,7mm do szerokosci
koryta 300mm oraz z blachy 1mm powyzej szerokosci 300mm. Grubos¢ blachy drabin
kablowych powinna wynosic¢ 1,5mm. Wszystkie korytka nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty
i pewny. Trasy kablowe biegngce wzdtuz $cian powinny by¢ montowane na wysiegnikach.
W miejscach gdzie wystepuje strop betonowy zaleca sie montaz na dwdch pretach
gwintowanych i ceowniku. Drabiny kablowe w szachtach nalezy mocowa¢ w pionie do
Sciany za pomocg uchwytéw trojkatnych. Rozstaw podwieszen dla tras kablowych nalezy
dostosowac do nosnosci koryta lub drabiny przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia,
jednak nie rzadziej niz 2m. Trasy kablowe na dachu nalezy wykona¢ z koryt kablowych
perforowanych cynkowanych ogniowo metodg zanurzeniowg PN-EN ISO 1464:2011. Do
koryt i ksztaltek nalezy zastosowac pokrywy oraz zapinki pokryw. Nalezy uzywac elementow
typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty. W przypadku tras kablowych o klasie
podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E9Q0 dopuszcza sie stosowanie zespotdw
specjalnych (ponadnormatywnych), ktére posiadajg inne parametry niz okreslone w p.
7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998 w odniesieniu do sposobu mocowania, grubosci
materiatéw, rodzaju podtoza, rodzaju materiatu i rodzaju powtoki np. korytka siatkowe
konstrukcje z wiekszym rozstawem punktdéw zawieszenia itp. Instalacje elektryczne
przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w przegrody
ogniowe np. w postaci mas i szpachli ognioodpornych lub innych rozwigzan systemowych
zapewniajgcych klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla danych scian lub stropéw.
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4. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-62305

Do uziemienia instalacji przewiduje sie wykorzystanie uziomu fundamentowego. Jako uziom
fundamentowy nalezy wykorzystaé zbrojenie fundamentowe. Zbrojenie potgczyé poprzez
spawanie. Nie dopuszcza sie tgczenia drutow zbrojeniowych poprzez skrecanie. Wewnatrz
zbrojenia poprowadzi¢ bednarke 30x4 FeZn. Bednarke potgczyC ze zbrojeniem co 1m
poprzez spawanie.

Wykonanie instalacji opisano na rysunku planu instalacji odgromowej zatgczonym do
projektu.

UWAGA:

Nalezy sprawdzi¢ na etapie wykonywania fundamentéw prawidtowosc¢ potgczenia
bednarki uzytej do celéw uziomowych. Sprawdzenia musi dokona¢ uprawniony elektryk i
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy fundamentow, a przed
rozpoczeciem montazu konstrukcji budynku wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i
protokoty pomiarowe przekazaé Inwestorowi. Rezystancja uziemienie R<=10Q

5. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie w rozdzielnicy RG zaprojektowano montaz szyny PE, do ktérej
przewidziano przytgczenie przewodu PE instalacji i odgatezienia FeZn 30x4 mm od uziomu
instalacji piorunochronnej. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé pofgczenia
wyréwnawcze miejscowe, prowadzone z zacisku PE rozdzielnicy do elementéw metalowych
konstrukcji obcych, metalowych zlewow, brodzikéw i umywalek. Uziemi¢ nalezy rowniez
wszystkie metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych takich jak centrale wentylacyjne,
pompy wody itp.

6. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o |
klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe dziatania
bezposredniego o pradzie roznicowym Alr = 30 mA.

Catosc instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA

Projektowane linie kablowe sg liniami izolowanymi i nie stanowig, przy prawidtowej
eksploatacji, zagrozenia dla Ssrodowiska i przebywajgcych w jej poblizu ludzi. Linie sg
odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane
z budowa linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie beznapieciowym.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce atesty
lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
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8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych, zbiorem obowigzujgcych Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do
Odbioru Robét oraz Obowigzujgcymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych zamiennikow. Nalezy zapewnié ostoniecie
rozdzielnicy RG od strumieni wody w przypadku awarii wodomierza.

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzetu
okreslonych producentéw. Do wykonania instalacji mozna zastosowa¢ rownowazne
produkty innych producentéw.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia oswietlenia wnetrz wykonano zgodnie z Normg PN - EN 12464 — 1:2012
, Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy - cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Obliczenia wykonano przy uzyciu programu obliczeniowego ,DIALUX 4.10 Light”. Wyniki
obliczen wartosci sredniej natezenia o$wietlenia oraz wartosci przyjetych z normy podano
w tabeli na planach instalacji elektrycznej.

9.2 Obliczenia obwodéw i linii zasilajgcych

Obliczenia obwodow i linii zasilajgcych poszczegodlne rozdzielnice wykonano dla
mocy obcigzenia wynikajgcych z mocy przytgczonych odbiornikdw (mocy zainstalowanej).
Do obliczeh mocy i prgdu obcigzenia przyjeto wspotczynniki zapotrzebowania, o wartosci
odpowiadajgcej technologii uzytkowania odbiornikéw oraz wspotczynniki mocy
odpowiadajgce charakterowi zasilanych odbiornikow.

Obliczen mocy obcigzenia dokonano wg zaleznosci :
Por zngi*kgj
g

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
Pi — moc odbiornika [W]

ki — wspotczynnik jednoczesnosci [-]

g — liczba obwodow [-]

Obliczen prgdu obcigzenia dokonano wedtug zaleznosci :
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Por Przy zasilaniu jednofazowym

Por Przy zasilaniu tréjfazowym
V3U * cos(a) * 7

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
U — napiecie zasilajgce [V]

cos(a) — wspotczynnik mocy [-]

n — sprawnosc [-]

Obliczen spadku napiecia w poszczegolnych obwodach dokonano w trybie roboczym
wedtug zaleznosci :

AU = 2lrcos(@)+10%g, Dla obwodéw jednofazowych
y*U%S
AU = \/E*I*L*cos(a)*wz% Dla obwododw tréjfazowych
y*Ux*S
gdzie:
sz m
y — konduktywnosc¢ przewodu [ Q*mmz]

U — napiecie zasilajgce [V]

cos(a) — wspotczynnik mocy [-]

S — przekroj przewodu [mm2]

| — prad ptyngcy w przewodzie [A]
| — dtugosé przewodu [m]

Przekroje przewodow poszczegdlinych obwoddw i linii zasilajgcych rozdzielnice dobrano
na podstawie wartosci pragdéw roboczych oraz dopuszczalnej wartosci spadku napiecia
Uo dop = 3%

9.3 Obliczenia linii zasilajacej RG
Dla obliczen przyjeta obcigzenie na poziomie P=19,34kW.

Prad obcigzenia obwodu :

19,34

In = .
V3 -400-0,93

103 = 30,02 4
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Po uwzglednieniu wspétczynnika bezpieczenhstwa = 1,25

Dtugotrwaty prad kabla:

gdzie:

kz — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia — 1,2

Ib =30,02-1,25=37524

kz

Iz =

x [b

1,45

9.4 Zestawienie obciazen

= 25,88

RG Pi k Po
Oswietlenie 14800 0,3 3774 | [W]
Gniazda 72000 0,1 7200 | [W]
Inne 23500 0,4 8366 | [W]
Suma [kW] 110300 | Suma 19340 | [W]
In 30,02 | [A]
Ib 37,52 | [A]
R1 Pi k Po
Oswietlenie 10000 0,3 2550 | [W]
Gniazda 42000 0,1 4200 | [W]
Inne 20000 0,4 7000 | [W]
Suma [W] 72000 | Suma 13750 | [W]
In 21,3 | [A]
Ib 26,7 | [A]
R2 Pi k Po
Oswietlenie 4800 0,3 1440 | [W]
Gniazda 30000 0,1 3000 | [W]
Inne 3500 0,4 1400 | [W]
Suma [W] 38300 | Suma 5840 | [W]
In 9,1|[A]
Ib 11,3 | [A]

9.5 Dobér zabezpieczen

Aparaty stuzgce jako zabezpieczenia przeciwzwarciowe dobrane zostaty zaréwno na
warunki zwarciowe, wytrzymatosc¢ cieplng przewoddw jak i ze wzgledu na koniecznos¢
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zapewnienia wymaganej selektywnosci.
Wszystkie zastosowane aparaty muszg spetniaC nastepujace wymogi:

Wytgczniki nadprgdowe
Petna zgodnos¢ wytgcznikdw nadprgdowych z dwiema normami EN 60898-1
(mozliwo$¢ zastosowania w instalacjach domowych i podobnych) i EN 60947-2
(mozliwos¢ zastosowania w rozdzielnicach, do ktérych dostep majg tylko osoby
wykwalifikowane)
Optyczne wskazniki potwierdzajgce otwarcie stykow wytgcznika nadprgdowego oraz
wskazujgce przyczyne wytgczenia aparatu (reczne wytgczanie / wyzwolenie)
Mozliwo$¢ bezposredniego podtgczenia do wytgcznikéw nadpragdowych dwdch
przewodow o roznych przekrojach
Stopien zanieczyszczenia (w odniesieniu do warunkéw srodowiskowych, w ktérych
wytacznik ma by¢ uzyty) wynosi 3
Trwatos$c¢ elektryczna: 10 000 cykli
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV
Mozliwos¢ podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikow nadprgdowych dwoch
przewodow o takich samych przekrojach.
Dowolna pozycja montazu

Wytgczniki roznicowoprgdowe
Optyczny wskaznik wskazujgcy przyczyne wytgczenia aparatu (reczne wytgczanie /
wyzwolenie)
Mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia do wytgcznikdw réznicowoprgdowych dwoch
przewodow o roznych przekrojach
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV
Znamionowy prad wytgczalny warunkowy 10 000 A
Trwatos¢ elektryczna: 10 000 cykli
Dziatanie wyfgcznika niezalezne od napiecia sieci
Dowolna pozycja montazu
Wytgczniki nadprgdowe z cztonem réznicowoprgdowym
W wytgczniku nadprgdowym z czitonem réznicowoprgdowym mozliwos¢é wskazania
przyczyny zadziatania (zadziatanie cztonu nadprgdowego, cztonu
réznicowoprgdowego)
Wytgczniki nadprgdowe
Trwatos$c¢ elektryczna 10 000 cykii
Mozliwos¢ podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikdw nadprgdowych dwoch
przewodow o takich samych przekrojach.
Dowolna pozycja montazu
Wytgczniki réznicowoprgdowe
Mozliwos¢ podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikow roznicowoprgdowych dwoch
przewodow o takich samych przekrojach.
Dziatanie wytgcznika niezalezne od napiecia sieci
Dowolna pozycja montazu

Wszystkie rozdzielnice muszg by¢ wyposazone w monitoring stanu aparatow oraz
panel operatorski.
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10. UWAGI

Do wszystkich elementow aktywnych musi by¢ mozliwos¢ dostepu w celu
wymiany/naprawy/konserwacji. W przypadku urzadzen zabudowanych pod sufitem
podwieszanym, nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

UWAGA: Na etapie budowy zweryfikowac istniejgcy WLZ. W przypadku stwierdzenia,
ze jego przekrdj jest mniejszy niz 150mm2 CU, nalezy go wymieni¢ na kabel 4 xXYKXs
1x150mm2.

11. NORMY | PRZEPISY

[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych

[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen

[3] PN-EN-62305 — Ochrona odgromowa

[4] PN -EN 12464 — 1:2012 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy - cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

12. SPIS RYSUNKOW

E/1 RZUT PIWNICY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/2 RZUT PIWNICY INSTALACJE OSWIETLENIA
E/3 RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/4 RZUT PARTERU INSTALACJE OSWIETLENIA
E/5 RZUT PIETRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/6 RZUT PIETRA INSTALACJE OSWIETLENIA
E/7 RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/8 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1

E/9 SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Nawrot mgr inz. Jacek Frydrysiak

upr. bud. LOD/5078/PWBE/23 w spec instalacyjno- | upr. bud.. 617/94/WL w spec instalacyjno-inzynieryjnej

inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych./bez w zakresie sieci elektrycznych./bez ograniczen/
ograniczen/
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

-1.01 KLATKA SCHODOWA
Podsumowanie

-1.07 KORYTARZ
Podsumowanie
Powierzchnie obiektu

PP
POW. PIONOWA
Izolinie (E)
HYDRANT.m3d
POW. PIONOWA
Izolinie (E)

-1.17 KLATKA SCHODOWA
Podsumowanie

-1.26 POM. TECHNICZNE 1
Podsumowanie

-1.25 POM. TECH. POMPA CIEPLA
Podsumowanie

-1.22 POM. GOSPODARCZE
Podsumowanie

0.1 HOL WEJSCIOWY
Podsumowanie

0.2 KLATKA SCHODOWA
Podsumowanie

0.8 KOMUNIKACJA
Podsumowanie
Powierzchnie obiektu

PP
POW. PIONOWA
Izolinie (E)
HYDRANT.m3d
POW. PIONOWA
Izolinie (E)

0.25 KOMUNIKACJA
Podsumowanie
Powierzchnie obiektu

HYDRANT.m3d
POW. PIONOWA
Izolinie (E)
0.35 KUCHNIA

Podsumowanie

0.37 KOMUNIKACJA
Podsumowanie

0.07 SALA MUZYCZNA
Podsumowanie

0.52 SALA GIMNASTYCZNA
Podsumowanie

0.43 KORYTARZ
Podsumowanie

1.02 KORYTARZ
Podsumowanie
Powierzchnie obiektu

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

Spis tresci

10
11
12
13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23

24
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

PP
POW. PIONOWA
Izolinie (E)
HYDRANT.m3d
POW. PIONOWA
Izolinie (E)

1.20 KOMUNIKACJA
Podsumowanie
Powierzchnie obiektu
HYDRANT.m3d
POW. PIONOWA
Izolinie (E)
1.23 FOYER
Podsumowanie
1.34 ANTRESOLA
Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

Spis tresci

25

26

27

28
29

30
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

-1.01 KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

N5 T4.98m
/ o T
/'/ \‘\\ 0 \\\
N . Y
i s .
/20\ 20"\
20
20 20 ( ]
|0 | 0
v Y
20/ 20
\\\ / / o : ¥‘j\'\n /
, ~ 0.0
0.00 529 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 13
Podtoga 0 13
Sufit 0 2.55
Sciany (4) 0 14
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 13 x 12 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

18771 P.MODULA 1000 IP65 CT
SA/SE (1.000)

Emin [IX]
4.25
3.84
0.01
1.23

@ (Oprawa) [Im]

1000

W sumie: 2000

E

Wartosci Lux, Skala 1:64

max [IX]
26

30
346
286

® (Lampy) [Im]

1000

W sumie: 2000

Emin / Em
0.329
0.290
0.003

/

P W]
6.0
12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.46 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.34 m?)
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SZKOLA PODSTAWOWA -

GALKOW DUzZY

18.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.07 KORYTARZ / Podsumowanie

[ < < . T T
L 12, € \ / 8 /12 2100
'7 1/ \ \ o 12 1
! ’ /8 12! .9 6 6\ 1'2
/ \\ ¢ 6

v © Mk / g NN
L L 1 0'00
0.00 2.90 20.75m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m,
Wspoitczynnik konserwacii: 0.83

Wartosci Lux, Skala 1:149

Emax [IX] Emin / Em
34 0.303

35 0.284

287 0.006
4083 /

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 15 4.59
Podtoga 0 15 4.30
Sufit 0 2.32 0.01
Sciany (6) 0 16 0.00
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 52 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

y 4 18771 P.MODULA 1000 IP65 CT

SA/SE (1.000)
W sumie:

Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1000 1000 6.0
4000 W sumie: 4000 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.43 W/m? = 2.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.21 m?)
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

-1.07 KORYTARZ / PP / POW. PIONOWA / Izolinie (E)

To20m

'
N/

7000

0.00

Potozenie powierzchniw
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(44.281 m, -84.310 m, 1.100 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty

E, . [Ix]
23

E i [IX]

22

020 m

Wartosci Lux, Skala 1: 2

Emax [IX]
25

E

min / Em

0.936

Emin / Emax
0.874

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

-1.07 KORYTARZ / HYDRANT.m3d / POW. PIONOWA / Izolinie (E)

To7om
/|
P4
r
//
//
/,/
= /,
P
V d
n "~ 70.00
0.00 0.70 m
Wartosci Lux, Skala 1: 6
Potozenie powierzchni w T
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.988 m, -84.310 m, 0.700 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 13 27 0.699 0.492
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

-1.17 KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

/ T270m

10 s

/ 257 25\

‘ ; 25

\ \ 25

\ 25—
, 7 0.00
0.00 271m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.560 m, Wysoko$¢ montazu: 2.560 m,
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

p [%] Em [Ix]
/ 20
0 20
0 4.44
0 24
0.000 m
7 x 7 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E i [IX]
9.82
8.26
0.02
1.50

@ (Oprawa) [Im]

18771 P.MODULA 1000 IP65 CT
SA/SE (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emax [X]
30

30

293

700

® (Lampy) [Im]

1000
1000 W sumie:

1000
1000

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.82 W/m? = 4.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.31 m?)

Emin / Em
0.500
0.423
0.005

/

P W]
6.0
6.0

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

-1.26 POM. TECHNICZNE 1/ Podsumowanie

T531m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.570 m, Wysoko$¢ montazu: 2.570 m,
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Wartosci Lux, Skala 1:69

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.26 2.61 30 0.282
Podtoga 0 9.32 2.34 30 0.251
Sufit 0 0.95 0.00 302 0.003
Sciany (4) 0 5.29 0.37 13 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 21 x 13 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

y y 18771 P.MODULA 1000 IP65 CT 1000 1000 6.0

SA/SE (1.000)

W sumie:

1000 W sumie: 1000 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.06 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY B

18.03.2025
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

-1.25 POM. TECH. POMPA CIEPLA / Podsumowanie

T585m
T3.10
, , , . 0.00
0.00 1.14 2.34 8.48m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.210 m, Wysokos¢ montazu: 3.210 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.17 2.53 21 0.276
Podtoga 0 8.10 0.00 21 0.000
Sufit 0 1.42 0.00 301 0.004
Sciany (4) 0 9.09 0.00 4085 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 21 x 15 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
18771 P.MODULA 1000 IP65 CT
1 2 SA/SE (1.000) 1000 1000 6.0

W sumie: 2000 W sumie: 2000 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 2.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.64 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

-1.22 POM. GOSPODARCZE / Podsumowanie

T296m
7 S
\;7 / )
3
, ~~0.00
0.00 322m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.520 m, Wysoko$¢ montazu: 2.520 m,

Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

p [%] Em [X]
/ 9.92
0 9.78
0 3.19
0 15
0.000 m
8 x 7 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

18771 P.MODULA 1000 IP65 CT

SA/SE (1.000)

E i [IX]
2.10
1.78
0.00
0.07

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:38

Emax [X]
31

31

341
2124

Emin / Em
0.212
0.183
0.001

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

1000
1000 W sumie:

1000 6.0
1000 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.63 W/m? = 6.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.51 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

N\ | Te22m
12 10 !
= LI |
(]2 10
12 ¢/ .
10
\
|
| /
L /
| /
ﬂ
// -+
e 2.86
= 10 \\
0/12_7 o \
1
N A
/‘/
, ) 7 0.00
0.00 1.75 4.45m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

0.1 HOL WEJSCIOWY / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.840 m, Wysokos$¢ montazu: 3.840 m,
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Wartosci Lux, Skala 1:106

p [%] Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 8.39 4.20 15 0.501
Podioga 0 6.15 0.00 15 0.000
Sufit 0 1.99 0.01 329 0.003
Sciany (4) 0 10 0.00 256 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 21 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
18771 P.MODULA 1000 IP65 CT
1 2 SA/SE (1.000) 1000 1000 6.0
W sumie: 2000 W sumie: 2000 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m? = 3.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.55 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

0.2 KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

R — T6.88m
[—
-
1_‘\“
\
i
4 a S T3.02
= S 3.
[ l/ 1 \
1 / 7
\‘\ % 1 11 ‘,//
\ ~11~ i
N // ’
N " //
, , , 7000
0.00 1.75 3.58 5.33m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.840 m, Wysokos$¢ montazu: 3.840 m,

Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr. llos¢

1 1

p [%] Em [X]
/ 8.02
0 5.08
0 0.99
0 5.30
0.000 m
13 x 17 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

18771 P.MODULA 1000 IP65 CT

SA/SE (1.000)

E i [IX]
2.79
0.00
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:89

Emax [X]
13

13

319

35

® (Lampy) [Im]

1000
1000 W sumie:

1000
1000

Emin / Em
0.348
0.000
0.003

/

P W]
6.0
6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 2.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.69 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY B

18.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.8 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

P o~ - [ 6] 270m
[»’/ 1 L = \ Yi o) f 1l
4 0 ; 0 | ‘f ’ Lo
68\12 ) 12 12) | l {6812
AN, P 12 12/ . NSV
, 7 0.00
0.00 23.60 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.600 m, Wysokos¢ montazu: 3.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:169
Wspétczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.38 2.28 17 0.272
Podtoga 0 8.37 222 17 0.265
Sufit 0 1.64 0.01 303 0.005
Sciany (4) 0 8.49 0.00 1161 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 59 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
18771 P.MODULA 1000 IP65 CT
1 3 SA/SE (1.000) 1000 1000 6.0

W sumie: 3000 W sumie: 3000 18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.64 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

0.8 KOMUNIKACJA / PP / POW. PIONOWA / Izolinie (E)

7-50

To20m

7000

020 m

Wartosci Lux, Skala 1: 2

Potozenie powierzchniw
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(41.648 m, 5.322 m, 1.100 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty

E., [IX] Ein [IX]
7.55 7.20

Emin / Emax
0.903

Emax [IX] Emin / Em
7.97 0.953

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

0.8 KOMUNIKACJA / HYDRANT.m3d / POW. PIONOWA / Izolinie (E)

i 12"

/

To70m

~0.00

0.00

0.70m

Wartosci Lux, Skala1:6

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(36.033 m, 5.322 m, 0.700 m) =

Siatka: 5 x 5 Punkty

E,, [Ix]
9.03

Ein [IX]
6.44

Enax [IX]
12

E

min / Em

0.713

Emin / Emax
0.518

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

0.25 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

/ - / \ 6 & / 2.48m

;’ \ j‘ [ |

12 - | iz % 1) 6 812

1\ Y VA \ N
, , 000

0.00 2462 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:176
Wspotczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 3.95 27 0.354
Podtoga 0 11 3.87 27 0.345
Sufit 0 2.34 0.01 332 0.006
Sciany (4) 0 11 0.00 973 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 62 x 6 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 18771 P.MODULA 1000 IP65 CT

SA/SE (1.000)

® (Oprawa) [Im]

1000
W sumie: 4000

@ (Lampy) [Im] P [W]
1000 6.0
W sumie: 4000 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.39 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.95 m?)

il

Strona 17



SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

0.25 KOMUNIKACJA / HYDRANT.m3d / POW. PIONOWA / Izolinie (E)

To7om
18 ol
\\
B T 1S 14 -
12 ~]
n "~ 70.00
0.00 0.70 m
Wartosci Lux, Skala 1: 6
Potozenie powierzchni w =
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-0.752 m, 8.779 m, 0.700 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 11 19 0.725 0.556
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

\,\ "7‘18m
14| 1€
|
14/1
//
B Ta7
g "\\\\.
r—\“14~\ T1.58
‘\1
ranemE A |
o . T 0.00
0.00 0.88 2.63m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 2.300 m,
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%] En [IX]
Ptaszczyzna pracy / 16
Podtoga 0 16
Sufit 0 37
Sciany (8) 0 13
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 18 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

18771 P.MODULA 1000 IP65 CT

1 2 SA/SE (1.000)

18.03.2025

0.35 KUCHNIA / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:93

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
3.13 41 0.200
2.34 44 0.143
0.62 443 0.017
0.01 367 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1000 1000 6.0
W sumie: 2000 W sumie: 2000 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.84 W/m? = 5.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.35 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY B
18.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.37 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

\ T10.37m

0 k' Te.78
[ 6.05

0.00
0.00 210 3.30m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:134
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 5.02 20 0.428
Podtoga 11 4.27 20 0.372

Sufit 2.52 0.00 290 0.000
Sciany (8) 10 0.00 66 /

o O O

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 26 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
18771 P.MODULA 1000 IP65 CT
1 2 SA/SE (1.000) 1000 1000 6.0

W sumie: 2000 W sumie: 2000 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.44 W/m? = 3.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.24 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

T g NN \ T1464m
// j \\ \“‘\
‘,”/ \,/ \8 KC"\‘ 4
I' o & 14} ]
1% (e 7
\ \10 LA
‘\ ~ //8 /
)3 =3 & X {4
\ @ ‘ 8\‘ )
1) g
; | 4
/ /
//a
( 317
/ o
/§/ \\ \
14~ )
, ) . 0.00
0.00 3.57 8.48m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

0.07 SALA MUZYCZNA / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos$¢ montazu: 3.100 m,
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 3

p [%]
/
0
0
0
0.000 m
37 x 21 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E, [Ix]

9.55
9.68
0.98
7.13

E i [IX] E

232
2.23
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]

18771 P.MODULA 1000 IP65 CT
SA/SE (1.000)

1000

W sumie: 3000

Wartosci Lux, Skala 1:188

max [IX] Emin / Em
23 0.243

23 0.230
299 0.000
971 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
1000 6.0

W sumie: 3000 18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 108.55 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY B

18.03.2025
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.52 SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie

/‘ 10———120] [26.77m

, - 0.00
0.00 15.50 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 9.500 m, Wysokos¢ montazu: 9.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:344
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.88 1.05 2.40 0.557
Podtoga 0 1.88 0.94 2.40 0.501
Sufit 0 0.01 0.00 0.70 0.018
Sciany (4) 0 1.51 0.03 2.99 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 27 x 15 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
19293 F65LED 36GL IP65 CT SE
1 3 LF SE1LIFE (0.800) 1000 1000 75

W sumie: 3000 W sumie: 3000 22.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 414.90 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

T20.94m
r 0~
f12;
101
T9.31
T6.71
T27s
) ) . 0.00
0.00 2.91 11.65m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.600 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 13
Podtoga 0 13
Sufit 0 7.07
Sciany (15) 0 9.81
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 29 x 52 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 6 18771 P.MODULA 1000 IP65 CT

SA/SE (1.000)

Eppin [1X] C

3.20
1.77
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]
1000

W sumie: 6000 W sumie:

18.03.2025

0.43 KORYTARZ / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:269

max [IX]
47

50
287
352

® (Lampy) [Im]

1000

6000

Emin / Em
0.247
0.135
0.000

/

P W]
6.0
36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.44 W/m? = 3.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 81.16 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

1.02 KORYTARZ / Podsumowanie

7}/; 13 N / / \\\ 7 3 / 7[;"' 2.68m
[ \ [ il [ |
7 le 7 7913 0 ‘7\ 3 2 7o "
A\ SAAN /[ ] N\
, . 70.00
0.00 23.65m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysokos¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:170
Wspétczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.04 1.88 21 0.234
Podtoga 0 8.06 1.83 21 0.227
Sufit 0 1.54 0.01 326 0.004
Sciany (4) 0 8.42 0.00 718 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 59 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3

18771 P.MODULA 1000 IP65 CT
SA/SE (1.000)

® (Oprawa) [Im]

1000

@ (Lampy) [Im] P [W]

1000 6.0

W sumie: 3000 W sumie: 3000 18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.37 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY [ .
18.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.02 KORYTARZ / PP / POW. PIONOWA / I1zolinie (E)

To20m

14

" ~0.00
0.00 020m

Wartosci Lux, Skala 1: 2

Potozenie powierzchniw
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(41.667 m, 87.671 m, 1.100 m) n

Siatka: 3 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
14 13 15 0.935 0.882

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

1.02 KORYTARZ / HYDRANT.m3d / POW. PIONOWA / I1zolinie (E)

To7om
\\\\
\\\
\\\
Mg a
\\\
e
“
L
Mg
N
\\
\\
n "~ 70.00
0.00 0.70 m
Wartosci Lux, Skala 1: 6
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(36.062 m, 87.671 m, 0.700 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.31 4.73 11 0.648 0.442
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

1.20 KOMUNIKACJA / Podsumowanie

/ - N / \ "\_ >8R / ( 2.37m
12 \ /
e ] . \ U
2 s yh 1z
12 A gl \ V4 / \ /
, 7 0.00
0.00 21.71m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.560 m, Wysoko$¢ montazu: 3.560 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.83

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 9.11
Podtoga 0 9.16
Sufit 0 1.88
Sciany (4) 0 9.81
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 54 x 6 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Enin [IX]
1.93
1.83
0.01
0.00

@ (Oprawa) [Im]

1 3 18771 P.MODULA 1000 IP65 CT

SA/SE (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:156

Emax [IX]
18

18

309

168

®© (Lampy) [Im]

1000
3000 W sumie: 3000

1000

Emin / Em
0.212
0.200
0.003

/

P W]
6.0
18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.35 W/m? = 3.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.47 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.03.2025

1.20 KOMUNIKACJA / HYDRANT.m3d / POW. PIONOWA / Izolinie (E)

5.40

0.00

To70m

~0.00
0.68 m

Wartosci Lux, Skala1:6

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(-0.597 m, 91.130 m, 1.400 m)

Siatka: 5 x 5 Punkty

E i [IX]
3.80

E, . [Ix]
5.80

Emax [IX]
8.31

E

min / Em

0.654

Emin / Emax
0.457

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY

i T1556 m
g, -
13.47
et
| ' Il
— T9.62
7 = 8.90

[2.85

“0.00
0.00 222 552 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 9.68
Podtoga 0 9.77
Sufit 0 1.60
Sciany (12) 0 7.65
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 SA/SE (1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18771 P.MODULA 1000 IP65 CT

18.03.2025

1.23 FOYER / Podsumowanie

E i [IX] E

1.01
0.00
0.00
0.00

® (Oprawa) [Im]

1000

W sumie: 2000 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:200

max [IX]
23

23
340
154

@ (Lampy) [Im]

1000

2000

Emin / Em
0.104
0.000
0.000

/

P W]
6.0
12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 44.60 m?)

il
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SZKOLA PODSTAWOWA - GALKOW DUZY [ .
18.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.34 ANTRESOLA / Podsumowanie

T23.84m

o0}
1
(o]

-
o

(

"0.00
2.13m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:307
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.83

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.61 2.35 11 0.356
Podtoga 0 6.56 2.29 11 0.349
Sufit 0 0.03 0.00 0.85 0.001
Sciany (4) 0 5.47 0.01 47 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 4 x 48 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
19293 F65LED 36GL IP65 CT SE
1 2 LF SE1LIFE (0.800) 1000 100075

W sumie: 2000 W sumie: 2000 15.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 4.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.65 m?)
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