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DETAL WYKONANIA PRZEWIAZANIA RDZENI

ZELBETOWYCH Z SCIANA MUROWANA
SZEROKOSC RDZENIA
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PRZYKrADOWY RDZEN

ZELBETOWY

startery stupow

dtugosc zakotwienia.
5. W zestawieniu zawarto strzemiona z poziomu fundamentow.
6. Prety Nr 30 wklei¢ do Sciany na zywice Hit HY-270, gteboko$¢ wklejania min. 15cm.
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- SLUPY ZELBETOWE S.05-S.07 PARTERU

WYKAZ STALIZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
Nr # | Dlugos¢ | llosé /m/ Typ preta
lem/ |/szt./| #6 #10 #12
1 12 440 38 167,20 L
2 12 505 8 40,40 prosty
20 6 132 29 | 38,28 strzemie
21 6 166 29 | 48,14 strzemie
22 6 140 29 | 40,60 strzemie
23 6 200 58 1116,00 strzemie
24 6 202 29 | 58,58 strzemie
30 | 10 55 92 50,60 L
31 12 115 32 36,80 L
32 | 12 285 14 39,90 L
Dtugos¢ razem [m] 301,6 50,6 | 284,3
Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,222 | 0,617 | 0,888
Ciezar wg $rednic [kg] 67,0 31,2 | 252,5
Ciezar razem 1 szt. [kg] 351
Ciezar razem szt. 1 351

. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.
Beton nalezy wibrowaé mechanicznie.
Minimalna dtugos¢ zaktadu dla pretdw #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
Nie dopuszcza sie taczy¢ pretdw zbrojeniowych rdzeni na wysokosci kondygnacji, prety faczy¢ na odpowiednig
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