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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
®* umowa zawarta z Inwestorem,
* mapa do celow projektowych skala 1:500
* warunki techniczne
* opinia geotechniczna
* obowigzujgce normy i przepisy
* wizja lokalna

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w przebudowywanym budynku
Szkoty Podstawowej w Gatkowie Duzym.

1.2 Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:
e Opis techniczny,
e rysunki techniczne.

1.3 Instalacje odbiorcze stabopradowe

W budynku przebudowywanej szkoty projektuje sie montaz nastepujgcych instalaciji
stabopragdowych:

Instalacji okablowania strukturalnego,
Instalacji systemu domofonowego,
instalacji systemu CCTYV,

Instalacji systemu przywotania.

2. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO/DOSTEP DO
SIECI TELETECHNICZNEJ

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego przytgczyé do istniejgcego
Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego. W budynku projektuje sie dwa Lokalne Punkty
Dystrybucyjne. Lokalny Punkt Dystrybucyjny nr 1 (LPD1) znajduje sie w piwnicy w
pomieszczeniu -1.03 - Szafa RACK 42U. Lokalny Punkt Dystrybucyjny nr 2 (LPD2) znajduje
sie na pietrze w pomieszczeniu 41.

3. INSTALACJA MONITORINGU
3.1 SYSTEM VMS

e Oprogramowanie musi posiadac czytelng, prostg polityke licencjonowania opartg o
klucze licencyjne z mozliwoscig ich grupowania w celu optymalizacji kosztowej dla
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uzytkownikow koncowych;

Oprogramowanie musi opierac sie o licencjonowanie dostepu (mozliwosci
podtgczenia) kamer wideo lub innych zrédet wideo o specyfice szczegdtowo
opisanej w dalszej czesci wymagan,;

Oprogramowanie musi by¢ skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do
setek klientow, serwerdw i kamer;

Oprogramowanie musi posiadac elastyczng, skalowalng - co najmniej 3 stopniowg
skale (wersje) funkcjonalnosci oprogramowania z mozliwosci migracji do wyzsze;
wersji z nizszej (mniejszej liczby funkcjonalnosci).;

Oprogramowanie musi udostepniac nieodptatng aplikacje klienckg bez ograniczen
ilosciowych w instalacji w zakresie urzgdzen — stacji oglgdowych.
Oprogramowanie musi udostepniac¢ pakiet SDK w celu integracji z rozwigzaniami
trzecimi

Oprogramowanie musi udostepniac nieodptatng wersje oprogramowania dla
aplikacji mobilnych z obstugg urzadzenh opartych, co najmniej o system iOS i
Android

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ dostepu (na takich samych zasadach i
w oparciu o te same funkcjonalnosci, co standardowa aplikacja kliencka
oprogramowania) do systemu poprzez aplikacje klienckg opartg o przeglagdarke
internetowa.

Rozbudowa systemu musi by¢ mozliwa w kazdej chwili nawet o pojedynczg kamere
(licencje)

Aplikacja serwerowa nie moze by¢ ograniczona pod kgtem producenta sprzetu, na
ktorym ma pracowac, a jedynie parametrami technicznymi i wydajnosciowymi
umozliwiajgcymi jej poprawne, ptynne i nieprzerwane wykorzystanie;
Oprogramowanie zarzgdzajgce serwera i klienta muszg posiada¢ mozliwos$é
instalacji na jednej maszynie jak réwniez na oddzielnych tworzgc architekture klient-
serwer;

praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerdw i jeden klient oraz wiele
serwerdw i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do najmniej 20 00
kamer i co najmniej 100 serweréw, wymaga sie aby jednym logowaniem
autoryzowac sie do wszystkich serwerow w systemie;

Otwarta architektura klient-serwer pozwalajgca na podtgczenie do systemu
nielimitowanej liczby nowych urzgdzen;

mozliwo$¢ grupowania serwerow w ramach jednej ,logicznej’ lokalizacji, jako jeden
system lub podsystem

mozliwos¢ nagrywania, z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze

Wsparcie dla kamer sieciowych obstugujgcych powszechnie stosowane kompresje
MJPEG, MPEG4, H.264, H.265;

obstuga kamer wysokich rozdzielczosci (kamer megapikselowych) do 30 Mpix
wigcznie;

obstuga kamer producentoéw trzecich w oparciu o standard ONVIF oraz ewentualne
natywne integracje;

obstuga kamer multisensorycznych — wieloprzetwornikowych;

Szybkos¢ nagrywania: do 60 klatek na sekunde (na kamere);

Oprogramowanie ma zapewni¢ grupowanie wszystkich serweréw w celu
zapewnienia ciggtosci pracy systemu na wypadek awarii ktéregos z nich — dane o
uzytkownikach, ich aktywnosci zdarzeniach, alarmach pozostajg niezmienione, nie
ulegajg utracie w sytuacji awarii ktorego$ serwera w sieci — grupie;

ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery) dobranymi
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parametrami zapisu;

ustawienia parametrow rejestracji: ilos¢ klatek/s, rozdzielczos¢, jakos¢é kompresji
przynajmniej 10 poziomow kompresji;

Oprogramowanie musi zapewni¢ opcje nagrywania ,buforowego” przed zdarzeniem
i nagrywania po zdarzeniu,

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ planowania kopii zapasowych z
nagraniami wideo i zdarzen do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;
oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego kasowania
najstarszych kopii zapasowych w przypadku wyczerpania sie miejsca do zapisu
nowych kopii zapasowych.

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ rejestracji strumieni audio i wideo w
oparciu o harmonogram nagrywania, ktory mozna okresli¢ indywidualnie dla
kazdego zrodta video. Harmonogram powinien zawierac¢ obstuge nastepujgcych
parametréw: tryb nagrywania, ciggte nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejscia
cyfrowe, alarmy, transakcje POS, tablice rejestracyjne, ustawienia daty i godziny,
codziennie, tygodniowo;

oprogramowanie musi umozliwiac rejestracje w oparciu o nagrywanie ciggte,
nagrywanie z detekcjg ruchu lub zdarzenia;

mozliwos¢ zaimplementowania narzedzi (algorytmow) inteligentnej analizy obrazu
(np. rozpoznawania tablic rejestracyjnych, analiza ruchu osob i pojazdéw);
Oprogramowanie musi umozliwia¢ nagrywanie pierwszego lub drugiego lub
trzeciego strumienia wideo z danego zrodfa wideo;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wysytanie do aplikacji klienckiej dynamiczne;j
zmiany strumienia w sytuacji wyswietlania obrazu wideo w podziale wigkszym niz
1x1 w celu optymalizacji pasma transmisji pomiedzy aplikacjg serwerowg i kliencka;
Oprogramowanie musi by¢ dostepne w nastepujgcych jezykach: polski i angielski
System nie moze mie¢ ograniczen pojemnosci zapisu i musi pozwalac na
rozbudowe pojemnosci zapisu, do co najmniej 2000 TB;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ aktualizacje do najnowszej wersji bez
koniecznos$ci odinstalowywania poprzedniej wersji;

oprogramowanie musi automatycznie wykrywac¢ wszystkie serwery uruchomione na
komputerach podtgczonych do tej samej sieci co klient;

oprogramowanie musi mie¢ funkcje wyszukiwania, aby wykry¢ serwery
uruchomione na komputerach potgczonych w innym segmencie sieci niz klient, za
pomocg adresow IP lub nazw hostow;

jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach
oglagdowych w tym samym czasie;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia limitu maksymalnego pasma
dla danych przesytanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej;

mozliwo$¢ aktualizacji jednoczesnie wszystkich serwerdw pracujgcych w danej sieci
z poziomu stacji klienckiej o odpowiednich uprawnieniach operatorskich;
oprogramowanie musi zawierac aplikacje typu gateway, ktora pozwala podtgczy¢
urzgdzenia mobilne do systemu .

Mobilny klient musi by¢ obstugiwany przez urzgdzenia mobilne z systemem Android
i Apple. Klient mobilny musi pozwala¢ na dostep do wszystkich kamer w systemie z
mozliwoscig tworzenia widokoéw min. 4x4.

oprogramowanie w wersji na urzgdzenia mobilne musi wspieraé (obstugiwac)
powiadomienia typu ,push” generowane przez system i analize wideo;
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego logowania sie do NVR
(Serwera);
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oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ automatycznego wylogowania z NVR
(Serwera), gdy aplikacja nie jest uzywana;

mozliwos$¢ kooperacyjnej pracy operatoréw systemu poprzez btyskawiczne
dzielenie sie oglgdanymi obrazami przez jednego z nich np. w przypadku
wystgpienia zdarzenia, kilku operatorow ma mie¢ mozliwos¢ oglgdani doktadnie
tego samego co wybrany operator;

system ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o opcjonalny, w petni integralny modut
rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR);

mozliwos¢ przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu
wraz z ewentualng eskalacjg zdarzen;

oprogramowanie ma zapewniac kolaboracyjng wspotprace niezaleznych
operatoréw systemu poprzez mozliwos¢ przekazania przez jednego operatora
ogladanych przez niego widokow z kamer innemu operatorowi w czasie
rzeczywistym w celu szybszej analizy tych samych kluczowych zdarzen z kamer
przez kilku operatorow;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje do automatycznego (wedtug ustalonego
harmonogramu) zarzgdzania szczegoétowymi ustawieniami wybranych kamer, takimi
jak np. balans bieli, czas otwarcia migawki, maksymalny strumien, interwat klatek
kluczowych i umozliwiajgcy automatyczny restart kamer. Musi istnie¢ mozliwosci
wymuszenia zmiany tych parametréw na podstawie okreslonych zdarzen, takich jak
np. sygnat ze zintegrowanego systemu zewnetrznego lub alarm z systemu analityki
wideo;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje do automatycznego (wedtug ustalonego
harmonogramu) pobierania logow bezposrednio z wybranych kamer;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje umozliwiajgcy automatyczne
wykonywanie cyklicznych zrzutow obrazu (snapshotéw) bezposrednio z kamer i ich
transmisje do ustalonej lokalizacji (np. centrali) w przypadku utraty potgczenia
pomiedzy kamerg i serwerem VMS. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwosc¢
efektywnego zarzgdzania zgromadzonymi zrzutami (wyszukiwanie, przeglgdanie,
archiwizacja).

VMS musi posiadac¢ funkcje automatycznej aktualizacji firmware kamer oraz
mozliwo$¢ tadowania firmware do kamer z pliku.

system musi posiadac funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg rejestracje jednoczesnie
strumienia danych niskiej i wysokiej jakosci. Administrator musi mie¢ mozliwos¢
zdefiniowania okresu przechowywania strumienia wysokiej jakosci, tak, aby
strumien ten zostat usuniety po okreslonym czasie a strumien niskiej jakosci
pozostawat do korca zgdanego okresu przechowywania.;

system musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg automatyczne zmniejszenie
poklatkowosci do 2 lub V4 eksportu materiatu wizyjnego w celu optymalizacji czasu
zgrywanego materiatu;

oprogramowanie do zarzgdzania wideo w sieci (musi umozliwia¢ zarzadzanie i
synchronizacje serweréw w obszarze (site) z dzielonymi i rozproszonymi danymi i
ustawieniami systemu, tak, aby awaria dowolnego serwera nie powodowata utraty
danych i ustawien systemu;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ przesytania tylko wybranych
fragmentéw obrazu pomiedzy serwerami rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi w
celu optymalizacji dostepnego pasma z zastrzezeniem rejestracji na serwerach
zapisu obrazéw z najlepszg dostepng jakoscig;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznej aktualizacji catego
systemu, czyli wszystkich serwerdw i stacji klienckich do najnowszej dostepnej
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3.2

c)
d)

wersji;

APLIKACJA KLIENCKA

Panel gtéwny aplikacji klienckiej musi by¢ w petni konfigurowalny w zakresie, co
najmniej: wyswietlanych zrodet wideo, map, zdarzen alarmowych, zapisanych
widokow;

Panel Gtéwny musi posiadac czytelne i przejrzyste drzewo katalogowe pozwalajgce
na petng jego konfiguracje w zakresie typow wyswietlanych urzagdzen, serweréw,
widokow, lokalizaciji;

Panel gtowny aplikacji klienckiej musi umozliwia¢ dostep za pomocg pojedynczego
klikniecia do materiatu wideo w trybie ,na zywo” i ,nagranego”;

Panel gtbwny musi umozliwia¢ wyszukiwanie pojedynczych zasobdw, do ktérych
danych uzytkownik ma dostep, co najmniej takich jak: dany serwer, dana mapa,
dana kamera, dany widok wideo, dany adres www;

Panel gtbwny musi posiadac, co najmniej ponizsze przyciski do obstugi wideo:
kursor myszy do wyboru danego serwera, danej kamery, mapy, danego widoku
wideo, danego adresu www czy innej akcji jakg uzytkownik chce wywotac;
Przyciski zoomu cyfrowego ,in plus” i ,in minus”

przycisk do pracy na przyblizonym materiale wideo

przyciski do sterowania PTZ

Przycisk do wyboru uktadu wyswietlania obrazéow wideo i innych zrodet danych
przycisk maksymalizacji danego zrodta danych lecz nie mniej niz obrazu z kamery i
mapy

przycisk przetgczania pomiedzy widokami z kamer

przycisk zapisu danego widoku z kamer

przycisk przestania danego widoku do innego operatora — funkcja wspotpracy
operatoréw

Dostep do widok z danego zasobu z panelu wideo musi odbywac sie zaréwno
poprzez dwukrotny klik lewego przycisku myszki jak i poprzez funkcje ,przenie$ i
upusc’;

Panel Gtéwny musi posiada¢ narzedzie do wyswietlania kluczowych informaciji dla
uzytkownika wraz, z co najmniej 2 kolorowg skalowalnoscig istotnosci informaciji.
Panel Gtéwny aplikacji musi posiada¢ mozliwos¢é minimalizacji okna,
maksymalizacji i zamkniecia aplikacji klienckiej

Panel Gtéwny aplikacji musi umozliwia¢ prace opartg o zaktadki zawierajgce widoki
z wybranych przez uzytkownika kamer czy innych Zrodet informaciji, przy czym
uzytkownik musi posiadac petnie mozliwosci kreowania informacji w kazdej
zaktadce w ramach posiadanych uprawnien;

Panel Gtéwny musi umozliwia¢ otwarcie co najmniej 20 roznych zaktadek
zawierajgcych co najmniej wszystkie ponizsze dane:

Widok ( Logowanie do danej lokalizacji, nowy widok, alarmy i zarzgdzanie nimi)
Wyszukiwanie zdarzen ( Zdarzenie takie jak: ruch, wejscie cyfrowe, obiekty
sklasyfikowane, miniatury, zdarzenia alarmowe, transakcje POS, zaktadki
,2bookmark”

Eksport ( Eksport materiatu i archiwizacja)

Zarzgdzanie ( Konfiguracja witryny, dziennik witryny)

Panel Gtéwny musi posiadac przycisk do konfiguracji aplikacji klienckiej;

Panel Gtéwny musi posiadac w trybie oglagdu materiatu nagranego o$ czasu z
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wyswietlaniem co najmniej ponizszych informacji: materiat nagrany ciggle, materiat
z wystepowaniem ruchu, doktadna data materiatu wideo, informacja o oglgdane;j
kamerze i kamerach (jednoczesny oglad),

Panel Gtéwny musi mie¢ mozliwos¢ odtwarzania materiatu wideo w trybie predkosci
od -8X do+8X wraz z predkosciami czgstkowymi -1/4, -1/2, 1/2,1/4 ;
oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie zaktadek na nagraniach wideo i audio
z wielu zrodet, wysSwietlanie zaktadek na osi czasu, i opcje wyszukiwania zaktadek;

oprogramowanie musi umozliwiaC ochrone zaktadek tak, aby dane wideo i audio nie
byty nadpisywane;

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie zaktadek na podstawie roznych
kryteriow, w tym nazwy zaktadek, notatek i powigzanych nazw kamer;

mozliwos¢ tworzenia, edycji, usuwania zaktadek ,bookmark” dla operatoréw
(klientow) pracujgcych w oparciu o klienta sieciowego HTML;

Panel Gtéwny musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego, cyklicznego przetgczania
pomiedzy otwartymi zaktadkami wideo;

Przycisk do konfiguracji Panelu Gtéwnego musi umozliwia¢ dostep, do co najmniej:
konfiguraciji aplikacji klienckiej, instrukcji obstugi, otwarcia nowego okna,
zalogowanie sie, wylogowanie sie, wygenerowanie raportu btedéw;

W ramach konfiguracji aplikaciji klienckiej muszg by¢ dostepne, co najmniej
ponizsze funkcje: wyswietlania powiadomien, synchronizacja odtwarzanego
materiatu wideo, wybér jezyka aplikacji klienckiej, automatyczne logowanie do
witryny z opcjg uwierzytelniania Windows oraz poprzez wpisanie loginu i hasta,
zdefiniowanie pasma pomiedzy klientem i serwerem;

W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musi istnie¢ mozliwos¢ tworzenia
naktadek obrazu takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, sygnatura czasowa,
datownik ,na zywo”, wskaznik nagrywania, aktywnosc¢ ruchu (miejsce wystepowania
ruchu), zdarzenia analizy obrazu, tablice rejestracyjne, jakos¢ wyswietlania obrazu
w aplikaciji klienckiej — co najmniej 3 r6zne poziomy

Panel Gtéwny musi umozliwia¢ ogladanie petnych jakosciowo obrazéw, wsparcie
dla kompresji, co najmniej: MUPEG, MPEG4, H.264, H.265

Panel Gtéwny musi umozliwia¢ tworzenie zaktadek wraz panelami wideo do ogladu
obrazow z kamer w trybie ,na zywo” jak i nagranego materiatu wideo;

W ramach jednej zaktadki wideo system musi umozliwia¢ wyswietlanie do 64
obrazéw (paneli wideo) z kamer w podziale 8x8;

Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wyswietlania na tym samym
monitorze podpietym do tej samej stacji klienckiej obrazu z wybranej kamery w
trybie ,na zywo” i ,nagranego’;

Aplikacja musi umozliwia¢ prace na stanowisku wielomonitorowym, — co najmniej 4
monitoréw podtgczonych bezposrednio do stacji roboczej oraz monitéw
wyniesionych podtgczonych przez sie¢ IP z mozliwoscig zarzadzania z jednego PC.
W ramach pracy wielomonitorowej aplikacja kliencka musi posiada¢ mozliwos¢
wyswietlania jej na kazdym monitorze niezaleznie w ramach nowo otwartych okien;
Kazde nowo otwarte okno musi tworzy¢ nowy Panel Gtéwny z wszystkimi
funkcjonalnosciami opisanymi, jako wymagania Panelu Gtéwnego;

W ramach wys$wietlanych obrazow z kamer system musi umozliwia¢ wykonanie
natychmiastowego zdjecia w zadanej przez operatora jakosci i rozdzielczosci wraz
Z opcjg wyboru formatu i obszaru eksportu z danego kadru;

W ramach zapisu zdjecia system musi umozliwia¢ korekte ustawien gammy,
poziomu czerni i biel
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3.3

Okno panelu wideo musi umozliwia¢c maksymalizacje oglgdu z danego zrédta wideo
jak i powrot do poprzedniej wielkoéci (przed wywotaniem trybu petnoekranowego);
W ramach panelu wideo system musi umozliwia¢ zapis wideo w trybie manualnym;
W ramach panelu wideo uzytkownik bedzie posiadat mozliwos¢ zamkniecia danego
widoku z kamery (panelu wideo);

System musi umozliwia¢ zapis danego widoku wykorzystywanego przez
uzytkownika w celu pozniejszego ponownego wykorzystania;

W sytuacji wySwietlania kamery PTZ system bedzie umozliwiat jej sterowanie w
zakresie obrotu w pionie i poziomie, zoomu optycznego oraz cyfrowego;

System musi umozliwia¢ w danym panelu wideo natychmiastowy dostep na
zgdanie do materiat nagranego z ostatnich 30, 60, 90 sekund;

System musi posiada¢ funkcje cyfrowego zoomu w podgladzie na zywo oraz przy
odtwarzaniu nagran z archiwum;

oprogramowanie musi umozliwia¢ oglgdanie tego samego strumienia wideo na
zywo lub nagranego na réznych poziomach zoomu cyfrowego i na réoznych
obszarach widoku;

oprogramowanie musi umozliwia¢ nawigacje na nagraniach wideo i audio poprzez
kalendarz, linie czasu lub zdarzenia;

System musi umozliwia¢ transmisje dzwieku w danym panelu wideo: od wideo
serwera do oprogramowania klienckiego, obstuga dzwieku w podgladzie na zywo
oraz w podgladzie przy odtwarzaniu nagran z archiwum;

Oprogramowanie klienckie musi posiada¢ mozliwos¢ wyszukiwania

Ustawianie parametrow pracy kamer [Dla kamer stacjonarnych

1,2,3,5,8 16 i 30 megapikseli]

Oprogramowanie klienckie musi posiadac ponizsze funkcjonalnosci zwigzane z
konfiguracjg i parametryzacjg pracy kamer. Wszystkie funkcjonalnosci muszg by¢
dostepne z poziomu uprawniehn administratora, jak réwniez z poziomu uprawnien
operatora o ile ma uprawnienia do zmiany czesci z nich.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zamiane podstawowych parametréw kamery
takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, logiczne ID;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie lub wytgczenie stanu diod LED
kamery oraz dziatania analizy wideo o ile kamera podtgczona do sytemu jest w nig
wyposazona;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wtgczenie funkcji PTZ w sytuacji wykorzystania
RS485 w kamerze (o ile kamera ma takie ztgcze). W ramach funkcji PTZ musi
istnie¢ mozliwos¢ wyboru protokotu transmisji, szybkosci transmisji oraz
parzystosci;

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ resetu kamery — ponownego
uruchomienia;

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego i recznego nadania
adresu IP;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wtgczenie multiemisji wraz z mozliwoscig
ustawienia TTL;

Oprogramowanie musi umozliwiaé wtgczenie i zmiane:

trybu dziennego i nocnego kamery oraz automatycznego wyboru pracy trybu
dzien/noc
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f) zmiana ekspozycji reczna i automatyczna

g) przestony — otwarta, zamknieta, automatyczna

h) maksymalny czas naswietlania

i) maksymalne wzmocnienie

j) BLC — Kompensacja tylnego swiatta

k) Nasycenie i wyostrzenie

) Obrét obrazu z kamery o 90°, 180°, 270°;

m) Automatyczny i niestandardowy balans bieli

n) Ustawienie zoomu optycznego oraz ostrosci w trybie recznym i automatycznym

e Oprogramowanie musi umozliwiaé wyboér:

0) kompresiji obrazu kamery w ramach wspieranych przez kamere

p) ilosci generowanych klatek na sekunde

g) jakosci obrazy — co najmniej 10 poziomow

r) szybkosci transmisji

S) rozdzielczosci pracy

t) odstep pomiedzy klatkami kluczowymi

e Oprogramowanie w ramach ustawienia parametryzacji pracy musi pokazywac¢ dang
chwilowg przepustowos¢ przy danych parametrach pracy kamery;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ ustawianie detekcji ruchu kamery wraz z
parametryzacjg czutosci i progu detekcji;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje czasu nagrywania przed i po
wystgpieniu ruchu w polu widzenia kamery;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie stref detekcji ruchu (co najmniej 5)
opartych o dowolny ksztatt;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje analizy wideo w kamerze
(szczegdtowe wymagania w dalszej czesci dokumentu)

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie stref prywatnosci w polu widzenia
kamery, — co najmniej 4

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ parametryzacje nagrywania recznego
(wyzwalanego przez operatora) z poziomu panelu wideo. Oprogramowanie musi
umozliwia¢ ustawienie czasu nagrywania przed wtgczeniem i dtugosci manualnego
nagrywania w sytuacji wtgczenia go i nie wytgczenia przez operatora;

e Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych kamery (o
ile kamera je posiada) oraz skutkdw wystgpienia danego zdarzenia dla pracy
systemu nagrywania;

e Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ elastycznego konfigurowania pracy
danej kamery przy uzyciu kalendarza pozwalajgcego na wybor trybdw pracy:

e Rejestracja catosci materiatu, ruchu, zdarzen, brak rejestracji przy jednoczesnym
podgladzie ,na zywo”, itp.

3.4 Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej w zakresie wspotpracy
i obstugi analizy wideo:

e Aplikacja serwerowa i kliencka musi posiada¢ mozliwos¢ obstugi kamer wideo z
wbudowang analizg wideo;

e Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ poprzez aplikacje klienckg wyswietlanie
alarméw generowanych przez dang analize wideo wraz z zaznaczeniem na klatce
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3.5

3.6

miejsca zdarzenia;

Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ korelowanie alarmow generowanych przez
analize wideo z innymi scenariuszami obstugiwanymi przez aplikacje klienckg
Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ wspotprace z zewnetrznymi (niebedgcymi
wbudowanymi w serwerze) urzgdzeniami analizy wideo wraz z przesytaniem
informacji z urzgdzenia do serwera i aplikacji klienckiej.

Aplikacja serwerowa i kliencka musi umozliwia¢ w ramach istniejgcego,
wbudowanego interfejsu konfiguracje analiz wideo, ich pracy, oraz typéw alarmow
przez nie wyzwalanych

Wymagania dotyczace analizy wideo:

Analiza wideo musi by¢ oparta o tzw. ,pattern analysis” — analiza oparta o wzorce,
Analiza wideo musi umozliwia¢ analize w oparciu o strumienie wysokiej
rozdzielczosci:, od jakosci SD (kamery analogowe) do 16Mpix wigcznie

Operator musi mie¢ mozliwos¢ dodatkowej ingerencji w prace algorytméw wideo —
dodatkowa nauka analizy w oparciu o klasyfikacje obiektow przez operatora.
Analiza wideo musi posiada¢ wbudowane narzedzia do optymalizacji swojej pracy,
uczenia sie pracy w oparciu o otoczenie i jego charakterystyke.,

Analiza wideo musi umozliwia¢ detekcje i rozréznianie obiektéw — cztowiek, pojazd.
Operator musi posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo)
oraz stref wyjetych z analizy.

Analiza wideo musi umozliwia¢ detekcje i alarmowanie w oparciu, 0 co najmniej
niniejsze reguty: obiekt jest obecny w obszarze zainteresowania, obiekt nie jest
obecny w obszarze zainteresowania, liczba obiektow przekracza dozwolong ilos¢,
liczba obiektow jest ponizej dozwolonej ilosci, przekroczenie wirtualnej granicy
przez jeden bgdz kilka obiektow, pojawienie sie lub znikniecie obiektu w strefie —
bez wejscia lub wyjscia ze strefy, wejscie obiektu do lub wyjscie obiektu z obszaru
zainteresowania, wejscie okreslonej liczby obiektéw do lub wyjscie okreslonej liczby
obiektow z obszaru zainteresowania, przebywanie obiektu w obszarze
zainteresowania ponad zadany czas, zatrzymanie sie obiektu w obszarze
zainteresowania, ruch obiektu w niedozwolonym kierunku, rozpoczecie nagrywania
w wysokiej, jakosci na wypadek ruchu, znikniecie obiektu w zaznaczonej strefie.

Wymagania w zakresie administracji systemem

Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzen obejmujgcy nastepujace zdarzenia
dotyczgce uzytkownikéw: logowanie, wylogowania uzytkownika, serwer zmienit
ustawienie, ustawienia strony zmienione, zmieniono ustawienie urzgdzenia,
urzagdzenie podtgczone, urzgdzenie odtgczone, wyjscie cyfrowe wyzwalane,
dodanie zaktadek, zaktadka zaktualizowana, skasowanie zaktadki, PTZ zmieniony,
PTZ bezczynny, wykonanie eksport materiatu o, aktywacja gtosnika, gtosnik
wytgczony, otwarciu macierzy wirtualnej monitoréw, mapa dodana, mapa
aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany, widok zaktualizowany, widok
usuniety, dodanie strony internetowej, strona internetowa zaktualizowana, strona
internetowa skasowana;
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3.7

zapisywanie alarmow oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych;
Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzen obejmujgcy nastepujgce zdarzenia
na serwerze: uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji,
nieoczekiwana przerwa w dziataniu serwera aplikacji, niski stan zasobéw serwera
aplikacji, btad instalacji serwera aplikacji , licencja wkrotce wygasnie, licencja
wygasta, btad bazy danych, btad inicjalizacji danych, btad partycji, powrét dziatania
partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, btagd zapisu danych, rozpoczecie
uaktualnienie danych, aktualizacja danych zakohczona, aktualizacja danych nie
powiodta sie, rozpoczecie odzyskiwania danych, odzyskiwanie danych zakonczone,
odzyskiwanie danych nie powiodto sie, zapisywanie zaktadki nie powiodto sie,
potgczenie sieciowe nawigzanie, potgczenie sieciowe stracone, btad wysytania e-
maila, btad sprzetowy serwera, wykonywanie kopii zapasowej rozpoczeto,
archiwizacja zakonczona, kopia zapasowa nie powiodta sie, potgczenie z serwerem
utracone;

system musi zapewnia¢ mozliwos¢ zdalnego przydzielania uprawnien dostepu
przez administratoréw systemu réznym lokalizacjom i serwerom z jednego miejsc
autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z
mozliwosci importu uzytkownikdw z domeny systemu Windows;

mozliwos¢ niezaleznego przyporzgdkowania uprawnien kazdemu z uzytkownikow
systemu: podglgd na zywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ,
odtwarzanie zarejestrowanego materiatu, eksport materiatu wideo, konfiguracja
systemu, zarzgdzanie uzytkownikami;

funkcja raportowania o aktywno$ci uzytkowania oraz o zdarzeniach w systemie.
Mozliwos¢ zapisania wynikow raportu do pliku;

Centralne zarzagdzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikow systemu;
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania dostepu uzytkownika do
kazdego klastra serwerow;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ importowania i eksportowania ustawien
klienta, takich jak mapy, widoki i strony internetowe;

administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej wigczonej do sieci
komputerowej systemu monitoringu;

Mapy w systemie

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ wykorzystania wielopoziomowych,
hierarchicznych, przejrzystych map umozliwiajgcych wskazanie zasiegu dane;j
kamery na obiekcie;

mapy w systemie muszg by¢ oparte, co najmniej o pliki w formatach: jpeg, jpg, bmp,
png, tiff

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ umieszczania na mapach punktow
kamerowych wraz z graficznym okresleniem zasiegu pola ich widzenia;

mozliwos¢é wyboru kamery z poziomu mapy terenu;

mozliwos¢é natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego
poprzez klikniecie ,ikony kamery” na mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych
obrazéw z danej kamery np. sceneria ogolna wraz z jednoczesng wizualizacjg
wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery (wybor z poziomu listy, mapy
terenu);

mapy muszg by¢ aktywne tzn, pokazywac¢ zdarzenia alarmowe w sytuaciji
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3.8

3.9

wyzwolenia alarmu przez dang kamere;

Eksport materiatu wideo

w ramach eksportu materiatu w formacie macierzystym oprogramowanie musi
umozliwia¢ jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer jednoczesnie - w ramach
jednego pliku do odtwarzania, z roznych przedziatow czasowych dla jednej lub
wielu kamer;

oprogramowanie musi umozliwia¢ okres$lenie dtugosci eksportowanego materiatu
wideo w oparciu o kalendarz jak i zaznaczenie zakresu na osi czasu;

w ramach eksportu materiatu musi istnie¢C mozliwos¢ wyboru wielkosci
generowanego pliku w zakresie: brak ograniczen i powszechnie stosowane
wielkosci ptyt np. CD, DVD, Blu-Ray;

oprogramowanie musi umozliwia¢ konwersje materiatu wideo, ktory zostat
wyeksportowany w natywnym formacie do innych popularnych formatow takich jak
PNG, JPEG, TIFF, PDF;

w ramach exportu do innego formatu niz natywny musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany
rozdzielczosci eksportowanego pliku oraz regionu eksportu ( wybranego fragmentu
z catego kadru);

funkcja dotgczania programu klienckiego do oglgdania nagran eksportowanych na
zewnetrzne nosniki np: CD, DVD;

Wyszukiwanie zdarzen

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i
dzwieku w oparciu o rozne kryteria, w tym o czas, date, zrodta wideo i zdarzenia;
oprogramowanie musi umozliwiaC przeszukiwanie nagran wideo na podstawie
ruchu w obszarach zdefiniowanych przez uzytkownika;

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o czas,
date, zrédta wideo i wyswietli¢ wyniki jako serie miniatur;

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o
zdarzenia alarmowe;

oprogramowanie musi umozliwiaC przeszukiwania nagran wideo w oparciu o
transakcje z urzgdzen point-of-sales;

mozliwos¢ i wsparcie programowe w aplikacji klienckiej wyszukiwania zdarzeh ( dla
kamer wyposazonych w analize obrazu) w oparciu o kategoryzacje obiektow jak
cztowiek i samochod

Oprogramowanie musi korzysta¢ z metadanych wyszukujgc zdarzen w materiale
archiwalnym. Wyszukiwanie dowodowe oséb powinno zawiera¢ minimum
wyszukiwanie po kolorze gérnej czesci ubrania, dolnej czesci ubrania, ptci oraz
kolorze wioséw. Wyszukiwanie powinno odbywac sie rownoczesnie we wszystkich
kamerach dostepnych w systemie.

Alarmowanie i Obstuga alarmoéw

system musi mie¢ mozliwos¢ generowania i eskalowania alarmow w oparciu o czas
wystgpienia i priorytet;

oprogramowanie musi umozliwia¢ obserwacje stanu wejs¢ alarmowych, ciggte
monitorowanie i powiadamianie (z wyswietlaniem odpowiedniego komunikatu) o
kazdym zaniku sygnatu, zasilania, otwarciu drzwi, itp.;
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oprogramowanie musu rejestrowac zdarzenia alarmowe w bazie zawierajgcej date,
czas wystgpienia i opis zdarzenia;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ elastycznego kreowania regut
definiujgcych automatyczne reakcje systemu na dane zdarzenia (system umozliwia
automatyczne reagowanie na wczesniej zdefiniowane zdarzenia i alarmy);
mozliwos¢ stworzenia alarméw dedykowanych dla gtdwnej stacji monitorowania (o
najwyzszym priorytecie);

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ wysytania informacji o zdarzeniach
poprzez e-mail;

Minimalne parametry serwerow dla rejestracji materialu z kamer

W ramach zadania planuje sie zapewni¢ centralny zapis materiatu z poszczegolnych kamer
przy uzyciu urzgdzenia o ponizszych parametrach technicznych:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
)

)
k)

)

Architektura urzgdzenia oparta o profesjonalny serwer sieciowy — nie rejestrator
sieciowy, z mozliwoscig rozszerzenia w dowolnym momencie funkcjonowania o
dodatkowg przestrzen zapisu opartg o macierz konfigurowalng w RAID 5 lub RAID 6
Zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera dyski twarde ,hot swappable”
typu SAS skonfigurowane w RAID 6

Dwa dedykowane dyski typu ,hot swappable” SATA lub SSD skonfigurowane w RAID
1 na potrzeby systemu operacyjnego oraz systemu zarzgdzania kamerami z
funkcjami automatycznego zarzadzania starzejgcymi sie danymi

Dyski twarde pochodzgce od tego samego producenta, co sam serwer

Wbudowane sieciowe interfejsy co najmniej 2x10GbE SFP+ oraz 2x1GbE RJ-45
Minimalna przepustowos¢ zapisu serwera (mozliwosS¢ zapisu) na poziomie co
najmniej 1450 Mbit/s oraz 600Mbit/s dla odtwarzania i podglagdu na zywo.
Zainstalowana pamie¢ operacyjna na poziomie, co najmniej 32GB DDR4
Zainstalowany procesor klasy i wydajnos$ci pracy nie nizszej niz Intel Xeon;
Wbudowane wyjscia wideo, — co najmniej 1x VGA nie stuzgce do lokalnego oglgdu
kamer

Preinstalowany system operacyjny klasy Windows Server 2016;

Preinstalowana zewnetrzna karta graficzna 4Gb GDDRS5, rdzenie CUDA 640,
interfejs pamieci 128-bit, wyjscia miniDP 4szt.

Zdalny dostep do systemu poprzez dedykowany port RJ-45

m) Kompaktowa obudowa 3U lub mniejsza

n)

0)
p)
Q)

y

Pojemno$¢ netto w RAID 6 — 216TB

Zasilanie od 100 do 240 VAC, 50/60 Hz z autoprzejsciem

2 redundantne zasilacze typy ,hot swapp”

Wymaga sie aby reakcja serwisowa producenta byta w czasie nie gorszym niz 4
godziny.

Wymaga sie gwarancji na powyzszych zasadach w okresie nie krétszym niz 36
miesiecy licznych od daty dostawy sprzetu do zamawiajgcego
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3.11 KAMERA ZEWNETRZNA

a) Przetwornik CMOS 27,2mm o minimalnej rozdzielczosci 16 Mpix ze skanowaniem
progresywnym o wymiarach 23,6 mm (w poziomie) x 13,4 mm (w pionie); 0,93” (w
poziomie) x 0,53”;

b) llos¢ aktywnych pikseli 4944x3280;

c) Zakres dynamiki 70dB;

d) Obiektyw, wymienne obiektywy z mocowaniem EF lub EF-S;

e) szybkos¢ przetwarzania obrazu, co najmniej 10 klatek na sekunde wigcznie przy
petnej rozdzielczosci;

f) obstuga kompresji obrazu: H.264, MJPEG;

g) minimalne natezenie swiatta: 0,005 lux dla F1.4 w trybie kolorowym;

h) dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwos¢ sterowania ostroscig
wsparta funkcjg autofocus;

i) automatyczny tryb dzien/noc;

J) automatyczna i reczna regulacja balansu biel;

k) co najmniej jedno wejscie i jedno wyjscie alarmowe;

[) minimum 4 strefy prywatnosci;

m) Kamera powinna obstugiwac protokoty: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS,
NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

n) mozliwosc¢ zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub
PoE+ (IEEE802.3at);

0) standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

p) obudowa zewnetrzna o klasie szczelnosci IP66, umozliwiajgca prace kamery w
zakresie temperatur od -30 °C do +50 °C;

g) Kamer powinna by¢é wyposazona w algorytmy samouczgcej sie analizy obrazu w
oparciu o klasyfikacje obiektow(np. cztowiek, pojazd) z przesytaniem metadanych na
serwer:

- Obiekty na obszarze;

- Podejrzane zachowanie obiektu;

- Przekroczenie wigzki detekcyjnej przez obiekty;

- Pojawienie sie obiektu lub znalezienie sie obiektu na obszarze;
- Obiekt nieobecny na obszarze;

- Znalezienie sie obiektéw na obszarze;

- Opuszczenie obszaru przez obiekty;

- Zatrzymanie sie obiektu na obszarze;

- Niedozwolony kierunek;

- Wykrycie ingerencji;

r) Kamera powinna umozliwia¢ stworzenie nie mniej niz 14 regut alarmowych z
algorytmow analizy obrazu dziatajgcych rownolegle bez utraty funkcjonalnosci
pozostaty parametréw kamery.

s) Gwarancja 36 miesiecy;

3.12 OBIEKTYW do kamery zewnetrznej

a) Obiektyw zmiennoogniskowy 18-35mm
b) Kat widzenia 76°-44°

c) Liczba listkéw przystony — 9

d) Maksymalna Przystona /1.8

e) Minimalna przystona f/16.9
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f) Dostepna stabilizacja obrazu
g) Elektroniczne sterowanie autofocusem

a)
3.13
a)
b)

c)

d)
e)

f)
9)
h)
i)

)
K)

1)

KAMERY MULTISENSORYCZNA 360 stopni

Przetwornik o minimalnej rozdzielczosci 8 Mpix ze skanowaniem progresywnym o
wymiarach 1/2.5”;

llos¢ aktywnych pikseli na przetwornik 3840x2160;

llos¢ aktywnych pikseli ze wszystkich przetwornikow 15360x2160;

Obiektyw minimum 4mm o jasnosci F1.8;

Czutos¢ na poziomie 0.2 lux dla F1.8 w kolorze, 0.04 lux dla F 1.8 w trybie b/cz, 0
lub z wigczonym IR;

Szybkos$¢ przetwarzania obrazu, co najmniej 8 klatek na sekunde wigcznie przy
petnej rozdzielczos$ci i analizie obrazu;

Zakres dynamiki do 100dB przy podwdjnej ekspozyciji;

Obstuga kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG;

Wbudowany port USB 2.0 micro do podfgczenia modutu Wi-Fi w celach
instalacyjnych

Statoogniskowy obiektyw z funkcjami autofocus;

Dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwos¢ sterowania ostroscig
wsparta funkcjg autofocus;

Automatyczny tryb dzien/noc;

m) Automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;

n)

0)
p)
Q)
y)
s)

Y
u)

v)

Co najmniej jedno wejscie i jedno wyjscie alarmowe;

Minimum 64 strefy prywatnosci;

Kamera powinna obstugiwac protokoty: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS,
NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
Mozliwos¢ zasilania poprzez: 24 V (AC lub DC) i PoE+ (IEEE802.3at), PoE++;
standard interfejsu sieciowego:, co najmniej 1000BASE-TX;

Obudowa zewnetrzna o klasie szczelnosci IP66, IK10 umozliwiajgca prace kamery
w zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C;

Oswietlacz IR pracujgcy w pasmie 850nm o zasiegu nie mniejszym niz 30m
Kamer powinna by¢ wyposazona w algorytmy samouczgcej sie analizy obrazu w
oparciu o klasyfikacje obiektow (np. cztowiek, pojazd) z przesytaniem metadanych
na serwer:

- Obiekty na obszarze;

- Podejrzane zachowanie obiektu;

- Przekroczenie wigzki detekcyjnej przez obiekty;

- Pojawienie sie obiektu lub znalezienie sie obiektu na obszarze;

- Obiekt nieobecny na obszarze;

- Znalezienie sie obiektéw na obszarze;

- Opuszczenie obszaru przez obiekty;

- Zatrzymanie sie obiektu na obszarze;

- Niedozwolony kierunek;

- Wykrycie ingerencji;

Kamera powinna umozliwia¢ stworzenie nie mniej niz 14 regut alarmowych z
algorytmow analizy obrazu dziatajgcych rownolegle bez utraty funkcjonalnosci
pozostaty parametréw kamery.

w) Zgodnosc¢ ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile

S i2.2.0 opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF.
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X) Gwarancja 36 miesiecy;

3.14 KAMERY typu fisheye

a) Przetwornik o minimalnej rozdzielczosci 12 Mpix ze skanowaniem progresywnym o
wymiarach 1/2.37;

b) llos¢ aktywnych pikseli 2992x2992;

c) Zakres dynamiki 81dB;

d) Obiektyw 1.45mm o jasnosci F2.2;

e) szybkosc¢ przetwarzania obrazu, co najmniej 20 klatek na sekunde wigcznie przy
petnej rozdzielczosci;

f) obstuga kompresji obrazu: H.264, MJPEG;

g) minimalne natezenie swiatta: 0,49 lux dla F2.2 w trybie kolorowym; 0 dla F2.2 lux w
trybie monochromatycznym przy wigczonym IR;

h) Wbudowany promiennik podczerwieni o zasiegu do 10m;

i) automatyczny tryb dzien/noc;

j) automatyczna i reczna regulacja balansu biel;

k) co najmniej jedno wejscie i jedno wyjscie alarmowe;

[) minimum 64 strefy prywatnosci;

m) mozliwosc¢ zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub
PoE+ (IEEE802.3at);

n) Temperatura pracy od -40 °C to +55 °C;

0) Zasilanie awaryjne RTC baterig 3V

p) standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

3.15 Stacja robocza z monitorami

a) Procesor Intel Core i7 min. 3Ghz

b) Pamie¢ 8 GB DDR4 RAM

c) Interfejs sieciowy 2 x 1Gbe RJ45

d) Windows 10 loT

e) Wyjscia wideo 4xDP ( wsparcie rozdzielczosci 4x4K)

f) Wsparcie monitoréw — do 4ch monitoréw podtgczonych bezposrednio
g) Obudowa typu monitower

h) Mozliwosé wyswietlenia do 140 obrazéw z kamer rownoczesnie

i) Stacja robocza dostarczona z monitorami 32” o rozdzielczosci 4K/UHD

Uwaga:

W celu utrzymania standardu HD, sprawdzi¢ czy napiecie w punkcie przytgczenia
kamery miesci sie w granicach Un/+- 3%.

3.16 NASYCENIE PIXELI

Nasycenie pixelami w systemie CCTV powierzchni, nie moze by¢ mniejsze niz
zaprojektowane 175px/m.
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Nie dopuszcza sie zmiany typu i rozdzielczosci kamer.
4. SYSTEM PRZYWOLANIA

System przywofania zainstalowany zostanie w toaletach dla niepetnosprawnych.
System sktada sie z:

¢ Terminala fazienkowego

¢ Terminala pokojowego

e Czytnika resetowania alarmu

4.1 Terminal tazienkowy

Urzadzenie pozwalajgce na wysytanie sygnatu SOS do terminala.
- przycisk pociggowy do wywotania alarmu przez osobe przebywajgcag w fazience
- Zasilanie: 12 VDC

4.2 Terminal pokojowy

Terminal pokojowy, pozwala na wysytanie alarmow do koncentratora poprzez siec.
Urzadzenie posiada 4 wejscia alarmowe oraz wejscie Reset.

- 3 wejscia alarmowe

- 1 wejscie do podtgczenia tazienkowego przycisku pociggowego

- interfejs

- programowanie poprzez dip-switch

- Zasilanie: 12 VDC

4.3 Czytnik resetowania alarmu

Urzgdzenie do resetowania alarmow.
— resetowanie alarmow za pomocg karty

5.  INSTALACJA DOMOFONOWA

Projektuje sie instalacje domofonowg wewnetrzng umozliwiajgcg komunikacje
pomiedzy poszczegdlnymi aparatami. Instalacja musi spetnia¢ warunki Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.

System domofonowy sktada sig z:

Panelu wywotania
Modutu kamery kolorowej
Interfejsu paneli gtbwnych
Interfejsu gtosowego
Zasilacza

Dekodera

Wideomonitora
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5.1 Panel wywotania

Panel wywofania jest dedykowany do systemu. Zaprojektowany zostat w
jednomodutowej obudowie.
Posiada on modut rozmoéwny i dwa programowalne przyciski wywotania. Istnieje mozliwos¢
rozbudowy panela o 1 do 62 przyciskdw przy zastosowaniu modutéw rozszerzen i piyt
przyciskowych. W celu montazu konieczna jest odpowiednia obudowa podtynkowa, lub
natynkowa. W celu rozbudowy do panelu wideodomofonowego nalezy dokupi¢ dedykowany
modut kamery. Maksymalna ilos¢ przyciskow to 64 (panel moze zasilic podswietlenie 32
przyciskow, wieksza ich ilos¢ wymaga dodatkowego transformatora).

Podstawowe parametry:

Dwa przyciski wywotania,

Obstuga elektrozaczepu,

Niezalezne wyjscie do sterowania bramg (NO),
Obstuga przycisku lokalnego wyijscia,

Mozliwo$¢ poditgczenia dedykowanego modutu kamery,
Mozliwos¢ podtgczenia kontaktronu,

Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe przyciski.

System TAK
llos$¢ przyciskow 2
Materiat wykonania Anod'yz.owane
aluminium
Zasilanie 36-48 V DC
Pobdr pradu 45 mA MAX
Zasilanie elektrozaczepu 22-24V 240mA
Parametry przekaznika 30V 3,5A max
Temperatura pracy -10°C + +50°C
Wymiary: 90x90x45
(szer. x wys. x gt.) Jeden modut
Wymiary etykiety opisowej 67 x 12.5 mm
(szer. x wys.)
Szczelnosé IP 42

5.2 Modut kamery kolorowej

Modut jest to ptyta czotowa z kamerg kolorowg CCD dedykowang do wspotpracy z
modutem wywotania w systemie.

System TAK

Ilo$¢ przyciskow 0

Temperatura pracy -5°C++50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gt.) 89x89x43 mm
Przetwornik wideo CCDh 1/3”
Oswietlenie diody swiatta biatego
Obiektyw f=4mmF=3,5
Minimalne natezenie Swiatta 10 Lux
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Napiecie zasilania kamery 16 - 23 Vdc
Pobdr pradu 250 mA
Kat widzenia regulowany
EN 61000-6-3 (2007)
Normy:

EN 61000-6-1 (2007)

Klasa szczelnosci

IP 42

5.3 INTERFEJS PANELI GLOWNYCH

Interfejs paneli gtéwnych jest urzgdzeniem dedykowanych do systemu. Stuzy do
rozdzielenia kolumny (klatki) na max. 4 piony (szachty) oraz do potgczenia 1-4 paneli
gtbwnych w jeden system. System obstuguje max. 32 klatki. Kazdy interfejs obstuguje
kolumne (klatke) z max. 128 odbiornikami. Interfejs Paneli gtbwnych musi by¢ zasilany z
dwoch zasilaczy systemowych. Do interfejsu paneli gitbwnych moze by¢ podtgczone 1-128
odbiornikéw lub 1-32 interfejsow klatkowych. W systemie moze wystgpi¢ maksymainie 1
interfejs klatkowy Miejsce montazu interfejsu musi by¢ suche, zabezpieczone przed
wptywem warunkow atmosferycznych, zgodne z przepisami bezpieczenstwa, interfejs moze
by¢ zamocowany na szynie DIN lub przykrecony do Sciany.

System TAK
Napiecie zasilania 36 - 48V DC
Zabezpieczenia termiczne
Wymiary (dt. x szer. 10 DIN
gt.) 180 x 90 x 75 mm
Temperatura pracy -5°C + +50°C
Normy EN 61000-6-3

EN 61000-6-1

5.4 INTERFEJS GLOSOWY

Interfejs klatkowy jest urzgdzeniem dedykowanych do systemu. Stuzy do rozdzielenia
kolumny (klatki) na max. 4 piony (szachty) oraz do potgczenia poszczegdlnych kolumn
(klatek) w jeden system. System obstuguje max. 32 klatki. Kazdy interfejs obstuguje
kolumne (klatke) z max. 128 odbiornikami oraz max. 2 panele klatkowe podtgczone
bezposrednio do interfejsu. Urzgdzenie jest réwniez wyposazone w przekaznik NO.
Przekaznik jest aktywowany na czas jednej sekundy w przypadku otwarcia drzwi z
dowolnego odbiornika z danej kolumny. Interfejs klatkowy musi by¢ zasilany z zasilacza. Do
interfejsu moze by¢ w sumie podtgczone 128 odbiornikow. W systemie mogg wystgpi¢
maksymalnie 32 kolumny czyli 32 interfejsy klatkowe Miejsce montazu interfejsu musi byé
suche, zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych, zgodne z przepisami
bezpieczenstwa, interfejs moze by¢ zamocowany na szynie DIN lub przykrecony do sciany.

System TAK

Napiecie zasilania 36 - 48V DC
(zasilacz 1083/20)

Zabezpieczenia termiczne

Wymiary (dt. x szer. 10 DIN

gt.) 180 x 90 x 75 mm

Temperatura pracy -10°C = +50°C

Normy EN 61000-6-3
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| EN 61000-6-1

5.5 ZASILACZ

Zasilacz systemowy jest urzgdzeniem dedykowanym do systemu. Zasilacz ten
obstuguje systemy domofonowe i wideodomofonowe. W zaleznosci od uktadu, w systemie
moze by¢ konieczne kilka zasilaczy. Zasilacz jest rowniez w stanie zapewni¢ podswietlenie
max. 32 przyciskom i etykietom na nazwiska. W przypadku paneli przyciskowych z wiekszg
liczbg przyciskow, nalezy przewidzie¢ dodatkowy transformator.
Zasilacz moze by¢ zamocowany na szynie DIN lub przykrecony do Sciany. Miejsce montazu
zasilacza musi by¢ suche, zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych,
zgodne z przepisami bezpieczenstwa.

System TAK
Napiecie zasilania 230 V AC 50/60 Hz
Moc 80 W
Napiecie wyjsciowe 48V DC
Zabezpieczenia termiczne
. 10 DIN

Wymiary (dt. x szer. gt.) 180 x 90 x 75 mm
Waga: Ok. 1 kg
Temperatura pracy -10°C + +50°C
Normy EN 61000-6-3

EN 61000-6-1

5.6 DEKODER

Dekoder umozliwiajgcy rozdzielenie sygnatu w pionie na 4 uzytkownikow. Posiada
zabezpieczenie termiczne PTC na wyjsciu rozdzielajgcym sygnat. Zapewnia to ochrone
reszty systemu w przypadku zwarcia w jednym z lokali. W przypadku zwarcia z uzytku
zostaje wytgczony dystrybutor, na ktorym jest zwarcie i wszystkie odbiorniki do niego
podtgczone. Posiada on 4 wyjscia, jedno wejscie i jedno wyjscie bezposrednie.

System TAK
Zasilanie: 36-48V DC
Pobdr pradu 9mA max
Wymiary 45 x 45 x 16 mm
Zabezpieczenie PTC
Temperatura pracy -10°C + +50°C
Normy: EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

5.7 WIDEOMONITOR

Wideomonitor stuchawkowy przeznaczony jest wytgcznie do systemu. Posiada on
przycisk otwarcia oraz trzy przyciski funkcyjne Wideomonitor ma mozliwos¢ wyboru pieciu
rodzajéw dzwonkow dziatajgcych w zaleznosci od zrodta sygnatu wywotania. Mozliwosc
montazu natynkowego oraz ustawienia na biurku z zastosowaniem podstawki skosnej
Interkom, oraz wiele innych funkcji, sprawiaja, ze ten monitor moze zaspokoic zréznicowane
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potrzeby uzytkownika.

WLASCIWOSCI:

e \Wideomonitor przeznaczony do systemu

e montaz natynkowy

e podglad kamer

e potgczenie wewnetrzne z 3 odbiornikami (interkom),
e mozliwos¢ podtgczenia dzwonka lokalnego

e regulacja jasnosci i kontrastu i nasycenia kolorow

e mozliwos¢ sterowania otwarciem dodatkowego wejscia,
bramy, lub zapalenia swiatta na klatce schodowej

e wspotpraca z aparatami stuchowymi

e mozliwos¢ wyboru sygnatu wywotania potgczenia
zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej (interkomowej)
e regulacja gtosnosci sygnatu wywotania (tgcznie

Z wyciszeniem)

e przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne
(potgczenie centrala portierskg, otwarcie bramy itp.)

¢ dioda LED sygnalizujgca stan potgczenia

e programowanie poprzez konfiguracje przetgcznikow
typu DIP SWITCH

e Mozliwos¢ tgczenia kolejnych monitoréw

System TAK

Montaz Natynkowy

Wymiary 200 x 175 x 52mm

(wys. x szer. x gt.)

llo$¢ przyciskow 3+1

Napiecie zasilania 36+48VDC

Maksymalny pobor 160 mA max

pradu

Ekran 4,3" kolorowy
Rozdzielczos¢ 470 (H) x 272 (V)
Jaskrawos¢ 170 cd/m2 maksymalnie
Regulacje jasnosc, kolor, gtosnosé
Kolor Biaty

Sygnat dzwonka 5 rodzajow, regulacja gtosnosci
Temperatura pracy -5°+45°C

normy EN61000-6-3, EN61000-6-1
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6. SPIS RYSUNKOW

En/1 RZUT PIWNICY - INSTALACJE SLABOPRADOWE
En/2 RZUT PARTERU- INSTALACJE SLABOPRADOWE
En/3 RZUT PIETRA - INSTALACJE SLABOPRADOWE
En/4 SCHEMAT INSTALACJI PRZYWOLANIA

En/5 SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOW

En/6 SCHEMAT INSTALACJI CCTV

En/7 SCHEMAT INSTALACJI LAN

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Nawrot mgr inz. Jacek Frydrysiak

upr. bud. LOD/5078/PWBE/23 w spec instalacyjno- upr. bud. 617/94/WL w spec instalacyjno-
inZyni.eryjnej w zakresie sieci elektrycznych./bez inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych./bez
ograniczef/ ograniczen/
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