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NADPROZA | WIENCE ZELBETOWE
SZYBU WINDOWEGO SW.01

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
A-lIN (B500SP)
Nr | # | Diugosc¢ |llogé¢ /m/ Typ preta
/cm/ |/szt]| #6 #10 #12
1 12 150 8 12,00 prosty
2 | 12 | 18720 1 187,20 | dt.catkowita
3 10 2640 1 26,40 dt.catkowita
11 | 12 185 2 3,70 C
12 | 12 200 6 12,00 C
21 6 74 8 5,92 strzemig
22 | 6 90 18 | 16,20 strzemie
23 | 6 64 2251 144,00 strzemig
24 | 6 44 33 | 14,52 strzemie
51 | 12 120 96 115,20 L
52 | 10 100 8 8,00 L
Dlugos¢ razem [m] 180,6 | 34,4 | 3301
Ciezar jednostkowy [kg/m] | 0,222 | 0,617 | 0,888
Ciezar wg $rednic [kg] 40,1 | 21,2 | 2931
Ciezar razem 1 szt. [kg] 354
Ciezar razem szt. 1 354 [ka]

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ w naturze.

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem architektury i opisem technicznym.

3. W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy zauwazonej miedzy projektem konstrukcyjnym, a stanem
faktycznym lub projektami poszczegdinych branz wykonawca zobowigzany jest przekazac informacje do Projektanta.

4. Beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.

5. Minimalna dtugosc zaktadu dla pretow #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.

6. Rzedne elementow nieoznaczone na przekrojach wg rysunku K-05-01.
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