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i — instalacja grzewcza.

Wystepujqce roznice pomiedzy projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami nieistotnymi. W razie wqtpliwosci
prosze niezwtocznie kontaktowaé sie z projektantem.

Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentéw urzqdzen nalezy traktowac joko przykfadowe, a zostaty
przytoczone ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania niezbednych obliczen i wytycznych branzowych. Zamawiajqey i
wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzgdzen i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Zachowa¢ dostep do armatury i urzgdzen w celu umozliwienia obstugi i serwisowania zgodnie z wytycznymi
Producenta.

Wszystkie podfgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do
uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach z wypetnianych masg trwale plastyczng.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem
technicznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kopensacje wydfuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacii).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcq procedurq.

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé¢ niezbedne

atesty i spefnia¢ obowiqzujgce przepisy.

. Dopuszcza sie urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji.

poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentacji.

wymiary urzqdzen £10% wymiardow jednostki wrysowanej na rzucie

pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentacji.
masa urzgdzenia £10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

wymagana ilosé urzqdzehn zgodna z projektem

nominalna srednica rurociggu nie mniejsza niz srednica podana na rzucie.
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Instalacje prowadzie ze spadkiem 0,2% w kierunku zrédta ciepta/chtodu.

W najwyzszych miejscach instalacji przewidzie¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Instalacje grzewcze prowadzi¢ w warstwach izolacyjnych podfogi, podejscia pod urzqdzenia grzewcze prowadzic
podtynkowo w bruzdach.

Otwory dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane od srednicy 8100 mm wzwyz wykona¢ zgodnie z
projektem branzy konstrukcyjnej, przejscia mniejsze nie wykazane w projekcie konstrukcyjnym wykonaé wiertnicq.
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