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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Lodz, styczen 2025 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 r poz. 725 z
pozn. zm.) o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt techniczny dla projektu ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA I REMONTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM”,
Gatkéw Duzy, ul. Dzieci Polskich 14, dziatka nr ewid. 222, obreb GALKOW DUZY, zawierajacy projekt:

e zewngtrznej instalacji wodociggowej na cele bytowe,

e zewnetrznej instalacji wody na cele ppoz.,

e zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
o zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

e zewngtrznej instalacji gazowej,

opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0OS/11
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UPRAWNIENIAT IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECL INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11
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I11. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy zewnegtrznych instalacji sanitarnych dla projektu budowlanego
»ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA 1 REMONTU BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM”, Gatkéw Duzy, ul. Dzieci Polskich 14, dziatka nr ewid.
222, obreb GALKOW DUZY, zawierajacy projekt:

e zewngtrznej instalacji wodociagowej na cele bytowe,

e zewnetrznej instalacji wody na cele ppoz.,

e zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j,
e zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j,

e zewngtrznej instalacji gazowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem,

e Wizjalokalna,

e Mapa do celow projektowych,

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe,

e Aktualne normy i rozporzadzenia,

o Dokumentacja archiwalna,

e Projekt architektoniczno-budowlany,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 2442 z p6zn
zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, 834 z p6zn. zm.).

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i iloSci wyszczeg6Olnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym cze$¢
dokumentacji projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentacji.
Wszystkie roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji 1 innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na cene elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia. Wszystkie roboty
i materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢ do ich tresci
| postanowien.
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4. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA NA CELE
BYTOWE

Projektowana instalacja zewnetrzna do celow bytowych zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociagowe;j
wo100 zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 71. Z uwagi na wystepowanie w budynku szkoty kilku
uktadow wodomierzowych wraz z przytaczami w celu uporzadkowania gospodarki wodnej projektuje si¢
trwaty demontaz istniejacych przylaczy poprzez fizyczng likwidacje oraz montaz korka ze stali nierdzewne;j
za zasuwg — wg odrebnego opracowania (projekt przytacza wodociggowego). Uktad pomiarowy zostanie
przeniesiony do projektowanej komory wodomierzowej na terenie dziatki nr ewid. 222 — wg odrebnego
opracowania (projekt przytagcza wodociggowego).

Zewnetrzng instalacje wodociagowa projektuje sie z rur PE@63x5,8 SDR11 PN16 od komory
wodomierzowej do pomieszczenia szatni w budynku szkoty oraz z PE@40x3,7 SDR11 PN16 od gtowne;j
nitki do pomieszczenia gospodarczego (kuchnia) oraz do budynku w cze¢$ci sali gimnastycznej. Instalacja
w budynku zakonczona zaworem odcinajagcym zgodnie z opracowaniem wewngtrznych instalacji.

Laczenie rur z PE przez zgrzewanie doczotowe. Pionowe odcinki przewodow przy wejsciu do budynkow
wykona¢ w rurze ostonowej dwie $rednice wigksze od rury przewodowej. Instalacja prowadzona na
glebokosci min. 1,50m.p.p.t (0§ rury). W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganego
zaglebienia na calej dtugosci wyplyconego odcinka zabezpieczy¢ go przed przemarzaniem np. keramtytem
grubosci 30cm. Tras¢ wodociggu nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o
szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa, utozong 30cm nad grzbietem rury. Odejscia boczne od
gldwnej instalacji wykona¢ poprzez trojniki redukcyjne elektrooporowe. Przykrycie wodociggu ponizej
strefy przymarzania gruntu.

Prace demontazowe nalezy wykona¢ w wykopie otwartym. Zdemontowane elementy zutylizowaé w
wyspecjalizowanej firmie.

4.1. Dobor przeplyw obliczeniowy w instalacji wodnej

Przeplyw obliczeniowy dla calej inwestycji:

NORMA TYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyptyw normatywny Suma wyplyw ow
Rodzaj punktu czerpalnego lose |Wodazimna (Woda ciepta (Woda zimna, g, (Woda ciepta, g,
Zawdér czerpalny bez perlatora dn 15 7,00 0,30 0,00 210 0,00
Zawdér sptukujgcy pisuarow dn 15 9,00 0,30 0,00 270 0,00
Bateria czerpalna do natryskow dn 15 8,00 0,15 0,15 1,20 1,20
Bateria czerpalna do zlew ozm yw akow dn 15 8,00 0,07 0,07 0,56 0,56
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 43,00 0,07 0,07 3,01 3,01
Pluczka zbiomikowa dn 15 2800 0,13 0,00 3,64 0,00
RAZEM 13,21 477
I, Ocat 1798
W budynkach biurowych i administracyjnych Iqc=20 dm3/s |
Qqc=0,682"(>qc)"0,45-0,14
Qqgz=0,682"(>gz)"0,45-0,14
Qqcat=0,682"(Zqcat)0,45-0,14
Przeplyw obliczeniowy: Wartosé Jednostka
Ciepta woda, Qqc 1,24 dm?/s
Zimna woda, Qqz 2,04 dm?3/s
tacznie przeplyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 2,36 dm?3/s

Przeptyw obliczeniowy z poszczegoélnych elementow armatury wg PN-92/B-01706 w instalacji wody
wynosi 2,36dm3/s dla catej inwestycji.

4.2. Dobor Srednicy zewnetrznej instalacji wody

Gtowna nitka wody zaprojektowana jako PE@63x5,8 SDR11 PN16
Odcinek W2-W5
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Typ rury : PE - SDR11

Zadana $rednica rury : 63 [mm]
Zadana dtugo$¢ odcinka : 2,49 [m]
Zadany przeptyw : 2,36 [1/s]

Wyniki obliczen :

Srednice rury Dz/Dw : 63 / 51 [mm/mm]
Strata jednostkowa : 28,07 [%o]

Strata catkowita : 0,07 [m st.w.]
Predkos¢ : 1,14 [m/s]

Chropowato$c¢ : 0,01 [mm)]

4.3. Material

Klasa: PE100,
Zastosowanie: woda,
Szereg wymiarowy: SDR11,
e Cisnienie nominalne: PN16.
Rury z polietylenu PEHD klasy min. PE100 PN16, w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z
niebieskim paskiem.

Rury powinny posiada¢ trwate zewngtrzne oznaczenia w celu jednoznacznej identyfikacji, zawierajace:

e Nazwe producenta,

e  Wymiary w mm (Srednica zewnetrzna i grubos¢ $cianki),
e Typrur: SDR,

e Cisnienie nominalne,

¢ Datg produkcji i numer partii.

Rury taczy¢ za pomoca gotowych zaciskowych ksztattek. Zgrzewania stosowaé z zastosowaniem
ksztattek elektrooporowych lub za pomocg zgrzewania doczotowego.

Material powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz ocen¢ higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny do przesytania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

4.4, Przejscie instalacji przez przegrode budowlang

Przejécie instalacji przez przegrode budowlang nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej dwie $rednice
wieksze od rury przewodowej. Przestrzen migdzy rurg ostonows, a przewodem wodociaggowym wypetnic¢
odpowiednig masg uszczelniajaca, a koncowki zakonczy¢ manszetami lub uszczelnié¢ pianka poliuretanowa.

4.5. Roboty ziemne

Trasa by¢ wytyczona przez sluzby geodezyjne, a po wykonaniu robot zinwentaryzowana. Wykopy
wykona¢ jako waskoprzestrzenne o §cianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym $cian wykopu ptytami
wykopowymi. Urobek z wykopow, ktore zasypywane sa piaskiem transportowany samochodami
samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktore zasypywane sg gruntem rodzimym
sktadowany na odktad wzdhuz wykopow. Zasadniczo prawie wszystkie elementy zewnetrznych instalacji
wod-kan bedg posadowione w warstwie gruntow plastycznych i powyzej poziomu wody gruntowe;.

UWAGA: Oceny warunkéw gruntowych w dnie wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog wpisem
do dziennika budowy.

Roboty ziemne wykona¢ jak nizej:

1. usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,10-0,30 m ponizej posadowienia przewodu;
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2. wbudowac¢ warstwe thucznia (0-63 mm) o uziarnieniu cigglym i o zawartosci frakcji pylastej i ilastej
0,98;

3. wykona¢ podsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego bez zaggszczania bezposrednio
pod rura;

4. po utozeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelno$ci wykona¢ obsypke do wysokosci
minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. i zaggsci¢ ja do wskaznika zaggszczenia [s>0,98;

5. pozostatg czes¢ wykopu zasypac:

6. pod jezdniami i chodnikami piaskiem o uziarnieniu j.w. z zagg¢szczeniem zasypki warstwami do
wskaznika zageszczenia [s = 1,00 oraz Is = 0,98 od glebokosci 1,2 m w dét,

7. w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszezenia [s> 0,90.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy w dnie wykopu gruntéw twardoplastycznych (dobrze
zageszczony piasek) posadowienie bez georusztoéw na podtozu piaskowym z piasku grubego lub sredniego
dobrze uziarnionego bez zaggszczenia bezposrednio pod rurg. Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z
warunkami PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo Ogdlne przy
zachowaniu warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz.
U. NR 47/03 poz.401).

4.6. Podsypka i zasypanie wykopow

Na catej dlugosci przewodu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 10cm i zasypke z piasku 15¢cm
nad wierzch rury. W miejscach tzw. przekopow tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
uzupetni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadania
pod rury kawatkow desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu proby szczelnosci i
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesunigcia
rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpoczaé od. rgcznego roOwnomiernego obsypania rur z bokéw z
zageszczeniem do wysokoSci ok. 30cm nad wierzch rur, a nastgpnie zasypa¢ wykop mechanicznie z
rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej
[drog, podworzy, ogrodzen, rowow itp.] do stanu pierwotnego.

4.7. Proba szczelnos$ci

Probe hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i
podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla
umozliwienia sprawdzenia szczelnosci polagczen, wszystkie ztagcza — do czasu zakonczenia prob
hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.

Nalezy zachowac nastepujace zasady:

e Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
polaczen

e Do czasu przeprowadzania proby ciS$nieniowej nie przysypywac piaskiem ztaczy rur i ksztattek

e Maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wigksza niz 20°C

e Woda do préby pobierana bedzie z ist. wodociagu

e Przed przystapieniem do proby nalezy przewdd nalezy napelni¢ wodg na okres kilku godzin

e Probe wykona¢ w temperaturze min. +1 °C

e Nazlgczach poddanego probie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postacie kropelek wody

¢ Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1MPa (10 bar)

Wymagania odnos$nie szczelnosci rurociggu ujete sg w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 — 06.
Cisnienie probne dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia,
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wynik proby mozna uznaé za pozytywny. Dla przeprowadzenia proby szczelno$ci rurociggu znajomosé w/w
norm jest nieodzowna. W razie stwierdzenia przeciekoOw na zlgczach nalezy dokona¢ ich naprawy i
przeprowadzi¢ ponownie probe hydrauliczng.

4.8. Plukanie i dezynfekcja instalacji wodnej

Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelno$ci i po dezynfekcji. Predkos¢
przeplywu wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a ilos¢ wody przynajmniej 10-krotna
objetos¢ plukanego odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwac tak dtugo, poki woda poptuczna bedzie
czysta. Dezynfekcje¢ nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cl12/dm3.
Roztwor dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wode z ptukania
rurociaggu i dezynfekcji nalezy wywiez¢ wozem asenizacyjnym lub odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
po uzyskaniu zgody przez lokalnego gestora sieci kanalizacyjnej. Nastgpnie rurociag nalezy ponownie
wyptukac i pobra¢ probki wody w celu wykonania analizy bakteriologiczne;.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA NA CELE PPOZ

Projektowana instalacja zewnetrzna przeciwpozarowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej
w0100 zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 71. Opomiarowanie instalacji w komorze wodomierzowej
wg odrgbnego opracowania (projekt przytacza wodociggowego)

Zewnetrzng instalacje ppoz. projektuje si¢ z rur PE@63x5,8 SDR11 PN16. Woda wykorzystywana bedzie
do celow wewngetrznego gaszenia pozaru poprzez hydranty HP25 (Q=1,0dm3/s). Instalacja w budynku
zakonczona zaworem odcinajacym zgodnie z opracowaniem wewngtrznych instalacji.

Laczenie rur z PE przez zgrzewanie doczotowe. Pionowe odcinki przewodow przy wejsciu do budynkow
wykona¢ w rurze ostonowej dwie $rednice wicksze od rury przewodowej. Instalacja prowadzona na
glebokosci min. 1,50m.p.p.t (08 rury). Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjna koloru biato-
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa, utozong 30cm nad grzbietem rury.
Przykrycie wodociagu ponizej strefy przymarzania gruntu.

Do ochrony budynku w czasie pozaru, przewidziano istniejace hydranty na sieci wodociggowe;j
zlokalizowane w bezposrednim sagsiedztwie projektowanego budynku tzn. w odlegtosci 5,20m oraz 16,60m
od obiektu chronionego.

5.1. Material

Klasa: PE100,
Zastosowanie: woda,
Szereg wymiarowy: SDR11,
e Cisnienie nominalne: PN16.
Rury z polietylenu PEHD klasy min. PE100 PN16, w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z
niebieskim paskiem.

Rury powinny posiada¢ trwate zewngtrzne oznaczenia w celu jednoznacznej identyfikacji, zawierajace:

e Nazwe producenta,

e Wymiary w mm ($rednica zewnetrzna i grubos¢ Scianki),
e Typrur: SDR,

e Cisnienie nominalne,

¢ Datg produkcji i numer partii.

Rury taczy¢ za pomoca gotowych zaciskowych ksztattek. Zgrzewania stosowaé z zastosowaniem
ksztaltek elektrooporowych lub za pomoca zgrzewania doczolowego.

Materiat powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ocen¢ higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny do przesylania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.
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5.2. Przejscie instalacji przez przegrode¢ budowlana

Przejécie instalacji przez przegrode budowlang nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej dwie $rednice
wieksze od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurg ostonows, a przewodem wodociggowym wypeknic
odpowiednig masg uszczelniajaca, a koncowki zakonczy¢ manszetami lub uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

5.3. Roboty ziemne

Trasa by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robdt zinwentaryzowana. Wykopy
wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym $cian wykopu ptytami
wykopowymi. Urobek z wykopdw, ktore zasypywane sa piaskiem transportowany samochodami
samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopow, ktore zasypywane sa gruntem rodzimym
sktadowany na odktad wzdtuz wykopow. Zasadniczo prawie wszystkie elementy zewnetrznych instalacji
wod-kan beda posadowione w warstwie gruntow plastycznych i powyzej poziomu wody gruntowe;.

UWAGA: Oceny warunkéw gruntowych w dnie wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog wpisem
do dziennika budowy.

Roboty ziemne wykonac¢ jak nizej:

1. usunaé warstwe gruntu rodzimego na glebokos¢ 0,10-0,30 m ponizej posadowienia przewodu;

2. wbudowac¢ warstwe thucznia (0-63 mm) o uziarnieniu ciagglym i o zawartosci frakcji pylastej 1 ilastej
0,98;

3. wykona¢ podsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego bez zageszczania bezposrednio
pod rura;

4. po ulozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci wykona¢ obsypke do wysokosci
minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. 1 zages$ci¢ ja do wskaznika zageszczenia
1s>0,98;

5. pozostata czes¢ wykopu zasypac:

6. pod jezdniami i chodnikami piaskiem o uziarnieniu j.w. z zaggszczeniem zasypki warstwami do
wskaznika zaggszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od glebokosci 1,2 m w dot,

7. wpasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia [s> 0,90.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy w dnie wykopu gruntéw twardoplastycznych (dobrze
zageszczony piasek) posadowienie bez georusztdéw na podtozu piaskowym z piasku grubego lub sredniego
dobrze uziarnionego bez zaggszczenia bezposrednio pod rurg. Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z
warunkami PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogo6lnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo Ogolne przy
zachowaniu warunkow BHP okre$lonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz.
U. NR 47/03 poz.401).

5.4. Podsypka i zasypanie wykopow

Na catej dlugosci przewodu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 10cm i zasypke z piasku 15cm
nad wierzch rury. W miejscach tzw. przekopow tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
uzupelni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania
pod rury kawatkow desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu proby szczelnosci i
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszlo do uszkodzenia i przesunigcia
rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpoczaé od. rgcznego rownomiernego obsypania rur z bokéw z
zageszczeniem do wysokosci ok. 30cm nad wierzch rur, a nastgpnie zasypa¢ wykop mechanicznie z
roOwnoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury techniczne;j
[drog, podworzy, ogrodzen, rowow itp.] do stanu pierwotnego.
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5.5. Proba szczelnosci

Probe hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i
podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla
umozliwienia sprawdzenia szczelno$ci polaczen, wszystkie ztagcza — do czasu zakonczenia prob
hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.

Nalezy zachowac nastgpujace zasady:

e Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen

¢ Do czasu przeprowadzania proby cisnieniowej nie przysypywac piaskiem ztaczy rur i ksztattek

e Maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wigksza niz 20°C

¢ Woda do préby pobierana bedzie z ist. wodociagu

¢ Przed przystapieniem do proby nalezy przewdd nalezy napelni¢ woda na okres kilku godzin

e Probe wykonaé¢ w temperaturze min. +1 °C

e Nazlagczach poddanego probie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postacie kropelek wody

¢ Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1MPa (10 bar)

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociagu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 — 06.
Cisnienie probne dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia,
wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny. Dla przeprowadzenia proby szczelno$ci rurociagu znajomosé w/w
norm jest nieodzowna. W razie stwierdzenia przeciekoOw na ztgczach nalezy dokona¢ ich naprawy i
przeprowadzi¢ ponownie probe hydrauliczng.

5.6. Plukanie i dezynfekcja instalacji wodnej

Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i po dezynfekcji. Predkosé
przeptywu wody w trakcie ptukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a ilos¢ wody przynajmniej 10-krotna
objetos¢ ptukanego odcinka. Przemywanie rurociggu powinno trwac tak dtugo, poki woda poptuczna bedzie
czysta. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cl12/dm3.
Roztwor dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godz. Wode z ptukania
rurociggu i dezynfekcji nalezy wywiez¢ wozem asenizacyjnym lub odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
po uzyskaniu zgody przez lokalnego gestora sieci kanalizacyjnej. Nastgpnie rurociag nalezy ponownie
wyptukac i1 pobra¢ probki wody w celu wykonania analizy bakteriologiczne;.

6. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé $cieki bytowo-socjalne
oraz technologiczne powstate w wyniku funkcjonowania budynku szkoly. Zaprojektowano trzy nowe
wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku (jedno wyjscie z czgéci istniejacej, jedno wyjscie z czesci
dobudowanej $wietlicy oraz jedno wyjscie kanalizacji technologicznej z pomieszczenia kuchni).
Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do istniejacej zewnetrznej instalacji
odprowadzajacej Scieki do istniejacego zespotu zbiornikow bezodptywowych. Docelowo w przysztosci
planuje sie przytaczenie budynku szkoty do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu — wg odrebnego
opracowania (projekt przylacza kanalizacji sanitarne;j).

Scieki powstajace w pomieszczeniu kuchni zostang odprowadzone zewnetrzng instalacja kanalizacji
technologicznej do separatora tluszczu zlokalizowanego w poblizu dobudowanej $wietlicy w ktorym
zostang podczyszczone do parametrow $ciekow sanitarnych. Przed i za separatorem projektuje si¢ studnie
rewizyjne do poboru probek Sciekow surowych (przed oczyszczeniem) oraz probek Sciekow po
oczyszczeniu. Projektowany separator nalezy odpowietrzy¢ poprzez montaz wentylacji wysokiej. Instalacje
prowadzi¢ w gruncie, a nastepnie wyprowadzi¢ ponad dach 0,6m po elewacji potnocnej kuchni. Montaz
rury do elewacji wg rozwigzan systemowych producentow.
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W budynku wytwarzane bedg $cieki o charakterze bytowo-socjalnym i technologicznym. Projektuje si¢
trzy wyjscia kanalizacji z budynku:

e dwa wyjscia Sciekéw bytowych,

e jedno wyjscie $ciekow z kuchni. Scieki przed odprowadzeniem do istniejacego zespotu zbiornikow
zostang podczyszczone w separatorze tluszczy o przepustowosci Qnom=4dm3/s, pojemnosé
magazynowania thuszczu min. 300dm3, rzeczywista pojemno$¢ czgsci osadowej min. 800dma3.
Separator projektuje si¢ jako podziemnym, umieszczony na zewnatrz w studni DN1500.

Projektuje si¢ zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U lite 160 SN8 oraz instalacje wentylacji wysokiej (odpowietrzenie) separatora z
rur PVC-U lite 110 SN8 sposob taczenia kielichowy. W miejscu wyjscia z budynku instalacja prowadzi¢ w
rurze oslonowej. W miejscach zmian kierunku studzienki rewizyjne o 425mm tworzywowe z wlazem
zeliwnym klasy B125 i D400. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz wykonac¢ zasypke
piaskowa grubosci 30cm. W budynku wytwarzane bgda $cieki o charakterze bytowo-socjalnym.

6.1. Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych

Obliczenia ilo$ci Sciekdw sanitarnych dla catej inwestycji wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-
2 (Kanalizacja sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia).

Przybor sanitarny llos¢ Rownowaznik odphywu DU Suma DU
Umywalka 46 0,3 13,8
dewozmywak 3 0,6 1,8
dew 2 1 2
Pisuary 8 0,5 4
Wpusty podiogowe: 0
d=0,05 6 1 6
d=0,07 1,5 0
D=0,10 2 0
Miska ustepowa 34 1,8 61,2
Natrysk 7 0,5 35
Suma 92,3

Qs =0,7 VEDU
Odplyw Wartos¢ Jednostka
Qs= 6,73 dn?ls

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 6,73 dm3/s.

Obliczenia ilo$ci Sciekow sanitarnych dla projektowanych wyj$¢ kanalizacji sanitarnej wykonano na
podstawie normy PN-EN 12056-2 (Kanalizacja sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia).

Przyboér sanitamy llos¢ Réwnowaznik odplywu DU Suma DU
Umywalka 5 0,3 1,5
Zlewozmywak 1 0,6 0,6
Miska ustepowa 3 1,8 54
Suma 75

Qs =0,7 VDU
Odplyw Wartosé Jednostka
Qs= 1,92 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej dla projektowanych
wyj$¢ kanalizacji sanitarnej wynosi 1,92 dm3/s.
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Obliczenia ilosci $ciekow technologicznych z kuchni wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2
(Kanalizacja sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia).

Przybor sanitarny llosc Rownowaznik odphywu DU Suma DU
Zdewozmywak 5 0,6 3
Wpusty podiogowe: 0
d=0,05 2 1 2
d=0,07 1,5 0
D=0,10 2 0

Suma 24.8
Qs =0,7 VEDU
Odplyw Wartos¢ Jednostka
Qs= 3,49 dnr/s

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 3,49 dm3/s.

6.2. Dobor srednicy kanalizacji sanitarnej

Glowny rurociag projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako PVC-U lite 160 SN8
Typ rury : PVC

Srednica rury : 160

Typ s$ciekow : Bytowo-gospodarcze tau > 2.0 [Pa]

Opory miejscowe : mate

Kryterium doboru: brak

Przeplyw obliczeniowy = 1,92 [1/s]

Zadany spadek = 63 [%o]

Whyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw =160/ 152 [mm] / [mm]

Wspotczynnik k = 0,25 [mm]

Spadek = 63,0 [%o]

Wypehienie kanatu h/d = 15 [%]

Predko$¢ przy danym wypetieniu = 1,09 [m/s]

Naprezenie styczne tau = 8,22 [Pa]

Otrzymane wyniki spetniajg kryteria samooczyszczania i przewietrzania.

Gléwny rurocigg kanalizacji technologicznej zaprojektowano jako PVC-U lite 160 SN8
Typ rury : PVC

Srednica rury : 160

Typ $ciekow : Bytowo-gospodarcze tau > 2.0 [Pa]

Opory miejscowe : mate

Kryterium doboru: brak

Przeplyw obliczeniowy = 3,49 [1/s]

Zadany spadek = 15 [%o]

Wyniki dla minimalizacji spadku od 15 [%o] do 20 [%o]

Srednice rury Dz/Dw = 160/ 152 [mm] / [mm]

Wspotczynnik k = 0,25 [mm]

Spadek = 15,0 [%o]

Wypehienie kanatu h/d =29 [%]

Predkos¢ przy danym wypetieniu = 0,81 [m/s]

Naprezenie styczne tau = 3,69 [Pa]

Otrzymane wyniki spetniajg kryteria samooczyszczania i przewietrzania.
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6.3. Instalacja — materialy kanalizacji (PVC)

Instalacj¢ wykona¢ w systemie rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite w
kolorze pomaranczowo — brazowym z uszczelka Sewer-Lock. Uszczelnienie sktada si¢ z dwuelementowej,
montowanej automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac petng szczelno$é i trwatosé systemu,
co skraca czas montazu rur. Dobrane materialy przeznaczone sa do bezci$nieniowego przesylu Sciekow.
Charakterystyczne dane:

e materiat PVC-U,

e rdzen rury lity,

e $rednice od 110 do 600 mm,

o klasa sztywnosci SN= 8 kN/m2,
e dhugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,
e sposob taczenia kielichowy.

Materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce przepisami. Materiat powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
oceng higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny do przesytania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

6.4. Separator thuszezy

Separator to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie thuszczé6w organicznych ze Sciekow
poprzez wykorzystanie rozdzialu grawitacyjnego oraz procesu flotacji. Stosowany jest do oczyszczania
$ciekdéw pochodzacych z przemystu spozywczego i gastronomii (obiekty restauracyjne, fast-food, stotoéwki
i inne obiekty obciazajace $cieki thtuszczami). Separator powinien posiada¢ oznakowanie CE.

Charakterystyczne parametry:
e Qnom (NS) =4 dm3/s - przeptyw nominalny
e Maksymalny przeplyw $Sciekow kierowany do urzadzenia nie moze przekracza¢ Qnom (NS),
e Srednica korpusu zbiornika — DN1500,
e Srednica wlotu/wylotu — DN160,
e Pojemnos$¢ magazynowania thuszczu — 300 dm3.

Czyszczenie separatora moze odbywac si¢ z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzadzenia. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen wykonuje si¢ nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie. Kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje si¢ nie rzadziej niz raz na pét roku.

Instalacja alarmowa z czujnikami poziomu warstwy thuszczu oraz przepeilienia umozliwia zdalne
monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty eksploatacji oraz zwicksza bezpieczenstwo ekologiczne
w przypadku awarii. Instalacje alarmowa projektuje si¢ jako zasilang napigciem 230V.

Dopuszcza si¢ urzadzenia rtOwnowazne w zakresie:

e przepustowos$¢ urzadzenia nie mniejsza niz podana w tabeli powyzej

e wymiary urzadzenia +10% wymiarow podanych w tabeli powyzej

e srednica rur nie mniejsza niz podana w tabeli powyzej

e pojemno$¢ magazynowania thuszczu nie mniejsza niz podana w tabeli powyzej
e masa urzgdzenia £10% masy podanej w tabeli powyzej

e wymagana ilo$¢ urzadzen zgodna z projektem

6.5. Studnia kanalizacyjna

6.5.1 Studnie tworzywowe 425mm
Studnia rewizyjna PVC425 stosowana w miejscu zmiany kierunku, spadku kanalizacji sanitarnej, oraz

w miejscu przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka sktada si¢ z trzech cze¢$ci:
kinety (podstawa studzienki, potaczonej z rurociggiem), rury trzonowej, teleskop z zeliwnym wiazem.
Konstrukcja studzienki zaprojektowana tak aby zagwarantowac szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwosci
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uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo
PP-B o wysokiej odpornosci na uderzenia, odpornosci na niskie i wysokie temperatury, dlugim okresie
trwalosci i duzej odpornosci chemicznej na agresywne $cieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno
ze spadkiem 2% co w potaczeniu z gltadka powierzchnig gwarantuje bardzo dobra charakterystyke
hydrauliczng. Wiazy wykonane sa z zeliwa szarego 1 posiadajag zamknigcia utrudniajace dostep
nieuprawnionych osob. Wiazy produkowane sg z pokrywa pelna, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowe;j
z kratkg. W zaleznosci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna wlaz o no$nosci od 5 do 40 ton.

Dane charakterystyczne:

e Studzienki posiadajg wewngtrzny spadek w kierunku przeptywu 2%.

e Maksymalna glebokos$¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.

e Odpornos¢ na wode gruntowa (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.

e Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stosowane sg dla studzienek 315 mm i 400 mm

6.6. Wiazy

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o
parametrach jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanatowe nalezy
obetonowac wraz z pier§cieniem betonowym, o §rednicy o 50 cm wigkszej od Srednicy wlazu (stosowac
beton min. klasy C 16/20). Zwienczenia wtazow kanatowych musza spetnia¢ wymagania normy - PN-EN
124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”, okreslajacej grupy i klasy
wytrzymatosci z podziatem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje si¢ zaleznie od miejsca zabudowy:

e Grupa 1 (min Klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wylacznie dla pieszych i rowerzystow,

e Grupa2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi
lub tereny parkowania samochod6w osobowych,

e Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczen wpustow $ciekowych usytuowanych przy kraweznikach,

e Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drog, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,

e Grupa 5 (min Klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od kot.

Wtlaz nalezy zlokalizowac od strony naptywu $ciekéw. Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ rowny z nig. Wlazy stosowac z uszczelkami, zamykane na zatrzask.

6.7. Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zaggszczeniem poprzez ubijanie
reczne, taczac za pomoca ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy Scisle przylegaja one
do wglebienia kielicha. Rury kielichowe nalezy uklada¢ kielichami w strone przeciwng co do kierunku
przeplywu S$ciekow. Obsypke kanalu wykona¢ warstwa piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z
zageszczenie lekkim sprzgtem mechanicznym. Piasek nalezy zages$ci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke
wykonac zageszczajgc kolejno warstwy piasku do wysokos$ci docelowej do 99% wg Proctora. Po wykonaniu
ztacza konieczna jest kontrola weisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanatéw podczas eksploatacii.
Sposdb montazu przewodow powinien zapewnic utrzymanie kierunkow i spadkow. Opuszczenie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur
do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu montazu zasypaé rur¢ piaskiem do
polowy srednicy (z wyjatkiem ztgczy) 1 zagescic piasek.

6.8. Proba szczelnosci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ poprzez wolny przeptyw
wody. Sposob przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z probg szczelno$ci wg normy PN-
92/B-10735. Probe szczelnoSci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodna. Polega
ona na wypeieniu rurociggdw sieci (facznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupehianie
poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci
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poczatkowej. Warunki proby sg spelnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociagow tacznie ze studniami kanalizacyjnymi. Monitoring
z okre$leniem spadkéw mozna przeprowadzi¢ jako dodatkowo lecz nie zamiennie.

7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu utwardzonego niniejszego
zamierzenia budowlanego realizowane jest wg stanu istniejgcego poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane
w terenach utwardzonych oraz podlaczenia rur spustowych do istniejacej zewnetrznej kanalizacji
deszczowej. W zwiazku z:

e przebudowa strefy wejSciowej projektuje si¢ demontaz istniejacych rur spustowych oraz
przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej, bedacej w kolizji z projektowana
przebudowa,

e rozbudowa o pomieszczenie $wietlicy projektuje sie rury spustowe odprowadzajace wody opadowe
i roztopowe do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie¢ nadbudowy studni na istniejacych kanatach zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
W miejscach wbudowania studni nalezy zweryfikowa¢ rzedna posadowienia istniejacego kanatu oraz
zapewni¢ grawitacyjny przeptyw wod opadowych i roztopowych przy zachowaniu minimalnego spadku dla
danej $rednicy rurociagu.

Instalacje doziemng wykona¢ z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite 160 SN8 oraz
PVC-U lite 200 SN8 zgodnie z profilem instalacji. W miejscach zmian kierunku oraz w miejscach
podiaczen rur spustowych stosowac studnie rewizyjne o $rednicy DN425 wlazem zeliwnym klasy B125 i
D400. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz wykona¢ zasypke piaskowa grubosci
30cm.
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7.1. Obliczeniowy przeplyw wod opadowych i roztopowych

Obliczenie przeplywu wod opadowych i roztopowych w zakresie przebudowywanej strefy wejsciowej
oraz rozbudowa o pomieszczenie Swietlicy

Zatacznik nr 1 Obliczeniowe natezenie deszczu
ul. Dzieci Polskich,Gatkdéw Duzy, dziatka ewid. nr 222, obreb 0006 Gatkéw Duzy

Obliczeniowy przeptyw wod opadowych i roztopowych qq
(wg PN-92 / B-01707).

Odprowadzenie sciekow wod opadowych z dachu budynku:
‘ 3,76 [dm’/s]

gdzie:

(e wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,9 [

A- powierzchnia odwadniana 189,73 [mz]

- natezenie deszczu 220,00 [dm3f(s><ha)]

Odprowadzenie sciekow wod opadowych z projektowanych terenow utwardzonych:
a,= @ *A*/10000 = 0,39 [dm”/s]

gdzie:

(e wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,8 [

A- powierzchnia odwadniana 22,05 [m”

- natezenie deszczu 220,00 [dm3f(s><ha)]

Obliczeniowy przeptyw sciekow wod opadowych q. (wg PN-92 / B-01707).
4 = 4,14 [dm’/s]

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku w zakresie przebudowywanej strefy wejsciowe;,
rozbudowie o pomieszczenie S$wietlicy zostang odprowadzane rurami spustowymi do istniejacej i
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Rury spustowe wyposazyé w przelew
awaryjny oraz wyczystki. Podlgczenie rury spustowej do zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
realizowa¢ do studzienki rewizyjnej PVC425.

7.2. Instalacja — materialy kanalizacji (PVC)

Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lite w
kolorze pomaranczowo — bragzowym z uszczelkg Sewer-Lock. Uszczelnienie sktada si¢ z dwuelementowe;j,
montowanej automatycznie w fazie produkcji uszczelki zapewniajac petng szczelno$é i trwatosé systemu,
co skraca czas montazu rur. Dobrane materialy przeznaczone sa do bezci$nieniowego przesylu sciekow.
Charakterystyczne dane:

e material PVC-U,

e rdzen rury lity,

e Srednice od 110 do 600 mm,

o klasa sztywnosci SN= 8 kN/m2,
e dhugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,
e sposob taczenia kielichowy.
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Materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce przepisami. Material powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
oceng higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny do przesytania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

7.3. Studnia kanalizacyjna

7.3.1. Studnie tworzywowe 425mm
Studnia rewizyjna PVC425 stosowana w miejscu zmiany kierunku, spadku kanalizacji sanitarnej, oraz

w miejscu przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej. Studzienka sktada si¢ z trzech cze$ci:
kinety (podstawa studzienki, potaczonej z rurociggiem), rury trzonowej, teleskop z zeliwnym wiazem.
Konstrukcja studzienki zaprojektowana tak aby zagwarantowa¢ szczelnos$¢ systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo
PP-B o wysokiej odpornosci na uderzenia, odpornosci na niskie i wysokie temperatury, dlugim okresie
trwalosci i duzej odpornosci chemicznej na agresywne $cieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno
ze spadkiem 2% co w potaczeniu z gladka powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke
hydrauliczng. Wtazy wykonane sa z zeliwa szarego 1 posiadajg zamknigcia utrudniajace dostep
nieuprawnionych osob. Wlazy produkowane sg z pokrywa pelna, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej
z kratka. W zaleznosci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna wtaz o nosnosci od 5 do 40 ton.

Dane charakterystyczne:

e Studzienki posiadaja wewngtrzny spadek w kierunku przeptywu 2%.

e Maksymalna glebokos$¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.

e Odpornos¢ na wodeg gruntowa (test integralnosci podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.

e Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stosowane sa dla studzienek 315 mm i 400 mm

7.4. Wiazy

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o
parametrach jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy
obetonowaé wraz z pier§cieniem betonowym, o §rednicy o 50 cm wigkszej od $srednicy wlazu (stosowac
beton min. klasy C 16/20). Zwienczenia wtazéw kanalowych musza spelnia¢ wymagania normy - PN-EN
124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 1
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”, okreslajacej grupy i klasy
wytrzymatos$ci z podziatem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje si¢ zaleznie od miejsca zabudowy:

e Grupa 1 (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wyltacznie dla pieszych i rowerzystow,

e Grupa2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie réwnorzedne, parkingi
lub tereny parkowania samochod6w osobowych,

e Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczen wpustow $ciekowych usytuowanych przy kraweznikach,

e Grupa4 (min klasa D 400) - jezdnie drog, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,

e Grupa5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od koét.

Wiaz nalezy zlokalizowac od strony naptywu $ciekow. Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ rowny z nig. Whazy stosowac z uszczelkami, zamykane na zatrzask.

7.5. Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczeniem poprzez ubijanie
reczne, taczac za pomoca ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy Scisle przylegaja one
do wglebienia kielicha. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong przeciwnag co do kierunku
przeplywu $ciekow.

Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczenie lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykonaé zageszczajac
kolejno warstwy piasku do wysokosci docelowej do 99% wg Proctora. Po wykonaniu zlacza konieczna jest
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kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanaléw podczas eksploatacji. Sposdb montazu
przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkow. Opuszczenie i uktadanie przewodu na
dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu montazu zasypa¢ rurg¢ piaskiem do polowy $rednicy
(z wyjatkiem zlaczy) i zages$cic piasek.

7.6. Proba szczelnosci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i
infiltracjg¢ wdd gruntowych do kanatéw. Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw
wody. Sposob przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z proba szczelnosci wg normy PN-
92/B-10735. Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prob¢ wodna. Polega
ona na wypelieniu rurociggdw sieci (lacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupehianie
poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy utrzymywaé w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do warto$ci
poczatkowej. Warunki proby sa spelnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociagow tacznie ze studniami kanalizacyjnymi. Monitoring
z okresleniem spadkéw mozna przeprowadzi¢ jako dodatkowo lecz nie zamiennie.

8. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Dziatka objgta opracowaniem zaopatrzona jest w istniejace przylacze gazowe zasilane z sieci gazowej
oraz w zewnetrzng instalacj¢ gazu zakonczong na elewacji skrzynkg gazowa wraz z zaworem odcinajacym.
Zuwagi na przebudowe strefy wejsciowej projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji gazu w zakresie
zmiany lokalizacji skrzynki gazowej oraz zaworu odcinajacego na potudniowa $ciang strefy wejSciowe;j
zgodnie z czegScig rysunkows projektu.

Projektuje si¢ przebudowe zewnetrznej instalacji gazu zasilanej z sieci gazowej oraz potaczenie
projektowanego odcinka z istniejgca doziemng instalacja za pomoca mufy elektrooporowej. Instalacje
zaprojektowano z rur PE63x3,6 SDR17,6. Na etapie prac montazowych zweryfikowa¢ materiat i srednice
istniejacej instalacji doziemnej. Na elewacji budynku zamontowaé skrzynke gazowa wraz z zaworem
odcinajacym.

Wzdluz przewodu gazowego umiesci¢ drut identyfikacyjny 2,5mm?2 w izolacji DY, a 40cm ponad nim
utozy¢ polietylenowa tasme identyfikacyjng w kolorze zottym i zasypac gruntem rodzimym. Zagltgbienie
rurociagu ok. 0,80m.p.p.t. Laczenie instalacji w miejscu zmiany kierunku, laczenie przewodu za pomoca
ksztattek do zgrzewania elektrooporowego — kolan, muf.

8.1. Material — gaz

Instalacje gazowa utozona w ziemi nalezy wykona¢ z rur polietylenowych rozprowadzajace paliwa
gazowe grupy Il (GZ) wg PN-87/C-96001. Do obrotu i powszechnego stosowania nalezy wykorzystywacé
wyroby budowlane wtasciwie, oznaczone znakiem budowlanym oraz dodatkowo znakiem zgodnosci z PN,
znakiem bezpieczenstwa B, (dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat
bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodno$ci, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN
czy tez aprobate techniczng).

Rury polietylenowe gazowe PE SDR-11 zrobione z polietylenu o gestosci minimum 956 kg/m3 w
kolorze zoltym. Rury i ksztaltki polietylenowe nalezy taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego przy
zastosowaniu elektroksztaltek. Przy zastosowaniu tej metody obowigzuje procedura podana przez
producenta rur i ksztattek. Zaleca si¢, aby do zgrzewania elektrooporowego stosowac urzadzenia
poOtautomatyczne lub automatyczne. W trakcie budowy sieci gazowych z polietylenu moga wystapic
nastgpujace zagrozenia: porazenie pradem przy wykonywaniu zgrzewania, poparzenia przy manipulowaniu
plyta grzewcza, zapalenie lub wybuch przy napetnieniu paliwem gazowym sieci oraz przy pracach
prowadzonych na czynnych gazociagach.
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8.2. Ksztaltki

Ksztattki powinny by¢ wytwarzane jako zgrzewane elektrooporowo, dla potaczenia polietylenu ze stata,
jako ksztattki potaczone mechanicznie. Ksztattki powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11
w kolorze czarnym lub zo6ttym i spelnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Postanowienia ogolne, Cz. 3: Ksztattki.

Ksztattki powinny posiada¢ oznakowanie:

e nazwg¢ oraz symbol producenta

e numer normy

e 0znaczenie przeznaczenia

e wyraz ,,GAZ"

o wskaznik ptynigcia MFR

e minimalng $rednice i grubo$¢ $cianki
e oznaczenie klasy polietylenu

e 0znaczenie szeregu wymiarowego (SDR)
e date produkcji i numer seryjny

¢ kod wyrobu znak bezpieczenstwa B
e numer aprobaty technicznej IGIG

8.3. Montaz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640), projektowana instalacja
gazu utozona w ziemi zlokalizowana bgdzie na terenach zaliczanych do I klasy lokalizacji i szerokos$¢ strefy
kontrolowanej, ktorej linia sSrodkowa pokrywa si¢ z osia projektowego przytacza wynosi 1,0 m. W strefach
kontrolowanych nie mogg znajdowac¢ si¢ ani tez nie nalezy w nich wznosi¢ budynkow, urzadzaé statych
sktadow, magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢
trwato$ci przytacza podczas jego eksploatacji.

Instalacja gazowa uktadana pod powierzchnig ziemi powinny mie¢ minimalne przykrycie ziemig 0,80 m
zlokalizowana w pasach drogowych tzn. trawnikach poboczach, chodnikach.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czgéci statych. Po oczyszczeniu i
wyrownaniu dna wykopu nalezy:

e wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 0,10 m,

e ulozy¢ rure gazowa,

e ulozy¢ drut identyfikacyjny Cu 1,5mm?2,

e wykona¢ zasypke z piasku o grubosci 0,10 m,

e zageSci¢ wstepnie grunt zwlaszeza wzdtuz bocznych $cian rury,

e zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do wysokosci 0,30 - 0,40 m nad rura gazowa,

e powtdrnie zagesci¢ grunt,

o ulozy¢ z6Mta folie ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci minimum 0,10m,
e zasypa¢ wykop do konca zaggszczajac grunt warstwami.

Odlegltos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng instalacji doziemne;j i1 skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50 m, przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 0,20 m, jezeli
instalacja doziemna jest uktadana w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego uzbrojenia.
Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
ponizej:

e wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie,
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e wykopy nalezy wykonywaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu; w gruntach spoistych
wykop nalezy wykonywac¢ warstwowo poglebiajac do wlasciwej glebokosci,

e wydobyty humus powinien by¢ sktadowany w wydzielonym miejscu wyznaczonym przez
kierownika budowy,

e w wypadku koniecznosci wchodzenia pracownikéw do wykopu szeroko$¢ jego dna na prostych
odcinkach powinna by¢ wigksza, co najmniej o 0,40 m od zewnetrznej Srednicy rury, lecz nie
mniejsza niz 0,5m; na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wigksza od szerokos$ci
dna na odcinkach prostych.

e pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych; w szczegolnosci: kabli elektroenergetycznych
i telefonicznych, przewodow gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

e przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow.

e jezeli na trasie instalacji ulozonej w ziemi zaistnieja zblizenia nienormatywne to wtedy zachodzi
potrzeba wykonania robot ziemnych czgsciowo mechanicznie, czgsciowo recznie na calej dugosci
przylacza.

o wokdt wykopow ustawi¢ zastawy ochronne z napisami ostrzegawczymi, w nocy zastosowac ich
oswietlenie; porecze i bariery ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m nad terenem
11,0 m od krawedzi wykopu, nalezy takze ustawi¢ niezbgdng ilo§¢ mostkéw dla umozliwienia ruchu
pieszych. W miejscach, zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ ziemne
roboty recznie. Calo$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem poszczegodlnych gestoréw uzbrojenia
podziemnego i wtascicieli (administratorow) terenu.

Instalacja gazowa utozona w ziemi wykonana z rur polietylenowych musi by¢ chroniona przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wptywem promieni stonecznych rurg ostonowa. Potaczenie rury
PE instalacji doziemnej z kurkiem odcinajacym wykonywaé przy uzyciu ksztaltki adaptacyjnej
zapewniajace] odpowiednig szczelno$¢ i wytrzymato$¢ tego potaczenia. Ksztaltka adaptacyjna musi
posiada¢ aktualny atest dopuszczajacy ja do stosowania. Zaré6wno rura przewodowa jak i ostonowa musza
by¢ trwale umocowane do Sciany i do szafki. Instalacje gazowa utozona w ziemi przed zasypaniem nalezy
zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do uprawnionego geodete.

8.4. Podsypka i zasypanie wykopow

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. Sem i zasypke z piasku 30cm nad wierzch rury. W miejscach
tzw. przekopow tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupeti¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkow desek,
kamieni. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesunigcia rurociggu. Po
zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie instalacji i
przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

8.5. Metody lgczenia

Rury i ksztaltki oraz armatur¢ mozna taczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego dla rur z
polietylenu do $rednicy DN63 wiacznie, natomiast powyzej DN63 moze to by¢ tez taczenie doczolowe
Zmiany kierunku pracy moga by¢ wykonywane przez zgrzewanie ksztattek elektrooporowo. Zmiany
kierunku rurociggu powinny by¢é wykonywane przez montaz odpowiedniej ksztattki lub wykorzystanie
naturalnej gietkosci rur przewodowych w zakresie $rednich promieni gigcia Rsr. Zgrzewanie elementow
rurociagu z polietylenu moze by¢ prowadzone w temperaturach otoczenia:

e 0d 5 do45° C przy zgrzewaniu elektrooporowym

Zgrzewanie elementow rurociagdéw z polietylenu w temperaturach powietrza atmosferycznego ponizej
O stopni C oraz podczas deszczu, mgly i silnego wiatru, moze by¢ wykonywane pod ostong eliminujaca
oddziatywanie warunkow atmosferycznych. Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy
unieruchomionych koncach zgrzewanych elementow. Kazde zlacze zgrzewane powinno by¢ oznaczone
trwalymi znakami zawierajacymi numer zlgcza i numerem uprawnien zgrzewacza oraz powinno posiadac¢
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zarejestrowane parametry zgrzewania. Podczas montowania potaczen kolnierzowych polietylen-metal,
nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez wytwarzajacego elementy potaczen, w szczegolnosci wartosci
momentu i kolejnosci dokrgcania $rub z zachowania wspotosiowosci tgczonych elementéw. Zgrzewanie
elektrooporowe rurociggéw moze si¢ odbywac¢ wylgcznie zgrzewarkami zaktualnym $wiadectwem
sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjamiprzez zaktad uprawniony przez
organ witasciwej jednostki dozoru technicznego. Laczenie poszczegodlnych elementéw powinno odbywac
si¢ technikg zgrzewania elektrooporowego, nalezy przy tym uzywac tylko zgrzewarek automatycznych. W
przypadku wykonania zgrzewu nie spetniajacego kryteriow zgrzewania, nalezy taki zgrzew odcig¢ i
wykona¢ ponownie.

Zgrzewanie doczotowe Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentéw rur, ksztaltek i
zgrzewarek. W przypadku braku procedur zaleca si¢ stosowanie procedur zgrzewania doczolowego
zgodnych z ISO 11414 Plastics pipes and fittings -- Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipeorpipe/fitting
test piece assemblies by buttfusion

8.6. Préba szczelnosci i wytrzymalo$ci

Po wykonaniu instalacji gazowej (przed zasypaniem) nalezy podda¢ probie szczelnos$ci i wytrzymatosci.
Probe przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, kierownika budowy, przedstawiciela dostawcy gazu oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640 z dnia 04.06.2013r.). Przed
przystapieniem do proby gazociag z rur PEHD nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen poprzez przedmuchanie
strumieniem powietrza przy ci$nieniu 0,1 MPa.

Laczng probe cisnieniowa wytrzymatosci i szczelno$ci przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu prac
montazowych. Prébe wykona¢ zgodnie z "Zasadami projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i naprawy polietylenowych sieci gazowych" oraz zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie z dnia 26.04.2013 r. Do przeprowadzenia proby na sieci gazowej nalezy stosowac rejestrator
elektroniczny z czujnikiem cisnienia klasy 0,1. Przed przystapieniem do proby gazociag z rur PEHD nalezy
oczyscic z zanieczyszczen poprzez przedmuchanie strumieniem powietrza przy ci$nieniu 0,1 MPa.

Czas proby cisnieniowej dla sieci gazowej nie powinien by¢ krotszy niz 24 godziny. Na etapie
wykonawstwa sieci gazowej wykonawca powinien ustali¢ z Inspektorem Nadzoru doktadny czas proby
ciSnieniowe;.

8.7. Przygotowanie gazociagu do uruchomienia

Wybudowany gazocigg moze by¢ przyjety do eksploatacji po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

e wykonywaniu prob szczelnosci,

e oczyszczeniu przewodu z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie,

e sprawdzeniu zastosowanych materiatow i urzadzen,

e sprawdzeniu poprawnosci dziatania zamontowanej armatury, urzadzen i instalacji pomocniczych.

8.8. Warunki rozpoczecia prac zwigzanych z wykonaniem wykopow

e wytyczenie przez sluzbe geodezyjng trasy projektowanej instalacji gazowej,

e posiadanie zezwolenia na wykonanie robot ziemnych,

e powiadomienie gestorow uzbrojenia podziemnego,

e powiadomienie gestoréw uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu prac na 7 dni przed rozpoczeciem
robot.

8.9. Przepisy zwiazane z wykonaniem prac ziemnych:

e Rozporzadzenie MbiPMB z dnia 27.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Roz. 5 " Roboty ziemne" (Dz. Ust. Nr 13 z 1972r. Poz. 93)
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e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze"

e PN-53/13-06584 "Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach"

e Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego

e PN-54/13-0480 " Grunty budowlane"

e KNR 2-01 "Budowlane roboty ziemne"

o Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG-1001/ 1004:2015

9. PRACE MONTAZOWE
9.1. Wykopy otwarte

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do istniejacego uzbrojenia
nad i podziemnego wylgcznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego rgcznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 + Scm, a w gruntach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu.

Projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu.
Jednoczesnie nalezy zlokalizowaé i1 zabezpieczyC istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku
watpliwych miejsc nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne. Przed ulozeniem kanatéw nalezy wykonac¢ podsypke
piaskowa gr 15-25 i wyprofilowac¢. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju
famanego materialu. Nalezy pami¢ta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu zlaczy rur.
Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed uktadaniem przewodow.

Nalezy na poczatku wytyczania sieci, dokladnie zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie, a w nastgpne;j
kolejnosci trasowac projektowana sie¢. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonego przytacza nie
ujawni si¢, w trakcie wykonywania wykopdw jakie§ dodatkowe istniejace uzbrojenie podziemne, co
wymusi podjecie odpowiedniej decyzji.

Sciany wykopoéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomoc
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sklada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych nakladek pionowych i rozpor. Mozliwe jest
zastosowanie dla zabezpieczenia wykopoéw obudowy systemowej typu segmentowego. Zaglebienie
obudowy nalezy realizowaé poprzez naprzemienne ,,wciskanie” $cian obudowy, zsynchronizowane z
wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu
przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym. Nalezy liczy si¢ z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznieni gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie
zapuszczanych szalunkow do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza
w gornej czesci umocnienia. Obudowy wykopu z elementow drewnianych, wyprasek stalowych lub
szalunku typu boks usuwaé nalezy w miar zasypywania wykopu. Wyrywanie zabijanych elementow
obudowy wykopu moze spowodowac rozluznienie obsypki i zasypki rurociggu. Skutkiem takiego
rozluznienie jest obnizenie no$nosci rury w wyniku dodatkowych osiadan gruntu osypki i zasypki. Dla
ograniczenia niekorzystnych skutkéw wyrywania elementéw obudowy wykopu, zwtaszcza dla rurociggéw
uktadanych pod ulicami, zaleca si¢ podwyzszenie wymagan w zakresie minimalnego wskaznika
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. Dodatkowym czynnikiem ograniczajacym
niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementow obudowy wykopu powinno by stosowanie
sprzetu nie powodujgcego drgan lub wibromtotow o mozliwie matej amplitudzie drga. Na stabilnym gruncie
nalezy wykona podsypke 10 cm zageszczona 90-95% w skali SPD wykonana z pisaku, zwiru. Na warstw
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podsypki naktada si¢ luzng warstwe wyréwnujaca grubosci 3-5 cm. Podlozem dla uktadanego rurociagu
moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm
(w przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom
okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie
wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociagu utozy¢ nalezy warstw podsypki z gruntu sypkiego
o grubosci nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 Srednicy uktadanej rury. Podsypke nalezy
zagesci¢ do 95% SPD.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gornej §cianki rury) powinno si¢ zapewni
stopie zageszczenia gruntu przynajmniej 95%. Nalezy zwracaé szczegodlng uwage na to by w gruncie
zasypki w strefie kanatowej nie bylo kamieni lub innych przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzi rury.
Obsypke boczng wykonywa po zatozeniu geowldkniny zabezpieczajacej przed wyporem (z wywinigciem
do min do potowy wysokosci rury. Obsypke nalezy wykonywa symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczegdlng uwag na jej staranne zagoszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannosci aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca si¢
stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie
wibratora nad rur. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

Wykonywanie prac montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarznigcie gruntu
na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznigtego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten
nalezy bezposrednio przed ulozeniem rurociaggu usunaé i zastapi¢ warstwa niezmarznietego, sypkiego
gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm). Warstwe te nalezy zagesci¢
do wskaznika zaggszczenia 95% SPD. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajagcym
zamarzni¢te bryly.

10. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom
zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢
ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajace $ciany wykopu
muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop. Odwodnienie wykopow
przewiduje si¢ za pomoca iglofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w
odlegtosci 1 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowe;j
nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji
posadowienia rurociaggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Dla
sieci gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopoéw bedzie wykonywane lokalnie. W
tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane
z kregdw betonowych 600 o gtebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2,0 m od
wykopu lub za pomoc iglofiltrow. Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzglednic¢
mozliwos¢ podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkow moze przyjac inna technologi¢ odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w caltym okresie trwania robot ziemnych.
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11. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejgcym uzbrojeniu podziemnym. W przypadku
natrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane przewody nalezy je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢
i powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie

12. PRZEJSCIA WODOSZCZELNE

Przez przegrody zewngtrzne nalezy wykona¢ szczelnie przejscia, ktore zapobiegna penetracji wod
gruntowych do wnetrza budynku. W tym celu nalezy zastosowac systemowe rozwigzania.

W celu zachowywania szczelno$ci przegrody, przejscia instalacji wykona¢ wiertnica, w betonie
wodoszczelnym, a nastgpnie osadzi¢ rur¢ ostonowa za pomoca zaprawy zalewowej. Rura ostonowa z
porowata struktura powierzchni zewnetrznej, materiat odporny na korozje i mrozy. Zaprawa zalewowa
szybkowigzaca, niekurczliwa, odporna na mroz, oleje, dobra przyczepnos¢ do podtoza. Ochrona wnetrza
rury przed zabrudzeniem podczas osadzania zaslepka.

Uszczelnienie dla przegrody o grubos$ci < 300 mm nalezy wykona¢ z: 1x pierScien uszczelniajacy
(jednoczesciowy, z EPDM odporny na wody gruntowe i gazy) + 1x Korek stabilizujacy z uszczelka
wargowg. Uszczelnienie dla przegrody o grubosci > 300 mm nalezy wykonac¢ z: 2x Pier§cien uszczelniajacy
(jednoczgsciowy, odporny na wody gruntowe i gazy).

13. WYTYCZNE REALIZACJI

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” t. I i II, normg PN-98/S-02205, oraz normg BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

2. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia niezwtocznie
naprawi¢. Konstrukcje wsporcza przewodow lub kabli nalezy podwiesi¢ do krawedziakow utozonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu zwracaja uwage na nieobcigzanie konstrukcji
obudowy wykopu. Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy podda¢ probie
szczelnos$ci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. Przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stluzby geodezyjne.

s

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

5. Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych zgodnie z obowigzujagcymi
normami i przepisami BHP.

6. Wszystkie zastosowane materialty musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

7. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobj¢tych niniejszym opracowaniem nalezy

porozumiec¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

14. WARUNKI BHP

Obowigzujace normy zgodne z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych" Urzadzenia
technologiczne sg obstugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami BHP. W szczegdlnosci podczas prac w wykopach! Teren wykopdéw oznakowac i
zabezpieczy¢ przed osobami postronnym
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

15. UWAGI

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiazan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z jednostka
projektowa i upowaznionymi projektantami.

Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentdéw rur i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem €, Deklaracja Zgodnosci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

Wykonawca robot winien przed montazem urzadzen i elementow poszczegdlnych instalacji
zgromadzi¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub
normami europejskimi..

Do montazu zastosowac urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie,
zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlana, pod wlasciwym kierownictwem osob uprawnionych —
oraz z zachowaniem przepisow bhp.

Wystepujace rdéznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W
razie watpliwosci prosz¢ niezwlocznie kontaktowac¢ si¢ z projektantem.

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentow urzadzen nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

W sprawach okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatdw budowlano —
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatlow i wykonywanych robot.
Uzupehieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.

Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.
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24. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdéwnolegla biezacg koordynacja
miedzybranzows.
25. Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, INSTALACIJIIURZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA
| ADRES

IMIE, NAZWISKO I ADRES
PROJEKTANTA

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA |
REMONTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W GALKOWIE DUZYM

GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14,
DZIALKA NR EWID. 222, OBREB GALKOW DUZY

GMINA KOLUSZKI
UL. 11 LISTOPADA 65
95-040 KOLUSZKI

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
UL. BRUZYCA 38
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Lo6dz, styczen 2025 1.
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INFORMACJA BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robot
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ Zze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujgce roboty:

Roboty przygotowawcze:
e wytyczenie tras,
e prace ziemne.

Roboty montazowe:
¢ montaz instalacji i urzadzen,
e proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka nr ewid. 222, obreb Gatkow Duzy jest dziatka na ktorej lokalizuje si¢ projektowang rozbudowe,
przebudowe, nadbudowe i remont budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym. Teren inwestycji jest
zabudowany istniejagcym budynkiem szkoty, uzbrojony w infrastruktur¢ podziemnag tj.: przylacza
wodociggowe, zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej, instalacje elektryczna,
teletechniczng i gazowa, zagospodarowany utwardzonymi ciggami pieszymi, placem zabaw. Wystepuje
teren zielony w postaci roslinnosci niskiej — istniejace trawniki oraz istniejace zadrzewienia i zakrzewienia.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonanie powyzszy robot wigze si¢ miedzy innymi z:
e zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),
e poparzeniem ciala (podczas spawania / lutowania),
e zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),
e mozliwo$¢ zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewnetrznych instalacji),
e mozliwo$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopdow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow
w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych
robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (0Soby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikoOw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczeg6lnych.
materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstlugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze
sposobem korzystania ze sprzgtu i srodkow ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i1 sprzg¢t ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnoséci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzgdzen.
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Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacj¢ i ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegbdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi
Z przepisdw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowatl:

mgr inz. Rafal Marciniak
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V. RYSUNKI

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
SZ01  PZT - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE 1:500
SZ02  PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY BYTOWEJ I PPOZ.  1:100/100

1:100/250
SZ03.1  PROFIL ZEWNERZNEJ INSTALACJI KANALIZACII 1:100/250
SANITARNE]
SZ03.2  PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACII 1:100/250
TECHNOLOGICZNEJ
SZ03.3  SCHEMAT SEPARATORA TLUSZCZU (...)
S703.4  SCHEMAT STUDNIE TWORZYWOWEJ DN425 (...)
SZ04.1  PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACIJI 1:100/250
DESZCZOWE!
SZ04.2  SCHEMAT OSADNIKA UNIERSALNEGO (...)
SZ05.1  PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU 1:100/250
$Z05.2  PRZEKROJ PRZEZ WYKOP W TERENIE NIEUTWARDZONYM (...)
$Z05.3  PRZEJSCIE RURY GAZOWEJ PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA (...)
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