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przyfqcze wodociagowe

“Begr

zewnetrzna instalacja hydrantowa i bytowa
wg odrebnego opracowania — projekt
techniczny zewnetrznych instalacji sanitarnych

Istniejqce ogrodzenie z siatki
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UWAGA:

1.

Wymiary i istniejgce rozwiqzania konstrukcyjno—materiatowe nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do wuzgodnienia z nadzorem
autorskim.

3. Przejscia przez przegrody komory wykona¢ jako szczelne.

4. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
wykopy rgczne oraz stosowaé rury ostonowe.

5. Przed przystqpieniem do prac budowalnych nalezy sprawdzi¢ rzedne
istniejgcego wodociqgu.

6. Nad przewodem wody (ok. 40 cm) nalezy utozyé tasme
ostrzegawczo—lokalizacyjnq koloru niebieskiego o szer. 200mm z
wtopiong wkfadkqg metalowgq.

7. Rzedne istniejgcego uzbrojenia z ktérym, krzyzuje sie projektowana
instalacja ustalono na podstawie MDCP. W przypadku braku rzednych
na mapie zagtebienie ustalono na podstawie minimalnych zagtebief
danej instalacji. Istniejgce rzedne sprawdzie w terenie przed
rozpoczeciem prac.

LEGENDA

= Proj. przyfqcze wodociqgowe PE@#63x5,8 SDR11
w0 punkty charakterystyczne na przyfqczu wodociggowym

7 podsypka 10cm

obsypka 15cm
poziom terenu istniejqcego

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego
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BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM
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