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Etapy prowadzenia prac w istniejgCym budynku

2. Przed przysiapiefi do prac wyburzeniowych nalezy skuc tynk na pozostawicanych fragmentach muréw w celu oceny jego fakiycznego stanu . W przypadku stwierdzenia
wystepowania w murze spekar i rys Swiadezacych o przecigzeniu konstrukcji nalezy powiadowmié projektanta.
W pierwszej kolejnosci nalezy podsteplowac strop oraz nadproze od strony mniejszej rozpietosci stropu). Nalezy zwrocié uwage na konieczno$¢ podparcia réwniez stropu
ponizej w miejscu oparcia stemplowanla, az do najnizszej kondygnacjl.

1. Przed rozpoczeciem wykonywania nowych nadproy naley wykona¢ wszystkie konieczne przemurowania- polgczeni nowego muru ze starym naley wykonac tak aby nowa
Sciana jak najmniej osiadia. W tym celu nalezy stosowac zaprawe hydrauliczng . Spoiny poziome powinny by¢ jak naicierisze. Polgczenie wykonaé na strzepia zazebione. W
starym murze naley pozostawié wgtebienia w co drugiej warstwie na glgbokosé 1,4 cegly.
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3. W celu osadzenia stalowego nadproza nalezy wykonad bruzdy pod poduszki
2 @ betonowe w miejscu oparcia belek na scianie. Glebokosc opracia belek min 20cm .
Grubosc poduszek betonowych min. 20cm. Po wykonaniu poduszek nalezy wyciat
N r1 H EB1 6 O S Zt. 1 _>l : / I : / I bruzdy poziome od strony wewngtrznej (lub mniejsze] rozpigtosci stropu dia scian
W — wewngtrznych) o glebokosci 1,20 razy glebszej od szerokoécl stopki mocowanej belki
R _ | stalows;. Nie glebiej niz polowa grubosci Sciany. Bruzde przemyé strumieniem wody
pod cishieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke stalowa. Po osadzeniu belki w
- — przesirzefi pomiedzy géma stopg belki whijamy kliny stalowe lub debowe co ok 30cm,
\ 1484 ‘ \ 34 ' 388 nastepnle przestrzei wypetniamy zaprwa hudrauliczng lub bezskurczowg. mocno
\ Kﬁ \ 3 ubiiajge. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%wytrzymatosci przystapit do wykonywania
2230 bruzdy z drugle] strony sciany i osadzenia drugiej bejki identyoqznie jak pierwszej. Po
HEB 160 L=2230 \_@ osadzeniu belek i osiggnleciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci belki

przewiercamy i na wylot co max 43cm i skrgcamy $rubami M12. Po uzyskeniu peinej
wytrzymaloéci mozna przystapic do zdjecia stemplowania |wyburzenia Sciany.
Dhugoscl belek stalowych zweryfikowac na budowie.

Wiz lkoniize: Bellid staibwe obefonowujemy T sitskujiemy siaiita Rabiizs i obizuezmy
zaprawg cementowg marki M15 do kiasy odpomosci ogniowej R120 | wykarczmy
wierzchnia warstwg tynku cementowo-wapiennego. |
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