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1.0. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie budowy instalacji drenazowej dla tematu:
»REMONT POSADZKI POMIESZCZENIA PIWNICY W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W BRZEZIU
PRZY UL. KLUCZWODY NA DZ. NR 142".

1.1. Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt budowlany zlokalizowany jest na dz. nr 142 przy ul. Kluczwody w miejscowosci
Brzezie, obreb 0003 Brzezie, jedn. ew. Zabierzow 120616_2.

INWESTOR:

GMINA ZABIERZOW
ul. Rynek 1

32-080 Zabierzow

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny:
- budowy instalacji drenazowej pomieszczenia piwnicy w budynku zlokalizowanym na dz. nr 142,

2.0. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt architektoniczno - budowlany w skali 1:100,

Uzgodnienia architektoniczne, konstrukcyjne i branzowe,

Projekt zagospodarowania terenu,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu,

WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL; ZESZYT 7 WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI KANALIZACYJNYCH; Zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury,

Norma PN-68/B-06050 “Roboty ziemne. Wymagania ogolne”,

Norma PN-EN 124-1:2015-07 "Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czeé¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogéine zasady

projektowania, wiasciwosci uzytkowe | metody badan”,

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca
2002 r.) z pézniejszymi zmianami,

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2004r. nr 109
poz. 1156,

11. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,

12. Uzgodnienia miedzybranzowe,

13. Katalogi branzowe i literatura fachowa.
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3.0. Instalacja drenazowa

Instalacje drenazowg w oraz poza budynkiem oznaczono numerami D1-SD1-SD2-D3/D2-SD2-D3.

Trase przebiegu przytgcza instalacji drenazowej poza budynkiem oznaczono na projekcie
zagospodarowaniu terenu.

Instalacje drenazowg przy przej$ciu przez Sciane zewnetrzng oraz na odcinku SD2-D3 nalezy wykonac z rur
PVC HDPE SDR34 SN8 LITA KL. S o srednicy @110x3,2mm ze spadkiem 0,5%.

Na zakonczeniu instalacji drenazowej w punkcie D3 nalezy zamontowa¢ zasuwg burzowg korcowg
®110mm wykonang z polipropylenu z dodatkiem stabilizatora podnoszgcego odporno$é na dziatanie
promieni stonecznych i innych czynnikéw atmosferycznych, z chromoniklowa ostong chronigcg klape



i uszczelke, atakze chromoniklowa osfone dzwigni ostaniajgce przed gryzoniami, warunkami
atmosferycznymi i srodowiskowymi (np. nurt rzeki)

Instalacje drenazowg nalezy wykona¢ metodg rozkopowa.

Rozmieszczenie instalacji oraz urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Nalezy wytyczy¢ trase na podstawie zatgczonego planu sytuacyjnego, zatwierdzonego w ZKUPSUT przez
uprawnione sfuzby geodezyjne. Powykonawczo nalezy réwniez nanie$¢ trase na planie uwzgledniajgc
ewentualne korekty.

Rura drenarska
Aby zapobiec ewentualnego zawilgoceniu pomieszczen na parterze oporowego poprzez wody, wsigkowe
oraz gruntowe na dz. nr 142 projektuje sie instalacje drenazowg w oraz poza budynkiem. llos¢ wod
transportowana drenazem jest trudna do oszacowania.
Wody z instalacji drenazowe] odprowadzone zostang poprzez studzienki rewizyjno - przelotowe oraz
zbiorcze do rowu melioracyjnego.
Drenaz nalezy wykonac¢ z typowych rur drenarskich karbowanych ®110mm PVC z otworami 1,5x5,0mm
z filtrem z geowtdkniny syntetycznej np. f-my Poliplast lub rownowazne.
Rury drenarskie na catej diugosci nalezy obyspa¢ zwirem filtracyjnym ptukanym o ziarnistosci 16-32mm.
———— Warstwa zwiru-powinna wynosi¢-min.-10cm-wokét rury drenarskief———— —

Studnie rewizyjne

Projektuje sie na ciggu drenarskim studzienki rewizyjno-przelotowe ®315mm oraz ®400mm PVC z rurg
karbowang produkcji np. Poliplast lub réwnowazne posadowiong bezposrednio na podsypce piaskowej
gr. 30cm. Studzienke drenarskg - rewizyjng przegtebi¢ o 0,5m w stosunku do ciggu drenarskiego. Studnie
zakonczy¢ pokrywg z polipropylenu.

Roboty ziemne

Po wykonaniu ciggdw drenarskich i ich odbiorze technicznym, nalezy zasypac¢ wykop do wysokosci 0,10m
ponad geowtdkning syntetyczng filtracyjng wykonac¢ ze zwiru o ziarnistosci 16-32mm. Pozostalg czesc
zasypu wykopu mozna wykonac¢ materiatem filtracyjnym - przepuszczalnym. Prowadzenie robot oraz
zabezpieczenie wykopow wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999- Roboty ziemne.

UWAGA!
Studnie instalacji drenazowej nalezy bezwzglednie okresowo, przynajmniej jeden raz na rok lub

w razie awarii czyscic¢ i utrzymywac w dobrym stanie technicznym.
4.0. Wymagania BHP

Wszystkie zamontowane materialy i urzadzenia muszg posiadac niezbedne atesty i $wiadectwa
dopuszczenia.

Montaz instalacji i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod
wzgledem obowigzujgcych przepisow BHP. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac
i konserwowac zgodnie z DTR producentow i obowigzujacymi przepisami BHP.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi
aktami prawnymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia

1994 r w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. Ustaw
nr75zdn. 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.



5.0. Wytyczne branzowe

Whtyczne architektoniczno-budowlane:

- rzedne terenu przyja¢ zgodnie z niweletg przyjetg w projekcie drogowym,

- przewidzie¢ zabezpieczenie przed dostepem do urzadzen oséh nieuprawnionych,
- nalezy zapewnic dojécie serwisowe do wszystkich urzadzen i akcesoriéw instalacii.

6.0. Wytyczne techniczne wykonania - ogoéine

1) Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz PN.

2) W czasie wykonywania prac przestrzegac przepiséw BHP.

3) Producenci systemow instalacyjnych zastosowanych w projekcie sg ostateczni.

4) Zmiana systemu wymagajg uzgodnienia, akceptacji opracowujgcego projekt i odpowiednich
przeliczen.

5) Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy opracowac projekt wykonawczy w celu

-~ szczegotowego doboru urzadzen.

6) Montaz urzadzen zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

7) Przed zasypaniem wykopow wykona¢ proby szczelnosci rurociggow, zgodnie z PN.

8) Catos¢ robot wykonywaé pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do
wykonywani robo6t instalacyjnych.

9) Do wykonania prac stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

10) Montaz urzadzen zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

11) Catos¢ robét objetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi BiOZ.

12) Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne.

13) Trasa przewoddéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robot
z zaznaczeniem kolizji.

14) Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ odbioru i inwentaryzacje powykonawczg trasy

i rzednych posadowienia uzbrojenia.

Stosowac sie do wytycznych montazowych producentdw rur i urzadzen.

Stosowac sie do uzgodnien z wiascicielami uzbrojenia i terenu.

Roboty winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

Wszelkie zmiany w realizacji instalacji wymagajg zgody projektanta.
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7.0. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw BHP.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat CE, certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczng) Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie
z DTR producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP. Montaz instalacji i urzgdzen musi byé prowadzony
przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byé
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do wymaganych przepisow
w zakresie szkolenia BHP oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania
okreslonych prac na wysokosci. Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego
wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
wysokoéci. Strefy robot na wysoko$ciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy
powinni posiada¢ odziez i sprzet ochrony osobistej dostosowany do zagrozen wystepujgcych przy
wykonywanych pracach. \Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy
wykonywali prace z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych i bezpieczenstwa. Wykonawca musi



zapewni¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet
i odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Na calym terenie
prowadzenia robot obowigzywa¢ powinien nakaz noszenia kaskow ochronnych przez wszystkich
pracownikéw. Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ zobowigzany
jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 15986),
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze
zm. Nr 56, poz. 462 z 2009),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére muszg by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288),
- Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez  roznych
pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wg zasad art. 208
Kodeksu Pracy.

8.0. Uwagi koncowe

1 Wykonawca przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia
informacji zawartych we wszystkich projektach branzowych (architektonicznych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych).

2. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy rozbieznosé takg
zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie

elementy ujete w czesci opisowe] a nie na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, btedu lub pomyiki, Wykonawca przed ziozeniem oferty winien zgtosi¢ ww. watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania ofertowego.

4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego. W zwigzku
z tym w ofercie nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

5. Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element
instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem
do eksploatacii.

6. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacg
procedurg.

Opracowat

mgr inz. Adrian Banka
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Lp. [ Jedn. [ lloé¢ [ Oznaczenie [ Urzadzenie

INSTALACJA DRENAZOWA

Rura kanalizacyjna fi160x4,7mm PVC HDPE SDR 34 SN8 LITA KL.
1 |mb.| & S
- instalacja drenazowa

Rura kanalizacyjna fi110x3,2mm PVC HDPE SDR 34 SN8 LITA KL.
2|{mb| 3 S
- instalacja drenazowa

Rura drenarska karbowana fi110mm z otworami 1,5x5,0mm w

3 |m.b | 50 otulinie z geowldkniny syntetycznej filtracyjnej

- instalacja drenazowa

Ksztaltki na zamknigcie zaczepowe fi110 PVC HDPE SDR 34 SN8
4 [ kpl | 1 LITAKL. S

- instalacja drenazowa

Studnia zbiorcza z rura karbowana fi315 PVC HDPE z osadnikiem o

5| szt. | 10 glebokoéci 0,5m oraz z pokrywg z PP

- instalacja drenazowa

Studnia zbiorcza z rurg karbowana fi400 PVC HDPE z osadnikiem o
6 | szt 1 glebokosci 0,5m oraz z pokrywg z PP

- instalacja drenazowa

Zasuwa burzowa koricowa fi110 PP z dodatkiem stabilizatora
podnoszacego odparnosé na dzialanie promieni stonecznych i
innych czynnikdw atmasferycznych, z chromaniklowa oslong

7| szt 1 chronigea klape i uszczelke, a takze chromaoniklowa ostone dzwigni
oslaniajace przed gryzoniami, warunkami atmosferycznymi i
$rodowiskowymi (np. nurt rzeki)

- instalacja drenazowa

g |mob| 2 R_ur? s:talowa ochronna dn160

=T drenazowa

tarcuch uszczelniajacy - 11 ogniw
- instalacja drenazowa

Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbgdne systemowe
10| kpl. 1 elementy montazowe dla urzadzer oraz rurociggéw prowadzonych
wewnatrz | na zewnatrz budynku.

11
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500

sekcja 7.127.10.23.3.4
nazwa i identyfikator gminy :[120616_2] Zabierzow

dziatka: 142

ID pracy 6640.9448.2022
Nr pracy u Wykonawcy: 91/2022

nazwa i identyfikator obrgbu: [120616_2.0003] Brzezie

O$wiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatow pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ukfad odniesienia wysokosci — Kronsztad
Ukfad wsp. poziomych 2000 strefa 7

sytuacja zgodna z terenem na dzien 20.08.2022

Organ prowadzacy pafistwowy zasdb STAROSTA KRAKOWSKI
geodezyjny | kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu P.1206.2022.11844

- pperatu technicznego

Data wpisania operalu technicznego do 20.09.2022 1.

ewidencji materiatdw zasobu
(numer protokolu)

R Numer uprawniefi zawodowych kierownika 16972 (1 ,2)

(PROTOKOL NR 6640.9448.2022_194788)

Wykonaf:

Krzeszowice dn, 20.08.2022

prac geodezyjnych
Jestem swiadomy odpowiedzialnoici kamnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.
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LEGENDA: N

INSTALACJA DRENAZOWA - RURA
PVC HDPE SDR34 SN8 LITAKL. §

INSTALACJA DRENAZOWA - RURA
KARBOWANA @110mm
Z OTWORAMI 1,5x5,0mm
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STUDNIA ZBIORCZA
Z RURA KARBOWANA
2400

Z OSADNIKIEM

0 GLEBOKOSCI 0,5m

ZAKONCZENIE
ZASUWA BURZOWA
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@110

STUDNIA ZBIORCZA
Z RURA KARBOWANA
2315

Z OSADNIKIEM

0 GLEBOKOSCI 0,5m

X=5555150
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Zakres opracowania
Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzefi dot.
sfuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktére nie byly
zqfoszone do inwentaryzacji lub o ktbrych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Niniejsza mapa powstata na bazie pomiaru bezposredniego w terenie
oraz materiaféw otrzymanych w ramach zgfoszenia pracy geodezyjne;j.

Granice dziatki przedmiotowej nie zostaly ustalone z wymaganq dokfadno!

LEGENDA MPZP Nr: XLVIl/454/2018

MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami
MU tereny zabudowy mieszkaniowo— usfugowej

UP tereny zabudowy usfug publicznych

WS tereny wod powierzchniowych srédigdowych

KDW tereny drég wewngtrznych

KDD tereny drég publicznych

linie rozgraniczajqce tereny o réinym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami

identyfikacyjnymi.

nieprzekraczalne linie zabudowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr

142 obejmujaca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang =
lokalizacji  kotlowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. @
elekirycznej, przebudowa pomieszezen w budynku wraz z budowg nowych [|

schoddw w czescl OSP
Lokalizacja: Breezi ul Klucawody , 6z 142, obreh 0003 Braezie, jdn.ew. 1206162 Zzbierzt
Inwestor:”  Gmina Zabierzéw, 32 - 080 Zabierzéw, Rynek 1

www.ixoprojekt.pl
e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

Temat: Faza: Skala: Nr rysunku:
INSTALACJA DRENAZOWA - PROJEKT 14100 D01
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LEGENDA:

INSTALACJA DRENAZOWA - RURA
PVC HDPE SDR34 SN& LITAKL. S

— — __ INSTALACJA DRENAZOWA - RURA
KARBOWANA @110mm Z OTWORAMI 1,5x5,0mm

URZADZENIA

RZEDNA DNA RUROCIAGU/STUDZIENKI

RZEDNA GORY RUROCIAGU/STUDZIENKI

1.

UWAGI - RURCCIAGI

Montaz urzadzer i elementdw rurociagdw nalezy wykonad
zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét”.

2. Instalacje montowac zgodnie ze schematem oraz opisem

technicznym, przed montazem rurociggéw nalezy dokona¢
analizy aktualnej sytuacji w obszarze monta Zu i potwierdzi¢
zgodnos$¢ zaprojektowanych tras z aktualn g sytuacjg
budowlang i innymi instalacjami.

3. Wszyslkie przejscia rurociggdw przez sciany i stropy nalezy

uszczelnic, a w sposob szczegdlny nale zy uszczelnié rurociagi
przechodzgce przez elementy budowlane o odpomosci
ogniowej. Przejscia przez elementy budowlane o adporno §ci
ogniowej wykonac za pomoca systemowych rozwigzan
posiadajgcych odpowiednie aprobaty .

4. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez fundamenty

prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej wraz z uszczelniaczem.

5. Rozstaw podpdr i podwiesze ri powinien by¢ zgodny

z PN-71/B-10420.

6. Zachowac montowane rurociagi w czystosci i zabezpieczyé

przed zanieczyszczeniami przez inne branze.

7. Gléwne przewody odptywowe prowadzone pod posadzka

wykonaé z rur typu PVC HDPE SDR34 SN8 LITE w klasie "S",
dodatkowo rury zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

8.  Rysunki rozpatrywac z opisem technicznym.

Nozwo i odres obiektu budowlonego:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr
142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang
kotlowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst.
elekirycznej, przebudowa pomieszczen w budynku wraz z budowg nowych

lokalizacji

schodow w czedei OSP

Lokalizac jo; Breetie ul. Kluczwody , dz. 142, obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zablerzow

N6

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

Inwestor:  Gmina Zabierzéw, 32 - 080 Zabierzéw, Rynek 1

Temat: Foza: Skala: Nr rysunku:
INSTALACJA DRENAZOWA - PROJEKT | 1400 D.02
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Sciana zewnetrzna , 5

Posadzka

Wylewka zbrojona 7cm

Izolacja termiczna

styropian 15¢cm

Izolacja przeciwwilgociowa

oraz przeciwwodna

Chudy beton 10cm

Wypetnienie materiatem

filtracyjnym
przepuszczajgcym wode

Piasek, zwir, zwir gruby

- materiat filtracyjny ptukany
o ziarnistosci 16-32mm

Geowldknina

syntetyczna filtracyjna

Rura drenarska karbowana

@110 PVC z otworami 1,5x5,0mm \%

31cm

20cm

31cm

Nozwo i adres obiekiu budoylonego:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr

142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang =
lokalizacji  kottowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. [l
elektrycznej, przebudowa pomieszczen w budynku wraz z budowa nowych

schodéw w czesci OSP www.ixoprojekt.pl
Lokalizac jo: Bretie ul Klucawody  dz 142, obreh 0003 Braeze, jedn . 120616 2 Zabierziw e-mail:biuro@ixoprojekt.pl
Inyestor:  Gmina Zabierzéw, 32 - 080 Zabierzdw, Rynek 1

Temat: Fozo: Skolo: Nr rysunku:
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