STAROSTA KRAKOWSKI

30-037 Krakoéw, al. Stowackiego 20
AB-V.6740.1.185.2023.AJ

DECYZJA NR AB.V.1..906...2023

Na podstawie art, 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z
2023 r. poz. 682 z pésn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 1. poz. 775 z pbin. zm. z p6zn. zm.),

Krakéw, dnia 14 wrze$nia 2023 r.

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 12 czerwea 2023 i

udzielam pozwolenia na budowe i zatwierdzam projekt
zagospodarowania dzialki oraz projekt architektoniczno — budowlany

dla Inwestora:
Gmina Zabierzéw, ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzow,

dla inwestycji pn.:

»Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142 obejmujaca
prace budowlane: przebudowa instalacji c.o. wraz ze zmiang lokalizacji kotlowni, przebudowa wod. —
kan., wewnetrznej instalacji gazu i instalacji elektrycznej, przebudowa pomieszczen w budynku wraz
z budowa nowych schodéw w czesci OSP, w miejscowosci Brzezie, gmina Zabierzéw”.

Przebudowa budynku o kategorii obiektow: IX.
Projektant gléwny: mgr inz. arch. Dorota Filipezyk — posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen, nadane decyzja z dnia 26 maja 1997 r. Nr 65/97, znak: NB.Upr.65/97
oraz wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP pod numerem MP-0165;

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1. Szezegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
a)  spehienie wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz w innych dokonanych uzgodnieniach, pozwoleniach, tzn.

roboty nalezy prowadzi¢ uwzgliedniajgc warunki zawarte m.in. w-

—  warunkach zabezpieczenia sieci gazowej z dnia 30 maja 2023 r. znak: PSGKR.0057.763.442.2.23 wydanych przez
PSG Sp.zo. 0,

—  postanowieniu Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 12 lipca 2023 1. znak:
WPZ.52840.2.267.2023.3.SB, wyrazajacego zgodg na zastosowanie rozwigzan zamiennveh w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej wskazanych w warunkach technicznych;

b) roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztukg budowlana i obowiazujacymi przepisami,
teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢;

©) W zwiazku z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 1.
poz. 2556 z péin. zm.) zobowigzuje sie inwestora do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,

a w szezegélnosei odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych. Dopuszcza sig

wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wylacznie w zakresie okre§lonym w dokonanych uzgodnieniach

1 warunkach niniejszej decyzji o pozwoleniu na budowg. Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy uwzglednié

obowiazki dotyczace ochrony drzew i krzewéw wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst

Jednolity: Dz. U. 22022 . poz. 916 z péZn. zm.);

d) roboty budowlane mozna rozpoczgc jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowg i mozna je wykonywaé tylko na
terenie objgtym pozwoleniem.
2. Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
a) Inwestor jest zobowigzany do dokonania czynnosci. o ktérych mowa w art, 42 ust. 11 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z pozn. zm.).
b) Kierownik budowy obowigzany jest do spemienia wymogéw okre$lonych w art. 45a ust. 1 ww. ustawy;
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 1 i 4 oraz art. 452 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu (-6w), o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.), obejmuje dziatke nr 142 miejscowosci
Brzezie, gmina Zabierzéw.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2023 r. Inwestor, reprezentowany przez Pelnomocnika — Panig Agnieszke Cholewa
— Juszezyk, ztozyt w tut. organie administracji arch. — bud. wniosek o pozwolenie na budowe, ktérego zakres
ostatecznie zostal sprecyzowany przez Pelmomocnika Inwestora w dniu 21 czerwea 2023 r., co zostalo
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uwzglednione w sentencji nin. decyzji i na taki zakres inwestycji jest wydawana nin. decyzja pozwolenia na
budowe.

W dniu 21 czerwca 2023 r. Pelnomocnik Inwestora uzupenil réwniez wniosek o pozwolenie na budowe
0 ofwiadczenie projekianta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, dotyczace mozliwosci
podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz o oryginat pelnomocnictwa
do reprezentowania inwestora w przedmiotowej sprawie.

Po stwierdzeniu kompletnosci ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe pod kgtem formalnym, tut.
organ administracji arch. — bud. wykonal czynnosci majace na celu ustalenie obszaru oddzialywania dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, a zatem ustalenia stron postgpowania, na podstawie przywotanych
ponizej przepisdw.

Zgodnie z definicjg strony postepowania w sprawie pozwolenia na budowe, zawarta w art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane, cyt.: , sironami w postgpowaniu w sprawie pozwolenia na
budowe sq: inwestor oraz wiafciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzqdey nieruchomosci znajdujgeveh sie w
obszarze oddzialywania obiekru”. Z kolei przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 tej ustawy,
nalezy rozumieé, ze jest to: ,tferen wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrgbnych, wprowadzajqcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego tereni”.

Przeprowadzajge szczegotowa analize przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, majac na uwadze
zakres planowanych robét budowlanych, sprawdzono normy prawa materialnego, tj. przepisy techmiczno -
budowlane, w tym przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkéw ltechnicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, ktére powodowalyby w
zwiazku z zaprojektowang inwestycja ograniczenia w zabudowie terendéw w jej otoczeniu. Powyzsza analiza
uwzgledniala mozliwosci zabudowy terenéw nieruchomosei sasiadujacych z planowanym zamierzeniem
mwestycyjnym, na podstawie przeznaczenia terenu, okreslonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym uchwatg Nr XLVII/454/18 Rady Gminy Zabierzéw z dnia 13 lipca 2018 r. w
sprawie miefscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelkéw w
Gminie Zabierzéw - w czeSci obejmujgeej tereny od pofudniowej krawedzi drogi powiatowej nr 2128 K w
kierunku péinocnym.

Po przeprowadzonej analizie tut. organ administracji arch. — bud. stwierdzil, ze w przedmiotowe]
sprawie, obszar oddziatywania sprowadza si¢ do terenu objetego inwestycia przez fakt, iz ograniczenie w
zabudowie dotyczy jedynie tej dzialki, na ktérej fizycznie zlokalizowany jest budynek podlegajacy przebudowie.

Wyznaczajgc obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, tut. organ administracji arch. — bud.
uwzglednit usytuowanie tego obiektu w odniesieniv do dzialek sasiednich, jego fumkcje, zakres robot
budowlanych, przeznaczenie a takze mozliwy sposéb zabudowy terenéw znajdujacych sic w otoczeniu
projektowanej inwestycji.

Wobec powyzszych ustalefi w dniu 22 czerwea 2023 r., zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego, tut. organ administracji arch, — bud.
zawiadomil o planowanym zamierzeniu inwestycyjnym strony postepowania, ustalone zgodnie z dyspozycja art.
28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Jednoczesnie tut. organ dokonat réwniez sprawdzenia kompletno$ci dokumentacii projektowej, zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane i na podstawie art. 35 ust. 3 tej ustawy, w dniu
22 czerwea 2023 r. postanowieniem natozyl na Inwestora, dzialajacego za posrednictwem Pelnomocnika,
obowiazek usunigcia wskazanych nieprawidiowosci w dokumentacji projektowej, w terminie do dnia 23 sierpnia
2023 1.

W dniu 23 sierpnia 2023 r. (data nadania w placowee pocztowej w dniu 22 sierpnia 2023 r.)
Pelnomocnik Inwestora uzupeknit dokumentacje projektowa, zgodnie z postanowieniem Starosty Krakowskiego
z dnia 22 czerwea 2023 r. znak: AB-V.6740.1.185.2023.AJ. Po przeanalizowaniu zlozonych w ramach
uzupeinienia dokumentéw oraz poprawionej dokumentacji projektowej tut. organ stwierdzil, ze uzupelnienie
zostate dokonane poprawnie.

W zwigzku z uzupetnieniem dokumentacji projektowej, tut. organ administracji arch. - bud. w dniu 30
sierpnia 2023 r., przed wydaniem decyzji, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania adminisiracyjnego, zawiadomil strony postepowania znajdujace sie w obszarze oddzialywania
obiektow, informujgc o skompletowaniu materiahi dowodowego w ninigjszej sprawie oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ Z zebranym materiatem dowodowym (aktami sprawy). Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy,
strony zostaly réwniez poinformowane o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych w przedmiotowej

sprawie dowod6w i materiatéw, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Uwag i wnioskéw na tym
etapie nie ztozonce.

Zamierzenie budowlane zatwierdzone niniejsza decyzja o pozwoleniu na budowg nie narusza przepiséw
odrgbnych oraz jest zgodne z ustaleniami dotyczacymi przeznaczenia, zasad i warunkéw zagospodarowania oraz
ogolnych zapisow uchwaly Nr XLVII/454/18 Rady Gminy Zabierzéw z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectw Bolechowice, Brzezie Ujazd i Zelkow w Gminie

Zabierzéw - w czesci obejmujgcef tereny od potudniowej krawedzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku
péinocnym.
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Wedlug czgsci rysunkowej planu w skali 1:2 000, stanowigce] =zatacznik Nr 1 do ww. uchwaty,
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane Jest w terenie zabudowy ustug publicznych, 0Znaczonym
na rysunku planu symbolem ,,6UP”,

Zgodnie z §7 ust. 1 pkt 3 ww. planu miejscowego, cyt.: Dia zapewnienia fadu prresirzennego, jego
ochrony i ksztattowania ustala si¢ nastepujqee zasady: (...} dla istniejgeej zabudowy i urzqdzen dopuszcza sie
przebudowe, rozbudowe i nadbudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania z zachowaniem ustale¥, w zakresie
sposobdw  zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenbw dla poszczegélnych wydzielonych kategorii
terendw; w zakresie geometrii dachu dopuszcza sig kontynuacje istniejgcej Jego geometrii w przypadku
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku (--)". Z kolei zgodnie z §35 ust. 2 pkt la, przeznaczenie
podstawowe terenu zabudowy ustug publicznych, ustala si¢ pod zabudowe ustug publicznych z zakresu owiaty i
wychowania, opieki spotecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej, kultury, bezpieczefistwa publicznego.

Zgodnie z danymi zawartymi w projekeie architektoniczno — budowlanym sposéb uzytkowania budynku
ni¢ ulegnie zmianie.

Zatem majac na uwadze powyzsze oraz zapisy §7 ust. T pkt 31 §35 ust. 2 pkt 1a ww. planu miejscowego
tut. organ stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja wpisuje si¢ w zakres przeznaczenia podstawowego terenu
zabudowy ustug publicznych, oznaczonego na rysunku planu symbolem ,,6UP”.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zwickszenia wskaznika intensywnosci zabudowy
I wskaZnika powierzchni zabudowy oraz nie narusza istniejacego stanu terenéw biologicznie czynnych. Forma
architektoniczna istniejacego budynku, w tym wysokos¢ budynku, geometria dachu, czy tez kolorystyka, zostaje
zachowana tak jak w stanie dotychczasowyrm.

Podsumowujac zatem, majac na uwadze powyzsze 1 jak juz wezednie] wspomniano, przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne i nie narusza ustalen dotyczgcych przeznaczenia, zasad i warunkéw
zagospodarowania oraz ogélnych zapisow uchwaly Nr XLVI1/454/18 Rady Gminy Zabierzow z dnia 13 lipca
2018 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i

Zelkdw w Gminie Zabierzow - w czeséci obejmujqcej tereny od potudniowej krawedzi drogi powiatowej nr 2128 K
w kierunku péinocrym.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze otuliny Tenczyfiskiego Parku Kraj obrazowego
oraz poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,Natura 20007,

Majac na uwadze lokalizacje przedsigwziecia (poza obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,Natura
2000”) oraz biorac pod uwage charakter przedsigwziecia, nie przewiduje sic negatywnego oddzialywania
planowanego przedsiewziecia na stan siedlisk przyrodniczych i gatunkéw chronionych dia ww. obszaru,
zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. Podsumowujac powyzsze, planowane
przedsiewzigcie przed wydaniem nin. decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane) nie wymagalo przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej ,Natura 2000”, w mysl art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 03 pazdziemika 2008 r. o udosteprianiu
informacfi o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko.

W ramach prowadzonego postepowania administracyjnego, tut. organ administracji arch. — bud. dokonat
rowniez analizy pod katem oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko, gdzie w mysl art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 1. o udosiepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochromie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, przedsiewziccia
wyszczegolnione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
moggeych  znaczqeo  oddzialbvwaé  na  §rodowisko wymagajg uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Po dokonanej analizie stwierdzono, ze przedmiotowe
przedsiewzigcie nie zostato zaliczone do przedsigwzigt mogacych zawsze oraz mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko.

Zatem przedmiotowe zamierzenie inwestycyjnie nie wymagalo uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 03 paZdziernika

2008 1. o udostepnianiu informacji o srodowisky i Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Przedlozony do zatwierdzenia projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno -
budowlany zostal sporzadzony przez osoby uprawnione, legitymujace sie wymaganymi uprawnieniami
budowlanymi w odpowiednim zakresie i aktualnymi na dzief sporzadzenia projektu zaswiadczeniami o
przynaleznosci do wiadciwej izby samorzadu zawodowego. Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane, do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno — budowlanego
dolagczono o$wiadezenie projektanta, o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt posiada opinie i uzgodnienia, ktérych obowigzek dotaczenia wynika z przepiséw odrebnych
ustaw, w tym:

— 0$wiadczenie projektanta z dnia 06 czerwca 2023 r. posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane,
dotyczace mozliwodei podigezenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejace] sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
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— uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. sanitarno — higienicznych bez uwag w dniu 22 sierpnia 2023 r.;
uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczef przeciwpozarowych réwniez bez uwag w dniu 17 sierpnia
2023 r;

— warunki zabezpieczenia sieci gazowej z dnia 30 maja 2023 r. znak: PSGKR.0057.763.442.2.23 wydane
przez PSG Sp. zo. 0.;

— postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozamej z dnia 12 lipca
2023 r. znak: WPZ.52840.2.267.2023.3.SB, wyrazajace zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej wskazanych w warunkach technicznych.

Projektant dolaczyt informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany zostal opracowany zgodnie
z przepisami, w tym zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi oraz przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Tut. organ informuje, ze zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, cyt.: ,, kazdy
ma prawo zabudowy nieruchomosci gruntowej, jezeli wykaze prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane, pod warunkiem zgodnosci zamierzenia budowlanego z przepisami”. Inwestor wypetit ten
obowigzek przedktadajac do wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza
decyzjg oraz wykazujac zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z przepisami.

Podczas prowadzonego postgpowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowe stronom
postgpowania zapewniono czynny udzial w postepowaniu oraz zapewniono im mozliwosé zapoznania sie z
aktami sprawy, na kazdym etapie postepowania oraz umozliwiono im wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodéw i materiatéw zgromadzonych w niniejszej sprawie.

Wyjasni¢ nalezy, ze organy administracji architektoniczno — budowlanej nie badaja prawidtowosci
przyjetych w projekcie rozwigzan, o ile nie dotycza zakresu wynikajacego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane. Za prawidtowos¢ sporzadzenia projektu budowlanego, w tym réwniez przyjete w
projekcie rozwiazania, odpowiada projektant i jezeli istnieje wymdg jego sprawdzenia, réwniez sprawdzajacy
(wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 pazdziernika 2021 ., sygn. akt IT SA/Kr
888/21).

Wobec speinienia wymagan okre$lonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane, wypelniajgc przepis art. 35 ust. 4 tej ustawy - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Matopolskiego, 31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22, za posrednictwem Starosty Krakowskiego w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjrego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 . poz. 775 z pézn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

o~ m s - ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Zgodnie z art: 7, pkt 2-+3-ustawy'z dnia 16 listopada 2006 t. o opfacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z pézn.
zm.), jednostki budzetowe i :samprzgdu terytorialnego zwolnione sg z oplaty skarbowe;. -
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Otrzymuja (strony postepowania):

1. Inwestor, reprezentowany przez Pelnomocnika — Panig Agnieszke¢ Cholewa — Juszezyk (IXO
DOM);

2. Ochotnicza Straz Pozarna w Brzeziu, ul. Kluczwody 38, 32-080 Brzezie;
3. AB a/a.




Strona |5

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Zabierzéw, ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzéw.
Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych whasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawuj gcego nadzor nad zgodnoseis realizacii budowy z projektem.

2. Przed rozpoczeciem robat budowlanych inwestor jest obowiazany:

1} zapewnié sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art, 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

2) ustanowi¢ kierownika budowy:

3) ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy taki obowigzek zostal okreslony w ninigjszej decyzji pozwolenia
na budowe;

4) przekazaé kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczay, o ile jest wymagany.

3. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic po
zawiadomieniu wladciwego organu nadzoru budowlanege o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor Jest obowigzany uzyskaé decyzie
© pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowsg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieélniczych, stagji obshugi pojazdéw, myini
samochodowych i garazy do pigeiu stanowisk wiacznie), XVII (z wyjatkiem obiekidw magazynowych: budynki
skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakeyjne. lokomotywownie,
wagonewnie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XX (z wyjatkiem placéw sktadowvch,
postojowych i parkingéw), XXIV (z wyigtkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazdw, waldw
przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowsw melioracyinych), XX VII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pezwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob.
art, 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonhczeniu budowy moze wystapié z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

6.

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wladciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiazkows kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (zob. art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenic pozwolenia na

uzytkowanie stanowi wezwanie whasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust.
6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praweo budowlane).
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NAZWA ZAMIERZENIA |Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz.
BUDOWLANEGO: nr 142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze
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CZESC OPISOWA DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR: GMINA ZABIERZOW
ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzow S

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody n\%z.
BUDOWLANEGO: nr 142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz z
zmiang lokalizacji kottowni, przebudowa wod- kan wewnetrznej :nst gazui
inst. elektrycznej, buetewa=prayiaczea ; !
przebudowa pom.'eszczen w budynku wraz z budowq nowych
schodoéw w czesci OSP

ADRES | KATEGORIA Brzezie ul. Kluczwody , dz. 142, obreb 0003 Brzezie,
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Kategoria obiektu budowlanego:iX

Data opracowania: maj 2023
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I CZESC OPISOWA DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie inwestycyjne polegad bedzie na : Przebudowa budynku usfugowego zlokalizowanego w
Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang
lokalizacji kottowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst elektrycznej, przebudowa pomieszeze
w budynku wraz z budowsg nowych schodéw w czesei OSP.
Podstawa opracowania byly:

- Pomiary sporzadzone na dziafce w obecnosei Inwestora.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
- Wypis z migjscowego planu Gminy Zabierzéw

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

Nieruchomo$¢ pofozona jest w miejscowosci Brzezie oznaczona numerem ewidencyjnym 142, obr. 0003
Rzgska, jedn. ewid. 120816_2 Zabierzow o fgcznef powierzchni 0,1200 ha. Teren dziatek stanowi uzytek
oznaczony jako ,Bi".L.z, Lz IV
Budynek znajdujacy sig przy ulicy Kluczwody 38 w Brzeziu gm. Zabierzow na dzialce nr 142, Skiada Sie z
czterech czesci pofgczonych ze sobq funkcyjnie. Byt budowany w réznych okresach, Budynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne, jednak nie sq one wzglgdem siebie na tych samych poziomach. W czeéci pbinocnej na
parterze i | pigtrze znajdujq sig pomieszczenia OSP Brzezie, Na parterze w czg$ci Srodkowey znajduje sig kiub
seniora. Na parterze w czedei pofudniowej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, wzgledem strony
potudniowsf | zachodniej budynku. Na | i If pigtro prowadzi klatka schodowa zlokalizowana miedzy OSP i kiubem
seniora. Na pierwszym pielrze znajduje sig duza sala $wietlicowa, z podwyzszeniem. Ponizej podwyzszenia
znajduje sig kuchnia, do kidrej prowadzq schody z poludniowej czedci sali Swietlicy,

Na il pigtrze w péinocnej czesci budynku, znajdujq sie dwie przechodnie sale $wietlicowe. W pofudniowej czesei
znajduje sie strych. Nad salg $wietlicowa na Il pigtrze znajduje sie drugie pomieszczenie strychowe. Dosfep do
niego jest tylko poprzez wejécie z dachu. Przy klatce schodowej zarowno na |, jak i na If pietrze znajdujg sie
sanitariaty.

Od strony zachodniej dziatka przylega bezposrednio do dziafki drogowsj 243 (ul. Kluczwody ). Obecnie
przedmiotowa dziatka jest zabudowana tylko przedmiotowym budynkiem.
Budynki przeznaczone do rozbibrki: brak.

Budynek posiada prosta bryfe opartg na rzucie prostokata, przykryly dachami Jednospadowymi o kacie

nachylenia 8 i 12stopni —bez zmian.

Wejscie do budynku znajduje sig od strony zachodniej jest to elewacja frontowa . Diugosé tej elewacji wynosi
37,27 m. Dojscie do budynku oraz dojazd sq utwardzone i przebiegajg po dziatce inwestora 142, ktéra
bezposrednio przylega do dziatek nr 243 droga ul. Kluczwody .

Budynek jest usytuowany w odleglosciach zgodnych z podanymi na rysunku pt, . Projekt
zagospodarowania dziafki *. Odleglo$¢ od obiektéw budowlanych i innych urzadzer na przedmiotowe i
przyleglych parcelach, sg zgodne z warunkami technicznymi.

Budynek zlokalizowany w odleglodei:

- 00 23,22-do 7,43 m od granicy z dziafka 50/2 (strona pbinocna, dzialka niezabudowana ).
-od 2,5 —do 5,38m od granicy z dziatkq 50/2(strona péinocna, dziatka niezahudowana).

- 0d 2,42-do 3,48 m od granicy z dziatkq 154 (strona potudniowa, dziatka drogowa}

- od 5,07-do 6,02 m od granicy z dziatkg 243 (strona zachodnia, dzialka drogowa)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenie budowlane wraz z obiektami budowlanymi.

Przebudowa budynku obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze Zmiang lokalizacji
kottowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszczen w budynku
wraz z hudowg nowych schodéw w czeéei OSP
Poziom piwnic: powstanie nowa kotownia. Na poziomie parteru budowa nowych Scinek dziafowych w pom. gosp
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podzial pom 1.4 na we z prysznicem. Budowa nowych schodow w czesci OSP, Projekiuje sig wydzielenie w czgs¢
ki schodowej pom. gospodarczego. Poziom | pigira : zamurowanie Sciany . na poziomie piwnic, parteru | i
pistra projektuje sig wymiang poszczegdinych drzwi na Ef 30, W opracowaniu nie projektuje sig nowych
urzadzen budowlanych.

3.2 Sposoh odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.
Scieki sanitame beda odprowadzane do sieci kanalizacyjnej wg. warunkow nr DT. WTP.446.2022.MB z dnia
28.11,2022
Za posrednictwem projektowanego odcinka zew. inst. kan. sanitarnej nie objetej wnioskiem, a nastepnie poprzez
projektowany. przytacz kan. sanitarnej (nie objgty wnioskiem —realizacja na podstawie art. 29a Prawa
budowfanego)

3.3 Istniejaca komunikacja wewnetrzna (dojécia, opaski wokot budynku i miejsce gromadzenia odpadow) .

Istniejace utwardzenie - dojscie do budynku oraz dojazd i istniejacy wjazd na dziatke odbywa si¢ z

dziafki 243 ul, Kluczwody — zgodnie z projektem zagospodarowania dzialki.
Dojazd | dojscie stanowi utwardzony feren, Woda opadowa z tego terenu jest odprowadzana poprzez

odpowiednie spadki na dziafkg inwesfora. Spadek utwardzonych powierzchni do 5 % na feren trawiasty

przedmiotowej dziafki.

Wokdf budynku jest Istniejaca opaske z kostki brukowej

Miejsce gromadzenia odpadow — utwardzone, zlokalizowane przy komunikacji wewnetrznej,
we wschodnie czedci dzialki. Dokfadna lokalizacja na zag.dz.- rys.Z1.

taczna powierzchnia istniejacego ferenu utwardzonego na dziafce wynosi ; 274,70m? .

Dia przedmiotowej zabudowy przewidziano § stanowiska postojowe o wymiarach 2,50x5,00m kazde,

oraz 1 dla 0s6b niepelnosprawnych znajduje sie one na dzialce nr 251 - dokfadne odleglosci pokazano na
zagospodarowaniu dziatki, rys. Z1. (wg. odrgbnego opracowania)

3.4 Zjazd na dziatke/ pofaczenie komunikacyjne. -
Zjazd na dziafke odbywa sig z ul. Kluczwody. Istniejacym potaczeniem komunikacyfnym.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Budynek wyposazony jest w nastepuface instalacje:
- wodociggowg,
~ kanalizacji sanitarne,
- elektryczna,
- gazows,
Do budynku projektuje sie wykonanie nowych przyfaczy do pofudniowejf czeel budynku .
- projektowany przytacz wody (wg. art. 29a Prawa budowlanego)
- projektowana studzienka ks (wg. art. 292 Prawa budowlanego)
- projektowany przylacz kanalizacji sanitamej (wg. art. 29a Prawa budowlanego)
- projektowany zew. odcinek wew. instalacji kanalizacji sanitarnej (wg projekiu technicznego)-nie objgty wnioskiem wy art
29 ust.4 pkt.3d

3.6 Konstrukcja i technologia, utwardzonej nawierzchni, stanowigcef komunikacje wewnetrzng.
Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowef

Odwodnienie powierzchniowe komunikacji wewnefrznej.
Odwodnienie powierzchniowe z terenéw utwardzonych dziatki 142 istniejace wykonane popizez wyksztalcone
spadki podiuzne i poprzeczne . Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskisj | Zeglugi Srodigdowej!
Z Dnia 12 Lipca 2019 r. § 11pkt 4 wprowadzanie Sciekéw do wod fub do ziemi w ilosci nieprzekraczajacej facznie 5 m3 na
dobe.

3.7 Uksztattowanie ferenu i uklad zieleni

Isthiejace uksztattowanie terenu | istniejacy uklad zielni bez zmian zgodnie z PZT
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4, Zestawienie powierzchni.- bez zmian

Powierzchnia calej dziatki 1200,0 m?
Powierzchnia dziatki w 5 UP 7857
powierzchnia zabudowy budynku 308,20 m?
Istniejaca komunikacja wewnetrzna 2747 m?
Razem teren zainwestowany 582,9m?
Pozostaly teren zlelony 202,8 m?

POWIERZCHNIA DZIALKI ORAZ WSKAZNIKI ZABUDOWY | ZAINWESTOWANIA.

Wediug wypisu z miejscowego planu dia terenu 5 UP :
o Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 60%
liczony wg wzoru: Pz/Pdzx100%
Pz- powierzchnia zabudowy =308,2, m?
Pdz- powierzchnia dzialki =785,7 m?

308,2 m2/785,7 m? x 100%= 39,3%

o Wskaznik intensywnosci zabudowy min-0,1 max -1,2
Pz- powierzchnia cafkowita =1137,0 m?
Pdz- powierzchnia dziatki =785,7 m?
1137,0 m?/ 785,7 m? =1,44%
o Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie - bez zmian
3. Inne informacje i dane.

Dziatki 142 lezy w obrgbie ewidencyjnym 0003 Brzezie i znajduje sie granicach gminy
Zabierzow .

Dziafki nie figurujg w rejestrze zabytkéw. Nie jest wymagane uzyskanie opinii
konserwalorskiej,

Dziatki posiadajq uzytek gruntowy oznaczony w rejestrze ewidencji jako ,Bi”, uzyskano
decyzje o wylgczeniu z produkcji rolnej terenu.

Teren pofoZony jest po za terenami osuwiskowymi oraz terenami zagrozonymi osuwaniem
mas ziemnych.

Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczerstwo powodzi,

Teren dziatki 142 w obrebie ewidencyjnym Brzezie pofozony jest poza obszarem i terenem
gomiczym.

Na planowanej komunikacji wewnetrznej oraz stanowiskach postojowych, liczba
ewentualnie parkujacych czy przemieszczajacych sie samochodéw, nie bedzie
generowala duzego zanieczyszczenia, tak jak w przypadku drég zbiorczych - w zwigzku
Z powyzszym nie jest wymagane podczyszczanie Sciekéw opadowych z ciggow
komunikacyjnych (wg. odrebnego opracowania)

Lokalizacfa inwestycji ne narusza ustawy o ochronie $rodowiska i zdrowia ludzi - planowane
zagospodarowanie terenu zapewnia zachowanie jego walorow krajobrazowych . Inwestycja
nie kwalifikuje sig do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco i zawsze znaczgco
oddziafywaé na Srodowisko. Teren inwestycfi znajduje sie poza obszarem ,NATURA 2000” i
nie bedzie oddzialywaé na ten teren,

Planowana inwestycia nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw osob
trzecich.



6. Warunki ochrony przeciwpozZarowej.

6.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Wysokosé budynku shizqca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagart z zakresu ochrony
przeciwpozaroweyj, mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejéciu do hudynku lub jego czescl,
znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnef do gbrnej powierzchni najwyzej pofozonego stropu, facznie z
gruboscig fzolacji ciepinej | warstwy jg ostaniafacey, wynosi (11,37 m).

Warunki techniczno-uzytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy - 308,20 m2

Powierzchnia wewnelrzna - 894,10 m2

Powierzchnia uZytkowa - 636,9m2

Kubatura brutto (zewnetrzna) - 249125 m3

Wysoko$é budynku: niski (N) -11,37Tm

Liczba kondygnacyi: - 3 kondygnacje nadziemne oraz poddasze
nieuzytkowe.
- 4 kondygnacje nadziemne (parter, { pigtro, Il
pletro oraz poddasze nisuzytkowe) cze$¢ OSP
Brzezie

6.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uZytkowania.

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony jest do obiektow uzyteczno$cf
publicznej i przeznaczony jest na budynek wielofunkeyjny. Na kondygnacjach nadziemnych znajdowac sig bedg
typows pomieszczenia dia budynku wislofunkcyjnego, OSP Brzezie, klub seniora, Swigtlica, w kfdrych okresia sig
mozliwosé przebywania ok 100 0séb. W obiekcie nie przewiduje sig pomieszczen przewidzianych dia jednoczesnego
ponad 50 0s6b.

6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Dia budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL f wymagana jest klasa ,C” odpomoSc
pozarowej. Poszczegoine elementy budynku powinny odpowiada¢ ponizej podanej minimainej odpornosei oghiows),
okreslonej w minutach:

Klasa 0 |Kiasa _bdporno_é_éi?béhiov)ej élém'ehtéw'budyhkuf“l
odpornosei | ye T 1 [ _ I
S glowna ST Sciana | . przekryci
pozarowej . |konstrukcja i . | 4 |Sciana S
S \konstrukea . | gangr o |StropY (zewnetrznal), | L ooy €
budynky  |notna dacﬁ_u ‘ ol . wewne.tmna ), dachu?,
1 2 3 14 5 6 7
A€ R 60 R15 rereo | E10 g5 RE 15
(o)

Oznaczenia w tabelach:
R -no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustelania klas odpomosci
ogniowej slementow budynku, |
E -szczeino$é ogniowa (w minutach), okresiona jw.,
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| -izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

{-)-nie stawia sie wymagan,
 Jezeli przegroda jest czgdcig glownej konstrukcji nosnej, powinna speiniad takze kryteria nognosci
ogniowej
(R) odpowiednio do wymagai zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosei poZarowej budynku,
“Klasa cdpornosci ogniowef dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
$Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §
218 WT), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jef powierzchni; nie dolyczg takze
budynku,
w kibrym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie sirop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria
okreslone
w kol. 4.
“Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami Zigezy i dylatacjami.

Elementy budynku:

1 GLOWNA KONSTRUKCJA: murowana oparta na $cianach i stropach Zefbetowych.

0 FUNDAMENTY: kemienne, ceglane oraz zeibetowe wylewane na mokro, $ciany fundamentowe kamienne,
ceglane oraz Zelbetowe - w zalezno$ci od ich lokalizaci

[ SCIANY ZEWNETRZNE: pustak, cegfa - w zaleznosci od ich lokalizacji, Ocieplenie: styropian.

I SCIANY WEWNETRZNE:

o konstrukcyjne: pustak, cegla;

o dzialowe: parteru- cegla lub pustaki pianowe; pietro I i Il pustak pianowy oraz z plyt
G-K na ruszcie stafowym, wypeinionych weing minetaina.

I STROPY: plyta zelbetowa;

0 Strop nad kotlownig zostanie zabezpieczony systemowo do klasy REI 60 odpornoscei ogniowe;

o Strop nad parterem (pom nr 1.10 - 1.12} prefabrykowany zostanie zabezpieczony systemowo do klasy El 60
oapornodci ogniowe.

o Strop nad | pietrem - zelbetowy

o Strop nad 1! pigtrem - zelbetowy

0 SCHODY : zeibetowe, dwubiegowe ze spocznikami

1 DACH:

o konstrukcje: drewniana jednospadowa, w ukfadzie krokwiowo-pfatwiowym z atfykami,

o przekrycie: dach dwuspadowy o kacie nachylenia giownych pofaci

12°pokiyly pokryty blacha.

Wiw. elementy spefniajq wymagania klasy odpormoéci ogniowej oraz klase reakcji na ogiefl NRO z wylgczeniem
drewnianej konstrukgji dachu,

Spefnienie wymagar elementow budynku:

U Gféwna konstrukcja nosna: Zgodnie z analiza konstrukcyjng glowna konstrukeja nosna budynku spefnia
wymagania Klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Wyjatek stanowi strop nad parterem nad pomieszczeniem nr
1.10-.1.12, kiory petni funkcje elementu glownef konstrukcji nosnej - niespelnione wymaganie § 216 ust. 1 WT. Wiym
przypadku strop speinia wymagania Klasy RE! 15 odpornosci ogniowej. Zgodnie z przyjeta koncepciq strop od dofu
zostanie zabezpieczony systemowo do klasy R 15 £l 60 odpomosci ogniowef — uzyskano odstepstwo w tym zakresie;

0 Konstrukcja i przekrycie dachu: Klasa odpornosei ogniowef konstrukeji (R 15) i przekrycia dachu (RE 15) nie
spefnia wymagan co do wymaganej klasy odpormosci ogniowej oraz Klasy reakcji na ogier: - niespefnione wymaganie §
216 ust. 12 WT - uzyskano odstepstwo w tym zakresie;

oy
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i Sciany wewnetrzne: Sciany wewnetizne bedg spelnialy wymagang Kasg EI 15 odpornosci ogniowsy, Klasa
odpornodci ogniowsj przegrod wewngtrznych oddzielajacych pomieszczenia przewidziane na pobyt ludzi od drég
komunikacjl og6inej oraz od innych pomieszezen (dla ktorych nie jest prowadzone pizejScie ewakuacyjne) bedzie nie
mniejsza niz EI 18.

0 Sciany zewnetrzne: Sciany beda spelnialy wymagang klasg EI 30 odpornosc ogniowej w zakresie pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stroperm.

) Schody: Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji schodw w budynku jest rowna co najmniej R 60. Biegi i
spoczniki schodow w klatkach chodowych sg wykonane w konstrukcji Zefbetowef jako niepaine. Wyjatek stanowig
schody wewnelrzne, ktore shuzg pokonaniu roznic poziomow w pomieszezeniach - wejécia na podwyzszenia. Dla nich
brak jest zapewniania kiasy odpornosci ogniwowej oraz klasy reakcji na ogien (schody drewniane) - niespetnione

wymaganie § 249 ust. 3 WT - uzyskano odstepsiwo w fym zakresie;

64 Informacje o wystepowaniu zagroienia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W budynku nie bedq magazynowane ani skiadowane materialy wybuchowe.

W obiekcie i na terenie przyleglym nie sa prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow mogacych
wytworzyé mieszaniny wybuchowe (gazy i ciecze palne), jak rowniez procesy, w ktbrych powstawatby pyf painy (ciecie,
szlifowanie). Zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w przedmiotowym budynku nie sq przetwarzane lub wykorzystywane
substancje klasyfikowane jako materialy niehezpieczne pozarowo ani inne materialy, ktbrych sposob skfadowania,
przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru, Nie stosuje sie gazoéw palnych, cieczy
palnych o temperaturze zaplonu ponizej 55°C, ani materialow, kidrych sposob skiadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na ferenie przyleglym nie wyznacza Sig

r

m

=

przestrzeni zagrozonych wybuchem, Nie wyznacza sig rowniez stref zagroZenia wybuchem. W budynku nie przewiduje

sig instalacji gazowej.

6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na hezpieczeristwo poZarowe, w tym informacje o odleglosciach
od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenow oraz parametrach wplywajacych na
odleglosci dopuszczalne.

Budynek zbudowany zostat jako wolnostojacy, sie przy ulicy Kiuczwody 38 w Brzeziu gm. Zabierzow na
dzialce nr 142.
Budynek zlokalizowany w odlegfodci:
o od 23,22-do 7,43 m od granicy z dziatkg 50/2 (strona poinocna, dziafka niezabudowana);
o 0d 2,50~ do 5,38 m od granicy z dziatkg 50/2 (strona wschodnia, dziatka niezabudowana);
o od 2,42 - do 3,48 m od granicy z dziatkg 154 (strona poludniowa, dziatka drogowa);
o 0d 507 - do 6,02 m od granicy z dziatkq 243 (strona zachodnia, dziatka drogowa).
Od strony sasiadujacych budynkéw zachowano nastepujace odlegloder:
o W kierunku poinocnym brak zabudowy;
o W kierunku potudniowym:
- budynek gospodarczy, dz. nr 156 — 14,92 m.
o w kierunku zachodnim:
- budynek mieszkalny, dz. nr 250/54 - 39,26 m.
- budynek typu silos lub budynek magazynowy, dz. nr 250/55 - 15,60 m.
o W kierunku wschodnim:
- budynek gospodarczy (g1), dz. nr 147 - 17,10 m.
- mieszkalny dz. nr 143 - 18,06 m..

bisd



6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialari ratowniczych.

6.6.1 Zaopatrzenie w wode do zewnelrznego gaszenia pozaru

Wymagana ifo$¢ wody do zewngltrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i powinno byé zapewniona hydrantow
0 Srednicy DN 80 mm, Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne
umieszczone na wigjskiej/miejskiej sieci wodociagowej. Zapewnienie zewnetrznego zaopatizenia wodnego
realizowane jest z dwoch hydrantow zewnetrznych, oddalonych od obiektu do 75 m oraz 150 m. Najblizej
zlokalizowany hydrant zewngtrzny znajduje sig przy dz. nr 250/55 w odlegtosci ok. 14,9 m od Sciany zachodniej,
zewnetrznej przedmiotowego budynku.

6.6.2 Droga pozarowa
Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe.

6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagari ochrony przeciwpozarowsj,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzafi objetych projektem zagospodarowania dziatki fub
terenu.

Postanowienie MKW PSP w Krakowie, znak WPZ.52840.2.267.2023.3.5B
Zastosowane rozwigzania zamienne;

1. Zamknigcie klatki schodowej drzwiami o klasie Ef 30 odpornosei ogniowsy, zgodnie z czescia graficzng
ekspetlyzy technicznej.

2. Zamknigcie pomieszczenia technicznego nr 0.2 drzwiami o klasie EI 60 odpomosci ogniowe, zgodnie z
czeseig graficzng opracowania.

3. Zamknigcie wyjScia na strych nieuzytkowy drzwiami o kiasie £ 30 odpornosei ogniowsj, zgodnie z czescig
graficzng ekspertyzy techniczney.

4. Wykonanie instalacii awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach komunikacji ogbinej
stuzgcych ewakuacji oraz w pomieszczeniach 2.4 oraz 2.8 zgodnie z aktuainie obowigzujacym standardem o
ponadnormatywnej wartoéci natezenia $wiatta co najmniej 2 Ix.

3. Zwigkszenie o 100%, w stosunku do ohowigzujgcych wymagan, jednej jednostki masy $rodka gasniczego
zawartego w gadnicach przypadajacego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe.

6. Wyposazenie catego budynku (z wyfaczeniem pomieszezenia garazu OSP) w autonomiczne czufki dymu z
sygnalizatorem akustycznym.

7. Zabezpieczenie w migjscach dostgpnych, palnef konstrukji dachu Srodkami ogniochronnymi do wymaganej
klasy reakeji na ogien.

8. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem 1.10-1.12 do klasy R 15 El 60 odpornoéci ogniowe),
9. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem kotfowni do klasy RE/ 60 odpornosci ogniowej.,

7 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
¢ Sposéb odprowadzenia wod opadowych
Na przeamiotowym terenie nie ma mozliwosci odprowadzenia wody opadowsj do kanalizacji ogolnosptawnej.
W zwigzku z powyzszym wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda przez rynny i rury za pomoca
odpowiednich spadkow , na niettwardzony teren posesji Inwestora i w sposéb naturainy wchlonigte do
gruntu,
- Dziatka nie figuruje w refestrze zabytkow. Nie jest wymagane uzyskanie opinii konserwatorskiej,
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Grunt jest w stanie przyjac wszystkie wody opadowe, nie zmieni to stosunkow wodnych

na dziatkach sgsiednich. Inwestycja nie spowoduje zmiany naturalnego splywu wod
opadowych.

Wody opadowe z komunikacji wewnetrznej , zlokalizowanej na dziatce 142 poprzez
odpowiedni spadki odprowadzane sq na teren inwestora.

Ziemia z wykopow

Nie dotyczy

Wpfyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja dzigki zastosowaniu nowych rozwigzan, nie bedzie miata zadnego wptywu na
$rodowisko pod wzgledem ilosci, sktadu zanieczyszczen, zasiegu ich wplywu na otoczenie oraz
zmiany stosunkow wodnych. Przy budowie obiektu nalezy uzywac materiatow naturalnych, nie
majgcych wplywu na Srodowisko i zycie ludzkie.

Odpady komunalne

Odpady komunalne na dotychczasowych zasadach. Usuwanie odpadéw odbywa sie przez
okresowe wywozZenie przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania zabudowy zawiera sig w granicy dziafek 142 Obszar okreslono zgodnie z
paragrafem 12 pkt. 4 oraz 271-273 ,Rozporzadzanie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r.”.

Projekt jest zgodny z art. 5 ust. 1 PB wynikajacy z 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu.

Projektant
orota Filipczyk

Sprawdzajgcy:

1. Dorota Verey
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu
Kategoria obiektu . IX — Przebudowa budynku ustugowego zlokalizowanego w Brzeziu przy ul.
Kluczwody na dz. nr 142 obejmujaca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji
kottowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszczen w budynku
wraz z budowq nowych schodéw w czesci OSP na dziafce nr 142 pofozonych w Brzeziu , obreb 0003, jednostka
ewidencyjna 120616_2 Brzezie wg projektu zagospodarowania dziatki.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja bedzie zawierac: Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul.
Kluczwody na dz. nr 142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji
kotfowni, przebudowa wod-kan, wewngtrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszczen w budynku
wraz z budowg nowych schodéw w czesci OSP.

Przedmiotowy budynek znajdujacy sie przy ulicy Kluczwody 38 w Brzeziu gm. Zabierzéw na dziatce nr
142. Skiada sie z czterech czesci pofaczonych ze soba funkcyjnie. Byt budowany w réznych okresach. Budynek
posiada trzy kondygnacje nadziemne, jednak nie sq one wzgledem siebie na tych samych poziomach. W czedei
poinocnej na parterze il pietrze znajdujq sie pomieszczenia OSP Brzezie. Na parterze w czesci Srodkowej
znajduje sig klub seniora. Na parterze w cze$ci pofudniowej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, sg one
cze$ciowo zagtebione wzgledem strony potudniowej i zachodniej budynku. Na | i Il pigtro prowadzi klatka
schodowa zlokalizowana migdzy OSP i klubem seniora. Na pierwszym pietrze znajduje sie duza sala $wietlicowa,
z podwyzszeniem. Ponizej podwyzszenia znajduje sig kuchnia, do ktérej prowadzq schody z potudniowej czesci
sali $wietlicy.
Na Il pigtrze w potnocnej czesci budynku, znajdujg sie dwie przechodnie sale $wietlicowe. W pofudniowej czesci
znajduje sig strych. Nad salg swietlicowa na Ill pigtrze znajduje sie drugie pomieszczenie strychowe. Dostep do
niego jest tylko poprzez wejscie z dachu.
Przy klatce schodowej zaréwno na I, jak i na Il pigtrze znajdujg sie sanitariaty.

Elewacja frontowa (od strony drogi ul. Kluczwody) to elewacja zachodnia.
Sposéb uzytkowania budynku nie ulegnie zmianie .

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu .

Budynek posiada prostq bryfe opartg na rzucie prostokata, przykryty dachami jednospadowymi o kacie
nachylenia 8 i 12stopni .

Wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej jest to elewacja frontowa . Diugo$é tej elewacji wynosi
37,27 m. Dojscie do budynku oraz dojazd sq utwardzone i przebiegajq po dziatce inwestora 142, ktéra
bezposrednio przylega do dziatek nr 243 droga ul. Kluczwody .

Forma obiektu to zwarta bryta oparta na rzucie prostokata.

Ksztaft rzutu projektowanego budynku wynika z programu uzytkowego budynku, uktadu i wymiaréw dziafki
budowlanej.

Forma i gabaryly budynku ksztaftowane sq w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczajacej
zabudowy, nawigzujg do form architektury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementow
zagospodarowania w otoczenie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Pow. budynku 893,7 mz-inw
894,1 m2-projekt

11



~STAROSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE
Wydziat Architektury
Referat V Architc o-Budowlany
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308,20 m? -bez zmian

Kubatura

2523,21 m3-inw
2491,25 m3 -projekt

Maksymalna wysokos¢ w kalenicy

11,37 m - bez zmian

Szerokosé elewacji 8,27 m-bez zmian
Dfugosé budynku 37,27 m-bez zmian
Liczba kondygnacji 3
Zestawienie pomieszczen piwnicy budynku: bez zmian
Nr Pomieszczenie Pow.[m?]
0.1 | POM. TECHNICZNE 30,7
0.2 | POM. TECHNICZNE 21,2
taczna pow. pomieszczen 51,9[m?]
Zestawienie parteru budynku: inwentaryzacja
Nr Pomieszczenie Pow[m?]
1.1 WIATROLAP 6,1
1.2 KOTLOWNIA 11,0
1.3 SZATANIA 17,8
1.4 POM. GOSP 11,8
1.5 GARAZ 34,0
1.6 KL. SCHODOWA 18,4
1.7 SALA 84,6
1.8 SOCJAL 5,0
1.9 SCENA 17,0
1.10 KUCHNIA 27,4
t.aczna powierzchnia pomieszczen 233,1m?]
Zestawienie parteru budynku: projekt
Nr Pomieszczenie Pow[m?]
1.1 WIATROLAP 6,1
1.2 POM. GOSP 11,0
1.3 SZATANIA 17,8
1.4 POM. GOSP 4,0
1.5 wc 4,5
1.6 HALL 4,0
1.7 GARAZ OSP 34,0




1.8 POM. GOSP. 3,4
1.9 KL. SCHODOWA 14,7
1.10 SALA 84,6
1.11 SOCJAL 5,0
1.12 SCENA 17,0
1.13 KUCHNIA 27,4
t.aczna powierzchnia pomieszczen 233,5[m?]

Zestawienie | pietra budynku: bez zmian

Nr Pomieszczenie Pow[m?]
21 KL. SCHODOWA 12,9
2.2 PRZEDSIONEK 3,1
2.3 PRZEDSIONEK 3,0
2.4 wc 2,1
2.5 wc 2,1
2.6 SALA OSP 44,2
2.7 SWIETLICA 36,2
2.8 SALA 109,1
2.9 SCENA 29,9
2.10 KL. SCHODOWA 5,9
t.gczna powierzchnia pomieszczen 248,5[m?]

Zestawienie Il pietra budynku: be zmian

Nr Pomieszczenie Pow[m?]
21 KL. SCHODOWA 15,2
3.2 PRZEDSIONEK 3,8
3.3 wc 2,1
34 SWIETLICA 44,2
3.5 SWIETLICA 37,7
3.6 STRYCH 145,7

t qczna powierzchnia pomieszczen 248,7[m?]

Zestawienie pomieszczen STRYCH budynku: bez zmian

Nr Pomieszczenie Pow.[m?]
4.1 STRYCH 111,5
taczna pow. pomieszczen | 111,5[m?]

3.Liczba lokali mieszkalnych w budynku-brak
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Referat V ATEY 6

telf"'ii‘,‘r(,lmformm","‘d 0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
" zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowane instalacje i urzadzenia techniczne oraz ich rozwigzania projektowe zostang
przedstawione na etapie projektu technicznego;

-instalacja wodociagowa — woda z sieci wodociagowej, ciepfa woda uzyskiwana ze wspofpracy z kottem
podgrzewacza wody,

- instalacja kanalizacyjna — do kanalizacji sanitamney,

-instalacja centralnego ogrzewania - przy zastosowaniu kotla gazowego,

- instalacja gazowa — gaz z gazociagu $redniego ciénienia,

- instalacja elektryczna — zasilanie w energie elektryczng — kablem napowietrznym,
7.Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia budynku.

Budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

1)Niniejsza opinia geotechniczna zostata sporzgdzona w celu okreslenia warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujacych w podlozu dziatki nr 142, przy ul. Kluczwody w Brzeziu,
gmina Zabierzéw, woj. matopolskie.

2) Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej teren badar potozony jest w obrgbie

Rowu Krzeszowickiego

3) Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzone zostato za pomoca
odwiercenia pieciu otworéw badawczych, makroskopowych badan probek gruntéw, analizy
materiatéw pomocniczych oraz pomiarow glebokosci zwierciadfa wéd podziemnych,

4) W analizowanym podiozu gruntowym na powierzchni wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o niejednorodnych migzszo$ciach. Pod nimi, w otworach nr 2 i 5 nawiercono
cienkg warstwe pytéw piaszczystych w stanie plastycznym. W odwiertach o numerach 4i 5
wystepujg nawodnione zwiry. Na

calej powierzchni dziatki pod nasypami niekontrolowanymi i utworami czwartorzedowymi
znajdujg sie ity miocenskie.

5) W analizowanym podfozu gruntowym, w otworze nr 5 nawiercono zwierciadfo wod
gruntowych o charakterze naporowym na gtebokoéci 1,0 m p.p.t. Poziom wody ustabilizowat sig
na glebokosci 0,5 m p.p.t. Otwér nr 4, wykonany zostat w piwnicy remizy strazackiej OSP, ktéra
to zostata zalana przez wody gruntowe. W otworze nr 1 nawiercono wody zawieszone w
obrebie nasyp6w niekontrolowanych. W pozostafych otworach nie nawiercono gruntow
niespoistych, w zwiazku z tym nie wystepuje w nich ciagly poziom wodonosny, jednak
zaobserwowano w nich obecno$c saczen.

Sposdb posadowienie obiektu budowlanego : projektowane schody w czgsci OSP zostang
wykonane na fawach fundamentowych- wg. projektu technicznego.

8.Wykonczenie
a) lzolacje - izolacja termiczna piwnic

9. Warunki ochrony przeciwpoZaroweyj.

9.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Wysokosé budynku stuzgca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagar z
zakresu ochrony przeciwpozarowej, mierzona od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gémej powierzchni
najwyzej pofozonego stropu, facznie z grubosci izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej, wynosi (11,37
m).

Warunki techniczno-uzytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy - 308,20 m2

Powierzchnia wewnetrzna - 894,10 m2




Kubatura brutto (zewnetrzna) - 2491,25" 36344276 4y 5

Wysoko$c budynku: niski (N) -11,37Tm
Liczba kondygnaciji: - 3 kondygnacje nadziemne oraz poddasze
nieuzytkowe.

— 4 kondygnacje nadziemne (parter, | pietro, I
pietro oraz poddasze nieuzytkowe) cze$¢ OSP
Brzezie

9.2 Charakterystyka zagroZenia poZaroweqo parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a takze
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

W budynku nie przewiduje sig¢ sktadowania substancji palnych oraz materiatow klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, takich jak gazy palne, ciecze
fatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiay pirotechniczne, wybuchowe itp.

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatow palnych takich jak: tkaniny (naturalne i
sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty drewnopochodne (wyposazenie pomieszczen), oraz tworzywa
sztuczne (sprzet rtv i aga). Pod wzgledem palnoci, w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bedg
materialy state. Na poddaszu nieuzytkowym nie bedq sktadowane materialy palne.

W obiekcie nie przewiduje sie prowadzenia zadnych proceséw technologicznych.

Pod wzgledem palnosci bedq to materiaty stafe, stafe topigce sie oraz ciecze palne klasyfikowane jako
pozary grup A i B.

W budynku nie wystepowafa potrzeba okre$lania i przyjmowania do procesu projektowania obiektu
pozaréw projektowych.

9.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do obiektéw
uzytecznosci publicznej i przeznaczony jest na budynek wielofunkcyjny. Na kondygnacjach
nadziemnych znajdowac sig bedg typowe pomieszczenia dla budynku wielofunkcyjnego, OSP Brzezie,
klub seniora, Swietlica.

9.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz

pomieszczen

Ze wzgledu na zafozony w projekcie sposob uzytkowania budynku pod wzgledem pozarowym,
zgodnie z
§ 209 ust.1 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2022 poz.
1225) zwanym dalej ,Warunkami Technicznymi - w skrocie WT” z uwagi na planowany sposéb
uzytkowania obiekt kwalifikuje sig jako ZL IIl (uzytecznoSci publicznej). Na kondygnacjach nadziemnych
znajdowac sie bedg typowe pomieszczenia dla budynku wielofunkcyjnego OSP Brzezie, klub seniora,
Swietlica, w ktorych okresla sie mozliwo$c przebywania ok 100 0séb. W obiekcie objetym
opracowaniem nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej
niz 50 0s6b nie bedgcych statymi uzytkownikami.
Na poddaszu nieuzytkowym, nie przewiduje sie przebywania 0sob.
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- Przedm:otowy budynek stanowi jednq strefe pozarowq ZL Il o powierzehni 894,10 m2.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sig ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny byé wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

9.6 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkow zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sig gestoSci obcigzenia ogniowego. W
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z obiektem, gestos¢
obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2.

9.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dia budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL!l| wymagana jest klasa ,C"
odpornosei pozarowej. Poszczegolne elementy budynku powinny odpowiadac ponizej podanej
minimalnej odporno$ci ogniowej, okreslonej w minutach:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpomos’cf gowng konstrukcja e Sciana rzekrycie
pozarowej | konstrukcja Jach / strop?) zewnetrz- - P J ;]y 3
budynku noéna - naih? wewnetrzna acnu
1 2 3 4 5 6 7
o R 60 R15 | Rereo | E'0 | Ejm | RETS
(0= )

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

(=) - nie stawia sie wymagan.
) Jezeli przegroda jest czescig gfownej konstrukcji nosnej, powinna spefniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sig strop albo inna przegroda, spefniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

4) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

Elementy budynku:

0 GLOWNA KONSTRUKCJA: murowana oparta na $cianach i stropach zelbetowych.
0 FUNDAMENTY: kamienne, ceglane oraz Zzelbetowe wylewane na mokro, Sciany

fundamentowe kamienne, ceglane oraz zelbetowe - w zaleznosci od ich lokalizacji.



0 SCIANY ZEWNETRZNE: pustak, cegta - w zaleznosci od ich Iokanzaq: Oa;ép_,‘,‘ f “

i SCIANY WEWNETRZNE: i
0 konstrukcyjne: pustak, cegfa;

0 dziatowe: parteru- cegta lub pustaki pianowe; pigtro | i Il pustak pianowy oraz z piyt

G-K na ruszcie stalowym, wypefnionych wefng mineraina.

0 STROPY: ptyta zelbetowa;

0 Strop nad kotlownig zostanie zabezpieczony systemowo do klasy REI 60 odpornosci ogniowej:
0 Strop nad parterem (pom nr 1.10 - 1.12) prefabrykowany zostanie zabezpieczony systemowo
do klasy El 60 odpornosci ogniowej.

0 Strop nad | pietrem — zelbetowy

0 Strop nad Il pietrem - Zzelbetowy

0 SCHODY : zelbetowe, dwubiegowe ze spocznikami.

I DACH:

0 konstrukcja: drewniana jednospadowa, w ukfadzie krokwiowo-platwiowym z attykami,

0 przekrycie. dach dwuspadowy o kgcie nachylenia gtéwnych pofaci

12°pokryty pokryty blacha.

Wiw. elementy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz klase reakcji na ogieri NRO z
wyfgczeniem drewnianej konstrukcji dachu.

Spefnienie wymagar elementow budynku:

I Gfowna konstrukcja nosna: Zgodnie z analiza konstrukcyjng gfowna konstrukcja nosna budynku
spefnia wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Wyjatek stanowi strop nad parterem
nad pomieszczeniem nr 1.10-.1.12, kiéry petni funkcje elementu gtownej konstrukcji nonej -
niespefnione wymaganie § 216 ust. 1 WT. W tym przypadku strop spetnia wymagania klasy REI 15
odpornosci ogniowej. Zgodnie z przyjeta koncepcjg strop od dofu zostanie zabezpieczony systemowo
do klasy R 15 EI 60 odpornosci ogniowej — uzyskano odstepstwo w tym zakresie;

0 Konstrukcja i przekrycie dachu: Klasa odpornosci ogniowej konstrukgji (R 15) i przekrycia dachu
(RE 15) nie speinia wymagan co do wymaganej klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogier -
niespefnione wymaganie § 216 ust. 112 WT - uzyskano odstepstwo w tym zakresie;

i Sciany wewnetrzne: Sciany wewnetrzne bedg spetnialy wymaganq klase E/ 15 odpornosci
ogniowej. Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia
przewidziane na pobyt ludzi od drég komunikacji ogdinej oraz od innych pomieszczen (dla ktérych nie
Jest prowadzone przejscie ewakuacyjne) bedzie nie mnigjsza niz EI 15.

0 Sciany zewnetrzne: Sciany bedg spetniaty wymaganag klase EI 30 odpornosci ogniowej w
Zakresie pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

I Schody: Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji schodéw w budynku jest réwna co najmniej R
60. Biegi i spoczniki schodéw w klatkach chodowych sq wykonane w konstrukcji zelbetowej jako
niepalne. Wyjatek stanowig schody wewnetrzne, ktére sftuzq pokonaniu réznic pozioméw w
pomieszczeniach — wejScia na podwyzszenia. Dla nich brak jest zapewniania klasy odpornosci
ogniwowej oraz klasy reakcji na ogieri (schody drewniane) - niespefnione wymaganie § 249 ust. 3 WT -
uzyskano odstepstwo w tym zakresie.

9.8 Elementy wyposazenia i wykornczenia wnetrz.

Do wykoniczenia wnetrz (state elementy wyposazenia) zastosowane zostang materialy co najmniej trudno
zapalne. W zwigzku z tym, do wykonczenia dopuszczone sq materiafy i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z
indeksem s1.

W przypadku stosowania materiatow wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w szczeg6lnosci w kurtynach,
zasfonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materialy, ktorych wiasciwosci

7
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okreslone
p{om{@ﬁ?éip:zez--wyroby- wiokignhicze nie spefniajg co najmniej jednego z kryteriow: ti = 4s, ts < 30s, nie
nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepujg pfongce krople.

Ewentualne okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedq wykonane z materiatow niepalnych fub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia, czyli materiafy i wyroby klasy A1 oraz A2
i B z indeksem d0.

9.9 Materialy wybuchowe oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone
wybuchem

W budynku nie bedg magazynowane ani sktadowane materiafy wybuchowe.

W obiekcie i na terenie przyleglym nie sq prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe (gazy i ciecze palne), jak rowniez procesy, w ktorych
powstawatby pyt palny (ciecie, szlifowanie). Zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w przedmiotowym budynku
nie sq przetwarzane lub wykorzystywane substancje klasyfikowane jako materiaty niebezpieczne pozarowo
ani inne materialy, ktorych sposéb sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowac
powstanie pozaru. Nie stosuje sie gazow palnych, cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, ani
materiafow, kiorych sposéb skfadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowac
powstanie pozaru.

W obiekcie nie wystepujq pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie przylegfym nie wyznacza sig
przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie réwniez stref zagrozenia wybuchem. W budynku
przewiduje sie instalacje gazowa - kotfownia gazowa i pomieszczenia kuchni.

9.10 Warunki i strategia ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawno$ci oséb przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce  bezposrednio na zewnatrz budynku. W projektowanym obiekcie zapewniono mozliwos¢
przeprowadzenia sprawnej ewakuacji przebywajacych w nim 0sob.

Warunki ewakuacyjne w obiekcie przedstawiajg sig¢ nastepujgco:

1) Klatki schodowe. Komunikacje pomiedzy poszczeg6linymi kondygnacjami budynku zapewnigjq dwie
kilatki schodowe:

a. istniejaca klatka schodowa, zlokalizowana w Srodkowej czesci obiektu faczy ze sobq wszystkie
kondygnacje budynku. Schody sq dwubiegowe, famane, powrotne, wykonane w konstrukcji zelbetowey.
Klatka schodowa nie bedzie spetnia¢ wymagar przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie:

1 szerokoS¢ biegu: co najmniej 1,20 m — wymog spefniony;

I szeroko$é spocznika: ponizej 1,50 m — niespefnione wymaganie § 68 ust. 1,

I wysokosc stopni: 15,00 cm;

I liczba stopni w biegu: ponizej 17;

I klatka schodowa nie zostata obudowana $cianami o klasie co najmniej REI 60 odpornosci ogniowey -
niespetnione wymaganie § 249 ust. 1.

Klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami o klasie El 30 odporno$ci ogniowej zgodnie z czgsciq
graficzng ekspertyzy technicznej - jako rozwigzanie zamienne.

b. nowoprojektowana klatka schodowa faczy ze sobg | oraz Il kondygnacje budynku w przestrzeni
uzytkowanej przez OSP. Schody sq dwubiegowe, famane, wykonane w konstrukcji zelbetowej. Klatka
schodowa nie bedzie spetniac wymagar przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie:

1 szeroko$¢ biegu: co najmniej 1,20 m — wymdg spefniony;

I szeroko$é spocznika: ponizej 1,50 m — niespefnione wymaganie § 68 ust. 1

I wysokoSc stopni: 17,84 cm — niespefnione wymaganie § 68 ust. 1,



tef val. §
0 klatka schodowa nie zostafa obudowana $cianami o klasie co najmniej REI 60 odpormosci dgh
niespefnione wymaganie § 249 ust. 1.
Wyjscie z projektowanej klatki schodowej prowadzi do wyjécia na zewnatrz, poziomq drogq ewakuacyjng
wiatrofapem. Drzwi o szeroko$ci co najmniej 1,20 m.
2)  Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia nr 2.6 (sala OSP) na nowoprojektowang klatke schodowa nie
zostanie zamknigte drzwiami - niespefnione wymaganie § 236 ust. 3.
3)  Wyjscie z klatki schodowej:
a. W czgsci srodkowej na elewacji zachodniej znajdujg sie drzwi o szerokosci 1,40 m i wysokosci co
najmniej 2,56 m prowadzgce na zewngtrz budynku, drzwi jednoskrzydiowe, szeroko$é nieblokowanego
skrzydfa co najmniej 0,90 m. Drzwi otwierajq sie na zewnatrz budynku.
4)  Wyjscie ewakuacyjne z budynku:
a. W czesci potnocnej na elewacji pétnocnej
b. W czgsci srodkowej na elewacji zachodniej znajdujg sie drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z Sali nr
1.10 o szerokosci 1,00 m i wysokoci 2,00 m prowadzgce na zewnatrz budynku, drzwi jednoskrzydiowe.
Drzwi otwierajg sie na zewnatrz budynku.
c. W czesci pofudniowej na elewacji wschodniej znajduje sie wyjscie z kuchni (pom. nr 1.13) drzwiami o
szerokosci 1,00 m i wysokosci 2,00 m na zewnetrzne schody.
5)  Obudowa drogi ewakuacyjne bez uwag.
6)  Biegi i spoczniki klatki schodowej, w czesci istniejacef i nowoprojektowanej, posiadajg klase odpornosci
ogniowej nie mniejszg niz R 60.
7)  Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej:
a. Pozioma droga ewaluacyjna korytarz/klatce schodowej nr 3.1 nie posiada wymaganej szerokosci 1,20
m - niespefnione wymaganie § 242 ust. 1 WT.
8)  Wejscie na poddasze nieuzytkowe bedzie zamykane drzwiami/klapg o klasie EI 30 odpornoéci ogniowej
- rozwigzanie zamienne.
9) Klatki schodowe oraz poziome drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu co najmnigj 2 Ix - rozwigzanie zamienne.
10) Na istniejqcej klatce schodowej wystepujq lokalne zanizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej - 7 i 8
stopien pierwszego biegu schodow statych - niespetnione wymaganie § 242 ust. 3 WT.
11) Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne posiadaja wymagang szerokosci oraz wysoko$ci,
12) Dlugosc dojscia ewakuacyjnego z sali Swietlicy (nr 3.4 i 3.5) zlokalizowanej na najwyzszej kondygnacji
budynku w czesci istniejacej wynosi 35,18 m przy jednym kierunku dojscia (dopuszczalna dugos$é dojécia
Jest rowna 30 m) - niespetnione wymaganie § 256 ust. 3 WT.
13) Zewngtrzna klatka schodowa. Z pomieszczenia sali scenicznej (pom. nr 2.8) potaczonej z salg $wietlicy
(pom. nr 2.7) znajdujgcej sig na poziomie Il kondygnacji nadziemnej, istnieje mozliwo$é ewakuaci
zewnetrznymi schodami zlokalizowanymi przy wschodniej elewacji budynku. Schody proste, dwubiegowe, o
konstrukcji zelbetowej.
a.  Szerokosci biegéw: co najmniej 1,20 m,
b.  Szerokosci spocznikéw: co najmniej 1,50 m,
c.  Wysokosc stopni: 16 cm,
d.  Liczba stopni w jednym, biegu: maksymalnie 14.
Na schody zewnetrzne prowadzi réwniez wyjscie z pomieszczenia kuchni. Pomieszczenie to zostanie
zamkniete drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowey.
14) Schody wewnetrzne. W budynku wystepuje szereg schodéw wewnetrznych stuzacych pokonaniu
réznicy pozioméw na danej kondygnacji. Schody te wystepuja w przestrzeni pomieszczef sal
wielofunkcyjnych na poziomie parteru oraz | pieta. Schody te stuzg pokonaniu réznicy pozioméw do
przestrzeni powigzanych funkcjonalnie z podstawowg funkcjg tych pomieszczen ti.: wejsé na przestrzen
sceniczng, zejScia do zaplecza scenicznego. Schody te wystepuja w pomieszczeniach technicznych,
prowadzacych do pomieszczenia kuchni. Dla tych schodéw wymagania sig zapewniania nastepujacych
parametrow:
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a.30-82€10 ‘g%q{_mggbﬁfm najmniej 1,20 m - § 68 ust. 1 WT,

b \“3zerokosci spocznikéw: co najmniej 1,50 m - § 68 ust. 1 WT,

c.  wysokoéé stopni: maksymalnie 17,5 cm - § 68 ust. 1 WT,

d. szerokod¢ stopni: szeroko$é stopni stafych schodow wewnetrznych powinna wynikac z warunku
okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s - jego szerokosc - § 69
ust. 4 WT.

e. klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogien schodow - § 249 ust. 3 WT.

Schody wewnetrzne w budynku nie spefniaja ww. wymagari — stanowi to nieprawidfowoS¢ w ww. zZakresie.
15) Przejscie ewakuacyjne. Zgodnie z zapisami § 237 ust. 10 Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261 WT, nalezy obliczac proporcjonalnie
do liczby 0sob, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 0sob, lecz nie mniej niz
0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuaci

do 3 os6b - nie mniej niz 0,8 m. Szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach o zroZnicowaney
wysokosci pozioméw podiogi jest zanizona do wartosci ok 0,65 m - niespetnione wymaganie § 256 ust. 3
WT.

W zwiazku z przedstawionymi powyzej nieprawidtowosciami w_zakresie warunkow ewakuacji, uzyskano
odstepstwo od MKW PSP w Krakowie

9.11 Dobér urzadzeri przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

Budynek jest zasilany z jednego podstawowego Zrodta energii elektrycznej. Obiekt jest wyposazony w
przeciwpozarowy wylacznik pradu (zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach techniczno-budowlanych )
odcinajacy w catym budynku zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwodow
zasilajaeych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — urzadzenie
istniejace, sprawne, poddawane przegladom.

Brak jest dokumentacji potwierdzajacej spetnienie przez PWP podstawowych wymagan .

0 certyfikacji elementéw wchodzacych w skiad urzadzenia tj.: certyfikatu statosci whasciwosci uzytkowych
I przewdd sterujacy dziataniem wylacznika nie zostat wykonany w klasie E 90 (PH 90) odpornosci
ogniowej.

Miejsce lokalizacji PWP oraz recznego przycisku uruchamiajacego PWP jest oznakowane zgodnie z
aktualnie obowigzujacym standardem w tym zakresie. Po uzyciu przeciwpozarowego wylgcznika pradu w
budynku nie bedzie obwodéw instalacji elektrycznej zasilanych napigciem niebezpiecznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z zapisami § 181 WT na drogach ewakuacyjnych oswietlonych $wiatlem sztucznym w budynku
nalezy zastosowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Drogi komunikacji ogolnej stuzqce ewakuaci,
poziome oraz pionowe (Klatki schodowe) drogi ewakuacyjne, niezalezenie do zastosowanego oswietlenia
(Swiattem naturalnym

- dziennym), w budynku zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej przez 1 godzing po zaniku o$wietlenia podstawowego. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z aktualnie obowiazujacym standem w tym zakresie.
Zapewniona bedzie ponadnormatywna warto$¢ natezenia $wiatfa co najmniej 2 Ix.

W budynku brak pomieszczen, w ktérych nalezy stosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacja wodociggowa przeciwpoZarowa — hydranty wewnetrzne- nie sq wymagane,




ewakuacji w budynku nie muszg by¢ obudowane I zamkniete drzwiami dymoszcze!nym; (S) oréz Al
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamianych
samoczynnie za pomocaq systemu wykrywania dymu.

Autonomiczne czujki dymu - jako rozwigzanie zamienne projekiuje sie wyposazenie catego obiektu z
wytgczeniem pom. garazu OSP w instalacje autonomicznych czujek dymu.

UWAGA

Ww. urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny zostac wykonane w oparciu o projekty uzgodnione z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowana
Jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badari potwierdzajacych prawidfowosc ich
dziatania. W przypadku, gdy projekt urzadzenia przeciwpozarowego zawiera sie w projekcie branzowym
instalacyjnym, wowczas projekt branzowy nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciw-
pozarowych.

9.12 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziafar ratowniczych, w
tym punkty poboru wody do celdw przeciwpoZarowych, nasady stuzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwiazania przewidziane do tych dziatan oraz dzwig dla
ekip ratowniczych i prowadzgce do niego doj$cie

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydranty zewnetrzne - zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24.07.2009 Dz. U. Nr 124 poz. 1030 dla przedmiotowego budynku wymagana ilo¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru rowna jest 100md/s i bedzie zapewniona z co najmniej 1 hydrantu o $rednicy
DN 80. Zapewnienie zewnetrznego zaopatrzenia wodnego realizowane jest z dwéch hydrantéw
zewnetrznych, oddalonych od obiektu do 75 m oraz 150 m. Najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny
znajduje sig przy dz. nr 250/55 w odlegfosci ok. 14,9 m od Sciany zachodniej, zewnetrznej przedmiotowego
budynku.

Droga pozarowa.
Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowsj. Dojazd do obiektu stanowi ul. Kluczwody
38 w Brzeziu.

9.13 Usytuowanie z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, odlegtosé od obiektow
sasiadujacych, parametry wplywajace na odleglosci dopuszczaine.

Budynek zbudowany zostat jako wolnostojacy, sie przy ulicy Kluczwody 38 w Brzeziu gm. Zabierzéw na
dziatce nr 142.

Budynek zlokalizowany w odlegfosci:
* od 23,22-do 7,43 m od granicy z dziatkg 50/2 (strona péinocna, dziatka niezabudowana);
* 0d 2,50 - do 5,38 m od granicy z dziatkq 50/2 (strona wschodnia, dziatka niezabudowana);
* 0d 2,42 - do 3,48 m od granicy z dziatkq 154 (strona pofudniowa, dziatka drogowa);
* 0d 5,07 - do 6,02 m od granicy z dziatkq 243 (strona zachodnia, dziatka drogowa).
Od strony sgsiadujgcych budynkéw zachowano nastepujgce odlegtose:
* w kierunku p6tnocnym brak zabudowy;
* W Kierunku pofudniowym:
- budynek gospodarczy, dz. nr 156 — 14,92 m.

b
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« W kierunku zachodnim:

- budynek mieszkalny, dz. nr 250/54 — 39,26 m.

- budynek typu silos lub budynek magazynowy, dz. nr 250/55 - 15,60 m.
* W kierunku wschodnim:

- budynek gospodarczy (91), dz. nr 147 - 17,10 m.

- mieszkalny dz. nr 143 - 18,05 m.

9.14 Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 [ub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Postanowienie MKW PSP w Krakowie, znak WPZ.52840.2.267.2023.3.SB z 12.07.2023r.
Zastosowane rozwigzania zamienne:

1, Zamkniecie klatki schodowej drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej, zgodnie z czgscig
graficzng ekspertyzy technicznej.

2. Zamkniecie pomieszczenia technicznego nr 0.2 drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowey,
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3 Zamkniecie wyjscia na strych nieuzytkowy drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowey,
zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy techniczney.

4. Wykonanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach

komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuacji oraz w pomieszczeniach 2.4 oraz 2.8 zgodnie z aktualnie
obowigzujacym standardem o ponadnormatywnej wartosci natezenia $wiatfa co najmniej 2 Ix.

5 Zwiekszenie o 100%, w stosunku do obowigzujacych wymagari, jednej jednostki masy srodka

gasniczego zawartego w gasnicach przypadajacego na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowey.

6. Wyposazenie catego budynku (z wytaczeniem pomieszczenia garazu OSP) w autonomiczne

czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym.

i Zabezpieczenie w migjscach dostepnych, palnej konstrukcji dachu Srodkami ogniochronnymi do

wymaganej klasy reakcji na ogien.

8. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem 1.10-1.12 do klasy R 15 E/ 60 odpornosci

ogniowey.

9. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem kotfowni do klasy REI 60 odpornosci ogniowey.
9.15 Wyposazenie w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice. W ramach rozwigzan zamiennych strefa pozarowa zostanie
wyposazona w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami
norm europejskich (EN). Gasnie bedg dostosowane do gaszenia grup pozarow A, B, C. Zapewnienie
bezpieczenstwa pozarowego realizowane bedzie réwniez poprzez, to iz jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m2 powierzchni
budynku. Gasnice zostang rozmieszczone w taki sposob, aby odleglos¢ z kazdego miejsca w strefie
usfugowej, do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m. Migjsca usytuowania gasnic zostang
oznakowane zgodnie z Polskq Norma.
Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac nastepujqce zasady:

o  sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

o oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskg normg PN-EN ISO

7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane



30.029 4

o znaki bezpieczenstwa, 30.037 1
do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoéci co najmniéj" 1, 544-42.

O

© sprzgt nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oray

dzialania Zrodef ciepta (piece, grzejniki).

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

- przyjmuje sie zapotrzebowanie na wode pitng, jakoSc wody zapewnia dostawca w oparciu o
ustalenia normy branzowej. W budynku powstajg Scieki bytowo-gospodarcze i jako takie odprowadzane
beda do projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej od budynku do pierwszej studzienki-
objete wnioskiem.

Woda na cele socjalno-bytowe:
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe
— wymagania w projektowaniu” wg wzoru:
q = 0,683 (24n) 0% - 0,14 [dm3 /s]
Stad przeptyw obliczeniowy wody wynosi:
Przeptyw na cele socjalno-bytowe: 0,87 dm?3 /s
Przeptyw Sciekéw wynosi: 2,28 dm3 /s

- w efekcie zatoZzonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pytowe, ptynne
zapachowe nie wystepujg, usuwanie odpadow statych odbywac sie bedzie przez wywozenie.

Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zakfad oczyszczania na dotychczasowych zasadach,

- dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zaktécenia,

- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wpfywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe.

- planowana inwestycja nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie gleby, wody
powierzchniowe oraz podziemne.

Zgodnie z § 20. 1.pkt. 9, inwestycja nie bedzie miata znacznego wpfywu na Srodowisko pod
wzgledem ilosci skfadu zanieczyszczen, zasiegu ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkow
wodnych. - 2 ' ' e

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Ogrzewanie grzejnikowe bedzie sterowane za pomocg zaworow termostatycznych z nastawg wstepng
wraz z glowicami termostatycznymi na zasilaniu. Zgodnie z przedstawiong analizg, regulacja
temperatury za pomocg wyZej wymienionego rozwigzania jest znacznie korzystniejsza pod wzgledem
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ekologiczrym; \e'}\ss‘?jt;féétécﬁh yh’? i komfortu uzytkowania. Koszt inwestycji w w/w armature jest optacalny
ekonomicznie.
12. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE (DODATKOWE) ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powodujg, Ze nie ma mozliwosci
spefnienia w nim w sposéb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom budynku, a w szczegdinosci mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania
pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposéb spefnienia obowigzujgcych wymagan ochrony
przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwigzan techniczno-organizacyjnych,
niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktérych realizacja zrekompensuje
w sposob dostateczny wymagania przepisow techniczno—-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych
spetnienie w budynku nie jest moZliwe:

1. Zamkniecie klatki schodowej drzwiami o klasie EI 30 odpornoéci ogniowej, zgodnie z czgscig
graficzng opracowania.

2. Zamkniecie pomieszczenia technicznego nr 0.2 drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowey,
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

3. Zamkniecie wyjécia na strych nieuzytkowy drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowey,
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

4. Wykonanie instalacji awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
komunikacji og6lnej stuzacych ewakuacji oraz w pomieszczeniach 2.3 oraz 2.8 zgodnie z
aktualnie obowigzujacym standardem o ponadnormatywnej wartosci natezenia Swiatla co
najmniej 2 Ix. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeni przeciwpozarowych.

5. Zwiekszenie o 100%, w stosunku do obowigzujgcych wymagan, jednej jednostki masy srodka
gasniczego zawartego w gasnicach przypadajacego na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowey.

6. Wyposazenie cafego budynku (z wylaczeniem pomieszczenia garazu OSP) w autonomiczne
czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie
dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Zabezpieczenie w migjscach dostepnych, palnej konstrukcji dachu $rodkami ogniochronnymi do
wymaganej klasy reakcji na ogien.

8. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem 1.10-1.12 do klasy R 15 EI 30 odpornosci
ogniowej.

9. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem kotlowni do klasy REI 60 odpormoéci ogniowe.

Projektant
ngr inz. arch. Dorota Filipczyk

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Dorota Verey
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NAZWA ZAMIERZENIA | Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr
BUDOWLANEGO: 142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zZmiang
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ADRES | KATEGORIA Brzezie ul. Kluczwody , dz. 142, obreb 0003 Brzezre
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BUDOWLANEGO: Kategoria obiektu budowlanego:IX
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Sprawozdanie z badan podloza gruntowego
okreslajgce warunki gruntowo-wodnych dla ,,Projektu modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kottownig w budynku OSP w Brzeziu”
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Sprawozdanie z badat podiota gruntowego
Ocena warunkdw gruntowo-wodnych dla ,Projektu modernizaci instalagji centralnego
ogrzewania wraz z kettownig w budynku OSP w Brzeziu”

1. WSsTEP

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w celu okredlenia warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu dziatki nr 142, przy ul. Kluczwody
w Brzeziu, gmina Zabierzow, woj. matopolskie. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych przeprowadzone zostalo za pomoca odwiercenia otworéw badawczych,
makroskopowych badan prébek gruntéw, analizy materiatéw pomocniczych oraz
pomiaréw glebokosci zwierciadta wéd podziemnych.

Lokalizacja odwiertéw oraz zakres prac zostaly uzgodnione ze Zleceniodawca.

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w kwietniu 2022 roku.

2., ZAKRES I METODYKA PRAC TERENOWYCH

2.1. Wiercenia i pob6r préb

W celu rozpoznania podioza gruntowego wykonano 5 otworéw wiertniczych.
Odwierty wykonano metoda udarowa przy pomocy prébnikéw RKS o érednicy 50 mm
i dhugosci 1,0 m oraz 2,0 m. Otwér nr 4 wykonano w piwnicy budynku OSP.

W trakcie wiercenia dokenywano na biezaco opiséw makroskopowych
przewiercanych utworéw oraz prowadzono obserwacje wystepowania wéd
gruntowych. Po zakoniczeniu prac wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie

urobkiem z odtworzeniem pierwotnego profilu.

2.2. Prace geodezyjne

Lokalizacj¢ punktéw wytyczono w terenie za pomoca tasmy mierniczej
odmierzajac sie od charakterystycznych elementdéw (granice dziatek, budynki). Zakres
prac nie obejmowat niwelacji otworéw, rzedna wysokoséciowa zostata odczytana z mapy
sytuacyjno - wysokosciowej. Przyjmuje sig, ze dokladno$t odczytéw rzednych wynosi

+/-0,2m.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

3.1. Potozenie, Morfologia i Hydrografia

Wrzesien 2022 2
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Sprawozdanie z badwit podioia gruntowego
Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dlia ,Projekiu modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kottownia w budynku CSP w Brzeziu”

Pod wzgledem administracyjnym, dzialka nr 142 potoiona jest w miejscowosci
Brzezie, gmina Zabierzow, powiat krakowski, wojewodztwo matopolskie.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan potozony jest w obrebie
Rowu Krzeszowickiego.

Dziatka od wschodniej strony ograniczona jest potokiem Wierzchéwka, bedacym
doplywem rzeki Rudawy.

Lokalizacje obszaru badafi na tle mapy topograficznej przedstawia zatacznik 1.1.

3.2. Zarys Budowy Geologicznej

R6w Krzeszowicki jest to trzeciorzedowe zapadlisko tektoniczne, wypetnione
osadami miocenskimi i przykryte piaskami oraz glinami czwartorzgdowymi. Podloze

skalne na tym terenie stanowia wapienie jurajskie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
4.1, Warunki Gruntowe

Charakterystyke wiasciwosci gruntéw przeprowadzono w oparciu o rezultaty
przeprowadzonych prac, tj. wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéw oraz
analize materiatéw pomocniczych.

Parametry geotechniczne warstw zostaly ustalone metodami ,A”, ,B” oraz 2L
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Uogélniong warto$¢ parametru wiodacego
gruntéw spoistych - stopien plastyczno$ci IL®, ustalono metoda ,A” na podstawie badan
makroskopowych. Uogdlniong warto$¢ parametru wiodacego gruntéw niespoistych -
stopien zageszczenia In®, ustalono metodg ,C” - na podstawie do$wiadczen lokalnych
i oporu wiercenia.

Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posrednia B, tj. za pomocg
zwigzkdw korelacyjnych z parametrami wiodgcymi.

Pod warstwa nasypéw wystepujg grunty rodzime zrdéznicowane pod wzgledem
rodzaju i stanu, rozpatrywane jako podtoze budowlane. W celu usystematyzowania
i uproszczenia opisu, utwory o zblizonych parametrach wytrzymatosciowo -
deformacyjnych zgrupowano w pakiety geotechniczne. Podstawg podziatu byly réznice
w litologii. PoniZej zamieszcza si¢ krétkg charakterystyke pakietdow i warstw

geotechnicznych:

Wrzesieh 2022 3
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Sprawozdanie 7 badan podioin gruntowego
Ocena warunkow gruntowo-wodnych dla ,Projekiu modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kottownig w budynku OSP w Brzeziu”

PAKIET 1 - czwartorzgdowe grunty spoiste wyksztatcone jako pyly piaszczyste
z domieszkg zwiru oraz pyly piaszczyste z domieszkq humusu o stopniu plastycznoéci
IL.=0,40.

PAKIET II - czwartorz¢dowe grunty niespoiste wyksztatcone jako zwiry o stopniu
zageszczenia Ip® = 0,40,

PAKIET III - miocenskie ity oraz ity pylaste o stopniu plastycznosci I = 0,10,

Wartosci charakterystyczne uogdlnionych parametréw warstw geotechnicznych
zestawiono w Tabeli 1. Lokalizacj¢ otworéw badawczych przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokoéciowej {zatgcznik 1.2). Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

stanowia zatgczniki 2.1-.2.2.

4.2, Warunki Wodne

W analizowanym podtozu gruntowym, w otworze nr 5 nawiercono zwierciadto
wod gruntowych o charakterze naporowym na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Poziom wody
ustabilizowat si¢ na glebokosci 0,5 m p.p.t. Otwér nr 4, wykonany zostat w piwnicy
remizy strazackiej OSP, ktéra to zostata zalana przez wody gruntowe. W otworze nr 1
nawiercono wody zawieszone w obrebie nasypéw niekontrolowanych. W pozostatych
otworach nie nawiercono gruntéw niespoistych, w zwiazku z tym nie wystepuje w nich

ciggly poziom wodonosny, jednak zaobserwowano w nich obecno$é sgczen.

4.3. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

W  strefie  przypowierzchniowej  wystepujg  nasypy  niekontrolowane
o niejednorodnych migzszos$ciach. W otworze nr 1 nie udato sie przebi¢ przez nasyp,
pomimo wykonania-dwéch prob, ze wzgledu na obecno$é ptyty betonowej na gtebokosci
2,4 m p.p.t. Nad wspomniang ptytg betonowa wystepuja wody zawieszone. W otworze
nr 2 pod nasypem, na glebokosci 2,4 m p.p.t., nawiercono pyt piaszczysty z domieszka
zwiru. Pod nim od poziomu 2,7 m p.pt do glebokosci rozpoznania (3,5 m p.p.t.)
wystepuja miocenskie ity pylaste. W otworze nr3 nasyp nickontrolowany sigga
do3,5mp.p.t, a bezposrednio pod nim do glebokoéci rozpoznania (4,5 m p.p.t)
wystepujg ily. Na glebokosciach 1,20 m p.p.t. oraz 1,8 m p.p.t. zaobserwowano obecno$é
sgczen. Otwor nr 4 wykonano w zalanej przez wody gruntowe piwnicy budynku OSP,

ktorej podtoga znajduje si¢ na poziomie 1,1 m p.p.t. Na powierzchni wystepuja

Wrzesien 2022 4
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Sprawozdanie 7 badai podieta gruntowego
Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla ,Projekiu modernizacii instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kottownig w budynku OSP w Brzeziu”

nawodnione zwiry. Siegaja one do 0,6 m p.p.t. a pod nimi do glgboko$ci rozpoznania

(1,3 m p.p.t.) zalegaja ity miocefiskie. W otworze nr 5 nasyp ma migzszo$¢ tylko 0,6 m

p.p.t. Pod nim od 1,0 m p.p.t. do 1,9 m p.p.t. wystepuja zwiry. Ponizej tego poziomu do

glebokoéci rozpoznania (3,0 m p.p.t) zalegajg ily miocenskie. W otworze tym

na glebokoséci 1,0 m p.p.t. nawiercono zwierciadto wéd gruntowych o charakterze

naporowym. Poziom wody ustabilizowat si¢ na gtebokosci 0,5 m p.p.t.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1)

Niniejsza opinia geotechniczna zostata sporzadzona w celu okreSlenia warunkow
gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu dziatki nr 142, przy ul. Kluczwody

w Brzeziu, gmina Zabierzéw, woj. matopolskie.

2) Wedhug regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan potozony jest w obrebie

3)

4)

5)

Rowu Krzeszowickiego

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzone zostato za pomocg
odwiercenia pieciu otworéw badawczych, makroskopowych badan probek
gruntéw, analizy materiatéw pomocniczych oraz pomiaréw gtebokosci
zwierciadla wod podziemnych.

W analizowanym podtozu gruntowym na powierzchni wystgpuje warstwa
nasypéw niekontrolowanych o niejednorodnych migZszo$ciach. Pod nimi,
w otworach nr 2 i 5 nawiercono cienkg warstwe pyldéw piaszczystych w stanie
plastycznym. W odwiertach o numerach 4 i 5 wyst¢puja nawodnione zwiry. Na
calej powierzchni dziatki pod nasypami niekontrolowanymi i utworami
czwartorz¢dowymi znajdujg si¢ ity miocenskie.

W analizowanym podlozu gruntowym, w otworze nr 5 nawiercono zwierciadto
wod gruntowych o charakterze naporowym na gtgbokoséci 1,0 m p.p.t. Poziom
wody ustabilizowal si¢ na glebokosci 0,5 m p.p.t. Otwér nr 4, wykonany zostat w
piwnicy remizy strazackiej OSP, ktdra to zostata zalana przez wody gruntowe. W
otworze nr 1 nawiercono wody zawieszone w obrgbie nasypow
niekontrolowanych. W pozostalych otworach nie nawiercono gruntow
niespoistych, w zwiazku z tym nie wystepuje w nich ciagly poziom wodonosny,

jednak zaobserwowano w nich obecnos¢ saczen

Wrzesier 2022 5
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Sprawoedanie 7 badaii podieta gruniowego
Ocena warunkow gruntowo-wodnych dla ,Projektu medernizacji instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kotlownig w budynku CSP w Brzeziu”

6) Przestrzenny obraz budowy geologicznej ilustrujg karty otworéw badawczych
(Zal. 2.1 - 2,5) oraz przekro6j geotechniczny (Zal. 3). Parametry geotechniczne

warstw zestawiono w Tabeli 1.

Wrzesier 2022 6
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GeoVision Anha Jakubczyk

ul. Wierzyriskiego 57/17, Krakéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2.1

Profil numer 1

Wiertnica: prébnik RKS

Miejscowost: Bizezle Obiekt: Modernizacja instalacjl centralnego ogrzewania Syslem wiercenia: udarowy
Grina: Zablerzow Zleceniodawea: Gmina Zabierzow ) n{
Wojewtdztwo: matopolskie Dozdr geol.: K. Jakubczyk Ragdna: 234.90 m n.p.m. Glebokose: 240 m
Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-09
28 g o g
gE | g Profil g 3 | E ]
2 %% & ® litologiczny Praelot Opis litologlezny g’ £ g: = o % g
3 ol E H g £ o = g 4]
5 © E S g G
£ & @ g
[mpptl| % | [m [m]
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
%}%f(k
7
N
- 7 \/é nasyp niekontrolowany (gfina)
$5%;
o o EEER—
z
vl B
| ‘(\\M /*( nasyp niekentrolowany (gruz) nw
| BB
240

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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GeoVision Anna Jakubczyk
ul. Wierzyniskiego 57/17, Krakow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1°

Zal.Nr, 2.1°

Wiertnica: prébnik RKS

Miejscowosé: Brzezie
Gmina: Zabierzow
Wojewotdztwo: matopolskie

Obiekt; Modernizacja Instalagji centralnego ogrzewania

Zleceniodawea: Gmina Zablerzow
Dozdr geol.; K. Jakubcazyk

System wiercenia: udarowy

Rezedna: 234.90 m n.p.rr{. Gleboko&t: 2.40 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-09

38 BIE g
gy ® Profil 5 ; B
2 %% T E) litologiczny Przelot Opis litologiczny = £ 5 = a %%
8lorg| & 2| 2| g g8
g £ E| 5|35 g L.
(mppdl| @ | [m {m]
1 2 3 4 8 7 8 9 10 11 12 13
g/A -_.’
= 1.0 g/ nasyp niekontrolowany (glina+gruz)
% gXis "
=
2.00 20 {}\/\ 2.00
\ nasyp niekontrolowany (glina+gruz} m
B 240 L

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988



GeoVision Anna Jakubczyk
ul. Wierzynskiego 57/17, Krakow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EoNr 22

Profil numer 2

Wiertnica: probnik RKS

Miejscowosc: Brzezie Obiekt: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania System wiercenia: udarowy
Gmina: Zabierzéw Zleceniodawca: Gmina Zabierzow
Wojewddztwo: malopolskie Dozér geol.: K. Jakubczyk Ragiing. 234.30 m n.p.n‘i. Ginbokose: 3.50.m
Skala 1: 50 ’ Data wiercenia; 2022-09
e _t\_l! 2 ©
2T c O 2 s
g| Fo. &l Pl Przelot — & 6 5 g8
| 28 g| 2 litologiczny Opis litologiczny 5 £ & = a] B 5
8lags| 2 - > 5 S8
(7} 0 s = %3] 3
= [imppd| 3 [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
%
2
R see.
l)(\ /.(
R0
/
nasyp niekontrolowany (glina+gruz) nN

Nasypy
i
OTX
WA
NN

= Do i adnd 240

pyt piaszczysty, szary z domieszkg zwiru

Mp+Z w pl 0.40 I

2.70

Trzeciorzed
M
TR

it pylasty, szary

= | mw | tpi | 010 If

3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoVision Anna Jakubezyk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 23

ul. Wierzynskiego 57/17, Krakow

Profil numer 3 Wiertnica: probnik RKS
Miejscowosé: Brzezie Obiekt: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania System wiercenia: udarowy
Gmina: Zabierzow Zleceniodawca: Gmina Zabierzow - n{ .
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: K. Jakubczyk Rzedna;234.00 m.n-p.17}. Glebokosc: .50 m
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09
o 2 " 5 g
g Profil S @ = ol
<D ﬁ P | = o ==
& -:ll_'@ Z| ® | litologiczny beel Opis litologiczny = z 5 = o £
Slofz| & 5 2 g g9
5] M © E s = =35
§ & 7 w (8
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
By
RA
K
L S
> \/:/\ /% nasyp niekontrolowany, brazowy (glina+humus-+piasek -
s \Z $redni)
1.0 \/ /\\
!i \')w:/ X
1.20 \/
Ii 5 ,}' /\ 1.40 nasyp niekontrolowany, brgzowo-sza
z b s 5P Y. bra azary w/m
L{ % s A‘/x (it+2wir+humus) nN
1.80 z ? AN 1.80
—20 RNXNY
N
ok
LR .
‘( \/ nasyp niekontrolowany, brgzowo-szary & il
//<, (glina+zwir+humus) P
A
—3.0 KN
S5
N, /\\
YLD, e
e 3.50
ot —
?g e o
elsl4o0 =2 52 it pylasty, szary In mw | tpl | 0.0 1
[
F IS I
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoVision Anna Jakubczyk
ul. Wierzynskiego 57/17, Krakow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zab.Nr: 2.4

Wiertnica: probnik RKS

Miejscowosc: Brzezie

Obiekt: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Gmina: Zabierzéw Zleceniodawca: Gmina Zabierzow

Wojewddztwo: matopolskie

Dozdr geol.: K. Jakubczyk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 233.20 m n.p.rr|. Glebokoéé: 1.30 m

Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2022-09

i Profi E| g | 2 5
28 | & ro Przelot 5 | H 2
2| 85 2 g litologiczny Opis litologiczny £ £ = 2y o % £
Slozg| 2 2 & c 58
® £ S = =39
g = 5\ w o]
[mp.ptl| @ | [m] [m] L
12y 3| 4 5 6 7 8 | 9 [[10 [ 11 | 12 | 13
0.00 % e ©
£|o 5 Sre 2wir, brazowy 4 nw | szg 0.40 1
8 Ty
3 e 060
§ = 10 [ it pylasty, szary In mw tpl 0.10 11l
£ B
1.30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GeoVision Anna Jakubczyk

ul. Wierzynskiego 57/17, Krakow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr; 2.5

Wiertnica: probnik RKS

Miejscowo$c: Brzezie
Gmina: Zabierzow
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Zleceniodawca: Gmina Zabierzow
Dozor geol.: K. Jakubczyk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 234.50 m n.p.n‘i. Glebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-09

8B 2 5 g
E c ‘Q
o %'5 & ol Przelot o =4 8 5 gg
t| 2gg| B litologiczny Opis litologiczny = € & = a] B £
8 6 E g g o _g’ c © _‘u-J.
G & E| 2| & =%
= [imppy| 8 [ mi [m] ® ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\
: :‘//‘2"//'< iekontral b N l
nasyp niekontrolowany, brgzowy n w
2 2%,
50 i LA
Pt v P~ 060 ]
"__:“ ‘_“;‘" pyt piaszczysty, brazowy z domieszkg humusu Ip+H m pl 0.40 | |
1.0 E“ 10 fg=mnd 100
tlo °
° "
AL 2 2wir, bialy z | w | s 040 | i i
o o f
©
(-]
20 = =] 1.90
g - |
o T iR
8|=| = it, szary mw tpl 0.10 11}
< St
i == 3.00 _ |

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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'TAROSTWO POWIATOWE v 11

RKOwWIR

IX-‘.: @@M

Agnieszka Cholewa-Juszczyk
RYNEK 17 32-065 NOWA GORA
N\F sza 209- un 76 REGON 38 26 67 076
saprojekt pl bluro@ixprojekt pl
tel | Ex)lorr 9 512 197 649 12445 B2 54

v-lany

RYSUNKI - ARCHITEKTURY

INWESTOR: GMINA ZABIERZOW
ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzow
NAZWA ZAMIERZENIA |Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr
BUDOWLANEGO: 142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmian
' lokalizacji kotfowm przebudowa Wod kan Wewne.trznej inst. gazu i inst.
elektryczne)j, ke = : . przebudowa
pomieszczen w budynku wraz z budowq nowych schodow w czesm OSP
ADRES | KATEGORIA Brzezie ul. Kluczwody , dz. 142, obreb 0003 _Brzez:e
OBIEKTU jedn.ew. 120616_2 Zabierzow '
BUDOWLANEGO: Kategoria obiektu budowlanego:iX

Data opracowania: maj 2023
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TAROSTWO POWIATOWER
Wydziat A k

Referat v Architekt
30-037 K rakaw, a

w KRAROWTR

WL (1Y 8394270 w44 7, 4 Ee;:

RYSUNKI INWENTARYZACJI
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827

29l Jo 336

332

14

1,65 |,

~

TTAj
Wydzial A

Referat V Are
30-037 Krak

| (263447

FYCTRT T
USTWO g_';i‘:,.:“;ﬁ"“_ﬂl T

) g 4, ¥w o e
v RRAROWIS

A4 3727 "
L5 | 496 45, L, 182 4,72 470 45, |, 955 45 | 1140 5Ly 304 56 | 442 65
1 7 L A A A 1A L
I 3277 L 100 350

3x15430
O O
AI\_A\_
3 ENEE 9
777 007 ! 2 T
o o
V ) G 7 5|8
[e0]
=
h=200 h=317 150 o
= 90 -
@ © 98 @
Ll v 120 (-1,12)
- o
[t o~ I~ ™|
$ ] 198
¢ 3
N . 150 o
‘ 7 i 82 90
& 180
AT T
i3] 7 i) 304 . 56
/ i 3
N
AT
3 3
ATAT

1 489

i

.

65 \, 496 45], \, 182 Lz \, 470
7 7

le 3727

I 7

POZIOM PIWNIC

LP. [POMIESICZENIE | POsADZKA | ODtO¢!

0.1 | POM.TECHNICZNE | BETON 30,7

0.2 | POM.TECHNICZNE | BETON 21,2
RAZEM: 519

UWAGA:
wartosci podane w nawiasach odnoszq sie do pkt 0.00
wzgledem klatki schodowej

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA INSTALAC.I CO, POLEGAJACA NA ZMIANIE LOKALIZACJI
POMIESZCZENIA KOTLOWNI | WYMIANIE GRZEJNIKOW.

PRZEBUDOWA INST. WOD-KAN, PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INST. GAZU,
PRZEBUDOWA INST. ELEKTRYCZNEJ

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obrgb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Skala
RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA ﬂ 1:100
PROJEKTANT: [ESN—- L ft——
magr inz. arch. Dorota Filipczyk nri ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mgr inz. arch. Dorota Verey nri
05.2023 -0
| ’

18


MarOko
Prostokąt


349 1,52 |,

478

827

290 |

14

120

345
229

1052 |

* 3727 k
1,52 | 509 45k | 182 lr 72 | 470 451, 1 255 451 e 1170 31l L 290 1,61 | 448 152 |,
1A 1 1 1 1 1 17 1
e 245 e 120 |, 662 T 120 "I, 2130 o 100 | 350 T
ﬂ 164 | 224 L 164 L 373 L
7 7 7 7 7
lo 426 1 T 1 Y
g 124 7= r X813l Thx [oxg1 i
2l 9 -4;—74 N LJ La| QN [-\ o
= = , 101} o - —
. .
1 T L T ~ K R
| | | v L B o B o 2 J 1 NEEE )
@ ~
— — [o]e]
N O 8 o o1 [+ B I vER - |oJo R
% 5050 o —
193] b 120 L 1% A [xdskal s3] [ I Ta 8|&
509 w ' T = - || )
o 80 \ /|_B_ 48[\ 4x15x25 % ‘ | ] ~
& 2 - &
o 7 200 o h=325 =2zl — 1503
® L L 167 | ) 120 ), 183 = h=325 = 3
(+0,09) a1 1 o ® ® | . 00 150~
. 3 | (+1.84)| § Q0
’\ h=308 - [1s] (014 h=315 [I% (-0.055) x| 14 8 5 . i
— | : Q
j of ] e e = B Eoh o o =S = == e e 2 — 5 — — 1 s 3 2 ol
i e 4 | FFEEEE I L N P ___:O______?gg R a E KR
= ! = azarka
L J o 22 g h=330 roopk 108 Bl = ® [110] wypatarte L
v T26 120 h=397 ) -,}%1 2%l (+0.61) & 5 Lj’
e 210 L 210 a9 (+0,11) 470 45 255 45 1491 61 L8 ,_ i
sl |2 4 = N H ] g
17712} 116}, 80 |, 124745 80 I, 94 L72 )76y 320 L 74 67 |, 140 20p 5 363 L 180 L 152 |, 110 |, 153 _ L, 180 | 353 61 L -
C I (N A g T ——— g 7 g 7 g g - blat ropacky. |
@ ) 80 m A 5x13,4x25 ;
(-0.74) / 200 olo olwo ol|lo
(-0.13 3|8 I8 2K ] (=]
(IS5 ([0 | N 9%14x25
T T Av
1] n | | ﬂ —— Lol —— % g
AT AT Ar
as7 80 179 80 240 320 186 140 456 180 152 110 153 180 914
7 7 7 7 7 7 7 7 Ll 7 7 2 | 4
521 177 me' 320 450 L 182 72 | 470 451, | 255 451 | 1491 L6l | 448 1,52 |,
717 1 L A 1 L 14
lr 3727 le
7 7
POZIOM PARTERU Nazwa i adres obiektu budowlanego:
P PODLOGI PRZEBUDOWA INSTALACJI CO, POLEGAJACA NA ZMIANIE LOKALIZACJI
L.P. | POMIESZCZENIE POSADIKA POMIESZCZENIA KOTEOWNI | WYMIANIE GRZEINIKOW.
w m2 PRZEBUDOWA INST. WOD-KAN, PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INST. GAZU, E
1.1 WIATROLAP 6.1 PRZEBUDOWA INST. ELEKTRYCZNEJ n @ [=)]
1.2 | KOTLOWNIA 11.0 Inwestor: GMINA ZABIERZOW P =
1.3 | SZATNIA 17,8 UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW
1.4 | POM. GOSP 11,8 Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
1.5 | GARAZ 34,0 obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow e-mail:biuro@ixoprojekt.pl
ol g TEMAT RYSUNKU: s
1.8 | sociaL 50 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA ” 1:100
1.9 | SCENA 17,0 UWAGA: PROJEKTANT: [ -
. . . BRANZA:
1.10| KUCHNIA 274 wartosci podane w nawiasach odnoszq sie do pkt 0.00 || mgr inz. arch. Dorota Filipezyk | ARCHITEKTURA
RAZEM: 233,1 wzgledem klatki schodowej
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mgr inz. arch. Dorota Verey nry
05.2023 1-02
1
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MarOko
Prostokąt
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14 CO— 77 # e
le 3727 |-
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POZIOM | PIETRA
e Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA INSTALACJI CO, POLEGAJACA NA ZMIANIE LOKALIZACI
L.P. [POMIESZCZENIE POSADIKA wiiio POMIESZCZENIA KOTEOWNI | WYMIANIE GRZEJNIKOW.
PRZEBUDOWA INST. WOD-KAN, PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INST. GAZU, =
2.1 | KL. SCHODOWA 12,9 PRZEBUDOWA INST. ELEKTRYCZNEJ l] @ =]
2.2 | PRIEDSIONEK 31 ; =
Inwestor: GMINA ZABIERZOW www.ixoprojekt.
;i ‘I:'%EDSIONEK g? UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW S
2.5 wC 2'] Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
2:6 SALA OSP 4;'2 obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw e-mail:biuro@ixoprojekt.pl
2.7 | SWIETLICA 36,2 TEMAT RYSUNKU: Skala
2.8 | SALA 1091 RZUT | PIETRA - INWENTARYZACJA ” 1:100
2.9 | SCENA 29,9 UWAGA: - 1]
2.10| KL. SCHODOWA 59 wartosci podane w nawiasach odnoszq sie do pkt 0.00 :]Rr?niE:l:N;; s Fioenik o prnee: BRANZA:
RAZEM: 2485 wzgledem klafki schodowej B LA pey ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mgr inz. arch. Dorota Verey n
05.2023 1-03
1
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MarOko
Prostokąt
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POZIOM Il PIETRA
P PODL |
L.P. | POMIESZCZENIE POSADIKA wﬁz oG
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
3.1 | KL. SCHODOWA 15,2 PRZEBUDOWA INSTALACJI CO, POLEG‘QAJACA NA ZMIANIE LOKALIZACJI
3.2 | PRIEDSIONEK 3.8 POMIESZCZENIA KOTEOWNI | WYMIANIE GRZEJNIKOW.
3.3 | WC 2,1 PRZEBUDOWA INST. WOD-KAN, PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INST. GAZU, =
3.4 | éwiETLCA 44,2 PRZEBUDOWA INST. ELEKTRYCZNEJ [| @ %
3.5 | SWIETLICA 7T Inwestor: GMINA ZABIERZOW v Tkt pl
3.6 [ STRYCH 145,7 UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW
RAZEM: 248,7 Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow e-mail:biuro@ixoprojekt.pl
UW:G,A: = e e || AT VSN Skala
wartoseh pogane W nawWaiac o Rl COERrl. RZUT Il PIETRA - INWENTARYZACJA ﬂ 1:100
wzgledem klatki schodowej i
PROJEKTANT: el LIE R BRANZA:
magr inz. arch. Dorota Filipczyk nr ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mgr inz. arch. Dorota Verey nr 555
~ 5.2023 -04
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POZIOM STRYCHU
LP.|POMIESICZENIE | Posapzka | ©TODtO¢!
4.1 | STRYCH BETON 11,5
RAZEM: 11,5

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA INSTALACJI CO, POLEGAJACA NA ZMIANIE LOKALIZACJI
POMIESZCZENIA KOTLOWNI | WYMIANIE GRZEINIKOW.

PRZEBUDOWA INST. WOD-KAN, PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INST. GAZU,
PRZEBUDOWA INST. ELEKTRYCZNEJ

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Skala
RZUT STRYCHU - INWENTARYZACJA ﬂ 1:100
PROJEKTANT. [ Teaeen ¥ |
mgr inz. arch. Dorota Filipczyk ARCHITEKFURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mar inz. arch. Dorota Verey
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Nazwa | adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji

kottowni, przebudowa wod-kan, wewngtrzne] inst. gazu i inst. elekirycznej, budews
vlacza ks, budowa.pc wady, przi pomil i w budynku wraz z

budowa nowych schodéw w czesci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142

obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.Ixoprojekt.p!

e-mailbiuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Skala
PRZKROJ A1-A1 | NLENT, | 100
PROJEKTANT: [ BRANZA:
mgr inz. arch. Dorota Filipczyk nr ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mgr inz. arch. Dorota Verey nr

| / | 05.2023 106
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
obejmujaca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji

kotlowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. elekirycznej, budows

ly, przebudowa pomieszczen w budynku wraz z

udowa nowych schodéw w czgsci OSP
Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw

N

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Skala
PRZEKROJ B1-B1 - INWENTARYZACJA ” 1:100
PROJEKTANT: ——— W | o
magr inz. arch. Dorota Filipczyk [ ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mgr inz. arch. Dorota Verey [

| ; 05.2023 1-07
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UWAGA:
wartosci podane w nawiasach odnoszq sie do pkt 0.00
wzgledem klatki schodowej
POIIOM PIWNIC
LP. |[POMIESICZENIE | POsADZKA | " TO>tO¢!
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
0.1 | POM. TECHNICINE| PLYTKI CERAM. 30,7 Przebudowa budynku zlokalizowanego wgﬂlzeziu przy ul. Kluczwody na \ﬂi r‘1_r 142
R M TECHNICINE | PEITHI CERAM, 2k LEGENDA: sl it vt gl i sfid s o)
RAZEM: 51,9 5 % wady, przebudowa pomieszczen w budynku wraz z %
z |STN]EJACA SCIANA budowa nowych schodéw w czesci OSP . %}

PROJEKTOWANA SCIANA
: SCIANA DO WYBURZENIA

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RY SUNKU: Skala
RZUT PINIC - PROJEKT o 1100
PROJEKTANT: oo BRANZA:
mgr inz. arch. Dorota Filipczyk n ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: 'l DATA: Rysunek
mgr inz. arch. Dorota Verey n
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n
L.P. | POMIESZCZENIE POSADIKA :‘,ngtoei
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
1.1 | WIATROLAP 6,1 Przebudowa budynku zlokalizowanego w%rzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
1.2 POM. GOSP 11.0 LEGENDA: obejmujaca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji
1.3 SZATNIA £ LEWENUA. kotlowni, przebudowa wod-kan, wewngirzne] inst. gazu i inst. elekirycznej, budawa
4 17.8 i izl ks =buid i wagly, przebudowa pomieszczen w budynku wraz z =
1.4 | POM. GOSP 4,0 ] ISTNIEJACA SCIANA budawg nowych schoddw w czesci OSP |] @
1.5 | WC 4,5 ; Inwestor: GMINA ZABIERZOW it I@
‘ 1.6 | HALL 4.0 V7] PROJEXTOWANA SCIANA UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW HoproleEte
L = ; ) 1.7 | GARAZ OSP 34,0 g 2 Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
: , e z mic 18 | Pom. cosp 34 SCIANA DO WYBURZENIA obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow e-mailbiuro@ixoprojektpl
D EF . 1.9 | KL. SCHODOWA
20, c 2 @, O~ Curs 2ort A A ;:.: TEMAT RYSUNKU: Skala
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UWAGA:

wartosci podane w nawiasach odnoszq sie do pkt 0.00
wzgledem klatki schodowej
POZIOM | PIETRA

LP. [POMIESICZENIE | POSADIKA |’ OotO¢!
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
2.1 KL. SCHODOWA 12,9 Phrnguquwa budygkl.ldz::‘kalizowanggg w%{zelzhl: przy ul. Kluczwody na \di Tr 142
1] B 2
22 | TEEDSIGNEK 41 LEGENDA: Kollown, prasbudowa wod-kan, wewnirzne) insl. gazu | Inet. aleKiryczne) ibeve
2.3 | PRZEDSIONEK 3.0 3 preyiacea-kerbudowaprylgeaaswody przebudowa pomieszczen w budynku wraz z =
2.4 weC 2,1 E |STN|EJF\CA SCIANA budowa nowych schodéw w czgsci OSP I] @ %
25 [WC 2,1 , Inwestor: GMINA ZABIERZOW e
2.6 | SALA OSP 44,2 PZZ PrOJEKTOWANA SCIANA UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW Epeolekty
2.7 | SWIETLCA 36,2 e I Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
2.8 [ SALA 109,1 ol SCIANA DO WYBURZENIA obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow e-mail biuro@ixoprojekt.pl
kg | SEENR 29,9 TEMAT RYSUNKU: | skata
6| FESUHODOWA 5.9 RZUT | PIETRA - PROJEKT |00
RAZEM: 248,5 : T 7
PROJEKTANT: BRANZA
mgr inz. arch. Dorota Filipczyk nr ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mar inz. arch. Dorota Verey nr
-, 05.2023 AD3
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budowa nowych schodéw w czesci OSP
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POZIOM STRYCHU
LP. [POMIESZCZENIE | POSADZKA | FootO¢!
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
4.1 | STRYCH BETON 111,5 Flr:lngut.inwa budyr;’kudzmkalizumngggwEr_zeziTl przy ul. Kluczwody na Idi l|1r 142
p [s]
RAZEM: 111,5 LEGENDA: Kollown, przebudona b e giel Bl Goi I Slapiryceaie e =
= 1N OE
=]

[ isTNIEIACA SCIANA

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: , Skala
RZUT STRYCHU - PROJEKT | 1:100
PROJEKTANT: ! LA -
mgr inz. arch. Dorota Filipczyk n ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mgr inZ. arch. Dorota Verey ni
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- posadzka
- wylewka zbrojona 7 cm - posadzka
- styropian 15 cm - wylewka zbrojona 7 cm
- izolacja ciezka - styropian 5 cm
- chudy befon 10cm - izolacja ciezka
- piasek 40 cm z drenazem - chudy beton 6 cm
- piasek 35 cm z drenazem - -
piasek 35 cm z drenazen Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalaciji co wraz ze zmiang lokalizacji
kotlowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. elekirycznej, budowas
, przebudowa pomieszczen w budynku wraz z %
budowa nowych schodéw w czesci OSP [l (=)
=

Inwestor: GMINA ZABIERZOW wwBspralEREE]
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142

obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120816_2 Zabierzdw e-mail:biuro@ixoprojekt.pl
TEMAT RYSUNKU: ; Skala
PRZEKROJ B1-81 - PROJEKT [ ] 1:100
PROJEKTANT: ! " eranza
mgr inz. arch. Dorota Filipczyk n ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mar inz. arch. Dorota Verey n
05.2023 A-08
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Agnieszka Cholewa-Juszczyk
RYNEK 17 32-065 NOWA GORA
NIP 628-209-04-76 REGON 3B 26 67 076
www. ikaprajekt.pl hiuro@ixoprojekt.pl
tel 512197 659 512 197 649 1244584 54

INWESTOR: GMINA ZABIERZOW
ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzéw
. !
NAZWA ZAMIERZENIA | Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr
BUDOWILANEGO: 142 obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang
lokalizacji kottowni, przebudowa wod-kan, wewnefrznej inst. gazu i inst.
e[ektrycznej' SYNIAIS\VITES AT AV, ¢= = d a1 H iAW) i , pfzebudowa
pomieszczen w budynku wraz z budowg nowych schodéw w czesci OSP
ADRES | KATEGORIA Brzezie ul. Kluczwody , dz. 142, obreb 0003 Brzezie,
OBIEKTU Jedn.ew. 120616_2 Zabierzow
BUDOWLANEGO: Kategoria obiektu budowlanego:IX

Data opracowania: maj 2023
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OLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéow

tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia Krakéw Krowodrza Inwestor:
ul. Balicka 94, 30-149 Krakdw Gmina Zabierzow
tel. 12 628 13 45 Rynek 1
gazownia.krakow-krowodrza@psgaz.p! 32-080 Zabierzow

ZA ZGODNOSE
Cniz 07, 06, 2023
Z ORYGINALEM

Wasz znak: Krakow, 30.05.2023 r.
Nasz znak: PSGKR.0057.763.442.2.23

Dot.: warunkéw zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z budowa przyiacza kanalizacji
sanitarnej na dz. 142 w m. Brzezie ul. Kluczwody gm. Zabierzéw

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. - Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Krakowie Gazownia Krakéw Krowodrza informuje, ze w rejonie objetym
przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest infrastruktura gazowa $redniego cisnienia PE dn20
wybudowana w 1980r., ktdrej jesteSmy operatorem.

Szerokosc strefy kontrolowanej dla gazociggéw $redniego cisnienia wybudowanych przed 2001
rokiem okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. ogtoszone w Dz.U. z dnia
04.06.2013r. poz.640 zal. Nr 2 tab.2 i jest zalezna od obiektu terenowego.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek informujemy, ze:

1. Na krzyzujacej sig¢ kanalizacji sanitarnej ulozonej pod infrastrukturg gazowg PE dn20
nalezy zalozyc rurg ostonowg uszczelniong na koricach, na diugosci po 1,5 mierzac w
ptaszczyznie poziomej prostopadie do $cianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma
mozliwoéci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji, nalezy zwroci¢ sie do Zaktadu
Gazowniczego o wydanie warunkow przebudowy lub zabezpieczenia gazociggu.

2. Rury oslonowe na kanalizacji nalezy wykonywac¢ z polietylenu lub innych materiatow
szczelnych o odpowiedniej wytrzymatoéci zgodnie z zaleceniami operatordw sieci obcych.
Ponadto rury ostonowe stosowane do zabezpieczen nie moga posiadaé polgczen w strefie
1,5m od gazociggu.

3. Na skrzyzowaniach projektowanych innych sieci tj. projektowany przylgcz kanalizaci
sanitarnej z naszymi gazociggami nalezy zachowac odlegto$é¢ pionowg minimum 0,2m.

4. Na w/w skrzyzowaniach 1,5m po obu stronach osi gazociggu zageéci¢ grunt do poziomu
minimum Is=1,00 w odlegtosci 0,2m mierzonej wokot przewodu, liczge od jego $cianki.

5. Brak mozliwosci zachowania tych warunkow spowoduje konieczno$¢ pisemnego
zwrocenia sie do naszego Zaktadu o wydanie warunkéw przebudowy sieci gazowej.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0 0.  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow X1l Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow tel 12628 11 11, faks 12 43070 30 NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zi

www.psgaz.pl
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PROJEKT ZAGOSPOD WANIA TERENU DZIALKI

A SKALA 1:500
MA PA DO CEL 0 W PROL/EK 7-0 WYCH Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142 obejmujgca prace

. 2 budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji kotlowni, przebudowa wod-kan,
_5 X=5555254 skala 1500 wewnetrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, budowa przylgcza ks, budowa przytacza wody, przebudowa
] pomieszczen w budynku wraz z budowg nowych schodéw w czesci OSP
sekejo 7.127.10.23.3.4
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Zakres opracowania
— Niniejsza mapo zostata wykonana bez ustalenia obciqzefi dot.

projektowany przytqcz kanalizacji sanitarnej

Ll — — — — projektowany zew. odcinek wew. instalacji kanalizacji sanitanej
Nle wyklucza sig istnienio w terenie innych nie wskozanych
na niniejszej mopie urzqdzen podziemnych, kidre nie byly A-l GRANICE DZIALKI NR 142

zgloszone do inwentoryzacji lub o ktérych brak Jest

informacj w instytucjoch branzowych.
— — — OBSIAR ODDZIALYWANIA DZIALKI
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
SKALA 1:500

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142 obejmujgca prace
budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji kotlowni, przebudowa wod-kan,
wewnetrznej inst. gazu i inst, elektrycznej, budowa przylacza ks, budowa przylacza wedy, przebudowa
pomieszczed w budynku wraz z budows nowych schodow w czesci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obregb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw

LEGENDA:

1-F budynku Zokall g0 w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. v 142 obejmujgca prace budowlane: przebud

inslslacji co wraz ze zmiang lok ji kottowni, p wod-kan, j inst. gazu | inst. elektrycznej, budewa przylacza ks,
budowa loze wody, i i w budynku wraz z budews nowych schodéw w czgéci OSP" 20,00=2347%m n. p. m

o wysokolci 3 kondygnacii naemnych (NRO) $clany-pusiak, dach-blachodachéwka- objgty wnlosklem
2 -khiejqey budynek gospodarazy (NRO) Sciany-pusiak, dach-blechadachdwika

3- kiniejqey budynek mieszkalny [NRO) Sciany-pustak, dach-blachodachéwka

4- [siniejqre misjsce na pojemniki do gromadzenia odpaddw

5- kinisjqca kemunikacja wewngtzna {dojtcia, dojazdy wiaz 2 opasoka wokd! budynku I migjsce gromadzenio odadow)
&- Projektowane migjsca postojowe 2.5%5 | parking]WG. odigbnebo opracowani dia dziatkl ra 251

7- biniejqey wiczd na dzialke

B- klnigjqey przylacz gazu

9- sniejqey pryiqez wody

10- kiniejgey przytqez energi ekiycznej

11- profekiowany diugl przylqez wody do czeid] potudniowe] budynku- cbjete wnioskiem

12- projekiwoany drugl pizytqe: kanalizacji sanilaine] do ezgici poludniows] budynku

13-piojekiowany zew. odcinek wew. instalacji kanalzacji sanilarnej

W ZAKRESIE OPRACOWANIA

K1 - projeklowana studzienka

projekiowany prrylqez kanaliroc] sanitarne]

e GRANICE DZIALKI NR 142
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Krakéw, dnia /2 lipca 2023 r.

&gl .
Matopolski Komendant Wojewédzki
Paristwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.267.2023.3.SB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) oraz § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), stosownie do art. 123 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 775
z pdzn. zm.), w zwigzku z wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2023 r. inwestora: Gmina Zabierzow,
ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzow, reprezentowanego przez petnomocnika: Pan Tomasz Janus,
ul. Krakowska 23, 32-010 Dojazdéw, w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie
bezpieczenistwa pozarowego, sporzadzonej przez rzeczoznawcédw: budowlanego — mgr inz. arch.
Michat Piotr Szymanowski, nr upr.: 37/13/R/C oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych —
mgr inz. Tomasz Janus$, nr upr.: 697/2020 w zwigzku z niespetnieniem wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie:

— wysokosci progéw w drzwiach wejéciowych do ogdlnodostepnych pomieszczer,

— granicznych wymiaréw schodéw stafych,

— Szerokosci stopni schodow stafych wewnetrznych,

— liczby stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych,

— klasy odpornosci ogniowej giéwnej konstrukcji nosnej, stropéw oraz konstrukcji
i przekrycia dachu,

— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez konstrukcje dachu,

— zamknigcia drzwiami wyjécia z pomieszczen na droge ewakuacyjng,

— Sszerokosci przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pob yt ludzi,

— kiasy odporno$ci ogniowej obudowy kiatki schodo wej,

— klasy reakcji na ogieni oraz klasy odpornos$ci ogniowej biegéw i spocznikéw schodéw
stuzgcych do ewakuacji,

— szeroko$ci poziomych drég ewakuacyjnych,

— wysokosci drogi ewakuacyjnej,

— diugosci doj$cia ewakuacyjnego,

- stosowania do wykoriczenia wnetrz materiatéw | wyrobow fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkiadu termicznego nie sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

w budynku wielofunkcyjnym zlokalizowanym na dz. nr 142, obr. 0003 Rzaska,ﬂ’éﬁgGecgvid. 120616_2
Zabierzow w m. Brzezie, gm. Zabierzéw, pow. krakowski Dy o 0 D/Vo e
' /

wyrazam zgode ZG.::—»; 03%23

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwp'ozgf i p@(azanych
w§ 62 ust. 3, § 68 ust. 1, § 69 ust. 3 i 4, §216 ust. 112, § 236 ust. 3, §237 ust. 10,§ 249 ust. 1i 3
pkt 1, § 242 ust. 11 3, § 256 ust. 3 oraz § 258 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie, uzasadnionych w opracowaniu pn.: »Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa



pozarowego przebudowy budynku wielofunkeyinego, ziokalizowanego na dz. nr 142, obr. 6003
Rzaska, jedn. ewid. 120616_2 Zabierzéw w m. Brzezie, gm. Zabierzow, pow. krakowski” z kwietnia
2023 r., t.: :

1. Zamknigcie klatki schodowej drzwiami o klasie odpormnosci ogniowej El 30, zgodnle
z czedcig graficzng dokumentacii technicznej.

2. Zamknigcie pomieszczenia technicznego nr 0.2 drzwiami o klasie odporneséci ogniowej
E1 60, zgodnie z czeécig graficzng dokumentaciji technicznej.

3. Zamknigcia wyjécia na strych nieuzytkowy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30, zgodnie z czgécia graficzng dokumentacj technicznej.

4. Wykonanie instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
komunikacji og6lnej stuigcych do ewakuacii oraz w pomieszczeniach 2.3 i 2.8, zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi Polskimi Normami o ponadnormatywne] wartosci natezenia
$wiatla co najmniej 2 ix. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji
projektowej UZgodinionsj z rzeczoznawca ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych.

5. Zwigkszenie o 100 % w stosunku do obowiazujacych wymagari jednej jednostki masy
sérodka gasniczego zawartego W gasnicach, przypadajgcego na kaizde
100 m? powierzchni strefy poZzarowe)j.

6. Wyposazenie calego budynku {z wylaczeniem pomieszczenia garazu OSP)
w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym. instalacja zostanie
zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych.

7. Zabezpieczenie w miejscach dostepnych palnej konstrukeji dachu sérodkami
ogniochronnymi do wymaganej klasy reakcji na ogien.

8. Zabezpieczenle stropu nad pomieszczeniami 1.10-1.12 do klasy odpornosci ogniowej
R 151 El 30.

9. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem kotlowni do kiasy odpornosci agniowe]
RE! 60.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego, odstapiono od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkierm
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dia danego urzgdzenia prob
i badah potwierdzajgcych prawidlowosé ich dziatania. Jednocze$nie informuje, iz wszystkie
pozostale wyrmagania obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, powinny by¢ speinione w sposdb wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za posrednictwem Malopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Pafstwowej Strazy Pozarmej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow
w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 11§ 2, arf. 129 § 1 w zwiazku z art. 144 ustawy
Kodeks postepowania administracyjrnego). Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania
postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienis zazalenia strony moga zizec sig prawa do whiesienia zazalenia wobec Maltopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Pafstwowej Strazy Pozarnej.
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Z dniem doreczenia Malopolskiemu Komepdantow Wojewddzkiemu Parstwowe] Strazy
Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie pra do wmememg zaZalenia przez ostatnig ze stron
postepowania, postanowienie staje sie ostalt%&‘a

Zatacznik:
1 x Informacja o ochronie danych osobowych.
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niniejszego postanowienia/Gecyzji

Kiekéw, dnia......... 003.-08- 0.7

Naczelnik Wydzjatu
Przeciwdziafania Zagrozeniom
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Ekspertyza techniczna
stanu bezpieczenstwa pozarowego

przebudowy budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na dz.
nr 142, obr. 0003 Rzaska, jedn. ewid. 120616_2 Zabierzéw
w m. Brzezie, gm. Zabierzow, pow. krakowski

— w trybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225)

Lokalizacja obiektu: 142, obr. 0003 Rzaska, jedn. ewid. 120616 2 Zabierzéw
Inwestor: Gmina Zabierzow

Rynek 1

32-080 Zabierzow

Opracowanie:

Rzeczoznawca Rzeczoznawca
budowlany ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Krakow, kwiecieri 2023 r.

e o i
® Dniz (1, %% 2023
7 DRYGINALE g


MarOko
Prostokąt

MarOko
Prostokąt


J

LJ

el

[



Spis tresci

I 2T T T et S ———— 5
1.1. Charakterystyka ObIEKIL...........cccviiiiieiee e v 5
1.2; Powierzchnia, wysokos¢ i liczba KONAYZNaci ...............veveveeveveeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeees oo 7
1.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych....... 7

1.3.1.  Elementy wypoSazenia i WYKORCZERIA WHEHZ ........c.ecevueueeveiniicicaeeeeessoesesessssesessessassses s ese s 7
1.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na Zewnatrz POmieSzCzen ............ov.evoveeeeveeeroooeoeooo 8
145, Przewidywana gestosé obciaZenia OZMIOWEEZ0 .. ....o.vveuivivoeecieeoeeeeee oo 8
1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych ............oocooovooovooooooo. 8
1.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania
agtiaelermentow DUdOVIBNYER. ...vvvmmssmmsamimmsmmeti s S A, U ks thorms e mseemssts o sr—ssmmemas 8
1.8. Podzial obiektul na Srefly POZAIOWE .......vviveuieiceciciice et 10
1.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglosé od obiektéw sasiadujacych............... 11
1.10.  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob...........ococoeveereeeoooor 12
1.I1.  Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego mstalacji uzytkowyeh ............ooooovoveeeooeeeeeoeeoo 14
1.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu......15

1:12:1. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu (PWP) ...o.ovovevvivcececeeceeeeeeeeeeeeeee e 15

1.12.2: Instalacja oddymiania klatki SCHOAOWE] ..veveviviiiiiie oo 15

1.12.3. Instalacja hydrantow Wewnetrznych 25.....c.ceeiicioiiiieeeeeeeeee e 15

1.124. Awaryjne oswWietlenic ewakuALYINe. . oot e s R s b oenne e 16
L13. Autonomiczne CZUJKL QYIIUL..ccoiioiiiiiiieieics et 16
1.14.  Wyposazenie obiektu W ZASIICE. ..........cooiiiiiiiiiiirteie ittt et 16
1.15.  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych. ........ 17

1.15.1. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru i drogi pOZarowe.................coc.oco........ 17

1.15:2, DIIrOZA POZATOWA. ......ovveiceiistt ettt e e et s ese e e seees 17

2. Analiza warunkéw podlegajacych ekspertyzie — zakres niezgodno$ci z przepisami. ...........ooovovveveevevne... 18
2.1 Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

18
2.2, Wykaz nieprawidiowosci, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
1echiniCZno-BUdOWIANYMEOIAZ PPOZ........ oo snrisioinissorsimsi i et i e s 5505 oo eeseomemsssssssseen 19
2.3 Wykaz nieprawidtowosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
techniczno-budowlanymi OFOZ PPOZ. ...............cueceeeeveiiiioicieieeceeeee ettt et 19
4. Analiza warunkéw podlegajacych ekspertyzie — zakres niezgodno$ci z przepisami.............coooveovevvevvvoonn.. 23

4.1. Przyjete rozwigzania zamienne (dodatkowe) zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu 23

4.2, Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczeristwa pozarowego.............. 24
ST SoTs 15y o T TR T ... 20
b{@& 02
6. WAttt ettt <eM i a1P... 26
3 x&\‘; ) }L‘J? o,
82 ot?hie e
0% ey ot 1ol
%o {\;ﬁ; $% e

. N d TNyl S
ot S @ ZGoDNOECE

L '\'a‘-&ﬂ“ﬂ’\ i
W Dnic 01 08, 2023

2/26

i ORY&;‘%A{EM e



m

-
Lo
Lo

L



Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany przy ulicy
Kluczwody 38 w Brzeziu gm. Zabierzow na dziatce nr 142. Planowana zamierzenie
inwestycyjne polega¢ bedzie na przebudowie wewnetrznej pomieszczer, instalacji
uzytkowych: zmianie lokalizacji pomieszczenia kotfowni, wymianie grzejnikéw, przebudowie
inst. wod-kan, przebudowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego, przebudowa instalacji
elektrycznej. Aktualnie budynek przeznaczony jest na potrzeby dziatalnoéci OSP Brzezie jak
rowniei dla lokalnej spotecznosci tj.: klub seniora, sala wystawowa oraz rozrywkowa.

Aktualnie budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich (N), ponadto obiekt
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Obecnie budynek jest uzytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Po procesie inwestycyjnym obiekt nie zmieni swoich
wymiaréw charakterystycznych oraz sposobu uzytkowania.

W obiekcie nie bedy wystepowaly warunki zagrazajgce zycia ludzi, a okreélone
w § 16 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

Podstawa opracowania niniejszej ekspertyzy jest przebudowa obiektu. Zakresem
niniejszego opracowania objety jest caty budynek.

Majac na uwadze istniejace uwarunkowania budowlane w analizowanym budynku
stwierdzono, iz nie ma mozliwosci dostosowania go do wprost do obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie wymagar bezpieczeristwa pozarowego.

W takiej sytuacji zasadne stafo sie skorzystanie z trybu okreslonego w art. 6a ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie z tym trybem, wymagania
w zakresie bezpieczeistwa pozarowego mogg by¢ spefnione w sposéb inny, stosownie
do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcow budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionej
z wlasciwym miejscowo komendantem wojewédzkim Paristwowej Strazy Pozarnej.

Celem opracowania jest dokonanie szczegétowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spetnienie
w budynku nie jest moiliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Jednoczeénie,
wskazany zostanie alternatywny sposdb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
ktéry w ocenie autoréw ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
budynku.

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zamienne, wskazane przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczeri przeciwpoiarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz
z kompleksowg koncepcja ochrony przeciwpozarowej, ktdre nie pogorsza warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczeristwa zaréwno
dla jego uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione z Matopolskim
Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej.

Niniejsza ekspertyze techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniong dokum%@g C %0*

architektoniczno - budowlang budynku, informacje przekazane przez pré@dkﬁzé\\g'
1)

inwestora, a takze przeprowadzone wizje lokalne. o ?:%g’(‘” %Em\%\w
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Nalezy zaznaczy¢, iz proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow
architektoniczno - budowanych i przepiséw ochrony przeciwpozarowej majg przede
wszystkim za zadanie ograniczenie mozliwosci powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1. zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukeji przez okreslony czas;

2. zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego;

3. zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie
budowlane lub tereny przylegte;

4. zapewniajg mozliwoé¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5. uwzgledniaja bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

A

Rys: Budynek wielofunkcyjny

obiekty
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1. Charakterystyka pozarowa obiektu

1.1. Charakterystyka obiektu

Analizowany budynek jest usytuowany w potudniowej czesci dziatki nr 142 w m. Brzezie,
gm. Zabierzow, pow. krakowski. Dziatka facznej powierzchni 0,1200 ha o nieregularnym
ksztatcie usytuowana jest w kierunku pétnoc-potudnie. Od zachodniej strony ogranicza
jgdziatka nr 243 stanowiaca ul. Kluczwody - droga gminna, z kierunku wschodniego
zlokalizowana jest dziatka nr 50/2 - teren cieku wodnego, w kierunku potudniowym droga
gminna — ul. Lipawa — dz. nr 154. W péinocnej czeéci dziatki zlokalizowana jest droga gminna
ul. Wiéniowa. Teren dziatek stanowi uzytek oznaczony jako ,Bi”.Lz, Lz IV.

Przedmiotowy budynek znajdujacy sie na dz. nr 142, przy ulicy Kluczwody 38 w Brzeziu
gm. Zabierzow, sktada sie z trzech czesci potaczonych ze sobg funkcyjnie (pétnocna, érodkowa
(centralna) oraz potudniowa, przeznaczonych dla potrzeb réznych dziatalnoéci: OSP Brzezie,
klub seniora, miejsce spotkar lokalnej spotecznosci co stanowi jego wielofunkcyjnosé.
Budynek byt rozbudowywany i przebudowywany w réznych okresach. Budynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne, jednakie z uwagi na jego wielokrotna rozbudowe, nie s3 one
wzgledem siebie na réinych poziomach.

W czgsci potnocnej budynku na kondygnacji parteru (I kondygnacja nadziemna) oraz na I
kondygnacji nadziemnej - | pigtrze, znajdujg sie¢ pomieszczenia wykorzystywane dla potrzeb
dziatalnosci OSP Brzezie.

Na parterze w czedci srodkowej znajduje sie klub seniora — parter, sala $wietlicowa — |
oraz Il pietro.

W  czesci potudniowej budynku, w kondygnacji parteru (piwnicy!) znajduja
sig pomieszczenia techniczne oraz kotlownia, ktdra jest czesciowo zaglebiona ponizej
poziomu terenu wzglgdem strony potudniowej i zachodniej budynku oraz kuchnia znajdujaca
sig nad tymi pomieszczeniami. Pomieszczenia te s powigzane funkcjonalnie z budynkiem.

Na 1'i Il pigtro prowadzi wewnetrzna, obudowana i zamykana drzwiami klatka schodowa
zlokalizowana miedzy czedcig przeznaczong dla potrzeb OSP Brzezie (pdtnocna) i klubem
seniora (Srodkowa). Na pierwszym pietrze znajduje sie duza sala $wietlicowa,
z podwyzszeniem. W czeéci pofudniowej budynku — ponizej podwyiszenia sali $wietlicowej
a pomieszczeniami technicznymi (kottfownia) znajduje sig kuchnia, do ktérej prowadza schody
z potudniowej czgsci sali $wietlicy. Do kuchni prowadza réwniez schody zewnetrzne,
zlokalizowane przy wschodniej elewacji obiektu. Réznica pozioméw w tej czeici obiektu
(miejsce styku) wynika z jego przebudowy/rozbudowy, powoduje wystepowanie szeregu
schodow wewnetrznych stuzacych pokenaniu réznicy poziomow.

' Zgodnie z definicjg zawartg w § 3 WT piwnice nalezy rozumie¢ jako kondygnacje podmemﬁﬂﬁ&ve’%
najnizszg nadziemng badz ich czesc, w kidrych poziom god’ro%lr\cfcbg@mmej z jednegj strqmy\ %ctaﬁh u
znajduje sie ponizej poziomu terenu. Zp ZGOL \‘Sm‘ﬁﬂ‘wop X& .\;\;\% gm
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Na Il pietrze w poétnocnej czesci budynku, znajdujg sig dwie przechodnie sale
éwietlicowe. W potnocnej czesci znajduje sig strych nieuzytkowy. Nad salg Swietlicowa na Il
pietrze znajduje sie pomieszczenie strychowe nieuzytkowe.

Budynek posiada prosta bryle oparta na rzucie prostokata, przykryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 8 i 12 stopni. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie
od strony zachodniej na elewacji frontowej. Dlugos¢ tej elewacji wynosi 37,27 m. Dojscie
do budynku oraz dojazd s utwardzone i przebiegajg po dzialce inwestora 142, ktora
bezposrednio przylega do dziatki drogowej nr 243 droga - ul. Kluczwody.

W czesci pétnocnej budynku planowane jest wykonanie klatki schodowej faczacej czesc
przewidziang dla potrzeb OSP na poziomie parteru z salg OSP na Il kondygnacji nadziemnej.
Dodatkowo, w czeéci potudniowej budynku, kotlownia zasilana paliwem stalym zostanie
zmieniona na kotfownie gazows.

Po planowanym procesie inwestycyjnym budynek jako cato$¢, bedzie posiadat trzy
kondygnacje nadziemne. Na poszczegdlnych kondygnacjach bgda znajdowac sig:

— nal kondygnacji nadziemnej (parter) znajduja sie:

o poziom od -1,12 do — 0,67 - kottownia gazowa o mocy do 60 kW, pomieszczenie

techniczne;

o poziom od -0,14 do + 1,84: garaz OSP, szatnia OSP, sanitariaty, sale kiubu seniora,

kuchnia, szatnia, komunikacja, klatka schodowa, pom. gospodarcze, pom. socjalne;
— na Il kondygnacji nadziemnej (I pigtro) znajduje sig: sala OSP, Swietlica, scena,
komunikacja, klatka schodowa.
— na Il kondygnacji nadziemnej (Il pietro) znajduje sig: $wietlica, sanitariaty, komunikacja
oraz strych nieuzytkowy.

Po przebudowie budynek zalicza¢ sig bedzie do grupy obiektow niskich (N).

Budynek sktada sie z czterech czeéci budowanych w réznym czasie. Konstrukeja budynku
istniejaca: budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany. Fundamenty
istniejace kamienne, ceglane oraz zelbetowe wylewane na mokro. Sciany fundamentowe
kamienne, betonowe i ceglane. Wiekszoé¢ stropéw budynku wykonano jako Zelbetowe,
jedynie nad pomieszczeniami 1.10, 1.11. 1.12 strop prefabrykowany. Sciany zewnetrzne oraz
wewnetrzne murowane z cegly lub pustaka pianowego, zelbetowe oraz gipsowo-kartonowe
—w zaleznoéei od ich lokalizacji. Konstrukcja dachu wykonana jako drewniana, przekrycie
dachu — blacha.

Zakres inwestycji obejmuje budowe wew. klatki schodowej w czeéci OSP oraz rozbudowe
wewnetrznych instalacji wod.-kan., energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz gazu
ziemnego.

Do obiektu zapewniono dwa wejcia. Jedno zlokalizowane na jego péinocnej elewacji
(OSP Brzezie) oraz drugie ,gtéwne” wejécie na jego zachodniej elewacji. Dodatkowo na
elewacji wschodniej, poprzez schody zewngtrzne istniejg dwa wejscia do obiektu — kuchnia
oraz sala na | pietrze.

Dojazd do budynku realizowany jest z drogi gminnej (KD-G) oraz lokalnej (KD-L)

~ znajdujacej sig na zachodniej oraz potudniowej granicy dziatki.
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1.2. Powierzchnia, wysokoscé i liczba kondygnacji
Zestawienie podstawowych danych charakterystycznych budynku:

Parametry Warto$c

Powierzchnia zabudowy 308,20 m?

Powierzchnia uzytkowa 894,10 m?

Kubatura 2491,25 m?

Szeroko$¢ elewacji frontowej: ok 37 m

Szerokos¢ budynku 8m

llos¢ kondygnacji: 3  kondygnacje  nadziemne oraz  poddasze

nieuzytkowe.
* czes¢ OSP Brzezie— 4 kondygnacje nadziemne
(parter, | pietro, |l pietro oraz poddasze nieuzytkowe)

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
Wysokos¢ budynku po rozbudowie: 11,37 m
Grupa wysokosci: Niski (N)

1.3. Charakterystyka zagrozenia poZzarowego parametry poZarowe
wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatéw
kiasyfikowanych jako niebezpieczne poZarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych
[4], takich jak gazy palne, ciecze tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°c, materiaty
pirotechniczne, wybuchowe itp.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych
takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty drewnopochodne
(wyposaZenie pomieszczen OSP Brzezie), oraz tworzywa sztuczne (sprzet wykorzystywany
w salach S$wietlicy: tawki, krzesta, tablice, sprzet RTV i komputerowy). Pod wzgledem
palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state, klasyfikowane
jako pozary grup A.

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia zadnych proceséw technologicznych.
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa przeznaczong do zasilania kottowni.

1.3.1. Elementy wyposaienia i wykonczenia wnetrz
Do wykonczenia wnetrz na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposaienia)
zastosowane zostang materialy co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu
termicznego nie bedg bardzo toksyczne ani intensywnie dymiace.
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1.4. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba o0sob na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewngtrz pomieszczen

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek zalicza¢ sie bedzie
do kategorii zagrozenia iycia ludzi (ZL Ill) uzytecznosci publicznej. Na kondygnacjach
nadziemnych znajdowac sie beda typowé pomieszczenia dla budynku wielofunkcyjnego OSP
Brzezie, klub seniora, $wietlica, w ktérych okresla sie mozliwos¢ przebywania ok 100 osdb.
W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen przewidzianych dla jednoczesnego ponad
50 osdéb.

1.5. Przewidywana gestosc obcigienia ogniowego
Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z obiektem,
gesto$c obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?2.

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie i na terenie przyleglym nie s3 prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materialébw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie przewiduje
sie magazynowania takich materiatéw. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem oraz na terenie przylegtym nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem.
Nie wyznacza sie rowniez stref zagrozenia wybuchem.
W czesci juz istniejacej budynku na Ill kondygnacji nadziemnej zlokalizowano kottownie
gazowg o mocy do 60 kW2,

1.7. Klasa odpornosci poiarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpoiarowej jest prawidiowy
dobér elementéw konstrukeyjnych budynku ze wzgledu na ich odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia. Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposdb
zapewniajacy w trakcie pozaru:

— zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki;

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi;

— uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze budynek stanowi jedng strefg
pozarowa, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Dla budynku niskiego (N)
o trzech kondygnacjach nadziemnych, zawierajgcego ww. kategorie ZL wymagana jest
w catosci klasa ,,C” odpornosci pozarowe;j.

2 Norma dotyczqca klasyfikacji przestrzeni zagrozonych wybuchem (PN-EN 60079-10-1:2016 Atmosfery
wybuchowe. Cze$¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe) nie ma zastosowania m.in. do
instalacji komercyjnych, w ktdrych stosowany jest gaz palny pod niskim cisnieniem np. do gotowania,
rp@ggﬁzjewama wody, itp., oraz instalacja jest zgodna z odpowiednimi przepisami dotyczqcymi uZzywania gazu.
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Wymagania w zakresie ww. klasy odpornosci pozarowej przedstawiono w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci giéwna . Sciana 5t .

: : . | konstrukcja g 5 $ciana przekrycie
poiarowej | konstrukcja strop? |zewnetrzna?), "

. dachu 3 wewnetrzna®, | dachu,
budynku nosna ),
1 2 3 4 5 6 7
e R 60 R 15 REI 60 | EI30 (0> i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czeécig gléwnej konstrukgji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem
ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zfaczy i dylatacjami.

Elementy budynku:
—  GLOWNA KONSTRUKCJA: murowana oparta na $cianach i stropach zelbetowych.
— FUNDAMENTY: kamienne, ceglane oraz ielbetowe wylewane namokro, $ciany
fundamentowe kamienne, ceglane oraz zelbetowe - w zaleznosci od ich lokalizacji.
— SCIANY ZEWNETRZNE: pustak, cegta - w zaleznoéci od ich lokalizacji. Ocieplenie:
styropian.
— SCIANY WEWNETRZNE:
o konstrukcyjne: pustak, cegta;
o dziatowe: parteru- cegta lub pustaki pianowe; pietro | i Il pustak pianowy oraz-
z ptyt G-K na ruszcie stalowym, wypetnionych wetna mineralna.
— STROPY: ptyta zelbetowa;
o Strop nad kottownig zostanie zabezpieczony systemowo do klasy REI 60
odpornosci ogniowej;
o Strop nad parterem (pom nr 1.10 - 1.12) prefabrykowany zostanie
zabezpieczony systemowo do klasy El 60 odpornosci ogniowej.
o Strop nad | pietrem — zelbetowy
o Strop nad Il pietrem - zelbetowy
— SCHODY?: zelbetowe, dwubiegowe ze spocznikami.
— DACH:
o konstrukcja: drewniana jednospadowa, w ukfadzie krokwiowo-ptatwiowym

z attykami,

o przekrycie: dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych pofaci. 2

12°pokryty pokryty blacha.

3 Wykonane jako niepalne. ZA ZGODNOSC pah®" W AT
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Ww. elementy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz klase reakcji na ogien
NRO z wytgczeniem drewnianej konstrukeji dachu.
Spelnienie wymagar elementéw budynku:

— Gtéwna konstrukcja noéna: Zgodnie z analiza konstrukcyjna gfdwna konstrukcja nosna
budynku spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Wyjatek stanowi
strop nad parterem nad pomieszczeniem nr 1.10-.1.12, ktéry petni funkcie elementu
etéwnej konstrukcji noénej - niespetnione wymaganie § 216 ust. 1 WT. W tym przypadku
strop spefnia wymagania klasy REI 15 odpornosci ogniowej. Zgodnie z przyjeta koncepcja
strop od dotu zostanie zabezpieczony systemowo do klasy R 15 El 60 odpornosci ogniowej;

— Stropy: Stropy w budynku spetniaja wymagania klasy REI 60 odpornosci ogniowej. Wyiatek
stanowi strop nad parterem nad pomieszczeniem nr 1.10-.1.12, ktéry petni funkcje
elementu gldwnej konstrukcji nosnej - niespetnione wymaganie § 216 ust. 1 WT.

— Konstrukcja i przekrycie dachu: Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji (R 15) i przekrycia
dachu (RE 15) nie spetnia wymagar co do wymaganej klasy odpornosci ogniowej oraz
klasy reakcji na ogier - niespetnione wymaganie § 216 ust. 112 WT.

— Sciany wewnetrzne: Sciany wewnetrzne beda spetnialy wymagana klase El 15 odpornosci
ogniowej. Klasa odpornoéci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych
pomieszczenia przewidziane na pobyt ludzi od drég komunikacji ogélnej oraz od innych
pomieszczen (dla ktorych nie jest prowadzone przejécie ewakuacyjne) bgdzie nie mniejsza
niz El 15.

— Sciany zewnetrzne: Sciany beda spetnialy wymagana klase ElI 30 odpornosci ogniowej
w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

— Schody: Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji schodéw w budynku jest réwna
co najmniej R 60. Biegi i spoczniki schodéw w klatkach chodowych sa wykonane
w konstrukgji zelbetowej jako niepalne. Wyijatek stanowia schody wewnetrzne, ktore stuzg
pokonaniu réznic pozioméw w pomieszczeniach — wejscia na podwyzszenia. Dla nich brak
jest zapewniania klasy odpornosci ogniwowej oraz klasy reakcji na ogien (schody
drewniane) - niespetnione wymaganie § 249 ust. 3 WT.

1.8. Podziaf obiektu na strefy poiarowe

Strefe pozarowa stanowi budynek lub jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych
i wymaganych parametrach klasy odpornosci ogniowej badZ tez pasami wolnego terenu
o szerokoéci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektéw budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi [2].

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 1 WT w budynku wielokondygnacyjnym niskim
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajacej pomieszczenia zaklasyfikowane
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w budynku nie zostata przekroczona.

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL Ill o powierzchni 894,10 m?.

Jako pomieszczenia zamknigte nalezy traktowac kottownie gazowg o mocy nieprzekraczajacej
60 kW zlokalizowang na | kondygnacji nadziemnej w czesci istniejacej obiektu — pom. nr 0.1.
Pomieszczenie zostanie obudowane écianami o klasie co RElI 60 odpornosci ogniowej oraz
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zamknigtej drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej - jako rozwigzanie
ponadstandardowe. Strop nad pomieszczeniem kottowni strop bedzie posiadat klase REI 60
odpornosci ogniowej — obudowane rozwigzaniem systemowym.

Wejscia na strych nieuzytkowy, w czesci juz istniejgcej budynku, zostang zamkniete drzwiami
o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej, zgodnie z czgscig graficzng ekspertyzy
technicznej — jako rozwigzanie zamienne. Wejscie na strych czesci wyzszej budynku prowadzi
z dachu budynku niiszego. Strychy oddzielone stropem zelbetowym od czesci uzytkowej
budynku.

1.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozZarowe, odlegfosé¢ od
obiektow sgsiadujgcych
Budynek zbudowany zostat jako wolnostojacy, sie przy ulicy Kluczwody 38 w Brzeziu
= gm. Zabierzow na dziatce nr 142.
Budynek zlokalizowany w odlegtosci:
— od 23,22-do 7,43 m od granicy z dziatkq 50/2
(strona pétnocna, dziatka niezabudowana);
— od 2,50 —do 5,38 m od granicy z dziatkg 50/2
(strona wschodnia, dziatka niezabudowana);
— od 2,42 - do 3,48 m od granicy z dziatkg 154
(strona pofudniowa, dziatka drogowa);
— od 5,07 - do 6,02 m od granicy z dziatka 243
(strona zachodnia, dziatka drogowa).
Od strony sasiadujgcych budynkéw zachowano

nastepujgce odlegtosci:

— w kierunku pétnocnym brak zabudowy;

— w kierunku potudniowym:

o budynek gospodarczy, dz. nr 156 — 14,92 m.

— w kierunku zachodnim:

o budynek mieszkalny, dz. nr 250/54 — 39,26 m.

o budynek typu silos lub budynek magazynowy,
dz. nr 250/55 — 15,60 m.

— w kierunku wschodnim:

o budynek gospodarczy (gl), dz. nr 147 — 17,10
m.

o mieszkalny dz. nr 143 — 18,05 m.

@, P
Budynek spetnia wymagania w zakresie odlegtosci od granicy z sgsiednimi dziai&aﬁﬁ’g{&f\
S o
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1.10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Zgodnie z zapisami § 236 ust. 1 WT cyt.: ,Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi
dalej "drogami ewakuacyjnymi". Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona
jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, drogami komunikacji
ogoélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku
dokonano na podstawie wymagan okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych [2].

Warunki ewakuacyjne w obiekcie przedstawiaja sig nastepujaco:

1) Klatki schodowe. Komunikacjg pomiedzy poszczegélnymi kondygnacjami budynku

zapewniajg dwie klatki schodowe:

a. istniejaca klatka schodowa, zlokalizowana w srodkowej czesci obiektu faczy ze
soba wszystkie kondygnacje budynku. Schody s3 dwubiegowe, famane,
powrotne, wykonane w konstrukcji zelbetowej. Klatka schodowa nie bedzie
spetnia¢ wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie:

— szerokoé¢ biegu: co najmniej 1,20 m —wymaog spetniony;

— szerokoéé spocznika: ponizej 1,50 m — niespefnione wymaganie § 68 ust. 1;

— wysokos¢ stopni: 15,00 cm;

— liczba stopni w biegu: ponizej 17;

— klatka schodowa nie zostata obudowana $cianami o klasie co najmniej

REI 60 odpornosci ogniowej - niespetnione wymaganie § 249 ust. 1.

Klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej zgodnie z
czescia graficzna ekspertyzy technicznej — jako rozwigzanie zamienne.

b. nowoprojektowana klatka schodowa faczy ze soba | oraz Il kondygnacje budynku

w przestrzeni uzytkowanej przez OSP. Schody sa dwubiegowe, famane, wykonane
w konstrukcji zelbetowej. Klatka schodowa nie bedzie spetnia¢ wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie:
— szeroko$¢ biegu: co najmniej 1,20 m —wymaog spetniony;
— szerokoé¢ spocznika: ponizej 1,50 m — niespetnione wymaganie § 68 ust. 1
— wysokos¢ stopni: 17,84 cm — niespetnione wymaganie § 68 ust. 1;
— klatka schodowa nie zostata obudowana $cianami o klasie co najmniej
REI 60 odpornosci ogniowe] - niespetnione wymaganie § 249 ust. 1.
Wyijscie z projektowanej klatki schodowej prowadzi do wyjscia na zewnatrz, pozioma
droga ewakuacyjng wiatrotapem. Drzwi o szerokosci co najmniej 1,20 m.
2) Wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia nr 2.6 (sala OSP) na nowoprojektowang klatke

schodowa nie zostanie zamknigte drzwiami - niespetnione wymaganie § 236 ust. 3.
3) Wyjscie z klatki schodowej:

a. W czesci érodkowej na elewacji zachodniej znajduja sie drzwi o szerokosci
1,40 m i wysokosci co najmniej 2,56 m prowadzace na zewngtrz budynku,
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4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

drzwi jednoskrzydfowe, szerokos¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej
0,90 m. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz budynku.
Wyiscie ewakuacyjne z budynku:

a. W czesci potnocnej na elewacji pétnocne;j
b. W czesci srodkowej na elewacji zachodniej znajduja sie drzwi stanowigce
wyijscie ewakuacyjne z Sali nr 1.10 o szerokosci 1,00 m i wysokosci 2,00 m
prowadzace na zewngtrz budynku, drzwi jednoskrzydfowe. Drzwi
otwierajg sie na zewnatrz budynku.
c. W czedci potudniowej na elewacji wschodniej znajduje sie wyjscie z kuchni
(pom. nr 1.13) drzwiami o szerokosci 1,00 m i wysokosci 2,00 m na
zewnetrzne schody.
Obudowa drogi ewakuacyjne bez uwag.
Biegi i spoczniki klatki schodowej, w czesci istniejgcej i nowoprojektowane;,
posiadajg klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz R 60.
Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej:

a. Pozioma droga ewaluacyjna korytarz/klatce schodowej nr 3.1 nie posiada
wymaganej szerokosci 1,20 m - niespetnione wymaganie § 242 ust. 1 WT.
Wejscie na poddasze nieuzytkowe bedzie zamykane drzwiami/klapa o klasie El 30
odpornosci ogniowej - rozwigzanie zamienne.
Klatki schodowe oraz poziome drogi ewakuacyjne beda wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix - rozwigzanie zamienne.

Na istniejacej klatce schodowej wystepujg lokalne zanizenia wysokoéci drogi
ewakuacyjnej - 7 i 8 stopien pierwszego biegu schodéw statych - niespetnione
wymaganie § 242 ust. 3 WT.

Drzwi z pomieszczert na drogi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokosci oraz

wysokosci.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyinego z sali $wietlicy (nr 3.4 i 3.5) zlokalizowanej
na najwyzszej kondygnacji budynku w czesci istniejgcej wynosi 35,18 m przy jednym
kierunku dojscia (dopuszczalna diugos¢ dojscia jest réwna 30 m) - niespetnione
wymaganie § 256 ust. 3 WT.

Zewnetrzna klatka schodowa. Z pomieszczenia sali scenicznej (pom. nr 2.8)

potaczonej z salg swietlicy (pom. nr 2.7) znajdujgcej sie na poziomie Il kondygnacji
nadziemnej, istnieje mozliwos¢ ewakuacji zewnetrznymi schodami zlokalizowanymi
przy wschodniej elewacji budynku. Schody proste, dwubiegowe, o konstrukgji
zelbetowej.

a. Szerokosci biegdw: co najmniej 1,20 m,

b. Szerokosci spocznikdw: co najmniej 1,50 m,
c. Wysokosc stopni: 16 cm,
d

. Liczba stopni w jednym, biegu: maksymalnie 14. b@""'}&iﬂe”‘
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Na schody zewnetrzne prowadzi rowniez wyjscie z pomieszczenia kuchni.
Pomieszczenie to zostanie zamkniete drzwiami o klasie EI 60 odpornosci
ogniowej.

14) Schody wewnetrzne. W budynku wystepuje szereg schodéw wewnetrznych
stuzgcych pokonaniu roznicy poziomoéw na danej kondygnacji. Schody te wystepuja

w przestrzeni pomieszczen sal wielofunkcyjnych na poziomie parteru oraz | pigta.
Schody te stuig pokonaniu réinicy poziomow do przestrzeni powigzanych
funkcjonalnie z podstawowg funkcja tych pomieszczen tj.: wej$¢ na przestrzen
sceniczna, zejécia do zaplecza scenicznego. Schody te wystepujg w pomieszczeniach
technicznych, prowadzacych do pomieszczenia kuchni. Dla tych schodow wymagania
sie zapewniania nastepujacych parametrow:

a.szerokosci biegow: co najmniej 1,20 m - § 68 ust. 1 WT,
b.szerokosci spocznikéw: co najmniej 1,50 m - § 68 ust. 1 WT,
c. wysokos¢ stopni: maksymalnie 17,5 cm - § 68 ust. 1 WT,

d.szeroko$¢ stopni: szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych powinna wynikac
z warunku okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos$¢
stopnia, s - jego szerokos¢ - § 69 ust. 4 WT.

e.klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogien schodow - § 249 ust. 3 WT.
Schody wewnetrzne w budynku nie spefniajg ww. wymagarn — stanowi to nieprawidiowos¢

w ww. zakresie.

15) Przejécie_ewakuacyjne. Zgodnie z zapisami § 237 ust. 10 Szerokos¢ przejscia

ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
7z zastrzeieniem § 261 WT, nalezy obliczaé¢ proporcjonalnie do liczby oséb,
do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob,
lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzagcego do ewakuagji
do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego
w pomieszczeniach o zrdinicowanej wysokosci pozioméw podfogi jest zanizona
do wartosci ok 0,65 m - niespetnione wymaganie § 256 ust. 3 WT.

1.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe w budynku uwzgledniaja wymogi Polskich Norm i poddawane bedg
okresowym badaniom i przegladom.

Instalacja wentylacji

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna (cze$¢ istniejaca) oraz mechaniczna
(w sanitariatach). Kanaty wentylacji w budynku zostang wykonane z materiatéw niepalnych.
W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji. Przewody wentylacyjne
wykonane sg z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
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oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowej
Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, zastosowano
wytacznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Instalacja gazowa

Budynek jest wyposaziony w instalacje gazowg przeznaczong do zasilania kotfowni
gazowej oraz urzadzen kuchennych. Gtéwny kurek gazu zostat zlokalizowany na zewnatrz
obiektu w wentylowanej szafce.

1.12. Dobér urzqdzeri przeciwpoiarowych i innych urzqdzern stuigcych
bezpieczenstwu pozarowemu

1.12.1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)

Budynek jest zasilany z jednego podstawowego Zrodta energii elektrycznej. Obiekt jest
wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zgodnie z zasadami okreslonymi
w przepisach techniczno-budowlanych [2]) odcinajacy w catym budynku zasilanie wszystkich
obwodow instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — urzadzenie istniejace, sprawne,
poddawane przegladom.

Miejsce lokalizacji PWP oraz recznego przycisku uruchamiajgcego PWP jest oznakowane
zgodnie z aktualnie obowigzujagcym standardem wtym zakresie. Po  uiyciu
przeciwpozarowego wyfgcznika pradu w budynku nie bedzie obwodéw instalacji elektrycznej
zasilanych napieciem niebezpiecznym.

1.12.2. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia WT klatki schodowe stuzace ewakuacji w budynku
nie muszg by¢ obudowane i zamkniete drzwiami dymoszczelnymi (S) oraz wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamianych
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

1.12.3. Instalacja hydrantow wewnetrznych 25

Zgodnie z zapisami § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenéw, budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje
hydrantéw wewnetrznych 25.

1.12.4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z zapisami § 181 WT na drogach ewakuacyjnych oswietlonych $wiattem
sztucznym w  budynku nalezy zastosowal awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Drogi komunikacji ogdlnej stuzgce ewakuacji, poziome oraz pionowe (klatki schodowe) drqgiﬂ-‘_
ewakuacyjne, niezaleienie do zastosowanddbZGmWigtlehia ($wiattem na\g;lunﬁ‘l‘gvm‘
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- dziennym), w budynku zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej przez 1 godzine po zaniku
odwietlenia podstawowego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie
z aktualnie obowigzujgcym standem w tym zakresie. Zapewniona bedzie ponadnormatywna
wartos¢ natezenia $wiatfa co najmniej 2 Ix.

W budynku brak pomieszczenn, w ktérych nalezy stosowad awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne.

1.13. Autonomiczne czujki dymu

Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie wyposazenie catego obiektu z wytaczeniem
pom. garazu OSP w instalacje autonomicznych czujek dymu.

Ww. urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny zosta¢c wykonane w oparciu
o projekty uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczern przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowana jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzgdzenia prob i badan potwierdzajacych prawidiowos¢ ich dziatania.
W przypadku, gdy projekt urzadzenia przeciwpoiarowego zawiera sie w projekcie
branzowym instalacyjnym, wowczas projekt branzowy nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciw-pozarowych.

1.14. Wyposaienie obiektu w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice. W ramach rozwigzan zamiennych strefa
pozarowa zostanie wyposazona w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN). Gasnie beda dostosowane do gaszenia
grup pozaréw A, B, C. Zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego realizowane bedzie rowniez

poprzez, to iz jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3®) zawartego
w gasnicach przypadaé bedzie na kaide 100 m? powierzchni budynku. Gasnice zostang
rozmieszczone w taki sposdb, aby odlegloé¢ z kaidego miejsca w strefie ustugowej,
do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m. Miejsca usytuowania gasnic zostang

oznakowane zgodnie z Polska Norma.
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1.15. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

1.15.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi
pozarowe.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i powinno by¢
zapewniona hydrantdéw o srednicy DN 80 mm.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru stanowig hydranty zewnetrzne umieszczone
na  wiejskiej/miejskiej  sieci  wodociggowe;j.
Zapewnienie zewnetrznego zaopatrzenia wodnego
realizowane jest z dwoch hydrantéw zewnetrznych,
oddalonych od obiektu do 75 m oraz 150 m.
Najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny znajduje

sie przy dz. nr 250/55 w odlegtosci ok. 14,9 m od
' $ciany zachodniej, zewnetrznej przedmiotowego

budynku.

1.15.2. Droga pozarowa.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [4] do budynku niskiego zawierajgcego strefe
pozarowa ZL Il i powierzchni uzytkowej ponizej 1000 m? obejmujaca kondygnacje nadziemna
inng niz pierwsza nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

v
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2. Analiza warunkéw podlegajacych ekspertyzie — zakres
niezgodnosci z przepisami.

2.1. Wystepujgce w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpoZarowymi.

W zwigzku z planowang rozbudowa przedmiotowego budynku, dokonano analizy
charakterystyki warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan bezpieczeristwa pozarowego. W wyniku dokonanej analizy
stwierdzono nastepujace niezgodnosci, w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, wymagan
przepisow techniczno-budowlanych [2]:

1. Brak wymaganej wysokosci progu w drzwiach.
Powyisza niezgodnos¢ stanowi naruszenie § 62 ust. 3 WT.
2. Brak wymaganych parametréw uzytkowych schodéw statych w budynku:
a. szerokosc¢ biegow schodow statych;
b. szeroko$¢ spocznikéw schodow statych;
c. szerokosci stopni;
d. wysokosci stopni;
e. liczby stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych.
Powyisza niezgodnos¢ stanowi naruszenie § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 114 WT.

3. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej gidwnej konstrukcji nosnej oraz stropu
nad pom. nr 1.10-1.12.

Powyisza niezgodnosc¢ stanowi naruszenie § 216 ust. 1 WT.

4. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu.
Powyisza niezgodnos$¢ stanowi naruszenie § 216 ust. 1 WT.

5.  Brak wymaganej klasy reakcji na ogien konstrukcji dachu w czesci istniejgcej.
Powyzsza niezgodnos$¢ stanowi naruszenie § 216 ust. 2 WT.

6. Brak zapewnienia zamkniecia drzwiami wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjna.

Powyisza niezgodnos¢ stanowi naruszenie § 236 ust. 3 WT.
7. Brak zapewnienia szerokosci przejscia ewakuacyjnego.
Stanowi to naruszenie § 237 ust. 10 WT.

8. Brak zapewnienie klasy odpornosci ogniowej budowy nowoprojektowanej klatki

schodowej.

Stanowi to naruszenie § 249 ust. 1 WT.

d 7
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8. Brak zapewnienie klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogied schodéw

wewnetrznych.
Stanowi to naruszenie § 249 ust. 3 WT.

10. Szerokosci i wysokosci poziomej drogi ewakuacyjnej.
Stanowi to naruszenie § 242 ust. 1, 2 i 3 WT.

11. Dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego.
Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 WT.

12. Brak zapewnienie wymaganej klasy reakcji na ogien okladzin podtogowych
w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi.

Stanowi to naruszenie § 258 ust. 1 WT.

Pozostate wymagania wynikajgce z przepiséw techniczno-budowlanych  oraz
przeciwpozarowych zostang w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposéb
bezposdrednio z nich wynikajgcy. W zwigzku z tym konieczne staje sie zastosowanie trybu
okreslonego art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej i zaproponowanie takich rozwiazan
zamiennych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu, gwarantujacych
mozliwosé bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikow, jak réwniez prowadzenia dziatan dla
ekip ratowniczych.

2.2. Wykaz nieprawidiowosci, ktére zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ppos.

Brak.
2.3. Wykaz nieprawidtowosci, ktore nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ppoz.

We wczesniejszych rozdziatach przedstawiono charakterystyke warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan bezpieczeristwa
pozarowego. W wyniku dokonanej szczegotowej analizy w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzili, Ze spetnienie wszystkich wymagar
w sposob wprost wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych
nie jest w tym budynku mozliwe. S3 to:

1. Brak wymaganej wysokosci progu w drzwiach.

Powyzsza niezgodnos¢ stanowi naruszenie § 62 ust. 3 WT.

Uzasadnienie:
Wymiana progdw w drzwiach stanowigcych wyjscie droge ewakuacyjng w budynku na nizsze
wigzataby sie z koniecznosci wykonania kosztownych i skomplikowanych prac budowlanych
powodujacych m.in. naruszenie konstrukcji nosnej budynku. Istniejgce parametry uzytkowe
progéw w drzwiach oraz ich wysokos¢ jest zwigzana z szeregiem réznicy wysokosci poziomé{& \

- " 602
na danej kondygnacji. d\efi?o’w

a. szerokosc biegow schoddw statych; e 't e

b.  szerokoé¢ spocznikéw schoddw statych;
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c. szerokosci stopni;
d. wysokosci stopni;
e. liczby stopni w jednym biegu schodow zewnetrznych.
Powyzsza niezgodnosc stanowi naruszenie § 68 ust. 1 oraz §69 ust. 1, 314 WT.
Uzasadnienie:
Wymiana schodéw stanowigcych droge ewakuacyjng w budynku na szersze wigzataby
sie z koniecznosci  wykonania kosztownych i skomplikowanych prac budowlanych
powodujgcych m.in. naruszenie konstrukcji nosnej budynku. Istniejgce parametry uzytkowe
schodéw statych w budynku nie powodujg zagrozenia zycia, z uwagi na przyjecie parametru
wyjsciowego dla szerokosci przejscia ewakuacyjnego dla schodéw stuzacych pokonaniu
réznicy pozioméw w budynku (0,90 m), a z uwagi na juz istniejgcy ukiad funkcjonalny
w czesci budynku nie jest mozliwe zwiekszenie szerokosci biegéw i spocznikow oraz
wysokosci, szerokosci jak i liczby schoddw statych.
3. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej gféwnej konstrukcji nosnej, stropow,
konstrukeji i przekrycia dachu. Powyzsza niezgodno$¢ stanowi naruszenie § 216 ust. 1
WT.

Uzasadnienie:

Najstarsza cze$¢ budynku istniejgcego pochodzi z poczatkow XX w. Dla tej czesci brak jest
mozliwosci okreslenia klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogien stropow oraz
konstrukgji i przekrycia dachu. Ponadto w zwiazku z uktadem konstrukcyjnym budynku oraz
skomplikowanym ukfadem konstrukcji dachu (cze$¢ wyisza oraz cze$¢ nizsza)
nie ma mozliwosci zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementéw konstrukcyjnych
$rodkami do wymaganej klasy reakcji na ogien.

4, Brak wymaganej klasy reakcji na ogieri konstrukcji dachu. Powyzsza niezgodnosc

stanowi naruszenie § 216 ust. 2 WT.

Uzasadnienie:

Najstarsza cze$é¢ budynku istniejagcego pochodzi z poczatkdw XX w. Dla tej czesci brak jest
mozliwosci okredlenia klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogien konstrukgiji i
przekrycia dachu. Ponadto w zwigzku z uktadem konstrukcyjnym budynku oraz
skomplikowanym ukfadem konstrukcji dachu (czes¢ wyisza oraz cze$¢ niisza) nie ma
mozliwosci zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementéw konstrukcyjnych $rodkami do
wymaganej klasy reakgcji na ogien.

5. Brak zapewnienia zamknigcia drzwiami wyjécia z pomieszczenia na droge

ewakuacyjng. Stanowi to naruszenie § 236 ust. 3 WT.

Uzasadnienie:

Zapewnienie zamkniecia drzwiami wyj$¢ z pomieszczen na droge ewakuacyjng dotyczg
jednego przypadku i jest to zwigzane z uktadem funkcjonalnym w czesci jui istniejacej
" f‘fﬂm—p budynku przeznaczonej dla potrzeb OSP Brzezie. Na poziomie Il kondygnacji nadziemnej nie

sy, SRy ; tami wyiéei ' i i jre | 7
- 0gff,ﬁzof_ﬁtg;fg%;zgr_nknlete drzwiami wyjécie z pomieszczenia sali OSP, ktére jest czesto uzytkowane,
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na klatke schodowa. Rozwigzanie te jest wynikiem uktadu funkcjonalnego obiektu i nie ma
mozliwosci jego przebudowy.
6. Brak zapewnienia szerokosci przejécia ewakuacyjnego. Stanowi to naruszenie § 237
ust. 10 WT.
Uzasadnienie:
Zapewnienie wymaganej szerokosci przejscia ewakuacyjnego dotyczg jednego przypadku i
jest to zwigzane z uktadem funkcjonalnym w czesci juz istniejgcej budynku przeznaczonej dla
potrzeb sal wielofunkcyjnych, $wietlicy. Na poziomie I i Il kondygnacji nadziemnej szeroko$é¢
przejscia ewakuacyjnego na podwyiszenia (scena) w salach wielofunkcyjnych posiada
szerokos¢ ok 0,65 m. Rozwigzanie te jest wynikiem uktadu funkcjonalnego obiektu i nie ma
mozliwosci jego przebudowy.
7. Brak zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej
stanowigcej drogg ewakuacyjna. Stanowi to naruszenie § 249 ust. 1 WT.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa nieprawidtowos¢ dotyczy juz istniejgcej czesci budynku i wystepuje na
pionowej drodze ewakuacyjnej — nowoprojektowanej klatce schodowej w czesci OSP Brzezie.
Brak obudowy drogi ewakuacyjnej na poziomie pomieszczenia Sali OSP wynika z uktadu
funkcjonalnego budynku. Zapewnienie obudowy drég ewakuacyjnych wigzataby sie z
koniecznosci wykonania kosztownych i skomplikowanych prac budowlanych powodujgcych
m.in. naruszenie konstrukcji noénej budynku, co przy przewidywanej w tej czesci budynku
ilosci oséb zdaniem autorow ekspertyzy nie wplynie istotnie na poprawe warunkéw

ewakuacji ludzi z obiektu.

8. Brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogiert schodow
wewnetrznych. Stanowi to naruszenie § 249 ust. 3 WT.

Uzasadnienie:

Zapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogiel schodéw
wewnetrznych dotyczg jednego przypadku i jest to zwigzane z uktadem funkcjonalnym w
czesci juz istniejacej budynku przeznaczonej dla potrzeb sal wielofunkeyjnych, $wietlicy. Na
poziomie | i Il kondygnacji nadziemnej drewniane schody na podwyiszenia (scena) w salach
wielofunkcyjnych posiada szerokos¢ ok 0,65 m. Rozwigzanie te jest wynikiem uktadu
funkcjonalnego obiektu i nie ma mozliwosci jego przebudowy.

9. Szerokosci i wysokosci drogi ewakuacyjnej. Stanowi to naruszenie § 242 ust. 1, 2 i 3
WT.
Uzasadnienie:
Przedmiotowa nieprawidfowo$¢ dotyczy jui istniejacej czesci budynku i wystepuje
na poziomej drodze ewakuacyjnej na | kondygnacji nadziemnej oraz na. Lokalne zawezenia
poziomej drogi ewakuacyjnej wynikajg z pozostatosci po otworach drzwiowych w ty&ﬁa A
miejscach. Obnizenia drogi ewakuacyjnej na | biegu istniejacych schoddw klatki sc&g‘rdas@eﬁﬁﬂ_ 4
usytuowanej centralnie wynika z lokalizacji elemen}tA I%o(ngburhcdg}?go w ty&m&}ggﬁfﬁelli%@%\m
’ KoL oy 2"“{@?\;&%‘{‘?’1‘

B )
Dniz 01 08, 2023  ¥% qae
‘ ar® 21/26

70 Jﬁ%' 1



7elbetowa). Poszerzenie drog ewakuacyjnych wigzataby sie z koniecznosci wykonania
kosztownych i skomplikowanych prac budowlanych powodujgcych m.in. naruszenie
konstrukcji nosnej budynku, co przy przewidywanej w budynku ilosci osob zdaniem autorow
ekspertyzy nie wptynie istotnie na poprawe warunkéw ewakuacji ludzi z obiektu.

10. Dopuszczalnej dtugoéci dojécia ewakuacyjnego. Stanowi to naruszenie § 256
ust. 3 WT.
Uzasadnienie:
Brak zapewnienia wymaganej przepisami dtugosci dojscia ewakuacyjnej dotyczy tylko
jednego przypadku — ewakuacji z Sali swietlicy znajdujacej sie na poziomie Il kondygnacji
nadziemnej w czesci istniejacej budynku. Aktualnie diugo$¢ dojscia wynosi 32 m. przy
dopuszczalnych 30 m. i jest nieznacznie przekroczona. Z uwagi na uktad funkcjonalny nie ma
mozliwosci zapewniania wymagan przepisow techniczno — budowalnych [3].
11. Brak zapewnienia wymaganej klasy reakcji na ogiert elementow wykorczenia wnetrz -
oktadzin podtogowych . Stanowi to naruszenie § 258 ust. 1 WT.

Uzasadnienie:

Brak zapewnienia wymaganej przepisami klasy reakcji na ogien cyt.: , W strefach pozarowych ZL |,
ZL Il ZL Il i ZL V stosowanie do wykoriczenia wnetrz materialow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozkfadu temmicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione” dotyczy

sali wielofunkcyjnej na parterze, sali na Il kondygnacji nadziemnej oraz sal Swietlicy
znajdujacej sie na poziomie lll kondygnacji nadziemnej w czesci istniejacej budynku.
Aktualnie w budynku zastosowane sg wyktadziny dywanowe, panele podtogowe oraz parkiet
drewniany z drewna twardego bez potwierdzonej klasy reakcji na ogieri.

Na poziomie parteru w Sali wielofunkcyjnej znajduje sie wyktadzina dywanowa dla ktdrej
brak jest dokumentacji potwierdzajgcej wymagang klase reakcji na ogien. Wymian tej
wyktfadziny nie jest mozliwa z uwagi na zabudowanie na powierzchni pomieszczenia statych
elementéw takich jak podwyzszenia, lada barowa, zaplecze sali.

Na poziomie Il kondygnacji nadziemnej w sali wielofunkcyjnej znajduje sig parkiet drewniany,
lakierowany, klejony do podtoza.

Na poziomie lll kondygnacji nadziemnej na podfodze sali zaje¢ znajdujg sie panele podtogowe
bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien.

Wszystkie powyzsze pomieszczenia zakwalifikowane sg jako ZL Il

Z uwagi na uktad funkcjonalny nie ma mozliwosci zapewniania wymagan przepisow
techniczno — budowalnych [3].
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4. Analiza warunkéw podiegajacych ekspertyzie — zakres niezgodnosci
Z przepisami

4.1.Przyjete  rozwigzania zamienne (dodatkowe) zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powoduja, ze nie ma
mozliwosci spetnienia w nim w sposéb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych. W celu
zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci mozliwosci
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny
sposob spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwigzan  techniczno-organizacyjnych, niewynikajgcych bezposrednio
z obowiazujgcego stanu prawnego, a ktdrych realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny
wymagania przepisow techniczno—-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spetnienie
w budynku nie jest mozliwe:

1. Zamkniecie klatki schodowej drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej, zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

2. Zamkniecie pomieszczenia technicznego nr 0.2 drzwiami o klasie El 60 odpornoséci
ogniowej, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3. Zamkniecie wyjscia na strych nieuzytkowy drzwiami o klasie El 30 odpornosci
ogniowej, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4. Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
komunikacji ogélnej stuigcych ewakuacji oraz w pomieszczeniach 2.3 oraz 2.8
zgodnie z aktualnie obowigzujagcym standardem o ponadnormatywnej wartosci
natezenia swiatfa co najmniej 2 Ix. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie
dokumentacji projektowej uzgodnionej zrzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpoiarowych.

5. Zwigkszenie o 100%, w stosunku do obowigzujacych wymagar, jednej jednostki
masy Srodka gasniczego zawartego w gas$nicach przypadajacego na kaide 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

6. Wyposaienie catego budynku (z wylgczeniem pomieszczenia garaiu OSP)
w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym. Instalacja zostanie
zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawey
ds. zabezpieczen przeciwpoiarowych.

7. Zabezpieczenie w miejscach dostepnych, palnej konstrukcji dachu $rodkami
ogniochronnymi do wymaganej klasy reakcji na ogien.

8. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem 1.10-1.12 do klasy R 15 El 60
odpornosci oghiowej.

9. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem kottowni do klasy REI 60 odpornosci
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4.2.Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego

Opracowujgc koncepcje uzabezpieczenia obiektu, wzieto pod uwage najbardziej
prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzeri w trakcie pozaru. Nalezy rozwaiy¢, gdzie
w rozpatrywanym budynku moie powstac pozar i jakie skutki moze on spowodowac. Przy
czym koncepcja bezpieczedstwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy potencjalnie
najwieksze zagroienie, szczegélnie w zakresie rozprzestrzeniania sig dymu i toksycznych
produktéw spalania. Najbardziej niekorzystne pod katem bezpiecznej ewakuacji sq pozary
powstate w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do drég ewakuacyjnych,
powodujace ryzyko zadymienia drogi ewakuacyjnej i tym samym utrudnienie bad:Z
uniemozliwienie bezpiecznej ewakuacji oraz pozary w | kondygnacji nadziemnej w kuchni
oraz pomieszczenia technicznego — brak nadzoru uzytkownikow obiektu.

W takiej sytuacji, opracowujac koncepcje bezpieczefistwa pozarowego rozpatrywanego
obiektu, przyjeto jako gtéwne zatozenie ochrone drég ewakuacyjnych, czyli szybkie wykrycie
na nich dymu, zanim wystapia na nich warunki uniemozliwiajace bezpieczng ewakuacjeg.

Murowana i zelbetowa konstrukcja budynku zapewniajg utrzymanie nosnosci
w warunkach pozaru przez co najmniej jedng godzing, co ma istotne znaczenie podczas
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych wewnatrz obiektu.

W ocenie autoréw opracowania zaproponowana koncepcja bezpieczenstwa pozarowego
budynku wraz z rozwigzaniami zamiennymi, w pefni rekompensuje niespetnione wymagania
okreélone w obowiazujacych przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych,
atakie zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeristwa, w tym niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

— zamkniecie pomieszczenia technicznego w piwnicy, pomieszczenia kuchni oraz poddasza
nieuzytkowego drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30/El 60, ze
w przypadku powstania pozaru w tych czgsciach budynku ograniczona zostanie mozliwos¢
rozprzestrzenienia pozaru oraz gazéw i dymow pozarowych na pozostatg czgs¢ budynku,
co bedzie miato znaczacy wptyw na bezpieczeristwo ludzi, warunki bezpiecznej ewakuacji,
bezpieczeristwa ekip ratowniczych oraz usprawni prowadzenie dziatan ratowniczo-
gasniczych wewnatrz obiektu;

— wyposazenie klatki schodowej oraz poziomych drog ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838:2013-11E o natezeniu
co najmniej 2Ix w osi drogi ewakuacyjnej pozwoli uwidoczni¢ drogi i kierunki ewakuacji,
niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajgc jednoczesnie do powstania paniki wsréd osob
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— wyposazenie wszystkich pomieszczen w budynku w autonomiczne czujki dymu
z sygnalizatorem akustycznym spowodujg szybkie wykrycie pozaru oraz powiadomienie
uzytkownikow o zaistniatym niebezpieczenstwie;

W ocenie autorow niniejszego opracowania powyisza analiza zaproponowanych
rozwigzarn w rozpatrywanym obiekcie w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1)  zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreélony czas;

Zabezpieczenie konstrukcji dachu w miejscach dostepnych, do wymaganej klasy reakg;ji

na ogien zapewni no$nos¢ konstrukgji.

2)  zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego;

Zamkniecie pomieszczenn technicznych, kuchni oraz poddasza nieuzytkowego drzwiami

o klasie El 30/El 60 odpornosci ogniowej ograniczy rozprzestrzenianie sie ogniwa wewnatrz

budynku.

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty

budowlane lub tereny przylegte;

Budynek usytuowany jest w znacznych odlegtosciach od sasiednich obiektéw.

4)  zapewniaja mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
Zamkniecie sal $wietlicy na Ili Il kondygnacji nadziemnej drzwiami o klasie El 30 odpornosci
ogniowej prowadzacych na ewakuacyjng klatke schodowg oraz zastosowanie
ponadnormatywnej wartosci awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych zapobieze mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru oraz wystapienia paniki
wsréd oséb ewakuujgcych sie z budynku.

5) uwzgledniajg bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

Zastosowanie ponadnormatywnej wartosci awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na

drogach ewakuacyjnych zapewni sprawng mozliwo$¢ prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych w budynku.
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5. Podstawy prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022, poz. 1225)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6ézn. zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021, poz. 1722)

6. Uwagi

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z Mafopolskim Komendantem
Wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej w trybie okreslonym art. 6a ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;j.

Ekspertyza nie jest projektem budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego.
Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia od Komendanta Wojewddzkiego PSP
uzgadniajacego przedstawiong ekspertyze zalecenia wskazane w postanowieniu powinny
znale#¢ sie w projekcie budowlanym. Naleiy takze uwzgledni¢ w projekcie budowlanym
wszystkie inne uwagi i zalecenia wskazane w ekspertyzie, a nie tylko zaproponowane
rozwigzania zamienne. O usunieciu nieprawidiowosci mozna méwi¢ wtedy, gdy zatozenia
z projektu i ekspertyzy zostang zastosowane w obiekcie.

W przypadku gdy projekt budowlany obiektu budowlanego zawiera rozwigzania inne niz
wynikajace z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, rzeczoznawca moze
uzgodni¢ projekt budowlany, jezeli dotagczono do niego:

1) zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych, o ktérym mowa w art. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych albo zgode na zastosowanie rozwigzan
zamiennych wyrazong pod warunkiem spetnienia dodatkowych wymagan.
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s W"‘U 1 - wartosci podane w nawiasach odnoszq sie do pkt 0.00
- ) wzgledem klatki schodowej
POZIOM 1 PIETRA
L.P. | POMIESICZENIE FPOSADIKA I:NP:;.:[;I.OGi
Nazwa | adres obiektu budowlanego:
2.1 | KL SCHODOWA 12,9 PRZEBUDOWA INSTALACUJI CO, POLEGAJACA NA ZMIANIE LOKALIZACJI
2.2 | PRZEDSIONEK 31 LEGENDA: POMIESZCZENIA KOTLOWNI | WYMIANIE GRZEJNIKOW.
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PRZECIWPOZAROWYCH : POZIOM STRYCHU
: = P PODLOGI
L.P. [POMIESICZENIE POSADIKA
mg
7 w m32 Nazwa i adres obiektu budowlanego:
4.1 | STRYCH BETON 1115 PRZEBUDOWA INSTALAC.I CO, POLEGAJACA NA ZMIANIE LOKALIZACJI
. s POMIESZCZENIA KOTLOWRNI | WYMIANIE GRZEJNIKOW,
RAZEM: 115 LEGENDA; PRZEBUDOWA INST. WOD-KAN, PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INST. GAZU, =
I/AN\OE

L | ISTNIEJACA SCIANA
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Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
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www.ixoprojekt.pl
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA INSTALACJI CO, POLEGAJACA NA ZMIANIE LOKALIZACJI

POMIESZCZENIA KOTEOWNI | WYMIANIE GRZEJNIKOW.
PRZEBUDOWA INST. WOD-KAN, PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INST. GAZU,

PRZEBUDOWA INST. ELEKTRYCZNEJ

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Koz

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Skala
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