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Warunki przylyczenia do sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek zlozony do PUK Zabierzow w sprawie wydania warunkow
przytaezenia do sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego/istniejacego obiektu:
budynek OSP zlokalizowany na dzialce nr 142 w m. Brzezie. informujemy:

A. Przytacze do sieci wodociggowej

I. Przylacze wodociggowe wykona¢ z materiatu PE100 @40 SDR11 PN 16 wiclowarstwowych
z vastosowaniem zasuwy z zeliwa sferoidalnego o srednicy @32 mm z zamontowana
teleskopowa obudowa trzpienia i skrzynka uliczna na poziomie terenu, utrzymujge staly

glebokose 1.50 m.

t

Wilaczenie projektowanego przylacza wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela PUK Zabierzow
do istniejgcej sieci wodociggowej PVC o srednicy @110 mm przebiegajacej przez dz. nr 154
lub 142. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Dzialu Technicznego PUK gotowosé¢ do
wlaczenia do sieci w terminie co najmniej 3 dni przed planowanymi robotami.

3. Hos¢ zuzytej wody bedzie mierzona za pomoca wodomierza, typu JS-2.5 o srednicy 020
zlokalizowanego w szezelnej studni wodomierzowej. Podejicie i zestaw wodomierzowy
(tvpowa konsola wodomierzowa wraz z zaworami grzybkowymi przed i za konsolg DN 25)
nalezy wykona¢ w poziomie, na koszt Inwestora. Za wodomierzem nalezy zamontowac zawor
zwrotny antyskazeniowy typu EA. Zaopatrzenie w wode do lokali nalezy rozwigzaé poprzez
rozbudowe wewnetrznej instalacji wody.

4. Pomieszezenie. w ktdrym zamontowano wodomierz nalezy wyposazy¢ w kratke sciekowa
podigezong do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

5. Wodomierz dostarcza PUK Zabierzow po odbiorze przylacza wodociagowego i podejicia
wodomierzowego oraz po podpisaniu Umowy z PUK Zabierzow w zakresie zaopatrzenia w
wode.

6. Nad przewodem sieci i przylacza wodociagowego. na warstwie zageszcezone obsypki
plaskowe] nalezy ulozy¢ tasSme znakujgca z wkladka metalowa koloru niebieskiego z
wywinigciem przy zasuwie. Miejsce przylaczenia do sieci wodociggowej nalezy oznakowaé
stosowna tabliczka informacyjng.

7. W przypadku zabudowy wodomierza w tymezasowej studzience wodomierzowej, nalezy ja
wykona¢ jako szczelna systemowa. Eksploatacja studzienki wodomierzowej i rurociggu za
wodomierzem nalezy do wlasciciela nieruchomosei.

8. Z uwagi na maly wydajnosc istniejacej sieci wodociggowej oraz duze rozbiory nie przewiduje

sig funkeji p.poZ. na projektowanym przyljezu \\-odociqgm\'_\:ga ZQOanéé
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B. Przylacze do kanalizacji sanitarnej:

Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z materialu PVC o srednicy @160 mm SNS z
rdzeniem litym. Rury kanalizacyjne ukladac 7 jednolitym spadkiem nie mniejszym niz 1.5 % i
nie wiekszym niz 15 %.

Wiaczenie projektowanego przviacza kanalizacyinego wykonac pod nadzorem przedstawicicla
PUK  Zabierzow do istniejacego  Kanalu  sanitarnego PVC 0200 mm  na  dzialce
nr 250/56. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Dzialu Technicznego PUK gotowosé do

wlyczenia do sieel w terminie co naymniej 3 dni przed planowanymi robotami.

. Nalezy zastosowa¢ studnic rewizyjne systemowe z tworzywa o srednicy Dnd400 mm (rura

wznosna o gladkiej Scianie wewnatrz) lub betonowe o srednicy Dn 1000 mm. Wlazy zeliwne

studni kanalizacynych nalezy dostosowa¢ do obciazenia.

. Opomiarowanie ilosci odprowadzonych seiekdw na podstawie wskazan wodomierza glownego

- zgodnie z pkt 3 niniejszych warunkow preylaczenia lub poprzez wzadzenia pomiarowe
lokalizowane na przylaczach kanalizacji sanitarnej. W przypadku korzystania z wlasnego ujecia
. nalezy wystgpic do PUK Zabierzow o warunki techniczne dla opomiarowania wlasnego ujecia
wody, chyba ze ilos¢ odprowadzanych sciekow bedzie ustalana na podstawie wskazan

urzadzenia pomiarowego.

. Dopuszeza sig grawitacyjne odprowadzenie Sciekow pod warunkiem, gdy rzedna posadzki

kondyenacji z ktdre] cheemy odprowadzic scieki jest wyzsza niz rzedna wlazu studni
wlgezeniowe] na sieci kanalizacyjne). Jezeli nie jest mozliwe grawilacyjne odprowadzanie
scickow nalezy zastosowad przydomowg przepompownig scickow. Nalezv wykonaé dwa

osobne przy laeza wodociagowe do budynkow.

. PUK Zabierzow nie ponosi odpowiedzialnosei za szkody wyrzadzone przez cotki waod
P Yo wWyrzg |

spictrzonych w kanalach wynikle z przyezyn niezaleznych od PUK Zabierzow (np. wielkosé
opadow. zatkanie przez uzytkownika. brak zasilania energetveznego. wykonanie instalacji
wewnetrznej niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, skanalizowanie obiektu niezgodnie z
pkt 13).

. Zabrania si¢ odprowadza¢ do kanalizac)i sanitarne] wod opadowveh i drenazowych oraz

odpadow. substancji 1 sciekow okreslonyeh w art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 7 czerwea 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw (tekst jedn. Dz, U, 2001
Nr 72, poz. 747).

- Piony instalacji kanalizacyjnej w  budynku  powinny  by¢  wentylowane zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznyeh jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

. Parametry zrzucanych scickdw do kanalizacji sanitarnej winny by¢ zgodne 7z Rozporzadzeniem

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawcow sciekow przemyslowveh oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964 7 pozn. zm.).

Istnicjgee przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaslepic.

Pozostate warunki realizacji przylaczy

19.

Dla przylaczy nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowy tj. plan sytuacyjny o Ktorym mowa

wart, 29a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U, z 2021 1.
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poz. 2351). albo projekt techniczny albo projekt budowlany uwzgledniajac niniejsze warunki
przytaczenia.

Przyvlacze nalezy zaprojeRtowac w dostosowaniu do zagospodarowania terenu. zgodnie z
Polskimi Normami oraz obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Wedluz trasy
przylaczy nalezy  pozostawic  pas terepu szerokosci 3.0 m. wolny od elementow
zagospodarowania  {nie  dotvezy terenow utwardzonych, drog  dojazdowych,  placow

postojowych itp.), nie obsadzony drzewami ani krzewami.

. Przylacze nalezy zaprojektowac i wyhonaé z zachowaniem min. 1.0 m odleglosci poziomej od

infrastruktury  wodociggowej. kanalizacyjnej. gazowej oraz z zachowaniem min. 0.8 m
odleglosei poziomej od infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej. W przypadku
skrzyzowan projektowane] infrastruktury z istniejgeymi sieciami przejscie nalezy zabezpieczyvé

rura ochronng oraz zachowac odleglos¢ pionowa pomiedzy sciankami przewodow min 0.2 m,

. W przypadku przejscia przylaczy przez droge publiczna nalezy uzgodnic trasg przylaczy 7z

zarzadcg drogi oraz uzyskad odbior pasa drogowego po zakonczonych pracach.

. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacyeh z mozliwe) kolizji miedzy

svluowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na zasadzie przepisu art. 28b
ust., 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezving i kartograficzne (teks jedn. Dz, U, z
2021 ropoz. 1990) nalezy zglosic sytuowanie przytaczy na narade koordynacyjng do Starosty
krakowskicgo. O sposobie, terminie 1| miejscu przeprowadzenia narady koordynacyine)

witioskodawea zostanie zawiadomiony przez Staroste.

. Rzedna linii cisnien sieci wodociagowej dla przedmiotowego rejonu wynosi ok. 275 m n.p.m.

. Zalecenia projektowe dla realizacji przylaczy:

sporzgdzenie dokumentac)i projektowej przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania
przylaczy, jak tez odpowiednia wiedze i doswiadezenie w tym zakresie:
uzgodnienie dokumentacji projektowe] w Dziale Technicznym PUK Zabierzow przed realizacja

przylaczy.

. Przyvlacza powinny byé wykonywane z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. zgodnie z

opracowana dokumentacja projektowa. niniejszymi warunkami przylaczenia, przepisami prawa

oraz Polskimi Normami.

. Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia do odbioru prac zanikajacych. w szezegolnosci

ulozenia rur w otwartym wykopie oraz wlaczenia do siect w terminie 3 dui przed planowanym

odbiorem.

. Inwestor zglasza wykonanie przylaczy do odbioru koncowego do PUK Zabierzow. W odbiorze

7a zgodnost
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uczestnicza przedstawiciele Inwestora, Wykonawey i PUK Zabierzow.

Inwestor jest obowigzany przedlozyé przy odbiorze koncowym:

dokumentacje projektowy dla przylaczy. jezeli nie byla uprzednio uzgodniona w PUK
Zabierzow:

protokol z narady koordynacyjnej. o ktore) mowa w pkt 23:

geodezyjna inwentaryzacje powykonaweza wraz z odwiadezeniem o zlozeniu operatu do
osrodka geodezyjnego, takze w formic elektronicznej w formacie pliku dwe lub dxf:

szkic polowy - geodezyjny (wykonany przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia)
zawierajacy: charakterystyczne rzedne terenu i rzedne zrealizowanego uzbrojenia (w tym
polaczen kaskadowych dla kanalizacji sanitarnej) wraz z infrastruktura podziemna. naziemna i
wykonanymi przylaezami wodociaggowymi i kanalizacji sanitarnej od miejsca wilaczenia,
domiary do punktow stalych terenu. srednice. dhugos¢ i material z jakiego zostal wykonany dany
rurocigg. srednica. dlugosé i material zabudowanych rur oslonowych — jedli dotvezy: srednice
oraz material zabudowanej studni. SzKic musi zawicra¢ wykaz wspolrzednyeh w wersji
papierowej oraz elektronicznej (w formacic pliku dwe™ lub . dxf™);

aktualne badania bakteriologiczne wody wykonane przez akredvtowane laboratorium w
zakresie obecnosci bakterii z grupy coli oraz obecnosei Escherichia coli (osobno dla przylacza
wodociagowego):

oswiadezenie wykonawey o zakoficzeniu robot budowlanych (jezeli przylacza sa realizowane
przez wykonawecee);

protokél odbioru pasa drogowego po zakonezonyeh pracach (dotyezy drog publicznych). jezeli

przyviacza przebiegajy przez drogi publiczne.

[I. Warunki uzupelniajace

30.
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o
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Wydane warunki nie rodzy prawa do terenu i nie naruszajg interesu 0sob trzecich, a w zwiazku
z tym na realizacje przylaczy wymagana jest zatem zgoda wszysikich wlascicieli dziatek. na
ktorych beda zlokalizowane projektowane przylacza i urzadzenia. Uzyskanie odpowicdnich

zgod nalezy do Inwestora.

. Calos¢ kosztow zwiazanych z realizacja przylaczy ponosi Inwestor.

- Nie podpisanie Umowy o zaopatrzenie w wode lub/i odprowadzenie sciekow w ciagu 7 dni od

dnia odbioru spowoduje odcigeie przylaczenia od sieci.

- Niniejsze warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty ich wydania.

Ouzymuia;
| x Adresat:

I x Aa.

Opracowala: Marta Blinowska
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OPIS TECHNICZNY

1, Wstep

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przytacza wody
i kanalizacji sanitarnej dla budynku zlokalizowanych na dz. nr 142 przy ul. Kluczwody
w Brzeziu. Dokumentacja obejmuje czg¢é¢ opisowa i rysunkowa.

1.2.  Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,

- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca
2023r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U.
2023 poz. 682,

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- obowiazujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu.

1.3.  Plan zagospodarowania inwestycji

Istniejacy budynek posiada przylacze wody, ktére jest niewystarczajace oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z wydanymi warunkami do budynku mozna doprowadzi¢ nowe
przylacze wody oraz kanalizacii sanitarnej. Istniejace przytacze wody pozostanie wylacznie na
potrzeby strazy pozarnej. Instalacia kanalizacji wewnatrz budynku zostanie podzielona — czedé
Sciekéw odprowadzana bedzie poprzez stare, a czed¢ (gldwnie kuchnia) poprzez nowe przylacze.

Szczegdlowg trasg projektowanych przylgezy dla inwestycji j.w. przedstawiono na
wPlanie sytuacyjnym” w skali 1:500 dolgezonym do opracowania.

Przedmiotowe przylacze wodociagowe ma stuzyé do zasilania budynku woda do celéw
bytowych. Gléwnym Zrédlem zasilania wody wodociggowej bedzie wodociag PVC110
zlokalizowany w ulicy Lipowe;.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej studzienki kanalizacji
sanitarnej posadowione]j na przylgczu.

2. Pryylgcze wodociggowe

2.1.  Pryylgcze dla budynku

Podlaczenie do sieci wodociagowej nalezy wykonaé przewodem PE100 PN16, SDR11
$30x4,6 poprzez opaske do nawiercania z gwintem wewngtrznym, rura ¢ 110, gwint 1 %™
Nastepnie nalezy zamontowaé zasuwe z zeliwa sferoidalnego, gz/gw 1147, Dalej zamontowaé
ztgczke przylgezeniows gz 14”do rur PES0. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczna,
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé w pomieszezeniu kottowni — zgodnie z rysunkiem.

Po zabudowie przedmiotowego przylacza wody wraz z armatura odcinajaca
i pomiarows oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z przeprowadzone] proby szczelnosei,
nalezy dokonaé¢ przephukania czysta woda, jak réwniez przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” - tom 1l — Instalacje sanitarne 1 przemystowe.
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2.2, Zapotrzebowanie wody zimnej dla nowego priylgcza

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej

Umywalka 7*0,14=10,98
Natrysk 1*0,30=0,30
Pralka 9*0,25=2.25
Zlewozmywak 3%¥0,14=0,42
Zmywarka 2%0,15=0,30
wC 6*%0,13=0,78
Zawor czerpalny 5*%0,15=0,75

EQn= 3,53 de/S
Dla budynkéw w ktérych £qn<20 dm*/s przepltyw obliczeniowy wynosi:
q=0,682*(Zqn)** - 0,14
q = 1,06 dm?/s = 3,80 m3/h

Predkosé wody w przyigezi

} Vmax = l,O m/S
Srednica wewnelrzna rurocigou
dw=\/(4xq)/(nxvmax)=\f(4x0,00106)/(nx 1,0)=0,036m

- przyj¢to rure PE100 ®50x4,6 (PN16)

Wymagana Srednica dla punktdéw poboru wody przy predkosci 1,0 m/s wynosi 0,036 m.
W zwiazku z powyzszym zaprojektowano przewdd o srednicy ¢50x4,6, a nie jak w warunkach
$40. Dla obliczonego przeptywu i przewodu $40 predkosé wyniesie 1,5 my/s.

Projektowane przylacze wykonaé z rur PE100, PN16 SDRI11 o érednicy 50x4,6 mm.
Rury laczy¢é przez zgrzewanie elekirooporowe. Roboty te powinien dokonywaé zaklad
posiadajacy uprawnienia do wykonywania w/w roboét.

23 Dobdr wodomierza

W pomieszczeniu kotlowni projektuje sie zainstalowanie wodomierza shuzacego do
pomiaru wody bytowo-gospodarczej. Zgodnie z wydanymi warunkami bedzie to wodomierz
IS-2.5 o érednicy DN20.

Zestaw wodomierzowy ma by¢ wyposazony w: dobrany wodomierz, zawér odcinajacy
DN25, zawor antyskazeniowy typu EA DN25, filtr siatkowy DN25. Przed wodomierzem
nalezy zachowaé odcinek prosty o dlugosci 5SDN oraz 3DN za wodomierzem. Wodomierz
zamontowaé na wysokogei min. 0,6m od poziomu posadzki przy pomocy konsoli,

UWAGA:
Przy moniazu wodomierza nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w normach:
1. PN-B/10720:1998 |, Zabudowa zestawow  wodomierzowych w  instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”,
2. PN-ISO 4064-1 ,, Pomiar objetosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej.
Wymagania”.
3. PN-ISO 4064-2+A4dl ,, Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania insialacyine”.
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Przed rozpoczgciem robot ziemnych, tras¢ projektowanych przylaczy wody
i kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczyé i oznaczyé. Sposob montazu przewod6w powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem. Nalezy w czasie
wykonywania rob6t ziemnych zwréci¢ uwage na zabezpieczenie wykopow przed zalewaniem
wodami pochodzenia atmosferycznego 1 technologicznego.,

UWAGA:
1. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$é uzbrojer istniejgcych
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia
i wynikajqce z tego komplikacje lub uszkodzenia.
2. Weinka do sieci wodociggowej oraz wpigcie do istniejgeej studni kanalizacyinej moze
by¢ wykonana wylqcznie pod nadzorem PUK Zabierzow.

4.2.  Montaz, ukdadanie prrzewodu na dnie wykopu
Przyigeza wody zimnej
Rury z PE nalezy uklada¢ na podsypce ustabilizowanego piasku grubosci ok, 0,2 m

oraz obsypa¢ warstwg (,3m piasku ponad wierzch rury, Szczegdlowe warunki uktadania rur
wg instrukcji producenta.

Pravigeza kanalizacji sanitarnef

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmnigjszong elastyczno$é PVC w niskich temperaturach zaleca sic
wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Spos6b montazu przewodéw
powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzié ich stan techniczny — nie moga
mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur
tymczasowych zamknigc.

Schemat przekroju wykopu pod rurociag przedstawia ponizszy rysunek:

Wiprshnlgre

Gmnnn wadenny

Cbsypla

Patdeypske

Ewriuainng
EATRSRMEANE Srurity

4.3.  Monta} studzienek

Studzienki wykonaé¢ w obsypce piaskowej zageszezonej po bokach warstwami
o grubogei 25 em. Studnie usytuowane w drodze nalezy wyposazyé w pierdcienie odciazajace
oraz wiazy klasy D400.
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4.4 Préba szczelnosci

Przylgeza wody zimnef

Préby szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ z zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Luki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Proste
odcinki rurociggu (miedzy zlaczami) powinny byé przysypane i zageszczone, a proba moze
odbywaé sie najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu.

Probg szczelnodci nalezy przeprowadzié po calkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu polaczef. Rurociagi powinny by¢é poddane podwyzszonemu
cisnieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny.

Po zakoniczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany.,
Napelnianie rurociaggdéw musi odbywaé si¢ powoli w najnizszym punkcie instalacji.

Po prébie nalezy catkowicie opréznié rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach.

Wyniki préb szezelnosci powinny byé ujgte w protokole podpisanym przez
przedstawicieli: wlasciciela wodociagu, wykonawcy oraz uzytkownika. Po pozytywnym
wyniku proby przylacze nalezy zdezynfekowad i wyplukaé. Wode poddaé analizie
uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod wzgledem bakteriologicznym pozwalajg
na polgczenie przylacza wody z istniejgcym wodociaggiem.

Przylgeza kanalizacyi

W trakcie wykonywania proby nalezy obserwowaé przylacze kanalizacji sanitarnej
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow i ocenié czy nie
nastgpujg przecieki. Po wykonaniu proby nalezy wszystkie zlgcza zabezpieczyé obsypka
z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukeji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badZz producenta materiatéw. Z proby
nalezy spisa¢ protokot i zalgczy¢ go do dokumentow odbiorowych, niezbednych przy
odbiorze koncowym,

4.5. Podsypka i obsypka przewodu

Przyvlgcza wody zimnef

Przed przystgpieniem do ukladania rur w wykopie, dno wykopu powinno byé
dokladnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygladzone przez podsypke piaskowa.
Wielko$¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przylacza wodociggowego wynosi min,
20cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
z przeprowadzone]j proby szczelnosei przylacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do
wysokosci ok. 30 cm nad gérna tworzacg rurociagu zastosowaé obsypke piaskows piaskiem
specjalnie przywiezionym, ki6ry zaleca sig ubié specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajac
woda. Dalszg czgs¢ obsypki wykonaé przy uzyciu gruntu rodzimego.

Przylqgcza kanalizacji

Rury nalezy uklada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gérze na warstwie
podsypki piaskowej gr. ok. 0,2m oraz w obsypce piaskowej 0,3m ponad wierzch rury,
Przew6d po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na
calej swej ditugosci. Zigcza powinny zosta¢ odslonigte do czasu przeprowadzenia proby
szezelnodei, Szezegblowe warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych wg instrukeji
producenta.

W przypadku utozenia rur powyzej strefy przemarzania nalezy dodatkowo zastosowad
warstwe 30cm z zuzla wielkopiecowego.
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UWAGA:
1. Na wysokosci okolo 30cm nad wierzchem kanalu polozyé tasme znakujgcq
z wiladkg metalowg w kolorze niebieskim dla wody i brgzowym dla kanalizacji.

3. Dokumentacja powykonawcza oraz odbior
Po realizacji przylagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ je do
odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:
1. projekt budowlany,

2. inwentaryzacja geodezyjna utozonego przylacza,

3. wynik proby szczelnosci przewodéw ulozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz
powinna posiadaé pieczatke wlasciwego Starostwa Powiatowego.

UWAGA:
1. Inwentaryzacia powykonawcza oraz odbior techniczny wykonanych przylgczy
majq zostaé zrealizowane w otwartym wykopie.

Po ukoriczeniu robét teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robdt wykonawceg obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP z =zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

- 7. Uwagi koncowe

1. Rozpoczecie prac powinno byé poprzedzone zalatwieniem formalnodei zgodnie
z wymogami prawa budowlanego,

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowa w zasiegu prac
ziemnych i1 spenetrowa¢ istnicjgce uzbrojenie podziemne,

3. Porealizacji przylacza, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zglosié gotowe przylacze
celem dokonania odbioru koficowego,

4, Catos¢ robot wykonywad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac
budowy.

5. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ normom lub posiadaé
niezbedne atesty.

6. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych firm pod warunkiem dotrzymania
parametréw technicznych 1 jakoéci wykonania.

8. Informacja B.1.O.Z.

Przedmiotem robot jest budowa przylacza wody i kanalizacji sanitarnej. Realizacja
zgodnie z opisem technicznym.
» Podstawowe czynnosci wykonywane podezas prac instalacyjnych:
- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podtoza,
- roboty instalacyjne — ulozenie rur, montaz armatury, proby szczelnosei,
- roboty przylaczeniowe — polgczenie z istniejacy siecia i instalacjg,
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- roboty budowlane,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni,
- zasypanie wykopéw,

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:

- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi,

zagrozenia w wynikajgce z intensywnego ruchu kotowego , urazy mechaniczne,

- robotach przygotowawezych (np. roboty ziemne, praca maszynowego sprzetu ciezkiego)
- urazy mechaniczne, zapylenie pylem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w czasie wykonywania prac

budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ warunkow

BHP.

UWAGA

1.

Na terenie robot istniefe zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystapieniem do pracy muszg przejsé

odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy musza by¢ wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

9 Zestawienie materiafow

Poz. | Nazwa Tos¢
1. Rura PE100 PN 16, SDR 11 $50x4,6 4 mb
2. Tasma znakujaca w kolorze niebieskim 4 mb
3. Wodomierz DN20 1 szt
4, Zawlr grzybkowy DN25 2 szt
5. Zawor zwrotny DN25 1 szt
6. Filtr siatkowy DN25 1 szt
7. Opaska do nawiercania z gz/gw, rura ¢110, odejécie 1% 1 szt
8. Kombinacyjna z zeliwa sferoidalnego, gz/gw 112”7 1 szt
9. Z1gczka przylagczeniowa gz 1%” do rur PESO 1 szt
10, Obudowa do zasuwy teleskopowa 1,3-1,8m 1 szt
11, | Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna 1 szt
12. | Rura ostonowa do wody PE ¢110x6,6 wyposazona w plozy dystansowe | 0,5 mb
i manszety
13. | Rura DN160 SDR34, SN& lita 5,5 mb
14. | Tasma znakujaca w kolorze bragzowym 5,5 mb
15.  |Studzienka rewizyjna prefabrykowana $400 z wiazem klasy D i pierscieniem 1 kpl
odciazajacym, kineta przelotowa, glebokosé 1,08m - Sk2
16. Przejécie szezelne DN40 1 szt
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3. Pryylgcze kanalizacji sanitarnej

3.1.  Bilans $ciekdw dla nowego prylgcza

Umywalka 2*%0,5=1,0
Zlewozmywak 2%1,0=2,0
Zmywarka ‘ 2*1,0=20
Wpust podlogowy $50 3*%1,0=3,0

DU =8,0 dm>/s

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji bytowo-gospodarczej wynosi:
g =K~V EDU
gs = 1,41 dm¥/s

Scieki bytowo-gospodarcze 7z budynku podezyszczane beda w separatorze tluszczow
zlokalizowanym w kotlowni, a nastgpnie odprowadzane beds przewodem PVC-U @160
do studzienek rewizyjnych i przepompowni scickéow. Szezegdtowe dane separatora thuszezow
oraz. przepompowni w projekcie technicznym instalacji,

Lokalizacja i przebieg poza budynkowej instalacji wewnetrznej oraz przylacza
kanalizacyjnego pokazana jest na planie sytuacyjnym. Scieki sanitarne z czedci budynku
odprowadzane beda rurg PVC-U lita z rdzeniem litym ¢160mm (SDR34, SN8) poprzez
studnie.

Spadki oraz zaglgbienie kanaléw pokazane sg na profilu. Studzienke rewizyjng Sk2
wykona¢ jako typowg studzienke z tworzywa o érednicy $400. Na studzience zastosowaé wlazy
zeliwne typu D400 - klasa wlazu zlokalizowanego terenie przeznaczonym do ruchu pojazdéw.

4. Roboty ziemne i warunki realizacji

Zaglebienie, spadki i dlugosci rurociagéw pokazano na profilach przytaczy. Rurociggi
przytacza wody nalezy ukladaé z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku budynku na
glebokosci ok 1,5m (dostosowujge si¢ do uksztaltowania terenu oraz istniejgcej
i projektowanej infrastruktury). Poziom posadowienia lawy fundamentowej przyjeto
orientacyjnie. Aby prowadzi¢ rurocigg ponizej strefy przemarzania i ominaé elementy
konstrukeyjne zaprojektowano przejécie pod tawg fundamentowa. Pod dokonaniu odkrywki i
stwierdzeniu rozbieznosci nalezy zasiggna¢ opinii projektanta i ustalié rozwigzanie
projektowe, Rzgdng posadowienia rurociagu w razie potrzeby mozna bedzie korygowaé
utrzymujac minimalny spadek 0,3% i zaglebienie rurociggu na poziomie 1,5m

Przewod przylaczy kanalizacji sanitarnej uklada¢ z minimalnym spadkiem 1,5%
w kierunku sieci kanalizacji sanitarne;j.

4.1 Wykopy pod rurocigg

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé sie z istniejgea
infrastrukturg podziemng terenu. Przejscie przylaczy w pasie drogowym ul. Lipowej wykonaé
przy uzyciu koparki oraz rg¢cznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, Po
skoficzonych pracach nalezy wykonaé petng renowacje zajetego pasa drogowego i przywrécié
go do stanu pierwoinego. Poza pasem drogowym wykopy wykonaé przy uzyciu koparki
Szczegblng ostrozno$é zachowaé przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.
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Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, tras¢ projektowanych przylaczy wody
i kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ i oznaczyé. Spos6b montazu przewodéw powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem. Nalezy w czasie
wykonywania robdt ziemnych zwroci¢ uwage na zabezpieczenie wykopow przed zalewaniem
wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego.

UWAGA:
1. Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$é uzbrojer istniejgcych
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia
i wynikajqce z tego komplikacje fub uszkodzenia.
2. Weinka do sieci wodociggowej oraz wpigcie do isiniejgeej studni kanalizacyjnej moze
by¢ wykonana wylgcznie pod nadzorem PUK Zabierzow.

4.2.  Montaz, ukladanie przewodu na dnie wykopu
Przvigcza wody zimnej '

Rury z PE nalezy uktadaé na podsypce ustabilizowanego piasku grubodci ok. 0,2 m
oraz obsypa¢ warstwg 0,3m piasku ponad wierzch rury. Szczegdlowe warunki ukladania rur
wg instrukcji producenta.

Previgeza kanalizacji sanitarnej

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno§¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie
wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposéb montazu przewodéw
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzié ich stan techniczny — nie moga
mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczyd je przed zanieczyszezeniem poprzez wprowadzanie do rur
tymezasowych zamknicé.

Schemat przekroju wykopu pod rurocigg przedstawia ponizszy rysunek:
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4.3. Monta studzienek

Studzienki wykona¢ w obsypee piaskowej zageszczonej po bokach warstwami
o grubodcei 25 em. Studnie usytuowane w drodze nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace
oraz wiazy klasy D400.
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4.4,  Proba szczelnosci

Przylgeza wody zimnej

Proby szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ z zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Luki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podezas proby. Proste
odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze
odbywaé sie najwczesdnie] w 48 godzin po zasypaniu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu potgczen. Rurociagi powinny by¢ poddane podwyzszonemu
ci$nieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmnicjszaé powoli w sposéb kontrolowany.
Napelnianie rurociaggdw musi odbywaé si¢ powoli w najnizszym punkgie instalacji.

Po probie nalezy calkowicie opréznié rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach.

Wyniki prob szczelno$ei powinny byé ujete w protokole podpisanym przez
przedstawicieli: wlasciciela wodociggu, wykonawcy oraz uzytkownika. Po pozytywnym
wyniku proby przylacze nalezy zdezynfekowaé i wyplukaé. Wode poddaé analizie
uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod wzglgdem bakteriologicznym pozwalajg
na polaczenie przytacza wody z istniejgcym wodociggiem.

Przyvlacza kanalizacji

W trakcie wykonywania proby nalezy obserwowaé przylacze kanalizacji sanitarnej
podczas przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow i ocenié czy nie
nastepujg przecieki. Po wykonaniu proby nalezy wszystkie zlacza zabezpieczyé obsypka
z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim zageszczeniem.

Podczas wykonawstwa nalezy scisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukeji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawcg, badZ producenta materiatéw. 7 préby
nalezy spisa¢ protokot i zataczy¢é go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy
odbiorze koficowym.

4.5. Podsypka i obsypka prrewodu

Przylgeza wody zimnej

Przed przystgpieniem do ukiadania rur w wykopie, dno wykopu powinno byé
dokladnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskows.
Wielko$¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przytacza wodociagowego wynosi min.
20cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozylywnych wynikow
z przeprowadzone] proby szczelnosci przylacza, nalezy przystapic do zasypania wykopu. Do
wysokosci ok. 30 cm nad gérng tworzaca rurociggu zastosowaé obsypke piaskowa piaskiem
specjalnie przywiezionym, ktory zaleca si¢ ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zaggsci¢ polewajae
woda. Dalszg czeéé obsypki wykonaé przy uzyciu gruntu rodzimego.

Przyigeza kanalizacji

Rury nalezy uklada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kiclichy ku gérze na warstwie
podsypki piaskowej gr. ok. 0,2m oraz w obsypce piaskowej 0,3m ponad wierzch rury.
Przewéd po ulozeniu powinien scisle przylegaé do przygotowanego podioza piaskowego na
calej swej dlugosci. Ztacza powinny zosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby
szezelnodei. Szczegdlowe warunki ukladania przewodow kanalizacyjnych wg instrukeji
producenta.

W przypadku ulozenia rur powyzej strefy przemarzania nalezy dodatkowo zastosowaé
warstwe 30cm z zuzla wielkopiecowego.
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UWAGA:
1. Na wysokosci okolo 30cm nad wierzchem kanatu polozyé tasme znakujgcg
z wikladkq metalowg w kolorze niebieskim dla wody i brqzowym dla kanalizacyi,

3. Dokumentacja powykonawcza oraz odbior
Po realizacji przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej nalezy zglosié je do
odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:
1. projekt budowlany,

2. inwentaryzacja geodezyina wlozonego przytacza,

3. wynik proby szczelnosei przewodéw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz
powinna posiada¢ pieczatke wtasciwego Starostwa Powiatowego.

UWAGA:
1. Inwentaryzacia powykonawcza oraz odbior techniczny wykonanych przylgezy
majq zostaé zrealizowane w otwartym wykopie.

Po ukonczeniu robét teren przywrécié do stanu pierwotnego.

6. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robot wykonawcee obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

7. Uwagi koncowe

1. Rozpoczgcie prac powinno byé poprzedzone zatatwieniem formalnodei zgodnie
z wymogami prawa budowlanego,

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowa w zasiegu prac
ziemnych i spenetrowaé istniejgce uzbrojenie podziemne,

3. Po realizacji przylacza, a przed zasypaniem wykopéw nalezy zglosi¢ gotowe przylacze
celem dokonania odbioru kofcowego,

4. Calos¢ robot wykonywad¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac
budowy.

5. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny odpowiadaé normom lub posiadaé
niezb¢dne atesty.

6. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych firm pod warunkiem dotrzymania
parametréw technicznych i jakosci wykonania.

8. Informacja B.1.O.Z.

Przedmiotem robét jest budowa przylacza wody i kanalizacji sanitarnej. Realizacja
zgodnie z opisem technicznym.
® Podstawowe czynnodci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podioza,
- roboty instalacyjne — utozenie rur, montaz armatury, proby szczelnosci,
- roboty przylaczeniowe — polaczenic z istniejgeq siecig 1 instalacja,
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roboty budowlane,
- roboty rozbidrkowe nawierzchni,
- zasypanie wykopow,

Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:

- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi,

zagrozenia w wynikajace z intensywnego ruchu kotowego , urazy mechaniczne,

- robotach przygotowawczych (np. roboty ziemne, praca maszynowego sprzetu cigzkiego)
- urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w czasie wykonywania prac

budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ warunkéw

BHP.

UWAGA

1;

Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystapieniem do pracy musza przejsé

odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

9 Zestawienie materialow

Poz. |Nazwa . Ilos¢
1. Rura PE100 PN 16, SDR 11 $50x4,6 4 mb
2. Tasma znakujaca w kolorze niebieskim 4 mb
3. Wodomierz DN20 1 szt
4, Zawor grzybkowy DN25 2 szt
3. Zawor zwrotny DN25 1 szt
6. Filtr siatkowy DN25 1 szt
7. Opaska do nawiercania z gz/gw, rura ¢110, odejscie 14" 1 szt
8. Kombinacyjna z zeliwa sferoidalnego, gz/gw 1%” 1 szt
9. Zlaczka przylgczeniowa gz 1%4” do rur PE50 1 szt
10. Obudowa do zasuwy teleskopowa 1,3-1,8m 1 szt
11. | Skrzynka uliczna do zasuw Zeliwna 1 szt
12. | Rura ostonowa do wody PE ¢110x6,6 wyposazona w plozy dystansowe | 0,5 mb
1 manszety
13. Rura DN160 SDR34, SN8 lita 5.5 mb
14. | Ta$ma znakujaca w kolorze brgzowym 5,5 mb
15. Studzienka rewizyjna prefabrykowana ¢400 z wlazem klasy D i pierscieniem 1 kpl
odcigzajacym, kineta przelotowa, gleboko$¢ 1,08m — Sk2
16. Przejscie szczelne DN40 1 szt
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
SKALA 1:500

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142 obejmt
prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji kottowni, przebudt
wod-kan, wewnetrznegj inst. gazu i inst. elektrycznej, budowa przyigcza ks, budowa przytgcze
przebudowa pomieszczen w budynku wraz z budowg nowych schodéw w czesci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw

R T )
i "4

I | I _'r..

! LEGENDA.:

1- Przedmiotowy budynek

2- Istniejgey przytgcz kanalizacji sanitarnej

3- Istniejqcy przytqcz wody

4- Istniejgca skizynka gazowa

5- Istniejqcy przytacz energi elekiryczne)

é- Projektowany drugi przytacz wody do cze$él potudniowe] budynku

7- Projektowany drugi przytqez kanalizacji sanitamej do czesei potudniowej budynku
8- Projekiowany zew. odcinek wew. instalacji kandlizacji sanitarmej
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i PROJEKTOWANY PRIYEACZ WODY
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PROJIEKTOWANY PRIYEACZ KANALIZACJI SANI

SK2 PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYINA
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Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Budowa przylgcza wody i kanalizacji sanitarnej dia budynku zlokalizowanego w

Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

Inwestor: GMINA ZABIERZOW I] @
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142 www.ixoprojekt.pl
obrgb 0003 Brzezie, jedn.ow. 120616_2 Zabierzéw e-mail:biuro@ixoprojekt.p
TEMAT RYSUNKL: Skala
PLAN SYTUACY INY 1:500
PROJEKTANT: PODPIS:
[ Br mgrinz. Agnieszka Rusiniak ! .
o N (A
La>h SPRAWDZAJACY:
Y j Rila ™" | mgrinz. Joanna Zemiak 12 ZCU{/(-
- BRANZA: SANITARNA DATA: Rysunek
09.2023 501
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projektowany
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wodomierzowy

projektowany
separator
Huszczow

, brojektowany

do instalacji
wewnetrznej

projektowane
wyjscie z budynku

* przylacz wody

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przylacza wody | kanalizacji sanitamej dla budynku zlokalizowanege w Brzeziu

przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWQDY dz.nr 142
obrgb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.ixoprojekt.pl
e-mail:biuro@ixoprojekt.p

TEMAT RYSUNKU: Skala

LOKALIZACJA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO 1:100

PROJEKTANT: PODPIS: /4

mgrinz. Agnieszka Rusiniak ul Z

SPRAWDZAJACY: g

mgrinz. Joanna Zemlak u } ZM’L{,

BRANZA: SANITARNA DATA: Rysunek
09.2023 S-02
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UWAGA:

|
I zestaw
wodomierzowy \
! +HAOERG— teren utwardzony
{AN=20.62. S s ans
T : ‘ polaczenie
oy proj. zasuwa 7 jstniejacy siecig
|
rura os{onowa/. %
.é
% @
Q
3 s
g =
230,0 m npm = 2o
L9 3
Rzedna terenu istn. = =
(3] o~
™~ [32]
= 0
Rzedna dna rury 8 8
Zaglebienie[m] & !
P je i spadki E
rzekroje i spadki 0 50x4.6
e s o o
Odleglosci [m] 3| 250m 2

SZCZEGOL - wigczenie w istniejgca
sie¢ wodociggowg

LEGENDA

1. Istniejgca sie¢ @90 PVC,

2. Opaska do nawiercania @110 gwint 13",

3. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego gz/gw 13",

in

4, Zigezka przylaczeniowa gz 13, ura @50

5. Projektowany przytacz @50,

1. Nie wyklucza si¢ w terenie istnienia elementéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie do celéw
projektowych. Projektant nie bierze odpowiedzialnoéci za niezgodnosé uzbrojen istniejgcych naniesionych na plan
sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego komplikacie lub uszkodzenia,

stosowac rury ochronne.

Pod rurociggiem wykona¢ podsypke min. 20cm, nad rurociggiem obsypke o grubosci min. 30cm,

W miejscach przecigcia z istniejaca infrastrukturg podziemng oraz przy przejsciu przez / pod $ciana budynku

4. Poziom posadowienia fawy fundamentowej przyjeto orientacyjnie. Aby prowadzié rurociag ponizej strefy
przemarzania i oming¢ elementy konstrukcyjne zaprojektowano przejscie pod fawa fundamentows. Pod dokonaniu
odkrywki i stwierdzeniu rozbieznosci nalezy zasiggna¢ opinii projektanta i ustali¢ rozwigzanie projektowe. Rzedng
posadowienia rurociggu w razie potrzeby mozna bedzie korygowaé¢ utrzymujgc minimalny spadek 0,3%
i zagtebienie rurociggu na poziomie 1,5m.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

przy ul. Kluczwody na dz. nr 14

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Budowa przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku zlokalizowanego w Brzeziu
2

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw

o

www.ixoprojekt.pl
e-mail:biuro@ixoprojekt.p

TEMAT RYSUNKU:

mgrinz. Joanna Zemlak

Skal
PROFIL PRZYLACZA WODY e
PROJEKTANT: PODPIS: i
mgrinZ. Agnieszka Rusiniak Z
SPRAWDZAJACY:

A a2l
Tl

BRANZA:

SANITARNA

DATA: Rysunek
09.2023 S-03
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Instalacja
wewnetrzna

konsola typowa

zabudowa zestawu wodomierzowego

systemowe
przej$cie szczelne

LEGENDA:

1. Zawor grzybkowy DN25,

2.  Wodomierz JS-2,5 DN20

3. Zawodr zwrotny antyskazeniowy EA RV 277 DN25,
4. Filtr siatkowy DN25,

UWAGA:

1.  Przy montazu zachowa¢ minimalne odcinki proste:
min. 5XDN przed wodomierzem oraz min. 3xDN za
wodomierzem.

£

% Przytacz wody
)

\rura ostonowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

przy ul. Kluczwody na dz. nr

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw

Budowa przylacza wody i kaqalizacjl sanitamej dla budynku zlokalizowanego w Brzeziu
[| @ =
=2

www.ixoprojekt.pl
e-mail:biuro@ixoprojekt.p

TEMAT RYSUNKU: Skala

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO -

PROJEKTANT: PODPIS: 27
mgrinz. Agnieszka Rusiniak ﬂ/
SPRAWDZAJACY: e
mgrinz. Joanna Zemlak | M
BRANZA: SANITARNA DATA: Rysunek

09.2023 S-04
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zewnetrzny odcinek instalacji wewnetrznej

przytgcz ———|

]
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b o =) © =} @ ~ o2
Odleglosci [m] =3 2,19 ~ 1,57 s 3,34 = 15,75 &) 1,90 S 3,55 8
budynek Sk1 P Sk2 k
UWAGA:

1. Przewod kanalizacyjny prowadzié¢ z minimalnym spadkiem 1,5% w
kierunku sieci, rzeczywisty spadek dostosowaé do warunkéw zastanych
na budowle, terenu i zagtebien istniejgcej infrastruktury terenu,

2. Zagtebienie istniejgcej infrastruktury przyjeto orientacyjnie, w miejscu kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne, w razie rozbieznosci
nalezy zasiggna¢ opinii projektanta

3. Na studzienkach i przepompowni zastosowac wiazy klasy D400.

Nazwa i adres obizktu budowlanego:
Budowa przytacza wody i kanalizacji sanitamnej dla budynku zlokalizowanego w Brzeziu
przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Nos

www.ixoprojekt.pl
e-mail:biuro@ixoprojekt.p

TEMAT RYSUNKU: s

PROFIL PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 1100

PROJEKTANT: PODPIS: ./

mgrinz. Agnieszka Rusiniak ¢

SPRAWDZAJACY: =

mgrinz. Joanna Zemlak CetLL

BRANZA: SANITARNA DATA: Rysunek
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