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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTOW INSTALACJI WEWNETRZNEJ
ELEKTRYCZNEJ

I. DANE OGOLNE

Prace projektowe obejmujg przebudowe budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na
dz. nr 142 obejmujaca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji
kotlowni, przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszczen
w budynku wraz z budowa nowych schodéw w czesci OSP. Budynek bedzie wyposazony w instalacje
wodno — kanalizacyjng, C.O ,cieptg wode, wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, cieplo dla potrzeb
ogrzewania, instalaciji c.0. oraz instalacje elektryczng i nisko pradowe alarm i monitoring.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd
wtyczkowych ora niskoprgdowe alarm i monitoring zewnetrzny.

Il. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Czescig przedmiotowego opracowania projektowego jest projekt branzowy instalacii
elektrycznej wewnetrznej w zakresie rozprowadzenia zasilania i rozprowadzen wewnatrz
instalacji.

W projekcie ujeto:
v instalacje o$wietlenia wewnetrznego czesci modernizowanej,
¥ instalacje o$wietlenia zewnetrzne cze$ci modernizowanej,
v" instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,
v instalacje dla odbiornikow energii elektrycznej wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia,
¥ instalacje silowg
W projekcie zastosowano aparaty i urzadzenia zabezpieczajace modutowe.

1.Zasilanie.

Budynek posiada zasilanie z sieci energetycznej , TAURON DYSTRYBUCJA S.A" przylgczem
napowietrznym i posiada uktad pomiarowy zlokalizowany na elewacji frontowej budynku skrzynce
licznikowej TL a obok skrzynki licznikowej zlokalizowano tablice wytacznika gtéwnego pradu TWGP.

2.1. Tablica elektryczna TE - 2 istniejaca.

Istniejgca tablica elektryczna TE - 2 jest tablicg podtynkowa 2 x 18 modutéw zlokalizowana jest na |
pigirze w pom. $wietlicy. Tablica elektryczna TE - 2 wyposazona jest w roztgcznik izolacji FR 104 -
B3A jako wylacznik glowny, lampke sygnalizacyjna, wylaczniki réznicowoprgdowe P 304 -25 ~ 30AC
oraz zasilania poszczegolnych faz obwodéw gniazdowych i odwietleniowych zabezpieczonych
modutowymi wytacznikami nadpradowymi S 301 i S303 o wartosciach pradéw roboczych zgodnie ze
schematem oraz w listwy N i PE. W tablicy znajduje sie migjsce na zabudowanie kilku aparatow
modutowych. Dlatego w tablicy zamontowano trzy wylaczniki nadprgdowe S 301 zgodnie ze
schematem tablicy elekirycznej TE - 2 ktdére zabezpieczajg obwody gniazdowe i oswietleniowe na
parterze w pom. gospodarczym oraz obwod oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego parteruy, | pietra i
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Il pietra | zewnetrzne jak pokazano na rysunkach o$wistlenia E - 05 - 07. Tablice elekiryczng TE - 2
zlokalizowano na | pigtrze jaka pokazano narys. E - 03, E - 06, a schemat na E - 08.

2.2. Tablica elekfryczna TE - 2A projektowana.,

Tablica elektryczna TE - 2A jest zasilana z tablicy elektrycznej TE - 2 umieszczonej wewnatrz
budynku, zlokalizowana jest na | pietrze w pom. $wietlicy. Tablice elekiryczng TE - 2A Zlokalizowano
ha | pietrze w pom. $wietlicy pod istniejgcg tablica elektryczng TE - 2 jak pokazano na rys. E - 03, E -
06 i E - 15. Przewody zasilajgce nalezy wlozy¢ z istniejace] tablicy elektrycznej TE - 2 do nowo
projektowanej tablicy elekirycznej TE - 2A. Jako tablicg rozdzielcza elekiryczng TE - 2A nalezy
zastosowaé tablice podtynkows typ VF18PD 1 x 18 z drzwiczkami o wymiarach szer. 460 x wys. 296
x gt. 98mm. W tablicy nalezy zastosowaé osprzet modulowy zgodnie ze schematem polaczen,
dodatkowo nalezy zastosowaé rozwiazania systemowe w postaci zaciskow i listew N i PE oraz
zaciskow montazowych przewodow i listew nozowych. Tablice elektryczna TE - 2A wyposazono w
wylgcznik roznicowopragdowy P 304 -25 — 30AC, oraz zasilania poszczegoinych faz obwodow
gniazdowych i o$wietleniowych zabezpieczonych modulowymi wylgcznikami nadprgdowymi S301 o
wartosciach pradéw roboczych zgodnie ze schematem. Schemat, wyglad i lokalizacje tablicy
elektrycznej TE - 2A pokazano na rys. E — 08 - 8A i E — 15 a jej lokalizacje pokazano narys. E- 03 1 E
- 06. Schemat blokowy potgczenia wentylacji mechanicznej pokazano narys. E - 16.

3. Tablica elektryczna TE - 3 projektowana.

Tablica elektryczna TE - 3 jest zasilana kablem YKY 5 x 6mm? z tablicy elektrycznej TE - 1
umieszczonej wewnatrz budynku, w pomieszczeniu garazu w 4cianie i jest zabezpieczona roztacznik
izolacyiny z bezpiecznikiem R303 - 20A ktdry nalezy w niej zabudowaé. Tablice elekiryczng TE - 3
zlokalizowano na parterze w pom. hollu. Kabel YKY 5 x 6mm? nalezy utozyC pod tynkiem rurze
ochronnej elekiroinstalacyjnej do nowo projektowanej tablicy elektrycznej TE - 3. Jako tablice
rozdzielczg elektryczng TE - 3 nalezy zastosowaé tablice podtynkowa typ VU3BNE 3 x 12 z
drzwiczkami o wymiarach szer. 348 x wys. 630,5 x gl. 98mm. W tablicy nalezy zastosowa¢ osprzet
modulowy zgodnie ze schematem potgczen, dodatkowo halezy zastosowaé rozwigzania systemowe w
postaci zaciskow i listew N i PE oraz zaciskéw montazowych przewodow i listew nozowych. Tablice
elektryczna TE - 3 wyposazono w rozigeznik izolacyjny FR 103 - 100A jako wylgcznik giowny , FR
102 - 25A, lampke sygnalizacyjng LK-713G, wytaczniki réznicowopragdowe P 302 -25 — 30AC, oraz
zasilania poszczegolnych faz obwodow gniazdowych i o$wietleniowych zabezpieczonych modutowymi
wylgcznikami nadpradowymi S301 o wartosciach pradow roboczych zgodnie ze schematem.
Schemat, wyglad i lokalizacje tablicy elekirycznej TE - 3 pokazano narys. E— 09 - 10i E—- 15 aje]
lokalizacje pokazano na rys. E—~ 02 i E - 05.

4. Tablica elektryczna TE - 4 projektowana.

Tablica elektryczna TE - 4 jest zasilana istniejacym kablem YKY 5 x 10mm? z tablicy licznikowej i jest
w niej zabezpieczona. Istniejgcy kabel YKY 5 x 10mm?2 nalezy utozy¢ pod tynkiem rurze ochronnej
elektroinstalacyjnej do nowo projektowanej tablicy elektrycznej TE - 4. Tablice elektryczng TE - 4
zlokalizowano na parterze w pom. sali w istniejace wnece jak pokazano na rys, E - 02 i E ~ 05. Jako
tablice rozdzielczg elekiryczng TE - 4 nalezy zastosowac tablice natynkowg typ VA48B 4 x 12 z
drzwiczkami o wymiarach szer. 305 x wys. 640 x gf. 96,5mm zabudowang we wnece w $cianie. W
tablicy nalezy zastosowaé osprzet modutowy zgodnie ze schematem polgczen, dodatkowo nalezy
zastosowad rozwigzania systemowe w postaci zaciskow i listew N i PE oraz zaciskow montazowych
przewod6w i listew nozowych. Tablice elektryczna TE - 4 wyposazono w roztgcznik izolacyjny FR 103
- 100A jako wylgcznik gtowny , FR 102 - 25A, lampke sygnalizacyjng LK-713G, wylgezniki
rbznicowopragdowe P 304 -25 — 30AC i P 302 -25 — 30AC, oraz zasilania poszczegolnych faz
obwodéw gniazdowych i oéwietleniowych zabezpieczonych modutowymi wytacznikami nadpradowymi
S303 i $301 o wartosciach pradéw roboczych zgodnie ze schematem. Schemat, wyglad i lokalizacje
tablicy elektrycznej TE - 4 pokazano na rys. E~ 11 - 12 i E — 15 a jej lokalizacje pokazano narys. E —
02iE - 05,
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5. Tablica kottowni TK projektowana.

Tablica kottowni TK zasilana jest kablem YKY & x 8mm? z tablicy wylacznika gtéwnego pradu TWGP w
rurze ochronnej elektroinstalacyjnej. Tablice kottowni TK zlokalizowano na kondygnacji piwnic w pom.
technicznym jak pokazano na rys. E - 01 i E - 04. Zgodnie z opisem na rysunku schematu nalezy
zastosowac tablice nascienng typ RN 55 3 x 18 z drzwiczkami o wymiarach szer.402 x wys. 566 x gt.
148mm i ochronie IP 55. W tablicy nalezy zastosowaé osprzet modutowy zgodnie ze schematem
polgczen, dodatkowo nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe w postaci zaciskéw i listew N i PE
oraz zaciskow montazowych przewodow | listew nozowych. Tablica wyposazona w rozigcznik izolacji
FR103 —~ 100A jako wylacznik gléwny i FR 102 - 25 A, lampki sygnalizacyjne L300, wylgczniki
réznicowoprgdowe P304 -25 — 30AC i P302 -25 — 30AC, transformator 230/24V, oraz zasilania
poszczegbinych faz obwodow gniazdowych | oswietleniowych zabezpieczonych modutowymi
wyiacznikami nadpradowymi S 303 i S 301 o warto$ciach pradéw roboczych zgodnie ze schematem
rys. E —13, wyglad E - 14 - 15, a j¢| lokalizacje pokazano na rys. E - 011 E - 04,

W tablicach nalezy zastosowa¢ osprzet modutowy zgodnie ze schematem polaczen,
dodatkowo nalezy zastosowac rozwigzania systemowe w postaci zaciskow i listew N i
PE oraz zaciskéw montazowych przewodoéw | listew nozowych.

UWAGA:

Zwlaszcza w czesci modernizowanej nalezy zwréceié uwage na istniejgce okablowanie
obwodow zasilajacych aby je nie uszkodzi¢ gdyz sg pod napigciem.

6. Rozdziat energii w budynku.

Rozdziat energii zrealizowano w strukturze rozdziatu poprzez kolejne tablice rozdzielcze. Zasilanie
tablicy wytacznika gtéwnego pradu TWGP z ukladu pomiarowego a nastgpnie poszczegéine tablice
budynku w ktdrych nastepuje rozdziat na poszczegéine obwody odbiorcze gniazdowe i oswietleniowe
400/240V,

7. Obwody odbiorcze gniazdowe i oswietleniowe.

Obwody odbiorcze posiadajg: przewéd(y) L1,L2,1.3 fazowy(e), przewdd neutralny N i ochronny PE.

instalacje oswietlenia - wykona¢ zgodnie z opisem wyjécia z tablicy poszczeg6inych obwodéw pod
tynkiem w rurach ochronnych elektroinstalacyjnych gietkich typ np. RIS-PAG-HB (-P) o zwigkszonej
odpornosci mechanicznej (750N) np. DN 20 ( peszlach ) przewodem YDY 3/4/5 x 1,5mm2. Przewody
prowadzi¢ w sposob rownolegly i prostopadty do krawedzi cian i sufitu w strefach przysufitowych i
przypodiogowych zgodnie z warunkami technicznymi montazu i odbioru instalacji elektrycznych.
Wiaczniki do sterowania o$wietleniem instaluje sie na wysokosci 140 cm od podiogi. Plan
rozmieszczenia o$wietlenia pokazano na rys. E — 04 - 07.

Obwaody gniazd wtyczkowych - ogdinego przeznaczenia wykonuje sie przewodem YDY 3 x 2,5 mm?
pod tynkiem w rurach ochronnych elektroinstalacyjnych gietkich typ np. RIS-PAG-HB (-P) o
zwigkszonej odpornosci mechanicznej (750N) np. DN 20 ( peszlach ). Gniazda wtyczkowe podwdjne i
pojedyncze 16/250V ze stykiem ochronnym mocuje sie na wysokosci 30 do 120cm od podtogi.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami E — 01 - 03 i schematami elektrycznymi tablic elektrycznych
TE-2 - 41 TK. Przewody i kable prowadzi¢ w sposéb réwnolegly i prostopadly do krawedzi cian i
sufitu w strefach przysufitowych i przypodiogowych zgodnie z warunkami technicznymi montazu i
odbioru instalacji elektrycznych.
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8. Osprzet instalacyjny

Przewiduje sie stosowanie osprzetu instalacyjnego podtynkowego i natynkowego. Wszystkie gniazda
wtyczkowe 16/250V, ze stykiem ochronnym. Gniazda montowa¢ na wysokosci 30 ¢cm od podiogi , 50
cm od podtogi, 90 cm od podiogi, 110cm od podiogi i 140cm od podtogi - zgodnie z PN-IEC 60364-7-
701:1999. Gniazda montowad na sali, scenie, holu i wiatrotapie na wysokosci 30cm od pediogi, a szatni
na wysokosci 90cm od pediogi, a w socjalu, pom. technicznych i pom. gospodarczych na wysokosci
110cm od podlogi, oraz pom. gospodarczym (toalecie) | we na wysokosci 140cm od podiogi oraz
gniazdo zmywarki i piyty indukcyjnej w socjalu 50cm od podiogi. W pomieszczeniach: pom.
gospodarczych, pom. technicznych, socjalu, i we osprzet szczelny o stopniu ochrony przed dziataniem
wody IP-44 lub wieksze . Plan rozmieszczenia gniazd elektrycznych pokazano na rys. E - 01 - 03.
Schemat blokowy polaczenia wentylacji mechanicznej pokazano na rys. E - 16.

Dobor opraw os$wietleniowych nalezy do Inwestora, przy zachowaniu parametréw podanych na
rysunkach. W pomieszczeniach socjalu, we, pom. technicznych i pom. gospodarczych i na zewnatrz
nalezy stosowaé oprawy o podwyzszonym stopniu ochrony przed dzialaniem wody ( IP-44 lub
wicksze). W pomieszezeniach montowaé oprawy centralnie na suficie i $cianach , jak pokazano na
rys. E — 04- 07. Zr6dtami $wiatta sg lampy LED | zaréwkowe.

9. O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacji zaprojektowano oprawy oéwietlenia awaryjnego zapewniajace wymagane
natezenie o$wietlenia podczas ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego w czasie nie
wiekszym niz 2 sekundy przelacza sie na zasilanie z wiasnych akumulatorow, gwarantujac oSwietlenie
drogi ewakuacyjnej przez czas min. 1h. Dodatkowo na drogach ewakuagji instalowane bedg oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w piktogramy wskazujace kierunek drogi ewakuacji. Oprawy
majg zostaé zalgczane w przypadku zaniku napigcia zasilajacego. Autonomia pracy min. 1h. Zasilanie
projektowanych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykonano z oscbnego obwodu elekirycznego.
Zasilanie projektowanych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykonano z tablic elekirycznych TE - 2,
TE -3, TE-4iTKi zabezpieczono w hich.

Jako oéwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zastosowano lampy awaryjne | ewakuacyjne oprawa
hascienna lub nastropowa o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED w obudowie IP65 z modulem
awaryjnym 3h montowane na $cianach na wysokosci 210 — 230cm od podiogi i na stropie. Natgzenie
oSwietlenia to 2Lux na drogach ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne powinny posiadac certyfikat
CNBOP. Oswietlenie awaryjne nalezy sprawdzaé przynajmniej raz w roku. Plan rozmieszczenia
oSwietlenia ewakuacyjnego pokazano narys. E — 04 - 07,

10.0chrona przeciwporazeniowa.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych
w ukladzie TN —C-S projektuje sie:

a) instalowanie w pom. technicznym ,gléwnej szyny uziemiajgoej’ zestawu zaciskow typu KS-2 i
podiaczenie do nich:
»  sztucznego uziomu w postaci uziomu otokowego budynku instalacji odgromowej,.

«  szyny PE rozdzielnicy - LY 16mm?,
»  ogranicznikéw przepieé - LY 16 mm?,
» instalacje co i wodociggows -LY 16mm?,

b) zastosowanie w poszczegdlnych rozdzielnicach wytacznikéw réznicowopradowych
stanowigcych ochrone przeciwporazeniows dla wyznaczonych grup obwodow odbiorczych.
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c) zastosowanie wytgcznikéw nad pradowych — zapewniajacych szybki czas wylgczenia przy
pradzie zwarciowym rzedu 1,5-3,5 krotnosci pradu znamionowego.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddéw o izolacji co najmniej 750V, ze
wzgledu na konieczno$¢ minimalizacji pradu uplywu. W pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotnosci nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na staranny montaz hermetycznego osprzetu
elekirycznego azeby nie dochodzito do wytgczer spowodowanych zawilgoceniem. Po wykonaniu
instalacji nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiaréw ochrone przeciwporazeniowg i szybkie
samoczynne wytgczenie, dokonaé sprawdzenia poprawno$ci dziatania wytgcznikéw réznicowo-
pradowych mierzgc prad |4, (MA) przy ktérym nastepuje zadziatanie wytacznika ,czas zadziatania
wyfgcznika T (ms) oraz rezystancje uziemienia przewodu PE i sprawdzenie dziatania poprawnosci
przycisku TEST. Wyniki wszystkich przeprowadzonych badar instalacji wykonawca winien
udokumentowac¢ w formie obowigzujgcych protokofdw pomiarow i przediozy¢ przed odbiorem
koricowym robét.

11.0bcigzenie instalacji elektrycznych
Obcigzenie instalacji oswietleniowej

Obcigzenie instalacji oswietleniowej przyjeto zgodnie z danymi producenta opraw o$wietleniowych dla
poszczegolnych typéw opraw zamontowanych w danym obwodzie.

Obcigzenie instalacji gniazd wtyczkowych i urzadzen podfgczonych na stafe

Przyjeto do obliczeri moc zainstalowang (zapotrzebowang) na jedno gniazdo 300W. Dla gniazd
wtyczkowych, do ktorych mogg by¢ podtaczone na state odbiorniki energii elektrycznej, przyjeto moc
zainstalowanych urzadzen wg danych producenta.

12. Zagadnienia B.H.P. i p. pozarowe

Jako system dodatkowej ochrony od porazenia pradem elektrycznym /przed dotykiem posrednim
/zastosowano samoczynne wylaczenie, ktore realizowane bedzie wytacznikami roznicowoprgdowymi
czutosci IAN=30mA , petnigcymi réwniez funkcje uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy stosowa¢ ze stykiem ochronnym. Wszystkie wypusty instalacji
oswietleniowej zrealizowane bedg z przewodem ochronym PE( zéfto — zielony ) co umozliwi
bezpieczne uzytkowanie opraw oswietleniowych wykonanych w | lub Il klasie ochronnosci. W tablicy
wytacznika gtownego pradu zastosowano rozigcznik giowny do wylgczania zasilania catego budynku.
Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary ) dla catej
instalacji i zainstalowanych urzadzen .

W przypadku przejscia z okablowaniem lub innymi obwodami sterowania urzgdzen wykonawczych
przez oddzielenia (granice) stref lub oddzielen pozarowych wykonano przepusty i ciggi kablowe
kotnierzami lub masami plastycznymi o odpornoéci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci $cian lub
stropow przez, ktore wykonano dane przejscie kablowe (posiadajgce odpowiednie i aktualne
certyfikaty).

Dotyczy to m.in.:
- przejscie przez stropy,
- przejscie przez sciany i stropy
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- oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu kablowego spelniajgcy wiw koniecznosé
zastosowania zabhezpieczen ognioodpornych,

13.Uwagi korficowe.

a) prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.

b) przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, zwracajgc szczegéing uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

= trasy przewodéw powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi §cian i
stropdw,

" kucie wnek bruzd | wiercenie otworow nalezy wykonywaé tak, aby nie powodowa¢ ostabienia
elementéw konstrukeyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz instalacje innych
branz nalezy zachowat szczegélng ostrozno$c przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzié
wykonanych juz instalacii,

= elementy kotwiace, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podioze.

c) w przypadku przejcia z okablowaniem lub innymi obwodami sterowania urzadzen wykonawczych
przez oddzielenia (granice) stref lub oddzielen pozarowych wykonano przepusty i ciagi kablowe
kotnierzami lub masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgce] odpornosci scian lub
stropéw przez, ktére wykonano dane przejécie kablowe (posiadajgce odpowiednie i aktualne
certyfikaty). Dotyczy to m.in.:

- przejscie przez stropy,

- przejdcie przez sciany i stropy

- oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu kablowego spetniajgcy wiw koniecznosc
zastosowania zabezpieczen ognioccdpornych,

po zakofniczeniu prac nalezy:

» przeprowadzié préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych

préb mentazowych obejmuje:

» pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w fym gléwnych i dodatkowych (miejscowych)

polgczen wyrdbwnawczych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych:

pomiar ciggloéci przewoddéw ochronnych oraz przewoddéw giéwnych i dodatkowych (miejscowych)
pofgczern wyréwnawczych nalezy wykona¢ metodg techniczng lub miernikiem rezystancyi. Pomiar
rezystancji przewodéw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy kazdg
czescig przewodzgcy dostepna, a nafblizszym punkltem giéwnego polgczenia wyréwnawczego
(gfownej szyny uziemiajgcef);

» pomiar rezystancji izolacji instalagji i linii kablowych, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego

obwodu oddzielnie od strony zasilania:

rezystancyje izolacji nalezy zmierzyc:

a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa (w prakiyce pomiar ten mozna wykonac
tylko w czasie montazu instalacji przed przyfgczeniem odbiornikow),

b) miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.

Rezysfancja izolacji zmierzona przy napigciu probierczym pradu stafego 500 V jest zadowalajgca,
jezeli jef warto$é dla kazdego obwodu przy wylaczonych odbiornikach nie jest mniejsza niz 0,5 MQ.
Jezeli w obwdd sg wigczone urzgdzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykona¢ pomiar migdzy
przewodami fazowymi pofgczonym razem z przewodem neutralnym a ziemig. Stosowanie tych
Srodkéw ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiart bez pofgczenia ze sobg
przewodéw roboczych mogioby spowodowaé uszkodzenie przyrzgdéw elektronicznych.

W przypadku obwodéw SELV minimalna warto$¢ rezystancji izolacji wynosi 0,25 MQ przy napigciu
probierczym pradu stafego 250 V.
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o sprawdzenie dziatania urzadzen réznicowopradowych:

sprawdzenia winno dokonywaé sie testerem lub metodami technicznymi;

o sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie
zasilania za pomoca wylgcznikdw nadpradowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokot,

o opracowac dokumentacje powykonawcza, kiéra winna zawieraé w szczegolnosci;

o  zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

c  protokoly préb montazowych.

Il. Instalacja sygnalizacji alarmowej SWN.

1. Przedmiot opracowania dokumentaciji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji sygnalizacji wtamania, napadu,
{SWN) kontroli dostepu i monitoringu w obiekcie: budynku w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142.

2. Podstawa opracowania dokumentacji

- Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

- Projekt architektoniczny wiw obiektu

- Polska Norma PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe, wymagania ogélne, zasady
stosowania

- Przepisy zwiazane z wykonawstwem instalacji elektrycznych

- Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje do osprzetu i urzgdzen systemow
alarmowych aktualnie produkowanych, wydane przez producentdw

3. Zakres rzeczowy robot

Zakres rzeczowy robdt obejmuje wykonanie instalacii i montaz urzadzen systeméw SSWN w
przebudowywanym budynku zlokalizowanym w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142.

4. Stan istniejacy

Budynek w stanie istniejgcym nie jest wyposazony w instalacje alarmowa,.

5. Charakterystyka obiektu
5.1 Usytuowanie obiektu

Obiekt znajduje sie¢ w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142 jest to obiekt przebudowywany.
Obiekt jest budynkiem pienciokondygnacyjnym sg tam pomieszczenia: pom. techniczne, wiatrofap,
pom. gospodarcze, szatnia, wc, hall, garaz OSP, klatka schodowa, sala, socjal, scena, kuchnia,
przedsionki, sala OSP, swietlice i strych.

5.2, Zabezpieczenia

- zabezpieczenia mechaniczne (dotyczy wykonywanych prac budowlanych)
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- elektroniczne: system SSWN

6. Opis techniczny systemoéw zabezpieczen

6.1 Dane ogébine systemu SWN

System SSWN oparty jest na bazie cenirali alarmowej. Urzgdzenia pozostale zastosowane w
systemie odpowiadaja klasie Si C.

6.2. Opis funkcjonalny systemu

Centrala alarmowa zostata zlokalizowana na parterze w pom. szatni i jest zasilana z sieci elekirycznej
z tablicy elektrycznej TE — 3 zlokalizowanej na parterze, pozsiada réwniez zasilanie awaryjne z
akumulatora zlokalizowanego w centrali. W pomieszczeniu szatni zlokalizowano pod sufitem centrale
alarmowg wyposazong w modul komunikacyjny GSM z antena. Panele sterowania (manipulator)
umieszczony zostaly w pomieszczenit magazynu parter, klawiatury strefowe zlokalizowano w pom.
technicznym w piwnicy, w pom. wiatrotapu, garazu OSP, klatce schodowej, sala i kuchnia na parterze
jak pokazano na rys A — 01. Wewnetrzny sygnalizator akustyczno - optyczny zainstalowany w pom.
szatni pod sufitem, a zewnetrzne sygnalizatory akustyczno - optyczne zostat zlokalizowane na
zewnatrz budynku na wysokosci 4m od ziemi jak pokazano na rys. A — 01. Czujki ruchu zostaty
rozmieszczone pomieszczeniach przy écianach zewnetrznych z oknami i drzwiami zewnetrznymi jak
pokazano na rysunkach A — 01 - 02. Z centrali alarmowej wyprowadzono okablowanie YnTKSYekw 3
x 2 x 0.8 w rurach ochronnych DN 16 pod tynkiem do urzadzen systemu alarmowego: manipulatora
LCD, klawiatur strefowych, wewnetrznego sygnalizatora akustycznego - optycznego, zewnetrznego
sygnhalizatora akustyczno — optycznego i czujek ruchu. Centrala alarmowa stuzy do przekazywania
komunikatéw alarmowych do jednostki nadzorujacej dany obiekt skazanej przez inwestora.

Budynek zostat podzielony na 5 stref dozorowych:

1. strefa - to czesé budynku gdzie znajduje sie pomieszczenia OSP - parter,
2. strefa - to klatka schodowa komunikujgca wszystek pietra - parter ;

3. strefa - to sala wraz socjalem i sceng - parter

4. strefa - to kuchnia - parter;

5. strefa - to pom. techniczne -piwnica;

7. Opis elementéw sygnalizacji alarmowej SWN .
7.1. Plyta gtéwna centrali alarmowej od 8 do 128 wejsc

Zaawansowana centrala alarmowa przeznaczona do realizacji systeméw alarmowych z
funkcjonalnoscig automatyki. Centrala wyrdznia sie zintegrowanym kemunikatorem GSM/GPRS oraz
interfejsem bezprzewodowym ABAX. Dzigki temu doskonale sprawdza¢ sie bedzie w systemach, w
ktorych priorytetem jest swobodna bezprzewodowa komunikacja oraz zaawansowana funkcjonalnosc.

Charakterystyka produktu

ohstuga od 8 do 128 wejsé¢ przewodowych i bezprzewodowych

wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX
mozliwosé podzialu systemu na 32 strefy, 8 partycji

obstuga od 8 do 128 programowalnych wyjs¢ przewodowych i bezprzewodowych

magistrale komunikacyjne do podigczania manipulatorow i modutow rozszerzen

whbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego
sterowania

o obsiuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD, klawiatur
strefowych, pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komérkowego
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64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;
pamigé 21503 zdarzen z funkcja wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw

port RS-232 - gnfazdo RJ

diagnostyki

mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera
whudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 2 A z funkcjami fadowania akumulatora i

e kompatybilnos¢ z gama akcesoriow i modutdw , ABAX oraz ABAX 2 (wersja oprogramowania
min. 1.19 oraz wersja oprogramowania procesora obstugujgcego system ABAX min. 3.10)
* opcja niezglaszania ewentualnych probleméw z potgczeniem z serwerem jako awarii

DANE TECHNICZNE

Klasa srodowiskowa

7.2,

Maksymalna pojemno$é¢ akumulatora 24 Ah
Napiecie zasilacza centrali (£10%) 13,7V DC
Obcigzainos¢ wyjsé programowalnych niskopradowych 50 mA
Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (£10%) 2000 mA
Wydajnos¢ pradowa zasilacza 2A
Wymiary ptytki elekfroniki 192 x 106 mm
Zakres temperatur pracy -10...4565 °C
Napigcie zasilania plyty gtownej (£15%) 18 V AC, 50-60 Hz
Klasa 50131-3 Grade 2
Klasa Srodowiskowa Il
Maksymalna pojemnecsé akumulatora 24 Ah

Obudowa centrali alarmowej z zasilaczem impulsowym.

7.2.1 Obudowa

Wytrzymata obudowa natynkowa, wykonana z polistyrenu w kolorze biatym. Dzieki estetycznemu
wygladowi mozliwe jest stosowanie jej w pomieszczeniach uzytkowych, na widoku. Podstawa
obudowy moze by¢ wmurowana w $ciane, przez co sama obudowa zajmowac¢ bedzie mniej miejsca.
Uniwersalny charakter oraz wymiary obudowy umozliwiaja montaz w jej wnetrzu central alarmowych,
modutéw ich rozszerzen, modutéw komunikacyjnych, kontroleréw i wielu innych urzadzen. Obudowa
wyposazona jest w podwdjng ochrone antysabotazowa: przed otwarciem pokrywy oraz oderwaniem
od sciany.
Obudowa posiada miejsce do montazu zasilacza impulsowego 12 V, pomiescié moze takze
akumulator podtrzymujacy 12 V o pojemnosci 7 Ah. Nie blokuje ani nie ostabia sygnatu radiowego,
dzigki czemu w jej wnetrzu mogg by¢ umieszezane urzadzenia bezprzewodowe wraz z antenami.

Charakterystyka produktu

wymiary. 266 x 286 x 100 mm
podwajna ochrona sabotazowa

miejsce na transformator: 40 lub 60 VA lub zasilacz

mozliwos¢ instalacji urzgdzen bezprzewodowych z antenami wewnatrz obudowy

mozliwos¢ zamontowania zasilacza impulsowego 12V w migjscu transformatora




+« montaz natynkowy

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy 266 x 286 x 100 mm
Masa ' 9209

7.2.2. Zasilacz impulsowy 12V

Zasilacz impulsowy przeznaczony do zasilania urzadzeh 12 V. Wyposazony jest w dedykowane
zlgcze do wspolpracy z urzgdzeniami. Konstrukcja umozliwia wygodny montaz w obudowie na szynie
DIN.

Charakterystyka produktu
s zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2

zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokie] efektywnosci niewymagajacy transformatora
sieciowego

e gczna wydajnosé pradowa zasilacza: 4 A

» zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe

e mozliwosé dotgczenia akumulatora zelowego otowiowego

* mozliwosé wyboru wartosci pradu tadowania akumulatora

e ukiad fadowania akumulatora z regulacjg pradu

¢ zabezpieczenie przed pelnym rozladowaniem akumulatora

s 3 wyjscia OC sygnalizujgce awarie

« optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przeciazenia

¢ akustyczna sygnalizacja awarii

+ dedykowane zlgcze do wspdipracy z nowymi modutami

o konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35 mm oraz w obudowach

DANE TECHNICZNE

Prad tadowania akumulatora (przetaczalny) 05AITA
Wyjscia typu OC (WS, WB, WP) 50 mA/ 12V DC
Paobér pradu przez uktady zasilacza 57 mA
Prad wyjéciowy (praca z podigczonym akumulatorem) 35/3A
Prad wyjsciowy (praca bez podiaczonego akumulatora) 4 A
Typ zasilacza (wg normy EN 50131) A
Znamionowe napiecie wyjSciowe (wg IEC 38) 12vDC
Rzeczywiste napiecie wyjsciowe 13,8 VDC
Sprawnosc energetyczna do 88%
Klasa srodowiskowa : I
Wydajnosé pradowa 4 A
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 2
Napiecie odciecia akumulatora (£10%) 106V
Napiecie zgloszenia awarii akumulatora (+10%) 1156V
Masa 306 g
Napigcie zasilania 230V AC
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C
Wymiary obudowy 77 x 122 x 59 mm
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7.3. Akumulator zelowy.

Akumulatory zelowe specjalna konstrukcja i duza wydajno$é roziadowanr statopradowych i
statomocowych powodujg, ze sg wszechstronnym Zrodlem zasilania, co gwarantuje pewng i stabilng
prace buforowg w urzadzeniach typu stand-by oraz dtugg zywotno$¢ cykliczng. Zakresem pojemnosci
od 7,2Ah/C20 12V to idealne rozwigzanie dla zastosowan domowych oraz przemystowych w zasilaniu
awaryjnym i réznego rodzaju sprzecie elektronicznym. Bezobstugowy, szczelny akumulator typu VRLA
wykonany w technologii AGM. Przeznaczony zaréwno do pracy cyklicznej jak i buforowej. Moze
pracowad w dowolnym polozeniu,

ZASTOSOWANIE:

- UPS, zasilanié awaryjne komputerow,

- systemy alarmowe, p.poz., telewizja przemysiowa,
- systemy monitoringu,

- oSwietlenie awaryjne,

- awaryjne zasilanie automatyki, zabezpieczen,
- centrale telefoniczne, radickomunikacyjne,

- kasy, drukarki fiskalne,

- systemy baterii solarnych,

~ urzgdzenia nawigagji,

- zabawki.

DANE TECHNICZNE

Napiecie 12v
Pojemnosé 7.2Ah
Wymiary diugosé: 151mm
Wymiary szerokosé: 65mm
Wymiary wysoko$é: 93mm
Wymiary wysokos¢ catkowita (ze ztgczami) 88mm
Rodzaj zigcz fast-on
Waga 2,64kyg
Rezystancja wewnetrzna(petne natadowanie, 25°C) 25mQ
tadowanie napieciem stalym(20°C) praca buforowa: 13,5V - 13,8V
praca cykliczna: 14,4V - 16V
Maksymalny prad fadowania 2,16A
pojemnose (25°C) 20-godzinna: 7,20Ah
7.4, Antena

Antena przeznaczona do pracy z modutami systemu bezprzewodowego ABAX. Dostarczana m.in.
jako wyposazenie centrali alarmowej. Wyposazona zostata w standardowe zigcze typu SMA, dzieki
czemu moze by¢ wykorzystana rowniez w innych urzgdzeniach z takim ztgczem, dziatajgcych na
czegstotliwosci 868 MHz. Antene charakteryzujg niewielkie wymiary: diugos¢ 130 mm i $érednica
10,5 mm. Anteng mozna umiesci¢ w obudowach z tworzywa sztucznego, posiadajgcych specjalne
miejsce przeznaczone do montazu tego fypu urzgdzen.

Charakterystyka produktu

s antena stosowana do modutow bezprzewodowych ABAX
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DANE TECHNICZNE

Czestotliwos¢ pracy 868 MHz MHz
Zakres temperatur pracy -10..+75°C
Zlgcze RPSMA
Impedancja 50 Ohm
VSWR <20
Straty odbiciowe dla 868 MHz -24.2 dB

7.5. Manipulator LCD

Manipulatory LCD przeznaczone sg docodziennej obshlugi systeméw alarmowych. Dzigki
wyswietlaczowi, naktérym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie nawet
z zaawansowane] funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste i wygodne.

Charakterystyka produktu

« podswietienie kiawiatury | wyswietlacza

o diody LED informujgce o stanie systemu

e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywolywane z klawiatury
= sygnalizacja dzwickowa wybranych zdarzen w systemie

* 2 wejscia

« sygnalizacja utraty fgcznoéci z centralg

« facze RS-232 do wspolpracy z programem

DANE TECHNICZNE

Klasa srodowiskowa il
Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Wymiary obudowy 140 x 126 x 26 mm
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C
Pobér pradu w stanie gotowosci 17 mA
Maksymalny pobér pradu 101 mA

7.6. Klawiatura strefowa

Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obslugi pojedynczej strefy systemu alarmowego,
dzieki czemu idealnie sprawdzi sie w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowig odrgbne
funkcjonalnie podsystemy.

Charakterystyka produktu

= sterowanie jedng strefg w systemie

e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywolywane 2 klawiatury

s diody LED pokazujace stan strefy

» sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

o funkcje kontroli dostepu

« przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadg elektromagnetyczng
« wejscie do kantroli stanu drzwi
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DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C
Pobor pradu w stanie gotowosci 40 mA
Maksymalny pobér pradu 75 mA
Masa 110 g
Maksymalna wilgotnosé 93+£3%
Wymiary 80 x 127 x 24 mm
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il
Obcigzalnos¢ wyjscia przekaznikowego (obcigzenie rezystancyjne) 2A/24VDC

7.7. Sygnalizator wewnetrzny akustyczno - optyczny

Sygnalizator wewnetrzny akustyczno - optyczny przeznaczony do montazu wewngtrz budynkoéw,
wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Dzieki zastosowaniu dwodch
zestawow optycznych umieszczonych po bokach obudowy sygnalizacja $wietina urzadzenia jest
doskonale widoczna nawet ze znacznej odleglosci i w $wietle dziennym. Do wyboru dostepny jest
jeden z trzech rodzajow modulowane] sygnalizacji dzwiekowej o natezeniu 120 dB. Glosny sygnat
zapewnia dobrg styszalnos¢ na duzej przestrzeni, np. w halach magazynowych, produkcyjnych,
parkingach wewnatrz budynkoéw itp. Obudowa wykonana z poliweglanu zapewnia duzg wytrzymatosé
mechaniczng oraz estetyczny wyglad urzadzenia. Urzadzenie wyposazone jest w zabezpieczenie
antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od $ciany.

Charakterystyka produktu

e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
e ochrona sabotazowa przed:

o oderwaniem od poditoza

c otwarciem

DANE TECHNICZNE

Klasa srodowiskowa Il
Napiecie zasilania (+15%) 12V DC
Wymiary obudowy 87 x 133 x 37 mm
Zakres temperatur pracy -10...+55°C
Masa 199 g
Natezenie dzwieku 120 dB
Maksymalny pobér pradu — sygnalizacja optyczna 200 mA
Maksymalny pobér pradu — sygnalizacja akustyczna 110 mA
ksymalny pobér pradu — sygnalizacja optyczna i
gnkist;cznay i P yoneleacia opyeEna S00mA

7.8. Sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny z zasilaniem awaryjnym

Sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny z zasilaniem awaryjnym to optyczno-akustyczny
sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkéw, wyposazony w superjasne diody LED
oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostgpny jest jeden z trzech rodzajow modulowanej
sygnalizacji dzwigkowej o natezeniu 120 dB. Model ten przystosowany jest do pracy z umieszczonym
wewnatrz obudowy akumulatorem zelowym kwasowo-ofowiowym 1,3 Ah, 6V, spetniajgcym role
zapasowego zrodia zasilania. Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliweglanu, co zapewnia duzg
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wytrzymatoéé mechaniczng oraz estetyczny wyglad urzgdzenia, kiéry pozostaje bez zmian mimo
uplywu lat. Prosty, acz atrakcyjny wzor obudowy idealnie sprawdzi si¢ nawet na nowoczesnegj
elewaciji. Urzgdzenie wyposazone jest w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem
obudowy lub oderwaniem od $ciany, a wewnetrzna ostona z blachy ocynkowanej zapewnia
dodatkowsg ochrone piytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzieki
odpowiedniej impregnacji uklad elekironiki jest takze odporny na wplyw trudnych warunkow
Srodowiskowych.

Charakterystyka produktu

sterowanie procesorowe
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna ostona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

o oderwaniem od podioza

o otwarciem
e dolgczony szczelny akumulator kwasowo-otowiowy

DANE TECHNICZNE

Klasa $rodowiskowa ]
Wymiary chudowy 148 x 254 x 64 mm
Zakres temperatur pracy -35...+55 °C
Znamionowe napiecie zasilania (15%) 12V DC
Maksymalny pobdr pradu 260 mA
Masa 1200

Natezenie dzwigku - 120 dB

7.9. Czujka ruchu dualna

Czujka ruchu dualna elegancka, smukia obudowa wykonana jest ztworzywa wysokiej jakosci.
Jednolity wyglad wszystkich czujek utrudnia intruzowi zidentyfikowanie konkretnego modelu
dzialajgcego w systemie oraz unifikuje wyglad wszystkich czujek zamontowanych w obiekcie. Czujka
ruchu dualna wykrywa ruch w chronionym obszarze. Dodatkowo czujka posiada zestaw diod LED
realizujacych funkcje odwietlenia.

Charakterystyka produktu

o posiada certyfikat zgodno$ci z wymaganiami EN 50131 Grade 2

detekcja ruchu przy pomocy dwéch czujnikow: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i
czujnika mikrofalowego (MW)

regulowana czutos¢ detekciji obu czujnikow

mozliwo$¢ oddzielnego testowania czujnikow

cyfrowy algorytm detekeji ruchu

cyfrowa kompensacja temperatury

cyfrowy filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajgcy odpornosc na
zaktocenia wywolane przez sieé energetyczna oraz lampy wytadowcze

wybér frybu pracy: podstawowy, zaawansowany, PIR lub MW

mozliwosé wtgczenia/wytaczenia kontroli strefy podejscia

soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie dla czujek

mozliwo$é wymiany soczewki na kurtynowa (CT-CL) lub dalekiego zasiggu (LR-CL})
mozliwosé konfigurowania parametrow pracy czujki przy pomocy pilota OPT-1
wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ/2x 4,7 kQ /2 x 5,6 kQ}
funkcja o$wietlenia realizowana przy pomocy biatych diod LED
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mozliwos¢ zdalnego sterowania oswietleniem lub aktywowania oswietlenia ruchem
wskaznik LED do sygnalizaciji

wybér koloru wskaznika LED (dostepne 7 kolorow)

zdaine wiaczanie/wylgczanie wskaznika LED

zdalne przetgczanie migdzy dwoma zestawami parametrow pracy czujki

zdalne wigczanie/wylgczanie trybu konfigurowania

nadzér ukladu detekeji ruchu i napiecia zasilania

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy | oderwaniem od podioza
regulowany uchwyt montazowy (BRACKET D) w zestawie

DANE TECHNICZNE

. EN 50131-1, EN 50131-2-4,
Speiniane normy 50130-4, EN 501305
Rezystancja zestyku przekaznika (wyjscie sabotazowe) 26 Q
Dopuszczalna wysokosé montazu do4m
Rezystancja zestyku przekaZnika (wyjscie alarmowe) 260
Wyjscia sabotazowe (przekaznik NC, obciazenie
e (p 3 40 mA/ 24V DC
Wyijscia alarmowe (przekaznik NC, obcigzenie
reg{ o) (p 3 40 mA/ 24V DC
Obszar detekcji 20m x 24 m, 90° (montaz na 2,4 m)
Czas rozruchu 30s
Rezystory parametryczne 2x1,1kQ/2x4,7kQ/2x56 kD
Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-4 Grade 2
Czestotliwo$¢ mikrofali 24,125 GHz
Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Czas sygnalizagji alarmu 2s
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 I
Wymiary 62 x 137 x 42 mm
Maksymalna wilgothosé 93+3%
Masa 144 g
Maksymalny pobér pradu 100 mA
Pobér pradu w stanie gotowosci 14 mA
Zalecana wysoko$¢ montazu 24 m
Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C
Wykrywalna predkosé ruchu 0,3...3mfs

8. Konfiguracja systemu

System SSWN podzielony jest na niezalezne podsystemy:
1. Strefa ogélna — ochrona

2. podsystem kontroli dostepu

3. hapad

9. Linie dozorowe
W konfiguraciji:

- 2 podwoéjnym rezystorem (tréjstanowe)
- Z pojedynczym rezystorem (parametryczne)
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10. Monitorowanie systemu alarmowego

Monitorowanie systemu alarmowego moze byé realizowane przez firmy zewnetrzne lub wiasne stuzby
interwencyjne. Sygnaly przekazywane do ACO:

- wlamania

-~ napadu

- sabotazu

- techniczne (brak zasilania 230V, staby akumulator itp.)

Centrala alarmowa przekazywaé bedzie komunikaty alarmowych do jednostki nadzorujacej
dany ohiekt skazanej przez inwestora.

11.0bstuga systemu alarmowego

Obstuga systemu SWN zgodnie z dostarczong instrukcjg obstugi i przeszkoleniem praktycznym
personelu w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

12. Zasilanie systemu SSWN

Centrale alarmowa nalezy zasilié napigciem sieciowym 230 - 250V AC poprzez wydzielony obwod
zasilania w energie elektryczna. Obwod zasilajgcy centrale alarmowa CA musi by¢ zabezpieczony
zabezpieczeniem nadpradowym typu ,B’. Zasilanie centrali alarmowej CA nalezy zrealizowaé z
tablicy elekirycznej TE - 3 znajdujacej sie holu na parterze. Zasilanie centrali alarmowej CA nalezy
wykona¢ przewodem YDY 3 x 2.5mm?’ obwod zabezpieczyé wylgcznikiem nadpradowym S301B - 6A.

Zasilanie podstawowe systemu SSWN napigciem 230VAC/50Hz z wydzielonego
obwodu zasilania tablicy rozdzielczej. Szczegdlowe rozmieszczenie instalacji
zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznej obiektu. Zasilanie awaryjne
systemu SSWN zapewnia jego normalng prace przez minimum 72 h po zaniku
zasilania 230 VAC w stanie dozoru, oraz 0,25 h w czasie alarmu.
Zapotrzebowanie energetyczne przy 85% sprawnosci akumulatora 6 Ah.
Wymagana pojemnos¢ akumulatora z zaokragleniu 7 Ah

13. Instalacja

System alarmowy zamontowano w pomieszczeniu szatni na parterze. Do pomieszczenia do centrali
alarmowej doprowadzono 16 kabli YnYKSYekw 3 x 2 x 0,8. llos¢ kabli wynika z pierwotnej koncepcii
projektowej. Instalacje wykonano podtynkowo w rurach ochronnych elektroinstalacyjnych DN 16.
Przewody prowadzié w sposob rownolegly i prostopadty do krawedzi écian i sufitu w strefach
przysufitowych zgodnie z warunkami technicznymi montazu i odbioru instalacji elektrycznych i nisko
pradowych. Rozmieszczenie czujek i sygnalizatorow w obiekcje oraz podigczenie pokazano na
rysunku A — 01 - 04,

14. Mocowanie czujek ruchu

Czujki ruchu mocowanie w pomieszczeniach pod stropem przy écianach zewnetrznych z oknami i
drzwiami zewnetrznymi. Czujki ruchu mocowac do $cian lub stropow przy pomocy uchwytéw do
montazu czujek montowanych za pomocg kolkow rozporowych stalowych bezposrednio do
trwatej konstrukcji podioza.
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15. Proby odbiorcze

Po wykonaniu instalacji nalezy dla wszystkich obszaréw dokona¢ stosownych pomiardw
parametrow systemu . sprawnosci czujek, a wyniki pomiaréw zatwierdzi¢ pisemnie u inspektora
nadzoru po uprzednim uzgodnieniu protokotu pomiaréw zgodnie z istniejacymi w normie procedurami
pomiarowymi.

16. Uruchomienie systemu

Po wykonaniu systemu nalezy przetestowaé wszystkie elementy i polaczenia. Wyregulowad czutosé
czujek. Po uruchomieniu systemu nalezy przeszkolié osoby odpowiedzialne z uzytkowanie tego
systemu.

Plan, schemat i wyglad instalacji systemu alarmowego SSWN pokazano na rys, A—01 - 04.

17. Przejscie okablowania przez granice stref pozarowych.

W przypadku przejscia z okablowaniem alarmowym SWN lub innymi obwodami sterowania urzadzen
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref lub oddzieleri pozarowych wykonano przepusty i ciagi
kablowe kotnierzami lub masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
scian lub stropéw przez, ktére wykonano dane przejscie kablowe (posiadajgce odpowiednie i aktualne
certyfikaty). Dotyczy to m.in.:

- przejscie przez stropy,

- przejscie przez sciany i stropy

- oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu kablowego spetniajacy wiw koniecznosé
zastosowania zabezpieczen ogniocdpornych,

lll. 18.Uwagi koncowe.

a) prace wykonadé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.

b) przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurkach pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad;

* trasowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, zwracajac szczegoing uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

» trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi §cian i stropow,
* kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywaé tak, aby nie powodowaé ostabienia
elementow konstrukeyjnych budynku, W budynkach, w ktérych wykonano juz instalacje innych branz
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzié wykonanych juz
instalacji,

= elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materialu, z ktdrego wykonane jest podioze.

c) w przypadku przejécia z okablowaniem lub innymi obwodami sterowania urzadzen

*» wykonawczych przez oddzielenia (granice} stref lub oddzielefi pozarowych wykonano przepusty i
ciggi kablowe kotnierzami lub masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
gcian lub stropéw przez, ktdre wykonano dane przejscie kablowe {posiadajgce odpowiednie i aktuaine
certyfikaty). Dotyczy to m.in.:

- przejcie przez stropy,

- przejscie przez sclany i stropy

- oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu kablowego spelniajacy w/w koniecznosé
zastosowania zabezpieczefi ognioodpornych,
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lll. Instalacja monitoringu CCTV.

1. INWESTYCJA:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142 obejmujgca prace
budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji kotlowni, przebudowa wod-kan,
wewnetrzne] inst. gazu i inst. elektrycznej, budowa przylgcza ks, budowa przylacza wody, przebudowa
pomieszczen w budynku wraz z budowa nowych schoddw w czesci OSP.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt systemu monitoringu cyfrowego przewidzianego do
montazu na elewacji budynku do monitoringu zewnetrznego. System monitoringu bedzie stuzyl
poprawie bezpieczenstwa inwestycji oraz ochronie zycia i mienia na terenie projektowanego budynku.

3. ZAKRES PROJEKTU.

Opracowanie projektu ma na celu dobér kamer zewnetrznych, ich zasilania, a takze dobor urzadzefi
rejestrujacych. Trasy przewodow oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie.

4. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH.
Kamery zewnetrzne KZ1 —-KZ7

Zaprojektowano 7 niewielkich kamer tubowych. Projektuje sie montaz za pomoca uchwytow do Sciany.
Kamery nalezy umiescié na elewacji w miejscach wyznaczonych, zgodnie z czescig rysunkowa.

5. ZALOZENIA KONCEPCYJNE SYSTEMU.

Zaklada sie ze projektowany system monitoringu zrealizowany zostanie przy wykorzystaniu
rejestratora sieciowego , ktory bedzie komunikowat z kamerami za pomocg ogdlnodostgpnych
technologii i standardéw IP. Zaprojektowany system oferuje podglad i archiwizacje sygnatu z kamer w
jakosci 4MPx po kablu skretkowym F/UTP 6E przesylanym miedzy kamera, a rejestratorem, System
umozliwia tatwg cbsluge i przyszig rozbudowe.

System umozliwia obserwacje wejé¢, komunikacji ogdlnej budynku (kamery zewnetrzne) oraz
obserwacje zewnetrzng bezposredniego sasiedztwa budynku fj. miejsc, ktére wymagajg szczegoinego
nadzoru. Przewidziano podglad przy wykorzystaniu sieci IP, znajdujacy sie przy rejestratorze monitor
podiaczony do rejestratora w raz myszka umozliwia sterowanie i podgla wybrang kamera.
Archiwizacja nagrafh wykonana bedzie na rejestratorze IP. Rejestrowany obraz powinien umozliwia¢
identyfikacje twarzy, a obraz powinien byé¢ wyskalowany tak aby najdalszy punkt monitowania wynosit
co najmniej 50px/m z odlegtosci 20m, dlatego tez kamery powinny cechowac¢ sie wysokg jakoscia
funkcjonowania, wykonaniem wandaloodpornym i wysoka klasg szczelnosci 1P66 .

Planowany czas rejestracji wynosi 14 dni przy 24 godzinnym trybie pracy.

6. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Przewiduje sie zastosowanie kabla F/UTP BE do potgczenia pomigdzy kamerg a rejestratorem
umieszczonym w szafie RACK19". Szczegolowe trasy kabli, ich typy oraz schematy podigczen
przedstawiono w czeéci rysunkowej dotyczacej instalacji niskoprgdowych monitoringu niniejszego
apracowania.

7. ZASILANIE KAMER

Kamery zasilanle sg napieciem przemiennym ~42 -57V. W celu dostarczenia napiecia projekt
przewiduje montaz rejestratora IP POE w szafie CCTV w raz zasilaczem 230VAC/ 48VDC dla
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rejestratora sieciowego. Podejscia kabli nalezy wykona¢ w miejscach montazu kamer. Schemat
podigczenia kamer pokazano na rysunkach w dalszej czesci opracowania.

8. SZAFA MONITORINGU CCTV.

Szafa monitoringu CCTV znajduje sie w pom. gospodarczym, zasilana jest z tablicy elektrycznej TE -

3 przewodem YDY 3 x 2,5mm? i jest zabezpieczona wytacznikiem nadpradowym S301B-16A. Szafe

monitoringu nalezy uziemi¢. Szafa monitoringu CCTV jest to wiszgca szafa rack 19" / 4U o wymiarach
szer. 600 x gt. 480x wys. 280mm metalowa z drzwiczkami metalowymi z wklejkg szybowa hartowang
i zamkiem. Szafa CCTV wyposazona jest w :

1. Rejestrator IP8 kanatowy z POE

2. Zasilacz 230VAC/48VDC do zasilania sieciowego rejestratora IP

3. Listwe zasilajgcg z gniazdami sieciowymi do podigczenia urzgdzen CCTV
4. Okablowanie

5. Potka

Lokalizacje, schematy i wyglad szafy CCTV pokazano na rysunkach w dalszej czesci opracowania M
-02 - 05.

9. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANEGO MONITORINGU.

9.1. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO.

Projektowany system monitoringu zostanie zbudowany z urzadzen o wysokiej rozdzielczosci.
Kamery tubowe IP sieciowe z mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc. Rejestracja obrazu na
rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twardy dysk przeznaczony do pracy ciaglej. Szafa
wyposazona w: rejestrator, zasilacz, listwe zasilajaca z gniazdami sieciowymi.

9.2. OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ.

System monitoringu zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, aktualnych norm z zakresu
monitoringu, przepisow oraz DTR urzadzen monitorujgcych.

9.3 MONITOR

Specyfikacja techniczna:

Model: DS-D5022QE-B
Przekatna matrycy: 215"
Rozdzielczos¢ nominalna: 1920 x 1080 px
Proporcje ekranu: 16:9

Typ matrycy: LED

Kontrast: 1000 : 1

Jasnose¢: 250 cd/m2

Katy widzenia: :gg : x g?ozl:ci:me
Czas reakcji: 5 ms (typowy)

Whbudowane gtosniki:

1 x HDMI
Gniazda podtgczeniowe: 1xVGA
1 x Gniazdo zasilania - 230 V AC
Liczba wyswietlanych kolorow: 16.7 min
Rodzaj obudowy: Plastikowa
Standard mocowania monitora: VESA 100
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Regulacja parametrow: OSD - za pomoca przyciskéw na monitorze
Zasilanie: 230 VAC
. < 30 W (typowo)
Pobér mocy: < 0.4 W {w trybie usplenia)
Waga: 33 kg
Wymiary: 511 x 377 x 170 mm (z podstawka)

9.4 REJESTRATOR SIECIOWY IP 8 KANALOWY POE

Rejestrator sieciowy IP 8 kanalowy POE, dedykowany do pracy w matym systemie monitoringu 1P.
Sprawdza sie on $wietnie w standardowych obiektach takich jak mieszkania, domy, niewielkie
magazyny lub sklepy. Ze wzgledu na mozliwosé obstugi kamer wysokiej rozdzielczosci (max. 8 Mpx),
znajduje on réwniez zastosowanie miejscach, w ktdrych dobra jako$¢ generowanego obrazu jest
kluczowa.

Do elementéw wyrézniajgcych rejestratora sieciowy IP 8 kanatowy POE mozna zaliczy¢:

¢ Bitrate wejsciowy na poziomie 80 Mb/s i mozliwos¢ obstugi 8 kamer [P w max.
rozdzielczosci 8 Mpx

Whbudowany interfejs sieciowy gigabit ethernet

Mozliwosé absltugi z poziomu platformy Hik-Connect (chmura)

Whudowany 8-portowy switch PoE 802.3affat

Obsiuga podstawowych funkgiji inteligentnej analizy obrazy VCA

Miejsce na 1 dysk twardy SATA, o maksymalnej pojemnosci 6 TB

Wyjscia wideo 1x HDMI i 1x VGA (max. rozdzielczo$¢ wyswietlania: 3840 x 2160)
Whudowane 2 porty USB 2.0

Whudowane 1 wejscie i 1 wyjécie audio

Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4

PARAMETRY TECHNICZNE:

llosé obstugiwanych kamer: 8

Max. rozdzielczos¢ nagrywania: max. 8 Mpx
Bitrate: 80/ 80 Mb/s

Wyjécia wideo: 1x HDMI (4K}, 1x VGA
Wejscia audio: 1

Wyjscia audio; 1

Interfejs Ethernet: 10/ 100 7 1000 Mb/s
Whudowany switch PoE: 8-portowy

Miejsce na dyski twarde: 1

Liczba portow USB: 2

Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Temperatura pracy: -10...+55 °C

Zasilanie: 48 V DC ( zasilacz w komplecie)
Pobdr mocy (bez dyskéw): max. 90 W
Wymiary: 315 x 240 x 48 mm

Waga: 1 kg

Gwarancja producenta: 36 miesiecy
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9.5. DYSK TWARDY DO REJESTRATORA CYFROWEGO

Specyfikacja techniczna:
Model: WD60PURZ
Pojemnosé: 1TB
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Format szerokosci: 3,5 cali

Maksymalna szybkos¢ interfejsu dysku: Z buforu do hosta: 6 Gb/s
Miedzy hostem a dyskiem (transfer ciggty): 175MB/s

Pojemnosc pamieci podrecznej: 64 MB

Klasa wydajnosci: 5400 RPM

Odporno$¢ na wstrzgsy (praca/spoczynek): 30/250 Gs

Gtosnos¢ w czasie pracy/wyszukiwaniu: 25/ 26 dBA

Pobo6r mocy (pracalspoczynek): 5,3/0,4 Wat

Temperatura pracy: 0 do 65 stopni
Przeznaczenie: Dom/SOHO/SMB
Obstugiwane kieszenie: 1-8 kieszeni

Typ obudowy: wolnostojacy

Liczba kamer: 1do 64

Interfejs: SATA

Funkcje sprzetowe: Technologia AllFrame 4K, IntelliSeek

9.6. KAMERY ZEWNETRZNE

Innowacyjna kamera tubowa IP doskonatej jakosci, dostosowana do pracy w zaawansowanych
systemach monitoringu. Zapewnia doskonaty przejrzysto$¢ obrazu oraz komfortowg konfiguracie.
Dostosowana do wspotpracy z nowoczesnymi rejestratorami IP. Doskonale sprawdzi sie podczas
pracy na terenie kazdego obiektu — jest dostosowana réwniez do dziatania w trudnych warunkach
pogodowych.

Kamera tubowa IP:

e wyroznia sie obiektywem o zmiennej ogniskowej z funkcjg Motozoom i doskonatej czutosci,

e zostata wyposazona w szeroki zakres funkcji, ktére zwiekszajg jakosé obstugi — m.in. BLC,
DNR 3D czy RO,

» oferuje modut podczerwieni, ktory zwieksza ostro$¢ obrazu rejestrowanego po zmroku — jego
zasieg do 30 m,

* wyroznia sig solidng, metalowg konstrukcja, ktéra sprawia, ze urzadzenie pracuje niezawodnie
przez lata.

Gléwne cechy:

e Przetwornik 1/3" 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym

Rozdzielczos¢ 2560 x 1440@20 kl./s

Obiektyw zmienna ogniskowa od 2,8 do 12 mm Motozoom

Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264

Czutosc Kolor: 0,01 luksa przy F1,2 i WLACZONYM AGC, 0,018 luksa przy F1,6 i WEACZONYM
AGC

Funkcje BLC/DNR 3D/ROI

Zasieg podczerwieni do 30 m

Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB

Whbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB (brak kart w zestawie)
Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3)

Klasa szczelnosci IP67

e o o o

Specyfikacja techniczna:

Kamera

Przetwornik 1/3" 4 MP CMOS

System PAL/NTSC

llosé pikseli 2560 x (H) x 1440(V)

Czulosc 0,01 luksa przy F1,2 i WEACZONYM AGC, 0,018 luksa przy F1,6 i

POF



Elektroniczna migawka
Obiektyw
Kat widzenia
Mocowanie obiektywu
FUhi(cja Dzien & Noc
Regulacja kata
Synchronizacja

llosé klatek wideo
Menu

AGC

Tryb D/N

Funkeja BLC

‘ Funkcja WDR

Jezyk menu

Funkcje

Interfejsy

‘Whyjscie wideo

ogoine
‘Warunki pracy
Zasilanie

PoE

Pobor mocy
Klasa szczelnosc
Materiat
Zasieg IR
Rozmiar-

9.7. SZAFA CCTV

WLACZONYM AGC

1/3 s to 1/100, 000 s

2.8 -12 rﬁm Motqzoom

115° do 32°

®14

Filtr IR cut

Obrét: 0° do 360°, P_ochylenie: 0° do 90°

.WQWDQfTZHa §yq§hrqnizacja

PAL: 1080p@25 klfs, 4 MP@25 ki

NTSC: 1080p@30 kifs, 4 MP@30 kl/s

i Hig'hI'Medil._q__rp'[_l___Q_v_\_lIC')'ff_ o
Auto/Color/BW {Black and White)

Wspierana

~ Wspierana 120 dB

Angielski
Jashosé, (__)§_t__|_"_c_)_é(:, DNR, Odbric;ier Irustrzane, _Sm_a_r_t IR

od -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotnosé: 90% Iub
mnigj {bez kondensacji)

12 VDC +15%

POE (802.3af, class 3)

Max. 11 W

IP67

_I\_(_letaridw;a'

do 30 m

® 105 mm x 244.4

Szafa monitoringu CCTV jest to wiszaca szafa rack 19" / 4U o wymiarach szer. 600 x gt. 480x wys.
280mm metalowa z drzwiczkami metalowymi z wklejkg szybowa hartowang i zamkiem,

10. PUNKTY DYSTRYBUCYJNE.

Punkty dystrybucyjne instalacji monitoringu stanowi szafa typu Rack 19". Szafa znajduje sie w
projektowanym pomieszczeniu gospodarczym. Zatozono, ze wszystkie urzadzenia zainstalowane
zostang w szafie wiszgcej CCTV. Szafa zainstalowana zostanie z ostonami bocznymi.

11. INFRASTRUKTURA PROWADZENIA KABLI

Okablowanie systemu prowadzi¢ w ostonach dostosowanych do obszaréw w ktorych bedzie ono
prowadzone. Okablowanie wewnatrz budynku prowadzi¢ w oslonach elektroinstalacyjnych z
zachowaniem wymaganych odstepéw od elementow istniejacej infrastruktury mogacych stanowic

potencjalne zakibcenia.
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Trasy kablowe
Przewody nalezy ukfadac rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem jak pokazano na rys. M — 01 — 02.

Przewody nalezy uktadac tak aby dtugo$ poszczegdlnych odcinkéw przewodow F/UTP 6E tgczacych
urzadzenia aktywne nie przekroczyta 100m. Przepusty kablowe

wykonywane w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ materiatami o klasie
odpornosci nie nizszej, niz klasa odpornosci ogniowej przegrody, w ktorej przepust zostat wykonany.

Uwagi i wytyczne instalacyjne:

* utozenie instalacji kablowej musi by¢ wykonane estetycznie z zachowaniem réwnolegtosci i
prostopadtosci przebiegow,

* bezwzglednie przestrzega¢ minimalnej odlegtosci od ewentualnych instalacji odgromowych
(75cm),

* potgczenia kablowe instalacji nalezy wykonywac jedynie w rozdzielnicach, szafach systemowych
przy zastosowaniu dedykowanych elementow tgczeniowych,

* przestrzegac¢ zgodnych z certyfikatami oraz zaleceniami ditugosci kabli,

* wyprowadzenia kablowe do urzgdzen nalezy wykonac w szafie, rozdzielnicach itp.

Plan rozmieszczenia instalacji monitoringu, schematy potaczen i wyglad szaf pokazano na rysunkach
M - 01-05 w dalszej czesci opracowania.

12. UWAGI KONCOWE

Podczas montazu urzadzen nalezy pamieta¢, ze minimalna wysoko$¢ montazu kamer zewnetrznych
wynosi okofo 3,3 m od powierzchni ziemi. Cato¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przed przystgpieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$é wykonania i
dziatania systemu. Wykonawca instalacji monitoringu ma obowigzek wykonac szkolenie personelu w
zakresie podstawowej obstugi. Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do
uzytkowania winien przestawi¢ réwniez: opis funkcjonowania i obstugi, ksigzke eksploatacii,
konserwacji i zdarzen systemu.

Mozna zastosowac do budowy materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia stosownych
wymagan i posiadajgce nie gorsze wiasciwosci od podanych w projekcie. Po zakoriczeniu robot
instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw instalacji wymaganych przepisami. Podane w projekcie typy
urzgdzen i osprzetu nalezy traktowac jako przyktadowe. Zastosowane zamienniki produktow i
materiatdbw powinny mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niz podane w projekcie. W
przypadku zastosowania innych materiatéw niz podane w projekcie nalezy uzyskaé¢ zgode Inspektora
nadzoru i projektanta. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normami PN/E i Prawem Budowlanym

13. ZALECENIA KONSERWACYJNE

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu monitoringu w ciggtej sprawnos$ci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy
przeprowadzac systematycznie czynnosci konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna byé dokonana
w okresach nie diuzszym niz co 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w
zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien prawidtowo reagowaé na sygnaly z
urzadzen, zgtaszac stuzbie konserwacyjnej, w czasie eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniach
systemu.
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RZUT
PIWNIC
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P PODLOGI
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PLYTKI CERAM.
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RAZEM:

51,¢

Gin OH PRZEPOMPOWNIA SCIEKGW

LEGENDA :

KB PRZEPUSTNICA Z SILOWNIKIEM 24V ‘[

WNCTD WENTYLATOR NAWIEWNY O MOCY 84\#’:‘ 230V AC
ww D  WENTYLATOR WYWIEWNY O MOCY 54*\!! 230VAC

X :
fe’) NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA O MOCY 3,0KW/ 230V AC

m STEROWNIK DO WENTYLACJI EC-Vent |

™ PANEL STEROWANIA EC-Vent

= CZUJNIK KANALOWY POWIETRZA |

« CZUJNIK CISNIENIA !
' CZUJKA RUCHU DUALNA PODCZERWIENI

----- PRZEWOD STEROWNICZY

PREEWOD VDV p UKLADANY PODTYNKIEW LUB W RURZE
ELEKTROINSTALACYJNEJ TYP NP. RIS-PAG6-HB {-P) NP. DN 20
UKLADANA W PODLODZE | POD TYNKIEM GNIAZDA

& PUSZKA PODTYNKOWA ‘
= GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
OCHRONNYHM 10164 ,260V POJEDYNCZE

 _ GNIAZDO PODTYNKOWE Z BOLCEM
OCHRONNYM 10/16A , 250V POJEDYNCZE |
GNIAZDO PODTYNKOWE Z BOLCEM |
OCHRONNYM 10/ 16A , 250 V PODWOJNE
2y~ GNIAZDO PODTYNKOWE HERWETYGZNE Z BOLCEM
s4 OCHRONNYM 10116A, 24V POJEDYNCZE
=  GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
PR3 OCHRONNYM 10/16A 250V POJEDYNCZE ( PRALKA )

=  GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
SUJ  OCHRONNYM 10/16A 250V POJEDYNCZE ( $USZARKA )

=  GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE 2 BOLCEM
Lo OCHRONNYM 10/16A 250V POJEDYNCZE ( LODOWKA )

= GNIAZDO PODTYNKOWE HERWETYCZNE Z BOLCEM
CZ2F  OCHRONNYWM 10/16A 250V POJEDYNGZE { 6ZAJNIK)

=  GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
ZW OCHRONNYM 10/16A 250V POJEDYNCZE (ZMYWARKA )

GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM

x
POt OCHRONNYW 10/16A 250V POJEDYNCZE ( POJEMNOSCIOWY

PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY WODY)

3-FE PUSZKA PRZYLACZENIOWA 3 x 230/400V 16A Z LISTWA ZACISKOWA,

5x 2,5mm?IP 67 { KUCHNIA ELEKTRYCZNA)
It
’1

TL - TABLICA LICZNIKOWA - ISTNIEJACA

TWGP - TABLICA WYLACZNIKA GLOWNEGO PRADU - ISTNIEJACA
TE-1-TABLICA ELEKTRYCZNA NR1 - ISTNIEJACA

TE - 2- TABLICA ELEKTRYCZNA NR2 - ISTNIEJACA

TE - 2A - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2A - PROJEKTOWANA

TE - 3 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR3 - PROJEKTOWANA

TE - 3 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR4 - PROJEKTOWANA

TK - TABLICA KOTLOWN! - PROJEKTOWANA

mm TABLICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJACA TL

= TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA

TL
I TABLICA ELEKTRYCZNA LICZNIKOWA ISTNIEJACA TL

GP .
Il TABLICA ELEKTRYCZNA WYLCZNIKA GLOWNEGO PRADU TWGP

TE-1

mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 1 ISTNIEJACA
TE-2

W= TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2 ISTNIEJACA

TE-2A
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2A PROJEKTOWANA

TE-3
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA

TE-4
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA

2 TABLICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI TK PROJEKTOWANA

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WLZ - KABEL
YKY 5x 4mm? LUB YKY 5 x 10mm2 W RURZE OCHRONNEJ

\ PION ELEKTRYCZNY

234 PLYTA INDUKCYJNA 400V/7000W

ZHYWARKA O MOCY 1500W

* | LODOWKA O MOCY 500W

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY
@ WISZACY (BOJLER) O POJEMNOSCI 80L Z GRZALKA
0 MOCY 2000W

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY
¢ WISZACY (BOJLER) O POJEMNOSCI 120L Z GRZALKA
0 MOCY 2000

PRALKA O MOCY 2000W
SUSZARKA O MOCY 1500

ccTv
D SZAFA MONITORINGU CCTY

CA
wewmm CENTRALA ALARMOWA

™| PIEC GAZOWY CO O MOCY 200W

przebudowa wod-kenh, wewnstrznej inst. gazu i inst, elekirycznej, przebudowa pomieszczen
w budynku wrez z budowa nowych schodéw w czesci CSP

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku ziokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

obejmujaca prace budowlane: przebudowa instalaji co wraz ze zmiang lokalizacll ketiowni,
=
&=
=

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
|| UL. RYNEK 1, 32080 ZABIERZOW

v Ixoprojeke el
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| LEGENDA :
| | 1
‘ | | TL - TABLICA LICZNIKOWA - ISTNIEJACA
| “E ERZERUSTMICRZAFOWNIKEMEZW | i TWGP - TABLICA WYLACZNIKA GLOWNEGO PRADU - ISTNIEJACA
| WNCD WENTYLATOR NAWIEWNY O MOCY 84W/ 230V AC ! TE - 1 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR1 - ISTNIEJACA
. ! | TE - 2 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2 - ISTNIEJACA
! w f WEN T EEATR A IEW D MG San 25 DI i TE - 2A - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2A - PROJEKTOWANA
| ! TE - 3. TABLIGA ELEKTRYCZNA NR3 - PROJEKTOWANA
: i) NEGRZENNIGA ELEKTRYEZN RO MOGY FHNZOVAC: | TE - 3 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR4 - PROJEKTOWANA
i = STEROWNIK DO WENTYLACJI EC-Vent | TK - TABLICA KOTLOWNI - PROJEKTOWANA
. = PANEL STEROWANIA EC-Vent | = TABLICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJACA TL
I » CZUJNIK KANALOWY POWIETRZA i | = TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA
s CZUJNIK CISNIENIA i | TL
! ! I TABLICA ELEKTRYCZNA LICZNIKOWA ISTNIEJACA TL
' CZUJKA RUCHU DUALNA PODCZERWIEN] | WGP
- —— — - PRZEWOD STEROWNICZY ! | B TABLICA ELEKTRYCZNA WYLCZNIKA GLOWNEGO PRADU TWGP
PRZEWOD YDYp UKLADANY PODTYNKIEM LUB W RURZE | TE-1
S ~ ELEKTROINSTALACYJNEJ TYP NP.RIS-PAG-HB (P)NP.DN20 . mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 1ISTNIEJACA
W : UKLADANA W PODLODZE | POD TYNKIEM GNIAZD | TE-2 A T B A
[\ | ® PUSZKA PODTYNKOWA ; | T:"zATABL'CA EL : ¢
- ' = GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE 2 BOLICEM i B TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 24 PROJEKTOWANA
I | g r 1 58 * OCHRONNYH 10/16A 250V POJEDYNCZE i —_
ffffff = 0.0m ' = 0 ¥ GNIAZDO PODTYNKOWE Z BOLCEN _‘; : mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA
2 Gle H @% OCHRONNYM 10/164 , 250V POJEDYNCZE | | TE.4
* 1L "J; GNIAZDO PODTYNKOWE 2 BOLCEH ! | mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA
2 LE %‘& 1 OCHRONNYM 10/16A , 250V PODWOUNE | | oK TABLICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI TK PROJEKTOWANA
i : Ll || 2~ GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM |
& =3 ‘22 y/ e OCHRONNYH 10/16A, 24V POJEDYNCZE : WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WLZ - KABEL
g 0 o, y A = GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEN | YKY 5 x 4mm?LUB YKY 5 x 10mm? W RURZE OCHRONNEJ
CA-—+—= Gde mii E\ ‘9@ 1 1A &, PR OCHRONNYNM 10/16A 250V POJEDYNCZE { PRALKA ) |
______ R o —_ | % g 1w &, = . GNAZDOPODTYNKOWE HERVETYCZNEZBOLCEW | PION ELEKTRYCZNY
e gl | \@ & n s 4 SUD  OCHRONNYN 10/16A 250V POJEDYNCZE (SUSZARKA)
T hesam | , H ‘%_\ = e 113 = =  GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM | 55 PLYTA INDUKCYJNA 400V/7000W
Gth 14 ~ ' % L3 OCHRONNYN 101164 250 POJEDYNGZE ( LODOWKA ) | T ————
: I| Z - = 3 = GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
T 2 =~y TE-3 Z %Z e CZ2  OCHRONNYWM 10/16A 250 POJEDYNCZE ( CZAJNIK) )
] g . BYe == ISTNIEJACA TABLICAELEKTRYCZ 5 Z— = GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCENM LODOWKA O MOCY 500W
—————— B TS Lﬁr . l - ZMt= OCHRONNYHM 1016A 250V POJEDYNCZE ( ZMYWARKA ) POJEINGS CIOHIY PODGREENACZ ELEKTRYGINY
2 u %’“ | y: TE - 1 & ‘ N = GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE‘;Z BOLCEM @ WISZACY (BOJLER) O POJEMNOSCI BOL Z GRZALKA,
kel = cafll N . PO OCHRONNYM 10464 250V POJEDYNCZE { POJENNOSCIOWY 0 MOCY 2000W
i o LR ] | _ £ PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY WODY ) ) .
] ] N T ! il [ 3.Fm PUSZKA PRZYLACZENIOWA 3 x 230/400V 16A Z LISTWA ZACISKOWA @) wﬁg;:g';‘%sgjfg‘; g%%ﬁ'éﬁ':l‘ggglz 12%5?2;2(::2&
i ; : —1 5x 2,5mm? P 67 ( KUCHNIA ELEKTRYCZNA) oG B0
| WISTNIEJACEJ TABLICY ELKTRYGCZNE. TE - 1 NALEZY ZABUDOWAC ROZLACZNIK IZOLACYJNY Z BEZPIECZNIKIEM R303 - 20AZ KABEL 5 x 6mm? ZASILAJACY TABLICE KOTLOWNI TK PODPIAG 1
KTOREGO NALEZY WYPROWADZIC KABEL YKY 5 x 6mm?ZASILAJACY TABLICE ELEKTRYCZNA TE - 3 ! W TABLICY WYLACZNIKA GLOWNEGO PRAD TWGP | ERALKA.Q MOC. 2000
= e i L .‘ TL + TWGP
ZA;SE;L‘;Q:L—&“E:‘L‘;:}'ACE ﬁn%?%%ﬁ e ISTNIEJACY KABEL ZASILAJACY YKY § x 10mm? NALEZY DOPROWADZIC T —
R Z U T A E .‘ (ULOZYC) DO NOWO PROJEKTOWANEJ TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 4 o,
P A R T E R U |:| SZAFA MONITORINGU CCTV
| | ca
j | s CENTRALA ALARMOWA
| ) ‘.
| g [ PIECGAZOWY CO O MOCY 200W
POIIOM PARTERU ;
T PODLOGI
LR || POMESIGIENIR FOSADLIA w m2 : i l Nazwa i adres obiektu budowlanego:
‘ ! Przebudowa budynku zickalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody ha dz. nr 142 7
1.1 WIATROLAP 8,1 ! obejmujaca prace budowlene: przebudowa instalacjl co wraz ze zmiang iokalizacjl kotiown,
1.2 POM, GOSP 11,0 i przebudowa wod-kan, wewnetrzne] inst. gazu i inst. elektryczne], przebudowa pomieszczeri =
1.3 | SZATNIA 17,8 ; w budynku wraz z budowa nowych schodow w czeédl OSP |] @ =
1.4 P 5 | i ; =
15 W?:M sost i: ‘ | Inwestor: GMINA ZABIERZOW | www.ixoprojekegl
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WISTMIEJACES TABLICY ELEKTRYCZNE. NALEZY ZABUDOWAG WYEACZNIK NADPRADOWY /
$301- 164 Z KTOREGO NALEZY WYPROWADZIC PRZEWODY YDYp 3x 2.5mm?
DO ZASILEMIA GNIAZDA POM. GOSPODARCZEGO ;
ISTMIEJACA TABLICA ELEKTRYCZM |
|
ZMIAN ‘
|
BEZ |
]
%
]
! —
| o
I L i l

RZUT

| PIETRA

POIIOM | PIETRA

LEGENDA :

KNl PRZEPUSTNICA Z SHLOWNIKIEM 24V

wNCDD WENTYLATOR NAWIEWNY O MOCY B4W/ 230V AC
ww Gl WENTYLATOR WYWIEWNY O MOCY 54/ 230V AC

N |
@1 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA D NIOC‘_! 3,0KW/ 230V AC

m STEROWNIK DO WENTYLACJH EC-Vent |
= PANEL STEROWANIA EC-Vent

= CZUJNIK KANALOWY POWIETRZA

s CZUJNIK CISNIENIA "
‘¢ CZUJKA RUCHU DUALNA PODCZERWIE‘NI

~~~ PRZEWOD STEROWNICZY

PRZEWOD YDYp UKLADANY PODTYNKIEWM LUB W RURZE
ELEKTROINSTALACYJNEJ TYP NP. RIS-PAG-HB {-P) NP. DN 20
UKLADANA W PODLODZE | POD TYNKIEM GNIAZDA

® PUSZKA PODTYNKOWA
T GNIAZDO PODTYNKOWE HERWMETYCZNE Z BGLCEM
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OCHRONNYHN 10/18A 250V POJEDYNCZE

GNIAZDO PODTYNKOWE Z BOLCEM |
OCHRONNY{ 10/16A , 260V POJEDYNCZE |
GNIAZDO PODTYNKOWE Z BOLCEM t
OCHRONNYHM 10/ 16A , 250 v PODWOJNE ‘

GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
OCHRONNYM 10/18A, 24V POJEDYNCZE

GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
OCHRONNYM 10/16A ,250V POJEDYNCZE { PRALKA )

GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
OCHRONNYM 10/16A ,250V POJEDYNCZE { SUSZARKA }

GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
OCHRONNYM 10/16A ,250V POJEDYNCZE { _iODOWKA)

GNIAZDC PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
OCHRONNY# 10/16A ,250V POJEDYNCZE { ?ZAJNIK )

GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM
OCHRONNYM 10/16A ,250¥ POJEDYNCZE { ZMYWARKA )

GNIAZDO PODTYNKOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM

|
|
|
!
!
|
|
|
|
|
|
i
|
;
;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

OCHRONNYM 10/16A ,250V POJEDYNCZE { El’OJEMNOQCIOWY

PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY WODY )

3-FE PUSZKA PRZYLACZENIOWA 3 x 230/400V 16A Z LISTWA ZACISKOWA,

5 x 2,5mmZIP 67 { KUCHNIA ELEKTRYCZNA)

I
|

TL - TABLICA LICZNIKOWA - ISTNIEJACA

TWGP - TABLICA WYLACZNIKA GLOWNEGO PRADU - ISTNIEJACA

TE - 1- TABLICA ELEKTRYCZNA NR1 - ISTNIEJACA
TE - 2- TABLICA ELEKTRYCZNA NR2 - ISTNIEJACA

TE - 2A - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2A - PROJEKTOWANA
TE - 3- TABLICA ELEKTRYCZNA NR3 - PROJEKTOWANA
TE - 3- TABLICA ELEKTRYCZNA NR4 - PROJEKTOWANA

TK - TABLICA KOTLOWN! - PROJEKTOWANA

wm TABLICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJACA TL

mm TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA
TL

I TABLICA ELEKTRYCZNA LICZNIKOWA ISTNIEJACA T

WGP )
Bl TABLICA ELEKTRYCZNA WYLCZNIKA GLOWNEGO PRADU TWGP

TE- 1

mm TAELICA ELEKTRYCZNA TE - 1 ISTNIEJACA
TE-2

= TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2 ISTNIEJACA

TE-2A
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2A PROJEKTOWANA

TE-3
=m TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA

TE-4
wm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA
TK

mm TABLICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI TK PROJEKTOWANA

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WLZ - KABEL
YKY 5x 4mm?LUB YKY 5 x 10mm? W RURZE OCHRONNEJ

PION ELEKTRYGZNY
PLYTA INDUKCYJNA 400V/7000W

ZMYWARKA O MOCY 15000
LODOWKA O MOCY 500W

POJENNOSCIOWY PODGRZEWACZ ELEKTRY CZNY
() WISZACY (BOJLER) O POJEWNOSCI 80L Z GRZALKA

O MOCY 2000W

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ ELEKTRY CZNY
@ WISZACY (BOJLER) O POJEMNOSCl 120L Z GRZALKA

O MOCY 2000W

PRALKA O MOCY 2000W

SUSZARKA O MOCY 15001

coTV
D SZAFA MONITORINGU CCTV

G
& CENTRALA ALARMOWA

[.] PIEC GAZOWY CO O MOCY 200W

P PODLOGI
s | EOMIBSEELENIE (ERDEI wm2 1 ; Nazwa i adres obiektu budowlanego:
! | Przebudowa budynku ziokali Brzezi . Kluczwody na dz. nr 142
21 | KL SCHODOWA 12,9 i ; ogzejemﬁj;\::aprgcgguudgxlang:ﬁggggg;vua ﬁ\:;?agjrizgouwra; ?etmr!;;; IokaTI;acji Kottowni,
2.2 PRZEDSICNEK 31 przebudowa wod-kan, wewngirzng inst. gezu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszczers =
2.3 PRIEDSIONEK 30 } w budynku wraz 2 budowg nowych schodéw w czgdd OSP l] @ =]
24 | we 21 ' . =
25 | we 21 '\ Inwestor: GMINA ZABIERZOW v ixaprojelet.pl
2.4 | SALA OSP & UL BYINER 1, 32050 ZABIERZOW |
27 | SWIETLICA %2 Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142 ‘ i
: : gélE.:A ;:9?,1 obreb 0003 Brzezie, jedn.ew, 120816_2 Zabierzow e-mail;p‘rﬁfo@ixoprojekt.pl
210 | KL SCHODOWA 59 TEMAT RYSUNKU: a
1 i PROJEKT ROZMIESZCZENIA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH P 1:100
RAZEN: 248,5 1 ! PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89 | PODPIS: 7'} FBRANZA:
Inz, Joézef Danisl INSTALACYJNA
| i SPRAWDZAJACY: poppis/ | | DATA: Rysunek
~ PROJEKT ROZMIESZCZENIA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH o, ===
| ‘ Mariusz Majcherczyk 05.2023 E-03

1




LEGENDA :

i OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO EWAKUACYJINEGO NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED O NlOCY

wEel  ZNAMIONOWEJ: 4 x 1W,; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 65; KLASA OCHRONNOSCI II;

OCHRONA PRZED UDARAM! MECHANICZNYMI IK 07; PRACA W NISKIEJ TEMPERATURZE; STRUMIEN TRYBU
AWARYJINEGO 460Im; OPRAWA Z AUTOTESTEWM; TYP PRACY AWARYJNEJ, CZAS AUTONOMII 3h; DIO?A LED
SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA; UKLAD AUTOMATYCZNEGO LADOWARNIA AKUMULATOROW;
ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZLADOWANIEN; MOZLIWOSC PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGO;

TL - TABLICA LICZNIKOWA - ISTNIEJACA

TWGP - TABLICA WYLACZNIKA GLOWNEGO PRADU - ISTNIEJACA
TE- 1-TABLICA ELEKTRYCZNA NR1 - {STNIEJACA

TE- 2-TABLICA ELEKTRYCZNA NR2 - ISTNIEJACA

TE- 2A - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2A - PROJEKTOWANA

TE- 3 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR3 - PROJEKTOWANA

TE- 3 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR4 - PROJEKTOWANA

\
|
1
|
< MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY : PROSTOKATNA;
\

MATERIAL SOCZEWKI: PMMA; KONSTRUKCJA SOCZEWKI: ZESTAW SOCZEWEK; MATERIAL ODBLYSNIKA: PC; TK - TABLICA KOTLOWNI - PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA: BEZBARWNY (CLEAR); mm TABLICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJACA TL
WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm % mm TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA
{ TL
OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNRGO EWAKUACYJNEGO NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED | I TABLICA ELEKTRYCZNA LICZNIKOWA ISTNIEJACA TL
3W O MOCY ZNAMIONOWE: 1 x 3W; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: 1P 65; KLASA | TWGP ]
N OCHRONNOSCI II; OCHRONA PRZED UDARANI MECHANICZNYMI K 07; STRUMIEN TRYBU M TABLICA ELEKTRYCZNA WYLCZNIKA GLOWNEGO PRADU TWGP
‘ AWARYJNEGO 340Im; OPRAWA Z AUTOTESTEM; TYP PRACY AWARYJNEJ, CZAS AUTONOMII 3h;

DIODA LED SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA; UKLAD AUTOMATYCZNEGO
LADOWANIA AKUMULATOROW: ZABEZPIECZENIE PRZED Gt EBOKIM ROZLADOWANIEM; : gt
1* MOZLIWOSC PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGO; MATERIAL SOCZEWKI: PMMA; ; 2

' KONSTRUKCJA SOCZEWKI: POJEDYNCZA, ZESTAW SOCZEWEK: MATERIAL ODBLYSNIKA: PC; | SN TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2 ISTNIEJACA
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC: RODZAJ DYFUZORA:

TE-3
BEZBARWNY (CLEAR); MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY: 3 s TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA

TE-1
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 1 ISTNIEJACA

PROSTOKATNA; WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm TE- 4
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA

OPRAWA OS'W!ETLENI_A AWARYJNRGO KIERUNKOWA NASCIENNA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 1,2W; ﬁ TABLICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI TK PROJEKTOWANA
1,27 Bg OPRAWA WYPOSAZONA W PIKTOGRAM; ZNANIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWEE: IP 65; |
KLASA OCHRONNOSCI Il; OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYMI 1K 07; OPRAWA Z AUTOTESTEM; OPRAWA NASTROPOWA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 35W; ZRODLO $WIATLA LED 840,

H TYP PRACY CIAGLY, CZAS AUTONOMII 3h; DIODA LED SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA;
UKLAD AUTOMATYCZNEGO LADOWANIA AKUMULATOROW; ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM | ZNAMIONOWY STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 4100im; OBUDOWA: BLACHA STALOWA
ROZLADOWANIEM; MOZLIWOSC PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGO; MATERIAL ODBLYSNIKA: PC; LAKIEROWANA NA BIALO; RASTER: BLACHA ALUMINIOWA MIRO, PARABOLICZNY;
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA: BEZBARWNY ZASILACZ: ELEKTRONICZNY, WEWNATRZ OPRAWY: WYMIARY L x W x H: 600 x 500 x 40mm
(CLEAR); MATERIAL OBUDCWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY : PROSTOKATNA; ‘
A WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm;

/W ZNAIMONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIEIP 20; KLASA OCHRONNOSCI |;

i
1
| aw OPRAWA NASTROPOWA LUB NASCIENNA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 49W; ZRODLO
PRZEWOD YDYp UKLADANY PODTYNKIEM LUB W RURZE 2 SWIATLA LED 830; ZNAMIONOWE NAFIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IF 66;
ELEKTROINSTALACYJNEJ TYP NP. RIS-PAS-HB (-P) NP. DN 20 { KLASA OCHRONNOSCI I; OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYMI IK 08;
i UKLADANA W PODLODZE | POD TYNKIEM GNIAZDA ZNAMIONOWY STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 7300Im; OBUDOWA: PC W KOLORZE
i SZARYM; DYFUZOR: PC ZE STRUKTURA PRYZNMATYCZNA ZAPELNIAJACA
@ WENTYLATOR ROWNOMIERNY ROZSYL SWIATLA, REDUKCIA POZIOMU OLSNIENIA | OGRANICZAJACA,
| WIDOCZNOSC SWIECACYCH PUNKTOW LED ; ZASILACZ: ELEKTRONICZNY WEWNATRZ
3 WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, : OPRAWY, INNE: W ZESTAWIE DWA KLIPSY STALOWE, PRZYKRECANE, SZYBKI | WYGODNY
i PODTYNKOWY 104, 250V : MONTAZ OPRAWY: PANEL LED POLACZONY Z KLOSZEM; WYMIARY L X W X H: 1060 X 82 X 85mm
3 WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, HERMETYCZNY, ; . .
PODTYNKOWY 10A, 250V | OPRAWA NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 43W; ZRODLO
| ot WYLACZNIK PODWOJINY (SWIECZNIKOWY/ | SWIATLA LED 840; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: P 44; KLASA
i SZEREGOWY), PODTYNKOWY , 10A , 250V ! /) DCHRONNOSC| l;OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYHI IK 07; ZNAMIONOWY STRUMIER

i SWIETLNY OPRAWY 3000Im; OBUDOWA: BLACHA STALOWA, LAKIEROWANA NA BIALO;

o~ WYLACZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY 10A, 250V DYFUZOR: PMMA, OPALOWY; ZASILACZ: ELEKTRONICZNY, WEWNATRZ OPRAWY;

ot WYLACZNIK SCHODOWY, HERMETYCZNY WYMIARY L x W x H: 320 x 320 x 69mm

RZ U T PODTYNKOWY 104, 250V

% WLACZNIK KRZYZOWY, PODTYNKOWY 104, 250V

OPRAWA DO MONTOWANIA NA S$CIANIE W PIONIE. CBUDOWA METALOWA,
KOLOR OPRAWY: BIALY, POLPRZEZROCZYSTY KLOSZ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,

‘ ; wu  STEROWANE DAL WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW (CRI) > 90. TYP LAMPY LED, |
P Iw N IC | W WEACZNIK KRZYZOWY, HERMETYCZNY X MOC ZAINSTALOWANA 42,6 W, NAPIECIE ZASllLANiA 220-240 V AC/IDC, CZESTOTLIWOSC
¥ PODTYNKOWY 104, 250V | SIECIOWA 0/50-60 HZ, KLASA OCHRONNOSCI |, STEROWANE DALI, TEMPERATURA

L BARWOWA 3000 K, STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 4357 Im, WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA

L BARW 90, ROZSYL. SWIATLA SYMETRYCZNY BARDZO SZEROKI KAT, NIERUCHOMA

’ KONSTRUKCJA, STOPIEN OCHRONY IP 20, ODPORNOSC NA UDERZENIA IK0S, TEMPERATURA
UWAGA: | OTOGZENIA MAKSYMALNA 45 °C, WYMIARY: L X W X H: 1050 X 50 X 80 WM.

5 5 #W  |LAMPA LED NASCIENNA Z CZUJNIKIEM RUCHU |
WLACZNIKI OSWIETLENIA MONTOWAG NA WYSOKOSCI 1,4m OD PODLOGI [ ® ZMIERZCHU W OBUDOWIE IP 44 O MOCY 15W

! A PUNKT OSWIETLENIOWY, KINKIET LAZIENKOWY NAD LUSTRO
! ZAROWKOWY W OBUDOWIE IP 540 MOCY 40W

POIIOM PIWNIC ‘

P PODLOGI

LP. |POMIESICIENIE POSADZKA W m2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
1 Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
POM. TECHNICINE PLYTKI CERAM. 30,7 ! chejmuyaca prace budowlane: przebudowa Instalac) co wraz ze zmiang lokellzacj kotlowni,
POM. TECHNICZNE PLYTKI CERAM. 21,2 =
IVANOE
=

oo
Be

L przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. elekirycznej, przebudowa pomieszczen
5.9 ! | w budynku wraz z budowg, nowych schod6w w czesci OSP

RAZEM:

Inwestor: GMINA ZABIE RZOW’ www. ixoprajekt.pl
UL. RYMEK 1, 32-0580 ZABIERZOW
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142

cbreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw e-mai‘l)'hhf;o@ixuprojekt.pi
! TEMAT RYSUNKU: la
| j PROJEKT ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ~ 1:100
; PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89 | PODPIS; BRANZA:
inz. J&zef Daniel INSTALACYJNA

SPRAWDZAJACY: PODPﬁ \_t/J DATA: Rysunek

 PROJEKT ROZMIESZCZENIA O$WIETLENIA ELEKTRYCZNEGO v ™= [yfusn| co




LEGENDA

i OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO EWAKUACYJNEGO NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED O Mmocy
we=  ZNANMIONOWEJ: 4 x 1W; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 65; KLASA OCHRONNbQCI Iy
OCHRONA PRZED UDARAM! MECHANICZNYMI IK 07; PRACA W NISKIEJ TEMPERATURZE; STRUMIEN TRYBU
AWARYJNEGO 480Im; OPRAWA Z AUTOTESTEM; TYP PRACY AWARYJNEJ, CZAS AUTCNOMII 3k; DIGDA LED
SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA; UKLAD AUTOMATYCZNEGO LADOWANIA AKUMULATOROW;
ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZLADOWANIEN; MOZLIWOSE PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGD;
MATERIAL SOCZEWK!: PMMA; KONSTRUKCJA SOCZEWKI: ZESTAW SOCZEWEK; MATERIAL ODBLYSNIKA PC;
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA: BEZBARWNY (CLEAR);
MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY : PROSTOKATNA; ‘
WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm J

- OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINRGO EWAKUACYJNEGO NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED |

weg O MOCY ZNAMIONOWEJ: 1 x 3W; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 65; KLASA

OCHRONNOSCI Il; OCHRONA PRZED UDARANME MECHANICZNYHI IK 07; STRUMIEN TRYBU :
AWARYJNEGO 340im; OPRAWA Z AUTOTESTEM; TYP PRACY AWARYJNEJ, CZAS AUTONOMI 3h;

| ISTNIEJACA LAMPA DO WYMIANY NA NOIY DIODA LED SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZEM!&; UKLAD AUTOMATYCZNEGO
| ISTNIEJACA LAMPA DO WYMIANY NA NOWA LADOWANIA AKUMULATOROW; ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZLADOWANIEM;
| MOZLIWOSE PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGQ; MATERIAL SOCZEWKI: PMMA:
l KONSTRUKCJA SOCZEWK!: POJEDYNCZA, ZESTAW SOCZEWEK; MATERIAL ODBLYSNIKA: PC; ‘
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA:
" BEZBARWNY (CLEAR); MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY:

PROSTOKATNA; WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm

|
@ﬂ ny  OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNRGO KIERUNKOWA NASCIENNA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 1,2W;
wwBg  OPRAWAWYPOSAZONA W PIKTOGRAN; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 65;
KLASA OCHRONNOSCI : OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYNI IK 07; OPRAWA Z AUTOTESTENM;
] TYP PRACY CIAGLY, CZAS AUTONOWII 3h; DIODA LED SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA;
> UKLAD AUTOMATYCZNEGO LADOWANIA AKUMULATOROW; ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIR
— ROZLADOWANIEM; MOZLIWOSE PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGO; MATERIAL ODBLYSNIKA: PC;
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA: BEZBARWNY
{CLEAR); MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY : PROSTOKATNA;
WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm: |

PRZEWOD YDYp UKLADANY PODTYNKIEN LUB W RURZE
ELEKTROINSTALACYJNEJ TYP NP. RIS-PAG-HB (-P) NP. DN 20
UKLADANA W PODLCDZE | POD TYNKIEM GNIAZDA

’ i
%3 ] |

) @ WENTYLATOR .
\%’_ -

3 WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY,
PODTYNKOWY 10A, 250V

I

3 WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, HERMETYCZNY,

PODTYNKOWY 104, 250V
WYLACZNIK PODWOJNY (SWIECZNIKOWY/

SZEREGOWY), PODTYNKOWY , 10A , 250V 1
|
o~ WYLACZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY 10A, 250V

ISTNIEJACA LAMPA DO WYMIANY NA NOWA

RZUT

PARTERU

POZIOM PARTERU

LP. | POMIESICIENIE POSADIKA ’:,”32“"""
1.1 | WIATROLAP 81
1.2 | POM. GOSP 1,0
1.3 | SZATNIA 17,8
1.4 | POM. GOSP 40
1.5 | wC 4,5
1.6 | HALL 40
1.7 | GARAL OSP 34,0
1.8 | POM. GOSP 3.4
1.9 | KL SCHODOWA 14,7
110 | SA1A& s
111 | sQCIAL 50
112 | SCENA 17.0
113 | KUCHNIA 27.4

RAZEM: 233,5

rot WYLACZNIK SCHODOWY, HERMETYCZNY f
PODTYNKOWY 10A, 250V j

% WLACZNIK KRZYZOWY, PODTYNKOWY 104, 250V

ol WLACZNIK KRZYZOWY, HERMETYCZNY
PODTYNKOWY 10A, 250V

UWAGA:

WLACZNIKI OSWIETLENIA MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,4m 0D PODLOGI

'PROJEKT ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO e ainoens | T Y | o | eas

TL - TABLICA LICZNIKOWA - ISTNIEJACA

TWGP - TABLICA WYLAGZNIKA GLOWNEGO PRADU - ISTNIEJACA
TE - 1 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR1 - ISTNIEJACA

TE - 2- TABLICA ELEKTRYCZNA NR2 - ISTNIEJACA

TE - 2A - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2A - PROJEKTOWANA,

TE - 3 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR3 - PROJEKTOWANA

TE - 3- TABLICA ELEKTRYCZNA NR4 - PROJEKTOWANA

TK - TABLICA KOTLOWNI - PROJEKTOWANA

wm TABLICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJACA TL

mm TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA
TL
Il TABLICA ELEKTRYCZNA LICZNIKOWA ISTNIEJACA TL

TWGP
B TABLICA ELEKTRYCZNA WYLCZNIKA GLOWNEGO PRADU TWGP

TE-1

MR TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 1 [STNIEJACA
TE-2

= TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2 ISTNIEJACA
TE-3

mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA

TE- 4
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA

2 TABLICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI TK PROJEKTOWANA

DPRAWA NASTROPOWA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 35W; ZRODLO SWIATLA LED 840,

39W ZNANIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE:IP 20; KLASA OCHRONNOSCI I;

ZNAMIONOWY STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 4100im; OBUDOWA: BLACHA STALOWA

LAKIEROWANA NA BIALO; RASTER: BLACHA ALUMINIOWA MIRO, PARABOLICZNY;

2ASILACZ: ELEKTRONICZNY, WEWNATRZ OPRAWY; WYMIARY L x W x H: 600 x 600 x 40mm

OPRAWA NASTROPOWA LUB NASCIENNA LED O MOCY ZNAMIONOWEL: 48W; ZRODLO
SWIATLA LED 830; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AG, W OBUDOWIE: IP 66;

KLASA OCHRONNOSCI I, OCHRONA PRZED UDARANI MECHANICZNYMI IK 08;
ZNAMIONOWY STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 7300Im; OBUDOWA: PC W KOLORZE
SZARYM; DYFUZOR: PC ZE STRUKTURA PRYZMATYCZNA ZAPELNIAJACA
ROWNOMIERNY ROZSYL SWIATLA, REDUKCIA POZIOMU OL$NIENIA | OGRANICZAJACA,
WIDOCZNOSC SWIECACYCH PUNKTOW LED ; ZASILACZ: ELEKTRONICZNY WEWNATRZ
OPRAWY, INNE: W ZESTAWIE DWA KLIPSY STALOWE, PRZYKRECANE, SZYBKI | WYGODNY
MONTAZ OPRAWY: PANEL LED POLACZONY Z KLOSZEM; WYMIARY L X W X H: 1060 X 82 X 85mm

OPRAWA NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 43W; ZRODLO
7 SWIAT_LA LED 840; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 44; KLASA .
OCHRONNOSCI ;,OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYMI IK 07; ZNAMIONOWY STRUMIEN
SWIETLNY OPRAWY 3000Im; OBUDOWA: BLACHA STALOWA, LAKIEROWANA NA BIALO;
DYFUZOR: PMMA, OPALOWY: ZASILACZ: ELEKTRONICZNY, WEWNATRZ OPRAWY;
WYMARY L x W x H:320x 320 x 68mm

OPRAWA DO MONTOWANIA NA $CIANIE W PIONIE. OBUDOWA METALOWA,
KOLOR OPRAWY: BIALY, POLPRZEZROCZYSTY KLOSZ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
o STEROWANE DALI, WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW (CRI) > 90. TYP LAMPY LED,
% MOCZAINSTALOWANA 42,0 W, NAPIECIE ZASILANIA 220-240 V AGIDC, CZESTOTLMOSC
SIECIOWA 0/50-60 HZ, KLASA OCHRONNOSCI |, STEROWANE DALI, TEWPERATURA
BARWOWA 3000 K, STRUMIER SWIETLNY OPRAWY 4357 Im, WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA
BARW 80, ROZSYt SWIATLA SYMETRYCZNY BARDZO SZEROKI KAT, NIERUCHOMA
KONSTRUKCJA, STOPIEN OCHRONY IP 20, ODPORNDS6 NA UDERZENIA 1K05, TEMPERATURA
OTOCZENIA MAKSYMALNA 45 °C, WYRIARY: L X W X H: 1050 X 50 X 80 MAI.

8% LAMPA LED NASCIENNA Z CZUJNIKIEM RUCHU |
ZMERZCHU W OBUDOWIE IP 44 O MOCY 15W

PUNKT OSWIETLENIOWY, KINKIET LAZIENKOWY NAD LUSTRO
Qj‘ ZAROWKOWY W OBUDOWIE iP 54 O MOCY 40W

przebudowa wod-kan, wewnetrznejinst gazui inst. elekiryezne|, przebudewa pomleszczenh

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku zlckalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
obejmujaca prace budowiane: przebudowa instaladi co wraz ze zmiang Iokalizacji kottown!,
w budynku wraz z budows nowych schoddw w czeéci OSP @ =

Inwestor: GMINA ZABIERZOW ] v ixaprajeie.al
|| L. RYWEK 1, 32-050 ZABIERZOW ) |
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142 uq(/
cbreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow -mail:bjurd@ixoprojekt.pl
TEMAT RYSUNKU: %
PROJEKT ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO / 1:100
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89 | PODPJE" 1., | BRANZA:
inz. Jézef Daniel INSTALACYJNA
SPRAWDZAJACY: pODp|¥ DATA: Rysunek
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L‘STMFJACALLQMEARO!W{VA NOWA

LEGENDA

AW OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED O MOG’Y
wE  ZNAMIONOWEJ: 4 x 1W; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: |P 65; KLASA OCHRONNOSC!|I;

OCHRONA PRZED UDARANI MECHANICZNYMI IK 07; PRACA W NISKIEJ TEMPERATURZE; STRUMIEN TRYBU
AWARYJNEGO 460Im; OPRAWA Z AUTOTESTENM; TYP PRACY AWARYJNEJ, CZAS AUTONOMII 3h; DIODA LED
SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA; UKLAD AUTOMATYCZNEGO LADOWANIA AKUMULATOROW,

ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZEADOWANIEM; MOZLIWOSC PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGD;
MATERIAL SOCZEWKI: PMMA; KONSTRUKCJA SOCZEWKI: ZESTAW SOCZEWEK; MATERIAL ODBLYSNIKA:PC;
POWIERZCHNIA ODBLYQNIKA BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA: BEZBARWNY {CLEAR);

MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY : PROSTOKATNA; '
WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm

. OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINRGO EWAKUACYJJNEGO NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED
w0 MOCYZNAMIONOWE.: 1 x 3W; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 65; KLASA
OCHRONNOSC! Il; OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYMI IK 07; STRUMIEN TRYBU
AWARYJNEGO 340Im; OPRAWA Z AUTQOTESTEM; TYP PRACY AWARYJNEJ, CZAS AUTONOMII 3h;
DIODA LED SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA; UKEAD AUTOMATYCZNEGO
LADOWANIA AKUMULATOROW; ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZEADOWANIEN; !

pui 4
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(e

NENNGEN
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53
s3d
40w 2
Stid ] iR @
430 A1 3w
stid A
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MOZLIWOSE PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGO; MATERIAL SOCZEWKI: PMMA;
KONSTRUKCJA SOCZEWKI: POJEDYNCZA, ZESTAW SOCZEWEK; MATERIAL ODBLYSNIKA: PC;
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA:
BEZBARWNY (CLEAR); MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY:

[}

PROSTOKATNA; WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm
SENEN
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WISTNIEJACES TABLICY
2x 5301- 6A ZKTORYCH

ELEKTRYCZNEJ NALEZY ZABUDOWAC
NALEZY WYPROWADZIC PRZEWODY|YDYp 3 x 1,5mm?
/_ DO ZASILENIA OSWIETLENIA POM. GOSPODARCZEGO |
OSWIETLENIA AWARYJNEGO

A ISTNIEJACA TABLICA Ell EKTM
//AW,EQSW STN E

W

ay  OPRAWA DSWIETLENIA AWARYJNRGO KIERUNKOWA NASCIENNA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 1,2; |
1R OPRAWA WYPOSAZONA W PIKTOGRAM; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 65;
KLASA OCHRONNOSC! Il; OCHRONA PRZED UDARAM! MECHANICZNYHI IK 07; OPRAWA Z AUTOTESTEM;
TYP PRACY CIAGLY, CZAS AUTONOWII 3h; DIODA LED SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA; |
UKEAD AUTOMATYCZNEGO EADOWANIA AKUMULATOROW; ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM
k% ROZEADOWANIEM; MOZLIWOSC PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGO; MATERIAL ODBLYSNIKA: PC;
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA: BEZBARWNY
{CLEAR); MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY : PROSTOKATNA;
WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm;

PRZEWOD YDYp UKLADANY PODTYNKIEM LUB W RURZE g
ELEKTROINSTALACYJNEJ TYP NP. RIS-PAS-HB (-P) NP. DN 20 :
UKLADANA W PODLODZE | POD TYNKIEM GNIAZDA

(® WENTYLATOR

3 WYLACZNLK JEDNOBIEGUNOWY,
PODTYNKOWY 104, 250V ;
a¥ WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOCWY, HERMETYCZNY,

Aw e
$1fc

PODTYNKOWY 104, 250V
WYLACZNIK PODWOJINY (SWIECZNIKOWY/

SZEREGOWY), PODTYNKQWY , 10A , 250V

l _@; PROJEKTOWANA TABLICA ELEKTRYCINA St $tlc
: M S ‘
—— |
K <=
{o ;
— i ]
‘ . R
5 7 [2.10]
|—}~ T
i

row  WYLACZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY 104, 250V

RZUT
| PIETRA

POZIOM | PIETRA

LP. |POMIESICIENIE

POSADIKA

P PODEOGI
wm2

21 KL. SCHODOWA
22 PRIEDSIONEK
2.3 | PRZEDSIONEK

24 |we
25 | we

2.6 | SALA OSP
27 | SwiEtLcA
2.8 | SAlA

2.9 | SCENA

2.10 | KL. SCHODOWA

RAZEN:

~out WYLACZNIK SCHODOWY, HERMETYCZNY
PODTYNKOWY 10A, 250V

:¥ WLACZNIK KRZYZOWY, PODTYNKOWY 104, 250V

%3" WLACZNIK KRZYZOWY, HERMETYCZNY
PODTYNKOWY 10A, 250V

UWAGA:

WLACZNIKI OSWIETLENIA MONTOWAC NA WYSOKOSC! 1,4m OD PODLOGI

PROJEKT ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO [t

TL - TABLICA LICZNIKOWA - ISTNIEJACA

TWGP - TABLICA WYLACZNIKA GLOWNEGO PRADU - ISTNMIEJACA
TE - 1- TABLICA ELEKTRYCZNA NR1 - ISTNIEJACA

TE - 2- TABLICA ELEKTRYCZNA NR2 - ISTNIEJACA

TE - 2A - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2A - PROJEKTOWANA

TE - 3- TABLICA ELEKTRYCZNA NR3 - PROJEKTOWANA

TE - 3- TABLICA ELEKTRYCZNA NR4 - PROJEKTOWANA

TK - TABLICA KOTLOWNI - PROJEKTOWANA

= TABLICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJACA TL

mm TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA

TL
I TABLICA ELEKTRYCZNA LICZNIKOWA ISTNIEJACA TL

TWGP i
Bl TABLICA ELEKTRYCZNA WYLCZNIKA GLOWNEGO PRADU TWGFP

TE-1
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE -1 ISTNIEJACA

TE-2
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2 ISTNIEJACA

TE-3
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA

TE-4
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA
m TABLICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI TK PROJEKTOWANA

OPRAWA NASTROPOWA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 35W; ZRODLO SWIATLA LED 840,
ZNAMIONOWE NAPIEGIE: 230V AC, W OBUDOWIE:IP 20; KLASA OCHRONNOSCI;
ZNAMIONOWY STRUMIER WIETLNY OPRAWY 4100Im; OBUDOWA: BLACHA STALOWA

|

LAKIEROWANA NA BIALO; RASTER: BLACHA ALUMINIOWA MIRO, PARABOLICZNY;
ZASILACZ: ELEKTRONICZNY, WEWNATRZ OPRAWY; WYMIARY L x W x H: 600 x 600 x 40mm

]
=

OPRAWA NASTROPOWA LUB NASCIENNA LED O MOCY ZNAMIONOWE.J: 49W; ZRODLO
SWIATLA LED 830; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: P 66;
KLASA OCHRONNOSCI ; OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYMI IK 08;
ZNAMIONOWY STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 7300im; OBUDOWA: PC W KOLORZE
SZARYM; DYFUZOR: PC ZE STRUKTURA PRYZMATYCZNA ZAPELNIAJACA,
ROWNOMIERNY ROZSYL SWIATLA, REDUKCIA POZIOMU OLSNIENIA 1 OGRANICZAJACA
WIDOCZNOSC SWIECACYCH PUNKTOW LED ; ZASILACZ: ELEKTRONICZNY WEWNATRZ
OPRAWY, INNE: W ZESTAWIE DWA KLIPSY STALOWE, PRZYKRECANE, SZYBKI | WYGODNY
MONTAZ OPRAWY: PANEL LED POLACZONY Z KLOSZEM; WYMIARY L X W X H: 1060 X B2 X 85mm

OPRAWA NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED O MOCY ZNAMIONOWELJ: 43W; ZRODLO
SWIATLA LED 840; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 44; KLASA
OCHRONNOSC] ;0CHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYII IK 07; ZNAMIONOWY STRUMIEN

SWIETLNY OPRAWY 3000Im; OBUDOWA: BLACHA STALOWA, LAKIEROWANA NA BIALO;
DYFUZOR: PMMA, OPALOWY: ZASILACZ: ELEKTRONICZNY, WEWNATRZ OPRAWY;
WYMIARY L x W x H: 320x 320 x 69mm

OPRAWA DO MONTOWANIA NA SCIANIE W PIONIE. OBUDOWA METALOWA,
KOLOR OPRAWY: BIALY, POLPRZEZROCZYSTY KLOSZ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
a2 STEROWANE DALIL WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW (CRI) » 90. TYP LAMPY LED,
p24 MOC ZAINSTALOWANA 42,0 W, NAPIECIE ZASILANIA 220-240 V AC/DC, CZESTOTLIWOSC
SIECIOWA 0/50-60 HZ, KLASA OCHRONNOSCI { STEROWANE DALI, TEMPERATURA
BARWOWA 3000 &, STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 4357 Im, WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA
BARW 90, ROZSYE SWIATLA SYMETRYCZNY BARDZO SZEROKI KAT, NIERUCHOMA
KONSTRUKCJA, STOPIEN OCHRONY IP 20, ODPORNOSC NA UDERZENIA IK05, TEMPERATURA
OTOCZENIA MAKSYMALNA 45 °C, WYMIARY: L X W X H: 1050 X 50 X 80 M.

1% LAMPA LED NASCIENNA Z CZUJNIKIEM RUCHU |
ZMIERZCHU W OBUDOWIE IP 44 0 MOCY 15W

PUNKT OSWIETLENIOWY, KINKIET LAZIENKOWY NAD LUSTRO
ZAROWKOWY W OBUDOWIE IP 54 0 MOCY 40W

Nazwsa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku zlokalizowanege w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
obejmujaca prace budowlane: przebudowa instalagji co wraz ze zmiana lokalizacji kottowni,
przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst gazu i inst. elekirycznej, przebudowa pomisszczen
w budynku wraz z budowa nowych schodéw w czgéol OSP

Moz
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Inwestor; GMINA ZABIERZOW
| UL RVINERC 4, 32080 ZAR ]
Lokalizacja: BRZEZ]E' UL, KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw e-majl:biuro@ixoprojek.pl
TEMAT RYSUNKU:  &kala
PROJEKT ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO / 1:100

PROJEKTANT: uprawnisnia nr 36/89 | PODPI BRANZA:
/7 INSTALACYJNA

nz. Jozef Daniel
SPRAWDZAJACY: POD S: DATA: Rysunek
uprawnienia nr 329/2000)

h 1\[ 05.2023 E-08
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LEGENDA :

- OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED O MOCY
wES  ZNAMIONOWEI: 4 x 1W; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 65; KLASA OCHRONNOSCII;
OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYMI IK 07; PRACA W NISKIE) TEMPERATURZE; STRUMIEN TRYBU
AWARYJNEGO 460Im; OPRAWA Z AUTOTESTEM; TYP PRACY AWARYJINEJ, CZAS AUTONOMII 3h; DIODA LED
SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA; UKLAD AUTOMATYCZNEGO LADOWANIA AKUMULATOROW,
ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZEADOWANIEN; MOZLIWOSE PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGO;

WATERIAL SOCZEWK): PMVMA; KONSTRUKCJA SOCZEWKI: ZESTAW SOCZEWEK; MATERIAL ODBLYSNIKA: PC;
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA: BEZBARWNY (CLEAR);

MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY : PROSTOKATNA;
WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm |

i OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNRGO EWAKUACYJNEGO NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED

w0 MOCY ZNAMIONOWE: 1 x 3W; ZNAMIONCWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 65; KLASA
OCHRONNOSC! I, OCHRONA PRZED UDARARI MECHANICZNYMI IK 07; STRUMIEN TRYBU

AWARYJNEGOC 340Im; OPRAWA Z AUTOTESTEM; TYF PRACY AWARYJNEJ, CZAS AUTONCHI 3h;

DIODA LED SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA; UKLAD AUTOMATYCZNEGO
LADOWANIA AKUMULATOROW; ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZLADOWANIEN;
MOZLIWOSE PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGO; MATERIAL SOCZEWKI: PMMA; ‘
KONSTRUKCJA SOCZEWKI: POJEDYNCZA, ZESTAW SOCZEWEK; MATERIAL ODBLYSNIKA: PC;

S I I S s !_ ______________________________ . POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA:
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‘ BEZBARWNY (CLEAR); MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY:
PROSTOKATNA; WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm |
88E
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ay  OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNRGO KIERUNKOWA NASCIENNA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 1,2W;
1wEe OPRAWA WYPOSAZONA W PIXTOGRAM; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 85;
KLASA OCHRONNOSCI I; OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYWI IK 07; OPRAWA Z AUTOTESTEM;
TYP PRACY CIAGLY, CZAS AUTONOMII 3h; DIODA LED SYGNALIZUJACA AKTUALNY STAN URZADZENIA;
UKLAD AUTOMATYCZNEGO LADOWANIA AKUMULATOROW; ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM
ROZLADOWANIEM; MOZLIWOSC PRZEWODOWANIA PRZELOTOWEGQ; MATERIAL QDBLYS NIKA: PC;
POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA: BIALA; MATERIAL DYFUZORA: PC; RODZAJ DYFUZORA; BEZBARWNY
(CLEAR); MATERIAL OBUDOWY: PC KOLOR SZARY; KSZTALT OPRAWY : PROSTOKATNA;
WYMIARY L X W X H: 356 X 156 X 60mm;

PRZEWOD YDYp UKLADANY PODTYNKIEM LUB W RURZE
ELEKTROINSTALACYJNEJ TYP NP. RIS-PAG-HB (-P) NP. DN 20
UKLADANA W PODLODZE | POD TYNKIEM GNIAZDA

@ WENTYLATOR ‘

: WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY,
PODTYNKOWY 104, 250V

U WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, HERMETYCZNY, )

PODTYNKOWY 10A, 250V

SZEREGOWY), PODTYNKOWY , 10A , 260V i

W to WYLACZNIK PODWOINY (SWIECZNIKOWY/ w.

mo  WYLACZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY 10A, 250\!2\
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POZIOM Il PIETRA

LP. |POMIESICZENIE POSADIKA zrggtocsl |

31 KL, SCHODOWA
32 PRZEDSIONEK
33 wC

152
38
21

24 | Swietlica 44,2
35 | SwiETuca 377
3.8 | STEWCH | WET
RAZEM: | 2487
]

ot WYLACZNIK SCHODOWY, HERMETYCZNY
PODTYNKOWY 10A, 250V

O WLACZNIK KRZYZOWY, PODTYNKOWY 104, 250V

}

|
5 WLACZNIK KRZYZOWY, HERVETY CZNY !
PODTYNKOWY 10A, 250V “

|
|
UWAGA: l
WLACZNIKI OSWIETLENIA MONTOWAG NA WYSOKOSCI 1,4m OD PbDLOGI

PROJEKT ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO |5 v

48W

TL - TABLICA LICZNIKOWA - ISTNIEJACA
TWGP - TABLICA WYLACZNIKA GLOWNEGO PRADU - ISTNIEJACA
TE - 1- TABLICA ELEKTRYCZNA NR1 - ISTNIEJACA
TE- 2 - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2 - ISTNIEJACA
TE - 2A - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2A - PROJEKTOWANA
TE - 3- TABLICA ELEKTRYCZNA NR3 - PROJEKTOWANA
TE - 3- TABLICA ELEKTRYCZNA NR4 - PROJEKTOWANA
TK - TABLICA KOTLOWNI - PROJEKTOWANA
mm TABLICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJACA TL

mm TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA

TL
I TABLICA ELEKTRYCZNA LICZNIKOWA ISTNIEJACA TL

TWGP .
B TABLICA ELEKTRYCZNA WYLCZNIKA GLOWNEGO PRADU TWGP

TE-1
=W TABLICA ELEKTRYCZNA TE -1 ISTNIEJACA

TE-2
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2 ISTNIEJACA

TE.3
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA
TE-4
mm TABLICA ELEKTRYCZNA TE - 3 PROJEKTOWANA
2 TABLICA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI TK PROJEKTOWANA

OPRAWA NASTROPOWA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ: 35W; ZRODLO SWIATLA LED 840,
"W ZNANIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE:IP 20; KLASA OCHRONNOSCI |;

ZNAMIONOWY STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 4100Im; OBUDOWA: BLACHA STALOWA

LAKIEROWANA NA BIALO; RASTER: BLACHA ALUMINIOWA MIRO, PARABOLICZNY;

ZASILACZ: ELEKTRONICZNY, WEWNATRZ OPRAWY; WYMIARY L x W x H: 600 x 600 x 40mm

OPRAWA NASTROPOWA LUB NASCIENNA LED O MOCY ZNAMIONOWE.: 48W; ZRODLO
SWIATLA LED 830; ZNAMIONOWE NAPIEGIE: 230Y AC, W OBUDOWIE: IP 68;

KLASA OCHRONNOSCI I; OCHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYMI IK 08;
ZNAMIONOWY STRUMIER SWIETLNY OPRAWY 7300Im; OBUDOWA: PC W KOLORZE
SZARYM; DYFUZOR: PC ZE STRUKTURA PRYZMATYCZNA ZAPELNIAJACA
ROWNOMIERNY ROZSYL SWIATLA, REDUKCIA POZIOMU OLSNIENIA | OGRANICZAJACA
WIDOCZNOSE SWIECACYCH PUNKTOW LED ; ZASILACZ: ELEKTRONICZNY WEWNATRZ
OPRAWY, INNE: W ZESTAWIE DWA KLIPSY STALOWE, PRZYKRECANE, SZYBKI | WYGODNY
MONTAZ OPRAWY: PANEL LED POLACZONY 2 KLOSZEM; WYMIARY L X W X H: 1060 X 82 X 85mm

OPRAWA NASCIENNA LUB NASTROPOWA LED O MOCY ZNAMIONOWEJ; 43W; ZRODLO
SWIATLA LED 840; ZNAMIONOWE NAPIECIE: 230V AC, W OBUDOWIE: IP 44; KLASA
1 QCHRONNOSCI ;0CHRONA PRZED UDARAMI MECHANICZNYNI IK 07; ZNARIONOWY STRUMIEN
SWIETLNY OPRAWY 3000Im; OBUDOWA: BLACHA STALOWA, LAKIEROWANA NA BIALO;
DYFUZOR: PMIMA, OPALOWY; ZASILAGZ: ELEKTRONICZNY, WEWNATRZ OPRAWY;
WYMIARY L x W x H: 320x 320 x 69mm

OPRAWA DO MONTOWANIA NA SCIANIE W PIONIE. OBUDOWA METALOWA,

KOLOR OPRAWY: BIALY, POLPRZEZROCZYSTY KLOSZ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
STEROWANE DALI. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW (CRI) > 90. TYP LAMPY LED,
MOC ZAINSTALOWANA 42,0 W, NAPIECIE ZASILANIA 220-240 V AC/DC, CZESTOTLWOSE
SIECIOWA 0/50-60 HZ, KLASA OCHRONNOSCI |, STEROWANE DALI, TEMPERATURA
BARWOWA 3000 K, STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 4357 Im, WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA
BARW 90, ROZSYL SWIATLA SYMETRYCZNY BARDZO SZEROKI KAT, NIERUCHOMA
KONSTRUKCJA, STOPIEN OCHRONY 1P 20, ODPORNCSC NA UDERZENIA IK05, TEMPERATURA
OTOCZENIA MAKSYMALNA 45 °C, WYMIARY: L X W X H: 1050 X 50 X 80 M.

15 LAMPA LED NASCIENNA Z CZUJNIKIEM RUCHU |
ZMIERZCHU W OBUDOWIE [P 44 O MOCY 15W

aw
X

PUNKT OSWIETLENIOWY, KINKIET LAZIENKOWY NAD LUSTRO
ZAROWKOWY W CBUDOWIE IP 54 0 MOCY 40W

Nazwa i adres obhiektu budowlanego:

Przebudowa budynhiu ziokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
obajmujaca prace budewlane: przebudowa Instalacj co wraz ze zmiana Iokalizac) kotowni,
przebudowa wod-kan, wewnetrzne] insl. gazu i inst. elekiryeznej, przebudowa pomieszezeti U %

w budynku wraz 2 budowa nowych schoddw w czgéci CSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW N ——
UL BYNER 1, S2-08D ZABIERZ W
i Lokahzaqa BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142

obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow e-mail biuro@ixaprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU; | stala
PROJEKT ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO / 1:100
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/8% PODEMS! BRANZA:
Inz. Jézef Daniel / ! INSTALACYJNA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
uprawnienia nr 329/2000
05.2023 E-07




ZABEZPIECZENIA KTORE NALEZY DOLOZYC
DO ISTNIEJACEJ TABLICY | W NIEJ PODPIAC

ISTNIEJACA TABLICA ELEKTRYCZNA
TE -2 PODTYNKOWA 2 x 18
Z DRZWICZKAMI

L1,L2,L3N

L1,L2L3

Q? N
PIET-30-A -1

i E: | Zasilanie gnazdka pom.
% NG gospodarcze Ly
a !_-“._._.—._-_-_N':I—M YDY 3 x 2,6 mm2 : ~ 1500W
= $301B-6A PE |

b 1 Qj}/x L2 1\1 Oswietlenie pom. gospodarcze «

Ty YDY 3 x 1,5 mm2 ~X 300W
! S301B-6 A PE Oswietlenie awaryjne - sala, socjal,:

! Oj} 13 |scena, klatka schodowa, przedsionek,

] x N Zewnetrzne '

c I_._.._._._._._._N._..|/1 YDV 3 % 1,56 mm? ‘/\41W
____________ - |
““““““““ " TE-2A

S3MB-6A | -
PE;
L1 Oswietlenie przedsionek , we |
d OA}X INJ_Obwietlenie przedsionek , we
!-""'"'"_'_'“"—'_N' YDY 3x 1,5 mm2 7\381W
' s301B-10n 1 !
I t'zi (.. | Zasilanie sterownika do wentylaci
eH Oj}/x N EC-Vent - przedsionek !
P TTTTTTTTN YDY 3x 2,5 mm2 ; .500W
A L1L2L3 | S31B-6A | f
S K tg . ! Zasilanie wentylator nwiswnego WN
P304-25-30- A '-'_"'f‘ : Oj';x N - przedsionek i
;"—"'“““""*ﬁ'—lfi YOY3xismm2 | O 84W
| S$301B-6A
PE - Zasilanie wentylator wywiewny WW
l P | Wwe
. _— o i
9 P :D} YOVaxismmZ | Qw54W
. x A i
! SHic e ts ; |Zasilanie nagrzewnicy elektryczr{ej
] " N - przedsionek ‘
h==C == D pvaszsmm 1= 3000W
i | ;
| g ':5 . |Zasilanie przepustnicy z sitownikiem
A - TN 24V - przedsionek !
1B b3
I._..._._._._..._._.-N..——Vl YDY3x1,5mm2 J mKsow
i 1\
i S301B-16A el | :
j l X L1 Rezerwa o
I_'_"_'_'-'—'_'_N'—'l/ ¥YDY 3x2,5 mm2 ! -

szer. 460 x wys. 296 x gi. 98mm

Projektowana tablica rozdzielcza podtynkowa 1 x 18
typ VF118PD z drzwiczkami o wymiarach

Uwagi:

do tablicy elektrycznej TE - 2
zastosowano osprzet elektryczny :

1. Wylacznik nadpradowy 6A
S-301B-6A

2. Wytacznik nadpradowy 16 A
S-301B-16 A

do tablicy elektrycznej TE - 2A
zastosowano osprzet elektryczny :

1. Wylacznik roznicowopradowy
P-304 25 A 30 AC

2. Wylacznik nadpradowy 6A
S-301B - 6A

3. Wylacznik nadpradowy 10 A
$-301B-10 A

4. Wylacznik nadpradowy 16 A
S-301B-16 A

5. Wyltacznik nadpradowy 16 A
$-301C-16 A

6. Listwa zaciskowa PE i N

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

wod-kan,

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku ziokalizowanege w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

ohejmujaca prace budowlane: przebudowa instalacji o wraz ze zmiang tokalizacji kotlowni,
3 gtrznej inst. gazu i insl. elektrycznej, przebudowa pomieszezen

pr
w budynku wraz z budowa nowych schodow w czgéci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BREEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt. pl

PROJEKT - SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE 2 | TE - 2A

TEMAT RYSUNKU: 43}56
PROJEKT - SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE-21TE - 2} 1100
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89  PODPI|g” BRANZA:
inz, Jézef Daniel / INSTALACY JNA
SPRAWDZAJACY: PODRIS: DATA: Rysunek
mgr inz. uprawnienia nr 32%/2000
Mariusz Majcherczyk ( 05.2023 E-08
—

M6



WYGLAD WEWNETRZNY
TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 2A

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kiuczwody na dz. nr 142

chejmujaca prace budowlans: pr

ji co wraz ze zmiang lokalizacji kotiowni,

przebudowa wod-kan, wewnegtrzne inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszczen
w budynku wraz z budowg nowych schodéw w czeéci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.ixoprojekt.p!

e-mail:bluro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: [
WYGLAD WEWNETRZNY TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 2A r “100
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89  PODPIS: RANZA:
inz. J6zef Daniel NSTALACYJINA
SPRAWDZAJACY: ODP, DATA: Rysunek
mgrini. uprawnienia nr 329/2000 d
Mariusz Majcherczyk 05.2023 E-BA

4%



YKY 5x 6mm?

KABEL YKY 5 x 4mm’ ZASILAJACY TABLICE ELEKTRYCZNA TE - 3

ZASILANIE Z ISTNIEJACE.] TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 1 W KTOREJ NALEZY ZABUDOWAC
ROZLACZNIK IZOLACY.NY Z BEZPIECZNIKIEM R303 - 20A Z KTOREGO NALEZY WYPROWADZIC

'-'N—I/I YOY3x 15mm 7~

PSS B R S i o RS B R e e e
F---" """ " ~"=—">"="=">"=""—"~"~""="=w,w- - - -/ -~ -/ -/ —/—_ - _‘t —l
Lo 5301B-16A E |
| PE! | Zasilanie gniazda pralki - .
| a Oﬁj\/x L1 pom. gospodarcze £ 2000W
| C T TNV VoY axasmme W £5
I | I .
I j  SaviBteA P |
| | C L1 bH ojyx L1 “{\Zasilanie gniazd pom. gospodarczey- 1500W
| L1,N ~ T T T T RN T VY YDY x5 mm2 L
L —_ :
b P302-25 - 30- A T S301B6A Lo :
| | PE, Zasilanie centrali alarmowej ;
I c O:\}" L - szatnia r
| : L'““‘“"“‘“‘"““'m‘[_Vq YDY 3x2,5 mmz2 . 100W
| :
| : $301B-16A pe! l ‘
Zasilanie gniazda suszarki -
| I d oj%‘, l-zl\\l'\l pom. gospodarcze K 1500W
(I r T T T YoYsxzsmme R S
| ! I s301B.164 | | |
: I PE! ;
S |
| D L2 el Oj}/x L2) ~n | Zasilanie gniazd szatnia - 2060“’
| L2N ~ i"—"'"""—‘—'—u'l—lfl YDY 3x 2,5 mm2 bR
i P302-25-30-A T swis6a l |
(I I PEL
L2 N . ' i
| B fy Oj}x L, Zasilanie gniazd pom. gospodarczey~
| ; LK -713K Sty VT YDY3x25mm2 K 2000W
FR103 100A |
¥ 749 % ‘
P
S301B-6A |
| i } Lizisy U L2_ L3| PE Zasilanie szafy monitoringu CCTV - ;
o 05} L3 [N |
N ]—' wo A x . pom. gospodarcze ¥ |
| E g r'—'—'—'—'—‘-'-N"—VI I YDY3x2,5mm2 '~1°9W
| & I s301B-16a |
: X I
?_]- | PE Zasilanie gniazd wiatrolapu, hollu,
| ~ h i 05}/ |-3I\\r\| we v
I X
Ty VT YoYaxzsmme K. 1500W
| E L3 : Lo
L3N 2 | S$301B-16A | Zasilanie gniazda pojemnosciowego
| ’ ’ \.A& _________ —1i oj} 'I’_gl\ \'\I podgrzewacza eiekggcznego wody -
P302- 25 - 30- iIF ¥ pom. gospodarcze Vv
| i it AR s s e
| :_ NV YDY 3x 2,5 mm2 kP 2000W
| : Oswietlenie wiatrolapu, szatnia,
| ‘ SaetEiA EL | pom. gospadarcze, Klatka
i % LN schodowa, zewnetrzne V4
| ] }“'"""-""_'_'_ril_l/| YOY 3% 1,5 mm2 ’\253W
: y | |
| | SEEoA PE_ | Oswietlenie pom. gospodarcze,
| k L._.Qj._}.x.._._._lj‘ N holl, Wc'vzﬁﬂ:?r:i \.;enr:t::zzatora we X 273W
{ ’ :
i I
|
I 8301B-6 A FR102 - 25A PEE | Oéwietlenie awaryjne - wiatrotapu,
I | k szatnia, pom. gospodarcze, wc, |
I L1l Oj:'\/x L1,N . O L1_ \f\l klatka schodowa, hall, zewngtrzne <, 2 4W
l

Tablica rozdzielcza podtynkowa 3 x 12 typ VU36NE z drzwiczkami o wymiarach
szer. 348 x wys. 630,5 x gi. 98mm

TE-3

PROJEKT - SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 3

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Uwagi:

do tablicy elektrycznej TE -3
zastosowano osprzet elektryczny :

1. Wylacznik réznicowopradowy
P-30225 A 30 AC

2. Rozlacznik izolacyjny 100A
FR - 103 - 100A

3. Roztacznik izolacyjny 25A
FR-102 - 25A

4, Wylacznik nadpradowy 6A
S-301B - 6A

5. Wylacznik nadprqdoWy 16 A
S-301B-16 A

6. Lampki sygnalizacyjne LK -713K
7. Modulowe bloki listw rozdzielczych

8. Listwa zaciskowa PEi N

P =13 250W

P =13 000W
k.= 0,98

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynky zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
obajmujaca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiang lokalizacji kotowni,
przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. elekirycznej, przebudowa pomieszczen
w budynku wraz z budowa nowych schodéw w czgsci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.ixoprojektpl

e-mail:biuro@ixoprojekt.p

TEMAT RYSUNKU: ——
PROJEKT - SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE-3 100
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89 PODPIS; BRANZA:
inz. Jozef Daniel INSTALACYJNA

ATA: Rysunek
ﬁs. 2023 E-09

Mariusz Majcherczyk

SPRAWDZAJACY: PODHA:
mgr inz. uprawnienia nr 329/200T

148




Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
obejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji o wraz ze zmiang lokalizacji kotlowni,
przebud: wod-kan, etrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszcze
w budynku wraz z budowg nowysh schodéw w czeéci OSF

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
U1 RYMNEX 1, 32-080 ZARIERZOW

i Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZNODY dz.nr 142

obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Nos

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixeprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Skala
WYGLAD WEWNETRZNY TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 3 100
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/8¢  PODPIS: BRANZA:
inz. J6zef Daniel INSTALACYJNA
SPRAWDZAJACY: PODP DATA: Rysunek
mgrinz. uprawnienia nr 329/2000
Mariusz Majcherczyk 05.2023 E-10

WYGLAD WEWNETRZNY TABLICY ELEKTRYCZNEJ ETE -3

119




YKY 5 x 10mm?

_ ZASILANIEZ TABLICY LICZNIKOWEJ TL

[

ISTNIEJACY KABEL ZASILAJACY YKY 5x 10mm? NALEZY DOPROWADZIC

{ ULOZYC } DO NOWO PROJEKTOWANEJ TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 4

r_f__—____________________—l
I i
: $303C-16A
| ¢ a— 315 L:E | zasilanie ptywlir:duqujnej
L1,L2,L3,N } — X il N - social .
| —M A e e e — = YDY 5x 2,5 mm2 m3F 7000W
P304-25-30-AC s N | ;
\ :;?/m PE !
L1 —
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| [""'""""'""""'"—N‘“"'V| YDY 3 x 2,6 mm2 h 2000W
| D |
L1 S$301B-6A
| L1.N _M‘ <\ t'f L | Zaslanie gniazda fodawki -
......... o * FNY socjal | i
| P302-25-30-AC s e ST PEYS poe LL500W
$301B-16A | j
| ; E‘f | Zasilanie gniazda czajnika
% i "N _elekiycznego wody - socjal -
| L e R 2000W
| $S301B-16A 5 | igzilanie gniazd? onemgosciowozgo
orzewacza elektrycznego wody -
L2i% \
| Oj}x N, soclal r
| =Y e (2000w
E L2 i !
| L2N _m: N 5 §301B-16A pE| |
5 P302-25-30-AC | oj}x L2} _ Zasilanie gniazd sala v
| r'“‘“‘"‘“‘“‘“‘“ﬂ““lﬂ YDY 3x 2,5 mm2 K. 2000W
| | s301B-18A BE " B
i = | Zasilanie gniazda zwwaml -
| ; Oj}y‘ N, sogjal v
| 5 e YDY3x2,5 mm2 C 1500W
|
| FR103 100 LR-TLH 5301B-16A o ,
|
PE C? C? S? o:\j:/v L3l Zasilanie gninzd socjalu 4
A R fr : by T DRt 1500w
|w Q._ A L3,N M' \MN ________ _i S301B-16A B I !
=
5 i . ‘
| E P302-25-30-AC - &}/x L3i~w.  Zaslaniegniazdscena - 1500W
= '—-m--.-._'-'—N.I l’ | YDYSXZ,Smmi L
| i |
| ;
I S301B-6A PEl | !
| OA}X L31n_  Oéwietlenic sala, zewnetrzne « ,
| G L3 [ G ] YDY 3 x 1,6 mm2 X 225W
LN ~
: $301B-6A P ;
1 _Qﬂ/ N PE Oswietlenie scena, socjal,
P302-25 - 30- A ="
% N meble kuchenné R
| S S —l/l YDY 3x 1,5 mm2 XK 300W
|
| S201B6 A FR102 - 25A | i
| t 03:"/ LN Flf v | Oéwietlenia awaryine—sa]a, socjal,
L1,NL % ’ o N $Cena, zewnelrzng N/
e " Yovaxismm X 1TW
N :
_______________________ _ *

Tablica rozdzielcza natynkowa 4 x 12 typ VA48B z drzwiczkami o wymiarach
szer. 305 x wys. 640 x gt. 96,5mm

TE -4

P

P =
k.=0,63

20 542W

13 000W

Uwagi:

do tablicy elektrycznej TE -

4

zastosowano osprzet elektryczny :

1. Wylacznik réznicowopradowy

P-30425 A30 A

2. Wylacznik réznicowopradowy

P-30225 A 30 AC

3. Roziacznik izolacyjny 100A

FR-103 - 100A

4. Rozlacznik izolacyjny 25A

FR - 102 - 25A

5. Wylacznik nadpradowy 6A

$-301B - 6A

6. Wylacznik nadpradowy 16 A

S-301B-16 A

7. Wylacznik nadpradowy 16 A

$-303C-16 A

8. Lampki sygnalizacyjne LK -713K

9. Modutowe bloki listw rozdzielczych

10. Listwa zaciskowa PEiN

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku ziokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

obejmujgca prace budowlane: przebudowa instataciji co wraz ze zmiang lokalizagji kottowni,

przebudowa wod-kan, wewngtrznej inst. gazu i inst. elektryczngj, przebudowa pomieszezen
w budynku wraz z budowg nowych schoddéw w czgéci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
WIL.. RYNEK 1, 32080 ZASIERZOW

| Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142

obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Ski
PROJEKT - SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 4| J-100
PROJEKTANT: uprawnienia rr 36/89  PODPIS; BRANZA:
inz. Jozef Daniel INSTALACYJNA
SPRAWDZAJACY: PODPIS] DATA: Rysunek
mgr ink, uprawnienia nr 3292000
Mariusz Majcherczyk \/l 05.2023 E-1

PROJEKT - SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE-4

To
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H

o

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku zlokalizowanege w Brzeziu przy ul. Kluczwedy na dz. nr 142
ohejmujaca prace budowlane: przebudewa instalacii co wraz ze zmiang lokalizacji kotlowni,
przebudowa wod-kan, wewnetrzne] inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszczen
w budynku wraz z budowg nowych schodéw w czgéci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZARBIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.xoprojekt.pl

e-mail:biuro@ixoprojekt.pl

f TEMAT RYSUNKU: Ska

l WYGLAD WEWNETRZNY TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 4 1,400
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89  PODPIS: FBRANZA:
inz. Jozef Daniel % INSTALACYJNA
SPRAWDZAJACY: PODPIS: DATA: Rysungk

WYGLAD WEWNETRZNY TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 4| = e e
; - Mariusz Mojcherczyk { A 05.2023 E-12
; TV
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L1,N

I sa01B-16a
|

: L1 1\\ h
b 1_03} Zasilanie gniazd pom, tec mczne |7
( Z[ i _N.t YDY3x25mmz 2000W

1 !
S301B-10A
| PE, | __Zasilanie gniazda 24v -

Zasilanie gniazda pieca "

YD¥ 3x 1.5 mm?

|
Zasilanie pompy CO - piec |
YDY 3x 1,5 mm? .SOW

PE|, ‘Zas:!ame pompy CO - ogrzewanie

1 ‘
L1~ Zasilanie gniazd pom. technlczne
a —Oj}x——-rzly If
I__"""""""__Ni YDY 3% 2,5 mm? zooow

i % L1 \D mm—l kollownia ;4
¢ tij'}_' '''''''' wmagne|  YDY 3% 25mm? | h"300w

gazowege CO - pom. techniczney~ k200 W

Uwagi:

do tablicy kottowni TK
zastosowano osprzet elektryczny :

1. Wylacznik réznicowopradowy
P-30225A30 A

2. Wylacznik réznicowopradowy
P-30425A 30 A

3. Roziacznik izolacyjny 100A
FR - 103 - 100A

4. Rozlacznik izolacyjny 25A
FR - 102 - 25A

5. Wylacznik nadpradowy 6A

S-301B - 6A

i_oﬁ/ x—u:D” ‘
grzejniki
f_ preemmermsma—m ey \ YOY3IxTEm 50 W
| )
. |
P1E N | Zasilanie pompy pojemnosciowego

i L1~ \
-I—Oj}/ x—_":D podgrzewacza wody |
g S = v —  — — — 1 YDY3X1,5mm2 ‘ .50 w
r N ‘
i L2 S| Acilani oW
h 'EOJ} ”—L:_'D Zasilanie pompy CWU ®
L301L303 L306 e - Yovexigme | 50w

6. Wylacznik nadpradowy 10 A
$-301B-10A

7. Wylacznik nadpradowy 16A
S- 301B - 16A

8. Wylacznik nadpradowy 16A

W TABLICY WYLACZNIKA GLOWNEGO PRAD TWGP

KABEL 5 x 4mm?2 ZASILAJACY TABLICE KOTLOWNI TK PODPIAC

| PE| FR103 100A I 154 -:
| PE
YKY 5x6mm? |4/ LIL2L3N L(?L? ? [ Bl Rezerwa

!
c ] x-——q:l> i = =
|\A_IE A E I |—----—-.....-_.---_NI t YDY3x2,5mm2 F . S 303C 16A
2 Luzt— o TR o _
] P304-25-30-AC -:—OJ}/ EE S . , 9. Transformator bezpieczenstwa
A H ezerwa i
= j r""x—:l""""w‘ D — % TR363 - 230/24V
| : (| :
| s1BeA | . L.
: L 10. Lampki sygnalizacyjne L 300
l 1 L2~ Rezerwa ;
ki —_-|>] ik EmE T ®
———— — w3 E f - . '
1 | santaam | | 11. Listwa zaciskowa PE i N
\ i PE. | |
I _‘_03/‘?’ X L3 I\D Zasilanie separator fuszczy - ® 1500 W
| I_ ——————————— - | YDY 3x 2,5 mm?
| | sa01B6a ol |
| | L1 I\\ | QOswiellenie pom. techniczne,
mk zewnelrzne N/
" il | YDY 3% 1,5 mm? }AZGOW
' |
| —— FR102- 25A : | |
| n 5 TZI\ 3\| Oswietienie awaryjne - pom. -
L2 % ) techniczne, zewnetrzne N/ P — g 47 6W
| A e TV YOY3xt5mme 2~ 16W
| i !
| 5303C-16A PEL | | &
! i iektu budowl [+H
| L1,L2,L3,N G _Luzis 0 ojj’- L1L2L3 "~ Zasilanie przepompowni §ciekow £ L s e o, g, a2
3 vy b By O O R N SR, T _M YEY 5% 2.5 mme T 5 o} 3000W obajmujqca prace budowlane: przebudawa instafacji co wraz ze zmiang lokalizacji kettowni,
[ P304-25-30-A N N . % wod-kan, etrznej inst. gazu i inst. elekirvcznej, przebudowa pomieszezen E
L . w budynku wraz z budowg nowych schodéw w czesci CSP @ =3

ROZDZIELNICA NASCIENNA RN 55 3 x 18 Z DRZWICZKAMI TRANSPARENTNYMI STOPIEN || Inwestor: GMINA ZABIERZOW www.ixaprojekt.ol
UL. RYNEK 1, 32080 ZABIERZOW

OCHRONNY IP 55 0 WYMIARACH WYS. 556 x SZER. 402 x GL. 148mm. | Lokalizacia: BRZEZIE UL, KL UCZWODY dznr 142
TK ‘ chreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw

e-mail:bjuro@ixoprojekt.pl

3. TEMAT RYSUNKU: /s?aié
! PROJEKT - SCHEMAT TABLICY KOTLOWNI TK 1100
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89 PODPIS% BRANZA:

inz. Jozef Daniel INSTALACYJNA

SPRAWDZAJACY: pon|sf DATA: Rysunek

PROJEKT - SCHEMAT TABLICY KOTLOWNI TK | & =™ ] waw| e
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
cbejmujgca prace budowlane: przebudowa instalacji co wraz ze zmiana lokalizagji kotlowni,
przebudowa wod-kan, wewngtrznej inst. gazu i inst. elekirycznej, przebudowa pomieszczen
w budynku wraz z budows nowych schodéw w czeéci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
| UL RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

| Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142

obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow

Noz

www.ixoprojekt.pl

e-mail:biurc@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU:

5

WYGLAD WEWNETRZNY TABLICY ELEKTRYCZNEJ KOTLOWNI TK v 1:100
PROJEKTANT: uprawnienia nr 36/89 PODPIS;/ BRANZA:
inz, Jézef Daniel y INSTALACYJNA
SPRAWDZAJACY: DATA: Rysunek
mgrinz.

Mariusz Majcherczyk

i
Uprawnienia nr 329/2000

05.2023 E-14

WYGLAD WEWNETRZNY TABLICY ELEKTRYCZNEJ KOTLOWNI TK
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ELEWACJA TABLICY ELEKTRYCZNEJTE -2, TE-2A, TE-3,TE- 41 'I+K

-

UZYTO TABLICY PODTYNKOWE.J:
- TYP VF18PD 1 x 18 Z DRZWICZKAMI
O WYMIARACH
szer. 460 x wys. 296 x gt. 98mm
TABLICA ELEKTRYCZNA TE 2A
- TYP VU36NE 3 x 12 Z DRZWICZKAMI
O WYMIARACH
szer. 348 x wys. 630,5 x gt. 98mm
TABLICA ELEKTRYCZNA TE 3
UZYTO TABLICY NATYNKOWYCH:
- TYP VA48B 4 x 12 Z DRZWICZKAMI
O WYMIARACH
szer. 305 x wys. 640 x gt. 96,5mm
TABLICA ELEKTRYCZNA TE 4
- TYP RN 55 3 x 18 Z DRZWICZKAMI

T O WYMIARACH
= szer. 402 x wys. 566 x gt. 148mm
3] TABLICA KOTLOWNI TK

(Il AL IRYINES 1, 324080 ZABIERZOW
| Lokaiizzcja: BRZEZIE UL, KLUCZWODY dz.mr 142

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kiuczwody na dz. nr 142

b|m;acapracebdw1 przebdwanstalq owrazemaalkl qkuown
wod-ka inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszczen

wb udynku wraz z bu dawa awy h h déwwczqé ci OSP

Inwestor: GMINA ZABIERZOW

1 Xos

www.ixoprojekt.pl

obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw e-mail:bigro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Skafa
ELEWACJA TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE - 2, TE - 24, TE - 3, TE - 41 TK, 1100

PROJEKTANT: PQDP|S// BRANZA:

Uprawnienia nr 36/89

SPRAWDZAJACY:
mgr inZ,

inz. J&ézef Daniel INSTALACYJNA
POD DATA: Rysunek
uprawnienia nr 329/2000
05.2023 E-15

Mariusz Majcherczyk
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LEGENDA .

TE - 2A - TABLICA ELEKTRYCZNA NR2A - PROJEKTOWANA
Em TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA

TE-Z%ABLICA ELEKTRYCZNA TE - 2A PROJEKTOWANA
KEl PRZEPUSTNICA Z SILOWNIKIEM 24V
WNCT? WENTYLATOR NAWIEWNY O MOCY 84W/ 230V AC
wwi  WENTYLATOR WYWIEWNY O MOCY 54W/ 230V AC

N
(@7 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA O MOCY 3,0KW/ 230V AC

m STEROWNIK DO WENTYLACJI EC-Vent

= PANEL STEROWANIA EC-Vent

= CZUJNIK KANALOWY POWIETRZA

» CZUJNIK CISNIENIA

%Y CZUJKA RUCHU DUALNA PODCZERWIENI

PRZEWOD STEROWNICZY

PRZEWOD YDYp UKLADANY PODTYNKIEM LUB W RURZE
ELEKTROINSTALACYJNEJ TYP NP. RIS-PA6-HB {-P) NP. DN 20
UKLADANA W PODLODZE | POD TYNKIEM GNIAZDA

SCHEMAT BLOKOWY
ZASILANIA | STEROWANIA
WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Prz: budynku zlokal

obejmujaca prace budewlane: przebudewa instalacji co wraz ze zmiana lokalizacji kothowni,
przebudowa wod-kan, wewnetrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, przebudowa pomieszezen
wbudynku wraz z budowa nowych schoddw w czeéci OSP

inwestor: GMINA ZABIERZOW

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 1206816_2 Zabierzow

1ego w Brzeziu przy ul. Kluczwody ha dz. nr 142

Noz

www.ixoprojekt.pl

e-mail: biuro@ixoprojekt.pl

TEMAT RYSUNKU: Skala
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA | STEROWANIA WENTYLACJ MECHANICZNEJ}-1:100
PROJEKTANT: uprawnienic nr 36/89  PODPIS; BRANZA:
inz, Jozef Daniel INSTALACY JNA
SPRAWDZAJACY: POD)ﬁV s: DATA: Rysunek
marinz. uprawnienia nr 329/20
Marusz Majcherczyk 05.2023 E-186
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1

|

!‘ ' Posadzka typu a. \
| |
|

= 21,2 m2{ posadzka=piytkl gresowe mafo Ig!jb srednioformatowe na kleju uelastycznionym CITE o . — : $ciana typu 1. ZAKRE?P PRAC + WARSTWY
' jastrych cementowy klasy min. GT-C20-F4 qr.5¢cm - np. KT MONOLITH BP 54Z < ;
| #0 sgyku . 9ciunqy zamgntowqcﬁpiane dylu?ucyjnq _ ~p19mb 13 mb % 1,3m + 15,8mb x 0,99!1 = 31,im2 warstwy od zewnqtrz: |
i I folia PE gr. 0,2mm | istniejoca Sciana betonowa  [nie wukluczo sig réwniez Sciony murowenej)
; N NN ; styropian CslO0kPg, gr.Bem | skucle istniejgoych tynkéw w chtoscl w czgsci D', luine 1 stabe fragmenty w czesci "C'/ 2decydowaé na budowie
' hydroizolacjo-mikrozaprawa elostyezna INTRASIT POLY C1 547 nakfadana w dwdch warstwach wyskrobol isteiejgee lune spoiny na gt Jom — tuko w przypadiy Sciany murowane/
e s T gr. catkowita min. 3mm - zuiycie ~Bkg/m2 + wklejenie tosm dylatacypych - FLEXTEX DS — 20mb 1 uszczelnienie rys w Scianie bstenowe] zewngtrzne] — preparat INTRASIT Rasant 557
betor podkfadowy C12/15 gr.B-10cm . (zatozono do przedmiary 3 migjsca, przyjgta fgczna objstosé do wypetnienia ldm3-zuzycie 1,2kg/dm3)
1 1 Sl podbudowa qr.25¢m {bedgca warstwq drenczowq) z kruszywa otoczakoweqo 8/16 zageszczona do Is>0,97* naniesienie preparctu odgrzybidjgcego — INTRASIT SE-SB 10D - zuzycie ~0,25kg/m?2
: - geowtdknina separujqca o il B naniesienie preparctu neutralizujgcego sole ~ INTRASIT SP 10A ~ zuzycie ~0,50kg/m2
] grunt rodzimy ! - " wyrGwnanie powierzchni: w przipadku mury wyrwnac spoiny i bruzdy - RUREWALL R/Z - zuzycie ~7kg/m2 (przyig¢ do przedmicru 5m2)
g : w przypadku wigkszych ubytkdw w Scionie betonowe] powierzchnig wyrGwnat przy pomocy zaprawy

naprayczej PCC np. Monolith FM na zaprawie sczepnej Monolith ZH
| wykonaé uszczelniene z mikrozaprawy — INTRASIT VK 10A+ INTRASIT DSt 547 (na przemian, mokre no mokre)
1. 2. 1. Posadzka typu al. | 2urycie VKI0A=0,5g/m2 + D3154Z=5,0kg/m2)
i wykonanie obrautkl czgsciowopgtaciowa (50 % pokrycia) tynkiem sczepnym renowacyjiym np. RENOLITH VS 547 - 2,6kg/m2
natozenie warstwy min. 1 cm fynku renowacyhego podkfodowego {magazynujgcego) np. RENOLITH GP 547 — 1dkg/m2

1,4 m2 | posadzka-piytki gresowe mato lub grednioformatowe na kleju uelastycznionym CITE

? al. jcstr{ch cementony Kiasy min, CT—C20-F4 ?r‘Scm ~tp. KT MONOUTH BP 542 natozenie warstwy min, 1 cm tynku renowacyjrego nawierzehniowego RENOLTH SanUna 547 — 12kg/m2
2 b. | J£0.00=23362 na styku ze dciang zamontowaé piankg dylatacying - ~19mb natozenie powfoki parprzepuszczalnej np. INTRASIT SE SF 70A - 0,2 /m2
folla PE gr. 0,2mm ‘ -

styropian Cs100kPa, gr.8cm ‘

|
|
- Skt padbudowa gr.25¢m {bedqca warstaq drenazowq) z kruszywa otoczakoweqo 8/16 zaggszczona do 1s>0,97* ‘stiefcn Sciand betonowa
B | “ geowitkning separujqca 5 W 77T ” skucie istniejgcych tynkdw w catoscl
grunt rodzimy | AR "ariesienie preparaty oagrzybiajgcego — INTRASIT SE-SB 10D — zuzycie ~0,25kg/m2
/ CZESC "¢’ ! ozEst D" | | AAARAR naniesienie preparatu neutralizijgcego sole — INTRASIT SP 10A — zuzycie ~0,50kg/m2
' | v i wyrbwnanie powierzchni w przypadku wigkszych ubytkéw w Scianie betonowej powierzchnig wyrbwna przy pomocy zaprawy
et L AN I Posadzka typu b. f j j ; f ;; : naprawcze| PCC np. Monolith FM na zaprawie sczepnej Monolith ZH
i e g
s s s

Cos2 hydroizolacja-mikrozaprawa elastyezna INTRASIT POLY C1 54 nakiadana w dwéeh warstwach —— ’
.| == gr. catkowita min. Imm - zuzytie ~6kg/m2 + wklejenie tasm dylatacyiych ~ FLEXTEX TDS - 19mb §ciana typu 2. ZAKRES PRAC + WARSTHY

beton pocktadowy C12/15 gr.15+20cm 7 mb x {1,dm + 0,9m) = 15,4m2 wykona¢ z obu stron 4ciany

: N/

__E Ea

=5 | /S ‘4

2, 1 2. ;

Z | g ;

he j ¢ e wykonaé uszczelnienie z mikrozaprawy -~ INTRASIT VK 10A+ INTRASIT DS1 54Z (na przemian, mokre na mokre)

| o Rl . ek ” : .
; 28,0 m2| posadzko-piytki gresowe mato lub srednioformatowe ne kleju uelastycznionym CITE A VKTOAWG,ﬁkg/mZI t 0315%2'5‘0;{9/”12) : : :
b ' wykonanie obrzutki czgsciowopdiaciowa (50 % pakrycia) tynkiem sczepnym renowacypym np. RENOUTH VS 547 — 2,6kg/m?2
1 : jostrych cementowy klasy min. ET-C20-F4 gr.7em ~ np. KT MONOUTH BP 547 el ZgecioWopy o porrycid) ) pnym renowacyyrym np. Aa?
' : 1. na 5¥Wu ze §cianq zamontowad piankeg dylufacyjng — ~26mb nafozenie warstwy min. 1 cm fynku renowacyjnego podkladowege (magazynujgcege) np. RENOLITH GP 547 - 1dkg/m2
folia PE gr. 0,2mm ¥ natozenie warstwy min. 1 cm tynku renowacyinego nawisrzchnioweqo RENOLITH SanUno 547 — 12kg/m2
styropian Cs100kPa, gr.i5em | nafozenie powloki parprzepuszczalnej np. INTRASIT SE SF 70A - 0,2L/m2
S SR = hydreizolac ja—mikrozoprawa elastyczna INTRASIT POLY Cf 54Z nakfadana w dwdch warstwach |

gr. catkowita min. 3mm - zuzycie ~6kg/m2 + wklejenie tasm dylatacyjnych - FLEXTEX TDS - Z0mb } .
beton podkfadowy C12/15 gr.8-10cm podstawowe oznaczpnla na rysunkach:
podbu?owu ar. ~4D‘cm z kruszy:}va lub pospdiki zageszezana warstwami (po okoto 20cm) do [s>0,97¢ GEESECTE ok renowacyjny
geowfdknina separujgca !
warstwa drenazowa z kruszywa ptoczakowego 8/16 zageszczona do 15>0,97* s mmmmes mikrozaprawa uszczelniajgea (sztywna)
QAR SeporlifiEd S mikrozaprawa uszczelniajgea (efastyczna)
grunt rodzimy | ‘

- ti‘;ému izolacyjna

|
. f
I

Wszystkie prace wykdjnywuc zqodnie z niniejszq dokumentacjq oraz zgodnie z instrukcjomi zawartymi w kartach tachnicznych materiafdw. 1

Nazwy wlasne oraz njazwy producentdw podano dla okreslenia typu produktow. ;‘

Dopuszeza sig zastosowanie materiatow zamiennych, rownowaznych oraz o porametrach rownych lub nie gorszych od zafozonych,
PCD ZADNYM POZOREM MIE PRZEGLEBIAC PODLOZA PONIZEJ SPODU FUNDAMENTOW |

! i
S N ; PRZEKROJ 2-2 |
[ | [ ] | |
| | |
1 1
‘ ‘ | | istniejgca izolocja z papy | l J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l
‘ | istniejqca izologlo Z papy 1 ‘ | ‘ ’ |
|
1
P PRZEKROJ 1-1 = | = ‘
s s b ; ; j ; ; ; ; ; | | istniejgca izolocja z papy 'i
srs s sl R s Eb. A | ! |.(’ }
PPV AV eV | schody belonows i | ! A R : 1 | | (5| e 5 — i
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s W st P b ;
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PP EE g ey f a S : 7‘ ]
YD i ST S SIS ; u 1: N X ( ! ;
LSS 0.52 . 4_70 52 SIS SIS , j ; ; j S i MQ\{W ?\){‘M\@&& J ‘ TEMAT OPRACOWANIA:
e ars i G ; ;
v W A e S )j ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ALY N ;;;j; j ; j CAE AT A A &) oAl s s M /./“”////% | Przebudowa budynku zlokolizowanege w Brzeziu przy ul. Kluczwody no dz. nr
: ) AL sy PSS ‘ ' ‘ 5 i p :
SIS Xn, N O O X0 R Ry e, & % ‘] ] 142 cobejmujgen proce budowlane: przebudowa instelacj co wroz ze zmiang
P SEAANENN AN SANNNNN SIS SIS S S s o : lokalizacji  kotfownl, przebudows wod—kan, wewnetrznej inst. gazu 1 inst
VAV AV AV AV ayd S S ‘?i“q S SSS S S | Yy i JI Y ' & ] -4 1
S SSSSS S PPy, i B o e o o o ;‘ i elektryczne), przebudowa pomieszczen w budynku wraz z budowq nowych ®
YD S SIS LSS SIS | ! 5 ;
SIS S NN NN | ;j;j;;; g ; schoddw w cze§cl OSP
A S LSS SIS P P A v ! LOKALIZACJUA: [] =1
S PSS LSS SIS YN, \ W, Kluczwody 38 32-080 Brzezie dz. nr 142, obrgb 0003 Zobierzéw )
i P A ury drenarskie wq opracosunia [ £ Bt R W s SN ; j&. 1208162 Zabierzdw www.;xcrn';:ar;;jekt.pl
branzy sanitarne; LSS ’ : el
y ; rury drengrskie wg opracowania f \ SIS ( ZAMAWIAJACY:  GMINA ZABIERZOW ) biuro@ixoprojekt.pl
b aatltarme] = B Hepplddd | RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW
] i NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNIC Braonzo Skalo Rysunek
! KONSTRUKGJA  [1:50/25 2
| 5 PROJEKT WYKONANIA HYDROIZOLACUI |ooiis Tchicavs ET-2
‘. ; —
; ] OPRACOWAEA: Lprowhianin, U DATA:
i | e _ WAP /0090,/P00K /10
| { gy Jiz, Agniesakn Shivlowsr=lameapk w specjelnosei konstrukeyjno—~ DERR02S
| budowlang] bez ograniczen
|
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