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Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej przylaczy do sieci wodociagowej i sieci

kanalizacji sanitarnej dla planowanej rozbudowy budynku OSP na dz. nr 142 w Brzeziu

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Zabierzow Sp. z o0.0. uzgadnia dokumentacje

projektowa przylaczy do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla planowanej rozbudowy
budynku OSP na dz. nr 142 w Brzeziu z zachowaniem nastepujacych uwag:

L.

Realizacj¢ inwestycji wykona¢ na podstawie uzgodnione] dokumentacji projektowej
W oparciu 0 obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi znak: DT.WTP.446.2022.MB z dnia 28.11.2022 1.

Budowe przylaczy nalezy zglosi¢ pisemnie min. 10 dni przed planowanymi robotami.
Wykonanie budowy przylaczy nalezy zleci¢ osobom posiadajacym stosowne uprawnienia
budowlane.

Eksploatacja, utrzymanie i konserwacja indywidualnej przepompowni $ciekdw nalezy do
wlasciciela nieruchomosci.

Inwestor zglasza wykonanie przylaczy do odbioru koncowego do PUK Zabierzow.

W odbiorze uczestnicza przedstawiciele Inwestora, Wykonawey i PUK Zabierzow.

Inwestor jest obowigzany dostarczy¢ do PUK Zabierzéw - w terminie do 14 dni - badania
bakteriologiczne wody w zakresie obecnosei bakterii z grupy coli oraz obecnosei Escherichia
coli, wykonane przez akredytowane laboratorium.

Po wykonaniu prac montazowych przylaczy na otwartym wykopie nalezy dokonaé
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetg. Kserokopie
wykonanej inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ w terminie do 2 miesiecy do PUK Zabierzow.
Niniejszym Przedsigbiorstwo Ustlug Komunalnych Zabierzéw Sp. z o0.0. zapewnia dostawe
wody i odbior sciekow w ilosci podanych w dokumentacji projektowe;.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.
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Waranki przylyczenia do sieet wodnciygowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek zlozony do PUK Zabierzéw w sprawie wydania  warunkow
przylgezenia do sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej dla projekiowanego/isthiejacego obiektu:
budynek OSP zlokalizowany na dziaice ne 142 w 1, Brzezie, informujemy:

A. Przylgcze do sieci wodociggowej

L. Przylgcze wodociggowe wykonad z materialy PE100 @40 SDR11 PN 16 wislowarstwowych

z zastosowamiem zasuwy z zeliwa sferoidalnego o Srednicy ®32 mm 2 zamontowany

tefeskopowy obudowy trzpienia i skrzynka uliczag na poziomie terenu, utrzymujae stady

glebokode 1.50 m.

Wlgezenie projekiowanego praylacza wykonaé pod nadzorem przedstawiciels PUK Zabierzow

do istnigjgeej sieci wodociagowej PVC o érednicy @110 mm przebiegajgee] przez dz. nr 154

lub 142. inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Dzialu Technicznego PUK gotowosé do

wlgczenia do sieci w terminie co najrnie] 3 dni przed planowanymi robotami.

3. llosé zuzytej wody bedzie mierzona za pomocg wodomierza, typu J$-2.5 o Srednicy £20
zlokalizowanego w szezelngj studni wodomierzowej. Podejécie i zestaw wodomierzowy
(typowa konsola wodomierzowa wraz z zaworami grzybkowymi przed i za konsolg DN 25)
nale2y wykonad w poziomie, na koszt Inwestora, Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor
zwrolny antyskazeniowy typu EA. Zaopatrzenie w wode do lokali nalezy rozwigzaé poprzez
rozbudowe wewngtrzne] instalagji wody.

4. Pomieszezenie, w ktdrym zamontowano wodomicrz nalezy wyposazy¢ w kratkg Seiekows
podigezong do wawnetrzne instalacji kanalizacji sanitarnej.

5. Wodomierz dostarcza PUK Zabierzow po odbiorze przylacza wodociggowego 1 podejieia
wodomierzowego oraz po podpisaniu Umowy z PUK Zabierzéw w zakresie zaopatrzenia w
wodg,

6. Nad przewodem steci | przylygcza wodocisgowego, na warstwie zageszezone] obsypki
piaskowej nalezy ulozy¢ tasme znakujaeg z wkladkg metelowa koloru niebieskiego z
wywinigciem przy zasuwie. Migjsce przyigczenia do sieci wodociggowe] nalezy oznakowaé
stosowny tabliczky informacying.

7. W przypadku zabudowy wodomierza w tymczasowei studzience wodomierzowsj, nalezy jg
wykonat jako szezelnq systemows. Eksploatacja studzienki wodomierzowej i turociagn za
wodomierzem nalezy do wilasciciefa nieruchomosei,

8. Z uwagi na malg wydajno$é istnigigeej sieci wodociggowej oraz duze rozbiory nie przewiduje
sig funkeji p.poz. na projektowanym przylaczs wodociggowym.
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B. Przylacze do kanalizacji sanitacnej;

t

Praylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z materiaty PVC o érednicy 9160 mm SN§ z
rdzeniem titym. Rury kanalizacyjne ukladad 2 jednolitym spadkiem nie mniejszym niz 1,5 % §
nie wiekszym niz 15 %.

Wlgezenie projektowanego przylaeza kanalizacyjuego wykonaé pod nadzorem przedstawiciela
PUK Zabierzéw do istaigjgcego  kanatu  sanitarnego PVC @200 mim na  dziakee
nr 250/56, Inwestor zobowigzany jest zglosié do Dziatu Technicznego PUK gotawosé do
wlaczenia do sieei w terminie co najmaiej 3 dni przed planowanymi robotami,

Nalezy zastosowaé studnie rewizyjne systemowe 2z tworzywa o Srednicy Dnd00 mm (rura
wznosna o gladkiej $cianie wewngtrz) fub betonowe o srednicy Dn 1000 mm. Wlazy zeliwne
studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do obcigzenia.

Opomiarowanie ilosei odprowadzonych Seiekdw na podstawie wskazan wodonierza gidwnego
~ zgodnie 7 pkt 3 niniejszych warunkow przylgezenia lub poprzez urzgdzenia pomiarowe
lokalizowane na przytaczach kanalizacji sanitarne). W przypadku korzystania z wlasnego ujecia
. nalezy wystapi¢ do PUK Zabierzéw o warunki techniczne dla opomiarowania whasnego ujecia
wody, chyba ze ilosé odprowadzanych éeickdw bedzie ustalana na podstawie wskazafi
wrzadzenia pomiarowego,

Dopuszeza sig grawitacyjne odprowadzenic Sciekéw pod warunkiem, gdy rzedna posadzki
kendygnacji z ktdrej cheemy odprowadzié Scieki jest wyzsza miz rzedna wlazu studni
wigezeniowej na sieci kanalizacyjiej. Jezelt nie jest mozliwe grawitacyine odprowadzanie
seiekdw nalexy zastosowad przydomowy przepompownig $cickéw. Nalezy wykonad dwa
osobne przylacza wodociggowe do budynkéw.

PUK Zabierz6w nie ponosi odpowiedzialnosel za szkody wyrzadzone przez cofki wod
spigtrzonych w kanalach wynikle z pryczyn niezaleinych od PUK Zabierzdw (np. wielkosé
opadow, zatkanie przez uzytkownika, brak zasilania energetycznego, wykonanie instalacji
wewnetrzngj niezgodnie z zasadami wiedzy techniczne], skanalizowanie obicktu niezgodnie »
pkt 13),

Labrania sig odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych oraz
odpadéw, substancji i $ciekéw okredlonych w art. 9 ust, 2 ustawy z dn. 7 czerwea 2001 1 o
zbiorowym zaopatizeniu w wodg i zbiotowym odprowadzeniu Sciekow (tekst jedn. Dz, U, 2001
Nr 72, poz. 747,

Piony instalacji kanalizacyjne] w budynku powinny byé wentylowane zgodnie 2
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznyeh jakim powinmy
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

Parametry zrzucanych sciekdw do kanalizacji sanitarnej winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipea 2006 1. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostaweow dciekdw preemystowyeh oraz warunkdw wprowadzania sciekdw do urzadzen
kanalizacyjnyeh (Dz. U, z 2006 1. Nr 136, poz. 964 7 pdzn. zm.).

Istniejgee przylgeze kanalizacji sanitarne] nalezy zadlepic,

Pozostate warunki realizacii przylaczy

19,

Dla przylaczy nalezy opracowaé dokumentacjg projektows £ plan sytuacyiny o ktdrym mowa
w art, 29a ust. | ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn, Dz U, z 2021 &,
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28,

poz. 2351). albo projekt techniczny albo projekt budowlany uwzgledniajge niniejsze warunki

- przyigczenia,
. Przylagcze nalezy zaprojektowad w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, zgodnie z

Polskimi Normami oraz obowigzujgeymi przepisami prawa budowlanego. Wzdhiz wrasy
preylaczy nalezy  pozostawié pas fterenu szerokedei 3.0 m. wolny od elementéw
zagospodarowania  (nie  dotyezy terendw  utwardzonyeh, drdg  dojazdowyeh, placow
postojowyeh itp.), nie obsadzony drzewami ani kezewami,

. Przylgeze nalezy zaprojektowad i wykonadé z zachowaniem min. 1,0 m odleglodei poziomej od

intrastruktury  wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz z zachowaniem min, 0,8 m
odlegtosei poziomej od infrastniktury energetyeanej i teleinformarycznej. W przypadku
skrzyzowan projektowane] infrastruktury z istniejacymi sieciami przejécie nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng oraz zachowac odleglos¢ pionowg pomigdzy Sciankami przewoddw min 0,2 m.

. W przypadku przegéeia praylaczy przez droge publiczng nalety uzgodnié trase praylyezy z

zarzgdey drogi oraz uzyska¢ odbidr pasa drogowego po zakoiczonych pracach,

. Wozwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajaeyeh z mozliwei kolizji migdzy

sytuowanymi na tym samym terenie steciami uzbrojenia terenu, na zasadzie przepisu art, 28b
ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {teks jedn. Dz, U,
2021 1. poz. 1990) nalezy zglosi¢ sytuowanie przylgezy na narade koordynacyjng do Starosty
krakowskiego. O sposchbie, terminie | migisou przeprowadzenia narady koordynacyjne
wrioskodawea zostanie zawiadomiony przez Starosie,

. Rzedna linii cidnien sieci wodociggowe dla przedmiotowego rejons wynosi ok, 275 m n.p.m.
. Zalecenia projektowe dia realizacii prayiaczy:

sporzadzenie dokumentach projektowe} przez osobg posiadajacy uprawnienia do projektowania
przylczy, jak te2 odpowiednty wiedze § dodwiadczenie w tym zakresie,

uzgodpienie dokumentacji projektowej w Dziale Technicznym PUK Zabieradw przed realizacis
przylaczy.

Preylgeza powlnny byd wykonywane z zachowaniem zasad sziuki budowlanej. zgodnie z
opracowang dokumentacig projektows, niniejszymi warunkami praylaczenia, przepisami prawa
oraz Polskimi Normaind.

. Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia do odbioru prac zanikajacych, w szezegdhnodei

ulozenia rur w otwartym wykopie oraz wigczenia do siect w terminie 3 dui przed planowanym
odbiorem.
Inwestor zglasza wykonanie przylyczy do odbiora kencowego do PUK Zabierzow. W odbiorze

13 zgodnosé
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.

tezestniczg przedstawiciele Inwestora. Wykonawey | PUK Zabierzéw.

Inwestor jest obowigzany przediozyé przy adbiorze koficowym:

dokumentacie projekiowy dla przylgezy. jezeli nie byla uprzednio uzgodniona w PUK
Zabierzow,

protokot z narady koordynacyjnej. o ktdre} mowa w pkt 23;

geodezyjna inwentaryzacje powykonawezg wraz 7 odwiadezeniem o zlozeniu operatu do
osrodka geodezyjnego, takze w formie elektronicznej w formacie pliku dwg tub dxf:

sekic polowy - geodezyjny (wykonany przed zasypanjem zrealizowanego  uzbrojenia)
zawierajgey: charakterystyczne rzedne terenu i rzedne zrealizowanego uzbrojenia (w tym
potgezen kaskadowych dia kanalizacji sanitarne)) wraz 2 infrastrukturg podziemna, naziemng i
wykonanymi przylgezami wodociggowymi | kanalizacii sanitarne} od migjsea wlgezenia,
domiary do punkiow statych terenu, srednice, dlugosé i material 7 jak iego zostat wykonany dany
rurocigg. srednica, dhugodd i materiat zabudowanych rur oslonowych - jesli dotyezy; Srednice
oraz material zabudowanej studni. Szkic musi zawiera¢ wykaz wspdlrzednych w wersji
papietowej oraz elekironiczae) (w formacie pliku ,.dwg™ lub dxf);

aktualne badania bakteriologiczne wody wykonane przez akredytowane laboratorfum w
zakresie obeenosei bakterii z grupy coli oraz obecnodei Escherichia coli (osobno dia preylgeza
wodociggowegoy,

oéwiadezenie wykonawey o zakoficzeniu robét budowlanyeh (ezeli przylacza sg realizowane

przez wykonawee),
protokét odbiors pasa drogowego po zakoriezonyel pracach (dotyezy drig publicznych), jezeli
pizylgeza przebiegaja przez drogi publiczne.

1. Warunki vzupelniajace

20,

Wydane warunki nie rodzg prawa do terenu | nie naruszajy interesu os6b trzecich, a w zwigzku
# tym na yealizacje przylaczy wymagana jest zatem zgoda wszystkich wiascicieli dzialek. na
ktérych beda zlokalizowane projektowane przylacza i wrzadzenia. Uzyskanie odpewiednich
zgod nalezy do Inwestora.

. Calogé kosztow zwigzanyeh z realizacjs przylaczy ponosi Inwestor.
. Nie podpisanie Umowy o zaopatrzenie w wodg lub/i odprowadzenie Scickdw w ciagu 7 dni od

daia odbioru spowoduje odeigeie przytgezenia od siec,

. Niniejsze warunki techniczne waine sq dwa lata od daty ich wydania,

Qtrzymuja
1 x Adresal;

1 x A
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przylacza wody
i kanalizacji sanitarnej dla budynku zlokalizowanych na dz. nr 142 przy ul. Kluczwody
w Brzeziu. Dokumentacja obejmuje cze$é opisows i rysunkowa.

1.2.  Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca
2023r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U.
2023 poz. 682,

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawic ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu.

1.3.  Plan zagospodarowania inwestycji

Istnigjacy budynek posiada przylacze wody, kibre jest niewystarczajace oraz przytacze
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z wydanymi warunkami do budynku mozna doprowadzié nowe
przytacze wody oraz kanalizacji sanitarnej, Istniejace przytacze wody pozostanie wylacznie na
potrzeby strazy pozarnej. Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku zostanie podzielona — czesé
Sciekow odprowadzana bedzie poprzez stare, a cze$é (gtéwnie kuchnia) poprzez nowe przylacze.

Szezegblowy trase projektowanych przylgezy dla inwestycji j.w. przedstawiono na
»Planie sytuacyjnym” w skali 1:500 dotaczonym do opracowania.

Przedmiotowe przylacze wodociggowe ma shuzy¢ do zasilania budynku woda do celow
bytowych. Gléwnym zrédlem zasilania wody wodociagowe] bedzie wodocigg PVC110
zlokalizowany w ulicy Lipowej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejgcej studzienki kanalizacji
sanitarnej posadowionej na przytgczu.

2. Priylgceze wodociggowe

2.1 Priylgcze dla budynku

Podtgczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonaé przewodem PE100 PN16, SDR11
$50x4.6 poprzez opaske do nawiercania z gwintem wewnetrznym, rura ¢ 110, gwint 1 14",
Nastgpnic nalezy zamontowaé zasuwe z zeliwa sferoidalnego, gz/gw 1%”. Dalej zamontowad:
zlgezke przylaczeniows gz 1%2”do rur PES0. Zasuwe wyposazyé w obudowe i skrzynke uliczng.
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé w pomieszezeniu kottowni — zgodnie z rysunkiem.

Po zabudowie przedmiotowego przylagcza wody wraz =z armatura  odcinajgeg
i pomiarowg oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej proby szezelnosed,
nalezy dokonaé przephukania czysta woda, jak réwniez przeprowadzié dezynfekeje przewodu
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” - tom II -- Instalacje sanitarne i przemystowe.
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2.2, Zapotrzebowanie wody zimnej dla nowego priylgcia

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej

Umywalka 7*0,14=0,98
Natrysk 1%#0,30=0,30
Pralka 9*0,25=2,25
Zlewozmywak 3*0,14=0,42
Zmywarka 2%0,15=0,30
WwC 6%*0,13=0,78
Zawor czerpalny 5*0,15=0,75

Dla budynkéw w ktorych £qn<20 dm*/s przeplyw obliczeniowy wynosi:
q=0,682*%(Zg.)** - 0,14
q= 1,06 dm’s = 3,80 m3/h

Predlosé wody w provigezy

) Vmax = 1,0 m/s
Srednica wewnetrzna rurocigeu
dw=V(4xq)/(TX vmax ) =V (4x0,00106)/ (nx 1,0 ) = 0,036m

- przyjeto rurg PE100 ©50x4,6 (PN16)

Wymagana $rednica dla punktéw poboru wody przy predkosei 1,0 m/s wynosi 0,036 m.
W zwiazku z powyzszym zaprojektowano przewdd o érednicy $50x4,6, a nie jak w warunkach
$40. Dla obliczonego przeptywu i przewodu ¢40 predkosé wyniesie 1,5 m/s.

Projektowane przylaeze wykonaé z rur PE100, PN16 SDR11 o érednicy 50x4,6 mm.
Rury laczyé przez zgrzewanie elektrooporowe. Roboty te powinien dokonywaé zaktad
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania w/w robét.

2.3.  Dobor wodomierzu

W pomieszezeniu kotowni projektuje si¢ zainstalowanic wodomierza sluzacego do
pomiatu wody bytowo-gospodarczej. Zgodnie z wydanymi warunkami bedzie to wodomierz
JS-2,5 o $rednicy DN20.

Zestaw wodomierzowy ma byé wyposazony w: dobrany wodomierz, zawor odcinajacy
DN25, zaw6r antyskazeniowy typu EA DN25, filir siatkowy DN25. Przed wodomierzem
nalezy zachowaé odcinek prosty o dlugosci SDN oraz 3DN za wodomierzem. Wodomierz
zamontowa¢ na wysokosei min. 0,6m od poziomu posadzki przy pomocy konsoli.

UWAGA:;
Przy montazu wodomierza nalezy przestrzegal zasad przedstawionych w normach:
1. PN-B/10720:1998 , Zabudowa zestawdw  wodomierzowych —w instalaciach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.
2. PN-ISO 4064-1 , Pomiar objetosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej.
Wymagania”.
3. PN-ISO 4064-2+A4d1 ,, Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.
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3. Przylqcze kanalizacji sanitarnej

3.1.  Bilans sciekow dla nowego proylycza

Umywalka 2*%0,5=1,0
Zlewozmywak 2%1,0=2,0
Zmywarka 2*1,0=2,0
Wpust podlogowy $50 3*%1,0=3,0

TDU =8,0 dm/s

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji bytowo-gospodarczej wynosi:
¢ =K~V EIDU
Js = 1,41 dm3/ S

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku podezyszczane bedg w separatorze thuszezow
zlokalizowanym w kotlowni, a nastgpnie odprowadzane bedg przewodem PVC-U ®160
do studzienek rewizyjnych i przepompowni $ciekéw. Szezegolowe dane separatora thuszczow
oraz przepompowni w projekcie technicznym instalacji.

Lokalizacja i przebieg poza budynkowej instalacji wewnetrznej oraz przylacza
kanalizacyjnego pokazana jest na planie sytuacyjnym. Scieki sanitarne z czedci budynku
odprowadzane beda rurg PVC-U lita z rdzeniem litym ¢160mm (SDR34, SN8) poprzez
studnie,

Spadki oraz zaglebienie kanaléw pokazane sa na profilu. Studzienke rewizyjng Sk2
wykona¢ jako typows studzienke z tworzywa o $rednicy ¢400. Na studzience zastosowad wihazy
zeliwne typu D400 - klasa wiazu zlokalizowanego terenie przeznaczonym do ruchu pojazdéw.

4. Roboty ziemne i warunki realizacji

Zaglebienie, spadki i dhugosei rurociggéw pokazano na profilach przylaczy. Rurociagi
przylgcza wody nalezy ukladaé z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku budynku na
glebokosei ok 1,5m (dostosowujac sie do uksztaltowania terenu oraz istniejacej
i projektowanej infrastruktury). Poziom posadowienia tawy fundamentowej przyjeto
orientacyjnie. Aby prowadzi¢ rurocigg ponizej strefy przemarzania i omingé clementy
konstrukcyjne zaprojektowano przejscie pod tawg fundamentowa. Pod dokonaniu odkrywki i
stwierdzeniu rozbieznosci nalezy zasiegngé opinii projektanta i ustalié rozwigzanie
projektowe. Rzgdna posadowienia rurociggu w razie potrzeby mozna bedzie korygowacd
utrzymujge minimalny spadek 0,3% i zaglebienie rurociggu na poziomie 1,5m

Przewod przylgezy kanalizacji sanitarnej ukladaé z minimalnym spadkiem 1,5%
w kierunku sieci kanalizacji sanitarne;.

41 Wykopy pod rurociqg

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z istniejgcg
infrastrukturg podziemna terenu. Przejscie przytaczy w pasie drogowym ul. Lipowej wykonaé
przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Po
skoficzonych pracach nalezy wykona¢ pelng renowacje zajetego pasa drogowego i przywrécic
go do stanu pierwotnego. Poza pasem drogowym wykopy wykonaé przy uzyciu koparki
Szezegblng ostroznosé zachowaé przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi.
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Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych, trase projektowanych przylaczy  wody
i kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczyé i oznaczyé., Sposéb montazu przewoddw powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem. Nalezy w czasie
wykonywania robé6t ziemnych zwrocié uwage na zabezpieczenie wykopdw przed zalewaniem
wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego.

UWAGA:
1. Projekiant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno§¢ uzbrojer istniejgcych
naniesionych na plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, wzglednie brak jego naniesienia
i wynikajqce z fego komplikacje lub uszkodzenia.
2. Weinka do sieci wodociggowej oraz wpigcie do istniejgcej studni kanalizacyjnej moze
byé wykonana wylqcznie pod nadzorem PUK Zabierzow.

4.2.  Montaz, ukladanie priewodu na dnie wykopu
Przylgcza wody zimnej

Rury z PE nalezy uktadaé na podsypce ustabilizowanego piasku grubodci ok. 0,2 m
oraz, obsypa¢ warstwg 0,3m piasku ponad wierzch rury, Szezegdtowe warunki uktadania rur
wg instrukeji producenta.

Przylgeza kanalizacji sanitarnej

Przewody z PYC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C' do 30°C,
Jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$é PVC w niskich temperaturach zaleca si¢
wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszezeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzié ich stan techniczny — nie moga
mie¢ uszkodzef, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszezeniem poprzez wprowadzanie do rur
tymczasowych zamknied.

Schemat przekroju wykopu pod rurocigg przedstawia ponizszy rysunek:

5’!_— e E . T s . A " oo 3 ? M
b RS S e T ERPRIONG &y L h 0 Ey
-
e Wivthlnigeg
! Srtare wykop
¥ 20,40 m, - e
T Dogypks
ge 4 ‘ 35
Y .
v 0,10 m, \ Podayphia
1 % G Eveariuslg
Vw:r-siwﬂ =S 26 e, a% ’f‘ S 2BQBAZtLEniE Ararty
% o e e oon e 7

4.3.  Monta; studzienek

Studzienki wykona¢ w obsypce piaskowej zageszczonej po bokach warstwami
o grubodci 25 em. Studnie usytuowane w drodze nalezy wyposazy¢ w pierscienic odcigzajagce
oraz wlazy klasy D400,
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4.4,  Prdoba szczelnos$ci

Przylgeza wody zimnej

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié z zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Luki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza byé odkryte podczas proby. Proste
odeinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny byé przysypane i Zageszezone, a proba moze
odbywa¢ si¢ najwezesniej w 48 godzin po zasypaniu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié po calkowitym zakoficzeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu polaczen. Rurociagi powinny byé poddane podwyzszonemu
ci$nieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi normami, nie dhuzej niz 24 godziny.

Po zakoriczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany.
Napelnianie rurociggéw musi odbywa¢ si¢ powoli w najnizszym punkcie instalacji.

Po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigeiu wody w rurach,

Wyniki proéb szczelnosei powinny byé ujete w protokole podpisanym przez
przedstawicieli: wladciciela wodociggu, wykonawey oraz uzytkownika. Po pozytywnym
wyniku préby przylacze nalezy zdezynfekowaé i wyplukaé. Wode poddaé analizie
uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod wzgledem bakteriologicznym pozwalajg
na potgczenie przytacza wody z istniejacym wodociggiem.

Przylgceza kanalizacyi

W trakcie wykonywania préby nalezy obserwowaé przytacze kanalizacji sanitarnej
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow i ocenié CZy nie
nastgpuja przecieki. Po wykonaniu préby nalezy wszystkie rlgcza zabezpieczy¢ obsypka
z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

Podczas wykonawstwa nalezy $cidle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukgeji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badZ producenta materialéw. 7, proby
nalezy spisa¢ protok6t i zataczyé go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy
odbiorze koficowym.

4.5.  Podsypka i obsypka przewodu

Przyigeza wody zimnej

Przed przystgpieniem do uktadania ror w wykopie, dno wykopu powinno byé
doktadnie wyczyszczone 7z kamieni i korzeni oraz wygladzone przez podsypke piaskowa.
Wielko$¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przylacza wodociggowego wynosi min.
20em. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
z przeprowadzonej proby szezelnosei przytacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do
wysokosei ok. 30 cm nad géra tworzgeg rurociagu zastosowaé obsypke piaskowa piaskiem
specjalnie przywiezionym, ktéry zaleca si¢ ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zagescié polewajgc
woda. Dalsza cz¢s¢ obsypki wykonaé przy uzyciu gruntu rodzimego.

Przylgeza kanalizacyi

Rury nalezy uklada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujge kielichy ku gérze na warstwic
podsypki piaskowej gr. ok. 0,2m oraz w obsypce piaskowej 0,3m ponad wierzch rury.
Przewéd po utozeniu powinien écidle przylegaé do przygotowanego podloza piaskowego na
calej swej diugosdci. Ziacza powinny zostaé odstonigte do czasu przeprowadzenia proby
szezelnosel. Szezegblowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych wg instrukcji
producenta.

W przypadku utozenia rur powyzej strefy przemarzania nalezy dodatkowo zastosowaé
warstwe 30cm z zuzla wielkopiecowego.
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UWAGA: .
1. Na wysokosci okolo 30cm nad wierzchem kanalu polozyé fasme znakujgeq
z whtadkq metalowq w kolorze niebieskim dla wody i brgzowym dla kanalizacyi.

3. Dokumentacja powykonawcza oraz odbior

Po realizacji przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ je do
odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:
1. projekt budowlany,
2. inwentaryzacja geodezyjna utozonego przylacza,
3. wynik proby szczelnosei przewodéw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz
powinna posiada¢ pieczatke wlasciwego Starostwa Powiatowego. '

UWAGA:
1. Inwentaryzacja powykonawcza oraz odbidr iechniczny wykonanych przyvigezy
majq zostaé zrealizowane w otwartym wykopie.

Po ukonczeniu robot teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie
przepiséw BHP =z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji ninicjszej inwestycjii nalezy przewidzied osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BIIP.

7. Uwagi korncowe

1. Rozpoczgeie prac powinno byé poptzedzone zatatwieniem formalnosei zgodnie
z wymogami prawa budowlanego,

2. Przed przysigpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowa w Zasiggu prac
ziemnych i spenetrowat istniejgce uzbrojenie podziemne,

3. Po realizacji przylacza, a przed zasypaniem wykopéw nalezy zglosié gotowe przylacze
celem dokonania odbioru koficowego,

4. Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Qdbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac
budowy.

5. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadaé normom lub posiadaé
niezbgdne atesty.

6. Dopuszcza sig zastosowanie urzgdzen innych firm pod warunkiem dotrzymania
parametrow technicznych i jakosci wykonania,

8. Informacja B.1.O.Z.

Przedmiotem robot jest budowa przylgcza wody i kanalizacji sanitarnej. Realizacja
zgodnie z opisem technicznym.
. Podstawowe czynnodci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podioza,
- roboty instalacyjne — utozenie rur, montaz armatury, préby szezelnosci,
- roboty przylgczeniowe — polgczenie z istniejacy siecig i instalacjg,
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roboty budowlane,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni,
- zasypanie wykopow,

Zagrozenia wystgpujgce podezas realizacji robot budowlanych to prace przy:
- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi,
zagrozenia w wynikajace z intensywnego ruchu kotowego , urazy mechaniczne,

- robotach przygotowawcezych (np. roboty ziemne, praca maszynowego sprzetu ciezkiego)
- urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

BHP.

UWAGA

L.

Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg wystapié w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie bedg przestrzega¢ warunkow

Pracownicy pracujgcy przy budowie, przed przystapieniem do pracy musza przejsé

odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.,
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

9 Zestawienie materialow

Poz. | Nazwa Ilosé¢
1. Rura PE100 PN 16, SDR 11 $50x4,6 4 mb
Z. Tasma znakujgca w kolorze niebieskim 4 mb
3. Wodomierz DN20 1 szt
4. Zawor grzybkowy DN25 2 szt
2 Zawor zwrotny DN25 1 szt
6. Filtr siatkowy DN25 1 szt
7 Opaska do nawiercania z gz/gw, rura ¢110, odejscie 1% 1 szt
8. Kombinacyjna z zeliwa sferoidalnego, gz/gw 1%” 1 szt
9. Zlaczka przylaczeniowa gz 1%4” do rur PES0 1 szt
10. Obudowa do zasuwy teleskopowa 1,3-1,8m 1 szt
11. | Skrzynka uliczna do zasuw Zeliwna 1 szt
12. | Rura ostonowa do wody PE ¢110x6,6 wyposazona w plozy dystansowe | 0,5 mb
i manszety
13.  |Rura DN160 SDR34, SN lita 5,5 mb
14. | Tasma znakujaca w kolorze brgzowym 5,5mb
13, Studzienka rewizyjna prefabrykowana ¢400 z wtazem klasy D i pierscieniem 1 kpl
odcigzajacym, kineta przelotowa, glebokosé¢ 1,08m — Sk2
16. Przejscie szczelne DN40 1 szt



MarOko
Prostokąt


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
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przebudowa pomieszczen w budynku wraz z budowa nowych schoddw w czesci OSP
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2- Istniejqey przytgcez kanalizacji sanitarnej
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4- Istniejqca skrzynka gazowa
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6~ Projektowany drugi przytqcz wody do czesél potudniowej budynku
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Inwestor: GMINA ZABIERZOW I] @

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW . iekt.ol
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142 LRoprexp

obrgb 0003 Brzezie, jodn.ew. 120616_2 Zabierzéw e-mail:biuro@ixoprojekt.p
TEMAT RYSUNKU: Skala
PLAN SYTUACY.JNY 1:500
PROJEKTANT: PODPIS: ,./rJI
mgr inz. Agnieszka Rusiniak I /(
SPRAWDZAJACY:
mgrinz. Joanna Zemiak ! M
fiie: BRANZA: SANITARNA DATA: Rysunek
Fi 09.2023 $-01
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa przylgcza wodalzl kanalizacji sanitarnej dla budynku zlokalizowanego w Brzeziu
przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142

Nz

www.ixoprojekt.pl

mgrinz. Joanna Zemlak

obrgb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw e-mail:biuro@ixoprojekt.p
TEMAT RYSUNKU: Skala

LOKALIZACJA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO 1:100

PROJEKTANT: PODPIS: v

mgrinz. Agnieszka Rusiniak %
SPRAWDZAJACY:

BRANZA: SANITARNA

DATA: Rysunek
09.2023 S-02
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UWAGA:

Nie wyklucza sig¢ w terenie istnienia elementdw uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie do celow
projektowych. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejacych naniesionych na plan
sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego komplikacie lub uszkodzenia,

W miejscach przecigcia z istniejgcy infrastrukturg podziemng oraz przy przejsciu przez / pod $ciang budynku
stosowac rury ochronne.
Pod rurociggiem wykonac podsypke min. 20cm, nad rurociggiem obsypke o grubosci min. 30cm,

Poziom posadowienia fawy fundamentowej przyjeto orientacyjnie. Aby prowadzi¢ rurocigg ponizej strefy
przemarzania i oming¢ elementy konstrukcyjne zaprojektowano przejscie pod tawg fundamentowa. Pod dokonaniu
odkrywki i stwierdzeniu rozbieznosci nalezy zasiggng¢ opinii projektanta i ustali¢ rozwigzanie projektowe. Rzedng
posadowienia rurociggu w razie potrzeby mozna bedzie korygowa¢ utrzymujgc minimalny spadek 0,3%
i zagtebienie rurociagu na poziomie 1,5m.

1.

zestaw

woﬂomle!zowy \

. FROEBRG—
|-1,17=233,62

A L N NN Ay Lny NE AL

potaczenie

Al proj- zasuwa 7 jstniejgc siecig

rura ostonowa,/ %
(= Q
230,0 m npm o -
Rzedna terenu istn. g g
Rzedna dna rury % 8
Zaglebienie [m] € 2
. . . 15%
Przekroje i spadki @ 50x4,6
Odlegtosci [m] 3| 2.50m o

SZCZEGOL - wiaczenie w istniejacy
sie¢ wodociggowg

LEGENDA

1. Istniejaca sie¢ @90 PVC,

2. Opaska do nawiercania @110 gwint 13",
3. Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego gz/gw 1",
4, Zlaczka przylaczeniowa gz 13, rura @50

5. Projektowany przytacz @50.

przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

Inwestor: GMINA ZABIERZOW
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa przylgcza wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku zlokalizowanego w Brzeziu

Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142
obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzéw

N

www.ixoprojekt.pl
e-mail:biuro@ixoprojekt.p

TEMAT RYSUNKU:
PROFIL PRZYLACZA WODY

Skala

PROJEKTANT:
mgrinZ. Agnieszka Rusiniak

SPRAWDZAJACY:
mgrinz. Joanna Zemlak

-

PODPIS: /Z

BRANZA:

SANITARNA

DATA: Rysunek
09.2023 S-03
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Instalacja

wewnetrzna
ﬁop;ola typowa :
zabudowa zestawu wodomierzowego
+,0,00
[ ‘|_L._

Ry RN S NN N M e i T S i N T R R R e e

systemowe
przejscie szczelne

Przytagcz wody

y
)

LEGENDA: \ rura oslonowa

1.  Zawor grzybkowy DN25,
2. Wodomierz JS-2,5 DN20
3. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA RV 277 DN25,
4. Filtr siatkowy DN25,
UWAGA:

1. Przy montazu zachowa¢ minimalne odcinki proste:
min. 5xDN przed wodomierzem oraz min. 3xDN za
wodomierzem.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przylgcza wody i kanalizacji sanitamej dla budynku zlokalizowanego w Brzeziu

przy ul. Kluczwody na dz. nr 142

Inwestor: GMINA ZABIERZOW I] @ =)
UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW

Lokalizacja: BRZEZIE UL, KLUCZWODY dz.nr 142 www.ixoprojekt.pl

obreb 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616_2 Zabierzow e-mail:biuro@ixoprojekt.p

TEMAT RYSUNKU: Skala

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO -

PROJEKTANT: PoDPIS:

mgrinz. Agnieszka Rusiniak L /

SPRAWDZAJACY: s

mgrinz Joanna Zemlak L : {;(m

BRANZA: SANITARNA DATA: Rysunek
09.2023 S-04
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zewnetrzny odcinek instalacji wewnetrznej przytacz 4|
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UWAGA:

1. Przewdd kanalizacyjny prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5% w
kierunku sieci, rzeczywisty spadek dostosowaé do warunkéw zastanych
na budowie, terenu i zagtebien istniejgcej infrastruktury terenu,

2. Zaglebienie istniejgcej infrastruktury przyjeto orientacyjnie, w miejscu kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem wykonac wykopy kontrolne, w razie rozbieznosci
nalezy zasiegna¢ opinii projektanta

3. Na studzienkach i przepompowni zastosowaé wiazy klasy D400.
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przylacza wody i kanalizacji sanitamej dla budynku zlokalizowanego w Brzeziu
przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
Inwestor: GMINA ZABIERZOW [l @ g

UL. RYNEK 1, 32-080 ZABIERZOW WiWontolekE ol
Lokalizacja: BRZEZIE UL. KLUCZWODY dz.nr 142 DN OJERL P

obrgh 0003 Brzezie, jedn.ew. 120616 _2 Zabierzow e-mail:biuro@ixoprojekt.p

TEMAT RYSUNKL: Skala

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 1100

PROJEKTANT: PODPIS: 2

mgrinz. Agnieszka Rusiniak b

SPRAWDZAJACY: o

mgrinz. Joanna Zemlak (/Z/Lé)k

BRANZA: SANITARNA DATA: Rysunek
09.2023 S-05
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