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ul. Polna 34i
23-400 Bitgoraj
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ NUMER TOMU:
PROJEKT ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANY

EGZ. ...........
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA | BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109721L
OD KM 0+000 DO KM 1+610 W M. OLESIN | M. WIELOBYCZ - KOLONIA

NAZWA | ADRES INWESTORA:

WOJT GMINY GORZKOW
ul. Gléwna 9, 22-315 Gorzkéw - Osada

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatki nr ewid. 178/1, 179/1, 182/1, 183/1, 184/1, 190/1, 191/1, 192/1, 196/1, 197/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/3, 203/3,
204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1, 210/1, 212/1, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 220, 223/1, 224/1, 225/3, 225/5, 226/1, 227/1,
228/1, 229/1, 417/1, 418/1, 420, 428, 430/1, 431 obreb ewid. 0016 Olesin;

dziatki nr ewid. 5/1, 6/1, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 12/1, 13/3, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 30/1, 33/1, 133/1, 144, 146/1, 147/3,
148/3, 150/1, 151/1, 152/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/3, 157/5, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 166/4, 166/6, 167/1, 168/1, 169,
567/1, obreb ewid. 0021 Wielobycz;

jedn. ewid. 060603_2 Gorzkdéw

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT BUDOWLANY
JEST USYTUOWANY:

060603_2.0016.178/1, 060603_2.0016.179/1, 060603_2.0016.182/1, 060603_2.0016.183/1, 060603_2.0016.184/1, 060603_2.0016.190/1,
060603_2.0016.191/1, 060603_2.0016.192/1, 060603_2.0016.196/1, 060603_2.0016.197/1, 060603_2.0016.199/1, 060603_2.0016.200/1,
060603_2.0016.201/1, 060603_2.0016.202/3, 060603_2.0016.203/3, 060603_2.0016.204/1, 060603_2.0016.205/1, 060603_2.0016.206/1,
060603_2.0016.207/1, 060603_2.0016.208/1, 060603_2.0016.210/1, 060603_2.0016.212/1, 060603_2.0016.216/1, 060603_2.0016.217/1,
060603_2.0016.218/1, 060603_2.0016.219/1, 060603_2.0016.220, 060603_2.0016.223/1, 060603_2.0016.224/1, 060603_2.0016.225/3,
060603_2.0016.225/5, 060603_2.0016. 226/1, 060603_2.0016.227/1, 060603_2.0016.228/1, 060603_2.0016.229/1, 060603_2.0016.417/1,
060603_2.0016.418/1, 060603_2.0016.420, 060603_2.0016.428, 060603_2.0016.430/1, 060603_2.0016.431, 060603_2.0021.5/1,
060603_2.0021.6/1, 060603_2.0021.7, 060603_2.0021.8/1, 060603_2.0021.9/1, 060603_2.0021.10/1, 060603_2.0021.12/1,
060603_2.0021.13/3, 060603_2.0021.14/1, 060603_2.0021.15/1, 060603_2.0021.16/1, 060603_2.0021.17/1, 060603_2.0021.18/1,
060603_2.0021.20/1, 060603_2.0021.30/1, 060603_2.0021.33/1, 060603_2.0021.133/1, 060603_2.0021.144, 060603_2.0021.146/1,
060603_2.0021.147/3, 060603_2.0021.148/3, 060603_2.0021.150/1, 060603_2.0021.151/1, 060603_2.0021.152/1, 060603_2.0021.154/1,
060603_2.0021.155/1, 060603_2.0021.156/1, 060603_2.0021.157/3, 060603_2.0021.157/5, 060603_2.0021.161/1, 060603_2.0021.162/1,
060603_2.0021.163/1, 060603_2.0021.164/1, 060603_2.0021.166/4, 060603_2.0021.166/6, 060603_2.0021.167/1, 060603_2.0021.168/1,
060603_2.0021.169, 060603_2.0021.567/1,

AUTORZY OPRACOWANIA:
Imie i nazw[sk’o Funkcja Specjalnosé¢ . Podpis
Nr uprawnien oraz zakres opracowania
mgr inz. Jerzy Géralski ;
LUB/0042/POOD/05 Projektant Drogowa
7. Karol B I — Projekt architektoniczno -
LUB/0209/POOD/05 Sprawdzajacy y

DATA OPRACOWANIA ORAZ SPRAWDZENIA: 12.07.2024 r.
(DOTYCZY WSZYSTKICH AUTOROW OPRACOWANIA)
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ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI - ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno — budowlany
Projekt techniczny

Zataczniki projektu budowlanego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH:

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, my nizej podpisani, oswiadczamy, ze
przekazana dokumentacja projektowa pn.: ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od km 0+000 do km
1+610 w m. Olesin i m. Wielobycz - Kolonia” wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Imie i nazw[sk'o Funkcja Specjalnosé _ Podpis
Nr uprawnien oraz zakres opracowania
mgr inz. Jerzy Géralski ;
LUB/0042/POOD/05 Projektant ~ Drogowa
3. Karol B I — Projekt architektoniczno -
inz. Karol Barca . budowlan
LUB/0209/POOD/05 Sprawdzajacy Y

DATA OPRACOWANIA ORAZ SPRAWDZENIA: 12.07.2024 r.
(DOTYCZY WSZYSTKICH AUTOROW OPRACOWANIA)
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SPIS STRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Lp. Wyszczegodlnienie Skala | Str./Rys.

] 2 3 4

1. | Strona tytutowa 1+2

2. | Spis zawartosci projektu architektoniczno - budowlanego 3

3. | Wykaz zatgcznikéw — dokumentacja formalno - prawna 4

4. | Dokumentacja formalno - prawna 5+10

5. | Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego 11+24

6. | Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna

7. | Rysunki:
a) Profil podtuzny ark. 1 1:50/500 Rys. Nr D-1.1
b) Profil podiuzny ark. 2 1:50/500 Rys. Nr D-1.2
c) Profil podtuzny ark. 3 1:50/500 Rys. Nr D-1.3
d) Profil podtuzny ark. 4 1:50/500 Rys. Nr D-1.4
e) Przekroje charakterystyczne ark. 1 1:50 Rys. Nr D-2.1
f)  Przekroje charakterystyczne ark. 2 1:50 Rys. Nr D-2.2




WYKAZ ZALtACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Lp. Wyszczegodlnienie Nr zat.
1 2 3
1. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta specjalnosci drogowej 1
2. | Uprawnienia budowlane projektanta specjalnosci drogowej 2
3. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego specjalnosci drogowej 3
4. | Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego specjalnosci drogowej 4




Zatgcznik Nr 1

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NFW-584-NE7 *

D Iais (oinalalls & s gt b s 1 ramy TNV YD /001
FanJerZy Qordaiski O numerze ewiaencyjnym LUDB/bU/ULUZ/UL

adres zamieszkania ul. Polna 34 i, 23-400 Bitgoraj
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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TR LUBELSKA
 OKREGOWA
"‘-I_Z B A Lublin, dnia 1 czerwca 2005
= INZYNIEROW = "
* BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/26/05

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zawodowych architekiéw, inzynierow
mmw/&.uxMIr.NrS,pm.lZ,xpd’bl.nll.l.lrl.lluﬁ.latﬂus_l;t!.l.-!.l#ustlﬂ.h

ustawy” z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdén. zm. [, § 9 ust 1
wﬁmwmimzmwmmuwmwww
w budownictwie / Dz. U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdén. zm. |

Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu Jerzemu Miroslawowi GORALSKIEMU
p gle it Sl
urodzonemu dnia 16 lutego 1960 r. w Czemiernikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0042/POOD/0S
do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci drogi
UZASADNIENIE

szuwm'“mm,mm-tlO‘Tﬁlnle.&M!iqodmmi.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

O ninicsac dooyaj shaty odwolesic do Kenjowsi Komiai Kwelifibacyjaci Polskij Iy Ingynicsbw Budowsd < -
i Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
o

j OKK o Q
) [ J P ikt
prof. . inz Jan Kukicika mgr 2. cropolsid mgrinz Antoni Kasztelan

Otrzymuja

ul. Polna 34i
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Madzoru Budowlanego

3. aa
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ok

Napodsawie:LHuﬂ.lph.liﬂlSuﬂ.#usﬂwy—Pmmbubwinwzwhﬂuz §da ust 17 § 4 ust 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzenngj i Budownictwa

uprawnienia budowlane

: Pana Jerzego Mirostawa GORALSKIEGO

uprawniaja do:

B WmmmmmmmMimummmmmw
mwmowmmlomim

- WMmewmmimhmm

bez ogramiczed.

Ninicjsze uprawnienia, na podstawie § 4m4mmhmwnmmimmzmhsomw94n

wwmwmwmmmwmwwm

i terenu w WWMMW“WWWWM'@W—MkZ“

34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
wmmwwwwmmmmm&
i WMMwomWﬁﬁi%ﬁ’ﬂﬁjﬂ domy jednorodzinne, obickty gospodercre,
inwentarskie, handlowe lub vstugowe:
al nic_awymydmizummdpo&munmyhﬁomb3hmmwi nadziemnych w odniesieniu do budynkéw

mieszkalnych,
b/ Wﬂmm3mmmmiminydmw bad? stopach fundamentowych bezposrednio na
stabilnym gruncie noSnym, Ll L

o Wmmmmom@iﬁdoém,wyﬁgﬂﬁﬂmiﬁ: wysokosci dia jedng) kondygaacii 40 4,8 @, i
i plyty i jednokicrunkowo,

o/ nie zawicrajacych elementow konstrukcyjnych poddanych obeigzenin zmicnnemu technoiogicznemu wickszemu niz 5 KNow’® & takie

nic wymagajacych uwzglednicnia obciazeh zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich afbo cieczy, sil sprezajacych

e

Sklady orzckajaocgo OKK
£ ;f-'\) 71‘ i
‘f————'—‘-"‘-—"l
prof. dr hab-mz. Jan KUKIELKA



Zatgcznik Nr 3

WF‘QLSK&
l'"ll '\."\‘\‘
,uf*r‘*“x:; | I B &

E4 '_:'-‘*‘% INZYNIEROW

Li-"'
'l.

' BUDOWMNICTWA

_"_a—

Zaswiadczenie
o mimeres wendikacgrmym:

LUB-3K2-DCE-WCs =

Pan Karol Barcal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/180:4/01

adres zamieszkanla ul. Radzika 12, 23-400 Bilgoraj

jest czlonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodsl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie |est waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

2ziwiadczenie ostale wygenerowane elektronicinie | opatrzone berplecerym podplsem elektronicznym
weryfilkowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego ceryyfikaty w dniu 2004-01-07 roku proez:

loanna Gieroba, Priewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe| tzby Inzynierdw Budownictwa,

LEodnes £ ar. TR K.

§ 1. Do machowanta elokiroricena) Sarmy ergrol o o wams) wystarces fokenie cdwiadceenia woll w pedaci sbekiranicone | coslrienie go
kraralifiowanym podpem aleliromsicingm

§ 7. Ddwizdcrenis woll plotens w bormie sledianicome] jeil rodwnowaine @ céwiadezeniem woll dajerys w farmie plaemes

* Weryfikacy popraenoic danych woninisizen Talwiadcnaniu Makng sprawdns 1 pomocy numers weryfSEcyjnego talwlsdcenia na

siromie Pobskie) liby Intymerde Budownichwa wesw. piboonpl b Roedakiujee s ¢ biurem whidcwes| Okrpgows| by (nbyresrd
Buthowr twa.
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— LUBELSKA
OKREGOWA

gL B A Lublin, duia 2} grudnia 2005 7. -
IN2ZYNIEROW p ol e

BUDOWNICTWA
- LOTB.OKK.7131/56 /05

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdin zml/, art. 13 ust. 1 pkt 1 ,art 14 ust. 1 pkt 2a
ustawy z doia 7 lipca 1994r1. Prawo budowlane /teks? jednolity: Dz U.z 2003 r. Nr 207, pcz.]]Zﬁzpmmlm§ 12 pkt 1

i § 18ust 1 pki. 1i 2 rozporzadzenia Minisira In:ﬁ'astmktlny z dnia 18 maja 2005 . wsp:awle samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Karol BARCAL
inzynier budownictwa drogowego
urodzony dnia 23 wrzeénia 19461, w Garbatce Letnisko
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/020S/POOD/05
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazlu z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksn posigpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 nst. 7 wr‘wustawy — Prawo budowlane —podstawe do wykonywania samodzielnych fimkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 mMmmmmﬁmMMmKWMnmhkhqmwaMmm w Warszawie,
za pofrednictwem Inbelkagr Okregowej Izby Inrynieréw Budownictwa w Lublinie wterminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej /K” isji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
S| jacego OKK

Czionek -

mgrinz. Antoni Kasztelan

g

’ "}
prof. dr hab. inz. Jan Kukietka

Otrzymuja:

@ Pan Karol Barcal
ul. M. Skiodowskiej 3/9
23-400 Bitgoraj

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a



Zatgcznik Nr 4 / Str. 2/2

Szczegblowy zakres uprawnien
do projekiowamia bez ogramiczen
w specjalnosci drogowej

-«

I. Namocy art. 12 usi.1 pkt.11 art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjainoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontioli technicznej wirzymania obiektéw budowlanych.

I Namocy §3ust. 1 1 § 18 ust. 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie / Dz. U..Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dzialld lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiekin budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw.o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

2. droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
jacego OKK

Fﬂfﬁm inz, Jan Kukietka
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

o O T O

)
)
)
)
)

-2

)
o))

h)

J)

k)
)

mapa do celdow projektowych,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

m) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko.
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1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od
km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m. Wielobycz - Kolonia”. Droga gminna Nr 109721L jest
drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej
drogi o dtugosci 1 610 mb. Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano
w km 0+000 na granicy obrebéw Bobrowe oraz Olesin. Koniec trasy zlokalizowano
w km 1+610.

Realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

Celem inwestycji jest regulacja stanu prawnego pasa drogowego, przebudowa i budowa

nawierzchni jezdni, poprawa odwodnienia oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.3. Rodzaj i kateqgoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: droga. Kategoria obiektu budowlanego: XXV

1.4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlaneqo

Zamierzony sposob uzytkowania: droga publiczna ogoélnodostepna. Droga to budowla
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigca catosc
techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie
drogowym. Kategoria drogi: gminna.

Program uzytkowy sktada sie z wykonania przebudowy i budowy nawierzchni jezdni,
wykonania systemu odwodnienia drogi, wykonania zjazdéw do posesji oraz robot

towarzyszgcych.

1.5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Droga skfada sie z nastepujacych elementéw: jezdnia, pobocza, urzadzenia
odwadniajgce, zjazdy.

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkcji, ktérg ma spetniac. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz

i nie bedg zaktécac tadu architektonicznego.
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1.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

W ramach prac projektowych wykonano ,Dokumentacje badan podtoza gruntowego
i opinie  geotechniczng”, ktéra  stanowi integralng czes¢ niniejszego  projektu
architektoniczno - budowlanego.

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw

budowlanych projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

1.7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqgo

Lp. Nazwa pozycji J.m. llos¢
1 2 3 4
1. | Dlugosc¢ rozbudowywanej drogi gminnej m 1610
2. | Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m? 6 685
3. | Podstawowa szerokosc jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+990 m 5,00
4. | Podstawowa szerokosc¢ jezdni na odcinku od km 0+990 do km 1+610 m 3,50
5. | Szerokosc¢ poboczy m 0,75

2. Elementy projektowane

2.1. Plan sytuacyjny

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi gminnej Nr 109721L na odcinku od km 0+000
do km 0+990:
a) droga zamiejska,

) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

) przekrdj drogi — 1/2,
d) kategoria drogi — gminna,

) klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
f) szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m,
g) szerokosc¢ jezdni— 5,00 m,
h) predkos¢ do projektowania - V, = 30 km/h,
i) nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy,
j) szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,75 m,
k) nawierzchnia poboczy — gruntowa z wierzchnig warstwg z kruszywa naturalnego,
I) kategoria ruchu — KR1,

m) pojazd miarodajny — samochdd osobowy.
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Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi gminnej Nr 109721L na odcinku od
km 0+990 do km 1+610:
a) droga zamiejska,

) droga jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa,

) przekroj drogi — 1/1,
d) kategoria drogi — gminna,

) klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
f) szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50 m,
g) szerokos$c¢ jezdni— 3,50 m,
h) szerokos¢ jezdni na mijance — 5,00 m,
i) predkosc do projektowania - Vp = 30 km/h,
j) nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy,
k) szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,75 m,
I) nawierzchnia poboczy — gruntowa z wierzchnig warstwg z kruszywa naturalnego,
m) kategoria ruchu — KR1,

n) pojazd miarodajny — samochdd osobowy.

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od
km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m. Wielobycz - Kolonia”. Droga gminna Nr 109721L jest
drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej
drogi o dlugosci 1 610 mb. Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano
w km 0+000 na granicy obreboéw Bobrowe oraz Olesin. Koniec trasy zlokalizowano
w km 1+610.

Projektowana podstawowa szerokos¢ jezdni drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do
km 0+990 wynosi 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m kazdy). Przekréj drogi 1/2. Projektowana
szerokos¢ poboczy wynosi 0,75 m.

Projektowana podstawowa szerokos¢ jezdni na odcinku od km 0+990 do km 1+610
wynosi 3,50 m. Przekroj drogi 1/1. Wzdtuz trasy drogi gminnej zlokalizowano mijanki.
Szeroko$¢ jezdni na mijankach zwieksza sie do 5,00 m. Zwiekszenie szerokosci umozliwi
wymijanie sie pojazdow. Skosy wjazdowe i zjazdowe na mijankach 1:2. Projektowana
szerokosc¢ poboczy wynosi 0,75 m.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdow do nieruchomosci przylegtych do drogi.
Lokalizacja zjazdow wynika z przeprowadzonej analizy zapewnienia dostepu do drogi

publiczne,.
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Zaprojektowany system odwodnienia drogi sktada sie z wpustéow ulicznych, rowdéw
przydroznych, przepustow pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowéw, przepustow pod
jezdnig, rowu krytego, studni rewizyjnych na rowie krytym oraz wylotu. Zaprojektowane spadki
poprzeczne oraz podiuzne zapewniajg odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Wody opadowe zostang zagospodarowane

w obrebie pasa drogowego.

2.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny opracowano w skali 1:50/500 i przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Pochylenia wypadkowe w kazdym punkcie projektowanej nawierzchni zapewniajg
prawidtowy sptyw wéd z nawierzchni jezdni. Zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni jezdni w kazdym punkcie nawierzchni spetniajg warunek minimalnego
pochylenia wypadkowego 0,7%. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa

drogowego.

2.3. Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne

Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni wykonano

w skali 1:50 i przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

2.4. Konstrukcja nawierzchni

2.4.1. Zalozenia projektowe oraz uwagi ogolne dotyczace robot

W czasie robdét budowlanych, niezwilocznie po odstonieciu, wyprofilowaniu oraz
zageszczeniu podioza gruntowego w korycie, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania (modut
odksztatcenia wtdérnego podtoza gruntowego). Bezwzglednie zabrania sie przeprowadzania
robét zwigzanych z korytowaniem w trakcie (lub przy prawdopodobienstwie rychtego
wystgpienia) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Ocene nosnosci podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi€ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona
warto$¢ odpowiada zatozeniom. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2nalezy okresli¢ z
badan ptytg pod naciskiem statycznym. W przypadkach niebudzgcych zadnych watpliwosci
dopuszcza sie zastosowanie innej metody do posredniego wyznaczenia wartosci wtornego

modutu odksztatcenia E2 np. poprzez badanie lekkg ptytg dynamiczna.
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Jezeli badania kontrolne wykazg, ze parametry podtoza gruntowego okreslone w czasie
robét sg gorsze od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni to nalezy
natychmiastowo poinformowac Projektanta. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong
no$nosc¢ podfoza gruntowego w stosunku do zatozeh projektowych, to nalezy przystgpi¢ do
robét zwigzanych z uktadaniem warstw nawierzchni. Lepsze od zatozonych
w projekcie parametry podtoza uzyskane po profilowaniu i zageszczeniu podtoza nie
upowazniajg Wykonawcy do zmniejszenia zaprojektowanych grubosci warstw.

Wykonawca do uktadania warstw nawierzchni powinien przystgpi¢ natychmiast po
zakonczeniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w korycie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Grunty spoiste to grunty bardzo wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem waod
ptyngcych ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu
pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracgc swoje
pierwotne witasnosci fizyczno-mechaniczne. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero
po jego osuszeniu i / lub wykonaniu napraw przywracajgcych pierwotng nosnosé.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych stanowigcy zatacznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

2.4.2. Konstrukcja wzmochnienia nawierzchni jezdni na odcinku
od km 0+000 do km 0+605

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
c) min. 4 cm — w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,

e) istniejgca konstrukcja nawierzchni.
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. Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+605 do km 1+610

g)

4 cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
5 cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
31 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C45. CBGM 0/8 wg WT-5:2010,

podioze gruntowe.

2.4.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

a)

b)

c)

15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7,

podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

2.4.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw w strefie przylegajacej do krawedzi jezdni o szer. 1,00 m

a)
b)

c)

d)

e)

5 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,
15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7,
podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

2.4.6. Konstrukcja nawierzchni poboczy

a)

10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010.
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2.5. Obramowania

Do elementéw tych zaliczajg sie krawezniki uliczne betonowe 15x30 cm.

Wszystkie te elementy nalezy posadowi¢ na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.
Wymiary taw oporowych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacje
poszczegolnych obramowan wskazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Obnizenie swiatta kraweznika z 12 cm do 2 cm na zjazdach do poses;ji nalezy wykonywac
na diugosci 3 m (odcinek zejsciowy i wejsciowy).

Nie dopuszcza sie wypetniania ewentualnych otworow powstatych wskutek odpryskow
zaprawg cementowg. Bezwzglednie nie nalezy wypetniac spoin (,fug”) obramowan. Zaleca sie
stosowanie obramowan wyposazonych w odstepniki dystansowe. Powierzchnia wyrobéw nie

powinna wykazywac defektéw takich jak rysy i odpryski.

2.6. Odwodnienie

Zaprojektowany system odwodnienia drogi sktada sie z wpustow ulicznych, rowéw
przydroznych, przepustow pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowéw, przepustow pod
jezdnig, rowu krytego, studni rewizyjnych na rowie krytym oraz wylotu. Zaprojektowane spadki
poprzeczne oraz podiuzne zapewniajg odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Wody opadowe zostang zagospodarowane
w obrebie pasa drogowego.

W mys$l przepiséw Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej
Z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych wody
opadowe lub roztopowe z innych drég niz drogi krajowe, wojewddzkie lub powiatowe klasy G
mogg by¢ wprowadzone do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Przedmiotowa droga jest drogg klasy D (dojazdowa), a wiec drogg nizszej klasy niz G
(gtdbwna). Majgc powyzsze na uwadze, wody opadowe i roztopowe nie podlegajg obowigzkowi

podczyszczenia.

2.7. Pobocza

Projekt przewiduje wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Podstawowa szerokos¢ obustronnych poboczy bedzie wynosic¢ 0,75 m.
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2.8. Roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy
usungc¢ catos¢ nienosnych gruntéw organicznych. Przyjeto sSrednig grubosc istniejgcej warstwy
ziemi organicznej 30 cm. Grunt ten nie nadaje sie do wykorzystania z punktu widzenia celu
wbudowania w nasyp. Grunty z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Nasypy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998.

2.9. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowigcego
integralng czesc¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

2.10. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz nominalnie stosowane na danym odcinku drogi.

Stupki znakéw zastosowanych do oznakowania na czas robét powinny mie¢ wyrdznik
w postaci naklejonego paska z zoéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjne;j
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugosc¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢é ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
z0itego.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzadzen
ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.
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3. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace

wptyw obiektu budowlaneqo na srodowisko i jeqo

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

3.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekow oraz woéd opadowych

Nie dotyczy.

3.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych

i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Dokonano obliczeh szacunkowych wielkosci emisji przyjmujac literaturowe wskazniki na

podstawie publikacji Z. Chtopek, W. Danielczyk, S. Kruczynski ,Zestaw emisji drogowych

szkodliwych sktadnikow spalin z silnikow srodkéw transportu” Techmex, Warszawa 1998.

Zatozenia do obliczen:

a) dtugosc¢ drogi do przebycia

ilos¢ pojazdow ciezarowych

Sredniodobowe natezenie ruchu pojazdéow SDR
ilos¢ pojazddéw osobowych napedzanych benzyng

ilos¢ pojazddéw osobowych napedzanych olejem

f) $rednia predko$¢ poruszania sie pojazdéw

g) zuzycie benzyny pojazdéw osobowych

h) zuzycie oleju napedowego pojazdow osobowych

i) zuzycie oleju napedowego pojazdow ciezarowych

Wskazniki emisji do powietrza [g/km]:

1,610 km
340 poj/dobe
230 poj/dobe
60 poj/dobe
50 poj/dobe
50 km/h
71/100 km
121/100 km
251/100 km

Typ pojazdu
Substancja Samochody Samochody osobowe Samochody osobowe
ciezarowe napedzane olejem napedzane benzyng
tlenek wegla 2,15 0,315 0,34
dwutlenek azotu 6,3 0,66 0,35
weglowodory 0,75 0,05 0,045
pyt 0,775 0,105 0,025
dwutlenek siarki 0,185 0,05 0,045
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Wielkosci emisji zanieczyszczen w wyniku spalania paliw w silnikach pojazddéw na

przedmiotowym odcinku drogi:

Substancja Emisja [Mg/rok]
tlenek wegla 0,12
dwutlenek azotu 0,25
weglowodory 0,03
pyt 0,03
dwutlenek siarki 0,01

W fazie eksploatacji emisje nie przekroczg wartosci dopuszczalnych z uwagi na znikome
natezenie ruchu pojazdow. Wykonanie nowej, rownej nawierzchni przyczyni sie natomiast do
wzrostu ptynnosci jazdy, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji zanieczyszczen w stosunku

do stanu istniejgcego.

3.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Na etapie eksploatacji drogi mogg powstawaC odpady zaliczone do grupy
20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow. Sposob postepowania z odpadami bedzie
szczegotowo okreslony w zezwoleniu dla jednostki odpowiedzialnej za ich usuwanie.
Szacunkowa ilo$¢ odpadow nie powinna przekraczaé 0,1 Mg/rok.

Kolejng grupg odpaddw, ktéra moze powstawacé na etapie eksploatacji inwestycji sg
odpady zakwalifikowane do grupy o kodzie 20 03 01 — niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne. Odpady te mogg powstawac¢ na wskutek wyrzucania przez uzytkownikéw drogi
swoich odpadoéw np. przez okna pojazdow. Ich ilos§¢ prawdopodobnie bedzie znikoma i nie
przekroczy 0,1 Mg/rok.

W przypadku wystgpienia kolizji lub wypadkéw drogowych na etapie eksploatacii
przedsiewziecia mogg powsta¢ réwniez odpady takie jak (w tym odpady zaliczane do grupy
niebezpiecznych): oleje silnikowe, oleje hydrauliczne, ptyny hamulcowe, tworzywa sztuczne,
szkto. Podanie szacunkowej ilosci odpadéw zwigzanych z ewentualnym wystgpieniem zdarzen
drogowych nie jest mozliwe.

Uzytkowanie inwestycji w warunkach normalnych nie powoduje powstania Zzadnych
odpadoéw.

Po kilkunastu latach od zrealizowania inwestycji mogg réowniez powstawac¢ odpady
z remontow i przebudowy drég — kod 17 01 81. W ciggu najblizszych kilkunastu lat odpaddéw
takich nie powinno by¢ wcale, a w dalszej perspektywie czasu ich iloS¢ szacuje sie na
1 Mg/rok.
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Zarzagdca drogi dotozy wszelkich staran, zeby sposéb postepowania z wszelkimi
odpadami byt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie gospodarki
odpadami.

3.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczeqodlnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidécenia,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasieq ich
rozprzestrzeniania sie

W fazie eksploatacji emisje nie przekroczg wartosci dopuszczalnych z uwagi na znikome
natezenie ruchu pojazdow. Wykonanie nowej, rownej nawierzchni przyczyni sie natomiast do
wzrostu ptynnosci jazdy, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji hatasu
w stosunku do stanu istniejgcego.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku wyszczegolnia sie nastepujgce
rodzaje terenéw chronionych akustycznie potozonych w poblizu projektowanej inwestycji:
zabudowa zagrodowa — w bezposrednim sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 23 posesii,

najblizej potozony budynek jest oddalony o ok. 5 m od krawedzi jezdni.

Dla terenéw zabudowy zagrodowej zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem obowigzujg
nastepujgce wartosci dopuszczalne poziomu hatasu drogowego:

a) Laeqp =65 dB dla przedziatu czasu godz. 6% — 229,

b) Laeqp =56 dB dla przedziatu czasu godz. 22%0 — 6.

Do oceny wptywu realizacji inwestycji na klimat akustyczny podczas fazy eksploatacii
przedsiewziecia wykorzystano program komputerowy VLGCALC.

Struktura ruchu dziennego:

a) Motorowery 1 poj/h
b) Samochody osobowe 13 poj/h
c) Samochody dostawcze 3 poj/h
d) Samochody ciezarowe i pojazdy rolnicze 3 poj/h
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Struktura ruchu nocnego:

a) Motorowery 0,1 poj/h
b) Samochody osobowe 2 poj/h

c) Samochody dostawcze 0,2 poj/h
d) Samochody ciezarowe i pojazdy rolnicze 0,2 poj/h

Srednia predko$¢ pojazdéw w porze dziennej i porze nocnej: 50 km/h

Obliczone poziomy hatasu dla pory dziennej wynosza:

a) w odlegtosci 5 m od krawedzi jezdni 54 dB
b) 10 m 51dB
c) 15m 49 dB
d) 20 m 48 dB

Obliczone poziomy hatasu dla pory nocnej wynoszg:

a) w odlegtosci 5 m od krawedzi jezdni 43 dB
b) 10 m 41 dB
c) 15m 39dB
d) 20 m 38 dB

Na podstawie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych
poziomow hatasu dla najblizszych terenéw chronionych akustycznie w fazie eksploataciji

przedsiewziecia.

3.5. Wptyw obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym qglebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z podziatem dokonanym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych
oznaczonym kodem GW200090, lezgcych w obszarze dorzecza Wisty, region wodny Bugu.
Stan wod chemiczny i ilosciowy oceniono jako dobry. Jest to czeS¢ wdd niezagrozona

nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.
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Zgodnie z podziatem dokonanym w wyzej wymienionym planie gospodarowania wodami teren
inwestycji lezy na obszarze Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonych kodem
RW20000624369 (pod nazwg ,Z6tkiewka”, region wodny Bugu, status JCW — naturalna cze$¢ wod,
typologia JCW — potok lub mata rzeka wyzynna na podtozu weglanowym, ocena stanu wéd — zly stan
wod, osiggniecie celdow srodowiskowych oceniono jako zagrozone). Celem $Srodowiskowym jest
umiarkowany stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest
monitorowany wskaznik diadromiczny D.

Biorgc pod uwage charakter oraz niewielki zakres przedsiewziecia nie przewiduje sie¢ mozliwoSci

pogorszenia stanu dla jednolitych czesci wod powierzchniowych.

4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Realizacja przedmiotowego zamierzenia budowlanego przyczyni sie do skrocenia czasu dojazdu
pojazdéw pozarowych w przypadku wystgpienia zdarzenia na terenach przylegajgcych do drogi.
Elementy projektowane niniejszym opracowaniem nie wprowadzajg ograniczen w kwestii ochrony

przeciwpozarowej terenéw przylegtych do drogi.

5. Postanowienia koncowe

1. Catosc¢ robét nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji projektowe;.

2. Postanowienia Projektu Budowlanego majg charakter nadrzedny w stosunku do ,Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i
robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Badania beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

5. Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej do warstwy mrozoochronnej

w warunkach budowy. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona z wytworni.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Goralski
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