Nazwa kosztorysu:

Nazwa obiektu lub robot:
Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:
Zamawiajgcy:
Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
2024-07-12

Przedmiar roboét

Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od km 0+000 do km 1+610 w m.
Olesin i m. Wielobycz - Kolonia

droga gminna klasy D (dojazdowa)

dziatki nr ewid. 178/1, 179/1, 182/1, 183/1, 184/1, 190/1, 191/1, 192/1, 196/1, 197/1, 199/1,
200/1, 201/1, 202/3, 203/3, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1, 210/1, 212/1, 216/1, 217/1,
218/1, 219/1, 220, 223/1, 224/1, 225/3, 225/5, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1, 417/1, 418/1, 420,
428, 430/1, 431 obreb ewid. 0016 Olesin;

dziatki nr ewid. 5/1, 6/1, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 12/1, 13/3, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1,
30/1, 33/1, 133/1, 144, 146/1, 147/3, 148/3, 150/1, 151/1, 152/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/3,
15715, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 166/4, 166/6, 167/1, 168/1, 169, 567/1, obreb ewid.
0021 Wielobycz;

jedn. ewid. 060603_2 Gorzkow

45233140-2 Roboty drogowe

Gmina Gorzkoéw, ul. Gtéwna 9, 22-315 Gorzkéw - Osada

Droga Development Sp. z 0.0., ul. Polna 34i, 23-400 Bitgoraj

Autor opracowania:
Michat Goralski, kosztorysant =~ s



strona nr:

Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestyc;ji jest ,,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m.
Wielobycz - Kolonia”. Droga gminna Nr 109721L jest drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa). Rozbudowa obejmuje
odcinek przedmiotowej drogi o diugosci 1 610 mb. Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 0+000
na granicy obrebéw Bobrowe oraz Olesin. Koniec trasy zlokalizowano w km 1+610.
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strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L
od km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m.
Wielobycz - Kolonia
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja D-M-00.00.00 |Wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas rozbudowy i
indywidualna | | budowydrogi
Wyliczenie ilogcirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1
1.2 KNR 201/119/3 JD-01 .01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, drég w terenie rowninnym
Wyliczenie iloscirobot:
11,610 1,610000
RAZEM:: 1,610000 km 1,610
1.3 KNNR 1/102/6 JD-01.02.01 ‘Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1030 % powierzehni)
Wyliczenie ilogcirobét:
oczyszczenie pasa drogowego z 51610*2*3/1 0000 :
zakrzaczen 5 0,966000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,966000|ha 0,966
14 KNNR 1/102/2 JD-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 %
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni) wraz z zagospodarowaniem pozostaiosci
Wyliczenie ilogcirobdt:
od km 0+000 do km 0+550 strona prawa 550°3/10000 0,165000
od km 0+615 do km 0+800 strona lewa i :185*2*3/10000 :
prawa S 0,111000
RAZEM:: 0,276000ha 0,276
1.5 KNNR 1/101/2 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice
drzew 16-25 cm wraz z zagospodarowaniem diuzyc, gatezi,
karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zaggszczeniem
' B 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
1.6 KNNR 1/101/3 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
drzew 26-35 cm wraz z zagospodarowaniem diuzyc, gatezi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zageszczeniem
Wyliczenie ilogcirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 "o 11,000000
RAZEM:: 11,000000 |szt 11
1.7 KNNR 1/101/4 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
drzew 36-45 cm wraz z zagospodarowaniem diuzyc, gatezi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zageszczeniem
Wyliczenie ilogcirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9
1.8 KNNR 1/101/5 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice
drzew 46-55 cm wraz z zagospodarowaniem diuzyc, gatezi,
karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zaggszczeniem
7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7
1.9 KNNR 1/101/6 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
drzew 56-65 cm wraz z zagospodarowaniem diuzyc, gatezi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zaggszczeniem
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
1.10 |KNNR 1/101/7 JD-01 .02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, drzewponad 75-cm
Wyliczenie iloscirobot:
{ 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  4,000000]szt 4
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1 |KNNR 1/104/17 |D-01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci, grunt kategorii -1V, pnie $rednicy
76-100 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny i zasypaniem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolow piaskiem oraz zaggszczeniem
Wyliczenieloscirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
21 KNR 231/811/2 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,
grubos$c¢ ptyt 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 790 " 790,000000
RAZEM:: 790,000000|m2 790
2.2 KNR 231/804/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni15em
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 760  760,000000
RAZEM:: 760,000000|m2 760
3 Element ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYCZNEJ
3.1 Kalkulacja D-01.03.04 Wykonanie zabezpieczenia linii kablowej rurg ostonowg
indywidualna spetniajgca funkcje przepustu kablowego odpornego na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zamulanie o srednicy 110 mm (kabelnN)
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z 7,000000
RAZEM:: 7,000000|m 7
4 Element ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ
41 Kalkulacja D-01.03.04 Wykonanie zabezpieczenia linii kablowej rurg ostonowg
indywidualna spetniajgca funkcje przepustu kablowego odpornego na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zamulanie o srednicy 110mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m 30
5 Element ROBOTY ZIEMNE
5.1 KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochod 5-10t
Wyliczenie iloscirobot:
ztabeliwykopow 4100 4 100,000000
RAZEM:: 4 100,000000|m3 4100
5.2 KNR 201/235/2 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw wg PN-S-02205:1998
()
Wyliczenie iloscirobot:
ztabelinasypéw %20 320,000000
RAZEM:: 320,000000|m3 320
6 Element STUDNIA REWIZYJNA NA ROWIE KRYTYM
6.1 KNR 201/206/5 |D-03.02.02 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochod 5-10t
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3441011020 6,280000
RAZEM:: 6,280000/m3 6
6.2 KNR 231/109/3 |D-03.02.02 Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylataciji,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - beton podktadowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, studnie rewizyjne
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.14°0.85°085 2,268650
RAZEM:: 2,268650m2 2,3
6.3 KNR 231/109/4 |D-03.02.01 Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylataciji,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwigkszenie o 3 cm do facznie 15 cm grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23 2,300000
RAZEM:: 2,300000{m2 2,3 3
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
6.4 KNR 218/613/3 |D-03.02.02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
(1) kregi Fi 1200 mm, wiaz kanalowy typu ciezkiego D400
e e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1
6.5 KNR 201/504/4 |D-03.02.02 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - piasek 0/217
Wyliczenieloscirobst:
{3.14*1.01.0*2.0-3,14%0,75%0,75*2,"
0 2,747500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,747500|m3 3
7 Element ROW KRYTY
71 SEK 601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mineralno-bitumicznych, ciecie gigbokoscisem
Wyliczenieloscirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 362 72,000000
RAZEM:: 72,000000|m 72
7.2 KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 oM
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30 1 36000000
RAZEM:: 36,000000{m2 36
7.3 KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 8 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozoiorki
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36 5
7.4 KNR 231/804/3 JD-01 .02.04 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni15em
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36
7.5 KNR 231/804/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 10 cm do facznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, srednio 25 cm grubosci rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36/ 10
7.6 KNR 201/206/5 |D-03.02.02 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
samochéd &-10t
- 43,200000
43,200000|m3 43
7.7 |KNNR 6/605/1 |D-03.02.02  |Row kryty, tawy fundamentowe z pospétkigr.20cm
' { 7,200000
7,200000|m3 7,2
7.8 |KNNR6/605/1 |D-03.02.02  |Row kryty, tawy fundamentowe z piasku gr. 15cm
| : 5,400000
‘ 5,400000/m3 5,4
7.9 Kalkulacja D-03.02.02 Roéw kryty, zakup i montaz rur PP DN 400
indywidualna | |
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23+13 36,000000
RAZEM:: 36,000000|m 36
7.10 |KNR 201/504/4 |D-03.02.02 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu |-ll - piasek 0/2f7
' 32,400000
RAZEM:: 32,400000|m3 32
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno

Krot

7.1

KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

36,000000

RAZEM:! 36,000000

m2

36

7.12

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci

36,000000

RAZEM:! 36,000000

m2

36

12

Element WPUSTY ULICZNE

KNR 201/206/5 |D-03.02.02 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
samochdd 5-10 t

11,304000

RAZEM:: 11,304000

m3

1

8.2

KNR 231/109/3 |D-03.02.02 tawy betonowe z betonu C12/15, bez dylataciji, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

2,034720

RAZEM:! 2,034720

m2

2,0

8.3

KNR 218/625/2 |D-03.02.02 Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna
betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu

5,000000

RAZEM:: 5,000000

szt

8.4

KNRW D-03.02.02 Przykanaliki z rur typu PP DN/ID 250 SN 8

‘5 : 5,000000

RAZEM:! 5,000000

8.5

KNR 201/504/4
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-ll - piasek 0/2 f7

D-03.02.02 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w

131 9,795230

RAZEM:: 9,795230

m3

10

Element WYLOT ROWU KRYTEGO

Kalkulacja D-03.02.02 Zakup i montaz prefabrykowanego wylotu rowu krytego Fi 40
indywidualna cm wg KPED 02.16

1 : 1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt

10

Element UMOCNIENIA SKARP

10.1

KNR 201/516/3 |D-06.01.01 Umocnienie skarp, ptytami azurowymi niezbrojonymi typu
MEBA 60x40x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek U-ksztattnych
(szpilka fi 10 mm L=80 cm, zuzycie 2 szpilki na 1 sztuke ptyt),
wypetnienie otworéw zaprawg cementowo - piaskowg 1:2

490,000000

RAZEM:  490,000000

m2

490

10.2

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie mechaniczne, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

1385 § 385,000000

RAZEM:! 385,000000

m2

385
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
10.3 |KNR 231/105/8 |D-10.03.01a |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy - zwigkszenie o 7 cm do tgcznie 10 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosciw-wy
Wyliczenieloscirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 35 385000000
RAZEM:: 385,000000|m2 385 7
10.4 |KNR 225/407/3 |D-10.03.01a |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z
ptyt azurowych o powierzchni do 1,0 m2 - ptyty zelbetowe
wielootworowe typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm,
podwajnie zbrojone drutem zebrowanym #8 zgodnie z
dokumentacja projektowa, beton klasy C30/37, klasa
wytrzymatosci na zginanie 3U wg PN-EN 1339:2005,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetnienie spoin piaskiem
Wyliczenieloscirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 35 385000000
RAZEM:: 385,000000|m2 385
11 Element PRZEPUST POD ZJAZDEM
11.1  |KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod tawy przepustu,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznie, grunt kategorii -V
Wyliczenie iloscirobot:
S Ho0s5 5,000000
RAZEM:: 5,000000|m2 5
11.2 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - tawa z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pospotki 0/32 f5, grubos¢ warstwy 20em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100802 1000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,0
11.3 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, piasku 0/2f7, grubos¢ warstwy 15¢m
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10057015 0750000
RAZEM:: 0,750000/m3 0,8
11.4 |Kalkulacja D-03.01.03a |Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 500 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dwuscienna karbowana
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10
11.5 |Kalkulacja D-03.01.03a  |Zakup i montaz prefabrykowanych, zelbetowych, skosnych
indywidualna | | scianek czotowych przepustow DN 500
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |szt. 2
11.6 |KNR 201/504/4 |D-03.01.03a |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-ll - piasek 0/2f7
o0 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m3 10
12 Element PRZEPUST POD DROGA W KM 0+021
12.1 |SEK 601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, cigcie gtebokosci8em
' B 11,000000
RAZEM:: 11,000000|m 11
12.2  |KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S O
Wyliczenie iloscirobot:
g5 34,100000
RAZEM:: 34,100000|m2 34
12.3 |KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 8 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozoiorki
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 34,000000
RAZEM:: 34,000000|m2 34 5
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
124 |KNR 231/804/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni15em
Wyliczenie ilosci robot:
e 000000
RAZEM:: 34,000000{m2 34
12.5 |KNR 231/804/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 10 cm do facznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, srednio 25 cm grubosci rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 34 34,000000
RAZEM:: 34,000000{m2 34| 10
12.6 |KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii |V,
samochdéd 5-10 t
69,300000
RAZEM:: 69,300000|m3 69
12.7 |KNR 231/103/4 JD-04.01 .01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod tawy przepustu,
mechanicznie, grunt kategorii IV
: 23,400000
RAZEM:! 23,400000|m2 23
12.8 |KNNR 6/605/1 JD-03.01 .03a |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - tawa z
pospotki 0/32 f5, grubosé warstwy 30em
7,830000
RAZEM:: 7,830000|m3 7,8
12.9 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z
piasku 0/2 f7, grubos¢ warstwy 15em
4,500000
; 4,500000|m3 4,5
12.10 |Kalkulacja Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 1000 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dwuscienna karbowana, przepustdt. 9m
Wyliczenie iloscirobot:
e 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m 9
12.11 |KNR 231/109/3 |D-03.01.03a |Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - beton podktadowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pod sciankiczotowe
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 050300 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m2 1,5
12.12 |KNR 231/109/4 |D-03.01.03a |Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwigkszenie o 3 cm do facznie 15 cm grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 15 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m2 1,5 3
12.13 |KNR 233/606/1 |D-03.01.03a |Wykonanie $cianek czotowych przepustu, objetos¢ betonu
(1) klasy C30/37 na 1 scianke - 2,00 m3, ilos¢ stali zbrojeniowej
zebrowanej klasy A-IlIN na 1 $cianke - 166 kg, co daje 83 kg
zbrojenia na 1 m3 betonu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 220 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m3 4,0
12.14 |KNR 201/504/4 |D-03.01.03a |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - piasek 027
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 954 48,600000
RAZEM:: 48,600000|m3 49
12.15 |KNR 201/516/5 JD-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem tamanym (kamien 16-20 cm)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na zaprawie cementowej M7 gr.20cm
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5B 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
12.16 |KNR 1501/116/4 |D-02.01.01 Odmulenie rowdw, grubos¢ warstwy namutu 40 cm, réw o
o szerokoscidna 040m
Wyliczenie ilosci robot:
odmulenie rowu przy wylocie przspustu 110 40,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10
12.17 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczeniu8em
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 609620 37758000
RAZEM:: 37,758000|m2 38
12.18 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci
| : 38,000000
RAZEM:! 38,000000|m2 38 12
13 Element PRZEPUST POD DROGA W KM 0+323
13.1 |SEK 601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, ciecie gigbokoscigem
' B 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10
13.2 |KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 OmM
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6750 | 33500000
RAZEM:: 33,500000{m2 34
13.3 |KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 8 cm grubosci
rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %4 34,000000
RAZEM:: 34,000000|m2 34 5
13.4 |KNR 231/804/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni15em
Wyliczenieloscirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 34,000000
RAZEM:: 34,000000{m2 34
13.5 |KNR 231/804/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubo$ci - zwiekszenie o 10 cm do facznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, srednio 25 cm grubosci rozbiorki
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 34,000000
RAZEM:: 34,000000{m2 34| 10
13.6 |KNR 231/816/4 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonowe .
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m3 3
137 |KNR 231/816/3 [D-01.02.04 _[Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 100 cm
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m 9
13.8 |KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
samochdd 5-10 t
) 83,700000
RAZEM:: 83,700000|m3 84
13.9 |KNR 231/103/4 JD-04.01 .01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod fawy przepustu,
mechanicznie, grunt kategorii IV
B 25,200000
RAZEM:: 25,200000|m2 25
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
13.10 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a |Przepusty rurowe, fawy fundamentowe z pospétki - tawa z
pospotki 0/32 f5, grubos¢ warstwy 30em
9 8,370000
RAZEM:: 8,370000/m3 8,4
13.11 |KNNR 6/605/1 JD-03.01 .03a ‘Przepusty rurowe, fawy fundamentowe z piasku - tawa z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, piasku 0/2 f7, grubos¢ warstwy 15¢em
4,500000
RAZEM:: 4,500000|m3 4,5
13.12 |Kalkulacja D-03.01.03a |Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 1200 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dwuscienna karbowana, przepustdt. 9m
Wyliczenie iloscirobét:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m 9
13.13 |KNR 231/109/3 |D-03.01.03a |Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - beton podktadowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pod scianki czofowe
Wyliczenie iloscirobét:
10,50%3,40 1,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,700000|m2 1,7
13.14 |KNR 231/109/4 |D-03.01.03a |Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwigkszenie o 3 cm do tacznie 15 cm grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobét:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “w 1,700000
RAZEM:: 1,700000|m2 1,7 3
13.15 |KNR 233/606/1 |D-03.01.03a |Wykonanie $cianek czotowych przepustu, objetos¢ betonu
(1) klasy C30/37 na 1 Scianke - 2,55 m3, ilos¢ stali zbrojeniowej
zebrowanej klasy A-IlIN na 1 Scianke - 199 kg, co daje 78 kg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zbrojenianatm3betonu
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 25 2,550000
RAZEM:: 2,550000/m3 2,6
13.16 |KNR 201/504/4 |D-03.01.03a |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznymi, kategoria gruntu I-lll - piasek 0/2f7
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 965 58,500000
RAZEM:: 58,500000|m3 59
13.17 |KNR 201/516/5 |D-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem tamanym (kamien 16-20 cm)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na zaprawie cementowej M7 gr. 20cm
Wyliczenie iloscirobét:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m2 40
13.18 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczeniu8cm
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 549670 36783000
RAZEM:: 36,783000|m2 37
13.19 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwigkszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci
37,000000
RAZEM:: 37,000000|m2 37, 12
14 Element PRZEPUST POD DROGA W KM 0+574
14.1 |SEK 601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mineralno-bitumicznych, cigcie glebokosci8cm
Wyliczenie iloscirobét:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 250 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
14.2 |KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
oM
33,500000
RAZEM:: 33,500000/m2 34
14.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 8 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 34,000000
RAZEM:: 34,000000/m2 34 5
144 |KNR 231/804/3 JD-01 .02.04 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni 15em
Wyliczenie iloscirobot:
i34 34,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  34,000000/m2 34
14.5 |KNR 231/804/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 10 cm do fgcznie
Srednio 25 cm grubosci rozbidrki
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %4 34,000000
RAZEM:: 34,000000/m2 34| 10
14.6 |KNR 231/816/4 JD-01 .02.04 Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czotowe i tawy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonowe
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 215 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m3 3
14.7 |KNR 231/816/3 [D-01.02.04  |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi 100 cm
Wyliczenie ilosci robot:
e 00000
RAZEM:: 9,000000{m 9
14.8 |KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
samochdéd 5-10 t
- 83,700000
RAZEM:: 83,700000|m3 84
149 |KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod tawy przepustu,
mechanicznie, grunt kategorii IV
B 25,200000
RAZEM:: 25,200000|m2 25
14.10 |KNNR 6/605/1 JD-03.01 .03a |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - tawa z
pospotki 0/32 f5, grubos¢ warstwy 30em
] 8,370000
RAZEM:: 8,370000|m3 8,4
14.11 |KNNR 6/605/1 JD-03.01 .03a |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - fawa z
piasku 0/2 f7, grubos¢ warstwy 15em
: 4,500000
RAZEM:: 4,500000\m3 4,5
14.12 |Kalkulacja D-03.01.03a  |Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 1200 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
dwuscienna karbowana, przepustdt. 9m
B 9,000000
RAZEM:: 9,000000{m 9
14.13 |KNR 231/109/3 |D-03.01.03a |Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - beton podktadowy
pod scianki czotowe
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - 1,700000
RAZEM:: 1,700000|m2 1,7
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
14.14 |KNR 231/109/4 |D-03.01.03a |Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwigkszenie 0 3 cm do facznie 15 cm grubosciw-wy
Wyliczenie ilosci ropot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - 1,700000
RAZEM:: 1,700000|m2 1,7 3
14.15 |KNR 233/606/1 |D-03.01.03a |Wykonanie $cianek czotowych przepustu, objetos¢ betonu
(1) klasy C30/37 na 1 Scianke - 2,55 m3, ilos¢ stali zbrojeniowej
zebrowanej klasy A-IlIN na 1 Scianke - 199 kg, co daje 78 kg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Zbrojenianaim3betonu
Wyliczenieloscirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 25 2,550000
RAZEM:: 2,550000/m3 2,6
14.16 |KNR 201/504/4 |D-03.01.03a |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - piasek 0/2f7
T ees T 00000
RAZEM:: 58,500000|m3 59
14.17 |KNR 201/516/5 JD-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem tamanym (kamien 16-20 cm)
na zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 45,000000
RAZEM:: 45,000000|m2 45
15 Element OBRAMOWANIE
15.1 |KNR 231/402/4 |D-08.01.01b |tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (mieszanka betonowa zwytworni)
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5800079 45820000
RAZEM:: 45,820000|m3 46
15.2 |KNR 231/403/3 |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki, bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetnianiaspoin
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 580  580,000000
RAZEM:: 580,000000|m 580
16 Element NAWIERZCHNIA OD KM 0+000 DO KM 0+605
16.1 |KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
] konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V _
Wyliczenielocirobt:
poszerzenie od km 0+570 do km 0+600 530
stonalewa e ____30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30
16.2 |KNR 231/109/3 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubos¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszezeniu 12em
Wyliczenieloscirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30
16.3 |KNR 231/109/4 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytworni), bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwigkszenie o 19 cm do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, facznie 31 cm grubosci warstwy
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30, 19
16.4 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaggszezenu8cem
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m2 30
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anr:
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno
z.
Krot

16.5

KNR 231/114/8 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci

30 : 30,000000

RAZEM:: 30,000000

m2

30

12

16.6

SEK 601/101/2 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
frezarki bez odwozenia kory (frezowine wbudowaé¢ w
pobocza), frezowanie na $redniej gtebokosci 2 cm

28,000000

RAZEM:! 28,000000

m2

28

16.7

Kalkulacja
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt

pozostaty 0,24 kg/m2

D-05.03.05b  |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

:3075%5,10/5,00 © 3136,500000

RAZEM: 3 136,500000

m2

3137

16.8

KNR 231/108/2 |D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg AC 11 W
50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie

z tabeli wyréwnan 1274*2,5 § 685,000000

RAZEM:: 685,000000

—

685

16.9

Kalkulacja D-05.03.05a |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

:3075*5,04/5,00 +3099,600000

RAZEM:: 3 099,600000

m2

3100

16.10

KNR 231/310/5 |D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

3 075,000000

RAZEM:: 3 075,000000

m2

3075

16.11

KNR 231/310/6

WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci w-wy

D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

3075 ' 3075,000000

RAZEM:: 3 075,000000

m2

3075

17

Element NAWIERZCHNIA OD KM 0+605 DO KM 0+885

17.1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1574,100000

1 574,100000

m2

1574

17.2

KNR 231/109/3 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

:1485*5.30/5.00 ©1574,100000

RAZEM:| 1574,100000

m2

1574

17.3

KNR 231/109/4 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytworni), bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 19 cm do
tacznie 31 cm grubosci warstwy

1574 1574,000000

RAZEM:: 1574,000000

m2

1574

19

17.4

KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

11485 ©1485,000000

RAZEM::  1485,000000

m2

1485
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno
z.
Krot

17.5

KNR 231/114/8 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci

11485 ©1485,000000

RAZEM:: 1 485,000000

m2

1485

12

17.6

Kalkulacja D-05.03.05b  |Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10
indywidualna ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

11485 1485,000000

RAZEM:: 1 485,000000

m2

1485

17.7

KNR 231/310/1 |D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

1485,000000

RAZEM: 1 485,000000

m2

1485

17.8

KNR 231/310/2
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwigkszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci w-wy

D-05.03.05b  |Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

11485 :1485,000000

RAZEM:: 1 485,000000

m2

1485

17.9

Kalkulacja D-05.03.05a |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

11485 1485,000000

RAZEM:: 1 485,000000

m2

1485

17.10

KNR 231/310/5 |D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1485,000000

RAZEM:: 1 485,000000

m2

1485

17.11

KNR 231/310/6

WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci w-wy

D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

11485 ©1485,000000

RAZEM:: 1 485,000000

m2

1485

18

Element NAWIERZCHNIA OD KM 0+885 DO KM 0+990

18.1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

755,160000

755,160000

m2

755

18.2

KNR 231/109/3 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

162076.09/5.00 § 755,160000

RAZEM:! 755,160000

m2

755

18.3

KNR 231/109/4 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytworni), bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 19 cm do
tacznie 31 cm grubosci warstwy

755 | 755,000000

RAZEM:: 755,000000

m2

755

19

18.4

KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

1620%5.49/5.00 § 680,760000

RAZEM:: 680,760000

m2

681
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anr:
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno
z.
Krot

18.5

KNR 231/114/8 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci

1681 § 681,000000

RAZEM:: 681,000000

m2

681

12

18.6

Kalkulacja D-05.03.05b  |Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10
indywidualna ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

1620%5.09/5.00 631,160000

RAZEM:: 631,160000

m2

631

18.7

KNR 231/310/1 |D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

624,960000

RAZEM: _ 624,960000

m2

625

18.8

WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwigkszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci w-wy

D-05.03.05b  |Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

1625 § 625,000000

RAZEM:: 625,000000

m2

625

18.9

Kalkulacja D-05.03.05a |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

1620*5.04/5.00 624,960000

RAZEM:! 624,960000

m2

625

18.10

KNR 231/310/5 |D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

620,000000

RAZEM:: 620,000000

m2

620

18.11

KNR 231/310/6 |D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci w-wy

1620 § 620,000000

RAZEM:: 620,000000

m2

620

19

Element NAWIERZCHNIA OD KM 0+990 DO KM 1+610

19.1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1973,700000

1 973,700000

m2

1974

19.2

KNR 231/109/3 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

:1505*4.59/3.50 ©1973,700000

RAZEM:|  1973,700000

m2

1974

19.3

KNR 231/109/4 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytworni), bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 19 cm do
tacznie 31 cm grubosci warstwy

11974 1974,000000

RAZEM:: 1974,000000

m2

1974

19

19.4

KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

:1505*3.99/3.50 ©1715,700000

RAZEM::  1715,700000

m2

1716
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno
z.
Krot

19.5

KNR 231/114/8 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci

11716 ©1716,000000

RAZEM:: 1716,000000

m2

1716

12

19.6

Kalkulacja D-05.03.05b  |Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10
indywidualna ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

:1505*3.59/3.50 1543,700000

RAZEM:: 1 543,700000

m2

1544

19.7

KNR 231/310/1 |D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

1 522,200000

RAZEM: 1 522,200000

m2

15622

19.8

KNR 231/310/2
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwigkszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci w-wy

D-05.03.05b  |Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

11522 ©1522,000000

RAZEM:: 1522,000000

m2

15622

19.9

Kalkulacja D-05.03.05a |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

:1505*3.54/3.50 1522,200000

RAZEM:: 1 522,200000

m2

15622

19.10

KNR 231/310/5 |D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1 505,000000

RAZEM: 1 505,000000

m2

1505

19.11

KNR 231/310/6

WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci w-wy

D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

1505 ©1505,000000

RAZEM:: 1 505,000000

m2

1505

20

Element SKRZYZOWANIE Z DROGA GMINNA NR 110074L

20.1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

25,000000
25,000000

m2

25

20.2

KNR 231/109/3 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

25 : 25,000000

RAZEM:! 25,000000

m2

25

20.3

KNR 231/109/4 |D-04.05.01a |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytworni), bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 19 cm do
tacznie 31 cm grubosci warstwy

25 25,000000

RAZEM:: 25,000000

m2

25

19

20.4

KNR 231/114/7 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

25 : 25,000000

RAZEM:: 25,000000

m2

25
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno
z.
Krot

20.5

KNR 231/114/8 |D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci

25 : 25,000000

RAZEM:: 25,000000

m2

25

12

20.6

Kalkulacja D-05.03.05b  |Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10
indywidualna ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

25 25,000000

RAZEM:: 25,000000

m2

25

20.7

KNR 231/310/1 |D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

25,000000

RAZEM: 25,000000

m2

25

20.8

WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
zwigkszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci w-wy

D-05.03.05b  |Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

25 3 25,000000

RAZEM:: 25,000000

m2

25

20.9

Kalkulacja D-05.03.05a |Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

25 25,000000

RAZEM:! 25,000000

m2

25

20.10

KNR 231/310/5 |D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

25,000000

RAZEM:: 25,000000

m2

25

20.11

KNR 231/310/6

WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci w-wy

D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

25 : 25,000000

RAZEM:: 25,000000

m2

25

21

Element POBOCZA

211

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm

1 087,500000

RAZEM: 1 995,000000

m2

1995

21.2

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy - zwiekszenie o 3 cm do tgcznie 10 cm
grubosci w-wy

11995 ©1995,000000

RAZEM:: 1995,000000

m2

1995

22

Element ZJAZDY

221

KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilosci robot:

565,000000

RAZEM:: 565,000000

m2

565

22.2

KNR 231/104/5 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 spetniajgcego

kryterium zageszczalnosci U = d60/d10 > 5, zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

565 565,000000

RAZEM:! 565,000000

m2

565




strona nr: 18
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
22.3 |KNR 231/104/6 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 spetniajagcego
kryterium zageszczalnosci U = d60/d10 > 5, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwigkszenie o 5 cm do tacznie 15 cm grubosciw-wy
Wyliczenie ilogcirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 565 565000000
RAZEM:: 565,000000m2 565 5
224 |KNR 231/204/5 |D-05.01.04a |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
Wyliczenie iloscirobot:
1565 . 565,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  565,000000|m2 565
225 |KNR 231/204/6 |D-05.01.04a |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy - zwigkszenie o 8 cm do tgcznie 15 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosciw-wy
Wyliczenie ilosci robot:
e T s 000000
RAZEM:: 565,000000m2 565 8
22.6 |Kalkulacja D-05.03.05a |Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10
indywidualna ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, asfaltpozostaly 0.42kg/m2
Wyliczenie ilogcirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 30  380,000000
RAZEM:: 380,000000|m2 380
22.7 |KNR 231/310/5 |D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu3cm
' .~ 380,000000
RAZEM:: 380,000000|m2 380
22.8 |KNR 231/310/6 |D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwigkszenie 0 2 cm do facznie 5 cm grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3  380,000000
RAZEM:: 380,000000|m2 380 2
23 Element REGULACJA WYSOKOSCIOWA NAWIERZCHNI
23.1 |KNR 231/310/5 |D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu3em
' 70,000000
RAZEM:: 70,000000{m2 70
23.2 |KNR 231/310/6 |D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwigkszenie 0 2 cm do tacznie 5 cm grubosci w-wy
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 70,000000
RAZEM:: 70,000000{m2 70 2
24 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
24.1 |KNR 201/506/8 |D-06.01.01  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu IV
' | 3042,000000
RAZEM:: 3 042,000000|m2 3042
25 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
25.1 |KNR 231/702/1 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych,
wyposazone w kotwe do zabetonowania, o Srednicy
wewnetrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 (
zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm ponizej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni terenu - stupki proste
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 30,000000
RAZEM:: 30,000000|szt 30
25.2 |KNR231/703/2 |D-07.02.01  |Przymocowanie tablic znakow drogowych (tablice nowe)
Wyliczenie ilogcirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 39,000000
RAZEM:: 39,000000 szt 39
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
26 Element OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
26.1 |Kalkulacja D-01.01.01a |Geodezyjna obstuga inwestycji (m. in. geodezyjne wytyczenie
indywidualna obiektu budowlanego w terenie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, trwate zastabilizowanie reperéow
wysokosciowych, wznowienie granic pasa drogowego,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)
Wyliczenie iloscirobot:
i : 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  1,000000 kpl
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