Przekroj podtuzny przez przepust w km 0+574
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pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltfowym
lepiszcze: D50/70 w ilosci & kl_:J/m2

20 cm - umocnienie dna i skarp rowu
kamieniem tamanym (16-20 cm)
na zaprawie cemenfowej M?

pas ruchu pas ruchu pobocze
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pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym

lepiszcze: D50/70 w ilosci & kl_:J/m2

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

zasypka z piasku 0/2 f;

przepust z tworzywa PEHD DN1200 SN 8

L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11'S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

rura dwuscienna karbowana

15 cm - podsypka z piasku 0/2 f4

AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

15 cm - beton podktadowy (C12/15

projektowana Scianka czotowa przepustu

Przekroj poprzeczny A-A
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L cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11'S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

(gérne 5 cm na luzno dla swobodnego zagtebienia karbdow)

30 cm - fundament z pospotki 0/32 f.

dozowanie emulsji 0,7 kg/m? asfalt pozostaty 0,42 kg/m?

20 cm - warstwa wyrdwnawcza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

zasypka z piasku 0/2 f,

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

min. & cm - w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

istniejaca konstrukcja nawierzchni

Sciana wykopu wykonanego w gruncie rodzimym

zasypka z piasku 0/2 f4
(zageszczona do wskaznika 0,98 wg Proctor’a, bez
rurze dopuszcza sie 0,95)

15 cm - podsypka z piasku 0/2 f4

(gorne 5 cm na luzno dla swobodnego zag

30 cm - fundament z pospotki 0/315 f.

projektowany przepust z tworzywa PEHD DN 12
L = 9 m, rura dwusScienna karbowana
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA | BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109721L
0D KM 0+000 DO KM 1+610 W M. OLESIN
| WM. WIELOBYCZ - KOLONIA

TYTUL RYSUNKU
PRZEPUST POD DROGA W KM 0+574
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