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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania
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mapa do celdow projektowych,

projekt budowlany dla przedmiotowego zadania,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w Ssprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw | sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w Sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku

z realizacjg zadania pn.: ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od km 0+000 do

km 1+610 w m. Olesin i m. Wielobycz - Kolonia”.

Celem nadrzednym wprowadzenia czasowej organizacji ruchu jest zapewnienie

maksymalnej ptynnosci ruchu (efektywnosci organizacji ruchu) i bezpieczenstwa ruchu

drogowego.




2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1. Charakterystyka drogi w stanie istniejacym

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej jest niewystarczajgca do
przeprowadzenia rozbudowy i budowy w planowanym standardzie. W zwigzku z tym
realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowg zagrodowg oraz na przewazajgcej
dlugosci przez tereny o przeznaczeniu rolniczym (grunty orne, sady, taki trwate, pastwiska).
W bezposrednim sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 30 posesji.

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga posiada jezdnie o odcinkowo zmiennej
nawierzchni: nawierzchni bitumicznej, z ptyt betonowych oraz nawierzchni tluczniowej
i gruntowe;j.

Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jest zmienna. Na przedmiotowym odcinku drogi
gminnej wystepujg liczne uszkodzenia nawierzchni: nieréwnosci poprzeczne i podtuzne,
wyboje. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi sie woda. Natomiast
w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wypadkow drogowych spowodowanych stale
pogarszajgcym sie stanem nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie réwniez z ewentualnoscig wypfaty
odszkodowan w przypadku uszkodzenia pojazdéw. Pogarszajgcy sie stan techniczny
nawierzchni przektada sie na wzrost zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz

wzrost poziomu hatasu.




2.2. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi gminnej Nr 109721L na odcinku od

km 0+000 do km 0+990:

droga zamiejska,

droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
przekroj drogi — 1/2,

kategoria drogi — gminna,

klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

szerokosc¢ jezdni — 5,00 m,

predkos¢ do projektowania - Vp = 30 km/h,
nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy,

szerokosc¢ poboczy gruntowych — 0,75 m,
nawierzchnia poboczy — gruntowa z wierzchnig warstwg z kruszywa naturalnego,

kategoria ruchu — KR1,

m) pojazd miarodajny — samochod osobowy.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi gminnej Nr 109721L na odcinku od
km 0+990 do km 1+610:

droga zamiejska,

droga jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa,
przekroj drogi — 1/1,

kategoria drogi — gminna,

klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
szerokos¢ pasa ruchu — 3,50 m,
szerokosc jezdni — 3,50 m,

szerokosc¢ jezdni na mijance — 5,00 m,
predkos¢ do projektowania - Vp = 30 km/h,
nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy,
szerokosc¢ poboczy gruntowych — 0,75 m,

nawierzchnia poboczy — gruntowa z wierzchnig warstwg z kruszywa naturalnego,

m) kategoria ruchu — KR1,

n)

pojazd miarodajny — samochdd osobowy.



Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od
km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m. Wielobycz - Kolonia”. Droga gminna Nr 109721L
jest drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa). Rozbudowa obejmuje odcinek
przedmiotowej drogi o diugosci 1 610 mb. Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka
zlokalizowano w km 0+000 na granicy obrebow Bobrowe oraz Olesin. Koniec trasy
zlokalizowano w km 1+610.

Projektowana podstawowa szerokos¢ jezdni drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do
km 0+990 wynosi 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m kazdy). Przekréj drogi 1/2. Projektowana
szerokos¢ poboczy wynosi 0,75 m.

Projektowana podstawowa szerokos¢ jezdni na odcinku od km 0+990 do km 1+610
wynosi 3,50 m. Przekroj drogi 1/1. Wzdtuz trasy drogi gminnej zlokalizowano mijanki.
Szeroko$¢ jezdni na mijankach zwieksza sie do 5,00 m. Zwiekszenie szerokosci umozliwi
wymijanie sie pojazdow. Skosy wjazdowe i zjazdowe na mijankach 1:2. Projektowana
szerokosc¢ poboczy wynosi 0,75 m.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdow do nieruchomosci przylegtych do drogi.
Lokalizacja zjazdow wynika z przeprowadzonej analizy zapewnienia dostepu do drogi
publiczne,.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi sktada sie z wpustéow ulicznych, rowéw
przydroznych, przepustow pod zjazdami, ktore taczg kolejne odcinki rowéw, przepustow pod
jezdnig, rowu krytego, studni rewizyjnych na rowie krytym oraz wylotu. Zaprojektowane
spadki poprzeczne oraz podituzne zapewniajg odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Wody opadowe zostang zagospodarowane

w obrebie pasa drogowego.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze okre$la sie jako mate. Dominujgcym

rodzajem pojazdoéw sg samochody osobowe.

3. Technologia prowadzonych robot

Ze wzgledow technologicznych zwigzanych z rozbudowg i budowg drogi gminnej
w miejscowosciach Olesin i Wielobycz, projektuje sie wytgczenie z ruchu kotowego
przedmiotowej drogi. Jednoczesnie w trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy

zapewni¢ statg mozliwos¢ dojazddw oraz dojs¢ do posesji zlokalizowanych przy drodze.




Wszelkie utrudnienia zwigzane z prowadzeniem komunikacji na przedmiotowej drodze
bedg miaty charakter krotkotrwaty.

Nalezy zachowa¢ minimalny odstep pomiedzy oznakowaniem istniejgcym
a projektowanym wynoszacy 10 m dla obszaru zabudowanego oraz 20 m dla pozostatego

obszaru.

4. Opis wystepujacych zaqrozen i utrudnien

Do przewidzianych zagrozen nalezy prowadzenie robét przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym, dlatego tez nalezy zachowa¢ szczegdlne $rodki ostroznosci podczas prac

wykonywanych na jezdni oraz blisko jezdni.

5. Czasowa organizacja ruchu

5.1. Oznakowanie istniejace

Elementy istniejgcej organizacji ruchu zostaty zinwentaryzowane i przedstawione

W czesci rysunkowej opracowania.

5.2. Projektowane oznakowanie pionowe

Lp.| Symbol Nazwa znaku llos¢ szt.
1 2 3 4
1 A-14 roboty na drodze 4
2 B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach 3
3 B-33 ograniczenie predkosci "30 km/h" 4
4 T tabliczka informacyjna ,nie dotyczy mieszkancow i dojazdu do posesii” 3
smA=[ 14
5.3. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Lp.| Symbol Nazwa znaku llos¢ szt.
1 2 3 4
1 U-20b zapora drogowa pojedyncza szeroka 3
2 U-35 $wiatto ostrzegawcze 6




4. Postanowienia koncowe

1.

Oznakowanie (wielkosci znakdw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegto$¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181).

Znaki zastosowane do oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe wielkosci wyzszg
niz stosowane na danym odcinku drogi.

W zastosowanym oznakowaniu i urzgdzeniach BRD na czas robét lica znakéw (tablic)
powinny by¢ wykonane 2z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2 Ilub folii
pryzmatyczne;.

Stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robdt powinny mie¢ wyroznik
w postaci naklejonego paska =z zétej folii pryzmatycznej odblaskowo —
fluoroscencyjnej (zalecane wymiary: szeroko$¢ — 3 cm, dtugosc¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
z6ttego.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie

urzgdzen ostrzegawczych.

Opracowat:

inz. Michat Goéralski




