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Egz. nr 1

Droga Development Sp. z o. o.
23-400 Bitgoraj;
Ul. Polna 34i

Dotyczy: Uzgodnienia zadania ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 109721L
w m. Olesin i m. Wielobycz-Kolonia”

PGE Dystrybucja S.A. RE uzgadnia pozytywnie zadanie ,Rozbudowa
i budowa drogi gminnej nr 109721L w m. Olesin i m. Wielobycz-Kolonia”,
przebudowa wskazanej drogi nie wchodzi w kolizje z urzadzeniami siecig
elektroenergetyczng. Z nastepujacymi uwagami:

1. Przewidzieé¢ do dalszej eksploatacji istniejace linie kablowe, napowietrzne
niskiego oraz $éredniego napiecia przebiegajace w zakresie opracowania.

2. Projektowane skrzyzowania i zblizenia z istniejacq linia napowietrzng
wykonaé zgodnie z norma PN-E05100-1 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. W miejscu skrzyzowania drogi z liniami napowietrznymi zachowac odlegtosc
pionowa min. 6m od czynnej linii nN i 7,1m od czynnej linii SN.

4. Zabrania sie wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym o zmiennej
lokalizacji (dZwigi, podnosniki) w poblizu czynnej linii nN w odlegtosci
mniejszej niz 3m, w poblizu czynnej linii SN w odlegto$ci mniejszej niz 5m.

5. Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu projektowanej drogi z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi nN prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

6. W przypadku odkopania miejsca skrzyzowania na kabel
elektroenergetyczny nalezy zatozy¢ dwudzielna rure ochronnag. Po jej
zatozeniu miejsce kolizji nalezy zgtosi¢ do RE Chetm celem odbioru przed

zasypaniem.
7. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi podczas wykonywania prac, inwestor
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jest zobowigzany do usunigcia kolizji poprzez przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych.

8. Przed rozpoczeciem robédt nalezy uzgodni¢ w RE Chetm s$rodki i warunki
bezpiecznego wykonywania prac w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami
energetycznymi.

9. O planowanym terminie wykonania prac powiadomi¢ RE Chetm na min. 7
dni przed rozpoczeciem robét.
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Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Mirostaw Pedzelski, tel. 82 572 69 14
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