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ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ
PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI - ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno — budowlany
Projekt techniczny

Zataczniki projektu budowlanego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH:

Zgodnie z treScig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, my nizej podpisani, oSwiadczamy, ze
przekazana dokumentacja projektowa pn.: ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od km 0+000 do km
1+610 w m. Olesin i m. Wielobycz - Kolonia” wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specjalnosé
oraz zakres opracowania

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Podpis

Funkcja

mgr inz. Jerzy Goéralski Proiektant
LUB/0042/POOD/05 ) Drogowa

— Projekt techniczny

inz. Karol Barcal
LUB/0209/POOD/05

DATA OPRACOWANIA ORAZ SPRAWDZENIA: 12.07.2024 r.
(DOTYCZY WSZYSTKICH AUTOROW OPRACOWANIA)

Sprawdzajacy
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp. Wyszczegodlnienie Skala | Str./Rys.

] 2 3 4

1. | Strona tytutowa 1+2

2. | Spis zawartosci projektu 3

3. | Wykaz zatgcznikéw — dokumentacja formalno - prawna 4

4. | Dokumentacja formalno - prawna 5+10

5. | Opis techniczny do projektu technicznego 11+ 23

6. | Rysunki:
a) Przekroje poprzeczne ark. 1 1:100 Rys. Nr TD-1.1
b) Przekroje poprzeczne ark. 2 1:100 Rys. Nr TD-1.2
c) Przepust pod drogg w km 0+021 1:50 Rys. Nr TD-2.1
d) Przepust pod drogg w km 0+323 1:50 Rys. Nr TD-2.2
e) Przepust pod drogg w km 0+574 1:50 Rys. Nr TD-2.3
f) Przepust pod zjazdem 1:50 Rys. Nr TD-3
g) Wylot rowu krytego 1:20 Rys. Nr TD-4
h) Schemat zbrojenia Scianki czotowej przepustu DN 1000 1:20 Rys. Nr TD-5.1
i) Schemat zbrojenia Scianki czotowej przepustu DN 1200 1:20 Rys. Nr TD-5.2




WYKAZ ZALtACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Lp. Wyszczegodlnienie Nr zat.
1 2 3
1. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta specjalnosci drogowej 1
2. | Uprawnienia budowlane projektanta specjalnosci drogowej 2
3. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego specjalnosci drogowej 3
4. | Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego specjalnosci drogowej 4




Zatgcznik Nr 1

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NFW-584-NE7 *

D Iais (oinalalls & s gt b s 1 ramy TNV YD /001
FanJerZy Qordaiski O numerze ewiaencyjnym LUDB/bU/ULUZ/UL

adres zamieszkania ul. Polna 34 i, 23-400 Bitgoraj
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zatgcznik Nr 2 / Str. 1/2

RS LUBELSKA
. OKREGOWA
=l 2 B A R
2 |N2YN|EROW Lublin, dnia 1 czerwea 2005 .
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/26/05

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pki2 ustawy z dnia 15 gudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42,z pdén. zm./ art 12 ust 3, art. 13 wst. | pkt. 1, art 14 ust 1 pkt. 2a
ustawy” z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, pos. 1126 z péin. zm. [, § 9 ust. |
mmwmimzummmuvmww X
w budownictwic / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdén. zm./
Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jerzemu Mirostawowi GORALSKIEMU
r g 3 T
urodzonemu dnia 16 lutego 1960 r. w Czemiernikach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0042/POOD/05
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogi
UZASADNIENIE

wmzwwm-wmdﬂ-hm,mpmnmumuamqmmml
Zakres padanych uprawniefi budowlanych wskazano ma odwrocic decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Izby inzynicrow Budownictwa w  Warszawie, 7
poérednictwem Lubelskicj Okregowej lzby Intynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji iKwalifikacyinej
)

Cronek
:‘hl\_;-__\_,._ Lt

mgr inz Antoni Kaszielan

Przewodniczacy
j OKK

i e

Otrzymuja
ul. Polna 34 i
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3 am
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Bk

Napodﬂawienllmlphlinl3tﬂ.4mwy—mbnéuwimewzwhzkuzEhmt.li§4un.2
rorporzadzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Jerzego Mirostawa GORALSKIEGO

uprawniaja do:

- mﬁmﬁmmm«u&ﬂgmﬁmmiMuWMsz
lub powtarzalnymi mostami o dhugosci calkowitej do 10 m i przepustami,
- mhMWwM%WWMimﬁmm
- mwmmmw
bez ograniczei.
Ninicjsze uprawnicnia, na podstawie § 4m4mmwmimzhhmmwﬂn
wmmmimmwmmmammmwm
iterenu w wmmmMﬁMWMWmmm_mkzm
34 ust. 3b.
Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 WWMWHW:MMMIM.
wWWWWvMWWWWM&
v Mwmwomwmlmﬁm&j& domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ustugowe:
a n@wymy&ﬂllmmdpmimmmthow&dosmmxji nadziemnych w odniesieniu do budynkow
b/ wumwammmmmimmm bad# stopach fundamentowych bezpodrednio na
o mmmmomwwsnw@mummm@mmmun
e/ mwmmwmmmm technologicznemu wigkszemu niz § kKN/m? a takce
nic wymagajacych uwzglednienia obnwdlmimydlmdmyeh.pﬂdammiﬂﬁwsypkidldbocim,sﬂ spredajacych
¥ nie wymagajacych uwzglcdnicnia wptywu cksploatacji gomiczej,

Przewodniczacy
j OKK

\
prof. dr hab-inz. Jan KUKIELKA



Zatgcznik Nr 3

WF‘QLSK&
l'"ll '\."\‘\‘
,uf*r‘*“x:; | I B &

E4 '_:'-‘*‘% INZYNIEROW

Li-"'
'l.

' BUDOWMNICTWA

_"_a—

Zaswiadczenie
o mimeres wendikacgrmym:

LUB-3K2-DCE-WCs =

Pan Karol Barcal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/180:4/01

adres zamieszkanla ul. Radzika 12, 23-400 Bilgoraj

jest czlonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodsl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie |est waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

2ziwiadczenie ostale wygenerowane elektronicinie | opatrzone berplecerym podplsem elektronicznym
weryfilkowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego ceryyfikaty w dniu 2004-01-07 roku proez:

loanna Gieroba, Priewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe| tzby Inzynierdw Budownictwa,

LEodnes £ ar. TR K.

§ 1. Do machowanta elokiroricena) Sarmy ergrol o o wams) wystarces fokenie cdwiadceenia woll w pedaci sbekiranicone | coslrienie go
kraralifiowanym podpem aleliromsicingm

§ 7. Ddwizdcrenis woll plotens w bormie sledianicome] jeil rodwnowaine @ céwiadezeniem woll dajerys w farmie plaemes

* Weryfikacy popraenoic danych woninisizen Talwiadcnaniu Makng sprawdns 1 pomocy numers weryfSEcyjnego talwlsdcenia na

siromie Pobskie) liby Intymerde Budownichwa wesw. piboonpl b Roedakiujee s ¢ biurem whidcwes| Okrpgows| by (nbyresrd
Buthowr twa.
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— LUBELSKA
OKREGOWA

gL B A Lublin, duia 2} grudnia 2005 7. -
IN2ZYNIEROW p ol e

BUDOWNICTWA
- LOTB.OKK.7131/56 /05

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdin zml/, art. 13 ust. 1 pkt 1 ,art 14 ust. 1 pkt 2a
ustawy z doia 7 lipca 1994r1. Prawo budowlane /teks? jednolity: Dz U.z 2003 r. Nr 207, pcz.]]Zﬁzpmmlm§ 12 pkt 1

i § 18ust 1 pki. 1i 2 rozporzadzenia Minisira In:ﬁ'astmktlny z dnia 18 maja 2005 . wsp:awle samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Karol BARCAL
inzynier budownictwa drogowego
urodzony dnia 23 wrzeénia 19461, w Garbatce Letnisko
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/020S/POOD/05
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazlu z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksn posigpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 nst. 7 wr‘wustawy — Prawo budowlane —podstawe do wykonywania samodzielnych fimkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 mMmmmmﬁmMMmKWMnmhkhqmwaMmm w Warszawie,
za pofrednictwem Inbelkagr Okregowej Izby Inrynieréw Budownictwa w Lublinie wterminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej /K” isji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
S| jacego OKK

Czionek -

mgrinz. Antoni Kasztelan

g

’ "}
prof. dr hab. inz. Jan Kukietka

Otrzymuja:

@ Pan Karol Barcal
ul. M. Skiodowskiej 3/9
23-400 Bitgoraj

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projekiowamia bez ogramiczen
w specjalnosci drogowej

-«

I. Namocy art. 12 usi.1 pkt.11 art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjainoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontioli technicznej wirzymania obiektéw budowlanych.

I Namocy §3ust. 1 1 § 18 ust. 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie / Dz. U..Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dzialld lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiekin budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw.o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

2. droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
jacego OKK

Fﬂfﬁm inz, Jan Kukietka
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa do celow projektowych,

O

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

o O

)
)
) uzgodnienia z Inwestorem,
) obowigzujgce akty prawne,
)

D

warunki techniczne i literatura fachowa,

—h

) dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna,

g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

i) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

J) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

k) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

m) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych,

n) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

0) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogagcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko,

p) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko.
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1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od
km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m. Wielobycz - Kolonia”. Droga gminna Nr 109721L jest
drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej
drogi o dtugosci 1 610 mb. Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano
w km 0+000 na granicy obrebéw Bobrowe oraz Olesin. Koniec trasy zlokalizowano
w km 1+610.

Realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

Celem inwestycji jest regulacja stanu prawnego pasa drogowego, przebudowa i budowa

nawierzchni jezdni, poprawa odwodnienia oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Stan istniejacy

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej jest niewystarczajgca do
przeprowadzenia rozbudowy i budowy w planowanym standardzie. W zwigzku z tym realizacja
inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegoIlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowg zagrodowg oraz na przewazajgcej
dtugosci przez tereny o przeznaczeniu rolniczym (grunty orne, sady, taki trwate, pastwiska).
W bezposrednim sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 30 posesji.

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga posiada jezdnie o odcinkowo zmiennej
nawierzchni: nawierzchni bitumicznej, z ptyt betonowych oraz nawierzchni tluczniowej
i gruntowe;.

Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jest zmienna. Na przedmiotowym odcinku drogi
gminnej wystepujg liczne uszkodzenia nawierzchni: nierdwnosci poprzeczne i podtuzne,
wyboje. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi sie woda. Natomiast

w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni.
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Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia wypadkéw drogowych spowodowanych stale
pogarszajgcym sie stanem nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie rowniez z ewentualnoscig wypfaty
odszkodowan w przypadku uszkodzenia pojazdow. Pogarszajgcy sie stan techniczny
nawierzchni przektada sie na wzrost zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost

poziomu hatasu.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
a) siec elektroenergetyczna,
b) siec teletechniczna,

c) sie¢ wodociggowa.

Projektowana rozbudowa i budowa nie stanowi zagrozenia dla powyzszego uzbrojenia
zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Planowana rozbudowa nie powoduje naruszenia
lub koniecznosci zmiany dotychczasowego stanu urzgdzenh uzbrojenia terenu.

Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ sposobem recznym ze

szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

3. Elementy projektowane

3.1. Plan sytuacyjny

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi gminnej Nr 109721L na odcinku od
km 0+000 do km 0+990:
a) droga zamiejska,

) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
c) przekroj drogi — 1/2,

) kategoria drogi — gminna,

) klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
f) szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m,
g) szerokos$c¢ jezdni— 5,00 m,
h) predkosc do projektowania - Vp = 30 km/h,
i) nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy,
j) szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,75 m,
k) nawierzchnia poboczy — gruntowa z wierzchnig warstwg z kruszywa naturalnego,
I) kategoria ruchu — KR1,

m) pojazd miarodajny — samochod osobowy.
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Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi gminnej Nr 109721L na odcinku od

km 0+990 do km 1+610:

a) droga zamiejska,
droga jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa,
przekroj drogi — 1/1,
kategoria drogi — gminna,
klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
f) szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50 m,
g) szerokosc¢ jezdni— 3,50 m,
h) szerokos¢ jezdni na mijance — 5,00 m,
i) predkosc do projektowania - Vp = 30 km/h,
j) nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy,
k) szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,75 m,
I) nawierzchnia poboczy — gruntowa z wierzchnig warstwg z kruszywa naturalnego,
m) kategoria ruchu — KR1,

n) pojazd miarodajny — samochdd osobowy.

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od
km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m. Wielobycz - Kolonia”. Droga gminna Nr 109721L jest
drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej
drogi o dlugosci 1 610 mb. Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano
w km 0+000 na granicy obreboéw Bobrowe oraz Olesin. Koniec trasy zlokalizowano
w km 1+610.

Projektowana podstawowa szerokos$¢ jezdni drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do
km 0+990 wynosi 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m kazdy). Przekréj drogi 1/2. Projektowana
szerokosc¢ poboczy wynosi 0,75 m.

Projektowana podstawowa szerokos¢ jezdni na odcinku od km 0+990 do km 1+610
wynosi 3,50 m. Przekrdj drogi 1/1. Wzdtuz trasy drogi gminnej zlokalizowano mijanki.
Szeroko$¢ jezdni na mijankach zwieksza sie do 5,00 m. Zwiekszenie szerokosci umozliwi
wymijanie sie pojazdow. Skosy wjazdowe i zjazdowe na mijankach 1:2. Projektowana
szerokosc¢ poboczy wynosi 0,75 m.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdoéw do nieruchomosci przylegtych do drogi.
Lokalizacja zjazdow wynika z przeprowadzonej analizy zapewnienia dostepu do drogi

publiczne;.
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Zaprojektowany system odwodnienia drogi sktada sie z wpustéow ulicznych, rowdéw
przydroznych, przepustow pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowéw, przepustow pod
jezdnig, rowu krytego, studni rewizyjnych na rowie krytym oraz wylotu. Zaprojektowane spadki
poprzeczne oraz podiuzne zapewniajg odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Wody opadowe zostang zagospodarowane

w obrebie pasa drogowego.

3.2. Profil podiuzny

Profil podtuzny opracowano w skali 1:50/500 i przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu architektoniczno - budowlanego.

Pochylenia wypadkowe w kazdym punkcie projektowanej nawierzchni zapewniajg
prawidtowy sptyw wéd z nawierzchni jezdni. Zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni jezdni w kazdym punkcie nawierzchni spetniajg warunek minimalnego
pochylenia wypadkowego 0,7%. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa

drogowego.

3.3. Przekroje normalne i szczeqotly konstrukcyjne

Przekréj normalny i szczegdty konstrukcyjne projektowej nawierzchni wykonano

w skali 1:50 i przedstawiono w czesci rysunkowej projektu architektoniczno - budowlanego.

3.4. Odwodnienie

Zaprojektowany system odwodnienia drogi sktada sie z wpustéow ulicznych, rowdéw
przydroznych, przepustow pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowéw, przepustow pod
jezdnig, rowu krytego, studni rewizyjnych na rowie krytym oraz wylotu. Zaprojektowane spadki
poprzeczne oraz podiuzne zapewniajg odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Wody opadowe zostang zagospodarowane
w obrebie pasa drogowego.

W mys$l przepiséw Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
Z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych wody
opadowe lub roztopowe z innych drég niz drogi krajowe, wojewodzkie lub powiatowe klasy G

mogg by¢ wprowadzone do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.
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Przedmiotowa droga jest drogg klasy D (dojazdowa), a wiec drogg nizszej klasy niz G
(gtdbwna). Majgc powyzsze na uwadze, wody opadowe i roztopowe nie podlegajg obowigzkowi

podczyszczenia.

3.5. Pobocza

Projekt przewiduje wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Podstawowa szeroko$¢ obustronnych poboczy bedzie wynosi¢ 0,75 m.

3.6. Roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy
usungc¢ catos¢ nienosnych gruntéw organicznych. Przyjeto sSrednig grubosc istniejgcej warstwy
ziemi organicznej 30 cm. Grunt ten nie nadaje sie do wykorzystania z punktu widzenia celu
wbudowania w nasyp. Grunty z wykopéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
Nasypy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998.

3.7. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania, ktore stanowi

integralng czes¢ niniejszej dokumentaciji.

3.8. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysoko$¢ ich umieszczenia, odlegtosé od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz nominalnie stosowane na danym odcinku drogi.

Stupki znakéw zastosowanych do oznakowania na czas robét powinny mie¢ wyrdznik
w postaci naklejonego paska z Zzoéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjne;j
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugosc¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢é ubrani w kamizelki odblaskowe koloru

z6ttego.
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Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzadzen
ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkahcom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.

4. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1. Warunki geotechniczne oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

W ramach prac projektowych wykonano ,Dokumentacje badan poditoza gruntowego
i opinie geotechniczng”, ktdéra stanowi integralng czes¢ projektu architektoniczno -

budowlanego.

4.2. Kateqoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

4.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Projekt zaktada, ze po wykonaniu robdt budowlanych nawierzchnia jezdni bedzie

spetnia¢ wymogi nosnosci dla kategorii ruchu KR1.

4.4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe

4.4.1. Zalozenia projektowe oraz uwagqgi ogoélne dotyczace robot

W czasie robdét budowlanych, niezwilocznie po odstonieciu, wyprofilowaniu oraz
zageszczeniu podioza gruntowego w korycie, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania (modut
odksztatcenia wtdérnego podtoza gruntowego). Bezwzglednie zabrania sie przeprowadzania
robét zwigzanych z korytowaniem w trakcie (lub przy prawdopodobienstwie rychtego

wystgpienia) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

17




Ocene nosnosci podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona
wartos¢ odpowiada zatozeniom. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z
badan ptytg pod naciskiem statycznym. W przypadkach niebudzgcych zadnych watpliwosci
dopuszcza sie zastosowanie innej metody do posredniego wyznaczenia wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 np. poprzez badanie lekkg ptytg dynamiczna.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze parametry podtoza gruntowego okreslone w czasie
robét sg gorsze od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni to nalezy
natychmiastowo poinformowaé Projektanta. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong
nosnosc¢ podtoza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nalezy przystgpi¢ do
robét zwigzanych z uktadaniem warstw nawierzchni. Lepsze od zatozonych
w projekcie parametry podtoza uzyskane po profilowaniu i zageszczeniu podtoza nie
upowazniajg Wykonawcy do zmniejszenia zaprojektowanych grubosci warstw.

Wykonawca do uktadania warstw nawierzchni powinien przystgpi¢ natychmiast po
zakonczeniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w korycie. Jezeli po
wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Grunty spoiste to grunty bardzo wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wod
ptyngcych ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu
pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracgc swoje
pierwotne witasnosci fizyczno-mechaniczne. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero
po jego osuszeniu i / lub wykonaniu napraw przywracajgcych pierwotng nosnosc¢.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych stanowigcy zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni na odcinku

od km 0+000 do km 0+605

4 cm — w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
min. 4 cm — w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,

istniejgca konstrukcja nawierzchni.

. Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+605 do km 1+610

f)

9)

4 cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
5 cm — w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
31 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C152 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
podtoze gruntowe.

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

a)

b)

c)

15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7,

podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

4.4.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw w strefie przylegajacej do krawedzi jezdni o szer. 1,00 m

5 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,
15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7,
podioze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
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4.4.6. Konstrukcja nawierzchni poboczy

a) 10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010.

4.4.8. Polaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowe;.

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego
materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentéw. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywacé szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwe nawierzchni mozna oczys$ci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie
dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystgpity
opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emuls;ji.

Skrapianie nalezy wykonywac¢ réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez
zmiane organizacji ruchu.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania
wody. O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na

czarny.
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Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30
minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza
uzytego do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.4.9. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Projekt zaktada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych

poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilo$ci 4 kg/m?.

4.4.10. Obramowania

Do elementéw tych zaliczajg sie krawezniki uliczne betonowe 15x30 cm.

Wszystkie te elementy nalezy posadowi¢ na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.
Wymiary faw oporowych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Obnizenie Swiatta kraweznika z 12 cm do 2 cm nalezy wykonywac¢ na dtugosci 3 m
(odcinek zejsciowy i wejsciowy).

Nie dopuszcza sie wypetniania ewentualnych otworow powstatych wskutek odpryskow
zaprawg cementowg. Bezwzglednie nie nalezy wypetnia¢ spoin (,fug”) obramowan. Zaleca sie
stosowanie obramowan wyposazonych w odstepniki dystansowe. Powierzchnia wyrobdéw nie

powinna wykazywac defektow takich jak rysy i odpryski.

4.4.11. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe kraweznikow betonowych

Wszystkie stosowane wyroby powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340:2004 oraz
poprawkg do normy PN-EN 1340:2004/AC:2007. Stosowane wyroby powinny posiadac¢
deklarowane wiasciwosci uzytkowe zgodne z ponizszg tabela:

L.p. Wiasciwosé Oznaczenie

1. 2 3
Nasigkliwo$¢é B

2. | Odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli b
odladzajgcych

3. | Wytrzymatosc na zginanie T (5,0 MPa)
Odpornosc¢ na Scieranie |
Odpornosc¢ na poslizg zadowalajaca

Powierzchnia wyrobéw nie powinna wykazywaé defektow takich jak rysy i odpryski.
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5. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne,
nawigzujace do warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

Projekt zaktada uktad geometryczny trasy pokrywajgcy sie z istniejgcym przebiegiem
drogi gminnej, co bezposrednio nawigzuje do istniejgcych warunkéw terenu wystepujgcych

wzdtuz trasy.

5.1. Rozwiazania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano —
instalacyjneqo, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Nie dotyczy.

5.2. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

5.3. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych
catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlaneqgo, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalaciji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gorniczej.
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7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Realizacja przedmiotowego zamierzenia budowlanego przyczyni sie do skrécenia czasu
dojazdu pojazdow pozarowych w przypadku wystgpienia zdarzenia na terenach
przylegajgcych do drogi.

Elementy projektowane niniejszym opracowaniem nie wprowadzajg ograniczen

w kwestii ochrony przeciwpozarowej terendéw przylegtych do drogi.

8. Postanowienia koncowe

1. Catosc¢ robét nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji projektowe;.

2. Postanowienia Projektu Budowlanego majg charakter nadrzedny w stosunku do ,Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i
robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Badania bedg przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

5. Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej do warstwy mrozoochronne;j

w warunkach budowy. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona z wytworni.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Goralski
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