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SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s§ wymagania ogblne dotyczagce

wykonania i odbioru robét dla zadania p.n.:

Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej przy IV Liceum Ogéinoksztafcqcym w Rzeszowie

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument

przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz

rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty

i dach.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe.
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okrelonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nad budowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie - naleiy przez to rozumieé wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

[ 2




robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
konserwacji.

1.4.6. terenie budowy - naleiy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego

uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.9. dokumentacii_budowy - naleiy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeiciowych

i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiardw.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

1.4.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiet pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym
integralna calo$¢ uzytkowa

1.4.14. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreélone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa i urbanistéw (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pbin. zm.).

1.4.15. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

1.4.16. opfacie - naley przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.17. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany - przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.18. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
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kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.19. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez réine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych.

1.4.21. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu

realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. projektancie - naleiy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.

1.4.23. przedmiarze robét - naleiy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem iloci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.24 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. 0géine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST i ST.

1.5.2. Dokumentacija projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw 53
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wainiejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Odczyt wymiaréw ze skali nie moze byé podstawa

wykonania robét.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja

projektowgq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza byé jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedy zgodne
z dokumentacjy projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementy
budowli zostana rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa i SST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacj
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej

Materialy tatwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ograniczenie obcigZer osi pojazdéw.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na of przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét do daty odbioru ostatecznego.
Roboty wykonywane beda w obiekcie czynnym. Organizacje robé6t nalezy zaplanowaé

w sposéb nie powodujacy utrudnien pracy.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydawane przez organy administracji
panistwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt na podstawie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Z dn. 10.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzer) lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyinych.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami Technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wartosc do rob6t i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda ziokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegéinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze stosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.




3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poZniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptlyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zgode Zarzadcy Drogi na przejazd pojazdéw, ktorych
masa catkowita przekracza okreslong przez Zarzgdce no$nosé drogi, lub dostosowaé transport
do obowiazujacych ograniczer tonazu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc

zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoéé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w tej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Opracowanie Planu BIOZ
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(B10z).
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg jakosci robét i stosowania materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonaweca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.,

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracije.

(Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy ,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. I i ktére spetniajg wymogi SST.

3. posiadaja deklaracje wiasciwosci uzytkowych - wyroby budowlane wprowadzane
i udostepniane na rynku objete normg zharmonizowang lub wydang dla niego Europejska
Ocengq Techniczna.

4. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r. . (Dz.
U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dia ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kaida ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnia tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu robét,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w

robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatdw,

* inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie..
[3] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét

e) protokoly z narad ustalen,

f) plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

[4] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek 7z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzory i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéine zasady przedmiaruy i obmiaru robét

Przedmiar robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
Powinien zawiera¢ zestawienie Przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych




technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Obmiar robét dotyczy uméw z wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania rodzaju i iloici robét i materiatow.
Zasady okreélania rodzaju i ilosci robét podane s3 w projekcie, odpowiednich specyfikacjach
technicznych oraz przyktadowo wg odpowiednich pozycji KNR oraz KNNR podanych

w przedmiarach robét.
Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi przyjetymi do rozliczenia

robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleinosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pééniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
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zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych
w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja ocenie pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.5. Odbidr pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogéine.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowy ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robét.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedq obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartosé¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Ustawy i rozporzadzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péiniejszymi

Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r) w sprawie warunkéw
technicznych  jakim powinny  odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pbZniejszymi zmianami).

4. Warunki Ogolne i Szczeg6towe Przetargu

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zZmianami).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - 0 ochronie p.poz — jedn. tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz.

1229
9. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z poz.

Zmianami.
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z

poz. zmian.

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. —w sprawie
ogobInych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

12. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

13. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub Zmiany.

15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.
16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrze¢nia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym.
18. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).

19. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3052011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
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SPECYFIKACJIA TECHNICZNA B - 01 - ROBOTY ROBIORKOWE

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru prac budowlanych dla zadania:

Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej przy IV Liceum Ogdlnoksztafcqcym w Rzeszowie

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na
celu

wykonanie robét rozbidrkowych i wyburzeniowych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- wykucie z muru ocieznic,

- rozebranie $cianek G-K

- zerwanie posadzki,

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00 Czeé¢ ogoina.

2 Materiaty

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatu.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST B - 00 Cze$¢ ogélna.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00 Cze$¢ ogdina.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw mosze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy:
- przemieszczanie gruzu { przenoséniki tasmowe, rynny do gruzu, itp.),
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- rozbidrka reczna (fomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki pity do metalu i drewna,
zurawie samojezdne, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty

wewnetrzne)
- rozbiérka mechaniczna (mfoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu)

4 Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00 Czes¢ ogdlina.

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki

Materialy moina przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu dopuszczonym do ruchu
publicznego.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegfosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia sie Wykonawcy
mozliwos¢ wariantowego okreslenia érodkéw transportu gruzu oraz zatadunku i wytadunku na
wysypisku w odl. do 10 km. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez zarzadzajgcego

realizacjag umowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B - 00 Czes¢ ogéina. Roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren wydzieli¢ w sposéb nie
rozprzestrzeniajacy kurzu na pozostata czes¢ budynku.

5.3 Wykonanie robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja budowlang. Roboty rozbiérkowe moina
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inwestora.

W przypadku robét rozbiérkowych nalezy dokonaé:

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sig odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny z
ew. przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- ostroznym demontazu elementéw balustrady przewidzianej do ponownego wykorzystania.
Wszystkie elementy niemozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzer. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreélone w SST lub wskazane przez
Inwestora.

W cenie za wykonanie robét rozbidrkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ opfaty za
sktadowanie materiatéw z rozbiérki.

5.5 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania robét rozbiérkowych.
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Kontury robét rozbiérkowych ulegajace pézniejszemu zanikowi nalezy wyznaczy¢ przed
Przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu rozbiérek elementéw
budynkéw zasadnicze linie i krawedzie powinny by¢ wytyczone na trwatych elementach obiektu.
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Réznice w stosunku do projektowanych wymiaréw
rodzajéw robét rozbiérkowych powinny miescié sie w przedziale [+1 cmi—3 cm]

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00 Czes¢ ogdina.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci  wykonanych robét

rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doly po
usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST B - 00 . Czesé

ogodlina.

7 Obmiar robét
7.1 Ogoine zasady obmiaru robét.

Ogédlne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czes¢ ogdlna. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Hoéci poszczegolnych elementéw robét ustala sie
wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robét

rozbidrkowych.

7.2 Zasady ilosci robét okreslane do rozbiérek.

Obmiar robét w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu okreéla sie jako objetoéé¢ lub
powierzchnie elementéw o zmiennych wymiarach (szerokos¢, wysokosé, gruboscé), ktorg oblicza
si¢ wedtug wymiaréw $rednich w przypadkach rozbierania elementéw nie ograniczonych
murami (Scianami) lub stropami, np. elementy wolnostojgce. Objetosé lub powierzchnie oblicza
si¢ wedtug rzeczywistych wymiaréw). Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na

3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleri zarzadzajacego realizacja umowy na pismie. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy iloéci robét rozbiérkowych obliczone wg obmiaru nie jest mozliwe, jako iloé¢
nalezy oblicza¢ wg obmiaru na érodkach transportowych z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie wymaganiami SST (dotyczy rozbiérek elementéw stalowych)

7.3 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrka elementdw jest:

- dla posadzek itp. — m2,

- dla oktadzin $ciennych — m2,
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- dla écianek dziatowych — m2,
- dla oscieznic drzwiowych — szt.

8. Odbidr robat

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w ST B - 00 Cze$¢ ogodlna.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00 Czesé ogodina.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -

- Rozp. z dnia 28 marcal972r. - Dz,U. Nr 13 poz.93z péZniejszymi zmianami
10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 02 — NAWIERZCHNIE, PODBUDOWY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni i podbudéw dla zadania p.n.:

Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej przy IV Liceum Ogdlnoksztalcqgcym w Rzeszowie

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podiozy i posadzek wystepujacych w obiekcie objetym  kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:

e uzupetnienie podbudowy,

« wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej,

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SSTWIOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa
materialy do wykonania podsypek, podktadéw oraz posadzek wyszczegélnionych w p. 1.3.
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ moina wode odpowiadajgca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badar laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”,

a w szczegolnosci:

- nie zawieraé domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Kruszywo tamane (ttuczen, kliniec)
- ttuczeni kamienny od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm i od 5 mm do 16 mm,




Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i kliica, wg PN-B-11112

Lp. Wihasciwosci Klasa ll Klasa Hi
1 | Scieralnoéé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odpornoét na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 |Odpornoéé na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wiecej ni:
- w kliricu 30 nie bada
- w tluczniu nhie bada sie
sie nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klirica w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg
PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwo | Podbudowa
wa lub pomochicza
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej nii:
- w tluczniu 3 4
-w klificu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tfuczniu i w klificu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w tfuczniu i w klincu 15 20
2 |Zawartoét zanieczyszczeh obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klicu 0,2 0,3
3 |Zawartoéc ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wiecej nii:
- w tluczniu 40 45
- w kiiricu nie bada sie nie bada sie
4 |Zawarto$é zanieczyszczerh organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:




- w tluczniu i w kliricu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.4 Trawa syntetyczna

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko pitkarskie

- Wysokos¢ wibkna: min. 60 mm

- Grubo$é wiékna monofilowego: min. 400

- Dtex: min. 15 600 dtex

- Waga catkowita : min. 3 000 gr/m2

- lloé¢ peczkow: min. 9300 /m2

- Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczka (po starzeniu): min. 50 N

- Spdd trawy lateks

- Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM recykling

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia nastepujacych dokumentéw dot. nawierzchni do oferty:

3. Sprzet

o Qo

Raport z badar przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzajacy zgodnos$¢ jej parametréw z FIFA Quality
Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzajacy posiadanie
wszystkich parametréw technicznych nie gorszych od wymaganych (dostepny na www.FIFA.com);
Badanie na zgodno$¢ z normg EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej
z zasypem EPDM (ciemno szary);

Posiadanie przez producenta sztucznej trawy status Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);

Atest PZH na nawierzchnie sztuczna trawa;

Atest PZH na wypeinienie EPDM;

Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajaca szczegétowy charakterystyke
i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig;
Aktualny Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej
z zasypem EPDM;

Atest trudnopalnosci Cfl S-1 na oferowany system (trawa i zasyp EPDM)

3.1 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej

OgbIne wymagania sprzetu podano w SST —B-00 Czes¢ ogdlna

4. Transport

Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi érodkami transportu, ze zwrdceniem
szczeg6lnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utrata statecznosci i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robdt

5.1 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej
Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni ze sztucznej trawy nalezy w odpowiedni sposéb

przygotowaé podbudowe. Wszelkie ubytki w podbudowie wiasciwiej nalezy uzupetni¢ oraz
zagesci¢. Wykonaé nowa warstwe z miatu kamiennego.
Przygotowanie podtoza

-
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Podtoie powinno spetniac nastgpujace parametry:
- réwnosé 5Smm/3m dtugosci,

- spadki — zgodnie z rzutem boiska,

- przepuszczalno$¢ podtoza 61/m,

Przed rozpoczeciem ukiadania nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy sprawdzi€ i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego:

- zgodnosci dostarczonej sztucznej trawy z zamoOwieniem,

- linii boisk,

- dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- iloéé dostarczonych materiatéw (klej poliuretanowy, wypetniacze do trawy, tasmy taczace)
powinna by¢ zgodna ze zuzyciem okreslonym w kacie technicznej producenta.

Etykieta powinna zawiera¢ nastepujace dane:

- okreélenie producenta (nazwe i znak firmy),

- peina nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,
- symbol handlowy wyrobu

Ukladanie nawierzchni:
- pierwszg rolke utozy¢ wzdiuz bocznej krawedzi, nastepne uktadac réwnolegle z 5cm zaktadem,

- ciecie sgsiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykfadziny, Uzywac nalezy
noza posiadajacego regulacje wysokosci ostrza, co pozwoli uniknaé ciecia z tym samym czasie
podktadu i widkien,

- ciecia nalezy wykonywac, tak aby jak najmniej uszkadza¢ taczenia splotow,

- przygotowane i przycigte bryty powinny by¢ kiejone tego samego dnia,

- Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozkiadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g

na metrze diugosci.
- Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki

- Z uwagi na charakterystyke kleju musi byé on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
- Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podkiadzie brytow trawy przy temperaturze powyzej
102C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
réwnomierne rozlozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju
na styku faczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku

kwarcowego na linii styku brytéw trawy.
- Przed przytozeniem brytéw trawy do ta$my z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie

centralne tasmy faczeniowej.
- Jako pierwszy nalezy dociskac docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem wtdkien
trawy. Bryty trawy nalezy dociskac bezpoérednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy

nastepuje polimeryzacja kleju.
- Klej po dociénieciu musi wypetni¢ w caloéci porowatos¢ podioza trawy przy dodatkowym

zatozeniu, iz jest to minimalna grubos¢.

- Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za

stopg).




- Rolki (walce) dociskowe nie sa wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania
piaskiem moga byé uiywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych

skretow két w miejscach klejenia.
- UWAGA - zamiast klejenia poszczegdinych rolek trawy do siebie dopuszcza sie takze ich

zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

Linie boisk wykonaé poprzez wklejenie trawy o innym kolorze, linie wycina¢ nozem o dwoch

ostrzach z regulowang szerokoscia.
- zuzycie wypetniaczy do trawy — powinno by¢ zgodne z karta techniczng nawierzchni lub instrukcja

producenta

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00 Czes¢ ogblna.

6.1 Kontrola w trakcie wykonywania robét

- wymiary boiska — powinny pozostac bez zmian,

- zuzycie wypetniaczy do trawy — powinno by¢ zgodne z karta techniczng nawierzchni lub instrukcja
producenta,

- szerokoé¢ spoin klejonych nie powinna by¢ wigksza niz 4mm,

- szerokoé¢, prostolinijnosé i odchylenie od ksztattu lukowatego wklejanych linii — powinny by¢
zgodne z instrukcjg Producenta nawierzchni,

6.1 Kontrola koricowa
Obejmuje:
- sprawdzenie stanu podfoza na podstawie protokotéw z kontroli w trakcie wykonywania robét,
- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng, oraz umowsy,
- prawidtowosci wykonania poprzez oceng wizualna,
- stanu czystosci — brak zabrudzer klejem,
- poprawnosci utozenia — brak pofalowar nawierzchni i odstajacych badz niedoklejonych brzegow,
- wielkoéci i rozmieszczenia miejsc potaczeri — spoiny powinny by¢ niewidoczne i nie  narusza
estetyki wykonanej nawierzchni
- prawidtowosci wykonania nawierzchni poprzez dokonania pomiaréw:
- réwnoéci nawierzchni — dopuszczalne odchytki zgodnie z pkt. 5,
wysokosci wypetnienia — dokona¢ pomiaru suwmiarka lub innym przymiarem w kilkunastu

miejscach — wysoko$¢ wypetnienia dla boiska do pitki noznej 50 — 80% zgodnie z PN-EN 15330-
1:2008 zat. B

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Cze$¢ ogdina. Podstawq dokonywania obmiarow,

okreélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. Odbidr robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly
pozytywne wyniki.
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem boisk dokonuje sie odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
ktérego elementem s3 podtoza, odbioru czesciowego w trakcie wykonywania robét, oraz odbioru
koncowego.

Odbiér podioza musi byé¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ze sztucznej trawy i powinien obejmowa¢ badania okreélone w pkt. 6.

Wyniki badar nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.

Jeieli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane

prawidtowo.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wykonanie elementéw wyszczeg6lnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest wartoé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-06250 Beton zwykly

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.







