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Rzeszéw, dnia 14.07.2021 r.

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333)
niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej przy IV Liceum Ogodlnoksztatcagcym w Rzeszowie

dla:

Zespo6t Szkét Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmariska 38

35-045 Rzeszow

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy

Branza Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

-~
Konstrukcja Projektant | mgr in2. Sebastian Gdowik PDK/D227/PWOK/19 < | ~2 :—‘»‘—"{




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

PDK O1IB/0054/0155/19
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 1. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust: 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1
pkt 2 art. 15a ust. 1, art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z poin. zm. ), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym,

stwierdzamy, ze:

Pan Sebastian Wiadyslaw Gdowik

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 18 kwietnia 1982 r. miejsce urodzenia — Dgbica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0227/PWOK/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. e ‘

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie TR T

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. .
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenis.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzce sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako...... P AN vt
-~ k "’j‘ /

inz. Andrzej Tarczynski.......... WAMAML..... Jrope—

mgr inz. Bolestaw Pat '_J_____..v-_-,.—.-.%"“_.'—r—‘-——



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjaino$ci konstrukcyjno-budowlane;j

Pan Sebastian Wiadyslaw Gdowik

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z p6zn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 =z pbézn. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz, Zbigniew Plewako.....
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-V46-H1F-RJJ *

Pan Sebastian Wtadystaw Gdowik o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0036/20

adres zamieszkania ul. Podwistocze 38/170, 35-309 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Fezipis jest



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej przy IV Liceum Ogdlnoksztatcagcym w Rzeszowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SIG — PROJEKT
ul. Podwistocze 38/170
35 - 309 Rzeszow

ADRES OBIEKTU:

Dz. nr 18835

Jednostka ewid. 186301_1 m. Rzeszéw

Obreb 0207

Rzeszéw, ul. Dabrowskiego — Batalionéw Chiopskich

INWESTOR:

Zespot Szkot Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmanska 38
35-045 Rzeszéw

Zespdt projektowy
Branza Funkcja Imieg i Nazwisko ( Uprawnienia ’ Podpis
Konstrukcja Projektant mgr inZ. Sebastian Gdowik PDKA227/PWOK/19 l(’f’ ﬁé

Lipiec 2021 r.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ZADANIA PN.
Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej przy IV Liceum Ogélnoksztatcgcym w Rzeszowie

1. DANE FORMALNE

1.1. Inwestor
Zesp6t Szkot Sportowych w Rzeszowie
35-—-045 Rzeszow
ul. Hetmariska 38

1.2. Lokalizacja obiektu
Dz. nr 1883/5

Jednostka ewid. 186301_1 m. Rzeszéw
Obreb 0207
Rzeszow, ul. Dgbrowskiego — Batalionow Chiopskich

1.3 Jednostka projektowa:
SIG ~ PROJEKT Sebastian Gdowik
ul. Podwistocze 38/170
35-074 Rzeszéw

1.4 Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- pomiar inwentaryzacyjny w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- aktualne dokumenty formalno - prawne,
- warunki techniczne jaki powinny odpowiadac¢ nawierzchnie syntetyczne boisk,
- projekt wykonawczy opracowany przez
Zespot Ustug Projektowych
Adam Woijtan
35 —959 Rzeszow, ul. Targowa 3,
z czerwca 2009 roku.

2. DANE OGOLNE
Plan sytuacyjny terenu opracowano na mapie do celéw opiniodawczych

3. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiot inwestycji obejmuje remont boiska sportowego do pitki noznej
znajdujgcego sie przy IV Liceum Ogodinoksztatcagcym w Rzeszowie przy ul.



Dabrowskiego. Remont obejmuje wymiane nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z
wymiang warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W obecnej chwili na dziatce nr 1883/5 znajdujg sie:

Obiekty budowlane

Na dziatkach objetych inwestycja w chwili obecnej znajduja sie:
- boisko do pitki nozne;j,

- boisko do koszykdwki i siatkdwki,

- pitkochwyty, oraz ogrodzenie wokét boisk,

- kontenery zaplecza sanitarno — socjalnego boisk,

Sieci i instalacje

W chwili obecnej na dzialce znajduja sie nastepujace sieci podziemne:
- wodociggowa,

- energetyczna,

- kanalizacji deszczowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- teletechniczna,

- gazowa.

Uktad komunikacyjny
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej dz. nr ewid. 1882/7 — ul. Batalionéw Chiopskich,

poprzez dz. nr ewid. 1882/23, 1882/25, 1882/20

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Obiekty budowlane
Bez zmian

Sieci i instalacje
Bez zmian

Ukiad komunikacyjny
Bez zmian

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest poloiony w strefie ochrony konserwatorskiej.
W rozpatrywanej sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568
z péZniejszymi zmianami).

WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE)



10.

Teren nie lezy w obrebie terendw goérniczych.

WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wchodzi w zakres inwestycji mogacych potencjalnie oddziatywaé
na érodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz.
1397 z pdiniejszymi zmianami) i nie wymaga uzyskania decyzji $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Teren lezy poza obrebem terenéw objetych ochrong zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 25 sierpnia 2009 r. Dz. U. nr 151 poz. 1220
z pdZniejszymi zmianami)

Teren inwestycji zlokalizowany jest w catosci na dziatkach Inwestora zlokalizowanych

w Rzeszowie, gm. Miasto Rzeszow
Inwestycja polega na remoncie istniejagcego obiektu boiska typu ,,ORLIK”

Nie stanowi zadnego zagrozenia dla zdrowia ludzi. Dla zalozonego programu uzytkowego,
zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu i wibracji wystepuje w normach dopuszczalnych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1 Obszar oddziatywania obiektu dla zadania ,Remont boiska sportowego
o nawierzchni z trawy syntetycznej przy IV Liceum Ogodlnoksztalcacym w Rzeszowie”
opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dzialce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, dostepu do sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosci wywotanych przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby.

Projektant
mgr inZ. Sebastian Gdowik
upr. nr PDK/0227/PWOK/19
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU POD NAZWA.
Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej przy IV Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Rzeszowie

1. Podstawa formalno — prawna i merytoryczna.

- zlecenie Inwestora,

- pomiar inwentaryzacyjny w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- aktualne dokumenty formalno — prawne,
- warunki techniczne jaki powinny odpowiadaé¢ nawierzchnie syntetyczne boisk,
- projekt wykonawczy opracowany przez
Zespot Ustug Projektowych
Adam Wojtan
35 —959 Rzeszéw, ul. Targowa 3,
z czerwca 2009 roku.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiot inwestycji obejmuje remont boiska sportowego do pitki noinej
znajdujacego sig przy IV Liceum Ogdlnoksztatcacym w Rzeszowie przy ul.

Dabrowskiego. Remont obejmuje wymiane nawierzchni ze sztucznej trawy.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza wykonanie projektu wykonawczego remontu boiska
sportowego zlokalizowanego przy ul. Dabrowskiego — Batalionéw Chiopskich w

Rzeszowie

4. Inwestor
Zespat Szkét Sportowych w Rzeszowie
35 - 045 Rzeszéw
ul. Hetmariska 38

5. Lokalizacja obiektu
Dz. nr 1883/5
Jednostka ewid. 186301_1 m. Rzeszow

Obreb 0207
Rzeszow, ul. Dgbrowskiego — Bataliondw Chtopskich

5.1 Usytuowanie ogélnie w strukturze miasta



5.2 Widok boiska (Zrodto: geoportal.gov.pl)

6. Dane ozdlne
Na dziatkach objetych inwestycja w chwili obecnej znajdujg sie:

- boisko do pitki noznej,

- boisko do koszykéwki i siatkéwki,

- pitkochwyty, oraz ogrodzenie wokot boisk,

- kontenery zaplecza sanitarno — socjalnego boisk,
- cze$¢ drogi dojazdowej wraz z parkingiem

- sieci podziemne.




10.

11.

Projekt obejmuje jedynie boisko do pitki hoinej ze sztucznej trawy. Zakres remontu

obejmuje wymiane nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

Podstawowe parametry techniczne

Boisko do pitki noznej objetej remontem:

- powierzchnia catkowita — 1860m?,

- szeroko$¢ — 26,00m + 2x2m wybiegi = 30m,
- dtugos¢ — 56,00 + 2x3m wybiegi = 62m

Program uzytkowy, przeznaczenie obiektu
Obiekt objety opracowaniem stanowi boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy
syntetycznej wchodzgce w sktad obiektu sportowego ,,ORLIK”.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Boisko do pitki noznej:

I. Podbudowa

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospdtki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5mm —63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0— 31,5mm) o gr. 5¢cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0 — 4mm) o gr. 4cm.

Il. Nawierzchnia
- nawierzchnia z trawy syntetycznej z zasypka SBR

lil. Wyposazenie
- bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, 2szt. siatki do bramek

Sieci podziemne
W chwili obecnej na dziatce znajduja sie nastepujace sieci podziemne:

- wodociggowa,

- energetyczna,

- kanalizacji deszczowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- gazowa,

- teletechniczna.

Stan istniejacy boiska

Boisko zlokalizowane przy IV Liceum Ogélnoksztatcacym W Rzeszowie przy ul.
Dabrowskiego w chwili obecnej znajduje sie w $rednim stanie technicznym.
Najwigkszg wada boiska sg dos$¢ znaczne przemieszczenia zasypu SBR, oraz




12,

13.

pofamane i pozaginane witdkan. Inwestor nie wskazat probleméw z wchtanianiem
wody. Nie zauwazono w nawierzchni pojawiania sie glondw oraz zastoisk po wodach

opadowych.
Dodatkowo zwrdci¢ nalezy uwage na fakt, iz zasypki dokonano za pomocg materiatu

SBR, co po latach eksploatacji boiska pozwala stwierdzié¢, iz nie jest to dobre

rozwigzanie na korzysé zasypki EPDM.

Obrzeza znajdujg sie w dobrym stanie, nie stwierdzono, ich zuzycia, czy tez zbyt
duzych przemieszczen, ktore wskazywatyby na koniecznos¢ ich wymiany.

Whioski
Biorgc pod uwage wszystkie zaistniatle fakty dot. boiska zawarte

w punkcie 11 zadecydowano co nastepuje:
- wymieni¢ nalezy catg nawierzchnie boiska ze sztucznej trawy wraz z warstwa

wyréwnawczg,

Stan projektowany

Zakres prac:

I. Roboty rozbiorkowe
Rozebra¢ nalezy nawierzchnie ze sztucznej trawy, Rozebrane elementy bezwzglednie

nalezy podda¢ utylizacji.

Il. Roboty remontowe — nawierzchnia

Wymieni¢ nalezy warstwe wyréwnawczg z miatu kamiennego gr. 40mm Nowg
warstwe wyréwnawcza nalezy réwnomiernie  zagesci¢. W  przypadku
stwierdzenia ubytkéw w nizszych  warstwach podbudowy, nalezy je uzupetnic
i réwniez zagescic. Bezwzglednie  zachowal istniejace spadki boiska, tak aby
odprowadzenie wody przebiegato wg projektu pierwotnego. Spadki pokazano na

rzucie boiska

Il Konstrukcja nawierzchni
1. Podbudowa

WARSTWY ISTNIEJACE

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajgca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5mm — 63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0— 31,5mm) o gr. 5¢cm,



WARSTWY PROJEKTOWANE
- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0,2 ~4mm) o gr. 4cm.

2.
-n

Nawierzchnia
awierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z parametrami ponizej

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko pitkarskie

- Wysokos¢ widkna: min. 60 mm

- Grubosé widkna monofilowego: min. 400

- Dtex: min. 15 600 dtex

- Waga catkowita : min. 3 000 gr/m2

- los¢ peczkéw: min. 9300 /m2

- Wytrzymatodé na wyrywanie peczka (po starzeniu): min. 50 N

- Spéd trawy lateks

- Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM recykling

Wyvkonawca jest zobowigzany do dostarczenia nastepujacych dokumentéw dot. nawierzchni do

oferty:

oo o

Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez
FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni

z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzajacy zgodnosc jej parametrow z FIFA
Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz
potwierdzajacy posiadanie wszystkich parametrow technicznych nie gorszych od
wymaganych (dostepny na www.FIFA.com);

Badanie na zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostatych
parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej

z zasypem EPDM {ciemno szary);

Posiadanie przez producenta sztucznej trawy status Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
Atest PZH na nawierzchnie sztuczna trawa;

Atest PZH na wypetnienie EPDM;

Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajgca szczegbtowsa
charakterystyke

i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie;

Aktualny Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej z zasypem EPDM;

Atest trudnopalnosci Cfl 5-1 na oferowany system (trawa i zasyp EPDM)

14. Zasady konserwacii nawierzchni

Nawierzchnig nalezy szczotkowaé, oraz odkurzac za pomocg dmuchawy, dzieki czemu
usuwane sg gromadzace zanieczyszczenia. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage aby na
jej powierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rodliny lub znajdowaty sie inne
elementy mogace stanowi¢ dodatkowe zagrozenie dla uzytkownika, np. kamienie



15.

16.

17.

b)

c)

d)

e)

18.

19.

20.

gruz. Podczas prac z dmuchawg nalezy zwrdcié szczegdlng uwage aby nie dochodzito

do przemieszczania granulatu EPDM.

Zabezpieczenie urzadzen obcych

Zwrécic nalezy szczegdlng uwage aby podczas przeprowadzanych prac nie naruszyé
elementdw istniejgcych takich jak: bezposrednio przylegajgca kostka betonowa przy
budynku zaplecza sanitarno - socjalnego, nawierzchni poliuretanowej boiska

przylegtego, istn. pitkochwytéw, ogrodzenia.

Ochrona oséb trzecich
Wymiana nawierzchni boiska w zaden sposéb nie narusza interesu oséb trzecich

W rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

Charakterystyka ekologiczna
Przyjete w przedmiotowym projekcie, rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne nie maja negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, w zwigzku z czym inwestycje objetg przedstawionym

opracowaniem mozna uznac za hieuciagzliwag.
Zapotrzebowanie wody

- bez zmian

Odprowadzenie $ciekow

- bez zmian

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
- bez zmian

Odpady state

- bez zmian

Emisja hataséw oraz wibracji.

- bez zmian

Wptyw budowlanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

- bez zmian

Charakterystvka energetyczna
Nie dotyczy

Warunki ochrony p.poz.

Nie dotyczy

Uwagi koncowe
=  Woszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych

zgodnie
z ,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdt budowlanych".



)




Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Przedstawiony projekt naleizy rozpatrywal pozostatymi
projektami branzowymi.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia

w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Roboty wynikte w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujete
W hiniejszym opracowaniu nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen

finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow.

Projektant
mgr inZ. Sebastian Gdowik
upr. nr PDK/0227/PWOK/19
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Informacja BIOZ

Remont boiska sportowego o nawierzchni z trawy
syntetycznej przy IV Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Rzeszowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SIG —~ PROJEKT
ul. Podwistocze 38/170
35 - 309 Rzeszéw

ADRES OBIEKTU:

Dz. nr 18835

Jednostka ewid. 186301_1 m. Rzeszéw

Obreb 0207

Rzeszéw, ul. Dabrowskiego — Batalionéw Chiopskich

INWESTOR:

Zespot Szkoét Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmarnska 38
35-045 Rzeszéw

mgr inz. Sebastian Gdowik
nr upr. PDK227/PWOK/19
zamieszkaty:

ul. Podwistocze 38/170

35 — 309 Rzeszow

Sl

Lipiec 2021 r.



INFORMACIA BIOZ

Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

- Prawo budowilane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia/ Dz. U. Nr 120, poz. 1126/

Zakres robot:

W ramach projektowanych prac remontowych przewidziano:
- rozbiérke istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej,

- rozbiérke warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego,
- wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego,
- wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajacych remontowi:

- Obiekt:
Boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

- Inwestor:
Zespot Szkét Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmariska 38
35-045 Rzeszéw

Elementy 2agospodarowania mogace stanowic¢ zagroienie

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma obiektéw mogacych stanowié
zagrozenie.

Przewidywane zagroienia
Przewidywane prace stwarzajg nastepujace zagroienia podczas realizacji robot
budowlanych:
- Zagrozenie wypadkowe:
- spowodowane ruchem maszyn roboczych na terenie budowy
- zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznienia skéry oczu,
- zagrozenie porazenia pragdem,
- zagrozenie ruchem maszyn:
- zagrozenie zdrowotne typu hatas, wibracje,

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:



- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substanc;ji
oraz preparatéw na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy
powinny potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenie BHP. Kierownik robét przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP,

w tym rowniei:

- okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia: -wstrzymanie pracy, -
ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia, - zabezpieczenie miejsca zagrozenia lub

jego usuniecie.

- zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy winni
posiadac i stosowac $rodki ochrony indywidualnej: - podstawowe: ubrania robocze,
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi, - specjalistyczne: kaski
ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne. Bezposredni nadzér nad
robotami winien petni¢ uprawniony kierownik robét, majster i brygadzista.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom

Roboty z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrozenie zatrucia oraz poparzen
lub podraznien skéry i oczu) — roboty polegajace na klejeniu nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz z innymi substancjami chemicznymi stanowigcymi zagrozenie dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukgji
producenta srodkow stuzacych do wykonywania tych robét. Zaleca sie noszenie w czasie
pracy rekawic, masek i okularéw ochronnych. Teren na ktérym beda prowadzone takie
roboty odpowiednio oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robét
niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spoiywanie
positkéw, a niezwtocznie po zakoriczeniu robét oraz w przerwach na positki osobom
wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sig ciepfa wodg i korzystanie ze srodkéw
higieny osobistej

Roboty z uiyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pradem) — uzywaé sprzetu i
narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty, i dopuszczenia do
stosowania.

Dodatkowo zaleca sie co nastepuije:

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. W ogrodzeniu placu budowy
nalezy wykonaé oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw. Bramy
nalezy umiejscowi¢ w dogodnym miejscu umozliwiajgcym tatwy wjazd na teren budowy.



Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca skfadowania materiatéw i wyrobéw
budowlanych oraz wykonaé tymczasowe sieci i o$wietlenie.

Tablice informacyjna budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po zakoriczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowad,

a teren doprowadzi¢ do naleiytego porzadku.

Wykonawca powinien utrzymywaé drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi
wewnetrzne, chodniki i $ciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozace
tadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytow i zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir,
ziemia itd. Powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy spadanie materiatéw
z pojazdow.

Wszystkie prace budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacja techniczng, przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno byé, w miare
mozliwosci, Swiattem dziennym. Jezeli $wiatlo naturalne jest niewystarczajgce do
wykonywania rob6t w porze nocnej, nalezy stosowaé oswietlenie sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenoséne Zrédta éwiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczna nie moga powodowac zagrozenia
porazenia pradem elektrycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach
roboczych o zwigkszonym zagrozeniu porazenia pradem i we wszystkich przypadkach
umieszczenia Zrédet $Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywaé opraw zasilanych
napigciem bezpiecznym (24V) za pomoca transformatoréw bezpieczeristwa wykonanych

w |l klasie ochronnosci.

Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacja powinny zajmowaé si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy daizyé do
minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do ograniczania iloéci zanieczyszczenn emitowanych
do atmosfery.

Kierownictwo budowy powinno dazyé réwniez do ograniczenia lub eliminowania hatasu
uciazliwego dia realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczeristwo i higiena przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz. Pracownikow
nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odzie:
ochronna zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. W celu eliminowania
potencjalnych zagrozen, przed przystapieniem do realizacji zostanie sporzadzony wykaz
prac szczegolnie niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny by¢
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.



Dostawy materiatéw

Do realizacji robot nalezy stosowaé materialy i wyroby zgodne z zatwierdzong
dokumentacja techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne musza by¢ dostarczone, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie o o$wiadczenia.

Projektant:
mgr inz. Sebastian Gdowik
nr upr. PDK/0227/PWOK/19
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