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Przedmiar robét

(lic. 0005BC21)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys REMONT BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ PRZY IV LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W
RZESZOWIE
1 Grupa REMONT BOISKA
1.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wykfadzin z tworzyw sztucznych w rulonie - ANALOGIA -
rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej
~1.860,000000
RAZEM:: 1 860,000000|m2 1 860,000
2 KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy 15 cm -
ANALOGIA - rozebranie nawierzchni wyrownujacej z miatu kamiennego
~1860,000000
RAZEM:: 1 860,000000|m2 1 860,000
3 KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci podbudowy - zmniejszenie gr. do 4cm
............................. KO0 0 e ssee e
Wyliczenie l0SCi roD0t:
........................................................................ 1860,00 e -+ 000,0000004
RAZEM:: 1 860,000000|m2 1 860,000
4 KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych,
gruboSCi 40 70 Om
""""" 0,384000
0,384000|m3 0,384
5 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
e 1880%0,04 . 74,400000
RAZEM:: 130,200000/m3 130,200
6 KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - do
10km
............................. o0 G D e
Wyliczenie I0SCi rODOt:
........................................................................ 180,20 o - 190,200000)
RAZEM:: 130,200000/m3 130,200
7 Kalkulacja KALKULACJA INDYWIDUALNA - Utylizacja trawy syntetycznej
ndywiduaing
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
e 1880,00 __1860,000000
RAZEM 1 860,000000{m2 1 860,000
8 Kalkulacja KALKULACJA INDYWIDUALNA - Utylizacja odpadéw budowlanych
INAYWIdUAING | | e
Wyliczenie I0SCi rODOt:
174,4*1,85 . 137,640000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  137,640000]t 137,640
9 Kalkulacja KALKULACJA INDYWIDUALNA - Demontaz bramek
ndywiduaing
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
00 . 100,000000
RAZEM:: 100,000000 szt 100,000
1.2  |Grupa ROBOTY REMONTOWE BOISKA
1.2.1 |Element FUNDAMENTY BRAMEK
10 KNR 223/301/4 |Podktady na gruncie z piasku lub zwiru
(O R 0,858 M= 1000 S S 000 e
Wyliczenie I0SCi 1Ot
e ATOATOAT0A 0,256000
RAZEM 0,256000|m3 0,256
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
11 KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30'm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e SAOATOATOA i 0.256000
RAZEM:: 0,256000|m3 0,256
12 Kalkulacja Osadzenie w fundamentach j.w. tulei do osadzania bamek
INAYWIAUAING | e
Wyliczenie I0SCi 1Ot
e i 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
13 KNR 223/310/7 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, bramki
stalowo-drewniane do pitki noznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e ¢ 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
1.2.2 |Element PODBUDOWY
14 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm -
ANALOGIA - miat kamienny
| 1860,000000
RAZEM:: 1 860,000000|m2 1 860,000
15 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
zmniejszenie gr. do 4cm
KIS, 00 e
~1.860,000000
RAZEM:: 1 860,000000|m2 1 860,000
16 KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
..., |KaEGoTi -1l - Zageszezanie podbudowy
| 1860,000000
RAZEM:: 1 860,000000|m2 1 860,000
1.2.3 |Element NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZEJ
17 Kalkulacja KALKULACJA INDYWIDUALNA - dostawa i utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz
indywidualna __ [zwykonaniem linii
~1.860,000000
;i 1860,000000|m2 1 860,000
18 Kalkulacja KALKULACJA INDYWIDUALNA - Montaz bramek - bramki uprzednio zdemontowane
INAYWIAUAING | e
Wyliczenie I08Ci 1Ot
e i 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
1.2.4 |Element REMONT PILKOCHWYTOW
19 Kalkulacja Wymiana siatek pitkochwytéw - dt. 17,70m, wys. 6,00m
indywidualna kpl 2
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