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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:
— IV — elementy drég publicznych: zjazdy, skrzyzowania
— XXV - drogi
— XXVI — sieci uzbrojenia terenu

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektowana rozbudowa drogi nie wplynie na sposéb jej uzytkowania.

Roboty zwigzane z rozbudowa majg na celu zapewni¢ poprawe warunkow ruchu drogowego.
Przebudowa zjazdow zapewnig prawidlowe skomunikowanie terenow przyleglych z drogg
publiczna.

Budowa systemu odwodnienia — zapewni prawidiowe odprowadzenie wod opadowych z pasa
drogowego jak i z terenu przylegtego, ktorego zlewnia cigzy na drodze.

Projekt nie przewiduje przebudowy istn. sieci uzbrojenia terenu, a jedynie zabezpieczeni istn. sieci
zlokalizowanych poprzecznie do projektowanej drogi (sieci elekiroenergetyczne).

Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisami
technicznymi i wytycznymi projektowania, w szczegéinosci z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przebudowywana droga umozliwia obsluge terenéw przyleglych poprzez istniejgce zjazdy oraz
skrzyzowanie z istn. drogami powiatowymi K1944 (ul. Waclawa Iwaszkiewicza) na zakresach

inwestyciji.
Przebudowa drogi zostata zaprojektowana w sposob powodujgcy minimaine zajecia terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (kubatura,
powierzchnie, wysokos¢, diugosé srednice)

Parameiry techniczne jezdni

- klasa drogi L

- predkosc¢ projektowa Vp=30 [km/h] teren zabudowy

- kategoria ruchu KR2

- kilometraz km 0+000 — km 0+478,60

- przekrdj 1x2

- szerokos¢ jezdni 35m, 50m (z mianka) +
poszerzenia na tukach
poziomych

- szeroko$¢ poboczy 2x 0,75m

- spadek poprzeczny 2,0% jednostronny



Parametry techniczne wiotu podporzadkowanego skrzyzowania z DP nr K 1944 (ul.
Wactawa Iwaszkiewicza)

dowigzany wysokosciowo do niwelety drogi powiatowej

szeroko$é jezdni 5m  szerokos¢ poboczy 2x 0,75m

wylukowania krawedzi zjazdu lukami o promieni R10,0

spadek podtuzny 1,5% na odcinku 20m od krawedzi drogi powiatowej
spadek poprzeczny dostosowany do spadku podiuznego drogi powiatowej
wymiary wiotu dobranc na podstawie: przepisow, toréw przejezdnosci
nawierzchnia - bitumiczna

NOOAWN >

Parametry techniczne zjazdow indywidualnych

1. powielono istniejace lokalizacje zjazdéw indywidualnych i publicznych
2, dowigzany wysokosciowo do drogi
3. szeroko$é jezdni zjazdu min. 3,5m szeroko$¢ zjazdu wraz z poboczami 2x 0,75m =

min.5,0m, szeroko$¢ zjazdow dostosowana do projektowanej szerokosci drogi
wewnetrznej oraz istn. krawedzi zjazdow.

wylukowania krawedzi zjazdu tukami o promieni R3,0, (zjazd indywiduainy) RS5,0m
(zjazd publiczny)

spadek podiuzny zjazdu 5,0% w granicy pasa drogowego

spadek poprzeczny zjazdu przy krawedzi dostosowany do spadku drogi

wymiary zjazdu dobrano na podstawie: przepisow, torow przejezdnosci

nawierzchnia zjazdu — twarda ulepszona w obrebie pasa drogowego

b
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Parametry techniczne poboczy
Projektuje si¢ ulepszone pobocze z kruszywa 0/20mm o szerokos$ci 0,75m.

Rozwiazanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostalo zaprojektowane glownie ze wzgledu na:

o istn. profil drogi publicznej
e  powigzanie wysokosciowe z istniejgcymi drogami;
e  uksztaitowanie terenu przylegtego.

Przekroje konstrukcyine
Zgodnie z opracowaniami

1. Opinia geotechniczna 04.2019r.
2. ,PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Projektowal: mgr inz. Katarzyna Stanisz”

listopad 2021
3. Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych

zaprojektowano nizej przedstawione konstrukcje dia :

KATEGORIA RUCHU KR2
WARUNKI WODNE zte
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4

Konstrukcja jezdni i mijanki

4 cm —w-wa Scieraina AC 11 SwgWT 2z 2014 r.

potgczenie miedzywarstwowe emuisjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM
8 cm —w-wa wigzaca AC 16 WwgWT 222014 r.

polaczenie migdzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM



s 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z Kruszywem
C90/3 (0/63 mm)

32cm RAZEM gorne warstwy konstrukciji

WZMOCNIENIE PODLOZA
e 22cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

e 25cm - Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

47 cm RAZEM gorne warstwy konstrukcji
Calkowita grubo$¢é warstw nawierzchni wynosi 79cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywiduainego z asfaltu

4 cm —w-wa Scieralna AC 11 SwgWT 222014 r.
polgczenie miedzywarstwowe emulsja: C60 BP3 ZM iub C60 BP4 ZM
20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63 mm)
stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242

e 20 cm - wymiana gruntu na kruszywo kamienne {amane niesort (stosowana
warunkowo w przypadku braku no$nosci podioza, E2>80MPa)

44cm RAZEM

Konstrukcja pobocza z kruszywa
e 15 cm - warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (0/20mm) wg
kryteriow mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997

Konstrukcja nawierzchni jezdni winna byé wykonana na podiozu sprowadzonym do kategorii
G1, charakteryzujacym sie warto$cia wskaznika zageszczenia Is 21,00 oraz wtérnym modutem
zageszczenia E2>80 MPa. Istn. podioze musi charakteryzowa¢ modut odksztalcenia E2225MPa.
W przypadku wystepowania podioza o E2<25MPa nalezy rozwazy¢ rozwigzania wg punktu 9.37

KTKNPiP.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Wykonano szereg otworéw badawczych do glebokosci 2,0 ppt Warstwe przypowierzchniowg
stanowi konstrukcja jezdni o grubosci 0,4m-0,6m. Ponizej znajdujg si¢ pyly, gliny. Na terenie
badarn nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Z tego powodu warunki wodnhe nalezy
uznaé za dobre. Wedlug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych’
IBDIM — Gdansk 2002 wystepujace w podiozu utwory nasypowe nalezg do gruntow
wysadzinowych — grupa nosnosci podioza G4.

Szczegolowe badania laboratoryjne oraz wnioski jak rowniez parametry fizyko-Chemiczne w/w
warstw podioza, zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej wg. mgr inz. Mariusz Kudyk.

Ustalenie kategorii geotechnicznej obiekiu budowlanego

Na podstawie oceny podioza i materiatéw archiwalnych, a takze majac na wzgledzie wielko$¢
inwestycji i wystepowanie prostych warunkéw gruntowych w podiozu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéow budowlanych w podiozu stwierdzono generainie proste warunki
gruntowe, a przedmiotowg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni winna by¢ wykonana na podiozu sprowadzonym do kategorii G1,
charakteryzujgcym sie wartoscig wskaznika zageszczenia Is=1,0 oraz wiomym modulem
zageszczenia E2280 MPa. W przypadku wystepowania w podiozu gruntéw stabonosnych, nalezy

zwiekszy¢ grubosé w-wy wymienianego gruntu.




6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne

Projektowana inwestycja zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej (drogi publicznej) przez osoby niepeinosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Nie zaprojekiowano barier wysokosSciowych np. w
postaci wysokich kraweznikéw

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na s$rodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

7.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych,

Wody opadowe z terenu zagospodarowania zostang odprowadzone przy pomocy spadkow
podiuznych i poprzecznych jezdni i poboczy do projektowanych i istniejgcych rowow (otwartych i
zamknietych) od km 0+031.85 do km 0+077.30 i od km 0+085 do km 0+182 a nastepnie do
istniejacego odbiornika (istn. réw w ciggu drogi powiatowej).

Wezly sanitarne zalog (w trakcie budowy) powinny funkcjonowaé w obiegu zamknietym. Scieki
bytowo gospodarcze z toalet powinny by¢ wywozone do oczyszczalni sciekow.

7.2. Emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Charakter oraz skala zamierzenia pozwala na stwierdzenie, Zze pianowana przebudowa drogi
nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen gazowych moggcych mie¢ wplyw na stan i jakosé
powietrza. Chwilowe pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego, na etapie budowy,
spowodowane bedzie giownie wykonywaniem prac ziemnych i wyniklymi z tym zaktoceniami w
ruchu samochoddw. Zrealizowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na zdrowie
ludzi. Na terenie objetym inwestycja nie ma stacji paliw ani tym samym baz paliwowych.

7.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

Na etapie realizacji inwestycji wytwarzane bedg odpady z grupy 17 - odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych).
Zestawienie odpaddow powstajgcych podczas realizacji inwestycii:
- 17 01 Odpady materialéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegly, plyty, ceramika),
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementdéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,
17 01 82 Inne niewymienione odpady,
- 17 02 Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych,
17 02 01 Drewno,
17 02 02 Szkio,
17 02 03 Tworzywa sztuczne,
- 17 03 Mieszanki bitumiczne, smofa i produkty smotowe
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
- 17 04 Qdpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

7.4. Wilasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegbinosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig,

Przebudowa drogi bedzie wymagata prac budowlanych, ktore sg Zrédlem hatasu i drgan

5



powodowanych koniecznymi do wykonania pracami budowlanymi. Oddzialywania te s3
integralnie zwigzane z zakresem przedsiewzigcia | w zasadzie nie mogg by¢ wyeliminowane, a
jedynie zminimalizowane. Przestrzenny zasieg emisji hatasu bedzie ulegat przemieszczaniu wraz
z przesuwaniem sie prac budowlanych. Halas i drgania powstajgce na etapie realizacji inwestycji
bedg krétkotrwale i ustapig po zakornczeniu robot.

7.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
W bezposrednim sasiedziwie projektowanej inwestycji nie znajdujg si¢ zbiorniki wodd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter i skala zamierzenia nie bedzie miata istotnego
wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W ramach inwestycji nie planuje sig wycinki
drzew i krzewow. W trakcie budowy przyszly Wykonawca bedzie dgzyt do maksymainej ochrony
istniejgcej zieleni w sgsiedztwie inwestycii.

Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wplywu na $rodowisko naturaine. Przedmiotowa
inwestycjg zaprojektowano przy zaloZzeniu minimalnej ingerencji w srodowisko naturaline,
wynikajgcej z warunkéw technicznych projektowanych obiektéw nalozonych przez obowigzujgce
Polskie Normy i przepisy techniczne.

8. Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

W ramach inwestycji nie projektuje sie:

- dodatkowych element wyposazenia budowlano — instalacyjnego

- przebudowy istn. sieci uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji projekiuje sie:

- budowe odwodnienia drogi — rowy otwarte i o przekroju zamknigtym wraz z wpustami

wodosciekowymi
- zabezpieczenie istn. sieci uzbrojenia terenu

9. Dane doiyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Przedmiotowa inwestycja dotyczaca przebudowy drogi publicznej speinia wszystkie zapisy
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Rozporzgdzenie
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.). Przepisy okresione w ww.
warunkach zgodnie z §1 ust. 3 pkt 1) c) zapewniajg bezpieczenistwo z uwagi na mozliwos¢
wystapienia pozaru.

10.Dane dotyczace odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.
Inwestycja nie wymaga uzyskania odstgpsiw od przepisow techniczno-budowianych
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Skala 1:50

2.24 , 0.75 3.50 4.95

PRZEKRGJ POPRZECZNY B-B

Skala 1:50

# 1 p 1 , 075 1.50 , 3.50 , 075
proj. Tow proj. pobocze proj. jezdnia | proj. zjazd indywidualny | proj. pobocze  proj. mijanka proj. jezdnia proj. pobocz
| | | | | | |
KONSTRUKCJA. POBOCZA ul. W.lwaszkiewicza g ul. Ks.W.Brandysiewicza KONSTRUKCJA POBOCZA ul. W.waszkiewicza B ul. Ks.W.Brandysiewicza
w-wa_z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/20mm 15¢m g w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €50/30 0/20mm 15cm E
§ o
= | 8
= sciek z dwoch rzeddw kostkii ik
= na fawie z betonu C12 15! =
0.40 312.20 - 200 322 205 31224 80%
// /ﬁ/J Droj. réw orurowany DSOO\
5 proj. (ZUDP) ks st ks {3 proi. (ZUDP) ks
umocnienie rowu / wg. profily ] P4 e g \ | o
i P KONSTRUKCJA, JEZDNI (J CJ FONSTREER R0 2 BT KONSTRUKCJA, JEZDNI )
e zgodna z projektem konstrukeji (autor mgr inz. Katarzyna Stanisz) ggm W;g“d Scieralna AC 1:{ S wq W2z k2014 L o /3 Sciek pref. korytkowy zgodna z projektem konstrukcji (autor mgr inz. Katarzyna Stanisz)
4em w-wa Scieralna AC 11 S wg WT 2 z 2014 r. SR JROatud. T IMESE HeERGEeNG) 4 s il " na tawie z betonu C12/15 4em w-wa $cieralna AC 11S wq WT 2z 2014 1.
& polqczenie migdzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM oo »(VOIr/n bjng}:;?unsttjb:;zo:rizezegoorr;zc::r:]l;znx; he! Pi_;‘:ﬁ el ; / = polqczenie miedzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM Jub C60 BP4 ZM
8cm w-wo wigzgca AC 16 W wq WT 2.z 2014 r. s IEARC: Omane me: _ 5‘ 8cm w-wa wigzgca AC 16 W wg WT 2.z 2014 r.
- polqczenie miedzywarstwowe emulsjq: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 7M (stosowano warunkowo w prypadku braku nosnosei padior, EZ)SOMPO? - polqezenie miedzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM
20cm  w-wa podbudowy zosadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 Mem  RAZEM ; 20cm  w-wa podbudow%/ zasadniczej 7 mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3
0/63mm, E2>=100MPa, EZ/E1<=2,2 | 0/63mm, E2>=100MPa, F2/E1<=2,2
2%cm  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoivem hydraulicznym ; 22cm  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauliczym
25cm warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 25cm  warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
79cm  RAZEM (dolne warstey konstrukef) Tcm  RAZEM (dolne worstwy konstrukef)
fStad' temat, ad e gE
ium, temat, adres: — ol Mook Stz
PROJEKT BUDOWLANY - PAB _— ;m&_m_mmm -
PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ NR K540328 (UL. STAROWIEJSKA KLASY L}
- » W MIEJSCOWOSCI ZAKLICZYN WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA,
PARAMETRY DROCI ;
klasa drogi: L. (Qm in ﬂd) Tnwestor: Obiekt, branza:| Drogowa
Uwagi : predkos¢c projektowa: 30 km/h GminaSiepraw Przedmiot rysunku:
] ) ‘ i k t o e KRZ 32 - 447 Siepraw, Kawetiny 30 PRZEKROJE
1) Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normq PN-S-02205 Glegoria rucmu. | . : KONSTRUKCYJNE
2) W przypadku wystapienia pod projektowanq konstrukcjq nasypdw n nalezy dezyc do ich usunigcio | | warunki wodne: dobre ',’;:l%‘ff%: %733; saniex i‘gf%‘%%ig oot
" . . " . ’ . ; . . ‘ ) : nr upr. fr upr.
3) Wszystkie warstwy nawierzchni wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami grupa nosnosci podtoza: G4 7 [bw?“ ST
l Skala |1 : 50 rys.nr| 3
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Pracownis FProjektéw Dragowych

(Stadium, temat, adres:
PROJEKT BUDOWLANY - PAB

PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ NR K540328 (UL, STAROWIEJSKA KLASY L)
W MIEJSCOWOSCE ZAKLICZYN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

il O 562-367-238; amai: projoctine@vo.of

Inwestor: = oo |Oblekt, branza:| Drogowa
Gmina Siepraw Przedmiot rysunku:

32 - 447 Siepraw, Kaweciny 30 . ,
i e Szczegdly konstrukeyjne

Projektant: Sprawdzajacy:
magt in2. Monika Stanisz mgr inz. Jakub Knot

nr upr. MAP/0296/PO0OD/07 nr upr. PDK/0195/PO0OD/14

\’{/C(,q 7: {h,crl/ Data opracowania: | 01.2023
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GRUPA LBT Matgorzata Wojtysiak

o ul. J. Slowackizgo 112, 32-400 Myslenice
-ﬂ GRUPA LBT
NIP: 665-25-51-491; REGON: 1271091865

Zleceniodawca: Urzad Gminy Siepraw
ul. KAWECINY 30
32-447 SIEPRAW

Opinia Geotechniczna
Przebudowa ul. Starowiejskiej w Zakliczynie

Rejon: ul. Starowiejska
Miejscowos¢: Zakliczyn
Gmina: Siepraw

Powiat: myslenicki
Wojewodziwo: malopolskie

opracowanie:

mgr inz. Mariusz Kudyk
nr uprawnien geologicznych
VII-1452

Myslenice, Kwiecien 2019r.

www.GRUPA-LBT.pl




GRUPA LBT Matgorzata Wojtysiak
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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest wykonanie badan gectechnicznych opisujgcych warunki gruntowo-wodne

oraz konstrukcje drogi gminnej K540328 (ul. Starowiejska).

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

2.1. Otwory geotechniczne
W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych oraz konstrukcji jezdni wykonano

3 otwory geotechniczne do glebokosci 2,00 m p.p.t. Otwory wykonano w korpusie istniejgcej drogi.
Wiercenia badawcze wykonano metoda udarowa, przy uzyciu probnikow okienkowych o Srednicy
@ 50 i 40 mm.
Po wykonaniu niezbednych obserwacji, wiercenia badawcze zostaly zlikwidowane wydobytym
urobkiem z zachowaniem ukiadu warstw w pionie: strefy gruntéw spoistych — gruntem spoistym,

natomiast strefy gruntéw niespoistych — gruntem niespoistym, a powierzchnie terenu doprowadzono

do stanu pierwotnego.

2.2. Badania polowe

2.2.1.Profilowanie wyrobisk i badania makroskopowe probek gruntu in situ
W trakcie wykonywanych wierceri prowadzona byta stata obserwacja urobku. Przy kazdej zmianie

warstwy lub co 1,00 m odwiertu przeprowadzono petng analize makroskopowa gruntu, ktora
obejmowala oznaczenie nastgpujgcych cech: rodzaju, stanu, wilgotnosci, barwy i czesei organicznych.
Wyniki z przeprowadzonych badari zamieszczono na kartach otworéw geotechnicznych (Zatacznik

nr1).

2.2.2.Obserwacja przejawéw wod gruntowych
W trakcie wiercen prowadzono obserwacje przejawéw wod gruntowych. W otworach

geotechnicznych, w ktdrych nawiercono wody gruntowe.
Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw zamieszczono na Kartach otworéw geotechnicznych
(Zatagcznik nr 1).
2.3. Odwierty w nawierzchni bitumicznej
W celu rozpoznania konstrukeji istniejacej drogi K540328 wykonano 3 odwierty w nawierzchni
bitumicznej wraz z pomiarem pozostatej konstrukcji drogi (tj. podbudowy). Odwierty wykonano
wiertnica koronkows z zastosowaniem koronki diamentowej ¢ 200 mm z rozkuciem miotem

udarowym warstwy podbudowy. Konstrukcja drogi zostata odtworzona przy zastosowaniu masy

asfaltowej na zimno.

www.GRUPA-LBT.pl
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3. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac polowych
(otwordw geotechnicznych, badan makroskopowych).

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodami A oraz B w rozumieniu
normy PN-B-03020:1981. Metodg bezposrednig A zostaly oznaczone parametry wiodgce tj. wartosci
stopnia plastycznosci IL. Wartosci edometrycznego modutu scisliwosci Mo oraz wartosci kata tarcia
wewnetrznego i spéjnosé utworow ustalono za pomoca zwigzkow korelacyjnych (metoda B). Stan
zageszcezenia gruntéw niespoistych okreélono na podstawie oporéw osrodka gruntowego w trakcie

wykonywania otworéw geotechnicznych.
Ponizej przedstawiono wydzielone warstwy geotechnicznych:

Warstwa nlc - sg to sa to grunty niespoiste w stanie bardzo zaggszczonym.
p™ ~ 0,85

p™~ 1,85 glem’ (mw) du'™ ~ 41,0°

E,™ ~208.1 MPa M.™ ~ 232,0 MPa

Warstwa Ic-1 - s3 to s3 to grunty niespoiste piaski pylaste w stanie zageszczonym.
Ip!™ -~ 0.80

o~ 1,70 giem® (mw) oo™ ~ 31,90
E,/™~ 77.5 MPa M, ~ 104.7 MPa

Warstwa Ic-2 - s3 1o s3 to grunty niespoiste — piaski §rednie w stanie zageszczonym.
p™' ~0.80

p‘“’~ 1,80 gfem® (mw) du™ ~ 34,9¢
EJ™~ 129,2 MPa M, ~ 154.3 MPa

Warstwa Ild - s3 to grunty spoiste w stanie pélzwartym.

h,’“’ ~ (.00 svmbol konsolidacji C
~2,05 g/em’® (IT) c,™ ~ 30,0 kPa dat™ ~ 18,0°
m) 2,10 glem® (ITp) Eo™ ~ 33,8 MPa M,™ ~ 48,4 MPa

Warstwa Ilc-b - sa to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym.

I.®~ 0,10 symbol konsolidacji C
p™ ~2.05 g/em® (T1) o™~ 22,1 kPa o™ ~ 16,4°
p™ ~2.10 g/em® (Gn) E.™ ~ 26.0 MPa Mo™ ~ 37,2 MPa
Warstwa nllc-a - sa to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym.
L™~ 0,20 symbol konsolidacji C
p‘") ~ 2,00 g/em?® (TTH) ¢, ~ 17,0 kPa du™ ~ 14,8°
E.™ ~ 20,6 MPa Mo™ ~ 29,4 MPa

www.GRUPA-LBT.pl
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Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy pomnozy(
przez wspolczynnik materiatowy yim. ktory wynosi 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen
przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej nickorzystng.

Grupe nosnosci Gi gruntéw wystepujacych w podtozu w zaleznosci od wysadzinowos¢ gruntu

oraz szacowanego wskaznika noénosci CBR okresla si¢ jako G4.

4. STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463), na podstawie wykonanego rozpoznania z uwagi na wystgpowanie warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, braku wystepowania gruntéw stabonosnych
(gruntéw organicznych, nasypow niebudowlanych). braku wystgpowania zwierciadla wodonosnego

warunki gruntowo-wodne dla projektowanych robot drogowych kwalifikuje si¢ jako proste.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 . w sprawie ustalenia geolechnicznych warunkow posadowienia obiekiow budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz
glebokodé wykopéw (do 1.2 m p.p.t.) projektowang inwestycje klasyfikuje si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. W trakcie projektowania przy zmianie zalozen projektowych lub w trakcie budowy,
przy stwierdzeniu innych od zalozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu

moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z

niniejsza opinia.

6. WYKORZYSTANE MATERIALY

1. Witun Z. — Zarys Geotechniki, WKik.. (Warszawa, 2003).
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

N

PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

W

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogodlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miar.

N oo W

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznawanie

i badanie podtoza gruntowego.

Kwiecien, 2019z,

www.GRUPA-LBT.pl
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Wjazd do budynku nr 47
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ODWIERT nr 3

Wijazd do budynku nr 6
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: Profil numer 0-1

Ohiekt: ul. Starowiejska
Wiercenie: GRUPA LBT

- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |~ %N i+

Wiertnica: RKS

| System wiercenia: udarowy

Dozér geol.: mgr inz. M. Kudyk ‘v Rzgdna: 0.00 m
Skala 1: 10  Data wiercenia: 2019-04
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GRUPA LBT } KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
|

1. J. Stowackiego 112, 32-400 Myslenice

Rejon: wjazd do budynku nr 31
Migjscowose: Zakliczyn
Powiat: myslenicki
Wojewodztwo: matopolskie
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Profil numer O-2

Obiekt: ul. Starowiejska
Wiercenie: GRUPA LBT
Dozér geol.: mgr inz. M. Kudyk

Qpis litologiczny

Nawierzchnia asfaliowa

pospotka scementowana, ciemnoszarobrgzowa z
domieszkg otoczakdw

pyt, ciemnoszary

pvt, szaro-brazowy

glina pylasta, szaro-brazowa

ZatNr: 1.2,

Wiertnica: RKS

System wiercenia: udarowy

Rzedra: 0.00 m

Skala 1:10  Data wiercenia: 2019-04
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Rejon: wjazd da budynku nr 8
Migjscowosé: Zakliczyn
Powiat: myslenicki

Wojewoddztwo: matopolskie
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| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1. J. Stowackiego 112, 32-400 Myélenice;i

i

Profil numer 0-3

Obiekt: ul. Starowiejska
Wiercenie: GRUPA LBT
Dozér geol.: mgr inz. M. Kudyk
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Rzedna: 0.00 m

Zat Nr: 1.3,

Wiertnica: RKS

Data wiercenia: 2019-04

Nawierzchnia asfaltowa

pospoika scementowana, ciemnoszarobrazowa z
domieszkg otoczakéw

piasek sredni, zoto-brazowy z domieszkg zwiru i
otoczakdw

pyt prochniczy, ciemnoszary

pyt, szaro-brazowy

pyi, zoMto-brazowy

Skala 1: 10
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOL!I ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Grunty mineralne
nieskaliste (rodzime)

KW  zwistrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KO otoczaki

K kamienie

z 2wir

Zg Zwir gliniasty
Po pospdtka
Pog  pospodika gliniasta

gruboziarniste| kamieniste

Pr piasek gruby
Ps piadek sredni
Pd piasek drobny
Pr piasek pylasty

drobnoziarniste
niespoiste

Pg piasek gliniasty
fp pyt piaszczysty

]
n pyt ‘é
Gp  dlina piaszczysta e
G glina @
2

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwie;zta'g
Gz  glina zwigzia ::_E
Grz glina pylasta zwigzia §
ip it piaszczysty -g
f it =

It it pylasty

Grunty nasypowe

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Zu  zuzle

P popioly

Gr gruz

Cg cegly

Grunty skaliste
ST skala twarda
SM skata migkka

m.  margiel
ip  ilolupek
Pc piaskowiec

Grunty organiczne
(rodzime)

H  grunty préchnicze
Nmp namuly piaszczyste
Nmg namuty gliniaste

Gy gyte

T torfy

WB wegle brunatne

Grunty poza norma

Kj kreda jeziorna

Znaki dodatkowe
dotyczace opisu gruntu

+  domieszki
i przewarstwienia, wkiadki

Oprébowanie otworu

| probka o zachowanej strukturze (NNS)

| prébka o zachowanej wilgotnosci (NWV)
probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w
wiercenit

grunt suchy Jub mato wilgotny
i grunt wilgotny
| grunt mokry
|I grunt nawodniony
-4 piezometryczny poziom wody ustalony
1\ W czasie wiercenia i rzedna

| nawiercony poziom wody
1% | saczenie wody
otwor suchy

Oznaczenie rodzaju badan i

sondowar

«| penetrometr #oczkowy (PP)

x| &cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

~| sonda obrotowa (VT)

rodzaj sondowania | strefa przebadana
sondag

SD-10 - lekkg whijana

Inne oznaczenia

_5  numer wiercenia

1223 rzedna wylotu otworu
numer warstwy gectechniczne]
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

x.2vg rwierciadio wody gruntowej z okresu

wiercen

Stan gruntéw sybkich

In S luzny ,<0,33
szg $rednio zageszozony  0,33<1<0,67
zg ) zageszczony 0,67<1.<0,80
bzg bardzo zageszczony 1.>0,80
Stan gruntéw spoistych

zw zwarty <0

pzw (O polzwarty <0

tpl  » twardoplastyczny 0<1.<0,25
pi & plastyczny 0,25<1,<0,50
mp! @ migkkoplastyczny 0,50<(,<1,00
pt @ plynny 1. >1,00

Wilgotnosé gruntu
s grunt suchy

mw grunt maio wilgotny
W grunt wilgotny

nw  grunt nawodniony




