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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1 |Roboty pomiarowe i geodezja

1 Geodezyjna obstuga projektowanej przebudowy drogi gminnej nr K540328 w Zakliczynie w km 0+000 - 0+522 (tyczenie, inwentaryzacja)

2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim

1.2 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozbiorkowe

3 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$é 5'cm

4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"'W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
frezowanie na gtebokosci 5'cm, samochdd 10,0-15,0°t: UWAGA - Scier z rozbidrki jest wiasnoscig Zamawiajgcego

5 Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i fawy betonowe

6 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'40°'cm

7 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15°cm, mechanicznie

8 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’cm, mechanicznie: Analogia - grub. 6cm

9 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie, grub. 25cm

10 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

11 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej, recznie z utozeniem na paletach

12 |Wywodz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych (przepusty rurowe) wraz z transportem do
5km

13  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 5 km

2 Zarurowanie istn. rowéw rurami PP SN8

2.1 |Roboty ziemne - wykopy

14 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60m3, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-1I

15 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60m3, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV

16 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm,
kategoria gruntu |-l

17  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm,
kategoria gruntu llI-1V

18 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ do
5°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II

19 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ do
5°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV

20 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 5 km, kategoria gruntu I-II

21 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 5 km, kategoria gruntu ll|

22 |Umocnienie $cian wykopow liniowych w gruntach suchych kat. I-IV o gteb. do 3,0m szalunkami systemowymi typu boksowego, np: Box
Optimal lub Kopras OWS-4

23 |Umocnienie $cian wykopéw w gruntach suchych kat. I-1V pod komory, studzienki w gruntach suchych kat. I-IV o gteb. do 3,0m szalunkami
systemowymi typu boksowego

2.2 |Montaz kanalizacji deszczowej

24 |Kanalizacja deszczowa PP K2-Kan fi 400mm

25 |Kanalizacja deszczowa PP K2-Kan fi 500mm

26 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek (podsypka)

27 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury PP strukturalne Fi 400 mm typ K-2 Kan (SN8)

28 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury PP strukturalne Fi 500 mm typ K-2 Kan (SN8) - Analogia

29 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek (obsypka rur)

30 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, gtebokos$¢ 2,0'm: Analogia - studnie kanalizacyjne z gotowych
elementow prefabrykowanych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1917 z betonu samozageszczalnego o klasie wytrzymatosci min.
C35/45, wodoszczelnosci W12, mrozoodpornosci F-150 i nasigkliwosci do 5%; wtaz zeliwny D400

31 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi'1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm

32 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, 2'warstwa (Abizol R+Abizol P)

2.3 |Roboty ziemne - zasypy

33 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu I-II

34 |Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5'm, kategoria gruntu I-1I

35 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-

36 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu IlI-IV

37 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V

38 | Transport pospotki zwirowej do zasypki wykopu po kanalizacji deszczowej

39 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il

3 Odtworzenie i umocnienie rowéw oraz skarp

3.1 |Scianki czolowe przepustoéw wraz z wylotami

40 |Umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi 60x40x8cm

41  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25m3, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-1I

42 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25m3, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V

43 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m,
kategoria gruntu I-II

44 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm,
kategoria gruntu IlI-IV

45 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ do

5°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-I
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Nr

Nazwa dziatu robot

46

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ do
5°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV

47 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm,
kategoria gruntu |-l

48 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm,
kategoria gruntu llI-1V

49 | Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych na zjazdach dla rur PP fi 400mm

50 |Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych na zjazdach dla rur PP fi 500mm

51 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka grub. 15cm (pod ptyty azurowe na dnie rowu)

52 |Podbudowy betonowe C12/15, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 10°cm

53 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5'cm

54 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10°cm: Analogia - ptyty azurowe skarpowe Zenit, wym. 60x40x8 cm

55 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu |-l

56 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu I-I1

57 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-

58 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu llI-1V

59 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V

60 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il

3.2 |Sciek prefabrykowany ze studniami sciekowymi z przykanalikami

61 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ do
5°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II

62 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ do
5°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV

63 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25m3, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu |-l

64 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25m3, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu I11-1V

65 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospoétka (pod $ciek korytkowy)

66 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta C12/15

67 |Scieki z elementdéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 15°cm: korytka $ciekowe typu muldowego o wym.
60x50x15cm

68 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki oporowe - podktad betonowy pod studnie
Sciekowe

69 |Studzienki Sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu; z ptytgposrednia i pierscieniem odcigzajacym; wpust
zeliwny kl. D400

70 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, 2'warstwa (Abizol R+Abizol P)

71 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek (podsypka)

72 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm - rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9mm lita (SN8 wg PN-EN 1401-1)

73 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka (obsypka rur)

74 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu |-l

75 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu I-I1

76 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-

77 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu llI-1V

78 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V

79 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il

3.3 |Oczyszczenie rowu prawostronnego

80 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
koparka 0,40°'m3, kategoria gruntu I-I|

81 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV

82 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu I-II

83 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu ll|

84 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10°t

85 |Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych, przepust Fi'0,40°'m, zamulenie do wysokosci 1/3°Fi

86 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-I|

4 Przebudowa drogi

4.1 |Korytowanie - roboty ziemne koparka podsiebierng

87 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtosé¢ do
5'km, koparka 1,20'm3, kategoria gruntu Ill-IV

88 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 5'km,
koparka 1,20°'m3, kategoria gruntu I-I|

89 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20m3, gteboko$¢ do 4'm, kategoria gruntu |-l

90 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20m3 gtebokos$¢ do 4°'m, kategoria gruntu Ill-IV

4.2 |Zabezpieczenie urzadzen obcych

91 |Wykopy liniowe ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5'm, kategoria gruntu I-1I

92 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element rozpietosci 10°'m

93 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi"110'mm: rura dwudzielna AROT 110PS

94 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element rozpietosci 10'm

4.3 |Konstrukcja drogi

95 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu
gr. 20°'cm: Analogia - warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego spowiem hydraulicznym grub. warstwy 25cm

96 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=5"MPa z pospotki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm:

Analogia - grub. warstwy 22cm
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Nr

Nazwa dziatu robot

97

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - Analogia: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 frakcja 0/63mm

98

tawy pod Sciek z kostki brukowej, betonowa zwykta C16/20

99

Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm z kostki betonowej grub. 8cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

4.4

Nawierzchnia asfaltowa

100

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa tluczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji
0,8'kg/m2

101

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa
grysowa, samochdéd 5-10°t: Analogia - warstwa wigzgca AC16W o grub. 8 cm (krotno$¢: 1,33) wraz z transportem masy z wytworni

102

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emuls;ji
min 0,55'kg/m2: emulsja kationowa modyfikowana szybkorozpadowa

103

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa
grysowa, samochdéd 5-10°t: warstwa $cieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego AC11S wraz z transportem masy asfaltowej z wytworni

4.5

Pobocza tluczniowe

104

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm

105

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm; kruszywo C50/30, frakcja 0/20mm
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny o0s¢
Kosztorys D.00.00.00 Przebudowa drogi gminnej nr K540328 (ul. Starowiejska klasy
L) w miejscowosci Zakliczyn wraz z niezbedng infrastruktura,
Gm. Siepraw
1 |Rozdziat D.00.00.00 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |Element D.00.00.00 Roboty pomiarowe i geodezja
1 Kalkulacja Geodezyjna obstuga projektowanej przebudowy drogi gminnej nr K540328 w
wiasna Zakliczynie w km 0+000 - 0+522 (tyczenie, inwentaryzacja)
Obliczenie:
geodezyjna obstuga inwestycji polegajacej |1
na przebudowie drogi gminnej nr K540328
w km 0+000 - 0+522,00 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
2 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gorskim
Obliczenie:
przebudowa drogi gminnej nr K540328 ul. {522/1000
Starowiejska w miejscowosci Zakliczyn w
km 0+000 - 0+522 0,52
RAZEM: 0,52|km 0,520
1.2 |Element D.02.01.04 Roboty rozbiorkowe
3 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokos¢ 5'cm
Obliczenie:
ciecie krawedzi nawierzchni asflatowej
na witgczeniu do ul.lwaszkiewicza w km 13,5
0+000 13,50
na zakonczeniu odcinka w km 0+522 3,5 3,50
RAZEM: 17,00/m 17,00
4 SEK 601/103/5 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
(2) "Wirtgen'W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place skfadowe,
frezowanie na gtebokosci 5'cm, samochod 10,0-15,0°t: UWAGA - Scier z
rozbiorki jest wlasnoscig Zamawiajgcego
Obliczenie:
frezowanie nawierzchni asfaltowej na grub.
$rednig 5 cm
rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul. (13,50+4,0)/2*7,0*90%
lwaszkiewicza) 55,13
w km 0+007 - 0+040 (40-7)*3,50 115,50
w km 0+040 - 0+522 (522-40)*3,10 1494,20
UWAGA - Scier z rozbidrki jest wiasnoscig
Zamawiajgcego. W zakresie zamdéeiwnia
jest transport frezki na plac sktgdowy
oddalony do 20 km
RAZEM: 1 664,83/ m2 1664,83
5 KNR 231/816/4 \Rozebranie przepustow rurowych, Scianki czotowe i tawy betonowe
Obliczenie:
rozbidrka scianek czotowych przepustow
rurowych
STRONA LEWA
zjazd 0+185,73 (naw. asfaltowa, przepust |3,0*1,1*0,20*2-3,14*0,25*0,25*0,20*2
bet. 500 + Scianki czotowe) 1,24
RAZEM: 1,24\m3 1,24
2023-04-29

strona nr: 5



2023.04.29_Przedmiar_Przebudowa drogi
gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

Podstawa STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Krotn

os¢

KNR 231/816/1

Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi'40°'cm

Obliczenie:

rozebranie istniejgcych przepustow
rurowych fi 300-400mm

STRONA LEWA

zjazd 0+044 (bez scianek czolowych) do
likwidaciji

5,00

zjazd 0+070,85 (naw. zwirowa, przepust
bet. 400 bez Scianek czolowych)

6,00

zjazd 0+118,31 (naw. zwirowa, przepust
400 bez Scianek czolowych)

5,00

zjazd 0+185,73 (naw. asfaltowa, przepust
bet. 500 + Scianki czotowe), szer. proj.
3,0m

5,00

zjazd 0+241,65 (naw. betonowa, przepust
bet. 300 bez scianek czolowych), szer.
proj. 3,5m

10

10,00

zjazd 0+299,40 (likwidacja przepustu pod
drogg z lewej na prawg strone)

8,0

8,00

zjazd 0+331,27 (naw. zwirowa, przepust
bet. 300 bez Scianek czolowych), szer.
proj. 3,0m

5,0

5,00

zjazd 0+353,96 (naw. betonowa, przepust
300 bez scianek czolowych), szer. proj.
3,5m

8,00

zjazd 0+372,26 (naw. betonowa, przepust
300 bez scianek czolowych), szer. proj.
3,5m

15

15,00

zjazd 0+414,23 (naw. tluczniowa, przepust
300 bez scianek czolowych), szer. proj.
3,5m

14,00

zjazd 0+453,54 (naw. z kostki, przepust
300 bez scianek czolowych), szer. proj.
3,0m

11,00

PRAWA STRONA

zjazd 0+220,07 (zamulowny do przetozenia
- bez $cianek czolowych, naw. beton)

7,50

zjazd 0+460,00 (bez $cianek czolowych -
do przefozenia 7,0mb, naw. beton)

7,00

zjazd 0+670,29 (do wymiany $r. 250 stal ze
Sciankami czotowymi) L=6,0m

6,00

zjazd 0+768,32 (przepust do obnizenia,
Scianki pekniete) L=7,5m

7,50

zjazd 0+794,50 (przepust do przetozenia
wraz ze $ciankami czolowymi) L=8,0m

8,00

STRONA PRAWA

zjazd 0+127,94 (zjazd betonowy do
przetozenia) L=6,0m

6,00

zjazd 0+339,48 (zjazd stal bez Scianek, do
przetozenia) L=5,0m

5,00

RAZEM:

139,00

139,00

KNNR 6/802/6 |

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15°cm, mechanicznie

Obliczenie:

STRONA LEWA

zjazd 0+241,65 (naw. betonowa, przepust
bet. 300 bez scianek czolowych), szer.
proj. 3,5m

10*2,5

25,00

zjazd 0+353,96 (naw. betonowa, przepust
300 bez scianek czolowych), szer. proj.
3,5m

82,5

20,00

zjazd 0+372,26 (naw. betonowa, przepust
300 bez scianek czolowych), szer. proj.
3,5m

15*2,0

30,00

RAZEM:

75,00

m2

75,00

2023-04-29
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2023.04.29_Przedmiar_Przebudowa drogi
gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny 0s¢
8 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm,
mechanicznie: Analogia - grub. 6cm
Obliczenie:
STRONA LEWA
zjazd 0+185,73 (naw. asfaltowa, przepust |5,0*3,0
bet. 500 + Scianki czotowe), szer. proj.
3,0m 15,00
RAZEM: 15,00/ m2 15,00/ 1,50
9 |KNNR6/801/2 | [Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie, grub. 25cm
Obliczenie:
STRONA LEWA
zjazd 0+044 (bez Scianek czolowych)do  |5,0*1,50
likwidaciji 7,50
zjazd 0+070,85 (bez Scianek czolowych) |6,0*1,50
do likwidaciji, szer. proj. 3,9m 9,00
zjazd 0+118,31 (naw. zwirowa, przepust 5,0*1,50
400 bez $cianek czolowych), szer. proj.
3,0m 7,50
zjazd 0+331,27 (naw. zwirowa, przepust  |5,0*2,0
bet. 300 bez scianek czolowych), szer.
proj. 3,0m 10,00
zjazd 0+414,23 (naw. ttuczniowa, przepust |14*2,50
300 bez scianek czolowych), szer. proj.
3,5m 35,00
PRAWA STRONA
zjazd 0+334,50 (bez zmian) ttuczniowy
zjazd 0+248,31 (bez zmian) ttuczniowy
zjazd 0+104,86 (bez zmian) ttuczniowy
droga boczna
RAZEM: 69,00/ m2 69,00, 1,66
10 |KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej
Obliczenie:
STRONA LEWA
zjazd 0+453,54 (naw. z kostki, przepust 11
300 bez scianek czolowych), szer. proj.
3,0m 11,00
RAZEM: 11,00|m 11,00
11 |KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej,
recznie z utozeniem na paletach
Obliczenie:
STRONA LEWA
zjazd 0+453,54 (naw. z kostki, przepust 11*2,50
300 bez scianek czolowych) 27,50
Uwaga: kostka z rozbiorki na zjazdach jest
wilasnoscig wiascicieli posesji, ktérg nalezy
uzy¢ do odtworzenia nawierzchni
RAZEM: 27,50\ m2 27,50
12 |KNR 401/108/14 Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i
KNR 401/108/16 zuzlobetonowych (przepusty rurowe) wraz z transportem do 5km
Obliczenie:
przepusty rurowe nalezy rozebraé 139*3,14*0,175*0,175
ostroznie (z odzyskiem) i przewiez¢ do
magazynu przyobiektowego
Zamawiajgcego - Gminy Siepraw 13,37
RAZEM: 13,37/m3 13,37
13  |KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/5 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
Obliczenie:
wywiezienie gruzu z robiorki na odlegtosc
do 5 km
ze Scianek czotowych 1,24 1,24
z nawierzchni betonowe;j 75,0*0,15 11,25
z nawierzchni asfaltowe;j 15*0,06 0,90
gruz z rozbiérki podbudowy
zagospodarowany zostanie w miejscu
RAZEM: 13,39/m3 13,39
2023-04-29
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gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

Podstawa

STWiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

Rozdziat

D.03.02.01

Zarurowanie istn. rowéw rurami PP SN8

21

Element

D.02.01.01.

Roboty ziemne - wykopy

14

KNNR 1/210/2

D.02.01.01

)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,60m3, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l

Obliczenie:

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-Il (50%) z odktadem urobku (60%)
pod kanat deszczowy

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): Razem:
(1,20*29,50*(1,45+2,0)/2 =61,07m3

61,07*95%*50%*60%

17,40

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb): Razem:
(1,20*101,2%(2,30+2,0)/2) = 261,10m3

(1,20*101,20%(2,3+2,0)/2)*95%*50%*60%

74,41

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
(2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=22,88m3

22,88%95%*50%*60%

6,52

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6
szt);(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)*1,0
*1,40+6*2,5*0,50*1,60) = 86,20m3

86,2095%*50%*60%

24,57

RAZEM:

122,90

m3

122,90

15

KNNR 1/210/3 |D.02.01.01

)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,60m3, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-IV

Obliczenie:

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. -1V (50%) z odktadem urobku pod
kanat deszczowy (60%)

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): Razem:
(1,20*29,50*(1,45+2,0)/2 =61,07m3

61,07*95%*50%*60%

17,40

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb): Razem:
(1,20*101,2*(2,30+2,0)/2) = 261,10m3

261,10*95%*50%*60%

74,41

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
(2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=22,88m3

22,88%95%*50%*60%

6,52

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6
szt);(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)*1,0
*1,40+6*2,5*0,50*1,60) = 86,20m3

86,2095%*50%*60%

24,57

RAZEM:

122,90

m3

122,90

2023-04-29
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gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

Podstawa STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

16

KNNR 1/307/1 |D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu

Obliczenie:

Roboty ziemne reczne (5%) grunt kat. I-11
(50%) z odktadem urobku (60%) pod kanat
deszczowy

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): Razem:
(1,20*29,50%(1,45+2,0)/2 =61,07m3

61,07*5%*50%*60%

0,92

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb): Razem:
(1,20*101,2*(2,30+2,0)/2) =261,10m3

261,10*5%*50%*60%

3,92

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
(2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=22,88m3

22,88*5%*50%*60%

0,34

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6
szt);(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)*1,0
*1,40+6*2,5%0,50*1,60) = 86,20m3

86,20*5%*50%*60%

1,29

RAZEM:

6,47

m3

6,47

17

KNNR 1/307/2 |D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu

-1v

Obliczenie:

Roboty ziemne reczne (5%) grunt kat. Ill-1V
(50%) z odktadem urobku (60%) pod kanat
deszczowy

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): Razem:
(1,20*29,50*(1,45+2,0)/2 =61,07m3

61,07*5%*50%*60%

0,92

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb): Razem:
(1,20*101,2%(2,30+2,0)/2) = 261,10m3

261,10*5%*50%*60%

3,92

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
(2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=22,88m3

22,88*5%*50%*60%

0,34

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6
szt);(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)*1,0
*1,40+6*2,5*0,50*1,60) = 86,20m3

86,20*5%*50%*60%

1,29

RAZEM:

6,47

m3

6,47

2023-04-29

strona nr:
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gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

Podstawa STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

18

KNNR 1/202/7 |D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku

3) samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ do 5'km, koparka 0,60

m3, kategoria gruntu I-l|

Obliczenie:

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-11 (60%) z odwozem urobku do 5 km
(40%) pod kanat deszczowy

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): Razem:
(1,20*29,50%(1,45+2,0)/2 =61,07m3

61,07*95%*50%*40%

11,60

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb): Razem:
(1,20*101,2*(2,30+2,0)/2) =261,10m3

261,10"95%*50%*40%

49,61

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
(2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=22,88m3

22,88795%*50%*40%

4,35

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6
szt);(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)*1,0
*1,40+6*2,5%0,50*1,60) = 86,20m3

86,20"95%*50%*40%

16,38

RAZEM:

81,94

m3

81,94

19

KNNR 1/202/8 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
3) samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ do 5°km, koparka 0,60

m3, kategoria gruntu IlI-IV

Obliczenie:

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. -1V (50%) z odwozem urobku do 5
km (40%) pod kanat deszczowy

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): Razem:
(1,20*29,50*(1,45+2,0)/2 =61,07m3

61,07*95%*50%*40%

11,60

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb): Razem:
(1,20*101,2%(2,30+2,0)/2) = 261,10m3

261,10*95%*50%*40%

49,61

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
(2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=22,88m3

22,88%95%*50%*40%

4,35

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6
szt);(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)*1,0
*1,40+6*2,5*0,50*1,60) = 86,20m3

86,2095%*50%*40%

16,38

RAZEM:

81,94

m3

81,94

2023-04-29

strona nr:
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Nr

Podstawa STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

20

KNNR 1/301/1  |D.02.01.01 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 5 km, kategoria

(1) gruntu I-1I

Obliczenie:

Roboty ziemne reczne (5%) grunt kat. I-11
(50%) z odwozem urobku do 1km (40%)
pod kanat deszczowy

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): Razem:
(1,20*29,50*(1,45+2,0)/2 =61,07m3

61,07*5%*50%*40%

0,61

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb): Razem:
(1,20*101,2%(2,30+2,0)/2) = 261,10m3

261,10*5%*50%*40%

2,61

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
(2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=22,88m3

22,88*5%*50%*40%

0,23

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6
szt);(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)*1,0
*1,40+6*2,5*0,50*1,60) = 86,20m3

86,20*5%*50%*40%

0,86

RAZEM:

4,31

m3

4,31

21

KNNR 1/301/2 |D.02.01.01 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 5 km, kategoria

(1) gruntu lll

Obliczenie:

Roboty ziemne reczne (5%) grunt kat. Ill
(50%) z odwozem urobku do 1km (40%)
pod kanat deszczowy

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): Razem:
(1,20*29,50*(1,45+2,0)/2 =61,07m3

61,07*5%*50%*40%

0,61

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb): Razem:
(1,20*101,2*(2,30+2,0)/2) = 261,10m3

261,10*5%*50%*40%

2,61

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
(2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=22,88m3

22,88*5%*50%*40%

0,23

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6
szt);(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)*1,0
*1,40+6*2,5*0,50*1,60) = 86,20m3

86,205%*50%*40%

0,86

RAZEM:

4,31

m3

4,31

22

Kalkulacja D.02.01.01 Umocnienie $cian wykopow liniowych w gruntach suchych kat. I-1V o gteb. do
wiasna 3,0m szalunkami systemowymi typu boksowego, np: Box Optimal lub Kopras

OWS-4

Obliczenie:

zabezpieczenie $cian wykopow pod kanat
deszczowy

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb):

2+29,50*(1,45+2,0)/2

101,78

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,2mb):

2101,2%(2,30+2,0)/2

435,16

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (6 szt)
(7,50+8,50+8,50+9,50+9,50+9,50)=53,0mb

2*53,0*1,30

137,80

RAZEM:

674,74

m2

674,74

2023-04-29
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STWiOR/Kod
indywidualny

Nr Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

23 |Kalkulacja D.02.01.01

wiasna

Umocnienie $cian wykopdw w gruntach suchych kat. I-IV pod komory, studzienki
w gruntach suchych kat. I-IV o gteb. do 3,0m szalunkami systemowymi typu
boksowego

Obliczenie:

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+011; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;
2,20*0,80*2%(1,50+2,70+2,30))=17,60m3

2,20*2*(1,50+2,70+2,30)

28,60

RAZEM:

28,60

m2

28,60

2.2 |Element D.03.02.01.

Montaz kanalizacji deszczowej

24 |dtugosé
kanalizac;ji
deszczowej

Kanalizacja deszczowa PP K2-Kan fi 400mm

Obliczenie:

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb):

37,50-8

29,50

kanalizacja deszczowa z rur PP400mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
(16,0mb; 2 szt); (7,50+8,50) = 16,0mb

(7,50+8,50)

16,00

RAZEM:

45,50

mb

45,50

25 |dtugosé
kanalizac;ji
deszczowej

Kanalizacja deszczowa PP K2-Kan fi 500mm

Obliczenie:

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,20mb):

(335,7-234,50)

101,20

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+241,65; 0+353,96;
0+372,26; 0+414,23; 0+453,54 (37,0mb; 4
szt); (8,50+9,50+9,50+9,50) = 37,0mb

(8,50+9,50+9,50+9,50)

37,00

RAZEM:

138,20

mb

138,20

26 |KNNR 11/501/5 |D.03.02.01.
(1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek (podsypka)

Obliczenie:

podsypka piaskowa gr. 10 cm pod rury PP
K2-Kan fi 400mm

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb):

(37,5-8)*1,10°0,10

3,25

kanalizacja deszczowa z rur PP400mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
(16,0mb; 2 szt);

(7,50+8,50)*1,10°0,10

1,76

podsypka piaskowa gr. 10 cm pod rury PP
K2-Kan fi 500mm

kanalizacja opadowa PP500mm w km:
0+234,50 - 0+335,70 (101,20mb):

(335,7-234,50)*1,20*0,10

12,14

studnie rewizyjne betonowe Fi1000mm w
km: 0+008; 0+248,50; 0+326,50: 3 szt;

3,14*0,65*0,65*3*0,10

0,40

kanalizacja deszczowa z rur PP500mm
pod zjazdami w km: 0+241,65; 0+353,96;
0+372,26; 0+414,23; 0+453,54 (37,0mb; 4
szt); (8,50+9,50+9,50+9,50) = 37,0mb

(8,50+9,50+9,50+9,50)*1,20*0,10

4,44

RAZEM:

21,99

m3

21,99

27 |KNNR 11/502/5 |D.03.02.01.

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury PP strukturalne Fi 400 mm
(1) typ K-2 Kan (SN8)

Obliczenie:

kanalizacja opadowa PP400mm w km:
0+008 - 0+37,50 (29,50mb):

(37,5-8)

29,50

kanalizacja deszczowa z rur PP400mm
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
(16,0mb; 2 szt);

(7,50+8,50)

16,00

RAZEM:

45,50

m

45,50

2023-04-29
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28 |KNNR 11/502/5 |D.03.02.01. Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury PP strukturalne Fi 500 mm
1) typ K-2 Kan (SN8) - Analogia
R=1,200 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
kanalizacja opadowa PP500mm w km: (335,7-234,50)
0+234,50 - 0+335,70 (101,20mb): 101,20
kanalizacja deszczowa z rur PP500mm (8,50+9,50+9,50+9,50)
pod zjazdami w km: 0+241,65; 0+353,96;
0+372,26; 0+414,23; 0+453,54 (37,0mb; 4
szt); (8,50+9,50+9,50+9,50) = 37,0mb 37,00
RAZEM: 138,20|m 138,20
29 |KNNR 11/501/5 |D.03.02.01. Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek (obsypka rur)
(1)
Obliczenie:
obsypka kanatu deszczowego na wys. 10
cm ponad rure
kanalizacja opadowa PP400mm w km: 29,50*1,10%0,50-3,14*0,215%0,215*29,50
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): 11,94
kanalizacja deszczowa z rur PP400mm 16,0*1,10*0,50-3,14*0,215*0,215%16,0
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
(16,0mb; 2 szt); 6,48
kanalizacja opadowa PP500mm w km: 101,20*1,20*0,60-3,14*0,26*0,26*101,20
0+234,50 - 0+335,70 (101,20mb): 51,38
kanalizacja deszczowa z rur PP500mm 37,0*1,20*0,60-3,14*0,26*0,26*37,0
pod zjazdami w km: 0+241,65; 0+353,96;
0+372,26; 0+414,23; 0+453,54 (37,0mb; 6
szt);(8,50+9,50+9,50+9,50) = 37,0mb 18,79
RAZEM: 88,59/m3 88,59
30 |KNNR 11/405/3 |D.03.02.01. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000"'mm,
gtebokos¢ 2,0'm: Analogia - studnie kanalizacyjne z gotowych elementow
prefabrykowanych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1917 z betonu
samozageszczalnego o klasie wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnosci
W12, mrozoodpornosci F-150 i nasigkliwosci do 5%; wiaz zeliwny D400
Obliczenie:
studnie rewizyjne betonowe fi 1000mm
typu "F"
studnie rewizyjne betonowe Fi1000mmw |3
km: 0+008; 0+248,50; 0+326,50: 2 szt;
(wys. 1,50; 2,70; 2,30) 3,00
RAZEM: 3,00(szt 3,00
31 |KNNR 11/405/4 |D.03.02.01. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi"1000°'mm, za kazde nastepne 0,5'm
Obliczenie:
studnie betonowe Dn1000mmna kanale
PP500mm: 2 studnie
studnie rewizyjne betonowe Fi1000mmw |-1+0,5-0,5
km: 0+008; 0+248,50; 0+326,50: 2 szt;
(wys. 1,50; 2,70; 2,30) -1,00
RAZEM: -1,00|szt -1,00
32 |KNR 202/603/9 |D.03.02.01. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwdr asfaltowy, 2'warstwa (Abizol R+Abizol P)
Obliczenie:
izolacja studni rewizyjnych fi 1000mm \(2*3,14*0,585)*1 ,50*3 16,53
RAZEM: 16,53|m2 16,53
2.3 |Element D.02.01.01 Roboty ziemne - zasypy
33 |KNNR 1/214/1 |D.02.01.01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm, kategoria
gruntu |-l
Obliczenie:
z wykopu grunt kat. I-1l na odklad \121 ,40 121,40
RAZEM: 121,40/m3 121,40
34 |KNNR 1/318/1 |D.02.01.01. Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos¢
do 1,5'm, kategoria gruntu I-1|
Obliczenie:
z wykopu recznego na odktad grunt kat. I-1l |6,39 6,39
RAZEM: 6,39/m3 6,39
2023-04-29
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35 |KNNR 1/408/1 |D.02.01.01. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
Obliczenie:
[121,40+6,39 127,79
RAZEM: 127,79/m3 127,79
36 |KNNR 1/214/2 |D.02.01.01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm, kategoria
gruntu -1V
Obliczenie:
z wykopu mechanicznego na odklad grunt |121,40
kat. -1V 121,40
RAZEM: 121,40/m3 121,40
37 |KNNR 1/318/2 |D.02.01.01. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokosc¢
do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V
Obliczenie:
z wykopu recznego na odkfad grunt kat. 6,39
-1V 6,39
zasypanie istn. rowu w km 0+066 - (84,50-66)*0,5
0+084,50 z rozbidrki podbudowy (18,50mb) 9,25
RAZEM: 15,64|\m3 15,64
38 |Kalkulacja Transport pospotki zwirowej do zasypki wykopu po kanalizacji deszczowej
wiasna
Obliczenie:
po zlikwidowanym przepuscie w km 1,0%0,90%8,0
0+299,40 7,20
kanalizacja opadowa PP400mm w km: 29,50*1,10%0,30
0+008 - 0+37,50 (29,50mb): 9,74
kanalizacja opadowa PP500mm w km: 101,20*1,20%0,30
0+234,50 - 0+335,70 (101,20mb): 36,43
kanalizacja deszczowa z rur PP500mm 53,0*1,20*0,30
pod zjazdami w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+241,65; 0+353,96; 0+372,26; 0+414,23;
0+453,54 (53,0mb; 6 szt) 19,08
RAZEM: 72,45\m3 72,45
39 |KNNR 1/408/2 \D.02.01 .01. \Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
Obliczenie:
grunt z odkfadu kat Ill-1V 121,40+6,39 127,79
pospétka na trasie kanatow PP 72,45%1,22 88,39
zasypanie istn. rowu w km 0+066 - (84,50-66)*0,5
0+084,50 z rozbidrki podbudowy (18,50mb) 9,25
RAZEM: 225,43|m3 225,43
3 |Rozdziat D.06.02.01 Odtworzenie i umocnienie rowow oraz skarp
3.1 |Element Scianki czotowe przepustéw wraz z wylotami
40 Umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi 60x40x8cm
Obliczenie:
w km 0+006,90 - 0+008,00 8-6,9 1,10
w km 0+037,50 - 0+066,00 66-37,5 28,50
w km 0+084,50 - 0+118,31 29 29,00
w km 0+118,31 - 0+185,73 59 59,00
w km 0+185,73 - 0+241,65 45 45,00
w km 0+335,70 - 0+353,96 14,50 14,50
w km 0+353,96 - 0+372,26 9,50 9,50
w km 0+372,26 - 0+414,23 32,50 32,50
w km 0+414,23 - 0+453,54 30,0 30,00
w km 0+453,54 - 0+480,00 22 22,00
RAZEM: 271,10|m 271,10
2023-04-29
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41

KNNR 1/210/2 |D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,

(1) koparka 0,25m3, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l

Obliczenie:

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-Il (50%) z odktadem urobku (60%)
pod $cianki czotowe

Scianki czotowe kanalizacji opadowej
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 wraz z
wylotem: Razem: (0,60%(2,60%1,4)*2+
2,0%(0,70+2*1,20)*0,18)*2 = 5,48m3

5,48795%*50%*60%

1,56

$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na
zjazdach w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+234,50; 0+335,70; 0+353,96; 0+372,26;
0+414,23; 0+453,54; Razem:
(0,60%(2,80%1,5)*(2+2+1+1+2+2+2+2)) =
35,28m3

35,28*95%*50%*60%

10,05

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-Il (50%) z odktadem urobku (25%)
pod umocnienie dna i skarp rowu ptytami
azurowymi

w km 0+006,90 - 0+008,00; L=1,10m;
Razem:
(8-6,9)*0,50+1,10*(0,70+2*1,20)*0,18 =
1,16m3

1,16*95%*50%*25%

0,14

w km 0+037,50 - 0+066,00; L=28,50m;
Razem:
(66-37,5)*0,50+28,50*(0,70+2*1,20)*0,18 =
30,15m3

30,15*95%*50%*25%

3,58

w km 0+084,50 - 0+118,31; L=29m;
Razem:
(29*0,40+29%(0,70+2*1,20)*0,18)=27,78m3

27,78*95%*50%*25%

3,30

w km 0+118,31 - 0+185,73; L=59m;
Razem:
(59*0,45+59*(0,70+2*1,20)*0,18+25*0,60*
0,18) =62,17m3

(59*0,45+59%(0,70+2*1,20)*0,18+25"0,60*0,18)*95%*
50%*25%

7,38

w km 0+185,73 - 0+241,65; L=45m;
Razem:
(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
52,47m3

(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%*25%

6,23

w km 0+335,70 - 0+353,96; L=14,50m,;
Razem:
(14,50*0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=15,46m3

(14,50%0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%
*25%

1,84

w km 0+353,96 - 0+372,26; L=9,50m;
Razem:
(9,50%0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18) =
8,15m3

(9,50*0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18)*95%*50%*25%

0,97

w km 0+372,26 - 0+414,23; L=32,5m;
Razem:
(32,50*0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=36,27m3

(32,50%0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%
*25%

4,31

w km 0+414,23 - 0+453,54; L=30,0m;
Razem:
(30,0%0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)=3
4,98m3

(30,0*0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%*2
5%

4,15

w km 0+453,54 - 0+480,00; L=22,0m;
Razem:
(22,0*0,50+22,0*(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
25,65m3

(22,0*0,50+22,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%*2
5%

3,05

RAZEM:

46,56

m3

46,56

2023-04-29
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42

KNNR 1/210/3 |D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,

(1) koparka 0,25m3, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV

Obliczenie:

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. 11V (50%) z odktadem urobku (60%)
pod $cianki czotowe

Scianki czotowe kanalizacji opadowej
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 wraz z
wylotem: Razem: (0,60%(2,60%1,4)*2+
2,0%(0,70+2*1,20)*0,18)*2 = 5,48m3

5,48795%*50%*60%

1,56

$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na
zjazdach w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+234,50; 0+335,70; 0+353,96; 0+372,26;
0+414,23; 0+453,54; Razem:
(0,60%(2,80%1,5)*(2+2+1+1+2+2+2+2)) =
35,28m3

35,28*95%*50%*60%

10,05

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-Il (50%) z odktadem urobku (25%)
pod umocnienie dna i skarp rowu ptytami
azurowymi

w km 0+006,90 - 0+008,00; L=1,10m;
Razem:
(8-6,9)*0,50+1,10*(0,70+2*1,20)*0,18 =
1,16m3

1,16*95%*50%*25%

0,14

w km 0+037,50 - 0+066,00; L=28,50m;
Razem:
(66-37,5)*0,50+28,50*(0,70+2*1,20)*0,18 =
30,15m3

30,15*95%*50%*25%

3,58

w km 0+084,50 - 0+118,31; L=29m;
Razem:
(29*0,40+29%(0,70+2*1,20)*0,18)=27,78m3

27,78*95%*50%*25%

3,30

w km 0+118,31 - 0+185,73; L=59m;
Razem:
(59*0,45+59*(0,70+2*1,20)*0,18+25*0,60*
0,18) =62,17m3

(59*0,45+59%(0,70+2*1,20)*0,18+25"0,60*0,18)*95%*
50%*25%

7,38

w km 0+185,73 - 0+241,65; L=45m;
Razem:
(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
52,47m3

(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%*25%

6,23

w km 0+335,70 - 0+353,96; L=14,50m,;
Razem:
(14,50*0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=15,46m3

(14,50%0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%
*25%

1,84

w km 0+353,96 - 0+372,26; L=9,50m;
Razem:
(9,50%0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18) =
8,15m3

(9,50*0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18)*95%*50%*25%

0,97

w km 0+372,26 - 0+414,23; L=32,5m;
Razem:
(32,50*0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=36,27m3

(32,50%0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%
*25%

4,31

w km 0+414,23 - 0+453,54; L=30,0m;
Razem:
(30,0%0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)=3
4,98m3

(30,0*0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%*2
5%

4,15

w km 0+453,54 - 0+480,00; L=22,0m;
Razem:
(22,0*0,50+22,0*(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
25,65m3

(22,0*0,50+22,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)*95%*50%*2
5%

3,05

RAZEM:

46,56

m3

46,56

2023-04-29
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43

KNNR 1/307/1 |D.02.01.01

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu

Obliczenie:

Roboty ziemne reczne (5%) grunt kat. I-11
(50%) z odktadem urobku (60%)

Scianki czotowe kanalizacji opadowej
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 wraz z
wylotem: Razem: (0,60%(2,60%1,4)*2+
2,0%(0,70+2*1,20)*0,18)*2 = 5,48m3

5,48*5%*50%*60%

0,08

$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na
zjazdach w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+234,50; 0+335,70; 0+353,96; 0+372,26;
0+414,23; 0+453,54; Razem:
(0,60%(2,80%1,5)*(2+2+1+1+2+2+2+2)) =
35,28m3

35,28*5%*50%*60%

0,53

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-Il (50%) z odktadem urobku (25%)
pod umocnienie dna i skarp rowu ptytami
azurowymi

w km 0+006,90 - 0+008,00; L=1,10m;
Razem:
(8-6,9)*0,50+1,10*(0,70+2*1,20)*0,18 =
1,16m3

1,16*5%*50%*25%

0,01

w km 0+037,50 - 0+066,00; L=28,50m;
Razem:
(66-37,5)*0,50+28,50*(0,70+2*1,20)*0,18 =
30,15m3

30,15*5%*50%*25%

0,19

w km 0+084,50 - 0+118,31; L=29m;
Razem:
(29*0,40+29%(0,70+2*1,20)*0,18)=27,78m3

27,78*5%*50%*25%

0,17

w km 0+118,31 - 0+185,73; L=59m;
Razem:
(59*0,45+59*(0,70+2*1,20)*0,18+25*0,60*
0,18) =62,17m3

62,17*5%*50%*25%

0,39

w km 0+185,73 - 0+241,65; L=45m;
Razem:
(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
52,47m3

52,47*5%*50%*25%

0,33

w km 0+335,70 - 0+353,96; L=14,50m,;
Razem:
(14,50*0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=15,46m3

15,46*5%*50%*25%

0,10

w km 0+353,96 - 0+372,26; L=9,50m;
Razem:
(9,50%0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18) =
8,15m3

8,15*5%*50%*25%

0,05

w km 0+372,26 - 0+414,23; L=32,5m;
Razem:
(32,50*0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=36,27m3

36,27*5%*50%*25%

0,23

w km 0+414,23 - 0+453,54; L=30,0m;
Razem:
(30,0%0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)=3
4,98m3

34,98*56%*50%*25%

0,22

w km 0+453,54 - 0+480,00; L=22,0m;
Razem:
(22,0*0,50+22,0*(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
25,65m3

25,65*5%*50%*25%

0,16

RAZEM:

2,46

m3

2,46

2023-04-29

strona nr:

17



2023.04.29_Przedmiar_Przebudowa drogi
gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

Podstawa STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

44

KNNR 1/307/2 |D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu

-1v

Obliczenie:

Roboty ziemne reczne (5%) grunt kat. Ill-1V
(50%) z odktadem urobku (60%)

Scianki czotowe kanalizacji opadowej
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 wraz z
wylotem: Razem: (0,60%(2,60%1,4)*2+
2,0%(0,70+2*1,20)*0,18)*2 = 5,48m3

5,48*5%*50%*60%

0,08

$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na
zjazdach w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+234,50; 0+335,70; 0+353,96; 0+372,26;
0+414,23; 0+453,54; Razem:
(0,60%(2,80%1,5)*(2+2+1+1+2+2+2+2)) =
35,28m3

35,28*5%*50%*60%

0,53

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-Il (50%) z odktadem urobku (25%)
pod umocnienie dna i skarp rowu ptytami
azurowymi

w km 0+006,90 - 0+008,00; L=1,10m;
Razem:
(8-6,9)*0,50+1,10*(0,70+2*1,20)*0,18 =
1,16m3

1,16*5%*50%*25%

0,01

w km 0+037,50 - 0+066,00; L=28,50m;
Razem:
(66-37,5)*0,50+28,50*(0,70+2*1,20)*0,18 =
30,15m3

30,15*5%*50%*25%

0,19

w km 0+084,50 - 0+118,31; L=29m;
Razem:
(29*0,40+29%(0,70+2*1,20)*0,18)=27,78m3

27,78*5%*50%*25%

0,17

w km 0+118,31 - 0+185,73; L=59m;
Razem:
(59*0,45+59*(0,70+2*1,20)*0,18+25*0,60*
0,18) =62,17m3

62,17*5%*50%*25%

0,39

w km 0+185,73 - 0+241,65; L=45m;
Razem:
(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
52,47m3

52,47*5%*50%*25%

0,33

w km 0+335,70 - 0+353,96; L=14,50m,;
Razem:
(14,50*0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=15,46m3

15,46*5%*50%*25%

0,10

w km 0+353,96 - 0+372,26; L=9,50m;
Razem:
(9,50%0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18) =
8,15m3

8,15*5%*50%*25%

0,05

w km 0+372,26 - 0+414,23; L=32,5m;
Razem:
(32,50*0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=36,27m3

36,27*5%*50%*25%

0,23

w km 0+414,23 - 0+453,54; L=30,0m;
Razem:
(30,0%0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)=3
4,98m3

34,98*56%*50%*25%

0,22

w km 0+453,54 - 0+480,00; L=22,0m;
Razem:
(22,0*0,50+22,0*(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
25,65m3

25,65*5%*50%*25%

0,16

RAZEM:

2,46

m3

2,46

2023-04-29

strona nr:
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2023.04.29_Przedmiar_Przebudowa drogi
gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

45

KNNR 1/202/7 |D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku

3) samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ do 5'km, koparka 0,60

KNNR 1/208/2
@)

m3, kategoria gruntu I-l|

Obliczenie:

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-11 (50%) z odwozem urobku do 5 km
(40%)

Scianki czotowe kanalizacji opadowej
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 wraz z
wylotem: Razem: (0,60%(2,60%1,4)*2+
2,0%(0,70+2*1,20)*0,18)*2 = 5,48m3

5,48795%*50%*40%

1,04

$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na
zjazdach w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+234,50; 0+335,70; 0+353,96; 0+372,26;
0+414,23; 0+453,54; Razem:
(0,60%(2,80%1,5)*(2+2+1+1+2+2+2+2)) =
35,28m3

35,28%95%*50%*40%

6,70

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-11 (60%) z odwozem urobku do 5km
(75%) pod umocnienie dna i skarp rowu
ptytami azurowymi

w km 0+006,90 - 0+008,00; L=1,10m;
Razem:
(8-6,9)*0,50+1,10*(0,70+2*1,20)*0,18 =
1,16m3

1,16*95%*50%*75%

0,41

w km 0+037,50 - 0+066,00; L=28,50m;
Razem:
(66-37,5)*0,50+28,50*(0,70+2*1,20)*0,18 =
30,15m3

30,15*95%*50%*75%

10,74

w km 0+084,50 - 0+118,31; L=29m;
Razem:
(29*0,40+29%(0,70+2*1,20)*0,18)=27,78m3

27,78*95%*50%*75%

9,90

w km 0+118,31 - 0+185,73; L=59m;
Razem:
(59*0,45+59*(0,70+2*1,20)*0,18+25*0,60*
0,18) =62,17m3

62,17*95%*50%*75%

22,15

w km 0+185,73 - 0+241,65; L=45m;
Razem:
(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
52,47m3

52,47%95%*50%*75%

18,69

w km 0+335,70 - 0+353,96; L=14,50m,;
Razem:
(14,50*0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=15,46m3

15,46*95%*50%*75%

5,51

w km 0+353,96 - 0+372,26; L=9,50m;
Razem:
(9,50%0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18) =
8,15m3

8,15"95%*50%*75%

2,90

w km 0+372,26 - 0+414,23; L=32,5m;
Razem:
(32,50*0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=36,27m3

36,27*95%*50%*75%

12,92

w km 0+414,23 - 0+453,54; L=30,0m;
Razem:
(30,0%0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)=3
4,98m3

34,98795%*50%*75%

12,46

w km 0+453,54 - 0+480,00; L=22,0m;
Razem:
(22,0*0,50+22,0*(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
25,65m3

25,65*95%*50%*75%

9,14

RAZEM:

112,56

m3

112,56

2023-04-29

strona nr:

19



2023.04.29_Przedmiar_Przebudowa drogi
gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

46

KNNR 1/202/8 |D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku

3) samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ do 5'km, koparka 0,60

KNNR 1/208/2
@)

m3, kategoria gruntu llI-IV

Obliczenie:

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. -1V (50%) z odwozem urobku do 5
km (40%)

Scianki czotowe kanalizacji opadowej
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 wraz z
wylotem: Razem: (0,60%(2,60%1,4)*2+
2,0%(0,70+2*1,20)*0,18)*2 = 5,48m3

5,48795%*50%*40%

1,04

$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na
zjazdach w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+234,50; 0+335,70; 0+353,96; 0+372,26;
0+414,23; 0+453,54; Razem:
(0,60%(2,80%1,5)*(2+2+1+1+2+2+2+2)) =
35,28m3

35,28%95%*50%*40%

6,70

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-11 (60%) z odwozem urobku do 5km
(75%) pod umocnienie dna i skarp rowu
ptytami azurowymi

w km 0+006,90 - 0+008,00; L=1,10m;
Razem:
(8-6,9)*0,50+1,10*(0,70+2*1,20)*0,18 =
1,16m3

1,16*95%*50%*75%

0,41

w km 0+037,50 - 0+066,00; L=28,50m;
Razem:
(66-37,5)*0,50+28,50*(0,70+2*1,20)*0,18 =
30,15m3

30,15*95%*50%*75%

10,74

w km 0+084,50 - 0+118,31; L=29m;
Razem:
(29*0,40+29%(0,70+2*1,20)*0,18)=27,78m3

27,78*95%*50%*75%

9,90

w km 0+118,31 - 0+185,73; L=59m;
Razem:
(59*0,45+59*(0,70+2*1,20)*0,18+25*0,60*
0,18) =62,17m3

62,17*95%*50%*75%

22,15

w km 0+185,73 - 0+241,65; L=45m;
Razem:
(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
52,47m3

52,47%95%*50%*75%

18,69

w km 0+335,70 - 0+353,96; L=14,50m,;
Razem:
(14,50*0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=15,46m3

15,46*95%*50%*75%

5,51

w km 0+353,96 - 0+372,26; L=9,50m;
Razem:
(9,50%0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18) =
8,15m3

8,15"95%*50%*75%

2,90

w km 0+372,26 - 0+414,23; L=32,5m;
Razem:
(32,50*0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=36,27m3

36,27*95%*50%*75%

12,92

w km 0+414,23 - 0+453,54; L=30,0m;
Razem:
(30,0%0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)=3
4,98m3

34,98795%*50%*75%

12,46

w km 0+453,54 - 0+480,00; L=22,0m;
Razem:
(22,0*0,50+22,0*(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
25,65m3

25,65*95%*50%*75%

9,14

RAZEM:

112,56

m3

112,56

2023-04-29

strona nr:

20



2023.04.29_Przedmiar_Przebudowa drogi
gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

Podstawa STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

47

KNNR 1/307/1 |D.02.01.01

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu

Obliczenie:

Roboty ziemne reczne (5%) grunt kat. I-11
(50%) z odwozem urobku (40%)

Scianki czotowe kanalizacji opadowej
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 wraz z
wylotem: Razem: (0,60%(2,60%1,4)*2+
2,0%(0,70+2*1,20)*0,18)*2 = 5,48m3

5,48*5%*50%*40%

0,05

$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na
zjazdach w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+234,50; 0+335,70; 0+353,96; 0+372,26;
0+414,23; 0+453,54; Razem:
(0,60%(2,80%1,5)*(2+2+1+1+2+2+2+2)) =
35,28m3

35,28*5%*50%*40%

0,35

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-11 (60%) z odwozem urobku (75%)
pod umocnienie dna i skarp rowu ptytami
azurowymi

w km 0+006,90 - 0+008,00; L=1,10m;
Razem:
(8-6,9)*0,50+1,10*(0,70+2*1,20)*0,18 =
1,16m3

1,16*5%*50%*75%

0,02

w km 0+037,50 - 0+066,00; L=28,50m;
Razem:
(66-37,5)*0,50+28,50*(0,70+2*1,20)*0,18 =
30,15m3

30,15*5%*50%*75%

0,57

w km 0+084,50 - 0+118,31; L=29m;
Razem:
(29*0,40+29%(0,70+2*1,20)*0,18)=27,78m3

27,78*5%*50%*75%

0,52

w km 0+118,31 - 0+185,73; L=59m;
Razem:
(59*0,45+59*(0,70+2*1,20)*0,18+25*0,60*
0,18) =62,17m3

62,17*5%*50%*75%

w km 0+185,73 - 0+241,65; L=45m;
Razem:
(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
52,47m3

52,47*5%*50%*75%

0,98

w km 0+335,70 - 0+353,96; L=14,50m,;
Razem:
(14,50*0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=15,46m3

15,46*5%*50%*75%

0,29

w km 0+353,96 - 0+372,26; L=9,50m;
Razem:
(9,50%0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18) =
8,15m3

8,15*5%*50%*75%

0,15

w km 0+372,26 - 0+414,23; L=32,5m;
Razem:
(32,50*0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=36,27m3

36,27*5%*50%*75%

0,68

w km 0+414,23 - 0+453,54; L=30,0m;
Razem:
(30,0%0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)=3
4,98m3

34,98*56%*50%*75%

0,66

w km 0+453,54 - 0+480,00; L=22,0m;
Razem:
(22,0*0,50+22,0*(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
25,65m3

25,65*5%*50%*75%

0,48

RAZEM:

5,92

m3

5,92

2023-04-29

strona nr:
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2023.04.29_Przedmiar_Przebudowa drogi
gminnej nr K540328 ul. Starowiejska z
miejscowosci Zakliczyn.bem

Nr

Podstawa STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Krotn
os¢

48

KNNR 1/307/2 |D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu

-1v

Obliczenie:

Roboty ziemne reczne (5%) grunt kat. Ill-1V
(50%) z odwozem urobku do 5km (40%)

Scianki czotowe kanalizacji opadowej
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 wraz z
wylotem: Razem: (0,60%(2,60%1,4)*2+
2,0%(0,70+2*1,20)*0,18)*2 = 5,48m3

5,48*5%*50%*40%

0,05

$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na
zjazdach w km: 0+118,31; 0+185,73;
0+234,50; 0+335,70; 0+353,96; 0+372,26;
0+414,23; 0+453,54; Razem:
(0,60%(2,80%1,5)*(2+2+1+1+2+2+2+2)) =
35,28m3

35,28*5%*50%*40%

0,35

Roboty ziemne mechanicznie (95%) grunt
kat. I-11 (60%) z odwozem urobku (75%)
pod umocnienie dna i skarp rowu ptytami
azurowymi

w km 0+006,90 - 0+008,00; L=1,10m;
Razem:
(8-6,9)*0,50+1,10*(0,70+2*1,20)*0,18 =
1,16m3

1,16*5%*50%*75%

0,02

w km 0+037,50 - 0+066,00; L=28,50m;
Razem:
(66-37,5)*0,50+28,50*(0,70+2*1,20)*0,18 =
30,15m3

30,15*5%*50%*75%

0,57

w km 0+084,50 - 0+118,31; L=29m;
Razem:
(29*0,40+29%(0,70+2*1,20)*0,18)=27,78m3

27,78*5%*50%*75%

0,52

w km 0+118,31 - 0+185,73; L=59m;
Razem:
(59*0,45+59*(0,70+2*1,20)*0,18+25*0,60*
0,18) =62,17m3

62,17*5%*50%*75%

w km 0+185,73 - 0+241,65; L=45m;
Razem:
(45*0,50+45%(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
52,47m3

52,47*5%*50%*75%

0,98

w km 0+335,70 - 0+353,96; L=14,50m,;
Razem:
(14,50*0,40+14,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=15,46m3

15,46*5%*50%*75%

0,29

w km 0+353,96 - 0+372,26; L=9,50m;
Razem:
(9,50%0,30+9,50%(0,70+2*1,20)*0,18) =
8,15m3

8,15*5%*50%*75%

0,15

w km 0+372,26 - 0+414,23; L=32,5m;
Razem:
(32,50*0,45+32,50%(0,70+1,20+1,80)*0,18)
=36,27m3

36,27*5%*50%*75%

0,68

w km 0+414,23 - 0+453,54; L=30,0m;
Razem:
(30,0%0,50+30,0%(0,70+1,20+1,80)*0,18)=3
4,98m3

34,98*56%*50%*75%

0,66

w km 0+453,54 - 0+480,00; L=22,0m;
Razem:
(22,0*0,50+22,0*(0,70+1,20+1,80)*0,18) =
25,65m3

25,65*5%*50%*75%

0,48

RAZEM:

5,92

m3

5,92
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49 |Kalkulacja D.06.02.01. Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych na zjazdach dla rur PP fi 400mm
wilasna
Obliczenie:
Scianka czotowa wylotu przepustu PP
K-2Kan fi 400mm
Scianki czotowe kanalizacji opadowej 2
PP400mm w km: 0+008; 0+037,50 2,00
Scianki czotowe przepustéw Dn400mmna |3
zjazdach w km: 0+070,85; 0+118,31;
0+185,73 3,00
RAZEM: 5,00|szt 5,00
50 |Kalkulacja D.06.02.01. Montaz scianek czotowych prefabrykowanych na zjazdach dla rur PP fi 500mm
wiasna
Obliczenie:
$cianka czotowa wylotu przepustu PP
K-2Kan fi 500mm
$cianki czotowe przepustéw Dn500mm na |1+1+2+2+2+2
zjazdach w km: 0+234,50; 0+335,70;
0+353,96; 0+372,26; 0+414,23; 0+453,54 10,00
RAZEM: 10,00 szt 10,00
51 |KNNR 11/501/5 |D.06.02.01. Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka grub. 15cm
(2) (pod ptyty azurowe na dnie rowu)
Obliczenie:
podsypka o grub. 15cm z pospotki pod (1,10+28,50+29,0+59,0+45,0+14,50+9,50+32,50+30,
umocnienie dna rowu ptytami azurowymi  |0+22,0)*0,70*0,15 28,47
RAZEM: 28,47\m3 28,47
52 |KNNR 6/109/1 |D.06.02.01. Podbudowy betonowe C12/15, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
zageszczeniu 10°cm
Obliczenie:
podbudowa betonowa o grub. 10cm pod (1,10+28,50+29,0+59,0+45,0+14,50+9,50+32,50+30,
umocnienie dna rowu ptytami azurowymi  |0+22,0)*0,70 189,77
RAZEM: 189,77|m2 189,77
53 |KNNR 6/105/6 |D.06.02.01. Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne,
po zageszczeniu 5'cm
Obliczenie:
podsypka cementowo-piaskowa pod 1,10%(2*1,20)+28,50*(2*1,20)+29%(2*1,20)+59%(2*1,2
umochnienie skarp ptytami azurowymi 0)+45*(1,20+1,80)+14,50%(1,20+1,80)+9,50%(2*1,20)+
32,50%(1,20+1,80)+30,0*(1,20+1,80)+22,0*(1,20+1,80
) 737,04
RAZEM: 737,04/m2 737,04
54 |KNNR 10/407/1 |D.06.02.01. Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10°cm:
(1) Analogia - ptyty azurowe skarpowe Zenit, wym. 60x40x8 cm
R=0,500 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
umocnienie rowu i skarp
Razem powierzchnia umocnienia pt. 1,10%(0,60+2*1,20)+28,50*(0,60+2*1,20)+29*(0,60+2
azurowymi *1,20)+59%(0,60+2*1,20)+45%(0,60+1,20+1,80)+14,50
*(0,60+1,20+1,80)+9,50%(0,60+2*1,20)+32,50*(0,60+
1,20+1,80)+30,0*(0,60+1,20+1,80)+22,0%*(0,60+1,20+
1,80) 899,70
RAZEM: 899,70/ m2 899,70
55 |KNNR 1/214/1 |D.02.01.01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria
gruntu I-1I
Obliczenie:
z wykopu grunt kat. I-1l na odklad \46,56 46,56
RAZEM: 46,56|/m3 46,56
56 |KNNR 1/318/1 |D.02.01.01. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokosc¢
do 1,5'm, kategoria gruntu I-I|
Obliczenie:
z wykopu recznego na odktad grunt kat. I-1l |2,46 2,46
RAZEM: 2,46/m3 2,46
57 |KNNR 1/408/1 \D.02.01.01. \Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii -1l
Obliczenie:
46,56+2,46 49,02
RAZEM: 49,02/m3 49,02
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58 |KNNR 1/214/2 |D.02.01.01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm, kategoria
gruntu llI-1V
Obliczenie:
z wykopu mechanicznego na odklad grunt |46,56
kat. -1V 46,56
RAZEM: 46,56/m3 46,56
59 |KNNR 1/318/2 |D.02.01.01. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokosc¢
do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V
Obliczenie:
z wykopu recznego na odkfad grunt kat. 2,46
-1V 2,46
RAZEM: 2,46/m3 2,46
60 |KNNR 1/408/2 \D.02.01 .01. \Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
Obliczenie:
grunt z odktadu kat Ill-1V \46,56+2,46 49,02
RAZEM: 49,02/m3 49,02
3.2 |Element D.06.02.01. Sciek prefabrykowany ze studniami $ciekowymi z przykanalikami
61 |KNNR 1/202/7 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
3) samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos$¢ do 5°km, koparka 0,60
KNNR 1/208/2 m3, kategoria gruntu I-ll
@)
Obliczenie:
Roboty ziemne mechanicznie grunt kat. I-I|
(50%) z odwozem urobku do 5 km (70%)
pod $ciek w km 0+008 - 0+037,50; 26,070,20*50%*85%
L=26,0m; 2,21
pod sciek w km 0+245,80 - 0+326,50; 82,0*0,45*50%*85%
L=82,0m; 15,68
pod studnie wpadowe fi 500mm w km: 3,14*0,45*0,45*2,30*4*50%*70%
0+011; 0+281; 0+283,07; 0+326,50,50 2,05
pod przykanaliki PVC 200mm ze studni 0,6*1,20%(1,0+3,0+2,0+1,0)*50%*70%
Sciekowych 1,76
RAZEM: 21,70/m3 21,70
62 |KNNR 1/202/8 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
3) samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos$¢ do 5°km, koparka 0,60
KNNR 1/208/2 m3, kategoria gruntu IlI-IV
@)
Obliczenie:
Roboty ziemne mechanicznie grunt kat.
II-IV (50%) z odwozem urobku do 5 km
(70%)
pod $ciek w km 0+008 - 0+037,50; 26,0*0,20*50%*85%
L=26,0m; 2,21
pod $ciek w km 0+245,80 - 0+326,50; 82,0*0,45*50%*85%
L=82,0m; 15,68
pod studnie wpadowe fi 500mm w km: 3,14*0,45*0,45*2,304*50%*70%
0+011; 0+281; 0+283,07; 0+326,50,50 2,05
pod przykanaliki PVC 200mm ze studni 0,6%1,20%(1,0+3,0+2,0+1,0)*50%*70%
Sciekowych 1,76
RAZEM: 21,70|m3 21,70
63 |KNNR 1/210/2 |D.02.01.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
(1) koparka 0,25m3, gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l
Obliczenie:
Roboty ziemne mechanicznie grunt kat. |-
(50%) z odktadem urobku pod odwodnienie
pod $ciek w km 0+008 - 0+037,50; 26,0*0,20*50%*15%
L=26,0m; 0,39
pod $ciek w km 0+245,80 - 0+326,50; 82,0%0,45*50%*15%
L=82,0m; 2,77
pod studnie wpadowe fi 500mm w km: 3,14*0,45*0,45*2,304*50%*30%
0+011; 0+281; 0+283,07; 0+326,50,50 0,88
pod przykanaliki PVC 200mm ze studni 0,6%1,20%(1,0+3,0+2,0+1,0)*50%*30%
Sciekowych 0,76
RAZEM: 4,80|m3 4,80
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64 |KNNR 1/210/3 |D.02.01.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
(1) koparka 0,25m3, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV
Obliczenie:
Roboty ziemne mechanicznie grunt kat.
-1V (50%) z odkfadem urobku pod
odwodnienie
pod $ciek w km 0+008 - 0+037,50; 26,070,20*50%*15%
L=26,0m; 0,39
pod sciek w km 0+245,80 - 0+326,50; 82,0*0,45*50%*15%
L=82,0m; 2,77
pod studnie wpadowe fi 500mm w km: 3,14*0,45*0,45*2,30*4*50%*30%
0+011; 0+281; 0+283,07; 0+326,50,50 0,88
pod przykanaliki PVC 200mm ze studni 0,6*1,20%(1,0+3,0+2,0+1,0)*50%*30%
sciekowych w km: 0+011; 0+281;
0+283,07; 0+326,50 0,76
RAZEM: 4,80|m3 4,80
65 |KNNR 11/501/5 |D.06.02.01. Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka (pod $ciek
(2) korytkowy)
Obliczenie:
podsypka o grub. 15cm z pospotki pod
umochnienie dna rowu $ciekiem korytkowym
pod $ciek w km 0+008 - 0+037,50; 26,0*0,65*0,15
L=26,0m; 2,54
pod $ciek w km 0+245,80 - 0+326,50; 82,0*0,65*0,15
L=82,0m; 8,00
pod studnie wpadowe fi 500mm w km: 3,14*0,45%0,45%0,15
0+011; 0+281; 0+283,07; 0+326,50,50 0,10
RAZEM: 10,64 /m3 10,64
66 |KNR 231/402/3 \D.08.03.01. \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta C12/15
Obliczenie:
tawa betonowa pod $ciek korytkowy w
ilosci 0,09m3/mb
pod $ciek w km 0+008 - 0+037,50; 26,0*0,09
L=26,0m; 2,34
pod $ciek w km 0+245,80 - 0+326,50; 82,0*0,09
L=82,0m; 7,38
RAZEM: 9,72/m3 9,72
67 |KNNR 6/606/3 |D.06.02.01. Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o
grubosci 15°cm: korytka $ciekowe typu muldowego o wym. 60x50x15cm
Obliczenie:
korytko $ciekowe betonowe
wibroprasowane o wym. 60x50x15cm
pod $ciek w km 0+008 - 0+037,50; 26,0
L=26,0m; 26,00
pod $ciek w km 0+245,80 - 0+326,50; 82,0
L=82,0m; 82,00
RAZEM: 108,00|m 108,00
68 |KNNR 4/1408/1 |D.03.02.01. Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami:
tawy, bloki oporowe - podktad betonowy pod studnie $ciekowe
Obliczenie:
podtoze betonowe pod studzienki sciekowe [3,14*0,35%0,35%0,15*4
fi 500 mm w km: 0+011; 0+281; 0+283,07;
0+326,50 0,23
RAZEM: 0,23/m3 0,23
69 |KNNR 4/1424/2 |D.03.02.01. Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez
syfonu; z ptytgposrednia i pierscieniem odcigzajgcym; wpust zeliwny kl. D400
Obliczenie:
studzienki sciekowe fi 5000mm z 4
osadnikiem w km: 0+011; 0+281;
0+283,07; 0+326,50 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4,00
70 |KNR 202/603/9 |D.03.02.01. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwdr asfaltowy, 2'warstwa (Abizol R+Abizol P)
Obliczenie:
izolacja studni $ciekowych fi 500mm \2*3,14*0,31*1 ,75%4 13,63
RAZEM: 13,63/m2 13,63
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71 |KNNR 11/501/5 |D.03.02.01. Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek (podsypka)
)
Obliczenie:
podsypka pod przykanaliki z rur PVC fi 0,6*0,10%(1,0+3,0+2,0+1,0)
200mm w km: 0+011; 0+281; 0+283,07;
0+326,50 0,42
RAZEM: 0,42/m3 0,42
72 |KNNR 4/1308/3 |D.03.02.01. Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm - rura PVC kanalizac;ji
zewnetrznej kielichowa 200/5,9mm lita (SN8 wg PN-EN 1401-1)
Obliczenie:
przykanalik ze studzienek $ciekowych do |(1,0+3,0+2,0+1,0)
proj. studni rewizyjnych - rura PVC-U lita Fi
200x5,9mm (PN-EN 1401-1) w km: 0+011;
0+281; 0+283,07; 0+326,50 7,00
RAZEM: 7,00|m 7,00
73 |KNNR 11/501/5 |D.03.02.01. Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospoétka (obsypka rur)
2)
Obliczenie:
obsypka przykanaliow PVC 200mm na 0,60*0,30*7,0-3,14*0,105*0,105*7,0
wys. 10cm ponad rure 1,02
RAZEM: 1,02/m3 1,02
74 |KNNR 1/214/1 |D.02.01.01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria
gruntu I-1l
Obliczenie:
z wykopu grunt kat. |-l na odklad \4,80*80% 3,84
RAZEM: 3,84/m3 3,84
75 |KNNR 1/318/1 |D.02.01.01. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokosc¢
do 1,5'm, kategoria gruntu I-I|
Obliczenie:
reczny zasyp z odktadu grunt kat. I-Il 4,80*20% 0,96
RAZEM: 0,96/m3 0,96
76 |KNNR 1/408/1 \D.02.01.01. \Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
Obliczenie:
3,84+0,96 4,80
RAZEM: 4,80|m3 4,80
77 |KNNR 1/214/2 |D.02.01.01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubosé w stanie luznym 30°cm, kategoria
gruntu lll-IV
Obliczenie:
z wykopu mechanicznego na odklad grunt |4,80*80%
kat. -1V 3,84
RAZEM: 3,84/m3 3,84
78 |KNNR 1/318/2 |D.02.01.01. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokosc¢
do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V
Obliczenie:
reczny zasyp z odktadu grunt kat. |11 4,80*20% 0,96
RAZEM: 0,96/m3 0,96
79 |KNNR 1/408/2 \D.02.01.01. \Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
Obliczenie:
grunt z odkfadu kat Ill-1V 3,84+0,96 4,80
RAZEM: 4,80|m3 4,80
3.3 |Element Oczyszczenie rowu prawostronnego
80 |KNNR 1/202/5 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°'km, koparka 0,40'm3,
kategoria gruntu I-I|
Obliczenie:
mechaniczne roboty ziemne (95%) z
odwozem gruntu w gruntach kat. I-11 (50%):
razem 138,00 m3
réw prawostronny do oczyszczaniaw km  [(43+19+13+31+32)*0,20*95%*50%
0+338,50 - 0+552 13,11
RAZEM: 13,11/m3 13,11
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81 |KNNR 1/202/6 |D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu Ill-IV
Obliczenie:
mechaniczne roboty ziemne (95%) z
odwozem gruntu w gruntach kat. IlI-IV
(50%): razem 138,00 m3
réw prawostronny do oczyszczania w km  [(43+19+13+31+32)*0,20*95%*50%
0+338,50 - 0+552 13,11
RAZEM: 13,11/m3 13,11
82 |KNNR 1/301/1 |D.02.01.01. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
(1) gruntu I-1I
Obliczenie:
reczne roboty ziemne (5%) z odwozem w
gruntach kat. |-l (50%): razem 138,00 m3
réw prawostronny do oczyszczaniaw km  |(43+19+13+31+32)*0,20*5%*50%
0+338,50 - 0+552 0,69
RAZEM: 0,69/m3 0,69
83 |KNNR 1/301/2 |D.02.01.01. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
(1) gruntu lll
Obliczenie:
reczne roboty ziemne (5%) z odwozem - w
gruntach kat. llI-1V (50%): razem 138,00
m3
réw prawostronny do oczyszczaniaw km  |(43+19+13+31+32)*0,20*5%*50%
0+338,50 - 0+552 0,69
RAZEM: 0,69/m3 0,69
84 |KNNR 1/208/2 |D.02.01.01. Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t
Obliczenie:
wywoz nadmiaru gruntu \ 13,11*2+0,69*2 27,60
RAZEM: 27,60\m3 27,60, 4,00
85 |KNR 1501/108/1|D.02.01.01. Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych, przepust Fi'0,40'm, zamulenie do
(1) wysokosci 1/3°Fi
Obliczenie:
oczyszczenie przepustéw w km: 16,5+16,5+5,0+9,0
0+334,50+0+390,16+0+427,88+0+486 47,00
RAZEM: 47,00/m 47,00
86 |KNNR 1/206/2 |D.02.01.01. Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt.
(1) do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii I-11
Obliczenie:
47*3,14*0,2*0,2*50% 2,95
RAZEM: 2,95/m3 2,95
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Nr

Podstawa

STWiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

Krotn
os¢

llosé

4

Rozdziat

D.02.03.01

Przebudowa drogi

4.1

Element

D.02.03.01

Korytowanie - roboty ziemne koparka podsigbierna

87

KNNR 1/202/10
)
KNNR 1/208/2

D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem uro
samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtosé¢ do 5°km, koparka
1,20°'m3, kategoria gruntu llI-1V

©))

bku

Obliczenie:

mechaniczne roboty ziemne w gruntach
kat. llI-1IV (50%) z odwozem gruntu (75%):
razem
((48,83+56,10+86,10+77,04+438,44+109,1
2+555,70+119,35)) = 1490,68m3

(48,83+56,10+86,10+77,04+438,44+109,12+555,70+

119,35)*50%*75%

559,01

rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul.
lwaszkiewicza):
((24,0+7,0)/2*7,0*90%*0,50)=48,83m3

w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m):
((40-7)*(6,80)/2*0,50)= 56,10m3

w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m):
((68-40)*(6,8+5,5)/2*0,50)= 86,10m3

w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m):
((100-68)*(5,50+5,20)/2*0,45)=77,04m3

w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m):
((253,30-100)*5,20*0,55)= 438,44m3

w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m):
((284,30-253,30)*6,40*0,55)= 109,12m3

w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m):
((478,60-284,30)*5,20*0,55)= 555,70m3

w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m):
((522-478,60)*(5,20+4,80)/2*0,55)=
119,35m3

RAZEM:

559,01

m3

559,01

88

KNNR 1/202/9 |D.02.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku

(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5°km, koparka 1,20'm3,

kategoria gruntu I-Il

Obliczenie:

mechaniczne roboty ziemne w gruntach
kat. I-Il (50%) z odwozem gruntu (75%):
razem
((48,83+56,10+86,10+77,04+438,44+109,1
2+555,70+119,35)) = 1490,68m3

(48,83+56,10+86,10+77,04+438,44+109,12+555,70+

119,35)*50%*75%

559,01

rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul.
lwaszkiewicza):
((24,0+7,0)/2*7,0*90%*0,50)=48,83m3

w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m):
((40-7)*(6,80)/2*0,50)= 56,10m3

w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m):
((68-40)*(6,8+5,5)/2*0,50)= 86,10m3

w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m):
((100-68)*(5,50+5,20)/2*0,45)=77,04m3

w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m):
((253,30-100)*5,20*0,55)= 438,44m3

w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m):
((284,30-253,30)*6,40*0,55)= 109,12m3

w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m):
((478,60-284,30)*5,20*0,55)= 555,70m3

w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m):
((522-478,60)*(5,20+4,80)/2*0,55)=
119,35m3

RAZEM:

559,01

m3

559,01

89

KNNR 1/210/4 |D.02.01.01.

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,

(1) koparka 1,20m3, gteboko$¢ do 4'm, kategoria gruntu -1l

Obliczenie:

mechaniczne roboty ziemne w gruntach
kat. I-11 (60%) na odktad (25%): razem
((48,83+56,10+86,10+77,04+438,44+109,1
2+555,70+119,35)) = 1490,68m3

(48,83+56,10+86,10+77,04+438,44+109,12+555,70+

119,35)*50%*25%

186,34

RAZEM:

186,34

m3

186,34
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny 0s¢
90 |KNNR 1/210/5 |D.02.01.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
(1) koparka 1,20m3 gtebokos¢ do 4'm, kategoria gruntu IlI-IV
Obliczenie:
mechaniczne roboty ziemne w gruntach (48,83+56,10+86,10+77,04+438,44+109,12+555,70+
kat. llI-1V (50%) na odktad (25%): razem  |119,35)*50%*25%
((48,83+56,10+86,10+77,04+438,44+109,1
2+555,70+119,35)) = 1490,68m3 186,34
RAZEM: 186,34/m3 186,34
4.2 |Element Zabezpieczenie urzadzen obcych
91 |KNNR 1/305/1 |D.02.01.01. Wykopy liniowe ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-1l
Obliczenie:
wykop pod zabezpieczenie kolidujgcych 4*10%0,40%0,60
kabli energetycznych w km: 0+009,50;
0+155,50; 0+241,50; 0+470,00 9,60
RAZEM: 9,60/m3 9,60
92 |KNNR 1/527/4 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element rozpietosci 10'm kpl 4,00
93 |KNR 510/303/2 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi*110'mm: rura
dwudzielna AROT 110PS
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
zabezpieczenie kolidujgcych kabli 4*10
energetycznych w km: 0+009,50;
0+155,50; 0+241,50; 0+470,00 40,00
RAZEM: 40,00/m 40,00
94 |KNNR 1/527/9 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element rozpigtosci 10'm kpl 4,00
4.3 |Element D.02.03.01 Konstrukcja drogi
95 |AT 3/201/1 D.02.03.01 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm=1,5"MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm: Analogia
- warstwa ulepszonego podfoza stabilizowanego spowiem hydraulicznym grub.
warstwy 25cm
Obliczenie:
rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul. (24,0+7,0)/2*7,0
lwaszkiewicza): 108,50
w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m): (40-7)*(6,80)/2 112,20
w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m): (68-40)*(6,8+5,5)/2 172,20
w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m): (100-68)*(5,50+5,20)/2 171,20
w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m): (253,30-100)*5,20 797,16
w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m): (284,30-253,30)*6,40 198,40
w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m): (478,60-284,30)*5,20 1 010,36
w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m): |(5622-478,60)*(5,20+4,80)/2 217,00
RAZEM: 2787,02|m2 2787,02| 1,25
96 |AT 3/201/2 D.02.03.01 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
Rm=5"MPa z pospdtki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm: Analogia - grub.
warstwy 22cm
Obliczenie:
rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul. (24,0+7,0)/2*6,50
lwaszkiewicza): 100,75
w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m): (40-7)*(5,80)/2 95,70
w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m): (68-40)*(5,8+4,8)/2 148,40
w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m): (100-68)*(4,8+4,4)/2 147,20
w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m): (253,30-100)*4,40 674,52
w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m): (284,30-253,30)*5,80 179,80
w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m): (478,60-284,30)*4,40 854,92
w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m): |(522-478,60)*(4,40+4,0)/2 182,28
RAZEM: 2 383,57|m2 2383,57| 1,10
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97 |KNNR6/113/2 |D.02.03.01 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm -
Analogia: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
frakcja 0/63mm
Obliczenie:
warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 frakcja 0/63mm
rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul. (24,0+7,0)/2*6,0
Iwaszkiewicza): 93,00
w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m): (40-7)*(5,40)/12 89,10
w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m): (68-40)*(5,4+4,4)/12 137,20
w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m): (100-68)*(4,4+4,0)/2 134,40
w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m): (253,30-100)*4,0 613,20
w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m):  ((284,30-253,30)*5,40 167,40
w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m): (478,60-284,30)*4,0 777,20
w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m): [(522-478,60)*(4,0+3,40)/2 160,58
RAZEM: 2 172,08/ m2 2172,08
98 |KNR 231/402/3 \D.06.02.01. \I’_awy pod $ciek z kostki brukowej, betonowa zwykta C16/20
Obliczenie:
tawa betonowa 30x25cm pod Sciek o szer.
20cm
w km 0+011 - 0+037 (26mb) (37,0-11,0)*0,30*0,25 1,95
w km 0+253,33 - 0+284,33 (31mb) (284,33-253,33)*0,30*0,25 2,33
RAZEM: 4,28/m3 4,28
99 |KNR11/317/2 |D.06.02.01. Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm z kostki betonowej grub. 8cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obliczenie:
Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm z
kostki brukowej grub. 8cm
w km 0+011 - 0+037 (26mb) (37,0-11,0)*0,20 5,20
w km 0+253,33 - 0+284,33 (31mb) (284,33-253,33)*0,20 6,20
RAZEM: 11,40/m2 11,40
4.4 |Element D.05.03.05 Nawierzchnia asfaltowa
100 |AT 3/202/1 D.04.03.01. Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa tluczniowa lub
z gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 ' kg/m2
Obliczenie:
rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul. (24,0+7,0)/2*6,0
Iwaszkiewicza): 93,00
w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m): (40-7)*(5,40)/12 89,10
w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m): (68-40)*(5,4+4,4)/12 137,20
w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m): (100-68)*(4,4+4,0)/2 134,40
w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m): (253,30-100)*4,0 613,20
w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m):  ((284,30-253,30)*5,40 167,40
w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m): (478,60-284,30)*4,0 777,20
w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m): |(522-478,60)*(4,0+3,40)/2 160,58
RAZEM: 2 172,08/ m2 2172,08
101 |KNNR 6/308/3 |D.05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochod
KNNR 6/308/7 5-10"t: Analogia - warstwa wigzagca AC16W o grub. 8 cm (krotno$c¢: 1,33) wraz z
(2) transportem masy z wytworni
Obliczenie:
wartwa wigzgca z betonu asfaltowego AC
16W grub. 8cm
rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul. (24,0+7,0)/2*6,0
lwaszkiewicza): 93,00
w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m): (40-7)*(5,20)/2 85,80
w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m): (68-40)*(5,2+4,1)/2 130,20
w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m): (100-68)*(4,1+3,7)/2 124,80
w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m): (253,30-100)*3,70 567,21
w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m): (284,30-253,30)*5,20 161,20
w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m):  |(478,60-284,30)*3,7 718,91
w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m): |(522-478,60)*(3,7+3,20)/2 149,73
RAZEM: 2 030,85/m2 2 030,85
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102 |AT 3/202/2 D.04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa
lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji min 0,55'kg/m2: emulsja
kationowa modyfikowana szybkorozpadowa
Obliczenie:
rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul. (24,0+7,0)/2*6,0
lwaszkiewicza): 93,00
w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m): (40-7)*(5,20)/2 85,80
w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m): (68-40)*(5,2+4,1)/2 130,20
w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m): (100-68)*(4,1+3,7)/2 124,80
w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m): (253,30-100)*3,70 567,21
w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m): (284,30-253,30)*5,20 161,20
w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m):  |(478,60-284,30)*3,7 718,91
w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m): |(522-478,60)*(3,7+3,20)/2 149,73
RAZEM: 2 030,85/m2 2 030,85
103 |KNNR 6/309/2 |D.05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochod
KNNR 6/309/7 5-10"t: warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego AC11S wraz z
(2) transportem masy asfaltowej z wytworni
Obliczenie:
wartwa $cieralna z betonu asfaltowego AC
11S grub. 4cm
rozjazd w km 0+000 - 0+007 (ul. (24,0+7,0)/2*5,80
Iwaszkiewicza): 89,90
w km 0+007 - 0+040 (szer. 5,0m): (40-7)*(5,0)/2 82,50
w km 0+040 - 0+068 (szer. 5,0-3,9m): (68-40)*(5,0+3,9)/12 124,60
w km 0+068 - 0+100 (szer. 3,9-3,5m): (100-68)*(3,9+3,5)/2 118,40
w km 0+100 - 0+253,30 (szer. 3,5m): (253,30-100)*3,50 536,55
w km 0+253,30 - 0+284,30 (szer. 5,0m):  |(284,30-253,30)*5,0 155,00
w km 0+284,30 - 0+478,60 (szer. 3,5m):  |(478,60-284,30)*3,5 680,05
w km 0+478,60 - 0+522,0 (szer. 3,5-3,0m): |(522-478,60)*(3,5+3,0)/2 141,05
uzupetnienie pow. zjazdow asfaltowych 1980-1928,05 51,95
RAZEM: 1980,00|m2 1 980,00
4.5 |Element D.06.03.01. Pobocza tluczniowe
104 |KNR 231/114/5 |D.06.03.01. Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
KNR 231/114/6 zageszczeniu 12°cm
Obliczenie:
pobocza z kruszywa tamanego \700 700,00
RAZEM: 700,00|m2 700,00
105 |KNR 231/114/7 |D.06.03.01. Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm; kruszywo C50/30, frakcja 0/20mm
Obliczenie:
pobocza z kruszywa tamanego \700 700,00
RAZEM: 700,00/ m2 700,00
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