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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dotyczgcy
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.”

INWESTOR:

GMINA SIEPRAW
UL. KAWECINY 30, 32-447 SIEPRAW

Peinomocnik:
mgr inz. Monika Stanisz na podstawie pethomocnictwa wydanego przez Inwestora.

Adres do korespondencii:
mgr inz. Monika Stanisz
Pracownia Projektéw Drogowych PROJECT LINE mgr inz. Monika Stanisz, 32 -020

Wieliczka, Grajow 303, tel. 0 602-367-296; e -mail: projectiine@vp.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
¢ Umowa ze zleceniodawcyg
s Aktualna mapa sytuacyjno-wysckosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
s Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruniow
e Spotkania z Zarzadcg drég
o Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska
o Podstawowe przepisy i akty prawne
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Wizjaw terenie.

3. ADRES INWESTYCJI:
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Zakliczyn, gmina
Siepraw, powiat my$lenicki, wojewddztwo matopolskie. inwestycja zlokalizowana jest
na dziatkach obr. 0003 Zakliczyn 24, 455/1 Dziatka 24 stanowi pas drogi powiatowej
K1944 ul. Waclawa twaszkiewicza klasy Z. Dziatka 455/1 stanowi pas przedmiotowej

drogi gminnegj i jest wlasnos$cig inwestora.



4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycia obeimuie swoim zakresem:

przebudowe drogi gminnej K540328 kiasy technicznej L wraz
przebudowg wiotu podporzadkowanego skrzyzowania z DP nr K1944
km od 0+000 do 0+478.60 na dziaice 24 i 455/1 w zakresie wymiany
konstrukcji jezdni, budowy pobocza

remont drogi klasy technicznej L w km od km 0+478.60 do km 0+522.00
na dziatce 4551

budowa mijanek w km 0+020.90 i km 0+268.83 na dziatce 455/1
przebudowe istn. ziazddw indywidualnych na dzialce 455/1

przebudowa istniejgcego rowu drogowego poprzez jego zarurowanie
(D500) w km od 0+008 do 0+037.50, od 0+234.50 do 0+335.70 na
dziatce 24 1 455/1

przebudowa rowu otwartego na $ciek prefabrykowany betonowy w km
od 0+393.64 do 0+416.75 na dziatce 455/1

przebudowe istn. rowdw otwartych poprzez ich odmulenie,
podczyszczenie | umocnienie w dnie i na skarpie plytami azurowymi w
km od 0+006.90 do 0+008, od 0+037.50 do 0+066, od 0+084.5 do
0+234.50, od 0+335.70 do 0+480.00 wraz z przepustami pod zjazdami
na dziatce 24 i 455/1

budowa $cieku prefabrykowanego betonowego w km od 0+011.00 do
km 0+037.50, od 0+245.80 do 0+326.50 na dzialce 455/1

budowa wpustow ulicznych z odprowadzeniem wod do zarurowanego
rowu w km 0+011.00 (wylot W1), 0+281.00 (wylot W2}, 0+283.07 (wylot
W3), 0+326.5 (wylot W4) na dzialce 24 i 455/

korekte wysokosciowg studzienek wiazow istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu na dzialce 24 1 455/1

zabezpieczenie przejS¢ poprzecznych istn. sieci uzbrojenia terenu na
dzialce 24 i 455/1

rozbidrka odcinkow istn. rowow przydroznych w km od 0+066 do
0+084.50 na dziatce 455/1

rozbibrka istn. przepustu w km 0+299.40 na dziatce 455/1



5. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Zakliczyn, gmina

Siepraw, powiat myslenicki, wojewodztwo matopolskie.

Analiza MPZP

Przedmiotowe skrzyzowanie znajdujg sie w obszarze
e Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dia Gminy Siepraw
UCHWALA NR XXIV/208/13 RADY GMINY SIEPRAW
z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dia obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych

wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechdéwka i t.yczanka

Zgodnie z ww. MPZP:
Dziatka na ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja lezy na obszarze

oznaczonym symbolem

KDL - tereny drog publicznych — drogi (ulice) lokalne,
KDZ — tereny drég publicznych — drogi (ulice) zbiorcze,

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJACYCH DROG

- predkos$€ projektowa 30 km/h

- nawierzchnia bitumiczna,

- spadek poprzeczny spadek jednostronny

- szerokos¢ jezdni 3,0-3,5m

- pobocza gruntowe

- odwodnienie rowy przydrozne oraz w
przylegajacy teren

Warunki gruntowe i wodne

Zgodnie z ,PROJEKTEM KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Projektowal: mgr inz.
Katarzyna Stanisz upr. bud. do proj. bez ograniczenn w spec. Drogowsj nr upr.

MAP/0332/PBD/17”



Okresiono warunki wodne
a) W przekazanych odwiertach w raporcie technicznym =z bada
geotechnicznych nie wykazano zwierciadta wody gruniowej, co oznacza iz
Znajduje sig ona 2m ponizej poziomu terenu,
b) Pobocza utwardzone 1 szczeine oraz dobre odprowadzenie wod
powierzchniowych,
Wg. tabl. 7.1 warunki wodne okresiono jako: dobre.

Okreslenie grupy no$nosci podioza

a) Ocena wedlug wysadzinowosci i warunkoéw gruntowego:
Grunty znajdujgce sie w podiozu konstrukcji g gruntami bardzo wysadzinowymi.
Wg. tab. 7.4 grupe nosnosci podioza bardzo wysadzinowego w dobrych warunkach
wodnych okreslono jako grupe: G4.

b) Ostateczne przyjecie grupy nosnosci podioza gruntowego
Ostatecznie (zgodnie z pkt.7.15) przyjeto grupe nosnosci podioza gruntowego:
G4
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych - §4 pkt.3.1) wykopy do glebokosci 1,2 m
i nasypy budowlane do wysokoséci 3,0 m wykonywane w szczegélnosci przy budowie
drég, w prostych warunkach gruntowych ustala sie dia przedmiotowego zjazdu

pienwsza kategorie geotechniczna.

6. ROZWIAZANIA OKRESLAJACE FORME ARCHITEKTONICZNA
| FUNKCJE OBIEKTU ORAZ SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

JEZDNIA DROGI

Projektowane parametry techniczne

- klasa drogi L

- predkos$¢ projektowa Vp=30 [km/h] teren
zabudowy



- kategoria ruchu KR2

- kilometraz km 0+000 — km 0+522.00

- przekroj 1x2

- szerokos¢ jezdni 3,5m, 50m (z mijankag) +
poszerzenia na iukach
poziomych

- szercko$¢ poboczy 2x 0,75m

- spadek poprzeczny 2,0% jednostronny

ZJAZDY Z DROGI
Zaprojektowano przebudowy zjazdow indywidualnych i publicznych z drogi o

© N o o

nastepujacych parametrach:

powielono istniejgce lokalizacje zjazdow indywiduainych i publicznych

dowigzany wysokosciowo do drogi
szerokos¢ jezdni zjazdu min. 3,5m szeroko$¢ zjazdu wraz z poboczami 2x

0,75m = min.5,0m, szerokosS¢ zjazdow dostosowana do projektowanej
szerokosci drogi wewnetrznej oraz istn. krawedzi zjazdow.

wytukowania krawedzi zjazdu tukami o promieni R3,0, (zjazd indywidualny)
R5,0m (zjazd publiczny)

spadek podiuzny zjazdu 5,0% w granicy pasa drogowego

spadek poprzeczny zjazdu przy krawedzi dostosowany do spadku drogi
wymiary zjazdu dobrano na podstawie: przepiséw, toréw przejezdnosci

nawierzchnia zjazdu — twarda ulepszona w obrebie pasa drogowego

POBOCZA
Projektuje sie pobocza ¢ szerokosci 0,75m z kruszywa 0/20mm.

Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia zjazdoéw ok. 200m2
- nawierzchnia drogi przebudowa ok. 1780m2
- nawierzchnia drogi  remont ok. 150 m2
- pobocza ok. 700m2

Rozwigzanie sytuacyjne wjazdu pokazano na rys. 1



7. Sposob zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi,
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi
Normami, przepisami technicznymi i wytycznymi projektowania, w szczegoinosci
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej.

8. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych
elementéow konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna

obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia

Powielono konstrukcje z opracowania

»,PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Projektowat:

mgr inz. Katarzyna Stanisz

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. drogowej
nr upr. MAP/0332/PBD/17”

KATEGORIA RUCHU KR2
WARUNKI WODNE dobre
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4

Konstrukcja jezdni i mijanki
e 4.cm—w-wa Scieralna AC 11 SwgWT 2z2014r.

s potgczenie miedzywarstwowe emulisjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM
s 8cm-—w-wawigzgca AC 16 WwgWT 222014
potgczenie miedzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C90/3 (0/63 mm)

32cm RAZEM gorne warstwy konstrukceji




Istniejgcy grunt doprowadzony do kat. podioza G1, zgodnie z KTNPIP, E2>80 MPa,
is>1,0 lub nasyp z gruntu G1

WZMOCNIENIE PODEOZA POD KONSTRUKCJE KR1 I KR2
e 22cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym grubosci 22cm
e 25cm - Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym 25cm

~ 47cm RAZEM g&ne warstwy konstrukcji
Calkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 79cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywiduainego z asfaltu
o 4cm-—w-wascierainaAC 11 SwgWT 2z2014r.

e polgczenie miedzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM
e 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63 mm)
stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242

e 20 cm — wymiana gruntu na kruszywo kamienne tamane niesort (stosowana

warunkowo w przypadku braku nosnoéci podioza, E2>80MPa)

44 cm RAZEM

Konstrukcja pobocza z kruszywa
» 15 cm - warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (0/20mm) wg

Kryteridw mieszanki optymalinej oraz PN-S-06102:1997

Konstrukcja nawierzchni jezdni winna by¢é wykonana na podioczu
sprowadzonym do kategorii G1, charakteryzujacym sie wartoscia wskaznika
zageszczenia Is 21,00 oraz wtérnym modulem zageszczenia E2280 MPa. Istn.
podioze musi charakteryzowa¢ modul odksztalcenia E2225MPa. W przypadku
wystepowania podioza o E2<25MPa nalezy rozwazy¢ rozwiazania wg punktu
9.37 KTKNPiP.

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcji nawierzchni poszczegéinych elementow

zostaly przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



9. Rozwiazania budowlane  wysokosciowe nawigzujace

do warunkow terenu

Dowigzanie do panstwowej osnowy gecdezyjnej
Pomiary wysoko$ciowe dowigzano do reperow panstwowej osnowy geodezyinej.

Rozwigzania wysokosciowe

Projektowana niweleta drogi zasadniczo powiela stan istniejgcy ze wzgiedu na:
s minimalizacje ingerencji w otoczenie
¢ mozliwosci odwodnienia;
e uksztaltowanie terenu przylegtego;

e sieci uzbrojenia terenu

Zaprojektowano przekroj jednostronny projektowanej jezdni ze spadkiem w

kierunku rozwigzania odwodnienia (réw drogowy, Sciek korytkowy)

Niweleta projektowanych zjazddw speinia zapisy Rozporzadzenia z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

10. Odwodnienie drogi
Stan istniejacy
W stanie istniejgcym wody opadowe z pasa drogi odprowadzane sg przy
pomocy spadkoéw podiuznych i poprzecznych do zamulonych rowéw przydroznych

oraz w tereny sgsiednie.
Stan projektowany
Wody opadowe i roztopowe begdg odprowadzane z powierzchni jezdni, przy

pomocy spadkéw poprzecznych i podiuznych w kierunku rowu drogowego

Projektuje sie zarurowanie rowu na odcinku
e od km 0+008 do km 0+037.50 z wpustem wpustep w ciggu $cieku wpietymi do
WWw rowu poprzez studnie rewizyjne
+ od km 0+234.50 do km 0+335.70 z wpustami wpigtymi do ww rowu poprzez

studnie rewizyjne



Rozbibrki rowow
QOd km 0+066 do km 0+084.5 — wododdziat

Przebudowy rowdw
Od km 0+393.64 do km 0+416.75 — zamiast rowu $ciek prefabrykowany

Istniejgce rowy otwarte zostang odmulone, podczyszczone i umocnione w dnie i na

skarpie plytami azurowymi.

Odbiornikami wod deszczowych na zakresach opracowaniach sg istniejgce rowy

drogowe.

11. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych i ich zespotéw tworzacych catosé

techniczno - uzytkowa
W zakresie mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujgce
elementy uzbrojenia terenu:
s siec teletechniczna napowietrzna | ziemna
s sie€ elekiroenergetyczna napowietrzna i ziemna
s sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa

¢ sie€ kanalizacji sanitarnej

Brak kolizji projektowanego ukiadu drogowego z sieciami uzbrojenia terenu.

12. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego
Ze wzgledu na fakt, iz planowana inwestycja dotyczy niewielkiej przebudowy
drogi nie przewiduje sie zwiekszenia ucigzliwosci dla Srodowiska i mieszkancow
terendw przyleglych.
Realizacja inwestycji przelozy sie na plynno$¢ i bezpieczenistwo ruchu
drogowego a przede wszystkim na pojazdow w obszarze oddziatywania inwestycji.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowal zagrozenia srodowiska

przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowaé zagrozenia



zdrowia ludzi. Rozpatrywane przedsigwzigcie nie wigze sie z koniecznoscig
wykonania wycinki drzew i krzewow.

Negatywne oddzialywania pojawig si¢ w fazie realizacji, ze wzgledu na
konieczno$¢ wprowadzenia cigzkiego sprzgtu budowlanego, co spowoduje okresowa

emisje hatasu oraz zapylenia powietrza.

Etap realizacji przedsiewziecia
W czasie trwania prac budowlanych nastgpi zwiekszona (w stosunku do etapu

eksploatacji) emisja:
o halasu,
s zanieczyszczen powietrza,

Powyzsze emisje bedg spowodowane uzytkowaniem ciezkiego sprzetu
w trakcie realizacji inwestycji oraz koniecznoécig wprowadzenia zawezenia trasy
przejazdu dia ruchu drogowego. Oddziatywania te bedg jednak mialy wylgcznie
charakter lokalny i krotkotrwaly (trwajgcy przez okres przebudowy) oraz beda
odwracaine. W trakcie realizacji inwestycii nalezy przedsigwzig¢ nastepujgce srodki
tagodzgce jej oddziatywanie:
e prowadzenie prac budowlanych przy uzyciu najlepszej dostepnej techniki
e odpowiednia dbatoS¢ o stan techniczny uzywanego sprzetu oraz zabezpieczenie

miejsca robdt,

s ograniczanie jatowej pracy silnikow spalinowych,

okreslonych w przepisach BHP,

» odpowiednia organizacja i lokalizacja zaplecza budowy w dalszej odlegiosci od
zabudowan mieszkalnych

» prowadzenie prac jedynie w porze dziennej (od godziny 6:00 do 22:00),

z zachowaniem zasady minimalizacji emisji hatasu

Etap eksploatacji
W fazie eksploatacji jednym z podstawowych czynnikéw majacych wplyw na stan

klimatu akustycznego w $rodowisku jest hatas komunikacyjny, generowany
przez pojazdy przejezdzajgce wzdiuz drogi gtéwnej a planowana inwestycja nie

spowoduje zmian w tym zakresie.



13. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczeg6inymi

przepisami

Przedmiotowa inwestycja dotyczaca przebudowy drogi publicznej spelnia wszystkie
zapisy. warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie
(Rozporzadzenie Ministra '!:ransportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. )

Przepisy okreSlone w ww. warunkach zgodnie z §1 ust. 3 pkt 1) C) zapewniajg

bezpieczenstwo z uwagi na mozliwosé wystagpienia pozaru.

14.

Uwagi:

wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205
grunty nasypowe niebudowlane oraz grunty organiczne nalezy usungé.
uzyte elementy betonowe winny by¢ wibroprasowane

wszystkie warstwy nawierzchni wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami

wszelkie prace budowlane, beda wykonywane recznie lub przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu budowlanego, zgodnie ze sztukg inzynierskg i
obowigzujagcymi przepisami oraz przez specjalistyczna firme, a nadzér i
kierownictwo robét posiadac bedzie wymagane prawem budowlanym

uprawnienia.

Opracowat
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Skala 1:50

1

w-wa_z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem €50/30 0/20mm

umocnienie rowu

dno i skarpa — piyty azurowe

60x40x8cm

L 2.24 ., 015 3.50 , 4.95 , 075
proj. row p?oj. pobocz’}e proj. jezdnia proj. zjazd indywidualny W PIV}OJ'- poboc%
KONSTRUKCJA POBOCZA ul. W.lwaszkiewicza “z| ul. Ks.W.Brandysiewicza KONSTRUKCJA POBOCZA
15¢m =S w-wa_z_mieszanki_niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/20mm  15¢m
g
.§ ‘__
040 o4 [8on N4 _20% 9N 207 195% Sor 1220
""‘~-/f.'/\/5 '\\/ J“ e e e e T T T proj. réw_orurowany D500
g proj. (ZUDP). istn. ks "
wg. profily
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z ASFALTU
KONSTRUKCJA JEZDNI o L
zgodna z projektem konstrukcji (autor mgr inz. Katarzyna Stanisz) ;gm w;gudsmerolnu'AC 1:(, S wq Wl 2z kZOM b = Sciek pref. korytkowy
fom  w-va scierano AC 11 S wg W 2 2 2014 e e o 5o no lawie 2 betonu C12/15
- polqczenie miedzywarstwowe emulsjg: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM - - -
fem W-wa wigzaca AC 16 W wg WT 2 7 2014 r. 20cm  wymiana gruntu na kruszywo kamienne tamane niesort
= polgczenie miedzynarsivowe emulsig: C60 BF3 2 1ub C60 BP4 IN (stosowana warunkowo w przypadku braku nosnosci podtoza, E2>80MPa)
20cm  w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 Mem  RAZEM
0/63mm, E2>=100MPa, E2/E1<=2,2
2%¢m warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
25cm  warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
79%m  RAZEM (dolne warstwy konstrukeji)
PARAMETRY DROGI
klasa drogi: L (gminna)
Uwagi : predkos¢ projektowa: 30 km/h
1) Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normq PN-S—02205 kategoria ruchu: KR2
2) W przypadku wystapienia pod projektowanq konstrukcjg nasypéw nN nalezy dgzyc do ich usunigcia warunki wodne: dobre
3) Wszystkie warstwy nawierzchni wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami grupa nosnosci podtoza: G4

1.50

)’

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

Skala 1:50

3.50

075

proj. mijanka w

ul. W.lwaszkiewicza

proj. jezdnia

sciek z dwdch rzedow. kostki
na fawie z betonu C12f15

31217

2.0%

pwoj. poboc%e

‘ ul. Ks.W.Brandysiewicza

31224 80

KONSTRUKCJA JEZDNI .
zgodna z projektem konstrukcji (autor mgr inz. Katarzyna Stanisz)

proj. (ZUDP) ks

4cm w—wa $cieralng AC 11S wq WT 2 z 2014 1.

= polqczenie miedzywarstwowe emulsjg: C60 BPS ZM lub C60 BP4 ZM

8cm w-wa wigzqca AC 16 W wg WT 2 z 2014 1.

~ polqczenie miedzywarstwowe emulsjq: C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM

20cm  w-wa podbudowy zosadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/63mm, E2>=100MPq, E2/E1<=2,2

22cm  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

25¢m warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

79%m  RAZEM (dolne warstwy konstrukeji)

—

Stadium, temat, adres:
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (UL. STAROWIEJSKA KLASY L)
W MIEJSCOWOSCI ZAKLICZYN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Pracownia Projektéw Drogowych
"PROJECT LINE'
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Sprawdzajacy:
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nr upr. PDK/0195/P0O0OD/14

Inwestor: Obiekt, branza:| Drogowa
PE— Przedmiot rysunku:
32 - 447 Siepraw, Kaweciny 30 PRZEKROJE
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PROJEKT WYKONAWCZY = S 50D

tel. 0 602-367-296; wnail: projectina@vp.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (UL. STAROWIEJSKA KLASY L)
W MIEJSCOWOSCI ZAKLICZYN WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor: Obiekt, branza: | Drogowa
Gmina Siepraw Przedmiot rysunku:

32 - 447 Siepraw, Kaweciny 30 . .
P ¢ Szczegoly konstrukeyjne

Projektant: ' Sprawdzajacy:
mgr inz. Monika Stanlsz mgr In2. Jakub Knot
| nrupr. MAP/0296/PO0OD/07 nr upr. PDK/0195/PO0OD/14

Data opracowania;| 04.2023

|Skala[1:50  [rys.nr| 5
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Stadium, temat, adres:
PROJEKT WYKONAWCZY ——
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE! NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIGLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

Adres inwestycji: dziatka ewidencyjna nr 455/1, obreb Zakliczyn, jedn. ewid. Slepraw

Inwestor:

32 - 447 Siepraw, Kaweciny 30

Pracownia Projekiéw Drogowych
"PROJECT LINE®
mgr in2. Monika Stanisz
32 -020 Wiaiiczkes
303

tel. 0 602-367-296; enail: projectiine@vp.of

Obiekt, branza: | Drogowa |
Gmina Siepraw Przedmiot rysunku:

obliczenie zlewni wylotow

Projektant: Sprawdzajj cy:
mgr inz. Monika Stanisz mgr inZ. Jakub Knot
nr upr. MAP/0296/PO0D/07 nr upr. PDK/0195/PO0OD/14
Data opracowania: | 04.2023
. Skala (1 : 4000 rys.nrJl )




