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Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu
Zlewni
w Krakowie

KR.ZUZ.2.4210.628.2022.MP
DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1; art. 389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7;
art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a i f; art. 17 ust. 1 pkt 4; art. 14 ust. 1 pkt 5; art. 393 ust.
4; art. 397 ust. 3 pkt 2; art. 398 ust. 3; art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z péin. zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 2000 z pdin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Siepraw, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, rozbiérke i przebudowe urzadzed wodnych oraz ustuge
wodng polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do rowdw w zwigzku
z przebudowg drogi gminnej nr 540328K na dziatkach nr 24 i 455/1 w miejscowosci Zakliczyn,
gm. Siepraw,

orzekam

I. Udzielam Gminie Siepraw z siedzibg 32-447 Siepraw, ul. Kaweciny 30, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych — wylotéw kanalizacji deszczowej, zgodnie z nizej podanymi

parametrami:

1. Wylot W1 do rowu przydroznego lewostronnego w km 0+011,00 drogi gminnej nr K540328:
- $rednica wylotu: 200 mm,
- rzedna wylotu: 317,67 mn.p.m.
- wspotrzedne wylotu: X:5528952.9500, Y: 7428449.9724,

- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.
2. Wylot W2 do rowu przydroznego lewostronnego w km 0+281,00 drogi gminnej nr K540328:

- $érednica wylotu: 200 mm,
- rzedna wylotu: 310,64 m n.p.m.
- wspobirzedne wylotu: X: 5528830.6496, Y: 7428689.1237,

- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.
3. Wylot W3 do rowu przydroznego lewostronnego w km 0+283,07 drogi gminnej nr K540328:

- $rednica wylotu: 200 mm,
- rzedna wylotu: 310,53 m n.p.m.
- wspotrzedne wylotu: X:5528828.0033, Y: 7428689.8807,

- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.
4. Wylot W4 do rowu przydroznego lewostronnego w km 0+326,50 drogi gminnej nr K540328:

- $rednica wylotu: 200 mm,
- rzedna wylotu: 308,54 m n.p.m.
- wspbtrzedne wylotu: X:5528804.4805, Y: 7428726.5912,

- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.

II. Udzielam Gminie Siepraw z siedzibg 32-447 Siepraw, ul. Kaweciny 30, pozwolenia wodnoprawnego
na rozbiorke urzadzenia wodnego — rowu przydroznego lewostronnego w km 0+066,00 — 0+084,50
drogi gminnej nr K540328, poprzez jego zasypanie, zgodnie z nizej podanymi parametrami:
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.
wodnoprawnego na przebudowe urzadzert wodnych — rowéw przydroznych wzdtuz drogi gminne;

318,65 m n.p.m.
318,95 m n.p.m.
18,5m,

rzedna dna poczatku:
rzedna dna konica:
dtugos¢:
wspotrzedne poczatku: X: 5528932.0545, Y: 7428501.1988,
wspoétrzedne korica: X:5528919.9568, Y: 7428515.8773,
lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.

Udzielam Gminie Siepraw z siedzibg 32-447 Siepraw, ul. Kaweciny 30, pozwolenia

nr K540328, poprzez korekte przekroju poprzecznego, zgodnie z nizej podanymi parametrami:

Réw przydrozny lewostronny w km 0+006,90 - 0+066,00 drogi gminnej nr K540328:
rzedna dna poczatku: 317,54 m n.p.m.

rzedna dna konca: 318,65 m n.p.m.

dtugosé: 59,10 m,

wspotrzedne poczatku: X:5528956.5993, Y: 7428446.6882,
wspotrzedne konca: X:5528932.0313, Y: 7428501.2060,

wykonanie odcinka rowu krytego o $rednicy 500 mm na dtugosci 29,50 m w km 0+008,00 -
0+037,50 drogi powiatowej nr K1923,

umocnienie rowu ptytami azurowymi:

e na diugosci 1,1 m w km 0+006,90 - 0+008,00 drogi gminnej nr K540328,

e na dtugosci 28,5 m w km 0+037,50 - 0+066,00 drogi gminnej nr K540328,
lokalizacja: dziatki nr 24, 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.

2. Réw przydrozny lewostronny w km 0+084,50 - 0+480,00 drogi gminnej nr K540328:
- rzedna dna poczatku: 318,95 m n.p.m.
- rzedna dna konca: 301,23 m n.p.m.
- dtugosc: 395,50 m,
- wspoétrzedne poczatku: X: 5528920.0591, Y: 7428515.9546,
- wspotrzedne kofca: X:5528727.2955, Y: 7428858.0513,
- wykonanie odcinka rowu krytego o srednicy 500 mm na dtugoéci 101,20 m w km 0+234,50 -
0+335,70 drogi powiatowej nr K1923,
- umochienie rowu ptytami azurowymi:
¢ na dtugosci 150,0 m w km 0+084,50 - 0+234,50 drogi gminnej nr K540328,
e na dtugosci 144,3 m w km 0+335,70 - 0+480,00 drogi gminnej nr K540328,
- przepusty do przebudowy w ciggu rowu:
- przed przebudowg po przebudowie
; rzedna rzedna , .
km drogi $r.[mm]}/ dt. wlotu wylotu sr.[mn_l]/ dt. wsPofrzedne
mat. [m] materiat [m} w osi przepustu
mn.p.m. | mn.p.m.
X:5528898,7145
0+118,31 400 4,90 318,40 318,26 500 7,50 Y: 7428541 4115
X:5528868,8292
0+185,73 300 6,10 316,70 316,28 500 8,50 Y: 7428600,9276
X:5528789,6511
0+353,96 400 8,40 307,26 306,87 500 8,50 Y: 7428749,1948
X:5528779,7801
0+372,26 400 15,20 306,43 306,00 500 9,50 Y: 7428764,4041
X:5528758,8123
0+414,23 300 13,80 304,59 304,12 500 9,50 Y: 7428800,6436
X:5528739,7552
0+453,54 400 11,20 302,66 302,06 500 9,50 Y: 7428835,0241
- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.
3. Réw przydrozny prawostronny w km 0+393,64 - 0+416,75 drogi gminnej nr K540328:

305,40 m n.p.m.
304,11 m n.p.m.

rzedna dna poczatku:
rzedna dna korica:
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- dlugosé: 23,11 m,

- wspdtrzedne poczatku: X:5528763.8042, Y: 7428779.8080,

- wspotrzedne kofica: X:5528752.1383, Y: 7428799.7166,

- umocnienie dna rowu korytkami betonowymi typu mulda,

- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.

IV. Udzielam Gminie Siepraw z siedzibg 32-447 Siepraw, ul. Kaweciny 30, pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych do
urzadzenia wodnego — rowu przydroznego, dla 115 dni opadowych, w ilosci:

1. Wylotem W1, o ktérym mowa w pkt. 1.1, do rowu przydroznego drogi gminnej nr K540328, wod
opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,026 ha i powierzchni zredukowanej
rownej 0,0234 ha, w ilosci:

- maksymalna iloé¢ odprowadzanych waod: Qmax= 0,00306 m?¥/s,
- S$rednia roczna ilo$¢ odprowadzanych wéd: Qsr=187,0 m¥/rok.

2. Wylotem W2, o ktérym mowa w pkt. |.2, do rowu przydroznego drogi gminnej nr K540328, wéd
opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,14 ha i powierzchni zredukowanej
rownej 0,126 ha, w ilosci:

- maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod Qmax= 0,01651 m3/s,
- $rednia roczna ilos¢ odprowadzanych waéd Qs = 1008,0 m3/rok.

3. Wylotem W3, o ktérym mowa w pkt. 1.3, do rowu przydroznego drogi gminnej nr K540328, wod
opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,01 ha i powierzchni zredukowane;j
réwnej 0,009 ha, w ilosci:

- maksymalna iloé¢ odprowadzanych wod Qmax= 0,00118 m?/s,
- S$rednia roczna ilos¢ odprowadzanych wod Qe = 72,0 m3/rok.

4. Wylotem W4, o ktérym mowa w pkt. 1.4, do rowu przydroznego drogi gminnej nr K540328, wéd
opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,015 ha i powierzchni zredukowane;j
réwnej 0,0135 ha, w ilosci:

- maksymalna ilo$¢ odprowadzanych woéd Qrmax= 0,00177 m?/s,
- $rednia roczna ilos¢ odprowadzanych wéd Qs = 108,0 m3/rok.

V. Ustalam nastepujace obowigzki dotyczgce pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt IV.
niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw srodowiska:
1. Nieprzekraczania w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nastepujgcych
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczeri:
- zawiesiny ogdlne - 100mg/I,
- weglowodory ropopochodne - 15mg/l.

VI. Ustalam termin waznos$ci pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie IV do 28.02.2053r.

VIl. Stwierdzam, Ze udzielone niniejszg decyzja pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzerh wodnych oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawniel oséb trzecich,
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W dniu 02.08.2022r. wplynat wniosek Gminy Siepraw, reprezentowanej przez Petnomocnika
Panig Monike Stanisz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, rozbiérke
i przebudowe urzadzen wodnych oraz ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do rowéw w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 540328K na dziatkach nr 24
1455/1 w miejscowosci Zakliczyn, gm. Siepraw.

Przy wniosku przediozono petnomocnictwo, operat wodnoprawny, wersje elektroniczng
operatu oraz opis zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.

Ww. wniosek zostat uzupetniony o brakujgce elementy w dniu 05.01.2023r., skorygowano
réwniez tres¢ przedtozonego wniosku odnosnie zakresu projektowanej przebudowy rowu.

Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu operatu wodnoprawnego Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie w dniu 30.01.2023r. zawiadomit strony o wszczeciu postepowania oraz o mozliwosci
whniesienia ewentualnych uwag i wnioskdw do sprawy przed wydaniem decyzji. Informacja
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o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Wéd Polskich. Strony w wyznaczonym terminie nie wniosly Zadnych uwag do
przedmiotowego postepowania.

Przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej nr K540328 w miejscowosci Zakliczyn.
W ramach zamierzenia przewiduje sie przebudowe i odcinkowg rozbiorke rowu przydroznego,
wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej oraz ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego — rowu.

W pozwoleniu okreslono $rednig iloé¢ dni z opadem na podstawie Atlasu Klimatu Polski IMGW.
lloé¢ odprowadzanych wod opadowych zostata obliczona dla  deszczu  miarodajnego
o prawdopodobieristwie wystapienia p=20% i czasu trwania deszczu t=15 min.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” przedsigwzigcie
znajduje sie w obrebie jednolitej czgsci wod powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem JCWP
PLRW200002138599 , Zbiornik Dobczyce”, posiadajacej status silnie zmienionej czesci wod, dla ktorej
celem érodowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd oraz mozliwo$¢
migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego - Zbiornik Dobczyce. Obszar objety
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znajduje sie¢ w zasiggu jednolitej czgsci wod
podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW2000161. Zaréwno stan ilosciowy, jak i chemiczny
tej czesci woéd ocenia sig jako dobry, aosiggniecie przez nig celéw Srodowiskowych nie jest
zagrozone. Planowane korzystanie z wéd nie wptynie negatywnie na stan wod powierzchniowych
i podziemnych oraz na realizacje celéw Srodowiskowych, nie bedzie takze narusza¢ ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wigze sie z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk
przyrodniczych obszaréw Natura 2000, nie bedzie narusza¢ integralnosci obszaréw Natura 2000 i nie
spowoduje zjawiska barierowosci w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierzat, nie naruszy takie
ustalert planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen
krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych oraz wymagan ochrony zdrowia ludzi,
érodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z odrebnych przepisow.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig na czas
okreélony. Pozwolenia na ustuge wodng udzielono na-30 lat.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczonojak-w.sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje . stronom; prawo “do wniesienia odwofania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni-W Krakowie Pahstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w terminie czternastu dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu
Zlewni w Krakowie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.

Glayiny specjalis
) ;/7/‘}:_ ’(205

mgr atz. Bartiomfe) Hajdas
/

zdniem .. 22,03, 2022

r“'

Otrzymujq: data £2,03 .??.?.{s.podms —
@ Petnomocnik Gminy Siepraw — P. Monika Stanisz, adres do respondencji: Pracownia Projektow
Drogowych ,,PROJECT LINE”, 32-020 Wieliczka, Grajéw 303 (zpo),
2. Zarzad Drég Powiatowych w Myélenicach, 32-400 Myslenice, ul. Przemystowa 6 (epuap),
3. ZUZ aa.

Na podstaw:e art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pobrano opfate
za udzielenie pozwolenia w wysokosci 713,61 zf.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

1. WSTEP
1.1. Podstawa, cel i zakres opracowania
Operat wykonany zostat w Pracowni Projektéw Drogowych PROJECT LINE™
mgr inz Monika Stanisz w Grajowie, na zlecenie Gminy Siepraw.
Operat dotyezy:
1. wykonania wvlotdw z projckiowanego zarurowania rowu:

LA

wylot W1 w km 0+011 do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzalce nr 24 |
gmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004,

wylot W2 w km (+281.00 do odcinka zarurowanego rowu. polozonego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 2, obrgb Zakliczyn 0004,

wylot W3 w km (4+283.07 do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 2, obrgb Zakliczyn 0004,

wylot W4 w km 0+326,50, do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 2, obrgb Zakliczyn 0004,

odprowadzania wod opadowych Inb roztopowych nowoprojektowanymi wylotami do
ismiejgcych rowéw zlokalizowanych wzdhiz drogi gminnej nr K540328 (ulica
Starowiejska) w miejscowosci Zakliczyn

przebudowy istniejacego rown otwartego na Sciek prefabrykowany na odcinku od km
0+393,64 do km 0+416,75 na dlugoSci 23,1lm, na dzialce 455/1 gmina Siepraw
120906_2, obreb Zakliczyn 0004,

zarurowania rowu, przcbudowa rowu otwartego na zamknigty wraz z wpustami w km
0+011,00, kim 0+281,00, km 0+283,07, km 0+326,50 na odcinkach:

od km 0+008 do km 0+037,50 - polozonego na dzialce nr 455/1, gmina Siepraw
120906 2, obreb Zakiiczyn 0004,
od km 0+234,50 do km 0+335,70 - poloZonego na dzialce nr 455/1, gmina Siepraw
124906 2, obreb Zakliczyn 0004,

rozbidrki istniejacego rowu od km 0+066 do km 0+084,50 na dlugosci 18,5 m, na dzialce
nr 455/1gnuna Siepraw 120906 _2, obreb Zakliczyn 0004,
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6. przebudowa istnigjgcych rowdéw - umocnicnia rowdw otwartych clementami
prefabrykowanymi betonowymi na odcinkach:
¢ od km (+006.90 do km (+008 na dlugosci 1,10 m, na dzialce nr 24 gmina Siepraw
120906 _2, obrgb Zakliczyn 0004,
od km §+037,50 do km 0+066 na dhugosci 28,50 m, na dnalce nr 455/1 gmina Siepraw
120906 2, obreb Zakliczyn 0004,
* od km 0+084,50 do km 0+234,50 na dhugosci 150 m, na dzialce nr 455/1 gmina Siepraw
120506 2, obrgb Zakliczyn 0004,
e od km 0+335,70 do km 0+480,00 na dlugosci 144.3 m, na dzialce nr 455/1 gmina Siepraw
120906 2, obreb Zakliczyn 0004,

o

Celem opracowania jest:

= zcbranic 1 przeanalizowanic materialéw  dotyczacych  akiualnych  stosunkow
w zakresie gospodarki scickowej na terenic projektowanej drogi wewnetrznej.

=  okreslenie niczbgdnych warunkéw, jakie powinny by¢ spelnione dla uzyskania pozwolenia na
wykonanie urzadzenia wodnego 4. wylotéw do istniejacych rowow, likwidacii istniejacych
TOWOW

* zakres opracowania dostosowany zostal do wymogdéw zawartych w Ustawie
z dma 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dzial IX rozdziat 4, "Pozwolenic wodnoprawne™); w
sprawie wymagan, jakim powinien odpowiada¢ operat wodnoprawny (art. 408, 409).

Zcbranic 1 analiza powyiszych danvch umozliwia opracowanic wnioskow, dotyczacych
racjonalngj ~ gospodarki Scickowe] 1 bedzie stanowié podstawe do wszczgeia postgpowania
w zakresie udzielenia Gminie Siepraw pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanic wylotow z projektowanego zarurowania rowu:
¢ wylot W1 w km 0+ 011 do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzalce nr 24 ,
grmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004,
¢ wylot W2 w km 0+281,00 do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 2, obrgb Zakliczyn 0004,
e wylot W3 w km 0+283,07 do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004,
e wylot W4 w km 0+326,50 do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004
b) odprowadzanic wod opadowych lub roztopowych nowoprojektowanymi wylotami do
istnicjgcych rowow zlokalizowanych wzdluz drogi gminnej nr K340328 (ulica

Starowiejska) w miejscowosci Zakliczyn
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c) przebudowe istniejacego rown otwartego na Sciek prefabrvkowany na odcinku od km
0+393,64 do km 0+416,75 na dlugosci 23,11 m, na dzialce 455/1 gmina Siepraw
1205906 _2, obreb Zakdiczyn 0004,

d) zarurowanie rowu, przebudowa rowu otwartego na zamknigty wraz z wpustami w km
0+011,00, km 0+281,00, km 0+283,07, km 0+326,50 na odcinkach:

e od km (4008 do km 0+037,50 - poloZzonego na dzalce nr 455/1, gmina Siepraw
120906 2, obrgb Zakliczyn 0004,

e od km (+234.50 do km 0+335,70 - poloZoncgo na dzialce nr 455/1, gmina Siepraw
120906 _2, obreb Zakliczyn 0004,

e) rozbiorki istniejacego rown od km 0+066 do km 0+084,50 na diugosci 18,5 m, na dzialce
nr 455/1gmina Sicpraw 120906 2, obrgb Zakliczyn 0004,

) umocnicnic rowéw otwartych elementami prefabrykowanymi betonowvmi na odeinkach:

¢ od km 0+006.90 do km 0+008 na dlugosci 1,10 m, na dzialce nr 24 gmina Siepraw
120906 2, obrgb Zaldiczyn 00604,

e od km 0+037,50 do km 0+066 na diugosci 28,50 m, na dzalce nr 455/1 gmina Siepraw
120906 2, obreb Zakliczyn 6004,

¢ od km 0+084,50 do km 0+234,50 na dlugosci 150 m, na dziatce nr 455/1 gmina Siepraw
120906 2, obrgb Zakliczyn 0004,

e od km 0+335,70 do km 0+480,00 na dlugosci 144.3 m, na dzialce nr 455/1 gmina Siepraw
120906 _2, obreb Zaldiczyn 0004,

1.2. Obowigzujsce akty prawne

Podstawowym aktem prawnym, regulujacym zagadnienmia zwijzane z gospodarks wodno-
scickowg jest ustawia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z péimigjszymi
zmianami)

Stosownie do przepiséw w/w ustawy nalezy zaznaczy¢, ze:

=  pozwolenic wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzef wodnych,

* pozwolenic wodnoprawne wydaje sic w drodze decyzji, na podstawie operatu

wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowodéw, dokumentowi

informacji,
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*  pozwolenie wodnoprawne zostaje wszczete na wniosek strony, do ktorego nalezy dolgczyé:

1.3.

= operat wodnoprawny

= decyzg o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana,

= Wypis 1 Wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzjg o warunkach zabudowy, jezeli s3 wymagane

=> oceng wodnoprawnag, jezeli jest wymagana.

Wykorzystane materialy

Przy opracowaniu niniejszego operatu wykorzystano nastgpujace materialy techniczne i dane

mformacyjne:

=

L4 4

2.

mformacje 1 dane uzyskane od Inwestora,

wizje lokaliie | inwentaryzacja,

mapy sytuacyno-wysokosciowe w skali 1: 500

mapa topograficzna w skali 1: 10 000

projekt budowlano- wykonawczy pn.: . Przecbudowa drogi gminnej nr K5403280(klasy L)
Zakliczyn Przysitlek Wis wraz z niezbgdng infrastrukturg,” Adres inwestycji: Zakliczyn,
ulica Starowiejska dzialki ewidencyjne nr 455/1, 24 obreb ewidencyjny 0004 Zakliczyn,
Jiednostka ewidencyjna 120906 2

Wiszniewski W.: Atlas opaddéw atmosferycznych w Polsce. PIHM. PP Wydawnictwa
Komunikacyijne. Warszawa 1933.

PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog. Grudziea 1997.

Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionmalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dma 16.01.2014 w sprawie warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego
Gomej Wisly

DANE UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Strona wystepujacg o pozwolenic wodnoprawne jest -

3.

Gmina Siepraw,

Ul. Kaweciny 30, 32-447 Siepraw

CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem ninigjszego opracowania jest nzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanic z wod

W zwiazku z:
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a) Wykonaniem wylotdow z projcktowancgo zarurowania rowu:

e wylot WI w km 0+011 do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzialce nr 24 |
gmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004,

e wylot W2 w km 0+281,00 do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 _2, obrgb Zakliczvn 06004,

» wylot W3 w km 0+283,07, do odcinka zarurowanego rowu, polozonego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004,

+  wylot W4 w km 0+326,50 do odcinka zarurowanego rowu, poloionego na dzialce nr
455/1, gmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004

b) odprowadzaniem wod opadowych lub roztopowych nowoprojektowanymi wylotami do
isinigjacych rowow zlokalizowanych wzdluz drogi gminnej nr K540328 (ulica

Starowiejska) w migjscowosci Zakliczyn

c) przebudowa istnicjacego rowu otwartego na Scick prefabrykowany na odcinku od km
0+393,64 do km 0+416,75 na dlugosci 23,11 m, na dzialce 455/1 gmina Siepraw
120906 2. obrgb Zakliczyn 0004,

d) zarurowaniem rowu, przebudowa rowu otwartego na zamknigty wraz z wpustami w km
0+011,00, km 0+281,00, km 0+283,07, km 0+326,50 na odeinkach:

e od km 0+008 do km 0+03750 - polozonege na dzialce nr 455/1, gmina Siepraw
120906 _2, obrgb Zakliczyn 0004,

e od km 0+234,50 do km 0+335,70 - polozonego na dzialce nr 455/1, gmina Siepraw
120906_2, obrgb Zakliczyn 0004,

¢) rozbiorki istmcjgcego rown od km 0+066 do km 0+084,50 na dlugosci 18,3 m, na dzialce
nr 455/1gmina Siepraw 120906_2, obrgb Zakliczyn 0004,

f) umocnieniem rowow otwartych clementami prefabrykowanymi betonowymi na
odcinkach:

e od km G+306.90 do kam 0+008 na dlugosci 1,10 m, na dzialce nr 24 gmina Siepraw
120906 2, obreb Zakliczyn 0004,

= od km (+037,50 do km 0+066 na dlugosci 28,50 m, na dzialce nr 455/1 gmina Sicpraw
120906 2, obreb Zakliczyn 0004,



PRZEBUDCWA DROGI GMINNET NR K340328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDMA INFRASTRUKTURA.
e od km 0+084,50 do km 0+234.50 na dlugosci 150 m, na dztalce nr 455/1 gmina Siepraw
120906 2, obreb Zakliczyn 0604,
e od km (#335,70 do km 0+480,00 na dlugosci 1443 m, na dzialce nr 455/1 gmina
Siepraw 120906 _2, obreb Zakliczyn 0004,

Sposéb okreslenia zasiceu oddzialvwania zamierzonego korzyvstania z wod

Biorac pod uwage charakter planowanych do wykonania czynnosci, ustala sie, ze zasigg
oddziatywania dla wykonania przedmiotowych obicktéw nie wykroczy poza wymienione w opracowaniu
dzialki ewidencyine.

Do ckreslenia zamierzonego korzystania z wod — zasiggu oddzialywania odprowadzanych wod
opadowych 1 roztopowych, postuzono sig réwnaniem Fishera. Na podstawie tego rownania, mozliwe jest
okreslenie odleglosci, w jakicj nastgpi calkowite wymicszanie zanieczyvszczet wprowadzonveh do
odbiormika. Stad tez przyjeto, ze zasieg oddzialywania na poszczegolne odbiomiki rowny jest odleglosci

calkowitege wymieszania, ktorg obliczono na podstawie ponizszego wzoru:

L,=0,12 x V, x S*/Dy,

gdzic:

Ly, - odlegtos¢ od punktu odprowadzania do przckroju calkowitego wymieszania [m],

V,, - $rednia predkos¢ przeplywu w korycie {m's-1],

S - szerokos¢ korvta w koronie [m],

Dy - wspélczynnik dyvspersji [m2-s-1].

W trakcie obliczeni zastosowano sig¢ do wytycznych Komisji Europejskiej. Zgodnie z jej
wytycznymi, zasieg oddzialywania stanowi odleglosé, w jakiej nastapi calkowite wymieszanie
wprowadzanych wod z wodami odbiomnika (1.,).

Wyznaczenie wspolczynnika dyspersji Dy, dla odbiornika moina oszacowaé ma podstawie
réwnania:

Dy =0,07xvxH

w ktorym:

H — drednia glebokosé korvta [m],

v* — predkos¢ dynamiczna [m/s]

(w zaleznosci od szorstkosci podloza v* przyjmuje wartosc (0,05 - 0,10) V,,,
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Wspolezynmk przyvigto na podstawie literatury:
- Jirka G.H., Bleninger T., Burrows R., Larsen T.,2004. Environmental Quality standord in the FC — Water
Framework Directive: Conseguences jor Water Pollution Control for Point Sources. Official Publication of the
Enropean Water Association (EIWA),
- Skowysz A, 2011. O wykorzystaniu wzoréw empirveznyveh do obliczer dhigosci drogi pelnego wymieszania Sciekow
zrzucanych do rzek i kanatow. Przeglad Neukowy — Inzynieria i Kszialtowanie Srodowiska. 23:237- 246.

W tabeli ponizej zamieszczono wynik obliczen przedstawiajacy zasieg oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod.

5 — szerokesé koryta w H — srednia glebokusé Vp — érednia predkodd Dhy ~Wspslczymmik dyspersii L'm" a%:é:d‘ “"k' )
Wrlot koronie keryta | preplywn w koryeie pienowe] e u,, e
‘ {m} Im] | fms1] m2s1} o B
N m}
W1 0.8 0.5 ! 1,01 000335 22.16
a— R P—— I —
J W2 0.8 0.5 r 1,061 00035 22,16
‘ w3 | 08 0.5 J 101 ' 0.0035 22,16
T wa 0.8 — 0.5 T m 0.0035 22.16 |
R |

Zasigg oddzialywania zamicrzonych dzialalnosci, z ozmaczeniem nieruchomosci, wraz z ich powierzchnig
zostala namesiony na mape d sytuacyjno wysokosciows terenu, przedstawiono na rysunku 2.
Zasigg oddziatywania planowanych urzadzen wodnych oraz zamierzonego korzystania z wod
miescl sig na dzialkach zajetych pod wykonanie tych urzadzen 4. duialki nr 455/1, 24 obrgb 0004
Zakliczyn. Powicrzchnia zamierzonego korzystania z wod na poszezegolnych dziatkach wynosi:
e dziatka nr 455/1 gmina Sicpraw 120906 2, obr¢b Zakliczyn 0004
e dzialka nr 24 gmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004

4, CHARAKTERYSTYKA wOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Teren inwestycji polozony jest w dorzeczu Wisly, w regionie wodnym Gornej Wisly. Region ten
posiada naturalne warunki sprzyjajace zagrozeniu powodziowemu.

Charakter wrzgdzen wodnych na analizowanym odcinku prowadzi wody jedynie okresowo, co
powodwe, Ze nic ustalono dla nich charakterystycznych przeplywow hydrologicznych. Ponadto nie jest
zaliczany do ciekéw, na ktorych jest prowadzony podstawowy czy regionalny monitoring wod
powierzchniowych wykonywany przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie. Z tego
wzgledu nie byly prowadzone badania jakosci wod, czy tez badania jakosci wod podziemnych
umozliwmiajacych scharaktervzowanie ich parametrow jakosciowych.

Stwierdzone warunki gruntowe przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan technicznych

pozwala¢ beda na wlasciwy splyw wod 1 nie bedg powodowaé spictrzenia wodv w rowic oraz
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projektowanvm przepuscie.

5. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Nie przewiduje si¢ zastosowanmia urzadzen pomiarowych dla przedmiotowego urzadzenia
wodnego.

W zakresie zamierzonego korzystania z wod nie wystepuja znaki zeglugowe.

6. STANPROJEKTOWANY
Wody opadowe 1 roztopowe bedg odprowadzane z powierzchni jezdni, przy pomocy spadkow
poprzecznych 1 podluznych w kierunku rowu drogowego.

Projektuje si¢ zarurowanie rown, przebudowa rown otwartego na zamknigty wraz z wpustami w
km 0+011,00, km 0+281,00, km 0+283,07, km 0+326,50 na odcinkach:
¢ od km 0008 do km (+037.50 z wpustem w ciggu scieku wpigtymi do ww rowu poprzez studnie
rewizyjne

s od km (+234.50 do km 0+335.70 z wpustami wpigtymi do ww rowu poprzez studnie rewizyjne

Rozbiorki istniejacego rowu od km 0+066 do km 0408450 na dhugosci 18,5 m, na dziakce nr
455/1gmina Stepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004.

Réw przewidziany do rozbiorki posiada:

-rzgdna dna poczatku 31865 mapm
- rzedna dna konca 31895 mnpm
- diugosc 18.5mb

- glebokosé 40 cm

- spadek 1%

- nachvlenic skarp 11

Projektuje si¢ rownicz przebudowe istnicjgcego rowdw na odcinku od km (4393,64 do km
0+416,75 pa dlugosci 23,11 m na dzialce 455/1 gmina Siepraw 120906 2, obreb Zakliczyn 0004, zrown
otwartego na $ciek prefabrvkowany.

Row przewidzany do przebudowy posiada:

-rz¢dna dna poczatku 30540 mnpm
- rzgdna dna konca 304,11 m.a.p.m
- dhugoséc 23,11 mb

10
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- glebokosé 15¢cm
- spadek 5,6%
- rodzaj umocnicnh scick korvtkowy

Na pozostatych odcinkach zaprojektowano umocnienie rowdow otwartych eclementami
prefabrvkowanymi betonowymi:
» od km 0+006.90 do km 0+008 na dlugosci 1,10 m, na dzialce nr 24 gmina Siepraw 120906 2,

obregb Zakliczyn 0004, réw przewidziany do uvmocnienia posiada:

rzgdna dna poczatku 317,54 mnpm

- rz¢dna dna konca 317,55 mnpm

- dlugosé 1,1mb

- glebokose 40 cm

- spadek 1%

- rodzaj smocnicnia clementy prefabrykowane

e odkm (037,50 do km 0+066 na dlugosci 28,50 m, na dzialce nr 455/1 gmina Siepraw 120906 2,

obreb Zakliczyn 0004, row przewidziany do umocnicnia posiada:

rzgdna dna poczatku 317,73 mun.p.m

- rzg¢dna dna konica 318,65 mapm

- dlugosc 28.5mb

- glebokosc 40 cm

- spadek 2,2%-3,8%

- rodza] umocnicnia clementy prefabrykowane

e od km 0+084,50 do km 0+234,50 na dlugosci 150 m, na dzialce nr 455/1 gmina Siepraw
120906_2, obreb Zakliczyn 0004, réw przewidziany do umocnicnia posiada:

szgdna dna poczatku 318,95 m.n.p.m

- rzgdna dna konca 312.94 manpm

- dingosé 150 mb

- glebokosé 40 cm

- spadek 1.8%-123%

- rodzaj umocnienia elementy prefabrykowane

11
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e od km 0+335,70 do km 0+480,00 na dlugosci 1443 m, na dzialce nr 455/1 gmina Siepraw
120906 _2, obrgb Zakliczyn 0004, réw przewidziany do rozbiorki posiada:

-rzgdna dna poczatku 307,92 mnpm

- 1zgdna dna konca 301,23 mnpm

- dlugosé 144,30 mb

- glebokosé 40 cm

- spadek 3.7% - 645

- rodzaj umocnienia elementy prefabrvkowane

Inwestycja me zwicksza powicrzchni zlewni oraz nic zmienia dzialania istnicjgcego odwodnicnia.
7. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

7.1. Charakterystyka zlewni

Odcinek projektowanej drogi gminngj biegnie pomigdzy szczytami wzniesien o wysokosciach
29949 m npm 1 319,67 m npm, stad charakterystyczny uklad zlewni. Ze wzgledu na warunki
topograficzne zlewnia zamyka si¢ w zasadzie obszarze projektowanej drogi, obejmuje réwniez
przylegajace tereny ziclone.

Odbiornikiem wod opadowych dla zlewni sa rowy przydrozne drogi gminne} nr K540328 (ul. M.
Starowiejskiej) w Zakliczynie.

7.2. Opis metody i zestawienie podstawowych danych wyjsciowych

Obliczen dokonano przy zalozeniu, ze istnicjgca siec kanalizacji deszczowej powinna przyjac
deszcze 15 minutowe o natezeniu 131 Vha z mozliwoscia przekroczenia nie czgsciej niz raz w roku.
= przy natgZzemiu miarodajnym dla wymiarowania urzadzen do podczyszczania {q = 15 I/sha
Jjesli me ma stacji paliw, q = 77 1/s/ha jesli w zlewni jest stacja paliw nie posiadajaca urzadzen do
podczyszezania wod opadowvch)
® przy naigzeniu 131 l/sha (deszcz miarodajny o czestosci wysigpowania raz na 5 lat) dla
oceny wplywu na odbiomik (czy przepustowos¢ odbiomika jest wystarczajaca)
(natgzenic deszczu miarodajnego liczone ze wzoru przy zalozeniu ¢ = 5 lat (wg Waclawa
Blaszczyka "Kanalizacja")
Natgzente odplvwn wod opadowych {Q) obliczono ze wzoru:
Quewers =q * @ * y * F [dm’/s]
gdzie:

q - natgzenie deszczn miarodajnego [dm’/s x hal.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

o - wspolczynnik splywu (liczba nicmianowana mniejsza od 1),
y - wspolezynnik opoznienia splywn (liczba niemianowana mnigjsza od 1),

F - powicrzchnia zlewn: [haj.

Natezenie deszczu miarodajnego dla wod opadowych  odprowadzanych bezposdrednio do

q = 804/*"= 131 dm®/s / ha

gdzic:

t - czas trwania deszczu - przyjeto 15 minut.

Wspolezynniki splywu oraz opbZnienia odplywu  dla

wg W. Blaszczyka "Kanalizacja™

wartosci wspolczynnika splvwu ¢

dla drog o nawicrzchni asfaltowej ¢=09
dla uzytkow rolnych (przy [=2,5%) =010
dla luznej zabudowy =05

Wspdlczynnik opoznienia splywu przyjcto: v =1 gdzie powierzchma zlewni < 1 ha.
Wspdlczynnik op6Znicnia splywu vy dla zlewni > 1 ha obliczono wg formuly:

gdzie:
n - parametr zalezny od ksztaltu zlewni 1 spadkow terenu; przyjgto n=6

A — powterzchnia zlewni w ha;

llos¢ wod opadowvch, ktora splynie do odbiomika w ciagu roku z danej powierzchni:

V=H, (m) * F (ha) * ¢ * 10000 [m"]
gdzie:

odbiomika liczone ze wzoru przy zalozeniu p = 20%, ¢ = 5 lat (wg W. Blaszczyka "Kanalizacja"):

zlewni

przyjeto

H, = 800 mm - opad Sredni roczny wg Atlasu Hydrologicznego Polski dla miejscowosci dla

rejonu Myslenic.

7.3. Obliczenia

Obliczenie ilosci wod opadowych hub roztopowych odprowadzanych do istnicjacej kanalizacji

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli ponizej:

deszczowej wykonano dla calej zlewni z jezdni asfaltowej projektowanej drogi wewngtrznej.

ZLEWNIA - WYLOT W1 do istniejacego rowu drogi powiatowej nr K1944
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K3540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

- Srednica 200 mm

- rzgdna wylotu 317,67 mnpm

- wspélrzedne projektowanego wylotu w ukdadzie ETRF-2000 strefa 7:
X=15528952,9500; Y=7428449,9724

Splywwod | ‘ ‘

‘ Max przephrw wod
] i . i Wspolezynmk {
. .| Powicrzchnia | Powierzchnia | Wspélezynnik . cpadowych przy | opadowwchw |
Rodzaj nawierzchni | opéznienia spiywu . Max ilosc wod Sredniailosé wod
[ha} zredukowana | sphywuo ' deszcezu 131 Vs/ha ciagu roku
W ‘ fm3/s} fm3/rok}
[ba} [ [i5s] [m3]
t 1 : = + ‘
Droga (korona jezdni, ‘ F1 Fl
0,90 1 3.66 187 | 79
mijanka) 0.026 0.0234 l | 000306
| |

Maksvmalna 1los¢ wod opadowych, jaka zostanie odprowadzona wylotem ze zlewni dla 15 —
minutowego deszczu nawalnego zostala wyliczona w oparciu o nastepujgcy wzor:
Q oz roeme = 0,9 (0,026%0,9) « 10000 = 210 {m*/rok]
Q wmaxn = 0,0306[m’/s] * 3600 {s] = 11,02 [m’/h}
Q oo =187/365 = 0,51 [m*/d]

ZLEWNIA - WYLOT W2 do istniejacego rowu drogi gminnej nr K540328
- Srednica 200 mm

- rzgdna wylotu 316,64 mnp.m

- wspolrzedne projektowanego wylotu w uktadzie ETRF-2000 strefa 7:
X=5528830,6496 Y=7428689,1237

| |
Max przeplyw wod|  Sphyw wéd
. . . . . Wapdtezynnik l preepn P
. Powierzchnia | Powierzchnia | Wspotezynnik . opadowych przy | opadowychw .
Rodzaj nawierzchni | ‘ opodznienia splywu X Max ilod¢ wod [Srednia tlosé wod
[ha] zredukowana spiywu ¢ deszczu 131 Vstha ciggu roku )
| L7 [ ) {m3is] {m3/rok]
{ha] | | {is] [m3]
— i I == = 4 — -
| Droga (korona jezdni, | Fi Fi [ l l (
B 0.50 1 16,51 720 001651 306
l mijanka) 0,14 0,126 [ ‘
| |
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEI NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych, jaka zostanie odprowadzona wylotem ze zlewni dla 15 —

minutowego deszczu nawalnego zostata wyliczona w oparciu o nastepujacy wzor:

Q maxroczme ﬁgg (G, 14*6-9} + 10000=1134 {mjirok]
Q waxn = 0.01651]m%/s] « 3600 [s] = 59,4 fm*/h]
Q «wa =720/365 = 1,97 [m’/d]

ZLEWNIA - WYLOT W3 do istniejacego rown drogi gminnej nr K3540328
- $redmica 200 mm

- rzgdna wylotu 310,53 manp.m

- wspolrzedne projektowanego wylotu w ukladzie ETRF-2000 strefa 7:
X=15528828,0033 Y=7428689,8807

p———— ‘ I T —‘
|
‘ | Max przeplve wod Splvw wdd
| Powierschnia | Powierzchnia | Wspslozymik | PO LZyk zr pi; | "
| Powierzchnia | Powierzchnia Fspolozynnik . adow v | opadowychw ] |
| Rodzaj nawierzchni | ] o opéinienia splywu s v P | X Max lod¢ wod Srednia ilogé wod)
[ha} zredukowana | splywug | deszezu 131 Vstha cigguroku |
| ¥ , [m3/s] {m3/rok]
. [ha} ‘ {15} fm3} |
| |
| Droga (korona jezdni, ‘ Fl1 ] 1 I! | ‘
) | 0,90 1 _ 118 72 0.00118 31
mijanka) ‘ 0,01 ‘ 0,009 a
A |

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych, jaka zostanie odprowadzona wylotem ze ziewni dla 15 —

minutowego deszczu nawalnego zostala wyliczona w oparciu o nastgpujgcy wzor:

Q max rocme = 0,9 (0,01%0,9) » 10000 = 81 [m*/rok]
Q waxn = 0,04935[m%/s] » 3600 [s] = 4,248 fm*/h]
Q i« =1,18/365 = 0,003 [m’/d]

ZLEWNIA - WYLOT W4 do istnicjacego rowu drogi gminnej nr K540328
- Srednica 200 mm

- rzgdna wylotu 308,54 m.n.p.m

- wspotrzedne projektowanego wylotu w ukfadzie ETRF-2000 strefa 7:
X=5528804,4805 Y=7248726,515
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,

R . | , |
| | i |
Max prze ; wod b r wod
‘ ) ) ) ) . ] Wspdlczynnik preepy ik
| Rods i Powiarzehnia | Powisrzchnia : Wspotczynnik | | opadowychpizy | opadowychw | ) !
| j nawierzchm | | | opoznienia spiywu | ) | Maxilodéwod [Sredniailosé wod
a [ha) | zredukowana splywu @ s iy deszezu 131 V's/ha | cigguroku Hosew ’ HoSE WO
W ) [m3/s] fm3/rok]
[ha} [14] m3) | .
', S | i, |
‘ Droga (korona jezdni, I F1 F1 ] |
. | B | 090 1 1.77 I 108 { 000177 46
‘ mijanka) ‘ 0,015 00135 ‘ | ‘

Maksymalna ilos¢ wod opadowych, jaka zostanic odprowadzona wylotem zc zlewni dla 15 —
minutowego deszczu nawalnego zostala wyliczona w oparciu o nastepujgcy wzor:
Q maxrocme = 0,9(0,015%0,9) » 10000 = 121,5 [m*/rok]
Q 1as s = 0,00177[ms] * 3600 [s] = 6,37 im*/h]
Q ;¢ =108/365 = 0,29 [m*/d]

7.4. Obliczenie stezenia zawiesin ogélnych i stezenia substancji ropopochodnych

Stezenie zawiesin ogdlnych $ [g/m’] obliczono na podstawie Zarzadzenia nr 29 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 30.10.2006 roku, ..Wytyczne prognozowania stezenia
zawiesin ogélnych i weglowodorow ropopochodnych w Sciekach z drog krajowych”™.

Natgzenie docelowe ruchu okreslono mna podstawic wykonanych pomiaréw ruchu na

analizowanyvm odcinku drogi gminnej na 180 pojazdéw na dobe.

Siezenie zawiesiny 0zdlne]

5., = 0.718 x @g9529
gdzie:
S, — stezenie zawiesiny ogdlne] w wodach opadowych i roztopowych z drég

Q —dobowe natezenie ruchu (SDR) pojazdéw na dobe
S;0 = 0.718 X 180°529 = 11,20 mg/I<Sz0 40 =100 mg/dm’
Stezenie substanci ropopochoednych

Wyliczono wg zaleznosei:
Se = 0,08 x Szo = 0,08 x 11,20= 0,896 g/m® = 0,896 mg/dm’< S gorw= 15 mo/dm’
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

Wyliczone stgzenie zawartosci zawiesin ogolnych i substancji ropopochodnych jest znacznie
mniejsze od dozwolone] wartoéci (odpowiednio) 100 mg/dm® i 15 mg/dm’. Niemniej ze wzglgdu na
polozenie z granicy terenu ochrony posrednicj I rzgdu ujgcia wody ze Zbiornika Dobczyckiego wody

opadowe zostang podczyszczone w studzienkach z osadnikiem.

7.5. Obliczenia napehienia w rowie

Charaktervstvka korvia w prezekroju wvlotu W1:

- szerokos¢ koryta pomiedzy wyraznie zaznaczonymi brzegami - 0,4m,
- nachylenie skarp brzegéw koryta — 1:1
- minimainy spadek podlu/ny rowu-235 %
- wspolczynnik szorstkosci — 0,02
Powierzchnia zlewnt dla rowu:
Powierzchma calkowita: F=0.8 ha

Obliczenta przeplvywu w rowie w przckroju wylotu rowuw:

Promien hydrauliczny: ~

R, = U_{m]

Predkes¢ przeplywn wody w rowie:

i

V =k-3/R} -~ilm/s]

Przeplyw obliczeniowy przy zadanym napeinieniu:
O =F -Vim®/s]

Splyw wad obliczono ze wzoru:
Qi=q*¢*y*F [dm’s]
Q = 10,09]{dm’/s}

przed wprowadzeniem wod z wylotu

him} [ Rhjm] |Ujm}] [Fjm] Vimis]  Q[m’s] Qfs]
02 0,025 Dhois8 0,99 0,018 0,539 ,009 0,48

po wprowadzeniu wod z wylotu (10,09+3,54=13,63)
hjm]  §H Rhjm] [Ufm]  [Fjm’] Vim/s]  Qm’/s) Qmsj |
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA.

0,05 0,025 po22 1,24 0,028 0.624 0,017 17,16
‘ N
7. \-.
z,
— Q=13,63 s

| pC
|
T
]

]

Charaktervstvka korvta w przekroju wvlotu W2:

- szeroko$¢ koryta pomigdzy wyraznie zaznaczonymi brzegami - 0.4 m,
- nachylenie skarp brzegéw koryta — 1:1

- minimalny spadek podiuzny rowu — 4.6 %

- wspdlezynnik szorstkosci — 0,02

Powierzchnia zlewn: dla rowu:

Powierzchnia calkowita: F=2.9 ha

Obliczenia przeplywu w rowie w przekroju wylotu rowu:
Promien hydrauliczny:
F
R, = —[m]
U

Predios¢ przeplywu wody w rowie:

V =k -3/R; i [m /5]
Przeplyw obliczeniowy przy zadanym napelnieniu:

QO =F -V[m®/s]

Splyw wéd obliczono ze wzoru:
Qa=q*¢*y *F [dm’/s]
Q = 30,51 [dm’/s]
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ ZNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

przed wprowadzeniem wod z wylotu

him]  i[] Rh[m] [U [m] m?] Vim/s]  Qm3/s] Ql¥/s]
0,06 0046 D026 1,29 0,034 0,942 1,032 531,66
po wprowadzeniu wod z wvlotu (30,31+168,84 =49,35)
hjm] i1 Rhim] U[m]  F[m’] Vim/s]  Qfm3/s] Qil/s]
0,08 k_l,046 0,0034 {1,38 ),046 1,117 1,052 51.83
| : |
7. .'\c?
T M P i
N - Q= 49,35 /s~ o
s = r ]
N ¢ |
I N Cul - |
|
| |

8. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII

Ocenia si¢, ¢ projektowane wylotu do istnigjacych rowéw przydroinych nie bgdg Zrodiem
nadzwyczajnych zagrozen dla wod powierzchniowych i podziemnych, a w szczegdlnosci na stan tych
wod. Inwestycja nie zagraza rowniez realizacji celow $rodowiskowych dla nich okreSlonych. W
przypadku wyjgtkowego zagrozenia wynikajacego z katastrofy ekologicznej np. wywrocenia cvsterny z
paliwem lub innego pojazdu przewozacego substancje nicbezpieczne moic dojs¢ do przedostania sie do
kanalizacy duzych stezeni zanieczyszczen np. substancji ropopochodnych, co doprowadzié moze do
skazenia wod gruntowych i odbiornika. Ocenia si¢, ze mwestycja nic bedzie negatywnie wplywaé na
mozliwos¢ osiagniecia celéw srodowiskowych dla JCWP i JCWPd oraz na stan ilodciowy i jakosciowy
wod.

Ocema sig, 7¢ projektowane wyloty nie beda zrédlem nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska
naturalnego. W przypadku braku droZnosci, ktéra moze wyniknaé w przypadku nieprawidlowej
ekspl9atacji lub wplywu czynnikow zewnetrznych, nalezy wowczas bezzwlocznie przywrocié droznodé

przepustu.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

W przypadku  wyjgtkowego  zagrozenmia wynikajacego z  katastrofy  ekologicznej
np. wywrocenia cysterny z paliwem lub innego pojazdu przewozacego substancje nicbezpieczne moze
dojs¢ do przedostania si¢ do urzadzenia duzych stgZen zanieczyszczen np. substancji ropopochodnych, co
doprowadzi¢ moze do skazenia wod gruntowych. Skutecznym srodkiem do likwidacji rozlewisk
substancyi toksycznych na teren jest na przyldad Sorbent Compact lub inne preparaty. W przypadku
zaistnienia awarii nalezy rozlang ciecz zasypa¢ tym granulatem i po zakonczeniu adsorpcji granulat

usunaé.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO
0SOB TRZECICH

W trakcie eksploatacji nalezy dbac o prawidlowe funkcjonowanie wylotow, okresowe doglgdanic
1 czyszezenic rowdw odwadniajacych. Dla prawidlowego funkcjonowania wylotu konieczne bedzie:

- ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wobec 0sob trzecich,

- przysigpicnic do usuwania awarii oraz jej skutkow w przypadku awarii wzgdzen wodnych
istotnych dla realizacji niniejszej decyzi,

- stala kontrola 1 likwidacja ..zapchan, powodujgoych utrudnienia odplywie wod opadowych z

terenu zlewni, (szczegdlnie w okresie zimowym, kiedy to do wpustéw, przedostaja sie liscie i piasek).

10. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD I OBOWIAZKI W STOSUNKU DO OSOB
TRZECICH

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach nr 455/1 i 24, w obrgbic ewidencyjnvm 0004
Zakliczyn, jednostka ewidencyjna 120906_2 Siepraw, kidre stanowig pas drogi gminngj nr K540328
(ulica Starowiejska) i pas drogi powiatowej nr K1944 (ulica Waclawa Iwaszkiewicza) w miejscowosci
Zaldiczyn.

e Dazalka nr 455/1-wlasno$¢ Gmina Siepraw z siedziba: ul. Kawgciny 30, 32-447 Siepraw

e Duzalka nr 24 — wlasnos§¢ Skarb Panstwa z sicdzibg mikolaja Reja 13,32-400 Myslenice,
zarzgd: Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach z siedziba ul. Przemyslowa 6, 32-400
Myslenice

Przy prawidlowej eksploatacji przepustu nie powinien wystgpowac jego ujemny wplyw na
otoczenie. Brak jest informacji jakoby wykonanie urzadzenia tj. wylotow przez Gming Siepraw odbywalo
si¢ z naruszeniem interesdw osob trzecich. Niemnicj jednak Gmina Siepraw zobowiazana jest do
przeprowadzenia prac modernizacyjnych majgcych na celu przeciwdzialanie negatywnego wplywu

przepustu na interesy osob trzecich w przysziosci. Chodzi przede wszystkim o okresowe kontrole stanu
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.
obiektu, zachowanie droinosci wlotw/wylotu. Niezbedna jest tez stala kontrola wrzadzen i regulamy

wywoz osadow nagromadzonych w obrebie wlotu i wylotu.

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU. PLANU ZARZADZANIA
RYZYKIEM POWODZIOWYM, PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY I
KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych sa rowy drogowe bedace w zlewni rowu bedacego
w zlewni Zbiornika Dobezyce.
Zbiomik Dobezyce zlokalizowany jest na jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP).
Nazwa JCWP: Zbiomik Dobezves
Kod JCWP: PLRW200062138599
Scalona czesé¢ wod (SCWP): GW0211
Obszar dorzecza: Wista (2000)
RZGW: Krakow (KR)
Typ JCWP: typ nicokreslony (0)
Status czesci wod- silnic zmieniona cze$¢ wod
Celem srodowiskowym dia JCWP jest utrzymanie dobrego potencjatu wod.
Wprowadzenic do rowéw, bedacych doplywami Zbiomika Dobczyce, wod opadowych
o wskaznikach nieprzekraczajacych dopuszczalnych wartosci stgzen poszezegolnych zanieczyszozen nie
bedzic mied wplywu na aktualny stan wod.
Zgodnie z § 9 Rozporzgdzenia nr 4/2014 Dyrcktora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie okreslenie wplywu planowanego korzystania z wéd na stan wod powierzchniowych i realizacje
celow Srodowiskowych okreslono z uwzglgdnieniem nastepujacych elementow:

1) Biologicznych - zgodnie z badaniami WIOS — II klasa element6w biologicznych

2) morfologicznych - zgodnie z badaniami WIOS - I klasa clementéw
hydromorfologicznych

3) fizykochemicznych - zgodnie z badaniami WIOS — 1 kiasa eclementow
fizykochemicznych

4) chemicznych - zgodnie z badaniami WIOS — stan chemiczny dobry
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi gminnej nr K540328 nie wpiynic
nickorzystnie na realizacj¢ okreslonego celu srodowiskowego dla JCWP i JCWP4.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEI NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZYN PRZYSIOLEK WIES
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Projcktowane wyloty polozone sg w obrgbic jednolite] czgsci wod podziemnych JCWPA160; kod
europejski PLGW2000160, o okreslonym celu srodowiskowym — dobry stan ilosciowy i chemiczny.
Ogdlna ocena stanu JCWPd ~ dobra. Ocena ryzyka niespelnienia celéw srodowiskowych- niezagrozona.

Projektowany wylot nie wplywa niekorzystnie na realizacjg okreslonego celu srodowiskowego JCWPd.

Biorac pod uwagg, ze wody opadowe z drogi na omawianym odcinku projcktowanej drogi wprowadzane
do wod powicrzchniowych spelniaja normy zawarte w Rozporzadzeniu Minisira Gospodarki Morskie;j i
Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 1. w sprawie substancji szczegdlnic szkodhiwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $cickow, a takie
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzed wodnych, stwierdzié
mozna 1z przedmiotowa inwestvcja nie naruszy zapiséw zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwicrdzonego na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 201 1r.
Zgodnie z informacja zamieszczong na stronie internctowe] RZGW w Krakowie nie ma jeszcze
uchwalorego planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, w chwili opracowywania niniejszego operatu
trwaja jeszcze konmsultacje spoleczme projektéw plandéw zarzadzama ryzykiem powodziowym na
obszarach dorzeczy w Polsce.
Korzystanie z wod poprzez odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z odcinka drogi
gminnej nr K540328 nie jest sprzeczne z ustaleniami krajowego programum oczyszczania Sciekéw

komunalnych.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH
Nic dotvezy.

13. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD
I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH
Realizacj¢ celow Srodowiskowych okresla si¢ na podstawie obowiazujacego Planu
Gospodarowania Wodami.
Przewidywany zakres Inwestycji nic naruszy celéw Srodowiskowych okreslonych dia wod
podziemnych 1 powierzchniowych. Nie przewiduje sig negatywnego wplywu przedsicwziccia na

srodowisko wodne.

22



PRZEBUDOWA DROGI GMINNET NR K540328 (KLASY L) ZAKLICZ YN PRZYSIOLEK WIES
WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA,.

W zwiazku z planowanymi pracami wystepowal beda emisje do powietrza, kirych zrédlem
bedzie praca  sprzgtu budowlanego. Bedzie to  jednak  oddzialywanie  krotkotrwale
1 odwracalne, o ograniczonym zasiggu i wielkosci, kidre wystapi w okresie realizacji przedsiewziccia.

Negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia na ludzi w zakresie emisji hatasu bedzie wystgpowalo
Jjedvnie w trakcie realizacji przedsigwziecia, i bedzie zwigzane z praca maszyn realizujacvch inwestycje.
Oddzialywanie to bedzic chwilowe 1 odwracalne.

Ocenia sig, ze projektowane wyloty rowdéw przydroznveh nic beda Zrodlem nadzwvezajnych
zagrozen dla wéd powterzchniowych i podziemaych, a w szczegdlnoscei na stan tych wod. Inwestycja nie
zagraza réwniez realizacji celow srodowiskowych dla nich okreslonych. W przypadku wyjatkowego
zagrozema wynikajacego z katastrofy ekologicznej np. wywrocenia cysterny z paliwem lub innego
pojazdu przewozgcego substancje nicbezpieczne moze dojs¢ do przedostania si¢ do kanalizacji duzych
stezefi zanieczyszczen np. substancii ropopochodnych, co doprowadzié moze do skazenia waod
gruntowych 1 odbiornika. Ocenia sig. Ze inwestycja nie bgdzie negatywnic wplywaé na mozliwosé

osiggmigcia celow srodowiskowych dla JCWP i JCWPd oraz na stan ilosciowy 1 jakosciowy wod.

14. INFORMACJA (O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY

Inwestycja nie zajmuje obszaru w zasiggu znaczacego oddzialywania na S$rodowisko. Obszar
mwestycjt nie jest obszarem uzdrowiskowym ani obszarem ochrony uzdrowiskowej. Planowane prace nic
beda oddziatywaé na krajobrazy majace znaczenie historvezne, kulturowe lub archeologiczne.

Najblizej polozonym wzgledem przedsigwzigeia obszarem specjalnej ochrony ptakow jest obszar o
kodzie PLB120002 Puszcza Niepolomicka znajdujgca si¢ na terenic powiatu wielickiego 1 bochenskiego.
Obszar ten stanowi duzy kompleks lesny w widlach Wisly i Raby. Sklada si¢ on z dwoch czegsci
oddzielonych od siebie dolina rzeki Drwinki z duzym obszarem lgk. Wigksza, potudniowa czesé Puszczy
Jjest zdominowana przez lasy sosnowe. Sgsiadujacy z Wisly mniejszy polnocny fragment ostoi jest
mozatky lasow lisciastych 1 nadrzecznych poprzecinany starorzeczami. Dominujg tu miodniki ale
wystepujg rowniez dobrze zachowane polacie starodrzewi. Odleglo$¢ Puszczy Niepolomickiej od
planowanej inwestycji wynosi okolo 30 km, zatem mwestycja ta nie bedzie oddzialywaé na ten obszar.

Planowane przedsigwzigeie zlokalizowane jest poza obszarami parkow krajobrazowych. Najblizej
poloznym parkiem krajobrazowym jest Bielansko — Tyniecki Park Krajobrazowy (PLH120065 Debnicko
— Tyniecki obszar 1gkowy, PLH120079 Skawinski obszar igkowy) zlokalizowany w odleglosci okolo 30
km. Inwestycja nie bedzic oddziatywac na Bielansko — Tyniecki Park Krajobrazowy.
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W zasiggu oddzialywania inwestycji nic wysicpujg formy ochrony przyrody, takie jak: pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo — krajobrazowe, ochrona
gatunkowa roshn, zwierzat i grzybow ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz obszary

Natura 2000.

15. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH

Nalezy raz na 6 miesiecy przeprowadza przeglad eksploatacyjny urzadzen wodnych 4. wylotow z
kanalizacji do istiejacych rowdw przydroznych w ciggu drogi gminnej nr K540328 Nalezy je kazdorazowo
czysci po stwierdzeniu nagromadzenia si¢ osadow. Osady te powinny by¢ usunigte przez firme posiadajaca
odpowiednie zezwolenie 1 dysponujacg odpowiednim sprzgtem umozliwiajgeym bezpieczny transport i ich
utylizacjg, zgodnic z ustawg o odpadach.

16. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Zgodnic z Ustawg Prawo Wodne, Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawic warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
scickow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
Dz U. z 16.12.2014, poz. 1800 zc zmianami}, wnioskuje si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego dia
Gminy Siepraw na wykonanie :
1. Wylot W1 do rowu przydrozuego lewostronnego w km 0+011,00 drogi gminnej nr K540328:
- érednica wylotu: 200 mm,
- rzgdna wylotu: 317.,6/mnpm
- wspblrzedne wylotu: X:5528952.9500, Y:7428449.9724,
- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyina Siepraw.
2. Wylot W2 do rown przydroznego lewostronnego w km 0+281,00 drogi gminnej nr K540328:

- drednica wylotu: 200 mm,
- rzedna wylotu: 310,64m n.p.m.

- wspolrzedne wylotu: X:5528830.6496, Y:7428689.1237,
- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obrgb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.
3. Wylot W3 do rowu przydroznego lewostronnego w km 0+283,07 drogi gminnej nr K340328:
- $rednica wylotu: 200 mm,
- rzgdna wylofu: 310,53m n.p.m.
- wspolrzedne wylotu: X:5528828.0033, Y:7428689.8807,
- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.
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4. Wylot W4 do rowu przydroznego lewostronnege w km 04326,50 drogi gminnej nr K540328:
- Srednica wylotu: 200 mm,
- rzedna wylotu: 308.54m n.p.m.
- wspdlrzedne wylotu: X:5528804.4805, Y: 7428726,5912,
- lokalizacja: daatka nr 455/1 obreb Zakliczyvn, jednostka ewidencyjna Sicpraw.

L Udzelenie Gminie Siepraw z siedzibg 32-447 Sicpraw, ul. Kaweciny 30,pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowg urzadzen wodnych — rowow przydroznych wzdluz drogi gminnej
nr K540328, poprzez korekte przekroju poprzecznego, zgodnic z nizej podanymi parametrami:

1. Row przydroiny lewostronny w km (+006,90 - 0+066.00drogi gminngj nr K540328:

- rzgdna dna poczatku: 317.54m npm.

- rzgdna dna konca: 318,65m n.p.m.

- dtugost: 59,10 m,

- wspolrzedne poczatku: X:5528956.5993, Y: 7428446 6882,
- wspoirzedne kongca: X:5528932.0313, Y: 7428501.2060,

- wykonanie odcinka rowu krytego o $rednicy 500 mm na dlugosci 29,50 m w km 0+008,00 -
0+037.50drogi powiatowej nr K1923,
- umocnienie rowu plytami azurowymi:
e na dlugosci 1.1 m w km 0+006,90 - 0+008,00drogi gminnej nr K540328,
e na dhugosci 28,5 m w km 0+037,50 - 0+066,00drogi gminnej nr K540328,
- lokalizacja: dzzalki nr 24, 455/1 obrgb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.
2. Row przydrozny lewostronny w km 0+084,50 - 0+480,00 drogi gminnej nr K540328:

- rz¢dna dna poczatku: 318 95m np.m.

- rzedna dna konca: 301, 23mnpm.

- dlugosc: 395,50 m,

- wspolrzedne poczatku: X: 55289200591, Y: 7428515.9546,
- wspolrzedoe konica: X: 55287272955, Y: 7428858.0513,

- wykonanie odcinka rowu krytego o srednicy 500 mm na dhagosci 101,20 m w km 0+234.50 -
(+335,70drogi powiatowej nr K1923,

- umocnicnic rowu plytami azurowymi:
* nadhigosci 150,0 m w km 0+084,50 - 0+234,50drogi gminnej nr K540328,
e nadlugosct 1443 m w km 0+3335,70 - 0-+480,00drogi gminnej nr K540328,

- przepusty do przebudowy w ciggu rowu:
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| - |_ przed przebudowg po przebudowie |
I I | redna | rzedma | ! : ‘
) $r.[mm}/ dr. | ! $r.fmm)/ | dt ‘ wspolrzedne
| km drogi | wiotu wylotu o ) ;
‘ mat. [m] material | [m] W 051 przepustu
munpm | mo.p.m
‘ } i o | X:5528898.7145 |
0+118,31 400 490 | 31840 | 318,26 500 | 7,50 \ ‘
‘ ‘ Y: 74285414115
1 | i I [ Tx 5528868,8292_i
0+18573 | 300 6,10 | 316,70 | 31628 500 | 8,50
‘ Y: 7428600,9276 |
T " - ) | X:5528789,6511
| 0+353,96 400 8,40 | 307,26 | 30687 500 | 8,50 ‘
| - \ | Y:7428749,1948
f T X 55287797801 |
‘ 0+372,26 400 15,20 ‘ 306,43 | 306,00 500 | 9,50
| _ | l | | Y:7428764.4041
- ‘ i || X:5528758,8123
0+414.23 300 13.80 | 304,59 | 304,12 500 | 9,50
‘ | Y: 7428800,6436
. | X: 5528739.7552
0+453.54 400 11,20 | 302,66 | 302,06 500 | 9,50
_ ! . Y:7428835,0241
| N

- lokalizacja: dziatka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.
3. Row przydrozny prawostronny w km 0+393,64 - 0+416,75drogi gminnej nr K340328:

- rzgdna dna poczatku: 305,40m n.p.m.

- rzgdna dnakonca: 304 1lmnpm.

- diugosé: 23,11m,

- wspolrzedne poczatku: X:5528763.8042, Y: 7428779.8080,
- wspdlrzedne korca: X:5528752.1383, Y: 7428799.7166,

- umocnienie dna rowu korvtkami betonowymi typu mulda,

- lokalizacja: dzalka nr 455/1 obreb Zakliczyn, jednostka ewidencyjna Siepraw.

IV. Udzielenie Gminic Siepraw z siedzibg 32-447 Siepraw, ul. Kaweciny 30,pozwolenia wodnoprawnego
na ustugg wodna obejmujaca odprowadzanie wod opadowych tub roztopowych do urzadzenia wodnego —
rowu przvdroznego, dla 115 dni opadowych, w ilosel:
1. Wylotem W1, o ktérym mowa w pkt. 1.1, do rowu przydroinego drogi gminnej nr K540328, wod
opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,026ha i powierzchni zredukowanej réwnej

0,0234ha, w ilosci:

- maksymalna ilos¢ odprowadzanych waod: Quex= 0,00306 m’/s,
- Srednia roczna ilo$¢ odprowadzanych wod: Q«= 187 m’/rok.
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2. Wylotem W2, o ktorym mowa w pkt. 1.2, do rowu przydroznego drogi gminnej nr K340328, wod

opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,14 ha i powierzchni zredukowanej réwnej

0,126ha, w ilosci:
- maksymalna ilo§é odprowadzanych wod Qua= 0,01651 m’/s,
- $rednia roczna ilos¢ odprowadzanych wod .= 1008 m*/rok.

3. Wylotem W3, o ktorym mowa w pkt. 1.3, do rowu przydroznego drogi gminnej nr K540328, waod
opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,01 ha i powierzchni zredukowanej réwnej
0,009%ha, w itosci:

- maksymalna ilosé odprowadzanych wod Quax=0,00118 m’/s,
- $rednia roczna ilo$¢ odprowadzanvch wod Q.= 72 m’/rok.
4. Wylotem W4, o ktérym mowa w pkt. L4, do rowu przydroznego drogi gminnej nr K540328, wod

opadowych lub roztopowych z powierzchni rzeczywistej 0,015ha 1 powierzchni zredukowanej réwnej

0,0135ha, w iloscei:
- maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod Quax= 0,00177 m’/s,
- $rednia roczna ilo$¢ odprowadzanych wod Q.= 108 m*/rok.
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