OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

»,Remont drég wojewodzkich na terenie powiatu trzebnickiego, milickiego i olesnickiego”
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Przedmiotowe zamodwienie dotyczy remontu drog wojewddzkich potozonych na obszarach trzech powiatow
jak w tytule. Zakres zleconych robot ma na celu przywrocenie odcinkow drég do wymaganej nosnosci i poprawy
stanu technicznego. Istniejacy stan techniczny drég na planowanych do remontu odcinkach jest zty , badz
niezadowalajacy charakteryzujacy si¢ przetomami, licznymi spgkaniami siatkowymi, poprzecznymi, ubytkami,
nawierzchnia drogi jest niejednorodna wskutek wykonanych w ubieglych latach remontéw czastkowych w ramach
biezacego utrzymania w postaci “fat”.

W ramach niniejszego zamdowienia planowane jest zlecanie na zasadach okreslonych w umowie odcinkéw
drog w przyjetej technologii dla danego odcinka okreslajac kazdorazowo zakres prac. W zalozeniu jest przekazywanie
do realizacji odcinkow o dtugosci nie mniejszej niz 300m.



1.

Opis planowanego zakresu prac do zrealizowania w zalezno$ci od stanu nawierzchni na danym odcinku.

Wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni z mieszanck SMA (w tym oczyszczenie i1 skropienie
nawierzchni) odpowiednio dla KR2 lub KR3;

Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W (w tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni) odpowiednio dla
KR2 lub KR3;

Wyréwnanie istniejacej podbudowy (tj. nawierzchni bitumicznej) poprzez wykonanie warstwy profilujacej
z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16W dla KR2 lub KR3 w ilosci 75kg/m? (w tym oczyszczenie i
skropienie nawierzchni);

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 15 cm (w tym wywoéz frezowiny wraz
z utylizacjg po stronie Wykonawcy lub wbudowanie w pobocza na miejscu);

Wykonanie podbudowy w technologii MCE o grub. 15 cm z doziarnieniem

Mechaniczna $cinka poboczy (obustronnie na dtugosci odpowiednio kazdej czgsci zamdwienia o $redniej
szerokos$ci okoto 1,2 m i grubosci 10 cm z wywozem usunigtego materiatu i utylizacja przez Wykonawce;
Uzupetnienie poboczy mieszanka kamienng granitowa 0/31,5 mm z zaggszczeniem mechanicznym grubosci
10 cm, lub wykonaniu poboczy z frezowiny pozyskanej z rozbiorki nawierzchni o grubosci 10 cm;
Wzmacnianie podloza gruntowego warstwa przeciwspekaniowa pod warstwg bitumiczng w postaci siatki o
wytrzymatos$ci min 80x80 kN

Remont istniejacych zjazdow z wymiang rur przepustowych oraz wykonaniem $cianek czotowych z
zelbetowych elementow prefabrykowanych lub zabrukiem z kostki kamiennej 18x20;

Oznakowanie poziome grubowarstwowe oraz oznakowanie pionowe — odtworzenie oznakowania;
Odmulenie istniejagcych rowow o $redniej grubosci 20 cm wraz z oczyszczeniem skarp, wywozem i utylizacjg
po stronie Wykonawcy.

Zakres rob6t okreslonych w przedmiocie zamoéwienia bedzie realizowany na podstawie pisemnych protokolow z
wytypowanych do remontow nawierzchni drég sporzadzonych przez Inspektora nadzoru nad realizacja prac ze

strony Zamawiajacego. W protokotach typowania okreSlone beda szczegdtowe zakresy robodt, ktore ujete sa
w Kosztorysie Ofertowym Cen Jednostkowych oraz zakresie przedmiotu zamowienia.

Informacje dodatkowe

a.

b.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek uzyskaé od geodety powiatowego potwierdzenie
o istniejacych lub nie znakach geodezyjnych.

Wykonawca ma skalkulowa¢ w swojej ofercie zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca
do sktadowania  materialdbw  zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami i  utrzymywania
go w nalezytym porzadku oraz w przypadku koniecznos$ci zapewnienie nadzoru archeologicznego.

Po stronie Wykonawcy jest dokonanie skutecznego Zgloszenia Robot i uzyskanie braku sprzeciwu na
prowadzenie takich prac.

Wykonawca zapewni podczas prowadzenia prac nadzor geodezyjny.

Wbudowane materialty musza odpowiadaé¢ Polskim Normom lub wymogom, ktére okresla art.10 ust.2
Ustawy Prawo Budowlane =z dnia 07.07.1994 r. DzU. Nr 89 =z 1994 r. Poz.414
z pOzniejszymi zmianami. Wszystkie materiaty, ktore Wykonawca zamierza wbudowaé¢ musza by¢
zaakceptowane i dopuszczone do wbudowania przez Inspektora Nadzoru.

Szczegotowy zakres, rodzaj poszczegélnych robdt zostanie podany po przeprowadzeniu typowania
odcinkow..

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca we wlasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji
ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelnosci i kompletnosci przez caly czas trwania robot.
Wykonawca w miare¢ potrzeb bedzie go réwniez aktualizowat.

Urobek i gruz powstaly podczas prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie
zgodnie z Ustawg o odpadach.

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe - 36 miesiecy.

Termin realizacji zadania 6 miesi¢cy od daty podpisania umowy.



