Dostawa uktadu pompujgco-probkujgcego (z ang. pump-probe) - 1 szt. dla Instytutu Materiatéw Zaawansowanych
Wydziatu Chemicznego Politechniki Wroctawskiej.

Zatacznik nr 3 do SWZ
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Opis przedmiotu zamdwienia

(przedmiotowy Srodek dowodowy — Wykonawca winien ztozy¢ wraz z oferta)

I. Nazwa urzadzenia: uktad pompujaco-prébkujacy (z ang. pump-probe) - 1 szt.
dla Instytutu Materiatow Zaawansowanych, Wydziat Chemiczny, Politechnika Wroctawska

[I. Krétki opis urzgdzenia: Eksperyment na bazie uktadu pompujgco-prébkujgcego (z ang. pump-probe)
Z generacjg biatego $wiatta i detekcjg za pomoca linijki detektoréw CCD w $wietle widzialnym i w
bliskiej podczerwieni nalezy do jednej z najwazniejszych technik spektroskopii czasowo-rozdzielczej,
ktéra pozwala na pomiar zmian absorpcji materiatu optycznego. Badana prébka materiatu zostaje
wzbudzona impulsami z lasera femtosekundowego, kolejny impuls opdzniony wzgledem impulsu
wzbudzajgcego jest uzywany do rejestracji zmian absorpcji/transmisji/odbicia wprowadzonych
poprzez wzbudzenie. Zastosowanie uktadu z czasowg rozdzielczoscig w oparciu o linie opdznienia
optycznego pozwala uzyskac doktadnos¢ pomiarowa na poziomie ponizej jednej femtosekundy.

[ll. Opis urzgdzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

Parametry techniczne i funkcjonalne urzadzenia

L.p. Zadane przez Zamawiajacego Oferowane przez Wykonawce
uwaga: nalezy wypetni¢ wszystkie punkty
1 2 3
1.
Sprzet powinien charakteryzowac sie co Sprzet charakteryzuje sie nastepujgcymi
najmniej nastepujgcymi parametrami: parametrami:
1. konstrukcja systemu w jednej obudowie 1
2. petna kompatybilno$¢ wzbudzania P

laserem femtosekundowym Astrella
Coherent oraz optycznym wzmacniaczem
parametrycznym-OPA TOPAS-Prime Light
Conversion-Coherent; przystosowany do
generacji drugiej i trzeciej harmonicznej
wigzki pompujgcej 800 nm jednoczesnie
z wigzkg OPA posiadanym przez
Zamawiajgcego

3. petne sterowanie oraz analiza danych TP
W czasie rzeczywistym za pomoca
dedykowanego oprogramowania
komputerowego

4. pomiar w trybie transmisji lub odbicia oraz 4
mozliwos¢ pomiaru w silnie
rozpraszajgcych oraz nieprzezroczystych
prébkach

5. okno pomiarowe nie mniej niz 6 ns z L PP
rozdzielczoscig nie mniejszg niz 0.7 fs
przy jednym przejsciu i nie mnie niz 1.4 fs
przy dwoch przejsciach

6. generacja biatego $wiatta w zakresie nie B, e
mniejszym anizeli 350-750 nm
7. konfiguracja dwuwigzkowa (prébka + PPN

referencja) zapewniajgca lepszy stosunek
sygnatu do szumu

8. generator $wiatta biatego wyposazony w 8.
filtr linii lasera o gestosci optycznej OD>=8

9. kontroler polaryzacji wigzki sondujgcej do £ PP
pomiaru anizotropii polaryzaciji

10. analiza kinetyki zawiera procedury: 10,

- dekonwoluc;ji funkcji odpowiedzi uktadu

- dopasowanie dowolnego modelu kinetyki
- fitowanie kinetyki metodg MCR-ALS bez
zatozonego modelu




2. Termin dostawy: do 6 miesigcy od dnia Termin dostawy: ......oceoeieveiiiiiiiieanans
podpisania umowy

3. Inne wymagania: Inne wymagania:
1. Gwarancja na urzadzenie coO najmniej 1.
12 miesiecy oraz serwis gwarancyjny.

2. Instrukcja obstugi w jezyku angielskim Ilub 2.
polskim, opisujgca instalacje oraz obstuge
aparatury.

3. Aparatura powinna zostaé¢ bezpiecznie 3.
dostarczona oraz zainstalowana i
uruchomiona w budynku A3, pok. 3.08
Politechniki Wroctawskie;.

4. Dostawca powinien przeprowadzi¢ instruktaz 4.
z obstugi i diagnostyki dostarczonej aparatury
w jezyku polskim lub angielskim dla minimum
3 0sob w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Dostarczone urzgdzenie musi posiada¢ znak 5.
bezpieczenstwa CE, a takze spetiaé
wymagania bhp i ppoz. okreslone w przepisach
dla tego typu urzadzen.

Nazwa, typ, model i producent oferowanego urzadzenia (wypetnia Wykonawca / Oferent)

UWAGA: Podane w tabeli wymagania nalezy traktowac jako minimalne. Dopuszcza si¢ skladanie ofert na
urzadzenia lepsze, a przynajmniej rownowazne pod kazdym wzgledem. Wykonawca powinien okresli¢
w opisie przedmiotu zamoéwienia — producenta urzadzenia oraz nazwe oferowanego produktu
i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykaza¢, ze oferowane
przez niego urzadzenia spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajgcego poprzez doktadne opisanie
oferowanych urzadzen w kolumnie nr 3 (oferowane przez Wykonawce)

Lp. Przedmiot dostawy llos¢

Uklad pompujaco-prébkujacy
L 1 sztuka

Wartos¢ netto

Wartos¢ VAT (23%)

Cena ogétem brutto (cena ofertowa)
(suma wartosci netto + wartos¢ vat): (cena ofertowa — kwote nalezy
wpisac do formularza ofertowego)

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).



