Fundusze Europejskie
na Rozwéj Cyfrowy

Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Polsk Unig Europejskg

Zatqcznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia

na zakup serwera kopii zapasowych w ramach projektu ,,Cyberbezpieczny Samorzad”

Typ urzadzenia

Serwer NAS

Obudowa Typu rack o wysokosci maksymalnie 2U,
dodatkowo akcesoria umozliwiajgce montaz w
szafie rack

Procesor Sze$ciordzeniowy procesor o taktowaniu 2,2 GHz,

maksymalnie 2,7 GHz z technologig Turbo Boost
osiggajacy minimum 7 440 punktow w tescie
PassMark

Sprzetowy mechanizm szyfrowania

Tak (AES-NI)

Pamie¢ RAM

min. 64 GB pamieci ECC UDIMM - kompatybilna z
oferowanym serwerem. Model pamieci musi
znajdowac sie na oficjalnej liscie zgodnosci
producenta — nie zezwala sie na stosowanie
zamiennikow.

Mozliwosci rozbudowy

Sprzet powinien by¢ wyposazony w min. 12
kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z
mozliwoscig rozszerzenia do 36 dyskow tacznie
przy uzyciu dodatkowych jednostek
rozszerzajgcych podtaczanych do jednostki gtdwnej
za pomoca gniazd rozszerzen

Nadmiarowe zasilanie

Min. dwa zasilacze zapewniajgce ochrone przed
awarig zasilania lub przypadkowym odfgczeniem
przewodu, wentylatory z mozliwos$cig wymiany
podczas pracy systemu

Zainstalowane dyski

8 dyskow o pojemnosci 8TB kazdy zgodnych z listg
kompatybilnosci oferowanego serwera oraz
charakteryzujgcych sie nastepujgcymi
parametrami:

- predkos$¢ obrotowa: minimum 7200 RPM,
- pamiec cache: minimum 256 MB,
- gwarancja: minimum 60 miesiecy,

- interfejs: SATA 6 Gb/s.

Porty zewnetrzne

Minimum:
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e 2 porty USB 3.2.1

e 2 gniazda rozszerzenia

Porty sieciowe

Minimum:

e 4 porty 1GbE RJ45 (z obstuga funkcji Link
Aggregation / przetgczania awaryjnego)

Funkcja Wake on LAN/WAN

Tak

Gniazdo rozszerzen PCle 3.0

Min. 2x 8-liniowe gniazdo x8 (Gen.3)

Wentylator obudowy

Min. 4 wentylatory 80 mm x 80 mm

Obstugiwane protokoty sieciowe

Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4,
NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP,
HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV

Obstugiwane systemy plikdw

Min.:
* Wewnetrzny: Btrfs, ext4

e Zewnetrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+,
exFAT

Ustugi

- Wykonywanie kopii plikowych komputeréw
lokalnych z systemem Windows 10 lub nowszym w
czasie rzeczywistym lub wedtug harmonogramu z
mozliwoscig przywracania plikow i folderéw po
stronie klienta. Kopia musi byé wykonywana w
trybie przyrostowym z mozliwoscig
przechowywania minimum 32 wersji i zarzadzania
ich przechowywaniem w sposdb automatyczny
poprzez dedykowany algorytm.

- Wykonywanie kopii zapasowych maszyn
wirtualnych ze srodowisk takich jak VMware
vSphere, VMware free ESXi oraz Microsoft Hyper-V
2016 2019 (wraz z klastrami przetgczania
awaryjnego) z wykorzystaniem centralnego panelu
zarzadzania oraz dodatkowo:

¢ Obstuga maszyn wirtualnych Hyper-V generacji 1
i 2, w tym dyskéw VHDX o pojemnosci 64 TB i
wersji sprzetu wirtualnego od 5.0 do 9.0.

e Kopia zapasowa bez agentéw.

- Kopia zapasowa uwzgledniajgce aplikacje dla
maszyn wirtualnych VMware vSphere lub
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Microsoft Hyper-V dziatajgcych w systemie
Microsoft Windows 2016 lub nowszym

- Obstuga tworzenia kopii zapasowych systemow
operacyjnych i aplikacji obstugiwanych przez
rozwigzania VMware vSphere i Microsoft Hyper-V

Zarzadzanie pamieciag masowg

e Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu:

- 1 PB (wymagana pamie¢ 64 GB,
tylko grupy RAID 6)

- 200 TB (wymagana pamiec¢ 32 GB)
-108 TB

e Minimalny liczba wewnetrznych wolumendw:
128

e Minimalny liczba obiektow iSCSI Target: 256
e Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 512

¢ Obstuga klonowania/migawek jednostek iSCSI
LUN

Obstugiwane typy macierzy RAID

Podstawowy (Basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 6, RAID 10, RAID F1

Funkcja udostepniania plikéw

® Minimalna liczba kont uzytkownikéw: 16 000
* Minimalna liczba grup uzytkownikéw: 512
e Minimalna liczba folderéw wspoétdzielonych: 512

e Minimalna liczba jednoczesnych potgczen
CIFS/AFP/FTP: 2 000

Jezyk GUI

Polski

Wymagane min. 60 miesiecy gwarancji na sprzet i bezterminowa licencja na system operacyjny

serwera.

Instalacja powinna obejmowac instalacje serwera z dyskami w szafie rack oraz wstepng konfiguracje

do pracy w sieci LAN.
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