PRB Consulting ul. Sandomierska 26A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA INWESTYCJI :  Remont pokrycia dachowego nad czescig Budynku Inkubatora Przedsiebiorczosci

ADRES INWESTYCJI : CPIAZ Ostrowiec Swigtokrzyski ul. Sandomierska 26A

INWESTOR . Centrum Rozwoju Lokalnego

ADRES INWESTORA  :  27-400 Ostrowiec Swietokrzyski ul. Sandomierska 26A

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Maciej Glibowski

DATA OPRACOWANIA : 01.04.2025

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : mgr inz, MA C/EJ LIBOW Ki INWESTOR :
UPR,A(WNI W

npéwid Q“;(J

s ukcy;o»nudowianej
Data opracowania Data zatwierdzenia

01.04.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakresprac:

- pracerozbiorkowe:

- demontaz instalacji odgromowej;

- demontaz rur spustowychwraz z utylizacjq oraz transportem;

- demontaz rynien i obrobek blacharskich wraz z ich utylizacjg oraz transportem;

- zdjecie papy - 2 warstwy wraz z utylizacjg oraz transportem;

- rozebranie izolacji z wetny mineralnej gr. 15cm i innych wystepujacych warstw wraz z ich utylizacjg oraz transportem;

- demontazwarstwy ocieplenia na gzymsie wraz z utylizacjg oraz transportem;

- demontaz obrébek blacharskich na $ciankach kolankowych;

- montaz rusztowan zewnetrznych.

- prace remontowe:

- dostawa i montaz obrobek blacharskich muréw ogniowych, paséw pod i nadrynnowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o gr.
0,7 mm;

- wykonanie docieplenia gzymsu ze styropianu lambda (W/mK) 0,031 gr. 10 cm z wyprawa z tynku silikatowego o grubo$ci ziarna 2 mm;

- utozenie na dachu twardej wetny mineralnej skalnej gr.15cm - wspétczynnik przewodzenia ciepta min. lambda (W/mK) 0,038, reakcja na
ogien euroklasa A1, deklarowana tolerancja grubo$ci T4, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MU1, wytrzymato$¢ na obciazenia punktowe ptyty
przy 5 mm deformacji min. 700 N, gesto$¢ min. 38 kg/m3, wraz z utozeniem folii paroizolacyjnej;

- montaz obrobek blacharskich pasow nadrynnowych i podrynnowych oraz rynien z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo fi?150 o gru-
bosci blachy min. 0,7 mm;

- montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo fi 120 o grubosci blachy min. 0,7 mm

- wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papyzgrzewalnej - pierwsza warstwa z papy termozgrzewalnej podktadowej - papa gr. min 4,0 mm,
SBS z wktadka nosna - widknina poliestrowa o gestosci min. 250 [g/m2]

- montaz systemow kominkow wentylacyjnych;

- utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po wyréwnaniu pokrycia z papy podktadowej - papa gr. min 5,2 mm, SBS z
wktadka no$na - wioknina poliestrowa o gestosci min. 250 [g/m2]. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng, gigtkos¢ w
niskiej temperaturze do -25 C;

- wykonanie obrobki z papy przy attykach;

- obrobki z papy przy kominach;

- obrobki z papy przy kominkach wentylacyjnych;

- montaz obrobek blacharskich na attykach;

- montaz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem jej pomiarow;

- demontaz rusztowan zewnetrznych;

- montaz drabiny wewnetrznej - wyj$cie na dach.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. = Poszcz Razem
~1.45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE _
1 KNNR 9 Demontaz instalacji odgromowej i ponowny montaz m
d.1 0601-01
180 m 180,000
| RAZEM 180,000
2 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z utylizacja m
d.1 0535-06 transportem
132,00 m 32,000
RAZEM 32,000
3 KNR 4-01 'Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z utylizacjg transpor- m |
d.1 0535-04 tem
60,00 m 60,000
| RAZEM 60,000
4 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa wraz z m2
d.1 0519-06 utylizacjg transportem
972,00 m?2 972,000
| RAZEM 972,000
5 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa wrazz =~ m?2
d.1 0519-07 utylizacjg transportem
972,00 m2 972,000
RAZEM 972,000
6 KNR 4-04 'Rozebranie izolaci z wetny mineralnej grubo$ci 15cm wraz z utylizacja i transpor- m?2
d.1 0406-01 tem
analogia
972,00 m?2 972,000
| RAZEM 972,000
7 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m2
d.1 1604-01/02
480,00 m?2 480,000
RAZEM 480,000
8 KNR 4-04 Zerwanie starego docieplenia gzymsu wraz z utylizacjq transportem m?2
d.1 0105-04
analogia
30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
2 45210000-2 ROBOTY REMONTOWE
9 KNR 4-01 \Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i m2
d.2 0533-02 pasow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
76,20 m2 76,200
RAZEM 76,200
10 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi gr 10 cm metoda lek- m?2
d.2 2610-02 ka-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
analogia wowej z got. suchej mieszanki tynk silikatowy 1,5 mm
gzyms
42,00 m2 42,000
| RAZEM 42,000
11 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z wetny mineralnej grubosci 15cm ~ m2 ‘
d.2 0613-01 z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
972,00 m2 972,000
| RAZEM 972,000
12 KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m ‘
d.2 0508-04 ‘
160,00 m | 60,000
| RAZEM 60,000
13 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2 0510-03
132,00 m 32,000
‘ | RAZEM 32,000
14 KNNR 2 [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 ‘
d.2 0507-02 | ‘
1972,00 m2 972,000
1 . RAZEM 972,000
15 NNRNKB 202 (z.l) montaz prefabrykowanych kominkéw wentylacyjnych z blachy z cynku w da-  szt. |
d.2 0522-08 |chach krytych papa lub dachéwkg
125,00 szt. 25,000
| | RAZEM 25,000
16 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej przy ~ m2
d.2 0504-03 attykach
112,96 m2 12,960
RAZEM 12,960
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17‘ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej przy ~ m2
d.2/0504-03 kominach

| 9,60 'm2 9,600

‘ RAZEM 9,600
18| Wykonanie obrobki z papy przy kominkach wentylacyjnych szt ‘
d.2 kalk. wiasna [
25 szt 25,000,

| RAZEM | 25,000

19 Montaz drabiny wewnetrznej - wyj$cie na dach |szt

d.2 kalk. wtasna | [
1 szt 1,000,

RAZEM 1,000
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